
BIOBYG Byggesæt 
Egfi Byggevejledning 

 
 

 

   

 

Byggevejledning 

- Egfi 

 

Pakken indeholder: 
Egeblok 36x18cm - siddeblok og ben 
Vinkelbeslag og tilhørende skruer 
Skilt 

 

Værktøj – det skal du bruge 
Spade, vaterpas, skruemaskine, tommestok plus det løse 
 

Opsætning 

- Afstanden mellem benene bestemmes af æstetisk 
udvalg og de nedgraves ca. 23 cm så højden er 18 cm 
under ønsket siddehøjde. Normal siddehøjde er 45 
cm. 

- Benene kan frit vendes på langs eller tværs af 
bænkens retning. Benenes højde og placering justeres 
med vaterpas og evt. en snor.  

- Siddeblokken placeres symmetrisk oven på benene og 
de fire vinkelbeslag skrues fast på siddeblok og ben. 

- Jorden stampes omkring benene. 

 

Tillykke med den nye havebænk. 

OBS: Siddeblokken til Egfi 300 cm vejer knap 180 kg så det er 
en god ide at få hjælp af en makker og en sækkevogn. 

OBS: Egfi 100 cm har kun 1 ben og det skal vendes på langs af 
bænkens retning.    

 


