
Indhold
40 stk hyldelister 22x44mm – 34cm (+ 32 stk)


8 stk vanger 22x44mm - 63,8cm (længde 116,6 cm)


4 stk ben 22x44mm - 140cm (6 stk)


2 stk klodser 22x44mm – 10 cm (+ 1 stk)



100 stk skruer A4 rustfri/syrefast 4,2x45mm ( +74 stk)




1 stk BIOBYG skilt

Indledende beskrivelse
Mål: 63,8x34x140cm (BxDxH), 116,6x34x140cm (dobbeltreol)



Pakken til 1 stk singlereol indeholder: (dobbeltreol i parentes) 

Byggevejledning

Trin for Trin (side 1)

Stigereol
Mursejler

Værktøj
� skruemaskin�
� bor Ø 3,5m�
� vinke�
� sandpapir 80-100

� tommesto�
� blyan�
� plus det løse

Hyldelisterne (34 cm lange) forbores 77mm fra enderne og midt i listens 
brede side (to huller Ø 3,5mm i hver liste).



To vanger (63,8cm) stiles på et bord på højkant parallelt. Hyldelisterne (10 stk 
pr hylde) fordeles med 22 mm mellemrum på vangerne. Enderne skal have et 
udhæng på 66mm.







Hylderne skal nu fastskrues på benene.



Man kan selv vælge hvilken højde hylderne skal placeres i, deres indbyrdes 
afstand, om alle hylder skal bruges osv. Denne beskrivelse fordeler de 4 
hylder med lige stor afstand.

OBS: Der skal altid forbores før skruerne skrues i.



OBS: hyldelisterne skal fastskrues vinkelret på vangerne.


OBS: Ved hyldeliste 1 og 10 (de to yderste på hver hylde) skal der forbores med 
bor 3,5mm i hele skruens længde (altså også ned i vangen). Dette gøres for at 
undgå at vangen evt. flækker i enden.



OBS: Det er vigtigt at afstanden mellem hyldeliste 1 og 2 og 9 og 10 svarer til 
tykkelsen af benene. Det er ca 22 mm men brug gerne et ben som 
afstandsmåler. De 3 øvrige hylder laves på samme måde.





Trin for Trin (side 2)
Placer 2 ben (140cm) på højkant parallelt. Tryk en hylde ned over benene 
således at der er 1 hyldeliste på hver yderside af hvert ben. Overkant af hylde 
placeres 15cm fra bunden af to ben.



Vangerne forbores midt i listen lige over benet. OBS: hullet kan/skal vinkles 
en anelse - ellers kan det være svært at komme til med skruemaskinen (se 
billede). Vangerne fastskrues.



Den øverste hylde placeres så overkanten flugter med toppene af benene. 
Den fastskrues. De to sidste hylder placeres og fastskrues. (overkant ca. 
56,6cm og 98,2 cm fra bund af ben - hvis hylderne fordels jævnt).



Reolen vendes og de 2 sidste ben monteres på samme måde og i samme høje 
som de 2 første ben.



Og så kan reolen med fordel slibes. Man kan med en meget lille indsats opnå 
en meget lækker finish. Brug sandpapir korn 80 – 100 og hvis man bruger en 
slibemaskine, skal man passe på at den ikke tager for hårdt fat på hjørnerne. 
Det kan se lidt uprofessionelt ud.



Din nye udendørs reol er nu færdig.







Bemærkning til dobbeltreol



Dobbeltreolen har 18 hyldelister på hver hylde og 6 ben. De to yderste ben 
placeres derfor mellem hyldeliste 1 og 2 og 17 og 18 og det midterste ben 
mellem nummer 9 og 10.





Fastgørelse



Hvis reolen skal fastgøres benyttes de 2 (eller 3) klodser (10 cm). Der bores 2 
huller 25mm fra hver ende og 11mm fra kant og 1 hul 50mm fra ende og 11 
mm fra den anden kant. Klodserne fastskrues øverst på ben som vist på 
billede. Man kan nu bruge det sidste hul (og en passende skrue og evt. 
rawplugs) til fastgørelse i fx en væg eller et plankeværk.





Tips&triks:



Hyldehøjderne kan markeres på alle 4 ben samtidigt. Benene placeres samlet og 
der slås en streg med brug af en vinkel.


