BI&BYG

KOMPOSTBEHOLDER MED 1 RUM

BESKRIVELSE
Byggevejledning til 80x80x80, 100x100x100 og
120x120x120cm.

BIOBYGs kompostbeholdere er lavet i lufttarrede
savskarne egeleegter 3,5x7 cm. Egetree har fra na-
turens side lang holdbarhed i fugtigt miljo og ved
jordkontakt. Derfor holder det, hvor paller og lserke-
tree ma give op. Ved temning fijernes fronten let.

PAKKEN INDEHOLDER:

Egeplanker 3,5x7cm (kan variere i mal +/- 5mm.)

Skruer
Skilt
80X80x80: 100x100x100: 120x120x120:
8 stk 110 cm (bla) 8 stk 130 cm (bla) 8 stk 150 cm (bla)
20 stk 74 cm (gren) 26 stk 94 cm (gren) 32 stk 113 cm (gren)
20 stk 66 cm (orange) 20 stk 86 cm (orange) 32 stk106 cm (orange)
2 stk 80 cm (gra) 2 stk 100 cm (grd) 2 stk 120 cm (grd)
Bagside
V/ERKTA)
Spade

e Vaterpas

* Skruemaskine
¢ Bor5mm

¢ Tommestok

» Skruetvinge ved 2-3 rums Set ovenfra
kompostbeholder.

OBS. der forbores for skruer.




TRIN FOR TRIN

De 8 bla planker skrues sammen to og to til 4 stolper. Bagside saettes sammen sa der er 35 mm
hvor de grenne planker skal veere. De gra indvendige planker skrues pa. Fronten seettes sammen
med 42 mm hvor de grenne planker skal veere.

Der graves 4 huller, 30 cm dybe, med passende afstand. De bla stolper placeres heri, og loddes op.

Halvdelen af de grenne og alle orange planker for bores midt i den flade side 18 mm fra hver ende.
2 huller pr planke.

Den gverste kant monteres sa der dannes en ramme. Denne ramme skal vaere 80, 100 eller 120 cm
over niveau. Den skal veere i vinkel og vater. Stolperne skal veere i lod.

Monter de orange og de bagerste gronne planker — start fra bunden 80, 100 eller 120 cm under
overkanten.

Jorden stampes omkring stolperne og den forreste overkant afmonteres.

De gré planker pa fronten monteres og de grenne planker der ikke er for boret kommes i deres ’rille’
Den gverste gronne planke monteres igen. Denne gang skrues skruen gennem den gra planke og
ind i den grenne.

Puds evt. siderne og den gverste kant med en bandpudser korn 80-120.

Tillykke med din nye kompostbeholder.




