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BRANDVARNARE FOR FASTIGHETSAGARE & BOSTADSFORETAG

Antligen kan vi presentera en ny generation brand-
varnare utvecklade med var unika kunskap baserad

pa over 30-drs erfarenhet av brandvarnarutveckling.
Detta i kombination med erfarenheter och synpunkter
fran vdra mdangdriga samarbeten med ett flertal av
Sveriges storsta fastighetsdgare har resulterat i en ny
brandvarnarserie med ett flertal unika egenskaper.
Mindre problem, Icigre kostnader och néjda hyresgdister!

FHeio) Optisk brandvarnare med pausfunktion och inbyggt 10-ars litiumbatteri

X10i (rH810) Optisk brandvarnare med pausfunktion och inbyggt 10-ars litiumbatteri, sammankopplingsbar

Optisk detektionsmetod, unik kammardesign med X-profil for basta detektion

« 10-drs garanti - inklusive batteriet
« Inbyggt odtkomligt litiumbatteri av hogsta kvalitet

+ Intelligent mikroprocessorstyrd konstruktion baserad pa senaste teknologi
« Sjalvovervakning: visuellt och akustiskt larm for fel samt smuts
+ Intelligent pausfunktion: Tystar eventuellt uppkomna odnskade larm (t.ex. matos),
atergar automatiskt till normallaget efter 10 minuter. R6d LED-lampa blinkar en
gang varje 12:e sekund for att indikera pauslage.
« Stor och bekvam test- och pausknapp for enkel och fullstandig funktionskontroll
« Val synlig blinklampa (LED) indikerar korrekt funktion
« Hogljudd larmsignal (85dB pa 3 meters avstand)
« Automatiskt utbyteslarm vid lag batterispanning, kan foérdrojas temporart i 10 tim.
+ Enkelt montage och handhavande: startar automatiskt vid montage
X . Lasfunktion, kan vid behov (valfritt) lasas fast i taket om sa 6nskas
9771 a/001 + Inbyggt damm- och insektsskydd, fér mindre falsklarm och langre livslangd
EN14604:2005 «  Sammankopplingsbar med upp till 15 enheter totalt (galler endast modell X10i)
« Flera monteringsmojligheter: skruyv, sjalvhaftande tape, kardborreband, smaltlim
« Certifierad tillverkare ISO 9001: 2008

( ‘ + Godkand enligt Europastandard EN 14604: 2005
« LPCB-godkdnnande, nummer 971a/01 (SAX10BLL)

“ ‘ « CE-godkannande 0832-CPD-1567 (X10i:-1568)

« Dimensioner: 87 mm x 38 mm; Vikt: 91 g

0832-CPD-1567
EN 14604

Vi vidareutvecklar och forbattrar standigt vara produkter, varfor vi forbehaller oss ratten till eventuella andringar utan foregaende meddelande. Vi reserverar oss aven for eventuella fel och framtida andringar.
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