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7.4 Bueskytters udstyr [B3 11] 
Denne artikel foreskriver, hvilke typer udstyr bueskytter må anvende, når de 
skyder til WA formål. Det er skyttens ansvar at bruge udstyr som er i over- 
ensstemmelse med reglerne. Hvis skytten er i tvivl, skal han vise udstyret til 
en dommer før det bruges i konkurrence. 
En skytte som bruger ikke godkendt udstyr i henhold til WA regler vil få sco- 
ren frataget. 
Nedenfor beskrives de generelle bestemmelser, som gælder for alle discipli- 
ner. Derefter følger de specielle bestemmelser, som kun gælder for visse dis- 
cipliner. (Se 6.3.5 om handicappede deltagere). 

 
7.4.1 Recurve division [B3 11.1] 
7.4.1.1 I Recurve divisionen er følgende genstande tilladt: En bue af enhver type, 

forudsat den svarer til det accepterede princip og mening med ordet »bue«, 
som den bruges til skiveskydning, det vil sige et instrument, der består af et 
midterstykke (ikke af 'skyde igennem' typen) med håndgreb og to bøjelige 
ben, som hver ender i en tip med strengekærv. Under brugen holdes buen op- 
strenget ved hjælp af en enkel buestreng, som er anbragt direkte mellem de to 
strengekærve. Under brugen holdes den i sit greb med den ene hånd, medens 
den anden hånds fingre trækker, holder og slipper strengen. 

7.4.1.1.1 Flerfarvede midterstykker og varemærker på øverste bens inderside (bug) er 
tilladt. 

7.4.1.1.2 Et midterstykke med bøjle er tilladt, forudsat bøjlen ikke konsekvent berører 
skyttens hånd eller håndled. 

7.4.1.2 En buestreng må fremstilles af ethvert antal tråde, 
7.4.1.2.1 som kan være af forskellige farver, i det materiale, der er valgt til formålet. 

Den må forsynes med en midterbevikling af hensyn til trækfingrene, et pile- 
punkt, der kan forsynes med yderligere beviklinger, så det passer til nockerne, 
og endelig kan punktet afgrænses af »knuder« eller et eller to »nockpunkter«. 
Hver af strengens ender må forsynes med et øje til at lægge i strengekærven, 
når buen strenges op. Ud over det nævnte, må der på buestrengen monteres 
én genstand, der kan tjene som mund eller næseknude. Strengens beviklinger 
må ikke slutte inden for skyttens synsfelt under fuldt træk. Buestrengen må 
ikke på nogen måde kunne yde sigtehjælp, f.eks. ved montering af sigtehul 
(»peep hole«), mærker eller noget andet middel. 

7.4.1.3 En pilehylde, som kan være indstillelig, 
7.4.1.3.1 enhver form for bevægelig trykknap, trykpunkt eller pileplade må bruges på 

buen, forudsat at ingen af delene er elektriske eller elektroniske, og forudsat 
at de ikke kan yde sigtehjælp. Trykpunktet må ikke monteres længere tilbage 
(indad) end 4 cm bag grebets bund (buens omdrejningspunkt). 

7.4.1.4 En udtræksindikator, hørlig, taktil og/eller synlig, må anvendes, hvis den 
ikke er elektrisk eller elektronisk. 

7.4.1.5 Et buesigte må anvendes til sigteformål, men der må på intet tidspunkt bruges 
mere end ét sigtemiddel. 

7.4.1.5.1 Det må ikke indeholde prisme, linse eller forstørrende udstyr, ej heller nivel- 
ler, elektriske eller elektroniske anordninger, og det må heller ikke omfatte 
mere end ét sigtepunkt. 

7.4.1.5.2 Den totale længde i sigtelinjen af sigtemidlets indre komponenter (tunnel, rør, 
sigtepind eller lignende komponent) må ikke overstige 2 cm. 
Den optiske fiber/sigtepind måles uafhængigt af de øvrige komponenter. 

7.4.1.5.3 Et buesigte, som er fastgjort til buen til sigteformål, må være indstilleligt 
vandret af hensyn til afdrift og lodret af hensyn til elevation men det er un- 
derkastet følgende betingelser: 



• sigtet må være monteret på en udliggerarm 
• en plade eller et stykke tape med markering af afstandsindstillinger må mon- 
teres på buen, men det må ikke kunne virke som yderligere sigtehjælp. 
• Sigtemidlet kan være af optisk fiber. Den totale længde af fiberpinden må 
overstige 2 cm. Forudsat at befæstelse eller enden er uden for skyttens syns- 
felt ved fuldt træk. Den del der er i skyttens synsfelt, må ikke overskride 2 
cm. i en lige linje før afbøjning. Det må kun oplyse et sigtepunkt ved fuldt 
træk. 

 
7.4.1.6 Stabilisatorer og vridningsstabilisatorer er tilladt på buen, 
7.4.1.6.1 forudsat de: 

• ikke virker som strengeledere; 
• ikke rører noget som helst andet end buen; 
• ikke er til nogen som helst ulempe for andre skytter, hvad plads på  
• skydelinjen angår. 

7.4.1.7 Pile af enhver type må bruges, forudsat de svarer til det accepterede begreb 
og mening med ordet »pile«, som de anvendes i skiveskydning, og forudsat 
at sådanne pile ikke forårsager unødig skade på ansigter eller måtter. 

7.4.1.7.1 En pil består af et skaft med spids (od), nock, fjer/faner og eventuel staffering. 
Den maksimale diameter på pile må ikke overstige 9,3 mm (Wraps er ikke en 
del af denne begrænsning så længe de ikke når længere ned ad skaftet end 22 
cm målt fra bunden af nocken). Pilespidsen for dette skaft må ikke overstige 
9,4 mm. i diameter. Hver enkelt skyttes pile skal være mærket på skaftet med 
skyttens navn eller initialer, og alle pile der bruges i samme serie skal være 
ens, hvad angår farve(r) på skaft, fjer/faner, nock og eventuel staffering. 

7.4.1.8 Fingerbeskyttelse i form af fingertutter, handsker, skydelap (tab) eller tape 
(plaster) må bruges, når strengen trækkes, holdes og slippes, forudsat der ikke 
indgår hjælpemidler til at trække, holde og slippe strengen med. 

7.4.1.8.1 En »klods« kan anbringes mellem fingrene, så klemning af pilene undgås. 
Skydelappen kan forsynes med en ankerplade. På buehånden må bæres en 
almindelig handske, vante eller lignende, men den må ikke være fastgjort i 
buegrebet. 

 
7.4.1.9 Kikkerter, teleskoper og andre visuelle hjælpemidler må bruges til lokalise- 

ring af pile, 
7.4.1.9.1 forudsat de ikke er til ulempe for andre skytter hvad plads på skydelinjen an- 

går. 
7.4.1.9.2 Ordinerede briller, skydebriller og solbriller må benyttes, men ingen af delene 

må være monteret med mikrohul linser eller lignende, og de må heller ikke 
være mærkede på en måde, der kan være sigtehjælp. 

7.4.1.9.3 Glasset for det øje, som ikke benyttes til at sigte med, kan afdækkes eller tapes 
over, eller der kan benyttes en øjeklap. 

7.4.1.10 Tilbehør som armbeskytter, brystskjold, bueslynge, bælte eller standkogger, 
kvast og fodmærker er tilladt, men fodmærkerne må ikke rage mere end 1 cm 
op over jorden. Der må bruges udstyr til at hæve foden eller dele af foden. 
Udstyret må være fastgjort til eller være uafhængigt af skoen, men må ikke 
udgøre en platform, der går over skydelinjen eller går mere end 2cm udover 
skoens aftryk – udstyret må ikke være til gene for andre skytter. Endvidere 
må der bruges gummi »limb savers«, et stativ til kikkert/ teleskop (kan efter- 
lades på skydelinjen, hvis det ikke er til gene for andre skytter), vindindikator 
(ikke-elektrisk eller elektronisk) må fastgøres til udstyr, der bruges på skyde- 
linjen (f.eks. et let bånd eller tråd), elektronisk vindmåler er tilladt bag sky- 
delinjen. 



 
7.4.2 Compound division [B3 11.2] 

For Compound divisionen er nedenstående udstyr beskrevet. Alle typer eks- 
traudstyr er tilladt, blot de ikke er elektriske eller elektroniske, udgør en sik- 
kerheds risiko eller er til unødig gene for andre skytter. 

7.4.2.1 En Compoundbue (kan være af 'skyde igennem' typen) er en bue, hvis træk 
varieres mekanisk gennem et system af trisser og/eller kamme. Buen holdes 
opstrenget til brug, enten ved hjælp af buestrenge, som er påsat direkte mel- 
lem de to bens strengekærve, eller fastgjort til buens kabler, hvad der nu er 
passende for den aktuelle konstruktion. 

7.4.2.1.1 Trækvægten (spidsvægten) må ikke overstige 60 lbs (engelske pund). 
7.4.2.1.2 Kabelledere er tilladte. 
7.4.2.1.3 Bøjle eller ”kabeldeler” er tilladt forudsat at den/de ikke konsekvent rører 

skyttens buehånd eller arm. 
7.4.2.2 En buestreng må fremstilles af ethvert antal tråde 
7.4.2.2.1 som kan være af forskellige farver i det materiale, der er valgt til formålet. 

Strengen kan forsynes med en midterbevikling af hensyn til trækfingrene eller 
en udløser (»release«). Et pilepunkt, hvortil kan benyttes yderligere bevik- 
ling(er), så det passer til pilenockerne, og til lokalisering heraf et eller to 
»nockpunkter«. På strengen kan der desuden monteres genstande, der kan 
virke som mund- eller næseknude, et sigtehul (»peep hole«) med en anord- 
ning, som holder sigtehullet i stilling, og en strengløkke (til release) eller 

7.4.2.3 En pilehylde, som kan være indstillelig, 
7.4.2.3.1 enhver form for trykknap, trykpunkt eller pileplade må bruges, forudsat de 

ikke er elektriske eller elektroniske. Trykpunktet må ikke monteres længere 
tilbage end 6 cm bag håndgrebets bund (buens omdrejningspunkt). 

7.4.2.4 Udtræksindikatorer, hørlig og/eller synlig, må benyttes, blot de ikke er elek- 
triske eller elektroniske. 

7.4.2.5 Et buesigte må anbringes på buen, 
7.4.2.5.1 og det kan være indstilleligt vandret af hensyn til afdrift og lodret af hensyn 

til elevation. Det må også omfatte en niveller anordning (vaterpas/libelle), 
forstørrende linser og/eller prismer. Elektrisk eller elektronisk udstyr er ikke 
tilladt. 

7.4.2.5.2 Sigtet kan være monteret på en udliggerarm Sigtemidlet kan være af optisk 
fiber. og/eller en kemisk ”lyspind”. Lyspinden skal være placeret på en måde 
så den ikke distrahere andre skytter 

7.4.2.5.3 ”Peep Elimination” sigte kan bruges under forudsætning af, at det ikke inde- 
holder elektriske/elektroniske komponenter 

7.4.2.5.4  
7.4.2.6 Stabilisatorer og vridningsstabilisatorer 
7.4.2.6.1 er tilladt på buen, forudsat de: 

• ikke virker som strengeledere; 
• ikke rører noget som helst andet end buen; 
• ikke er til nogen som helst ulempe for andre skytter, hvad plads på skydeli- 
njen angår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4.2.7 Pile af enhver type må anvendes, forudsat de svarer til det accepterede begreb 
og mening med ordet »pile«, som de anvendes ved skiveskydning, og forudsat 
at sådanne pile ikke forårsager unødig skade på ansigter og måtter. 

7.4.2.7.1 En pil består af et skaft med spids (od), nock, fjer/faner og eventuel staffering. 
Den maksimale diameter på pile må ikke overstige 9,3 mm (Wraps er ikke en 
del af denne begrænsning så længe de ikke når længere ned ad skaftet end 22 
cm målt fra bunden af nocken). Pilespidsen for dette skaft må ikke overstige 
9,4 mm. i diameter. Hver enkelt skyttes pile skal være mærket på skaftet med 
skyttens navn eller initialer, og alle pile der bruges i samme serie skal være 
ens, hvad angår farve(r) på skaft, fjer/faner, nock og eventuel staffering. 

7.4.2.8 Fingerbeskyttelse i form af fingertutter, handsker, skydelap (tab) eller tape 
(plaster) må bruges, når strengen trækkes, holdes og slippes. 
Et udløserhjælpemiddel (release) må benyttes, hvis det ikke på nogen måde 
er forbundet med buen, og blot det ikke omfatter elektriske eller elektroniske 
anordninger. En »klods« kan anbringes mellem fingrene, så klemning af 
pilene undgås. Skydelappen kan forsynes med en ankerplade eller lignende 
anordning. 
På buehånden må bæres en almindelig handske, vante eller lignende, men den 
må ikke være fastgjort til buegrebet. 

7.4.2.9 Kikkerter, teleskoper og andre visuelle hjælpemidler må bruges, 
7.4.2.9.1 forudsat de ikke er til ulempe for andre skytter hvad angår plads på skydelin- 

jen 
7.4.2.9.2 Ordinerede briller, skydebriller og solbriller må benyttes, men ingen af delene 

må være forsynet med mikrohul linser, eller tilsvarende, og de må heller ikke 
være mærkede på en måde, der kan være til sigtehjælp. 

7.4.2.9.3 Glasset for det øje, som ikke benyttes til at sigte med, kan afdækkes eller tapes 
over, eller der kan benyttes en øjeklap. 

7.4.2.10 Tilbehør er tilladt: 
7.4.2.10.1 såsom armbeskytter, brystskjold, bueslynge, bælte- eller standkogger, kvast 

og fodmærker er tilladt, men fodmærkerne må ikke rage mere end 1 cm op 
over jorden. Der må bruges udstyr til at hæve foden eller dele af foden. Ud- 
styret må være fastgjort til eller være uafhængigt af skoen, men må ikke ud- 
gøre en platform, der går over skydelinjen eller går mere end 2cm udover 
skoens aftryk – udstyret må ikke være til gene for andre skytter. Endvidere 
må der bruges »limb savers«, et stativ til kikkert/ teleskop (kan efterlades på 
skydelinjen, hvis det ikke er til ulempe for andre skytter), vindindikator (ikke 
elektrisk eller elektronisk) må fastgøres til udstyr, der bruges på skydelinjen 
(f.eks. et let bånd eller tråd), elektronisk vindmåler er tilladt bag skydelinjen. 



 

10.10 BARBUE-divisionen 
 

10.10.1 I Barbue divisionen er følgende genstande tilladt 
En bue af enhver type, forudsat den svarer til det accepterede princip og be- 
tydning af ordet »bue«, som den bruges til skiveskydning, det vil sige et in- 
strument, der består af et midterstykke med håndgreb (ikke af skyde igennem 
typen) og to bøjelige ben, som hver ender i en tip med strengekærv. Under 
brugen holdes buen opstrenget ved hjælp af en enkel buestreng, som er an- 
bragt direkte mellem de to strengekærve. Under brugen holdes den i sit greb 
med den ene hånd, medens den anden hånds fingre trækker, holder og slipper 
strengen 

10.10.2 Buen skal være bar, bortset fra pilehylde, og den skal være fri for fremspring, 
mærker, pletter eller laminerede stykker, som kan bruges som sigtemiddel. 
Flerfarvede overgange er tilladt. Den ustrengede bue skal kunne passere gen- 
nem en ring med indvendig diameter på 12,2cm +/- 0,5mm. 

10.10.3 Indbyggede vridningsstabilisatorer er tilladt, hvis der ikke er monteret stabi- 
lisatorer i dem. 
Vægte må monteres på den nederste del af håndsektionen. Alle vægte, uanset 
form, skal være monteret direkte på håndsektionen, uden brug af stænger, for- 
længere, vinkelmonteringer eller støddæmpere. 

10.10.4 Et midterstykke med bøjle er tilladt, forudsat bøjlen ikke konsekvent berører 
skyttens hånd eller håndled. 

10.10.5 Buestreng 
Strengen må fremstilles af ethvert antal tråde, som kan være i forskellige far- 
ver, i det materiale, der er valgt til formålet. Den må forsynes med en midter- 
bevikling af hensyn til trækfingrene, og et pilepunkt, der kan forsynes med 
yderligere beviklinger, så det passer til nokkerne, og endelig kan punktet af- 
grænses af »knuder« eller et eller to »nokpunkter«. Hver af strengens ender 
må forsynes med et øje til at lægge i strengekærven, når buen strenges op. 
Strengens beviklinger må ikke slutte inden for skyttens synsfelt under fuldt 
træk. Buestrengen må ikke på nogen måde kunne yde sigtehjælp, f.eks. ved 
montering af sigtehul (»peep hole«), mærker eller andet. Det er ikke tilladt at 
monterer mund- eller næsemærke. 

10.10.6 Pilehylde 
Kan være indstillelig, enhver form for bevægelig trykknap, trykpunkt eller 
pileplade må bruges på buen, forudsat at ingen af delene er elektriske eller 
elektroniske, og forudsat at de ikke kan yde sigtehjælp 
Trykpunktet må ikke monteres længere tilbage end 2 cm bag håndgrebets 
bund (buens omdrejningspunkt) 

10.10.7 Udtræksindikator er ikke tilladt 
10.10.8 Intet sigtemiddel, mærker eller anden sigtehjælp på buen er tilladt. 
10.10.9 Ingen stabilisatorer er tilladt. 
10.10.10 Pile 
10.10.10.1 Pile af enhver type må bruges, forudsat de svarer til det accepterede begreb 

og betydning af ordet »pile«, som de anvendes i skiveskydning, og forudsat 
at sådanne pile ikke forårsager unødig skade på ansigter eller måtter. 
 
 
 
 
 
 
 



10.10.10.2 Den maksimale diameter på pile må ikke overstige 9,3 mm (Wraps er ikke en 
del af denne begrænsning så længe de ikke når længere ned ad skaftet end 22 
cm målt fra bunden af nocken). Spidsen til disse pile må have en diameter på 
maksimalt 9,4mm. En pil består af et skaft med spids (od), nok, fjer/faner og 
eventuel staffering. Hver enkelt skyttes pile skal være mærket på skaftet med 
skyttens navn eller initialer, og alle pile, brugt under konkurrencen skal være ens og 
have samme farve(r)/mønster på skaft, fjer/faner, nok og eventuel staf- fering. 
Lysnocker (elektriske/elektroniske oplyste nocker) må ikke bruges. 

10.10.11 Fingerbeskyttelse 
10.10.11.1 Fingerbeskyttelse i form af fingertutter, handsker, skydelap (tab) eller tape 

(plaster) må bruges, når strengen trækkes, holdes og slippes. 
• En »klods« kan anbringes mellem fingrene, så klemning af pilene undgås. 
• Skydelappen kan forsynes med en ankerplade. 
• Fingerbeskyttelsen må ikke indeholde hjælpemidler til at trække, holde og 
slippe strengen med. 
• En syning skal være ensartet i størrelse og farve. Mærker og linjer må laves 
direkte på skydelappen, men skal være ensartet i størrelse, form og farve. 
• Der må bæres en handske, vante eller lignende på buehånden, men den må 
ikke være fastgjort til grebet. 



  
 
 

10.11 Langbue divisionen 
10.11.1 Buen skal svare til den traditionelle form for en bue hvormed menes at når 

buen er opstrenget må strengen ikke rører nogen anden del af buen end 
strengnocken. Buen må laves af enhver type af materiale eller kombination af 
materiale. Der er ingen begrænsning i udformningen af grebet og benene. 
Buen må være adskilbar, hvor de 2 dele er ca. samme længde og adskillelsen 
sker i grep/pilehylde delen af buen. Center shot er tilladt. 

10.11.2 Buen må ikke være mindre end 150cm. i længden for U21 og damer og 
160cm. for herrer. Længden måles mellem strengnocken. 

10.11.2.1 Strengen må forsynes med en midterbevikling af hensyn til trækfingrene, og 
et pilepunkt, der kan forsynes med yderligere beviklinger, så det passer til 
nokkerne, og endelig kan punktet afgrænses af »knuder« eller et eller to 
»nockpunkter«. 
Hver af strengens ender må forsynes med et øje til at lægge i strengekærven, 
når buen strenges op. Strengens beviklinger må ikke slutte inden for skyttens 
synsfelt under fuldt træk. Buestrengen må ikke på nogen måde kunne yde 
sigtehjælp, f.eks. ved montering af sigtehul (»peep hole«), mærker eller andet. 
Det er ikke tilladt at monterer mund- eller næsemærke. 

10.11.2.2 Hvis buen har en pilehylde, må denne hylde benyttes som pileanlæg, og den 
må dækkes af enhver form for materiale på den vandrette del. Den lodrette 
del af pilehylden må dækkes af et materiale, der ikke er højere end 1 cm over 
den hvilende pil og ikke tykkere end 3 mm målt fra håndsektionen hvorpå 
materialet sidder. Ingen anden type pileanlæg er tilladt 

 
10.11.3 Udtræksindikator er ikke tilladt. 
10.11.4 Ingen sigtemiddel, mærker eller anden sigtehjælp er tilladt. 
10.11.5 Ingen vægte, stabilisatorer eller vridningsstabilisatorer er tilladt. 

Vægte integreret i midtersektionen er tilladt, hvis de er monteret under den 
originale fremstillingsproces og ikke efterfølgende. Vægte skal være fuld- 
stændig usynlige set udefra og være dækket af laminat monteret under den 
originale fremstillingsproces og der må ikke være synlige huller, proppede 
huller, dæksler, bortset fra den originale fabrikants indlagte logo. 

10.11.6 Kun pileskafter af træ er tilladt. Enhver nocktype, som passer til 
træpile og som monteres direkte på skaftet, må benyttes. Enhver spids af felt 
typen (ikke skærende) beregnet for træpile må benyttes. Den maksimale dia- 
meter på pile må ikke overstige 9,3 mm (Wraps er ikke en del af denne be- 
grænsning så længe de ikke når længere ned ad skaftet end 22 cm målt fra 
bunden af nocken). Spidsen til disse pile må have en diameter på maksimalt 
9,4mm. En pil består af et skaft med spids (od), nock, fjer/faner og eventuel 
staffering. 
Hver enkelt skyttes pile skal være mærket på skaftet med skyttens navn eller 
initialer, og alle pile brugt under konkurrencen skal være ens, hvad angår 
farve(r) på skaft, fjer/faner, nock og eventuel staffering. Pile skal være ens for 
så vidt angår længde og farve, bortset fra normalt slid. 
Faner/fjer må kun bestå af naturfjer. 



  
 
 

7.4.3 For alle divisioner gælder: [B3 11.3] 
7.4.3.1 Skytter må ikke benytte nogen form for elektronisk tale kommunikationsen- 

hed, headset eller støjreduktionsenheder foran ventelinjen. Elektroniske en- 
heder, der bruges til overvågning af fysiologiske data, såsom håndleds fitness 
trackere, smartwatches og hearttrate-brystbånd er tilladt, og data må kommu- 
nikeres elektronisk til den parrede elektroniske enhed, så længe at overvåg- 
ningsenheden på atleten ikke er visuelt påtrængende (f.eks. ingen øjenspo- 
ringsenheder, ingen hovedmonterede EEG-enheder osv.) Mobile enheder som 
mobiltelefoner er tilladt foran ventelinjen til afvikle software der simpelt til- 
lader skyttes at plotte pilens placering i ansigtet, på samme måde som man 
ville gøre på papir. Software der hjælper med sigteindstilling må ikke bruges 
på noget sted i skydeområdet (hvilket betyder hverken foran eller bagved ven- 
telinjen helt op til tilskuerområdet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 
 
 
 

A F S N I T 2 
 
 
 

FELT / 3D 
 
 



  
 

9.4. BUESKYTTERS UDSTYR [B4 22] 

Denne artikel foreskriver, hvilke typer udstyr bueskytter må anvende, når de 
skyder til WA formål. Det er skyttens ansvar at bruge udstyr som er i over- 
ensstemmelse med reglerne. Hvis skytten er i tvivl, skal han vise udstyret til 
en dommer før det bruges i konkurrence 

 
En skytte som bruger ikke godkendt udstyr i henhold til WA-regler vil få sco- 
ren frataget. 
Nedenfor beskrives de generelle bestemmelser, som gælder for alle discipli- 
ner. Derefter følger de specielle bestemmelser, som kun gælder for visse dis- 
cipliner. 

 
9.4.1 BUER [B4 22.1] 

9.4.1.1 I Recurve og Barbue divisionen er følgende genstande tilladt: 
En bue af enhver type, forudsat den svarer til det accepterede princip og be- 
tydning af ordet »bue«, som den bruges til skiveskydning, det vil sige et in- 
strument, der består af et midterstykke med håndgreb (ikke af skyde igennem 
typen) og to bøjelige ben, som hver ender i en tip med strengekærv. Under 
brugen holdes buen opstrenget ved hjælp af en enkel buestreng, som er an- 
bragt direkte mellem de to strengekærve. Under brugen holdes den i sit greb 
med den ene hånd, medens den anden hånds fingre trækker, holder og slipper 
strengen. 

9.4.1.1.1 Flerfarvede midterstykker og varemærker på øverste bens inderside (bug) er 
tilladt. 

9.4.1.1.2 Et midterstykke med bøjle er tilladt, forudsat bøjlen ikke konsekvent berører 
skyttens hånd eller håndled. 

9.4.1.2 En barbue som beskrevet ovenfor. Buen skal være bar, bortset fra pilehylde, 
og den skal være fri for fremspring, sigte og sigtemærker, pletter eller lami- 
nerede stykker, som kan bruges som sigtemiddel. Flerfarvede overgange er 
tilladt. Indbyggede vridningsstabilisatorer er tilladt, hvis der ikke er monteret 
stabilisatorer i dem. 

9.4.1.3 Compound Division [B4 22.2] 
En Compoundbue er en bue (som kan være af skyde igennem typen) hvis 
træk varieres mekanisk gennem et system af trisser og/eller kamme. Buen 
holdes opstrenget til brug, enten ved hjælp af buestrenge, som er påsat direkte 
mellem de to bens strengekærve, eller fastgjort til buens kabler, hvad der nu 
er passende for den aktuelle konstruktion. 

 

9.4.1.3.1 Trækvægten (spidsvægten) må ikke overstige 60 lbs (engelske pund). 
9.4.1.3.2 Kabelstyr er tilladt 
9.4.1.3.3 Bøjle eller ”kabeldeler” er tilladt forudsat at den/de ikke konsekvent rører 

skyttens buehånd eller arm. 
. 
9.4.1.4 Langbue division 

Buen skal svare til den traditionelle form for en bue hvormed menes at når 
buen er opstrenget må strengen ikke rører nogen anden dl af buen end 
strengnocken. Buen må laves af enhver type af materiale eller kombination af 
materiale. Der er ingen begrænsning i udformningen af grebet og benene. 

9.4.1.4.1 Buen må ikke være mindre end 150cm. i længden for og damer og 160cm. 
for herrer. Længden måles mellem strengnockerne langs ryggen på en op- 
strenget bue. 

 



  
9.4.1.5 Buejæger Division 

Se beskrivelse i afsnit 10.51 – National Buejæger division 
 

9.4.2 BUESTRENG 

9.4.2.1 Strengen må fremstilles af ethvert antal tråde, som kan være i forskellige far- 
ver, i det materiale, der er valgt til formålet. Den må forsynes med en midter- 
bevikling af hensyn til trækfingrene, et pilepunkt, der kan forsynes med yder- 
ligere beviklinger, så det passer til nockerne, og endelig kan punktet afgræn- 
ses af »knuder« eller et eller to »nockpunkter«. Hver af strengens ender må 
forsynes med et øje til at lægge i strengekærven, når buen strenges op. 

 
9.4.2.2 Recurve divisionen: 

Der må på buestrengen monteres én genstand, der kan tjene som mund eller 
næseknude. Strengens beviklinger må ikke slutte inden for skyttens synsfelt 
under fuldt træk. Buestrengen må ikke på nogen måde kunne yde sigtehjælp, 
f.eks. ved montering af sigtehul (»peep hole«), mærker eller noget andet mid- 
del. 

9.4.2.3 Barbue- og langbue divisionen: 
Den må forsynes med en midterbevikling af hensyn til trækfingrene, og et 
pilepunkt, der kan forsynes med yderligere beviklinger, så det passer til noc- 
kerne, og endelig kan punktet afgrænses af »knuder« eller et eller to »nock- 
punkter«. Hver af strengens ender må forsynes med et øje til at lægge i stren- 
gekærven, når buen strenges op. Strengens beviklinger må ikke slutte inden 
for skyttens synsfelt under fuldt træk. Buestrengen må ikke på nogen måde 
kunne yde sigtehjælp, f.eks. ved montering af sigtehul (»peep hole«), mærker 
eller andet. Det er ikke tilladt at monterer mund- eller næsemærke. 

 
9.4.2.4 Compound divisionen: 

Strengen kan forsynes med bevikling til trækfingrene, pilepunkt, mund- eller 
næseknude, et sigtehul (»peep hole«), strengløkke (til release). Der er ingen 
begrænsninger for midterbeviklingen i denne division. 

 
 

9.4.3 PILEHYLDE 

9.4.3.1 Recurve og Barbue divisionen: 
Kan være indstillelig, enhver form for bevægelig trykknap, trykpunkt eller 
pileplade må bruges på buen, forudsat at ingen af delene er elektriske eller 
elektroniske, og forudsat at de ikke kan yde sigtehjælp. 

 
• Recurve divisionen: Trykpunktet må ikke monteres længere tilbage (indad) 
end 4 cm bag grebets bund (buens omdrejningspunkt). 
• Barbue divisionen Trykpunktet må ikke monteres længere tilbage (indad) 
end 2 cm bag grebets bund (buens omdrejningspunkt). 

 
9.4.3.2 Langbue divisionen: 

Hvis buen har en hylde eller fremspring, må denne hylde bruges som pile- 
hylde. Den må være dækket af et blødt materiale. Ingen anden type pilehylde 
må anvendes. 

 
9.4.3.3 Compound division: 

Trykpunktet må ikke monteres længere tilbage end 6 cm bag håndgrebets 
bund (buens omdrejningspunkt). 

 



  
9.4.4 UDTRÆKSINDIKATOR 
9.4.4.1 Recurve og compound divisionerne: 

En udtræksindikator, hørlig og/eller synlig, må anvendes, hvis den ikke er 
elektrisk eller elektronisk. 

9.4.4.2 Barbue og Langbue divisionerne: 
Udtræksindikator er ikke tilladt. 

9.4.4.3 Buejæger division – se artikel 10.51 
 

9.4.5 BUESIGTE 

9.4.5.1 Recurve divisionen: Et buesigte må anvendes til sigteformål, men der må på 
intet tidspunkt bruges mere end ét sigtemiddel. 

9.4.5.1.1 • det må ikke indeholde prisme, linse eller forstørrende udstyr, ej heller nivel- 
lér, elektriske eller elektroniske anordninger, og det må heller ikke omfatte 
mere end ét sigtepunkt. 

9.4.5.1.2 Den totale længde på sigtet (tunnel, rør, sigte pind eller lignende monterede 
komponenter må ikke overstige 2 cm.) 
Den optiske fiber/sigtepind måles uafhængigt af de øvrige komponenter. 

9.4.5.1.3 Et buesigte anbragt på buen kan være indstilleligt vandret af hensyn til afdrift 
og lodret af hensyn til elevation. Et buesigte er underkastet følgende betingel- 
ser: 
• Sigtet kan være monteret på en udliggerarm. 
• En plade eller et stykke tape med markering af afstandsindstillinger 
må monteres på buen, men det må ikke kunne virke som yderligere sigte- 
hjælp. 
• Sigtemidlet kan være af optisk fiber. Den totale længde af fiberpinden må 
overstige 2 cm. Forudsat at befæstelse eller enden er uden for skyttens syns- 
felt ved fuldt træk. Den del der er i skyttens synsfelt, må ikke overskride 2 
cm. i en lige linje før afbøjning. Det må kun oplyse et sigtepunkt ved fuldt 
træk. 
• På umærkede feltbaner må sigtet ikke være modificeret med henblik på brug 
til afstandsbedømmelse. 

9.4.5.2 Barbue og Langbue divisionerne: 
For barbuer er det tilladt at anvende string- og face walking. 

9.4.5.3 Compound divisionen: 
En hvilken som helst type sigte må bruges. 
Sigtemidlet kan være af optisk fiber og/eller en kemisk ”lyspind”. Lyspinden 
skal være placeret på en måde så den ikke distrahere andre skytter. Lyspinden 
må kun frembringe et sigtepunkt på umærket runde. 

9.4.5.3.1 Forudsat at det: 
Ikke er elektriske eller elektronisk 
Ikke indeholder nogen form for afstandsmåler når det bruges på en umærket 
felt bane. 

9.4.5.3.2 Multiple sigte pinde er tilladt på mærket runde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
9.4.6 STABILISATORER OG VRIDNINGSSTABILISATORER (TFC) 
9.4.6.1 Recurve, og compound divisionen: 

Stabilisatorer og vridstabilisatorerer tilladt på buen, forudsat de: 
• ikke virker som strengeledere; 
• ikke rører noget som helst andet end buen; 
• ikke er til nogen som helst ulempe for andre skytter, hvad plads på skyde- 
linjen angår. 

 
9.4.6.2 Barbue divisionen 

Ingen stabilisatorer er tilladt. 
9.4.6.2.1 Vridnings stabilisatorer, som er en del af buen er tilladt, forudsat de ikke også 

virker som stabilisatorer. 
9.4.6.2.2 Vægt(e) må sættes på den nederste del midtersektionen. Alle vægte uanset 

form skal monteres direkte på buen uden stav, forlænger, vinkelbeslag eller 
dæmper. 

9.4.6.2.3 Den ustrengede bue komplet med påmonteret udstyr skal kunne passere gen- 
nem et hul eller ring på Ø12.2 cm indvendig diameter + 0.5mm. 

 

9.4.6.3 Langbue divisionen: 
Ingen vægt, stabilisatorer eller vridningsstabilisatorer er tilladt. 

 
9.4.6.4 Buejæger division – se artikel 10.51 

 
 

9.4.7 PILE 

9.4.7.1 Recurve, Barbue og Compoundbue divisionen: 
Pile af enhver type må bruges, forudsat de svarer til det accepterede begreb 
og betydning af ordet »pile«, som de anvendes i skiveskydning, og forudsat 
at sådanne pile ikke forårsager unødig skade på ansigter eller måtter. 

 
9.4.7.1.1 Den maksimale diameter på pile må ikke overstige 9,3 mm (Wraps er ikke en 

del af denne begrænsning så længe de ikke når længere ned ad skaftet end 
22cm målt fra bunden af nocken). Spidsen til disse pile må have en diameter på 
maksimalt 9,4mm. En pil består af et skaft med spids (od), nock, fjer/faner og 
eventuel staffering. Hver enkelt skyttes pile skal være mærket på skaftet med 
skyttens navn eller initialer, og alle pile, som bruges på et hvilket som helst mål 
(dvs. mål nummer), skal være ens, hvad angår farve(r) på skaft, fjer/faner, nock og 
eventuel staffering. 

 
9.4.7.2 Langbue divisionen: 

Kun træpile er tilladt. 
Enhver nocktype, som passer til træpile og som monteres direkte på skaftet, 
må benyttes. Enhver spids af felt typen (ikke skærende) beregnet for træpile 
må benyttes. Den maksimale diameter på pile må ikke overstige 9,3 mm 
(Wraps er ikke en del af denne begrænsning så længe de ikke når længere ned 
ad skaftet end 22 cm målt fra bunden af nocken). Spidsen til disse pile må 
have en diameter på maksimalt 9,4mm. En pil består af et skaft med spids 
(od), nock, fjer/faner og eventuel staffering. Hver enkelt skyttes pile skal være 
mærket på skaftet med skyttens navn eller initialer, og alle pile, som bruges 
på et hvilket som helst mål (dvs. mål nummer), skal være ens, hvad angår 
farve(r) på skaft, fjer/faner, nock og eventuel staffering. Pile skal være ens for 
så vidt angår længde og farve, bortset fra normalt slid. 
. 

 



  
9.4.8 FINGERBESKYTTELSE 
9.4.8.1 Alle divisioner: 

Fingerbeskyttelse i form af fingertutter, handsker, skydelap (tab) eller tape 
(plaster) må bruges, når strengen trækkes, holdes og slippes. 

9.4.8.1.1 Følgende er udstyr er tilladt: 
• En »klods« kan anbringes mellem fingrene, så klemning af pilene undgås. 
• Der må bæres en handske, vante eller lignende på buehånden, men den må 
ikke være fastgjort til grebet. 

 
9.4.8.2 Recurve og Barbuedivisionen: 
9.4.8.2.1 Følgende er tilladt: 

• Skydelappen kan forsynes med en ankerplade. 
9.4.8.2.2 For Barbue divisionen, så skal syningerne på skydelappen være ensartede i 

farve, udformning og størrelse. Der må ikke være yderligere markeringer på 
skydelappen 

 
9.4.8.3 Compound divisionen: 
9.4.8.3.1 Følgende er tilladt: 

• Et udløserhjælpemiddel (release) må benyttes, hvis det ikke på nogen måde 
er forbundet med buen, og blot det ikke omfatter elektriske eller elektroniske 
anordninger. 

 
9.4.8.4 Recurve, Barbue og langbue divisionerne: 
9.4.8.4.1 Har følgende restriktioner: 

• Fingerbeskyttelsen må ikke indeholde hjælpemidler til at trække, holde og 
slippe strengen med. 

 

9.4.8.4.2 For barbue gælder at syninger skal være ens i farve, mærker eller linjer skal 
væren ens i størrelse, facon og farve. Yderligere tekst eller mærkning er ikke 
tilladt. 

 
9.4.8.5 Langbue divisionen: 
9.4.8.5.1 Har følgende restriktioner: 

• Skydelappen må ikke være forsynet med en ankerplade eller lignende til 
brug ved ankring. 

 
9.4.8.6 Buejæger division – se artikel 10.51 

 

9.4.9 KIKKERTER, TELESKOPER. 
9.4.9.1 Alle divisioner 

Kikkerter, teleskoper og andre visuelle hjælpemidler må bruges til lokalise- 
ring af pile. 

9.4.9.1.1 Forudsat de ikke er til ulempe for andre skytter hvad plads på skydepladsen 
angår. 

9.4.9.1.2 Ordinerede briller, skydebriller og solbriller må benyttes. 
9.4.9.1.3 Ingen af delene må være monteret med mikrohul linser eller lignende, og de 

må heller ikke være mærkede på en måde, der kan være sigtehjælp. 
9.4.9.1.4 Glasset for det øje, som ikke benyttes til at sigte med, kan afdækkes eller tapes 

over, eller der kan benyttes en øjeklap. 
9.4.9.1.5 På umærket felt, skov og 3D runden må ingen af de ovenfor nævnte have 

nogen form for udstyr som kan bruges til afstandsbedømmelse. 
 
 



  
9.4.10 TILBEHØR 

9.4.10.1 Alle divisioner: 
9.4.10.1.1 Følgende er tilbehør som armbeskytter, brystskjold, bueslynge, ryg- bælte- 

eller standkogger, kvast og fodmærker er tilladt, men fodmærkerne må ikke 
rage mere end 1 cm op over jorden. Endvidere må der bruges »limb savers«, 
og på bue eller stabilisator må der bruges letvægts strengemateriale som vind- 
indikator. 

 
9.4.10.1.2 Compound divisionen: 

alle typer tilbehør er tilladt, medmindre de er forbudt i artikel 9.4 og ikke er 
elektrisk/elektronisk, har indflydelse på sikkerheden eller giver en unfair for- 
styrrelse af andre skytter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
10.51 National Buejægerklasse (Bueskydning Danmark) 

 
 

10.51.1 Buevægt: 
Buens trækvægt skal være af en sådan størrelse at den som minimum kan 
afskyde en pil på mindst 25 gram med en energi (Eo) på: 40 joule. 
Pilens energi (E) i joule udregnes på følgende måde: 
E = ½ x pilens vægt x hastigheden i anden potens, hvor vægten måles i kg og 
hastigheden i m/s 

10.51.2 Pile: 
Pilevægten skal være på mindst 25g. 
Pilespidsen skal være af indskruningstypen kugle-feltspids. Jagtspids med 
skærende blade må ikke benyttes 

 
10.51.3 Sigtemiddel: 

Enhver type sigtemiddel må bruges, inklusive sigtemidler med flere sigte- 
nåle eller -ringe 
Sigtet må være justerbart 

 
10.51.4 Stabilisator: 

En stabilisator kan benyttes og må højst være af en længde på 35 cm. 
 

10.51.5 Pilehylde: 
Pilehylder og andre anordninger, der tillader afskydning af mere end en pil 
ad gangen, må ikke anvendes. 

 
10.51.6 Anordninger, der fungerer ved at forspænde strengen, må ikke anvendes. 

 
10.51.7 Udtræksindikator: 

En udtræksindikator, hørlig og/eller synlig, må anvendes, hvis den ikke er 
elektrisk eller elektronisk. 

 
10.51.8 Fingerbeskyttelse: 

Følgende er tilladt: 
Et udløserhjælpemiddel (release) må benyttes, hvis det ikke på nogen måde 
er forbundet med buen og ikke omfatter elektriske eller elektroniske anord- 
ninger. 

 
10.51.9 Afstande for skovrunden for Buejæger ses i nedenstående tabel 

 
 

Antal 
mål 

Diameter 
indre ring 

ORANGE POST 
Buejæger 

3 
3 
3 
3 

7,5/5 cm 
15/10 cm 

22,5/15 cm 
30/20 cm 

5 – 15 
5 – 30 
5 – 30 
5 - 30 



  
 

10.52 Traditionel buejæger klasse (TBJ) 
 

10.52.1 Buetyper: 
Langbue (10.10) og Barbue (10.11), med flg. begrænsninger 

 
10.52.2 Buevægt: 

Buens trækvægt skal være af en sådan størrelse at den minimum kan afskyde en 
pil på mindst 25 gram med en energi (Eo) på: 40 joule. 
Pilens energi (E) i joule udregnes på følgende måde: 
E = ½ x pilens vægt x hastigheden i anden potens, hvor vægten måles i kg og 
hastigheden i m/s 

 
10.52.3 Pile: 

Pilevægten skal være på mindst 25g. 
Jagtspids med skærende blade må ikke benyttes 

 
10.52.4 Sigtemiddel: 

Påmonterede sigter er ikke tilladt. Flerfarvede midterstykker og markeringer der 
kan anvendes som sigtemærker tillades. 

 
10.52.5 Stabilisator: 

En stabilisator kan benyttes og må højst være af en længde på 35 cm. 
 

10.52.6 Pilehylde: 
Pilehylder og andre anordninger, der tillader afskydning af mere end en pil ad 
gangen, må ikke anvendes. 

 
10.52.7 Anordninger, der fungerer ved at forspænde strengen, må ikke anvendes. 

 
10.52.8 Udtræksindikator: 

En udtræksindikator (clicker / snor), hørlig og/eller synlig, må anvendes, såfremt 
den ikke er elektrisk eller elektronisk. 

 
10.52.9 Fingerbeskyttelse: 

Fingerbeskyttelse i form af fingertutter, handsker, skydelab (tab) eller tape/pla- 
ster, må anvendes når strengen trækkes, holdes og slippes. 
Fingerbeskyttelsen må ikke indeholde hjælpemidler til at trække, holde og slippe 
strengen med. 
Der må bæres en handske, vante eller lignende på buehånden, men den må ikke 
være fastgjort til grebet. 

 
10.52.10 Afstande for Traditionel Buejæger Klassen (TBJ) er sammenfaldende med 

traditionel Klassen (HSI/DSI). 
 

10.52.11 Pilekogger må være monteret på buen, såfremt det ikke kan bruges som sigte 
 

10.52.12 Skydestilling: 
Skytten kan indtage en hvilken som helst ønsket skydestilling op til ca. 1 meter 
til siderne og bag posten. 
 
 

 
 



  
9.4.11 FOR ALLE DIVISIONER [B4 22.8] 

For deltagere i alle divisioner er følgende udstyr ikke tilladt: 
9.4.11.1 Ethvert elektronisk kommunikations- eller oplagringsudstyr eller hovedtele- 

foner (»ørepropper«) på feltbanen. 
9.4.11.2 På umærket felt, skov og 3D runder er afstandsmålere eller et hvilket som 

helst andet hjælpemiddel til bedømmelse af afstande eller vinkler, hvis det 
ikke er dækket af gældende regler for skytteudstyr. 

9.4.11.3 En skyttes udstyr må ikke ændres for at kunne tjene til afstandsbedømmelse, 
og heller ingen regulær udstyrsdel må entydigt bruges til dette formål. 
• Ethvert skriftligt notat eller elektronisk lagringsenhed, bortset fra 
øjeblikke- lige personlige resultater eller WA regler. 
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