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Technische Rider Cultureel Centrum de Bullekerk 

 

 
Foto’s situatie 2020/2024 

geluidsinstallatie; 

                           Bose Professional ShowMatch DeltaQ systeem 
  
Speakers: - 2x ShowMatch DeltaQ Array (6modules links / 6x modules rechts). 
 
Delaystack 

- 3x 18” Subwoofer per zijde (opgesteld in cardioide). 
- 2x ShowMatch DeltaQ Array (3 modules links / 3 modules rechts). 

  
Versterkers: - 1x Powersoft X8 Dante (array modules). 
 - 1x Powersoft X4 Dante (subwoofers). 

- 1x Powersoft T604 (delaystacks). 
- 1x Bose PSX4804D (Powersoft T904) (AMM112 monitoren). 

  
Mixer: - Midas M32R voorzien van 32 kanaals Dante uitbreiding. 
 - Midas DL16 digitale snake AES50 Stageblock (16 in 8 out) . 
  
Randapparatuur: - Tascam SS-R250N SD/USB Recorder/player. 
 - 2x Klark Teknik DN-100 mono active Di box. 

- 1x Klark Teknik DN-200 Stereo active Di box. 
- iPad Pro t.b.v. Muziek & Midas M32 App. 

 
Microfoons: - 4x Sennheiser EW300G4 ontvanger (626-68Mhz) 
 - 2x Sennheiser EW300-945 Handzender. 
 - 2x Sennheiser EW300 HS2-3 Headset incl bodypack zender. 
 - 2x Sennheiser A2003 UHF Antenne + 1x ASA214 UHF antenne splitter. 
 - 2x AKG C214 groot membraam      - 2x Shure KSM137 + magneetvoetjes 
 - 2x Shure SM58                                   - 4x  Shure SM57 + 1x President set) 
  - 2x Shure BETA 58A                            - 2x Shure Beta 87A 

- 3x Sennheiser e604                           - 1x Sennheiser e906   
 - 2x Sennheiser e614                           - 1x Sennheiser e602 
 - 6x K&M Microfoonstatief 900-1605mm. 
  
Audio kabels: - 15x   5 meter XLR                                -     10x 2 meter XLR 
 - 10x 10 meter XLR                                -     10x 3 meter XLR 
 -   5x 15 meter XLR 
  
Monitoren: - 3x Bose S1 Pro (aktief)                          -       4x Bose AMM112 Multi Purpose Monitor        

- 2x FBT xPro 112MA (aktief)                                       (passief inprikken evt. via 4x XLR op podium) 
 

Systeem wordt aangestuurd d.m.v. afgesloten PowerSoft Armonia Plus systeem. 

inprikken van externe mixer kan via Dante, AES of analoog XLR. 
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vervolg Rider Cultureel Centrum de Bullekerk 

 

Lichtinstallatie;  

Lichttafel: - Avolites Quartz voorzien van Titan v15. 
  
Frontlicht: - Eurotruss FD34 10 meter breed op vaste hoogte. 
 - 6x Briteq BT Theatre 250EZ LED Fresnel. 

- 5x CLF Yara RGBW spot. 
- 2x Martin ERA300 Profile movinghead. 

  
Tegenlicht: - Eurotruss FD34 11 meter breed hoogte verstelbaar d.m.v. handtakels. 
 - 7x CLF Yara RGBW spot. 
 - 4x Martin ERA300 profile movinghead. 
 - CLF Ares XS RGBW Wash (orgel uitlichting). 

- 2x CLF ARES RGBW Wash (in kap recht omlaag t.b.v. werklicht of dergelijk). 
 - 4x Chavett R1X Wash op baseplate (140-240cm). 

 
Rookmachine:  - CLF Haze-II. 

  
Zaal: - Eurotruss FD34 10 meter breed op vaste hoogte. 

        -     7x CLF Yara RGBW spot (+ 2x delay stack audio). 

- 4x CLF Colorpar 12 (boven bar langs muur omhoog). 
- 2x CLF Colorpar 12 (links & Rechts van orgel). 
- 8x RGB led par t.b.v. sfeer langs muren & pilaren. 
- 2x Martin ERA300 Profile movinghead. 
- Kroonluchters dimbaar d.m.v. separaat niet DMX systeem. (iPad) 

 

Podium;  

 - 8 Meter diep x 7 Meter Breed  
voorstel deel 8Mtr. x 5mtr. x 80cm, achterste deel 8Mtr. x 2Mtr. X 100cm 

 

Stroom;  

 - 35A gevoede verdeelkast voorzien van 1x 32A/400v 1x16A/400v & 6x 16A/230v. 
 - Diverse 230v verdeeld over de zaal. 

 

Instrumenten;  

Vleugels; - Yamaha C7x concertvleugel. 
 

Diversen;  

- ALPS verticale telescoop hoogwerker. 
type: AWP12-1000 |max. 150Kg | 12Mtr. werkhoogte | gestempeld | 230volt. 

- 1x Cat7 Ethercon (vrij te gebruiken). 

- 1x Cat7 enternet t.b.v. Dante | Artnet | Internet. 

- 1x SDI kabel van Front of House naar Podium Rechts. 

Video; 

- Panasonic PT-RZ970 10.000Ansi-Lumen DLP Laser Projector.      - Roland V-1HD Videomixer. 

- 2x Panasonic HE-42 FullHD PTZ Camera.   - Panasonic AW-RP60 PTZ Controller. 

- AV Stumpfl 425x240cm 16:9 opzicht projectiescherm.  - 2x Laptop t.b.v. Livestream & PowerPoint. 


