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1. Indledning 

Vi er fra den danske CB66 klasse side, meget glade for at I har sagt ja til at 
arrangere et stævne for os. Vi ved det kræver en stor indsats fra de 
arrangerende klubbers side at få sådan et arrangement stablet på benene, og 
for det vil vi godt på forhånd sige Jer et stort tak!  

Formålet med denne guide er at sikre en ensartet og sportslig fair afholdelse af 
stævner for CB66’ere ved at informere stævnearrangør om CB66 Class 
Denmarks ønsker ift. den sportslige del på vandet, samt de og sociale 
arrangementer på land. 

CB66 Class Denmark ønsker at fremme CB66’eren som klassebåd ved at 
tilbyde deltagerne et højt sportligt niveau, sjove stævner, fair sejlads samt 
sociale aktiviteter for sejlere og familier på land. 

Dette dokument er tænkt som en guide til arrangøren, og er baseret på 
klassens ønsker og opsamlede erfaringer gennem afvikling af stævner over en 
længere årrække. 

Klassen står altid til arrangørens disposition ift. afklarende spørgsmål og 
rådgivning i forhold til indholdet i denne guide, samt øvrig afvikling af stævnet. 

Vi ønsker at arrangørerne såvel som deltagerne får en god oplevelse 
på land og på vand!  

2. Beskrivelse af CB66  

CB66’eren er en letsejlende kølbåd. På kryds 
sejler båden 5-6 knob, og på slør i frisk luft 
planer båden let med mere end 15 knob	
   

Længde 6,60 m 
Bredde 2,10 m 
Dybgang 0,30 – 1,50 m  
Deplacement 500 kg 
Storsejl 17,2 kvm  
Fok 7,3 kvm 
Gennaker 38 kvm 
Besætning 2 – 3 Mand 
Vægt begrænsning 250 kg.  
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3. Kontaktpersoner i CB66 Class Denmark 

 

Bestyrelsen i CB66 Class Denmark består af følgende: 

 

Rasmus Knude – Flåde admiral (Formand) 
m: +45 2370 2410 
e: rknude@gmail.com 

 

Simon Mørup-Petersen 
m: +45 2530 9850 
e: simon.morup@gmail.com 

 

Christian Tofft-Larsen 
m: +45 2226 1471 
e: christian.tofft@outlook.com 

 

Line Markert 
m:  
e: lma@horten.dk 

 

Mikkel West-Nørager 
m: +45 4112 1570 
e: west.cb66@gmail.com 

 

Vi står naturligvis alle til jeres rådighed ift spørgsmål eller kommentarer, så 
tøv ikke med at kontakte klassens repræsentanter. 
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4. Regler og Undtagelser 

Regler 
Stævnet sejles efter de til enhver tid gældende Kapsejladsregler defineret af 
ISAF, Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter samt CB66 
klassens klasseregler. 

Udtagelser 
Regel 31 udgår med undtagelse af start og målmærke (Dvs. det er tilladt at 
berøre rundingsmærker.  

Regel 44.2 erstattes en stagvending og en bomning 

Pointberegning 
Der sejles efter lav-point reglen og der kan gives op til 1 fratrækker efter 12 
afviklede sejladser. 

Notice of Race og Sailing Instructions 
CB66 Class Denmark er i bessidelse af standard NOR og SI, som har været 
anvendt ved flere stævner. Disse er tilgængelige på klassens hjemmeside.  

Standard NOR: http://cb66.dk/wp-content/uploads/2013/10/CB66-Standard-
NOR.docx 

SI til DM: http://cb66.dk/wp-content/uploads/2013/10/CB66-Standard-
Sailing-Instructions-DM.docx 

SI til andre stævner: http://cb66.dk/wp-content/uploads/2013/10/CB66-
Standard-Sailing-Instructions.doc 

5. Sejladsernes Afvikling og Banetyper 

Generelt om banerne og sejladsernes afvikling 
I CB66 klassen prioriterer vi korte, intense og hyppige sejladser.  

Starter bedes påbegyndt max 10 minutter efter sidste båd er i mål. 
Banelederen kan dog overveje at give sejlerne en lidt længere frokostpause 
(max 20 minutter) efter dagens 4 første sejladser. CB66 Class Denmark 
prioriterer hyppige sejladser fremfor en meget præcist udlagt bane. 

Arrangøren bedes tilstræbe min. 5 – 7 sejladser på stævnets første dag og 
min. 3 – 5 sejladser på stævnets sidste dag.  
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Banerne bør ligge så tæt på land, som det er sikkerhedsmæssigt og sportsligt 
forsvarligt. 

Banelederen opfordres til at gøre sit yderste, for at tilsikre den sportslige værdi 
af alle gennemførte sejladser. Dette indebærer også, at sejladser der påvirkes 
signifikant af ydre faktorer (Større vindspring, anden trafik etc.) bør afbrydes 
og startes om. 

Sejladstid 
Arrangøren bedes at tilstræbe sejladstider på 15-25 minutter pr. sejlads. 
Såfremt første båd ikke har rundet første mærke senest 15 min. efter start, 
skal sejladsen afbrydes.  

Det er klassens erfaring, at de fleste baneledere har tendens til at udlægge 
baner, der enten er for lange eller i den høje ende af tidsgrænsen, og vi vil 
derfor opfordre banelederen til at rådføre sig med den af klassen udnævnte 
repræsentant under stævnets afvikling, med henblik på løbende at justere 
banerne. 

Banetyper 
CB66 klassen ønsker at sejle på én eller flere af nedenstående baner. Det er op 
til arrangøren, om flere banetyper skal anvendes under samme stævne. 

Banetype 1 – Op / Ned med Aflæggermærke og Gate 
 

Der sejles på op-ned bane med offset mærke 
og bagbord runding. Start og mållinje ligger 
forskudt i forhold til bundmærkerne 

Der sejles 2 kryds og 2 læns. Hvis nødvendigt, 
kan banen forlænges med én omgang 

Mærkene 1A og 1B holdes om bagbord. 

På første baneben er gaten (mærke 2A & 2B) 
ikke mærker i banen. 

Ved afslutningen løberbenet skal både passere 
gennem gaten og runde gatemærkerne M2a til 
styrbord eller M2b til bagbord.	
  

Start- og mål linie kan være sammenfaldende.  
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Banetype 2 – Op / Ned med to topmærker og Gate 
Der sejles på op-ned bane med valgfrit 
topmærke. Start og mållinje ligger forskudt i 
forhold til bundmærkerne 

Der sejles 2 kryds og 2 læns. Hvis nødvendigt, 
kan banen forlænges med én omgang 

Der anvendes 2 topmærker, og sejlerne vælger 
selv hvilket mærke de vil runde. Mærke 1A skal 
holdes om bagbord og mærke 1B holdes om 
styrbord. 

På første baneben er gaten (mærke 2A & 2B) 
ikke mærker i banen. 

Ved afslutningen løberbenet skal både passere 
gennem gaten og runde gatemærkerne M2a til 
styrbord eller M2b til bagbord.	
  

Start- og mål linie kan være sammenfaldende. 

 

Banetype 3 – Op / ned med halvvindsstart 
Der sejles på op-ned bane med valgfrit 
topmærke. Start og mållinje ligger forskudt for 
banen til højre for topmærkerne 

Der sejles 2 kryds og 2 læns. Hvis nødvendigt, 
kan banen forlænges med én omgang 

Der anvendes 2 topmærker, og sejlerne vælger 
selv hvilket mærke de vil runde. Mærke 1A skal 
holdes om bagbord og mærke 1B holdes om 
styrbord. 

På første baneben skal mærke M1a holdes om 
bagbord. 

Ved afslutningen løberbenet skal både passere 
gennem gaten og runde gatemærkerne M2a til 
styrbord eller M2b til bagbord.	
  

Start- og mål linie er være sammenfaldende. 
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6. Vindgrænser 

Vindgrænserne i dette afsnit er tænkt som en vejledning for banelederen, og 
kan ikke danne grundlag for protester eller ansøgning om godtgørelse. 

Øvre grænse: Sejladser bør ikke startes, når 2 minutters middelvinden 
overstiger 13 m/s. Sejladser bør afbrydes, nå 2 minutters middelvinden 
overstiger 15 m/s 

Nedre grænse: Sejladser bør ikke startes, når 2 minutters middelvinden ikke 
overstiger 2 m/s. Sejladser bør afbrydes, hvis vinden i en 5 minutters periode 
ikke overstiger 2 m/s.  

7. Måling og Kontrol 

Måling, vejning og kontrol udføres som udgangspunkt kun i forbindelse med 
mesterskaber. Det står dog arrangøren frit til enhver tid at kontrollere at 
bådene sejler i overensstemmelse med klassereglerne. 

Måleskema udleveres af CB66 Class Denmark, eller forfindes som appendix til 
denne stævne guide 

Klasseregler 
http://cb66.dk/wp-content/uploads/CB66_classrules_2010.pdf 

8. Sikkerhed 

CB66’eren kan sejle i hård luft og store bølger, men CB66 Class Denmark vil til 
en hver tid opfordre arrangøren til at træffe fornødne foranstaltninger for at 
øge sikkerheden i forhold til gældende vejrlig. 

CB66 Class Denmark vil opfordre arrangøren til at benytte ”Y”-flaget 
(Redningsvest påbudt) når vinden overstiger 8 m/s 

9. Sociale Arrangementer	
  

CB66 Class Denmark har en målsætning, om at være en klasse med højt 
sportsligt niveau, samt et godt socialt sammenhold.  
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CB66 Class Denmark, vil i Nordic League have forskellige sociale 
arrangementer, til de enkelte stævner i serien. Disse koordineres med klassen 
jf. kontaktpersoner under pkt. 2. op til stævnets afholdelse. 

10. ”Swingerpokalen” 

Det er vigtigt for CB66 Class Denmark, at nye sejlere bydes ordentligt 
velkommen i klassen. Vi ønsker derfor at afprøve et koncept til alle NSL 
stævner, hvor der byttes rundt på besætningerne i første sejlads på stævnets 
anden dag. 

Ombytningen skal foregå således af én gast fra den førende båd efter første 
dagen bytter med én gast fra den sidste båd, én gast fra nummer 2 bytter med 
én gast fra næstsidste båd osv. 

Der sejles én sejlads i denne opstilling, hvorefter bådene bytter tilbage til de 
oprindelige konstellationer. Denne ene sejlads tæller ikke med til den samlede 
serie, men regnes som ”et separat stævne”. 

Sejladsen afvikles kun hvis forholdene tillader det, og der er gennemført 
mindst 4 sejladser på stævnets første dag. 

11. Kommunikation 

Flere og flere både har håndholdt VHF ombord. Stævnearrangøren opfordres til 
hyppigt og præcist at kommunikere med sejlerne i forhold til intentioner om 
start af næste sejlads, flytning af mærker samt andre relevante informationer. 

12. Webside og Tilmelding 

Såfremt det ønskes, kan CB66 Class Denmark stå for et microsite for stævnet 
samt tilmelding på www.cb66.dk. Dette koordineres med klassen i god tid. 

Klassen har en aktiv facebook gruppe, og stævnearrangører opfordres til at 
kommunikere med sejlerne i via dette medie. 

https://www.facebook.com/groups/128857107142876/



CB66 Measurerment Sheet 

 

Sail no:  

Insurance Agency:	
   

 
Inspection	
  Sheet	
  

1 Anchor (min. 5kg)   

   

25 m Anchor Line (min. dimension 8mm)   

   

1 Paddle (min. 130 cm long)   

   

1 Bucket (min. 9 litre)   

   

1 Mainsail Stamped   

   

1 Jib Stamped   

   

1 Primary Genakker Stamped   

   

1 Spare Genakker Sealed and Stamped   

   

1 Life Jacket for each Crew Member   

   

10 m Towing Line (min. dimension 8mm)   

 
Crew	
  Weight	
  

Skipper:      kg 

 Name  Yacht Club    

Crew 1:      kg 

 Name  Yacht Club    

Crew 2      kg 

 Name  Yacht Club    

Total  (MAX 250 kg.)     kg 
 

 

Skipper Signature  Race Committee Signature 

 


