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2017
Klassregler for

B*RACER

CB 66 Racer konstruerades 2004 av Carl Beyer, Lysekil.
CB 66 Racer-klassen antogs som klassférbund i Svenska Seglarférbundet 2006-01-31

Myndighet
Svenska Seglarférbundet, af Pontins vag 6, SE-115 21 STOCKHOLM
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Inledning

Den hiir inledningen ger endast informell bakgrund och dr inte en del av klassreglerna som borjar pd
ndsta sida.

CB 66 Racers skrov, skrovbihang och rigg dr mdtningskontrollerade
CB 66 Racers segel dr mdtningskontrollerade

CB 66 Racers skrov och skrovbihang far bara vara tillverkade av klassforbundet och
upphovsrdttsinnehavaren godkdnd tillverkare. Sadan utrustning ska overensstdmma med
byggspecifikationen.

CB 66 Racers skrov, skrovbihang, rigg och segel far bara dndras sasom tilldts i Del C i de héir klass-
reglerna.

Agare och besdttningar ska vara uppmdrksamma pad att kontroll av reglerna i Del C inte ingdr i
certifieringsprocessen.

Regler som styr anvandandet av utrustning finns i Del C och Del 1 i de hdr klassreglerna samt i RSR och
KSR.
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Del 1 — Administration

AVDELNING A - ALLMANNA REGLER

AA1
Al.l

Al12
Al3

A2
A2l

A3
A3.1

A32

A33

A4
A4l
A42

A43

A5
AS.1

AS2

A.6
A6.1

A7
A1
A7.2

Sprak och ISAF-regler

Klassens officiella sprak #r svenska och vid tvist angaende Gversittning ska den svenska texten
gilla.

Ordet “ska” och dr tvingande och ordet “far” &r tillatande.

Nir en term anvinds i sin definierade betydelse dr den skriven i fet stil om den ar definierad i
RSR och i kursiv stil om den dr definierad i KSR.

Forkortningar

SSF  Svenska Seglarforbundet

NM Nationell myndighet

NKF Nationella CB 66 Racer klassforbundet
RSR Redskapsreglerna

KSR Kappseglingsreglerna

Myndighet och ansvar

Klassmyndighet for klassen ar NKF. Certifieringsmyndighet och klassregelmyndighet for
klassen dr SSF , som ska samarbeta med NKF i alla fragor som ror de hér klassreglerna.

Varken SSF, en méitman eller NKF har nagot rittsligt ansvar med avseende pa de hir klass-
reglerna eller métnoggrannhet och inga krav kan stéllas med avseende pa dem.

Oberoende av de hir klassreglerna kan SSF dra in ett métbrev.

Andringar i klassregler
Andringar ska vara godkinda av SSF for att vara giltiga.

Forslag till andring av dessa klassregler ska normalt beslutas av medlemmarna i NKF vid
ordinarie arsmote.

Dessa klassregler ska normalt @ndras tidigast 12 manader efter foregaende @ndring.
Revidering ska ske enligt NKF:s stadgar. Revideringen ska ske i sa god tid att nya, av
SSFgodkinda klassregler kan gilla fran den 1 april foljande ar.

Tolkningar av klassregler

ALLMANT
a) Tolkningar av dessa klassregler ska goras av SSF i samrad med NKF.

b) En tolkning kan bara begiras av batigare, tillverkare, métmén, NKF eller
upphovsrittsinnehavare.

VID EN REGATTA
KSR 64.3b.giller.

Seglingsforeskrifter

Klassreglerna far bara dndras av seglingsforeskrifter om NKF godkinner det och vid
misterskap om SSF samt NKF tillater det.

Nationell klassavgift och skrovhumrering
Skrovtillverkaren ska betala den nationella klassavgiften till NKF.

NKEF ska, efter att ha erhallit den nationella klassavgiften, sinda ett mitformulir innehallande
skrovnummer till skrovtillverkaren som skall inrista skrovnummer i skrovets akterspegel.
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A8
A8.1

A9
A9.1

A.10
A.10.1

A.10.2

A.10.3

A.11
All1l

A12
A12.1

A.13
A13.1

A13.2

A.133

A14
Al4.1

Segelnummer

Segelnummer ska utfardas av SSF.

Certifieringskontroll och besiktning
RSR giller.

Forsta matbrevet

For en ny bat som inte tidigare varit certifierad ska alla foremal som kriver métning enligt
métformuldret métas av en médtman och foras in i métformularet.

Mitformulédret ska séindas tillsammans med eventuell certifieringsavgift till SSF, inom 6
veckor efter komplett métning.

Vid mottagande av ett korrekt ifyllt médtformulér och avgift inom den stipulerade tidsramen
kan SSF utfirda ett métbrev. Ifyllt mitformuldr och vriga intyg i original behalls av SSF.

Matbrevet

Miitbrevet ska innehalla f6ljande information:

a) Klass

b) Certifieringsmyndighet

¢) Segelnummer utfirdat av den nationella myndigheten
d) Agare

e) Skrovidentifikation

f) Byggarens/tillverkarens namn och adress

g) Korrektionsvikter

h) Datum for forsta métbrevet

i) Datum for géillande miitbrev

Matbrevets giltighet

Ett métbrev blir ogiltigt nir:

a) baten byter dgare

b) &ndring eller reparation gors utover vad som ir tillatet underhall

c) korrektionsvikter flyttas eller forédndras

Omcertifiering

Vid dgarbyte ska den tidigare dgaren intyga pa métbrevet att inga regelstridiga foréindringar
vidtagits och signera detta. Den nye dgaren ska inom 4 veckor anséka hos SSF om ett nytt
miitbrev och samtidigt returnera det gamla tillsammans med eventuell avgift. Ett nytt
miitbrev kan direfter utfirdas till den nye dgaren.

Om ett foremal som kriver métning enligt métformuldret har dndrats ska det aktuella
foremalet mitas om av en médtman och resultatet foras in i ett nytt métformulér. Det nya
formuléret och det gamla mitbrevet ska siindas till SSF inom 6 veckor efter avslutad mitning.
Ett nytt métbrev som visar ursprungligt samt nytt datum for certifieringskontroll kan darefter
utfirdas.

Om korrektionsvikter flyttas eller forindras ska en métman viga om baten och de nya
virdena ska skrivas in pa det gamla, ogiltiga méitbrevet. Det gamla métbrevet ska sindas
tillsammans med métbrevsavgiften till SSF inom 6 veckor efter avslutad certifieringskontroll.
Ett nytt métbrev kan direfter utfardas till den nya dgaren.

Toleranser

Dir ej annat anges pa ritningar eller i denna regel giller f6ljande matt toleranser:
0-500 mm = *1%
501 - ->mm= +0,5%
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AVDELNING B - GODKANNANDE AV BAT

For att en bat ska godkinnas att #ivia ska den 6verensstimma med reglerna i den hir avdelningen.

B.1 Méatbrev

B.1.1 Baten ska ha ett giltigt métbrev inklusive virden for eventuella korrektionsvikter.

B.2 Jamforande kontrollméatning

Om en tvist uppstar i samband med en regatta om huruvida baten ir i 6verensstimmelse med
Kklassreglerna far foljande procedur anviandas om de hir klassreglerna inte anger nagot annat
for den del som ska kontrolleras:

a) Minst 5 referensbatar ska tas ut genom lottning.

b) Delen ifraga ska métas, bade pa den bat som ska kontrolleras och referensbatarna med
identiska métmetoder.

¢) Om nédgon uppmiitt dimension pa delen som tillhér den bat som kontrolleras inte ligger
inom det intervall som bildas av delen pé referensbatarna, ska drendet dverldmnas till
SSF som ska avgora fallet.



Klassregler fér CB 66 Racer — 2017-04-01 Sid 6 (23)

Del Il — Foreskrifter och begransningar

Besiittningen och baten ska dverensstimma med reglerna i Del II nir den kappseglar. Vid konflikt géller
Avdelning C.

Reglerna i Del II ar forbjudande klassregler. Certifieringskontroll och besiktning ska utforas i
enlighet med RSR utom nir annat anges i denna Del.

AVDELNING C - VILLKOR VID TAVLING

C.1 Besattning
C.1.I  BEGRANSNINGAR

a) Besiittningen ska bestd av minst 2 personer.
b) Samma beséttning som anmiils till tivlingen maste ocksa genomfora hela tivlingen.

¢) Om nagon medlem i besittningen blir oférmogen att genomfora tivlingen far annan ny
besittningsmedlem ga in i stillet efter godkdnnande av kappseglingskommittén.

C.2 Reklam

C.2.1 BEGRANSNINGAR
Baten fér bara fora sddan reklam som tillats i ISAF Regulation 20 kategori C.

C.3 L&s utrustning

C3.1  SOMFAR ANVANDAS
A) OBLIGATORISK
i) Ett 6skar om minst 0.5 liters volym.
i)  En hink om minst 9 liters volym.
iii)  Ett ankare som véger minst 5 kg.

iv)  Minst 25 m ankarlina med min. diameter 8 mm. Ankarlinan skall vara fast vid
ankaret.

v)  Ett flytplagg med en flytkraft om minst 50 N for varje besittningsmedlem.
Uppblasbara flytvistar godkdnda enligt CE-norm &r ocksa tillatna.

B) VALFRI
i)  Fri instrumentering.
ii)  Gennakern far stuvas i en sick eller i en s.k. gennakertunnel.

Om en sick anvinds ska den vara monterad i sittbrunnen alternativt i nedgangs-
luckan.

Om en gennakertunnel anvinds ska den vara monterad ovan déck. Ingen del av
konstruktion far befinna sig mer dn 15 mm utanfor relingskanten.

iii) Forvaringspasar fria till storlek och antal med syfte att forvara linor och annan 16s
utrustning

iv) Verktyg, tagvirke och reservdelar efter dgarens gottfinnande
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C32

C4
C4.1

c4.2

C43

C5
C5.1

C5.2

SOM INTE FAR ANVANDAS
A) OBLIGATORISK
i)  En bogserlina, minst 10 m 1dng och minimum 8 mm diameter.

ii)  En paddel, minimum 1300 mm lang och minimum 0.07 m* bladyta.

B) VALFRI
i) En utombordsmotor inklusive motorfiste

ii) Beslag som dr monterade pa masten men ej ér angivet i klassregeln far finnas men ej
utnyttjas, savida seglingsforeskrifterna inte har #ndrat klassreglerna i detta avseende.

Bat
VIKT

minimum  maximum
Vikt enligt nedan, i torrt tillStand ..........cccooeviiineiiiiiiiee 490 kg

Batens vikt inkluderar endast: Skrov, nedgangslucka, bogsprot, kol, roder inklusive rorkult
och rorkultsforldngare samt samtliga beslag monterade enligt ritning CB66R001 for batar
tillverkade fore 2010-01-01 eller enligt ritning CB66R021 for senare tillverkade batar.

KORREKTIONSVIKTER FOR VIKT ENLIGT C.4.1

a) Korrektionsvikter som ska fistas permanent till skrov nir batens vikt understiger
minimikravet. 1/3 ska placeras framfor koltrumman, 1/3 pa BB sida under sittplats vid
ruffskott samt 1/3 pa SB sida under sittplats vid ruffskott

b) Korrektionsvikternas totalvikt far inte 6verstiga 12 kg. Se A.13.3 och B.1.1

ANVANDNING

a) Vid slag och gipp far inte beséttningen hinga i staende eller 16pande rigg for att paverka
batens gungning.

b) Nedgéangsluckan far monteras bort eller ersittas med valfri konstruktion for
segelforvaring.

Skrov

UNDERHALL

a) Normalt underhéll sasom mélning och polering ir tillatet och kréver inte ommétning och
om-certifiering, men det &r dgarens ansvar att ett édndrat eller reparerat skrov uppfyller
dessa klassregler. Gelcoaten far inte avldgsnas annat dn genom mattslipning som
forberedelse for malning. Ojdmnheter fran tillverkningen i skrovets yta far fyllas med
spackel. Storre reparationer av skrovet eller skrovets yta gor métbrevet ogiltigt. Nar
mitbrevet ska fornyas maste en dokumentation av reparationen bifogas det gamla
mitbrevet vid ansokan om nytt métbrev.

BESLAG
A) ANVANDNING

i)  Samtliga lock och dréineringspluggar ska alltid vara pa plats och vara stingda under
kappsegling.

A) MONTERING

i)  Beslag far monteras med skruv, nit, tejp, valfri typ av lim och/eller tidtningsmassa
under forutsittning att monteringen inte tillfér nagon otillaten funktion.

ii)  Befintliga trimanordningar enligt ritning CB66R001 for batar tillverkade fore 2010-
01-01 eller enligt ritning CB66R021 for senare tillverkade batar, far kompletteras
med ytterligare block eller annan utrustning for att &ndra utvéxling och dragning av
linor. Denna utrustning far inte féstas i skrovet med ytterligare fistanordningar &n de
som anges i ritning CB66R001 eller CB66R021.
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Cs54

C5.5

C.6
C.6.1

C.6.2

C.6.3

C.64

C.7
C.7.1

C172

C.7.3

HALTAGNING

a) Haltagning for loggivare dr tillaten.

JUSTERING AV SKROV

a) Den for hand pamalade kanten som, pa nytillverkade batar, finns i skarven mellan skrov-
skal och didck lings akterkanten av skrovet far slipas bort sé att skrovet far en jimn kontur.

b) Batar tillverkade fore 2010-01-01 far bygga om tofterna ldngst fram i sittbrunnen sa att de
far samma utseende som batar tillverkade efter 2010-01-01.
Denna ombyggnads omfattning, utférande och ingdende material definieras av ritning
CB66R020. I samband med denna ombyggnad far inte extra material paforas utdver vad
som definieras i ritning CB66R020 med syfte att 6ka batens hallfasthet och styvhet.
Ombyggnationen enligt ovan ska genomforas av en av klassforbundet och tillverkaren
godkind fackman och med detaljer tillverkade i av klassforbundet godkénd form.
Ombyggda batar skall ha en notering i sitt métbrev med ombyggnationsdatum och
fackman.

Skrovbihang

UNDERHALL

a) Normalt underhall sasom malning och polering ir tillatet och kréver inte ny certifierings-
kontroll och omcertifiering.

b) Kolen och roderbladet far behandlas med polyester eller epoxi. Ett lager ytmatta av
glasfiber om max 150 g/m” far péforas for bittre vidhiftning.
BEGRANSNINGAR

a) Bara en kol och ett roder ska anvindas pa en regatta som omfattar mindre dn 5 pa
varandra f6ljande dagar, utom nir ett skrovbihang har forkommit eller skadats sa mycket
att det inte kan repareras. Ersittning av ett sadant far bara goras med
kappseglingskommitténs godkidnnande.

KOL

A) ANVANDNING
i)  Kolen ska vara sikrad i sitt nedersta lige med kolsékringsbandet.

RODER

A) ANVANDNING

i) Roderhuvudet, nir sddant anvinds, eller rodret ska endast kunna fixeras i en vertikal
position och ska alltid vara fixerat i denna under pagaende kappsegling.

ii) Roderbladet skall vara i sitt nedersta 14ge nédr roderhuvud anvinds.
iii) Rorkultsforlingare far anvindas.

Rigg
UNDERHALL

a) Normalt underhall ir tillatet.

BEGRANSNINGAR

a) Bara en omgang av rundhult och staende rigg ska anvindas pé en regatta som omfattar
mindre dn 5 pa varandra foljande dagar, utom nér ett foremal har forkommit eller skadats
sa mycket att det inte kan repareras. Erséttning av ett sadant far bara goras med
kappseglingskommitténs godkidnnande.

MAST
A) ANVANDNING

i)  Masten ska placeras i mastfoten sa att mastroten inte kan rora sig eller rotera runt en
vertikal axel.
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C74

C.7.5

C.7.6

C.7.7

C.8
C.8.1

BOM
A) ANVANDNING

i)  Skdrningspunkten mellan mastens rundhult och 6versidan av bommens rundhult,
bada forlangda om det behovs, ska inte befinna sig ligre 4n mastens nedre punkt
nir bommens rundhult befinner sig 90° mot mastens rundhult.

UTSKJUTBART BOGSPROT
A) ANVANDNING

i)  Nir bogsprotet 4r indraget far dess frimre énde inte vara mer dn 200 mm framfor
skrovets forligaste punkt.

ii)  Nir en bat nidrmar sig ett mérke och avser att béira gennaker pa nista banben fér inte
bogsprotet dras ut forriin batens for har passerat mérket.

iii) Nér bogsprotet ér utdraget ska en bat antingen béra gennaker eller vara pa gang att
hissa eller ta ner gennakern.

(iv) Bogsprotet ska dras in vid forsta rimliga tillfille efter att gennakern tagits ner.

STAENDE RIGG
A) ANVANDNING

(i) Riggliankar och vantskruvar far inte justeras nér baten kappseglar.

LOPANDE RIGG
a) Anvindning

Alla skot- och trimlinor ska 16pa ovan dick och placeras och 16pa enligt ritning
CB66R001 for batar tillverkade fore 2010-01-01 eller enligt CB66R021 for senare
tillverkade batar, med f6ljande undantag och tilligg:

i)  Skotning av storsegel ska l6pa genom dirfor avsedda block och ska ske pa ett sadant
sdtt att varje fast konstruktion for storsegelskotning ska vara fistad direkt i sitt-
brunnens durk utan forhdjd konstruktion med undantag for skotets sista brytpunkt
som ska befinna sig max 300 mm 6ver durkniva. Skotning av storsegel ska ha max
utvixling 1:6.

ii)  Storskotvagnens kontrollina far férses med ett extra skotlds pa vardera sida for att
mojliggora kontroll fran motsatt sida.

iii) Gennakerfallet far brytas vid mastfoten och 16pa bakét och lasas i lasanordning med
valfri placering.

iv)  Befintliga trimanordningar enligt ritning CB66R001 for batar tillverkade fore 2010-
01-01 eller enligt CB66R021 for senare tillverkade batar far kompletteras med
ytterligare block eller annan utrustning for att dndra utvixling och dragning av linor.
Denna utrustning far inte fistas i skrovet med ytterligare fastanordningar én de som
anges i ritning CB66R001 eller CB66R021.

v)  Omen s.k. gennakertunnel anvinds ska den monteras pa déck. Block och rattor for
tunneln ska monteras ovan dick och/eller i sittbrunnen.

vi) Om justerbara backstag anvinds skall utvixlingen for att justera dessa ej dverstiga
1:4.

Segel
BEGRANSNINGAR

a) Inte fler dn 1 storsegel, 1 fock och 1 gennaker anvindas under en tidvling som omfattar
mindre @n 5 pa varandra foljande dagar, utom nér ett segel har forkommit eller skadats sa
mycket att det inte kan repareras. Ersittning far bara goras med kappseglingskommitténs
godkidnnande. En plomberad extra gennaker far medféras ombord och tas i anvindning i
det fall ordinarie gennaker skorat. Byte maste godkinnas av kappseglingskommitténs i
efterhand vid uppvisande av skadad gennaker.
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C8.2

C83

C84

C.9
C9.1

UNDERHALL
a) Normalt underhall ér tillatet, men visentligt dndrade eller reparerade segel ska mitas om
och certifieras med nytt datum for certifiering.
STORSEGEL
A) IDENTIFIERING
(i) Seglet ska overensstimma med KSR
(i1) Seglets klassmirke ska dverensstimma med H.1.1.
B) ANVANDNING
(i)  Seglet ska hissas med ett fall. Arrangemanget ska mojliggora att seglet kan hissas
och tas ner till havs.
FOCK

A) ANVANDNING

i) Seglet ska hissas med ett fall. Arrangemanget ska mojliggora att seglet kan hissas
och tas ner till havs utan att lossa forstaget.

i)  Focken ska foras féstad till forstaget.

iii) Focken och forstaget ska vara fastade till ett rullsystem av typen Harken CB 66
Furler eller rullsystem av annat fabrikat i motsvarande storlek och vikt. Systemet ska
mojliggora att forseglet rullas in.

Medlemskap
BEGRANSNINGAR

Batidgaren och rorsman ska vara medlem i NKF.
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AVDELNING D — SKROV

D.1 Regler
D.1.1 Skrovet ska 6verensstimma med de klassregler som gillde vid certifieringskontrollen.
D.2 Ingaende delar

D.1.1 OBLIGATORISK
a) Skrovskal
b) Dick

D.3 Matning

D.3.1 Mitning ska utforas i enlighet med RSR
a) Kontroll av skrov med déck ska ske enligt ritningar faststidllda av NKF.
b) Formar for skrov och déck ska, nir sa pafordras, kontrolleras av NKF.

d) Reparationer och ombyggnader ska utforas enligt nu gillande regler eller enligt de regler
som gillde da baten byggdes. Reparationer far, efter godkidnnande av Svenska CB66-
forbundet, utforas pa alternativt séitt men far ej ge en styvare konstruktion én vad ett
utforande enligt reglerna skulle ha inneburit.

e) Det aligger tillverkaren att intyga att varje skrov och déck tillverkats i formar som &r
godkinda av NKF och upphovsrittsinnehavaren

f) Inga ytterligare forstyvningar av skrov, déck eller innerskrov ir tilldtna utgver de som
nidmns i klassregeln, byggnadsinstruktionen eller finns pa byggnadsritningen.

D.4 Certifiering

D4.1 For en ny bat som inte tidigare varit certifierad ska alla foremal som kriver métning enligt
mitformuldret métas av en métman och foras in i métformuléret for att kontrollera att baten
och den utrustning som skrovtillverkaren levererar tillverkats &r i enlighet med byggnads-
specifikationen och klassreglerna. Se A.10 — A.13

D.5 Identifikation av skrov

D.s.1 Skrovets serienummer ska placeras pa batens akterspegeln, SB sidans 6vre horn.

D.6 Tillverkare

D.6.1 Skrovet ska tillverkas av en av Klassforbundet och upphovsrittsinnehavaren godkédnd
tillverkare

D.6.2 Alla formar ska vara godkénda av Klassforbundet och upphovsrittsinnehavaren.

D.7 Skrov

D.7.1 UPPBYGGNAD
(a) Skrovskal, dick och dvriga skrovdelar ska byggas i enighet med byggspecifikationen,
géllande klassregel och gillande ritningar i avdelning H.
D.7.2 BESLAG
A) OBLIGATORISKA

Foljande beslag ska placeras i enlighet med mattsatt ritning nr CB66R001 for batar
tillverkade fore 2010-01-01 eller enligt CB66R021 for senare tillverkade batar men far
bytas ut mot beslag av motsvarande dimension fran annan tillverkare.

i)  Forstagsbeslag
i)  Vantfdsten
iii) Mastfot

iv)  Tva st inspektionsluckor, en i sittbrunnens durk och en pa akterspegel.
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D.7.3

v)  Fotlist (giller batar tillverkade fore 2010-01-01)

vi)  Fortdjningséglor

vii) En skotskena for fock och en skotvagn

viii) Storskotskena och en skotvagn

ix)  Block, brytblock och rattor for storsegelcunningham

x)  Block, brytblock och rattor for fockskot

xi)  Block, brytblock och rattor for fockrulle

xii) Block, brytblock och rattor fér gennakerskot

xiii) Block, brytblock och rattor for kick

xiv) Block, brytblock och rattor for halslina

xv) Block, brytblock och rattor for bogsprotslina

xvi) Block, brytblock och rattor for storskot

xvi) Ett backstagfiste skall placeras pa vardera sidan enligt ritning CB66R016.
xvii) Block, brytblock och rattor for justering av storskotstravare
xviii) Block, brytblock och rattor fér gennakerfall

ixx) Block, brytblock och rattor for fockfall

xx) Handtag pa dick

xxi) Ett rostjdrn (for topp och undervant) skall placeras pa vardera sidan enligt ritning
CB66RO16.

xxii) Ett backstagfiste skall placeras pa vardera sidan enligt ritning CB66R016.
xxiii) Kolsdkringsbeslag

xxiv) Pa batar tillverkade fore 2010-01-01 ska en kil monteras under den fast monterade
mastfoten. Kilen far vara av valfritt material. Kilen ska, sett i horisontalplanet,
befinna sig helt innanfor mastfotens ytterkontur. Kilens yttermatt skall vara 150 x 70
mm +/- 5 mm och dess hojd pa den hogsta delen (den forliga) skall vara 15 mm +/- 2
mm och i den ldgsta delen 2 mm +/- 2 mm.

C) FRIVILLIGA
i)  Fistanordning for paddel(ar), segelsidckar och annan utrustning

ii)  Dréneringshal i flyttankar under forutsittning att tankens tithet bibehalls och att
pluggar inte oavsiktligt kan ryckas bort.

iii) Ldnspump(ar) som far ha avlopp genom skrovskal eller déck.
iv) Kompasser
v)  Fistklips pa décket for sittbrunnskapell eller tdcke.

vi) Maximalt 6 kringband som ska ha minst en dnde fastsatta i fotlisten pa sittbrunnens
durk. Kringbandens ldngd far vara justerbar men de ska inte kunna strickas utanfor
grabbricket. Sa kallade fotbojor, fotstroppar eller varje anordning for att fista foten
vid kringbandet &r inte tillatna. Placering av brytblock och rattor for kringband &r
fri. KSR 49 giller

vii) Block och rattor fér nedhalslina till gennaker
viii) Ett motorfiste

ix)  Det r tillatet att kopiera styrbordssidans placering av beslag fér Genakerhantering
pé babordssida av baten, Beslag nummer 28,29 &30 enligt ritning
CB66R001/CB66R021. Beslag nummer 11 utgar vid detta arrangemang.

DIMENSIONER

Léangskepps avstand fran skrovets 0-punkt (definierat i regel H.1.5) ... minimum...... maximum
till centrumhal i Vantfasten ..........cccocevveivenieirinieinieeeeenes 3480 mm .... 3500 mm

Tvirskepps avstand mellan centrum hal for i vantfésten ...................... 1750 mm .... 1770 mm

Storskotskenans IANZA ........cccooieiiiiiiiiiiii e 600 mm

Fockskotskenans TANGd ........cocevieriiniiiiiiiieieteee ettt 600 mm
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AVDELNING E - SKROVBIHANG

E.1

E.1.1

E.2
E.2.1

E2.2

E23

E2.4

E.3
E.3.1

E3.2

E.3.3

E.4

E.4.1

E4.2

Ingaende delar
OBLIGATORISKT
a) Kol

b) Roderblad

¢) Roderhuvud med rorkult och roderbeslag alternativt fast monterad rorkult och roderbeslag
enligt ritning CB66R006.

Allmént

REGLER

Skrovbihanget ska 6verensstimma med géllande klassregler.

CERTIFIERING

Ingen certifiering behovs.

TILLVERKARE

K61, roderblad, roderhuvud med rorkult ska tillverkas av en av Klassforbundet och
upphovsrittsinnehavaren godkénd tillverkare.

UPPBYGGNAD
Skrovbihang ska tillverkas enligt byggspecifikationen, géllande klassregel och och géllande

ritningar i avdelning H.

Kol

UPPBYGGNAD

a) Enligt byggspecifikationen och gillande klassregel.

MATERIAL

a) Kolbladet ska besta av en strangsprutad aluminiumprofil. Den far vara eloxerad och/eller
malad. Kélbulben ska vara tillverkad av bly. Den far vara malad.

VIKT
minimum maximum
| (1) AT S SRR 205 kg
Roder
UPPBYGGNAD

a) Enligt byggspecifikationen och gillande klassregel.
b) Rodret ska vara uppbyggt pa endera av foljande tva sitt:
i)  Med ett fristaende roderhuvud med roderbeslag och ett roderblad

ii)  Med roderbeslag och rorkult fast monterade direkt pa roderbladet.

MATERIAL

a) Roderbladet ska besta av en stringsprutad aluminiumprofil. Den far vara eloxerad
och/eller malad.

b) Roderhuvud, nir detta alternativ anviinds, ska vara tillverkat av glasfiberarmerad
polyester.
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E4.3 VIKT
minimum maximum

a) Roder inklusive roderhuvud , beslag och rorkult akternativt
roder inklusive beslag och rorkult 8 kg

b) Rodrets vikt far kompenseras med korrektionsvikt(er). Placering och utférande av vikten
ar valfritt men de(n) ska vara monterad med skruv och/eller lim eller vara inlaminerade i
rodret.
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AVDELNING F - RIGG

F.1

F.1.1

F.2
F.2.1

F2.2

F23

F24

F2.5

F.3
F.3.1

F3.2

F3.3

Ingaende delar

OBLIGATORISKT
a) Mast

b) Bom

c) Bogsprot

d) Stéende rigg

e) Lopande rigg

Allmént

REGLER

Rundhult ska dverensstimma med gillande klassregler.

CERTIFIERING

Ingen certifiering behovs.
TILLVERKARE
Tillverkare &r valfri.
DEFINITIONER
Backstagshojd

Backstagshojden dr avstandet mellan mastens 0-punkt och backstagets riggningspunkt.

DIMENSIONER

minimum  maximum
FOortriangelnOjd ............cocooiiiiiiiii e 6685 mm
FOrtriangelbas .............ccooovieiiiiiiiiie ettt et 2350 mm
Matt, fran mastens nedre punkt till dickets mastfotsplan ...........cceceeeveecerereencnennn. 725 mm
Mast
UPPBYGGNAD

a) Enligt byggspecifikationen och gillande klassregel.
MATERIAL

a) Rundhultet ska bestd av en stringsprutad aluminiumprofil. Den far vara eloxerad
och/eller malad
BESLAG
(A) OBLIGATORISKT:
i)  Vantinfistningar
ii)  tva fasta spridare
iii) Box for storfallstrissa
iv)  Box for fockfallstrissa
v)  Box for gennakerfallstrissa
vi) Bomfiste
vii) Kick fiste
viii) Mastrotsbeslag med falltrissor

ix) Inféstning for backstag
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F3.4

F3.5

F.4

F4.1

D) VALFRITT
i)  En mekanisk vindindikator
ii)  Kompasshallare
iii) Beslag for hissning och lasning av storsegelsfall
iv)  Beslag for hissning och lasning av fockfall
v)  Beslag for hissning och lasning av gennakerfall
vi) Beslag for justering av storsegelcunningham

vii) Givare for vindinstrument.

Sid 16 (23)

DIMENSIONER
minimum  maximum
Skérningspunkten mellan rundhultets framsida och
ovansida dick fran skrovets forligaste punkt ..........c.ccceceneee. 2380 mm ..... 2430 mm
Mastlingd (mastens 0-punkt = rotpunkt) ........c.ccocceverviniineeneenennn 8375 mm .... 8415 mm
Mastsektion mellan 115 mm och 6915 mm fran mastens 0-punkt;
LANZSKEPPS -..vvinieeeiieieiiieiee et 100 mm ....... 110 mm
TVALSKEPPS -oooviieiiieiieeteeeteeete ettt ettt e e 65 mm ......... 75 mm
Mastsektion vid évre punkten;
LANGSKEPPS ....ovinvieiiviiieieieeeeeet et 65 mm......... 77 mm
TVAISKEPPS ..o 63 mm......... 75 mm
Miitmiéirkesbredd ... 12 mm
Mastmiétpunkter;
nedre PUNKEEN ...t e e 715 mm
OVEE PUNKLEI ......oeviiiiiiiiiiieee ettt ettt e e te e s saneesaeen seenns 8215 mm
FOrstagshojd ........cccooooiiiiiiiiii et 6685 mm
ToppvantROA ......cc.cooiiiiiiiiii e e 6840 mm
Undervanthojd ...........cccoooiieiiiiiiieie e 3330 mm .... 3350 mm
Backstagshojden som definierad i F.2.4 @)......coovvieeiriiiiiiniieeinieeeeieec e, 7360 mm....... 7380 mm
SpinnakerfallShOjd ............ccccoooiiiiiiiiiie e 7480 mm
Spridare;
BANGA ..o e 780 mm ....... 840 mm
ROJA oo 3375 mm ..... 3395 mm
vinkel miitt enligt ritning CBO6RO002 .........c..cceeiiiiiiiiiinicice, 295 mm ....... 325 mm
VIKT
minimum  maximum
IMASEVIKE ...ttt 21 kg
TOPPVIKL ..ottt 9,5 kg

Mastvikt och toppvikt far justeras med korrektionsvikt(er). Placering och utférande av vikt

dr valfritt men de(n) ska vara monterad(e) med skruv och/eller lim.

Bom

UPPBYGGNAD
a) 8Enligt byggspecifikationen och gillande klassregel.
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F4.2

F4.3

F.4.4

F4.5

F.5
F5.1

F5.2

F5.3

F54

F.6
F.6.1

F.6.2

MATERIAL
a) Rundhultet ska besta av en strangsprutad aluminiumprofil. Den far vara eloxerad
och/eller malad
BESLAG
A) OBLIGATORISK:
i)  Block for storskot med fastanordning
ii)  Block med fastanordning for uthal
iii) Kickbeslag
iv)  Fistanordning for bom
B) VALFRITT:
i)  Inte fler dn tva stroppar av vajer eller tagvirke for storskotsblock.
DIMENSIONER
minimum  maximum
Yttre punktens avStand ..............cococooiiiiiiireinieeee s e 3000 mm

Bomsektion mellan 200 mm fran mastens akterkant och 500 mm
fran yttre punkten;

VEItIKANL ....oooooiiii e 80 mm ......... 90 mm

EVATSKEPPS ...coniiiiiiiiee e 60 mm ......... 70 mm
Matmarkesbredd ................coooooiiiiiiiii e 12 mm
VIKT

minimum maximum

BOMVIKL ..ot 4 kg
Bogsprot
UPPBYGGNAD

A) ENLIGT BYGGSPECIFIKATIONEN OCH GALLANDE KLASSREGEL.

B) BOGSPROTETS FRAMRE ANDE SKA VARA FORSEDD MED ETT VAL
AVRUNDAT LOCK.

MATERIAL

a) Rundhultet ska bestd av en stringsprutad aluminiumprofil. Den far vara eloxerad
och/eller malad

DIMENSIONER
minimum  maximum
Lingd miitt fran skrovets forligaste punkt ...........coceoeveverninennenenenenecnes e 1400 mm
Tvérsektion pa bogsprotets rundhult 65 mm
VIKT
minimum  maximum
BogSPIrotSVIKLE ......ooviiiiiiiiiiiiiiiiire et 1,9 kg
Staende rigg
REGLER

Staende rigg ska dverensstimma med gillande klassregler.

MATERIAL

a) Staende rigg ska vara av rostfritt stal.
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F.6.3

F.6.4

F.6.5

F.7

F.7.1

F.7.2

F.7.3

UPPBYGGNAD

A) OBLIGATORISKT
i)  Ett forstag av flertradig wire
i)  Tvatoppvant av flertradig wire

iii) Tva undervant av flertradig wire

BESLAG
A) OBLIGATORISKT
i)  Forstagsfiste

i)  4st vantskruvar

Sid 18 (23)

iii)  Fockrulle och toppsvirvel av typen Harken CB 66 Furler eller rullsystem av annat

fabrikat i motsvarande storlek och vikt.

DIMENSIONER

Forstagets lingd fran riggningspunkten till centrum bult i

TOTrStAGSTASLEL .oovvvieiieiiiee e
FOrstagsdiameter ........c.covueveenieeniieiinienieneeieeceee et
ToppvantSAIAMETET ......ccceevuiiieriiriiniieieeiceteereetenit e
UndervantSAiamerter ............eeveeeriieenieriieeneeeiieesiee ettt

Lépande Rigg
REGLER

Lopande rigg ska verensstimma med gillande klassregler

MATERIAL

a) Material ar valfritt.

UPPBYGGNAD
A) OBLIGATORISK

i) Storfall

ii)  Storsegels uthal

iii)  Storskot

iv) Kick

v)  Fockfall

vi)  Fockskot

vii) Lina for mandvrering av fockrulle
B) VALFRI

i)  Storsegelscunninghamlina

i)  Gennakerfall

iii)  Gennakerskot

iv) Halshornslina (tackline)

v)  Linor for att justera bogsprot ut och in

vi) Nedhalslina for gennaker

vii) Gummicordarrangemang for indragning av bogsprot.

viii) Justerbara backstag

minimum

maximum

wee. 7350 mm
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AVDELNING G - SEGEL

G.1
G.1.1

G.1.2

G.2
G21

G.3
G3.1

G3.2

G.33

G.4
G4.1

G.5
GS5.1

G.S5.2

Ingaende delar

OBLIGATORISKT
a) Storsegel
b) Fock

VALFRITT

a) Gennaker

Regler

Segel ska overensstimma med de klassregler som gillde vid certifiering.

Certifiering

SSF kan utse en eller fler personer hos en tillverkare att certifieringkontrollera och certifiera
segel hos den tillverkaren. En sirskild licens ska utfdrdas for det indamalet.

Mitmannen ska certifiera storsegel och fock vid halshornet och gennakrar vid fallhornet
och ska signera certifieringsmérket samt datera det med datum for certifiering.

Segelmakaren ska, i nirheten av fallhornet eller halshornet, pa ett outplanligt sitt ange vikten
pa seglets huvuddel i g/m’, typen av fibrer i duken och datera samt signera seglet.

Segelmakare

Segelmakare dr valfri.

Storsegel

IDENTIFIKATION

a) Klassmirket ska dverensstimma med ritning enligt nedan. Alla dimensioner ska vara
skalenliga.

Kontrasterande
Kontrasterande \

Kontrasterande

750 mm

UPPBYGGNAD

a) Seglets huvuddel ska endast bestd av vivd eller laminerad duk. Fibrerna i duken ska vara
av polyester.

b) Seglet far ha maximum sex lattfickor i akterliket. Lattfickorna ska vara genomgaende.

c) Foljande ir tillatet: somnad, lim, tejp, likrep, hornringar, fallhornsskédda med
fastanordning, Cunninghamdogla/-talja, lattfickeforstirkning, dndbeslag for lattfickor,
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G53

G.6
G.6.1

G.6.2

mast- och bomtravare, snorplina med justeranordning, fonster, kontrastband, klassmérke,
skvallertradar samt sadant som ar tillatet eller foreskrivet av andra gillande regler.

DIMENSIONER
minimum  maximum

Fallhornsbredd ..ottt s 1100 mm
Ovre bredd 1500 mm frén fallnornSPunkten ...............cocoveveeveeveereereereseesresresneeresnenen. 1380 mm
Trekvartsshredd ..o e e 1640 mm
HAaIVDIEdd ......c.oooviiiiiiiiiiiec ettt e 2190 mm
KVArtSShredd ..........ooooiiiiiiiiiiiiee ettt et 2630 mm
AKEETHKSIANGA .......oooiiiiiiiiiee ettt e 8000 mm
Dukvikt i seglets huvuddel ... 160 gr/m’
PrimarfOrstArKning .............ccooooiiiiiiiiiiii ettt e fritt
Sekundérforstirkning:

fran seglets hornMALPUNKLET ..............cocoiiiiiiiiiiiiceee s ceeienie s fritt

fOr SOMEOISEATKIING .....cccooiiiiiiiiiiiiecic et beesbeenneeas fritt

fOr SHEFOTStATKIING ......ooveiiiiiiiiiiiic e eeseseenaene fritt

fOr 1attfickefOrstarkning ...............cccoooiiiiiiiiii e e fritt
FAIDIEAM .......o.ooviiiieiieeee ettt sttt et se e ee e nenas
Somsbredd
Fonster yta
Kortaste avstandet fran fonster till segelliK ..............cccoooveiiiniiiiiniiiieeee fritt
Fallhornsskidddans storsta avstand fran fallhornspunkten .................ccccoeeieviieienieniennenne. fritt
Lattfickeldngd;

HIIE@ oottt ettt et et et st st sbe e teateenteeanens fritt

FEEL@ oo e aeesaee e fritt
Lattfickebredd;

HIIE@ oottt ettt ettt ettt e bt tenteenteeanens fritt

FEEE@ oo aeesae e fritt
Fallhornspunkten till skarningspunkten akterlik och centrumlinjen

for oversta lattfickam ..ot fritt
Fallhornspunkten till skdrningspunkten forlik och centrumlinjen

for oversta lattfickam .............coocooiiiiiiiii e fritt
Skothornspunkten till skdrningspunkten akterlik och centrumlinjen

for nedersta lattfickan ................occoeiiiiiiic e 1300 mm
Fock
UPPBYGGNAD

a) Seglets huvuddel ska endast bestd av vivd eller laminerad duk. Fibrerna i duken ska vara
av polyester.

b) Seglet far ha maximalt tre lattfickor i akterliket.

c) Iseglets nedre Y4-del dr det fritt att forse seglet med extra forstirkningar av valfritt
material.

d) Foljande #r tillatet: somnad, lim, tejp, likrep, hornringar, skothornsskidda, hakar,
dragkedja, elastiskt band for lattfickor, lattfickeforstiarkning, dndbeslag for lattfickor,
snorplina med justeranordning, fonster, kontrastband, skvallertradar samt sadant som ar
tillatet eller foreskrivet av andra géllande regler.

DIMENSIONER
minimum maximum

FOrHKSIANGA .....c..ooviiiiiiiiiiiic ettt 6720 mm
AKLerHKSIANGA .....c..coovviiiiiiiiiiiciiciececctecce e 6050 mm...... 6200 mm
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G.7
G.7.1

G.7.2

UnderliKSMedian ...............coocooiiiiiiiiiieee e e e 6570 mm
FOrliksperpendikel ..............ccoooiiiiiiiiiiiiiiie e 2060 mm
Fallhornsbredd ..............occooiiiiiiiiiieee et 50 mm
Ovre bredd 450 mm frin fallhornSpunkten ....................ccccoooveverveeveerereeresneenesneenenes 210 mm
Trekvartshredd ...t 610 mm
HAaIVDIEAd ......c..ooviiiiiiiiiiiee ettt et 1140 mm
KVAartshredd ... e e 1620 mm
Dukvikt i seglets huvuddel ... 160 gr/m’
Primarforstarkning ... fritt
Sekundarforstirkning:

fran seglets hornMAtPUNKLET ...........cccccoviiiiiiiniiiie e eeeeie e fritt

fOr SOMEOrStATKIING .....ccooiiiiiiiiiiiieci et beesbeenaeeas fritt

fOr SHEFOTStATKIING ......ooveiiiiiiiiiiiiicc e veeeneeniene fritt

fOr 1attfickefOrstarkning ...............cccoooiiiiiiiiii e e fritt
FAIIDIEA ........ooveiiiiiiiii ettt fritt
SOMSDIEAM ..ottt sttt et ettt b e b neenees fritt
FONSEET YA ...oviiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt et e e e e fritt
Kortaste avstandet fran fonster till segelliK ...............cccoooveiiininiiiniiieeeeee fritt
Lattfickebredd;

111 o O OO OO OV P RO PP PP OPPPPOPP fritt

FEEL@ oo aeesae e fritt
Fallhornspunkten till skiarningspunkten akterlik och

centrumlinjen for 6versta lattfickan ... 1500 mm
Skothornspunkten till skdrningspunkten akterlik och

centrumlinjen for nedersta lattfickan .............c..cocoviiniiiiiininn 1500 mm
Avstandet mellan akterliket och

den punkt i lattfickan som ir pa storst avstand fran akterliket.................c.c..o........ 500 mm

Differens mellan lattfickans storsta och minsta avstand fran forliket....................... 120 mm

(Se forklaring i ritning CB66R019)

Gennaker

UPPBYGGNAD
a) Uppbyggnaden ska vara: mjukt segel, enkelduksegel.

b) Seglets huvuddel ska endast besta av samma typ av vivd duk. Fibrerna i duken ska vara
av polyester eller polyamid.

c) Foljande r tillatet: somnad, lim, tejp, hornringar, segelmakarmirke, kontrastband, fonster,
skvallertradar, forstirkning, fastséttning och 6ljett for nedhalslina samt sadant som &r
tillatet eller foreskrivet av andra géllande regler.

DIMENSIONER

a) Gennakerns area ska vara mellan 30 och 36 m” beriiknat enligt formeln:
total lingd staende lik x (underlik + (4 x halvbredd))

2 6
b)
minimum  maximum
FOrHKSIANGA .......oooviiiiiieiieeece ettt esbee st beeas 9300 mm
Dukvikt i seglets huvuddel ...................c.ooiii 40 gr/m’
PrimarforstArkning .............ccoooiiiiiiiiiiieee e reeeree e fritt

Sekundérforstirkning:
fran seglets hornmAtPUNKLEr ..ot e fritt
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fOr SOMEOrSEATKIING .......ccoooviiiiiiiiiiiiiic e e fritt
fOr SHFOrStATKNING ......c.oooiiiiiiiiiieece et ceebeeeieeens fritt

FAIIDIEdd ..ottt seeseaeaeneaens
Somsbredd
Fonsteryta

Kortaste avstandet fran fonster till segellik
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Del Il - Appendix
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AVDELNING H - RITNINGAR

H.1 Ritningar

H.1.1 CB66R001 Dick och Beslag gillande batar byggda fére 2010-01-01
H.1.2 CB66R002 Spridarvinklar

H.1.3 CB66R003 Matt Kol/Roder relativt Skrov

H.1.4 CB66R006 Roder

H.1.5 CB66R0O16 Riggritning

H.1.6 CB66R018 Skrovdefinitioner

H.1.7 CB66R019 Forklaring, lattor i fock

H.1.8 CB66R020 Ombyggnad av tofter

H.1.9 CB66R021 Dick och beslag gillande batar byggda efter 2010-01-01
H.2 Ritningar forvarade hos Svenska CB 66 Racer klassforbundet
H.2.1 CB66R004 Mitning av skrovldngd

H.22 CB66R005 Mitning av skrovbredd

H.2.3 CB66R007 Kolblad

H.2.4 CB66R008 Linjeritning

H.25 CB66R009 Spantruta

H.2.6 CB66R0O11 Roderprofil

H.2.7 CB66R012 Laminatbeskrivning

H.2.8 CB66R014 Rostjarn och rostjarnsforstiarkning

H.2.9 CB66R0O15 Koltrummeforstirkning

Géller fran: 2016-04-01

Féregaende utgavor: Klassregler fér CB66 Racer 2013 Klassregler for CB66 Racer 2012,
Klassregler fér CB66 Racer 2010, Klassregler fér CB66 Racer 2008 och Klassregler fér CB66

Racer 2006.



