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På sidste udvalgsmøde debatterede vi bl.a. indkomne kommentarer til revisionen af 61439 serien, hvor især 
punkterne i 61439-2 om Indre opdeling i PSC-TAVLER (8.101) og isolation af skinner blev behandlet. 
 
Det er punkter, der fylder en del i branchen og som giver anledning til en del spørgsmål og dermed uenighed. 
Jeg tænker at det kan være en god idé, at komme med danske kommentarer, hvis vi skal have mulighed for at 
påvirke næste udgave af standarden, så standarden bliver så optimal at arbejde med som muligt.  
 
Fra udvalget side er vi nogle der mener, at det helt grundlæggende skal præciseres at Indre opdeling i PSC-

TAVLER (8.101) og isolation af skinner ikke er et krav i ht. standarden, men et tilvalg som skal aftales mellem 
bruger og tavlefabrikant. Det skal være valgmuligheder, som fx kan illustreres fx noget i lighed med  BEMA 
”Guide to Forms of Separation” – se vedhæftede.  
 
I vedhæftede bilag IEC Forslag til 3. udgave af IEC 61439-2 er teksten der er markeret med grønt nugældende 
tekst, og som den har været i efterhånden et godt stykke tid.  
 
Teksten der er markeret med gult er det nye forslag, som vi er nogle i udvalget, som ovenfor nævnt, der mener 
ikke er hensigtsmæssigt, og som vi derfor vil foreslå at forsøge at få ændret.  
Vi er nogle der mener, at det ikke skal være et krav, men en valgmulighed, at medmindre andet er aftalt mellem 
bruger og tavlefabrikant, når form for intern adskillelse er højere end 1 skal tilslutninger beskyttes til mindst IP 
XXB ; 
• forbindelser fra funktionsenheder til skinner 
• forbindelser mellem den indgående forsynings terminaler og den indkommende enhed 
 
Situationen er den, at når ”1. barriere” i en tavle fx en tavlelåge åbnes, skal der så yderligere skal være 
afskærmning af spændingsførende dele inde bag ved ”1. barriere” eller ej? 
 
Vi er nogle der mener, at der skal bl.a. være en tydelig valgmulighed, således man kan tage stilling til om indre 
opdeling kan opnås ved hjælp af skilleplader eller barrierer i metallisk eller ikke-metallisk udførelse, isolering 
af spændingsførende dele eller indkapsling af udstyr, fx en komplet maksimalafbryder (fælles indbygning af 
MCCBér blot med plastterminalafdækninger). 
 
Vi tænker, at det kan være at der er medlemmer af DETF, som har været ude i ovennævnte problemstillinger og 
kan have en mening og måske gode forslag om ovennævnte, som i så fald er vigtige at få på bordet. 
 
Kommentarer skal afleveres senest den 20-05-2016, så der er ikke for meget tid 
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IEC Forslag til 3. Udgave af IEC 61439-2 

 

IEC 61439-2, 8.101    Internal separation of PSC-ASSEMBLIES  

Typical arrangements of internal separation by barriers or partitions are described in Table 104 and are 
classified as forms (for examples, see Annex BB). 

The form of separation and higher degrees of protection shall be the subject of an agreement between 
ASSEMBLY manufacturer and user. 

Internal separation may be used to attain one or more of the following conditions between functional units, 
separate compartments or enclosed protected spaces: 

– protection against contact with hazardous parts. The degree of protection shall be at least IP XXB (see 
8.4.2.3); 

– protection against the passage of solid foreign bodies and contact with hazardous live parts. The degree of 
protection shall be at least IP 2X  

Unless otherwise agreed between the user and manufacturer, when the form of internal separation is higher 
than 1 the following connections shall be protected to at least IP XXB; 

• connections from the functional unit to the busbar 

• connections between the incoming supply terminals and the incoming unit 

 

NOTE 1 The degree of protection IP 2X covers the degree of protection IP XXB.  

NOTE 2 Separation can be achieved by means of partitions or barriers (metallic or non-metallic), insulation of live parts or the integral 
housing of a device e.g. a moulded case circuit-breaker. 

See 8.4.2.3 of Part 1 with regard to stability and durability of barriers and partitions. 

See 8.4.6.2 of Part 1 and above with regard to accessibility for maintenance on isolated functional units. 

NOTE 3 The internal separation described is not intended to guarantee the integrity of the ASSEMBLY in the event of an arcing fault. 

 
 


