
Grundkursus 13
Varianter 



Tryktilfældighed ~ variant

Varianter er mærker, som afviger fra alle 
andre mærker i arket.
En variant skal være ens fra trykark til 
trykark - fra den opstår til den opdages og 
evt. fjernes. Selvfølgelig sker der altid en 
udvikling på grund af slitage på trykele-
mentet. Det vil kunne ændre variantens 
udseende - men ikke placeringen på 
mærket.
Det skal være en beskadigelse eller teknisk 
fejl, der forårsager varianten - og ikke som 
her - en tilfældig tråd, der forårsager en 
tryktilfældighed.
En variant kan også være et helark, hvor 
hele arket skiller sig ud  fra samtlige andre 
ark. F.eks. dobbelttryk eller bagsidetryk.
Hvis man holder sig fra at købe varianter 
enkeltvis, er det et billigt samleområde - da 
man jo blot kan begynde at undersøge sine 
egne mærker først og derefter udvalg og 
andre samleres mærker på møde- og 
byttedage.
Vi vil vise nogle typiske eksempler på 
varianter inden for de forskellige 
trykmetoder - og derefter ønske jer god jagt 
i materialet derhjemme.



Højtryk ðher bogtryk

Dobbelttryk på danske 
bogtrykfrimærker er kun fundet fra et 
ark  - nemlig AFA 34C. Dobbelttrykket 
ses tydeligst i DANMARK og samtlige 
femtaller.



Bogtryksvarianter

Varianterne i bogtryk er oftest opstået 
på grund af beskadigelse.

Som her, hvor et fremmedlegeme har 
kradset noget af klicheens overflade, så 
den ikke kan modtage farve. (AFA 79t)



Varianter ved beskadigelse

En anden typisk variantform i bogtryk 
er:  Stødte hjørner. Beskadigelsen er 
opstået, fordi trykformene blev skilt ad 
imellem de mange forskellige tryk i de 
to-farvede øremærker og våbentypen.

Her vises stødte hjørner i NØ og SØ, 
hvilket giver AFA-varianterne 36v og 
36Bv.



Perlefejl

Et andet fænomen er porøst tryk-
materiale, som ved flittigt brug trykkes 
sammen, og der opstår "huller" i det 
trykte mærkebillede.

Særligt udtalt er det i de to-farvede
øremærker, hvor de såkaldte "perlefejl" 
opstår. Billedet viser AFA 24z i flot 
parstykke. 

Foruden den store perlefejl i NØ-hjørne
på det venstre mærke, har perlefejlene 
næsten altid nogle defekte hjørnefjer.



Farvede pletter

Typiske fejl i Chr. X bogtrykmærkerne 
er:

Enten ï

Farvede pletter eller klatter forskellige 
steder i mærkebilledet,

AFA 129x med farveplet i venstre egeløv, 
øverst i højre M samt i højre 5-tal.



Manglende farve

Eller  -

Hvide fejl, som her i AFA 129ax, hvor 
der mangler egeblad i højre egeløv på 
venstre mærke.



Retoucheringer

Nogle af fejlene har man opdaget og 
forsøgt at udbedre ïmed mere eller 
mindre held.

Som her i AFA 71x- og 71y, hvor man 
øverst har en stor hvid fejl i værdicirklen 
og nederst har prøvet at retouchere 
fejlen uden bedre held.



Dybtryk - stålstik og kobberstik

De mest typiske fejl i stålstikmærkerne 
er dobbeltpræg i en lille del af mærke -
billedet, som her i AFA 304x, hvor der 
er dobbeltpræg af færgens ræling og ind 
under kommandobroen på det øverste 
mærke.



Dobbeltpræg

Absolut mere sjældent ses dobbeltpræg 
over større dele af mærkebilledet. 
Danmarks nok sjældneste store 
dobbeltpræg er i AFA 203 - position 
desværre ukendt.

Den er nok opdaget meget tidligt og 
præget om.Bemærk de ekstra raster -
felter over hele mærket.



Kobberstik

I kobberstik opstår der somme tider 
hvide fejl, når stikket ikke er dybt nok til 
at indeholde farve, som her i AFA 54y.



Kobberstik

Fejlen kan udbedres ved retouchering. 
Men der opstår gerne en farveklat i 
stedet for det egentlige streg-mønster. 
Derved får vi AFA variant 54z. Fejlen er 
ikke fjernet - blot ændret.



Stålstik

Tilbage til stålstik, hvor der på tryk -
cylindrene kan opstå pladesår, hvilket 
giver farvede fejl i forskellige mærkelige 
former, som vinklen her på AFA 254y - 6 
øre orange - oplag 714 og 734 - pos. 5 i 
hvert andet ark, da der anvendtes to 
cylindre pr. trykomgang.



Slitage 

Det tynde yderste lag på trykcylinderen 
består af krom. Når den slides ned 
spredes farven i plamager ud i raster-
felterne, som på øverste mærkes felt 
med DANMARK. Ingen decideret 
variant, men trykteknisk spændende, 
når den er så udpræget som her.



Skabelonfejl

Når der sker en beskadigelse af skabe-
lonen kan det give en variant, som her 
på AFA 612x - afskåret hjørne.



Kombinationstryk

Ved fejlindstilling mellem trykcylinder 
og skabeloner kan der opstå mispasning
rent farvemæssigt. Denne variant kaldes 
"Unoden" og har AFA 830x



Offset

Under fremstillingen af trykplader til at 
trykke offsetmærkerne med, kan der let 
komme små "bussemænd" mellem 
belysningskilden og selve pladen. Disse 
"bussemænd" bevirker, at der kommer 
farvepletter i forskellige farver - alt efter 
hvilken farve trykpladen skal anvendes 
til.

AFA 816 - 5 kr. maleri har i position 9 i 
hvert 3. ark en sort plet på dragten og en 
rød i hatten. Konstant fejl og absolut 
samleværdig.



Offset

Under flerfarvet offset -tryk skal der ofte 
justeres på farverne. Derved kan der 
opstå en skyggevirkning - mest i den 
sorte farve.

Det er ikke varianter - men er de 
samleværdige, hvis forskellen er stor 
nok?



Overtryk

Nu er vi færdige med at vise eksempler 
på varianter, der opstår i frimærkets 
grundbillede, og går over til eksempler 
på noget, der kan tilføres frimærket 
under eller efter trykningen.

Først et eksempel, der viser, hvad der 
kan ske, hvis man har med løse typer at 
gøre, når man vil ændre et frimærke fra 
ét brugsområde til et andet via et 
overtryk.

Stavefejlen POSFFÆRGE findes som nr. 
54 i arket på 10 og 15 øren samt 1 
kroners mærket.



Dobbelt overtryk

Dobbelte overtryk er forholdsvis sjældne 
at finde. AFA 363ay er Danmarks mest 
forskudte dobbelte overtryk. Arket er 
fundet ved Skive Postkontor.

Dobbelte overtryk opstår, når trykkeren 
vil kontrollere om satsformen sidder 
korrekt, før de egentlige overtryk skal 
foretages.

Arkene burde have været fjernet i 
kvalitetskontrollen.



Afsmitning

Når de danske frimærker har skullet 
ændre værdi til provisorier eller til et 
andet brugsområde, har arkene været 
både takkede og gummierede. Det har 
absolut ikke lettet trykningen.

Somme tider har arket buet og rørt 
trykformen ganske let inden det 
egentlige tryk er blevet påført. Det giver 
en uklar afsmitning, som på denne 5 øre 
Postfærge.

Ingen variant, men er den samleværdig?



Spieser

Et andet problem, som trykkeren 
kæmper med ved overtrykkene er:  
Spieser.

De opstår under trykningen, når satsen 
løsner sig efter gentagne gange at være 
presset fra side til side af farvevalsen.



Spieser

Det typografiske udslutningsmateriale
er ca. 2-3 mm lavere end satsen, der skal 
modtage trykfarven. Efterhånden 
arbejder udslutningsmaterialet sig op i 
samme højde som satsen og modtager 
farve.

Da udslutningerne ikke har fast bund 
under sig, og ikke er beregnet som 
trykmateriale, afgiver de et urent tryk på 
frimærket.

Oftest i form af firkantede farveklodser, 
hvilket man godt forstår, når man har 
set, hvordan de ser ud i virkeligheden.



Spieser

Her er vist et eksempel på udslutnings -
materiale af den størrelse, der har været 
anvendt for at slutte formen ud til en 
fast størrelse.

Udslutningerne fandtes i mange 
forskellige størrelser, hvilket man 
tydeligst kan se ud af spiesernepå 27-
øres provisorierne.



Pap 

En anden form for spieseropstod ved, at 
det pap, som trykkeren ofte anvendte for 
at afhjælpe spieser, arbejdede sig op og 
selv fremtrådte som spieser.

Det giver nogle underlige uregelmæssige 
farveafsmitninger ïmen altid på langs 
med frimærkebilledet - aldrig på skrå.



Spieser ðhvornår?

Vi er enige om, at det er udslutnings -
materiale, der har arbejdet sig op - men 
hvornår under frimærkets opståen er 
det sket?

(Det er sket, da man har trykt det sorte 
portræt (medaljon) på frimærket. 
PORTO er jo påtrykt frimærket meget 
senere ïderfor kan spiesenvære dækket 
af PORTO).


