
Golvboxar med vertikala dosor för upphöjda golv

el-system.se

Golvboxar för 8, 12 eller 16 modulplatser i halogenfri grå plast, rostfritt stål 
eller mässing för montage i upphöjda golv/träbjälklag med tjocklek 18-48mm. 

Montageramen levereras komplett med 2 st. apparatdosor/ramar för smidigt 
montage av uttag i Mosaic-utförande. Montageramen kräver min höjd 83 mm 
från golv till underkant upphöjt golv/träbjälklag. 

Locksatsen har en ursparning för valfritt golvmaterial på max 8 mm tjocklek och 
ett överlapp på 11 mm på varje sida i förhållande till håltagningsmåttet 
för montageramen.
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1150285 88000 Locksats plast 203x286mm

1150288 88003 Locksats rostfritt 203x286mm

1150291 88026 Locksats mässing 203x286mm

1150313 88020W Montagebox för 8 moduler

1150297 88023 Montageram med apparatdosor vertikalt för 8 moduler

1150268 77211 1-vägs uttag 230V (2 modul)

1150270 77252 2-vägs uttag 230V (4 modul)

1150279 77591 USB för laddning (1 modul)

77594 USB för laddning (2 modul)

1150264 76561 Datajack Cat 6 UTP (1 modul)

1150266 76563 Datajack Cat 6 STP (1 modul)

1150283 78778 HDMI med 15 cm kabel (1 modul)

1150277 77070 Blindplatta (1 modul)

1150286 88001 Locksats plast 241x286mm

1150289 88004 Locksats rostfritt 241x286mm

1150292 88007 Locksats mässing 241x286mm

1150314 88027 Montagebox för 12 moduler

1150298 88024 Montageram med apparatdosor vertikalt för 12 moduler

1150287 88002 Locksats plast 286x286mm

1150290 88005 Locksats rostfritt 286x286mm

1150293 88008 Locksats mässing 286x286mm

1150316 88028 Montagebox för 16 moduler

1150299 88025 Montageram med apparatdosor vertikalt för 16 moduler

1150356 88127 Locksats plast rund 300mm i diameter

GOLVBOX 8 MODULER

GOLVBOX 12 MODULER

GOLVBOX 16 MODULER

GOLVBOX 12 MODULER RUND

TILLBEHÖR
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