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Punten vooraf 

Een warmtepomp (WP) verschilt nogal van een CV ketel, technisch (uiteraard) maar ook in het 

dagelijkse gebruik. Een WP heeft tot wel 150 instelbare parameters, een CV misschien 25. Het is niet 

aan te raden voor een leek om zelf ‘aan de knoppen’ te gaan draaien.   

Een CV kan veel warmte in een korte tijd je voor je radiatoren leveren, een WP kan dat niet 

Om je huis snel op te warmen (3 a 4 graden) doet een CV er misschien een half uur over, met een WP 
duurt dit soms 4 tot 8 uur. 
Ben je met een CV gewend om een nachtverlaging in te stellen (naar 17 graden of nog lager), met 
een WP is dit niet handig als je ’s ochtends in een enigszins warm huis wilt ontbijten.  
Als je bijvoorbeeld een week op vakantie bent kun je wel een lagere temperatuur instellen.   
 

WP’ n zijn er in vele merken en prijsklassen 

Prijsverschillen komen door verschillende kenmerken: 

• Verwarmingscapaciteit, meestal kun je kiezen tussen 4 en 6 Kw verwarmingscapaciteit, uiteraard 

afhankelijk van de grootte van je huis en de warmtebehoefte 

• Met een hybride warmtepomp is je huis nog niet ‘van het gas af’. 

• Al of niet met een buffervat  

• Technische uitvoering: monoblock of zgn. split units 

• Verwarmingsbron: buitenlucht, bodemwarmte of PVT panelen  

• Naast een hybride warmtepomp kun je ook een zgn all-electric warmtepomp in je huis plaatsen 

• Je kunt ook een air-conditioning (AC) warmtepomp gebruiken voor plaatselijke verwarming van 

je huis 

 

Wat is het verschil tussen een monoblock en een split unit WP ? 

Bij een monobloc WP zit het volledige koelcircuit van de lucht-water warmtepomp in de buitenunit, 
en lopen er leidingen met warm water van buiten naar binnen. Bij een split unit WP is het koelcircuit 
verdeeld over de binnen- en buitenunit, en loopt er koelvloeistof door de leidingen. 
Een monobloc unit is  

• veel zwaarder en wordt meestal op de begane grond geplaatst, de binnenuit is eenvoudiger: 
alleen een warmtewisselaar met de CV leidingen 

• veel minder koelvloeistof nodig (dus lagere kans op lekkages) 

• vereist minder expertise bij installateurs 
 
Wanneer een hybride WP, wanneer een all-electric WP  

Een vuistregel is dat als je huis op dit moment meer dan 2000 m3 gas gebruikt je beter eerst je geld 
kunt besteden aan aanvullende isolatiemaatregelen.  
Als je huis minder dan ca 1500 m3 gas gebruikt je goed een hybride WP kan installeren. Hierbij heb je 
nog steeds een CV hangen die het warme water voor douche etc verzorgd.   
Als je huis minder dan 8 a 900 m3 gas nodig heeft kun je gaan nadenken over een all-electric WP . 
Bedenkt wel dat je ook een boilervat van minimaal 500 tot 800 liter nodig hebt voor buffering van  
warm water. Je hebt extra ruimte nodig in huis, en voldoende draagvermogen van de vloer.   

 

mailto:hetgos68@gmail.com


Aandachtspunten bij aanschaf van een (hybride) warmtepomp 
 
hetgos68@gmail.com                                                                                                versie april 2023 

 
 

Wat is het nut van een buffervat ?  

Een buffervat wordt veelal toegepast voor een WP om deze gelijkmatiger te laten 

functioneren. Veel start / stops  dragen bij aan een snellere slijtage van de WP, en gaan ten 

koste van de levensduur. Dit buffervat staat los van een boiler vat voor warm water opslag. 

Sommige hybride WP’n kunnen samenwerken met de CV, andere niet 

Hybride WP’n kunnen zo aangestuurd worden dat ofwel de warmtepomp het werk doet, ofwel de 
CV.   
Bij samenwerking blijft de WP altijd doorwerken, maar als deze het huis niet warm krijgt kan de CV 
bijstoken met (duurder gas). Voor een dergelijke samenwerking is aanwezigheid van een buffervat 
noodzakelijk.  
  
Verschillende warmtebronnen mogelijk: lucht, bodem, PVT  

Een WP heeft een warmtebron nodig. Deze warmte kan worden onttrokken aan  

• buitenlucht, middels een buitenunit met ventilatoren  

• bodem, met een geboord gat in de grond (150 tot 200 m diep) 

• PVT panelen, waarvoor thermische panelen (eventueel gecombineerd met zonnepanelen) 
nodig zijn  

Buitenlucht als bron wordt het meest toegepast, en is ook verreweg het goedkoopst.  
De bodem en PVT panelen als bron geven geen geluidsoverlast.  
 
Gebruik van een airconditioning (AC) WP een goed idee ?   

Een enkelvoudige AC levert in principe warmte aan een (1) ruimte in het huis. Als je in meerdere 
ruimtes verwarming (en koeling) wilt hebben heb je een buizen / leidingen stelsel nodig.  
Een enkelvoudige AC is aanzienlijk goedkoper dan een WP, en ook veel stiller. Voor een AC is geen 
subsidie beschikbaar. 
Als je een AC koopt die meer ruimtes kan verwarmen loop je tegen kosten aan die gelijk (of hoger) 
zijn van een WP (die immers gebruik maakt van bestaande CV leidingen).  
 

Denk ook aan het gebruikte koudemiddel 

Synthetische - milieu onvriendelijke - koudemiddelen (o.a. R410A en R32) worden op termijn uit 
gefaseerd, maar nog veel toegepast. Doelstelling is het gebruik van natuurlijke koudemiddelen 
propaan, butaan, CO2 en ammoniak.   
 

Financiële gegevens (hybride) warmtepompen 

Onderstaande informatie is afkomstig van Milieu Centraal.  
De kostenberekeningen van 2023 zijn gebaseerd op het prijsplafond:  € 0,40 / kWh, en € 1,45 / m3 
gas. Tussentijdse verandering van energie leverancier beïnvloed deze cijfers. 
 
N.B. Aanname voor 2023 is dat je beneden de verbruiksplafonds blijft van 1.200 m3 gas en 2.900 
kWh stroom. De besparing van een hybride warmtepomp in 2023 valt lager uit dan vermeld omdat 
de WP waarschijnlijk je stroomverbruik boven het plafond brengt. Voor het verbruik boven het 
plafond betaal je de marktprijs.  
 
Milieu Centraal gaat voor het eerstkomende jaar (2024)  uit van tarieven van  €  3 / m3 gas en  
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€ 0,70  € / kWh. 
En voor de langere termijn  van € 1,20 / m3 en € 0,25 / kWh. 
  

Aanschafkosten van een hybride warmtepomp 4 Kw (inclusief installatiekosten)  zijn vanaf  
€ 6.000, waarop je € 2.500 subsidie krijgt. 
 

Verwarmings energiegebruik  jaarkosten   jaarkosten  
 
         jaarkosten  

apparaat m3 en kWh  2023        2024       lange termijn 

HR ketel 1.450 m3 € 2.200 € 4.500 € 1800 

        240 kWh     

HR ketel + 
warmtepomp  

700 m3 + 
 1.950 kWh 

€ 1.800 € 3.450              € 1.300 

 Besparing per 
jaar  

€ 400 € 1.050     € 500 

 
Aanschafkosten van een all-electric lucht warmtepomp zijn € 13.000, minus de subsidie van  
€ 3.000.  Mogelijk zijn nog extra investeringen nodig voor lage temperatuur radiatoren, 
thermostaat knoppen, een zwaardere net- aansluiting en een inductiekookplaat.  
 

Verwarmings energiegebruik  jaarkosten   jaarkosten   jaarkosten  

apparaat m3 en kWh  2023        2024         lange termijn 

HR ketel 1.000 m3 € 1.600 € 3.150 € 1.250 

 
       180 kWh 
     vastrecht gas  € 250 

 
 € 250   € 250 

     

 Warmtepomp  3.200  kWh 
  

€ 1.300  € 2.200                  € 800 

Besparing per 
jaar  

  € 550  € 1.200     € 700 

 
 

Overwegingen bij warmtepompen 

• Overweeg een hybride WP van hetzelfde merk als je CV. Er komen nogal eens 

communicatieproblemen voor tussen beide apparaten.  

• Overweeg een WP met internet aansluiting. Bij problemen kan de installateur (of 

liever nog de fabrikant) op afstand e.e.a. bekijken en oplossen.   

• Overweeg een WP waarbij de actuele stroom en gas tarieven kunnen worden 

ingevoerd teneinde de totale verwarmingskosten te minimaliseren  

• Overweeg een WP die een natuurlijk koudemiddel gebruikt 
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