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1 L
Uppackningen af maskinen.

Sedan locket till ladan aftagits, uppackas dess innehall i
den nummerordning hir angifves:

| ]
| 3 |
|

|6 1 8 7

m 2 4

_ 9 4 3

1. Venstra stédet, 6. Inpackade smiredskap,
2. Garovindan, 7. Hogra stodet,

3. Spolarne, 8. Maskinen,

4. Spolstiliningen, 9. Tillbehér,

3. Spolmaskinen. 1o, Vigterna.

Huru uppackningen bor verkstillas 4r dfven angifvet 3
insidan af packlidans lock.

Apparaterna.

Med hvarje maskin folja de fér densammas skétande
erforderliga apparater, ifvensom vissa reservdelar, nimligen:

I Spolmaskin, 3 Hoptagare med nilar,
3 Spolar, 1 Arbetskrok,

1 Garnvinda, 2 Hilkammar,

1 Spolstillning, I Hilbygel,

1 Uppliggskam, 1 Skenkrok,

1 Arbetsspinne, 6 Reservnilar,

2 Krokar med !/, vigter, 6 Hoptagarenilar,

z e 1 Skrufmejsel,

2 Y, » 1 Oljekanna,

1 péronformig vigt, 1 flaska olja.

samt katalog med anvisning for maskinens anvindning, och ménsterkort.
Nér och huru apparaterna skola anvindas finnes angifvet

i katalogen.
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Att beakta,

HAll maskinen ren och fri fran damm.

Ofvertdck maskinen da den ej anviindes.

Fig. I.

Anvind f6r smérjningen prima olja, och sddan som ej beckar.

Fotogén bér endast anvindas vid rengdring,

gelbundet, 84 upphdr med

Arbetar maskinen tungt eller ore

stickningen och underssk orsaken,
Felaktigheter och deras afhjelpande, se sid. 28.

Beskrifning 8fver A.-B. Per Perssons Vif- och Stickmaskin. 9

IL.

[Reskrifning 8fver maskinen.

Innan man bérjar arbeta med maskinen eller sitter denna
1 rorelse, bér man gora sig noga bekant med mekanismen,
och huru de sirskilda delarne tjenstgéra.

a. Halédddarne (4, fig. I & II) iro de med urfrista
spar forsedda stilplattor som ligga pd hvar sin sida af stativet.
I nilbdddarne ligga

b. Zalarne (B, fig. II & VI). P& 6fre dndan likna dessa en
virkkrok; men dd denna miste vridas f6r att komma tillbaka genom
den bildade maskan, si kunna nilarna dragas rakt ut, enir dessa
dro forsedda med en liten klaff (B 1), hvilken oppnar eller sluter
sig dd maskan glider in eller ut p& nilen. Nilens nedre del
dr pa ofvansidan b&jd uppdt och bildar nalfoten, mot hvilken
listrekanterna verka och sitta nilarne i rérelse. P& under-
sidan af ndlen &r ett hak (B 2), som, d& nilen stilles ned ur
arbetsldge, hdller denna fast der, genom att omsluta en for-
héjning i nilspirets botten.

Fig. IIL

c. Malskenorna (C, fig. I IT & V) fasthilla n3larne. Den
bakre ndlskenan har en uppstiende kant (C 1), hvilken tjenar
som styre for garnledarsliden. Vid utbyte af nilar drages
ndlskenan med skenkroken ut s% langt &t venster, att den
ndl, som skall borttagas, blir fri; sedan den nya ndlen insatts,
skjutes skenan &ter in i sin plats. Hirvid efterses noga, att
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man ¢ med ndlskenan skadar klaffarnc pad de nalar, som aro
dragna wr arbete.

 Man fdr aldrig sli wl ndilskenan genom afl sitta ndgot
hirdl foremal mot densamma, ty i sa fall skadas lill kanten
och dfven ndlbidden forsiires.

d. &ndre ndlskenan bildar vid nilbiddens nedre kant och
i nilspirets botten en upphéjning (D, fig. 11); denna tjenar till
att halla nélarne i eller ur arbetslige; di nalarne skola arbeta,
skjutas de uppit forbi denna; skola nilarne ej arbeta, dragas
de dter ned. Glider ndlen for latt Sfver skenan och siledes
ej vill quarblifva i sitt arbetslage, kan man afhjelpa detta
genom att draga ndlen hogst upp och kroka dess ofre del
nagot nedit o6fver nilbaddens ofre kant.

e. Frimre nalbddden kan nedfallas och hojas genom
vridning 4 ett under densamma befintligt handtag. Sagda
rorelse foretages for att bereda handen plats, di denna, vid
vissa arbeten, behofver foras mellan ndlbdddarne.

Innan maskinen sitles i arbete vrides handlaget sd, afl
nalbiidden dter ligger i sitt arbetslige.

f. ZBakre nalbddden kan forflyttas fyra nalar it sidan
genom vridning af en vid stativets gafvel liggande kurva
(E, fig. I), som har en uppstigande arm (F, fig. I); genom denna
rorelse komma bakre nilbiddens ndlar att vexla maskor med
ndlarne & framre nilbidden, och &stadkommes harigenom
konst- och ménsterstickning. Nimnde rorelse far endast goras
di dickeln 4r si ldngt utdragen &t ena eller andra sidan,
att inga nalar korsa, samt fir i regeln badden ej forskjutas
mera dn en nil mellan hvarje hel- eller half-hvarf som stickas,
annars brister garnet litt sonder.

g. ZLdsdackeln (G, fig. I) ligger ofver nilbaddarne och
gér med sina nedre kanter in i styrskenorna (H, fig. I), samt ar
skjutbar lings &fver hela maskinen. Under dickeln ligga

h. Zdsen, bestiende af trekantiga stalskifvor (I, Ir & I2),
hvaraf midttrekanterna (/) skjuta nalarne upp och mellan-
eller sidtrekanterna (Ir) draga dem ned.

Wamm__..__x:__.....w g_dw A.-8. __u_?.. bawmmuau t.m_P ock .w?.n._.anu?.a T

Fig. III. (Baksidans lis)

De hvita punkterna a fig. IIT & IV beteckna ndlar.
Dd dickeln fores frin venster it hoger uppskjutas ndlarna
af midttrekanterna I som i fig. II] & IV visas och neddrages
af de efter midttrekanterna kommande sidtrekanterna I:. Fores
ddckeln frin héger at venster arbetar midttrekanternas andra
sida och de di efterkommande mellan och sidtrekanterna.

Fig. IV.

dang lis.)

i. Heglarne (K, fig. V) gifva midttrekanterna deras ro-
relse. Dessa kunna endast intaga tvenne Jigen: lingst ned d8 né-
larne skola arbeta och ldngst upp da nidlarne ej skola arbeta.

j. ZMellantfrekanferna (I:) och sidtrekanterna (I1)
reglera nilarnes dragning nedit.

k. Stallskrufvarne (L, fig. V) st i forbindelse med mel-
lan- och sidtrekanterna, hvilka derfér forindra lige om skruf-

varne kringvridas och foranleda att arbetet, som tillverkas, blir
fastare eller lgsare.
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Fig. V.

L Oisarne (M), liggande 4 den graderade visar-
brickan (N, fig. V), angifva i hvilka ligen de olika listrekanterna
std. En lagom fast stickning eller vifnad at garn af lamp-
lig finhet for maskinens klass erhalles vanligen, di visarne
std pd N:o 7. Pi ldgre nummer in 7 blir stickningen fastare eller
finare och pd hégre nummer in 7 blir den losare eller grifre,
Visarne stallas ej alltid pi lika Nio, utan beror deras still-
ning pd, huru fin eller hvad sorts vifnad som skall forfardigas.
Visarnes instillning sker medelst omvridning af den nedom
dem liggande kordongskrufven (L).

m.  Randlds-sidfrekanterna (I -, fig. IV ligga ytterst
under ldsdickelns frimre sida: dessa anvindas endast, di mycket
fasta arbeten i afvig och it eller resir stickas, och tjena di
att neddraga de yttre arbetande nilarne & frimre nalbddden,

ol

——li L
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sd .att dessa aflemna sina maskor, hvilket ofta annars ej ir
fallet. A frimre visarbrickans yttre kant dr en frdn o—-10 grade-
rad skala och midt for denna en visare (M 1, fig. V). Denna
visare skall i alla de fall, d§ nimnde sidtrekanter ej behsfva an-
vindas for fastare stickningar, vara stilld pd 0. Behsfva der-
emot sidtrekanterna anvindas vid stickning som ofvan nimts,
sd omvridas med skrufmejsel de nedom visarbrickorna och
strax utanfor kordongmuttrarne befintliga skrufvarne, hvilka
std i forbindelse med sidtrekanterna och vttre visarne, sd att
dessa komma att st& pi lika N:o med de midtemot stdende
N:o 1 och 4.

n. ldlsppnarne (0, fig. V & V1) 6ppna nilklaffarne, di
ndlarne dro tomma; #r det arbete i nilarne, si &ppnas nil-
klaffen af den pd nilen ingiende maskan. Niléppnarne skola
stillas sd, att dess eggar, di nilen uppskjutes, komma
mellan ndlkroken och nilklaffen. Sta niloppnarne hégre
Oppnas e klaffen, st3 de ligre stéta de emot nilarne

och skada dessa. Fér underlittande af stickning med knut-

B
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tiga eller ojemna garner, ifvensom for att i manga fall
kunna arbeta fort utan att nilarne skadas, kunna nil-
Oppnarne héjas circa 2 mm. frin nilen; detta, som litt sker
medelst en vridning pa skrufven (P, fig. V. & V1), far ej goras
forrdn arbetet dr uppsatt i maskinen; likasd skola nilSppnarne
vara nedsankta vid arbetets nedtagning ur maskinen, samt da
denna arbetar med tomma nilar, annars skadas litt dessa.

o. Garnledarsliden (Q, fig. VI), som fjedrande trycker om
bakre ndlskenans uppstiende kant, fasthilles hiraf si, att den
under maskinens vindning star stilla; di maskinen sittes i
rorelse, drages garnledarsliden iter med. D& man haft bakre
ndlskenan utdragen och &ter skall insitta den, tillses att dess
uppstdende kant blir inskjuten mellan garnledarsliden och det
4 dess undre kant sittande glidstycket; detsamma iakttages
dd ldsddckeln varit uttagen ur maskinen och fter insittes.

p- Garnledaren (R.fig. VI) ir fastad vid garnledarsliden,
samt tjenar till att leda garnet in 1 nalarne; denna kan hojas
och sdnkas efter behof, men skall stillas si nira nilarne mm:z
mojligt, dock sd, att dessa ej vidréras.

Oppen garnledare anvdndes vid randig stickning, for att
vid ombyte af garner ej dessa skola behsfva afslitas.

]

q. Garnspdnnaren 3 spolstillningen tjenar till att
uppdraga den l6sa garndgla, som annars skulle bildas vid
sidorna, di maskinen vinder; genom att vrida pi garn-
spannarskrufven kan spanningen regleras s, att den blir 16sare
eller fastare. Mingen anvinder ej garnspinnaren, utan leder
garnet med handen; man mirker di littare garnets ojemn-
heter, eller om det trogt afvecklar sig frin spolen, och kan
forekomma foljderna hdraf. Maskinen gdr di dfven lattare.

. Rundstickningsklackarne (S, fig. I). Vid rundstick-
ning arbetar endast den ena ndlraden di dickeln drages frin
venster it hoger, och den andra ndlraden di dickeln drages
frin hoger at venster. Att &stadkomma den verkan p3 lisen,
som erfordras for ndlarnes sittande i eller ur rérelse, tjena

i
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de a4 styrskenorna anbragta klackarna och iakttages hirvid,
att dd det npilantal satts upp, som f{or arbetet erfordras,
efterser man de siffror, hvilken std 4 bakre styrskenans sneda
plan midt under de ytterst arbetande nalarne. A bida styr-
skenornas &fre sidor dro meotsvarande siffror anbragta, och
intill dessa flyttas klackarne. Okas eller minskas ndlantalet,
flyttas klackarne derefter. Vid patent-, perlfang-, afvig och
rat m. fl. sorters stickning, anvindas ej klackarne.

s. Qppenstickningsklackarne. Dessa bestd hvardera
af en slid, forsedd med en roérlig klack, si inrdttad, att
den viixlar lige hvarje ging den omkastas af regeln pa
midttrekanten, s3 att regeln ena gingen skjutes upp och
andra gingen ned af samma klack; haraf foljer, att dd ena
nilraden arbetat fram och A&ter, sittes den ur verksamhet,
medan andra ndlraden gor samma rorelse. Hirigenom bildas
stader i stickningen vid ena sidan i maskinen, medan stick-
ningen blir sammanhingande vid den andra sidan. Vid &ppen
stickning erfordras tvenne sidana klackar, som fastsittas 4
styrskenan pd samma sidtt som de klackar, hvilka anvidndas
vid rundstickning, och i deras stille. Genom att placera klac-
karne vid wvenstra sidan 4 maskinen, fis den &ppna sidan a
stickningen eller staderna till hdger; placeras klackarne till
hoger, fis staderna till venster.

Till Oppenstickning stillas alla visare pd lika nummer.

t. Oljning af de delar, som &ro utsatta for nétning,
bér, om maskinen stindigt anvindes, ske mins! en gang
dagligen och helst innan nigot arbete uppsittes i densamma.
Sedan man oljat maskinen, drages dackeln nagra hvarf fram och
iter, sd att oljan jemt fordelar sig, hvarefter den oSfverflodiga
oljan borttorkas. Styrskenorna, garnledarsliden, reglarne med
midttrekanterna och nalfétterna bora, vid maskinens stindiga

a

anvindande, ytterliga oljas 1 a 2 ganger dagligen.

u. MMaskinens isdrfagning oeh sammansitining.
Vid maskinens isirtagning, lossande eller tillsattande af skruf-

o

var bér man hilla skrufmejseln sdkert, sd att denna €j slinter
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och ripar eller pd annat sitt gir illa it maskinen. Isiirtag-
ningen sker s, att man forst lossar vefstakslagret frin ddckeln,
hvarefter denna stadigt drages ut ur styrskenorna. Léstages
ofriga delar béra dessa liggas sa, att de vid maskinens sam-
mansattning komma i sin ritta plats.

v. Rengiring af maskinen sker medelst anvindande
af ylle- eller bomullslappar, olja och fotogén. Fil, smergel
eller annat rifvande medel far ¢/ anvandas.

o

i

] :

i
i
.m1.
§
3
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w.

Maskinens instdllning

sami arbetets uppsdtining och utfdrande.

Spolningen. For att man skall kunna arbeta fort och
erhdlla en hel och vacker stickning eller viafnad, dr det néd-
viandigt att garnet spolas wval, si att det litt afvecklas frin
spolen, samt att alla stérre knutar borttagas och ersittas med
s. k. vifknutar.

Spolningen tillgdr sd, att man borjar vid spolens fot
och leder garnet nagra centimeter utat, derefter leder man
det indt, derefter nigot lingre utdit an férra gingen, sedan
ater indt o. s. v, si att spolen blir kigelformig.

Arbetets uppsdttning. Hirvid har man att noga folja
nedanstiende foreskrifter:

-~

a. Still visarne I och 2 pa lika Nio, t. ex. 7,
»  visaren 3 pa Nio 1.
» » 4 = s fh
Skjut klackarne 3 styrskenorna lingst ut pd dessa.

b. For upp sd manga nalar*, som &nskas till arbete pa
hvarje nalbadd, med bérjan pa midten af maskinen och
si, att & frimre biadden en nil pi venstra sidan stir utan-
for de uppsatta ndlarne 1 den_bakre ndlraden, och & bakre
bidden en nil vid hogra sidan stir utanféor de uppsatta
nilarne i frimre nilraden.

c. Drag ned reglarne, si att bida nilraderna stillas till arbete.

* Det dr fordelaktigt fGr nybériaren att endast sitta hvarannan ndal
upp tili arbete; maskinen gdr dd littare och man Idr sig fortare att draga
maskinen jdmni, Fhviltket dr of vigt sdvdl for erhdiiande af ett vackert arbefe
som fér maskinens bittre skétande.




20 Beskrifning dfver A.-B. Per Perssons Vir- och Stickmaskin.

d. Drag dackeln ett par hvarf 6fver de uppforda ndlarne, och
se till att ndlklaffarne dro Sppna; stanna med dickeln s
langt at Adger, att garnledaren stir utanfor de nalar, som
skola arbeta.

e. Satt spolen pd spolstallningen, trid sedan garnet genom
spolstillningens 3:ne hal och derefter genom garnleda-
ren ned mellan nilbdddarne, till hoger om de uppstillda
nilarne.

f. For dackeln sd ldngt at wensfer, att garnledaren passerat
forbi alla nalarne*. Dessa skola nu ha fattat garnet, som
Adigger zig-zag mellan dem, och uppliggningshvarfvet ar
gjordt. Skulle ndgon nal ¢j hafva fattat garnet, si inligges
detta i nalen med arbetskroken.

oG

Fér upplaggskammen underifrin mellan ndlarne si hogt,
att staltraden kan inskjutas i densammas oglor ofvan
hankarne.

h. Hing vigterna 1| kammen och fist mellan dem den under
maskinen hdngande garnindan.

En wvigt dr tllricklig for smala arbeten, dfvensom for
breda, om de stickas glest och af fina garner. For grifre
garner och bredare arbeten, mdste flera vigier anvindas.

i. Ligg fjidern & spolstdllningen om garnet mellan spol-
stdllningens yttre hal och garnledningsskéran.

j-  Skjut upp framre regeln och lit den bakre nilraden arbeta
ensam till hoger.

k. Stdll visaren 3 pa o. :
. Skjut upp den bakre och drag ned den frimre regeln och
1at den framre nalraden arbeta ensam till venster.

* Vid uppligening till rund- eller &ppenstickning kan man, fir att
dfven fi stickningen ©ppen i borjan, forst ligga upp pd den ena nilraden,
derefter pd den andra. Detta tillghr s, att di man lagger upp arbetet pi
frimre baddens ndlar, upplaggskammen hilles si. att hankarne liggas om
denna, d. v. s. mellan bidden och garnledaren, hvarefter frimre nalraden
stilles ur och bakre i arbete. Uppliggningshvarivet gores nu pa bakre nal-
raden under det att kammen hélles mellan denna biidd och garnledaren.  Hir-
efter inskjutes stdltridden i kammen och uppliggningen ir fardig.

Beskrifn.ng Bfver A.-B. Per Porssons Vif- och Stickmaskin, 2

m. Uppliggningen 4r nu gjord. Drag ned bakre regeln och
bada nilraderna iro stillda till arbete.

n. Drag dickeln 4t hoger tills den passerat sd lingt férbi
de vtterst arbetande nélarne, att dessa bildat sina maskor,
vand och drag lika langt it venster; den firdiga stick-
ningen framkommer nu under maskinen.

Alla  arbeten uppsitias lika il och med regel I och der-
efter stildlas visare och reglay fir den sorts stickuing som énskas.

Nar arbetet skall tagas ur maskinen afslites {6rst garnet,
derpd aftages vigterna, sedan fattar man med venstra handen
om arbetet och drager detta ndgot nedat, medan wman med
den hdgra drager maskinen ett hvarf fram och tillbaka.

Rund- eller slatstickning - (5)

1. Still visarne 7 & 2 pd N:o 7,
» » 3& 4 » » 1
Uppsitt ndlarne och gor upplaggningshvarfvet, som ofvan
ir beskrifvet.

2. Inskjut de fiyttbara klackarne a styrskenorna till de siffror,
som motsvara dem, hvilka sti ndrmast utanfor de ndlar,
som dro stillda till arbete; derefter drages dickeln si lingt
at hoger och venster, att regeln, som skjuter midttre-
lkanten upp eller ned, passerar &fver klackarne. {Seafd. Il r).

_En afwvig och en pat (resirstickning) — (&)

1. For upp nalarne till arbete si, att en ndl & hvardera sidan &
framre nalraden 6fverskjuter den bakre radens arbetande ndlar.
Gor uppldggningshvarfvet, stanna till. venster och still
visaren 4 pd samma Nir som 7 & 2, drag ned bakre
regeln si att bdda nilraderna komma i arbete.
Drag dickeln till hégra sidan och stdll visaren 3 pd
samma N:r som 71, 2 & 4.

Vid alle afviga och rita stickningar uppsittas ndlarne
t kanterna och stillas visarne som ofvan sagts. Genom denna
ndluppsittning kommer sommen mellan tvenne hela maskor

]

el

och far ett vackrare utseende.
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Vid forindring of skrufearne till lisare eller Hll annan
sorts stickwing, omstillas alltid visarne 1 & 3 di vefven iy
vid higer, samé 2 & 4 di vefven sar vid venster; i molsatt fall

. viskeras aft garnel brister.

Vid mycket fasta afviga och rdta stickningar vill ofta den
yttersta ndlen & hvarje sida pd frimre ndlbidden ej arbeta. Till
att afhjelpa detta tjena de yitre sidirekanterna & dickelns frimre
sida. Dessas visare stillas di pd lika nummer som mellantre-
kanternas visare 1 & 4. (Se afd. 11 m).

Tva afviga och tvd rita - (=)

I. For upp den férsta ndlen till hoger & framre nilbéidden,
den andra nilen drages ned, sedan 2 upp, I ned o. s. v,

2. Drag ned den forsta ndlen & bakre ndlbddden till hoger,
fér upp den 2:dra och 3:dje, sedan 1 ner, 2 upp o. 8. v.;
nalstillningen blir da: .
bakre | lofe] |

| » nilraden

framre RESERREEEERE “
Innan upplaggningshvarfvet gores, forskjutes bikre nil-
bddden en ndl it venster eller hoger, si att pi frimre och
bakre ndlbddden maskorna komma att ligga zig-zag. Flyttas
ej ndlbidden, ligger garnet sig ej s, att det kommer ritt
pa uppligskammen.
3. Légg upp arbetet, skjut sedan nilbidden 3ter i sitt forsta
lige och satt bdda ndlraderna i arbete.
Att fore uppliggningen flyita bakre biidden en ndl &t higer
eller vensler dr fordelaktigt i manga fall, dé nilarne pa frimre
och bakre ndlbidden dro olika uppstillda. ;

Fér upp ndlarne som till en afvig och en rat; fiytta efter

uppliaggningshvarfvet 4 bakre ndlbidden, maskan af nilen 2
Pd 1, 3 pd 4, 5 pd 4, 6 pd 7 o. s. v.; ndlstillningen blir di:

bakre la] |

frimre T_._.

" . nalraden

v
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De tomma nalarne dragas ned.  Bida nilraderna stillas
till arbete *,

Fyra rita och tva afviga )

Still visarne och nilarne som till vanlig afvig och rat
stickning samt gér uppliggningshvarfvet; flytta derefter ma-
skorna, som i nist forendende lektion beskrifvits, sd att ni-

larne komma att intaga foljande stillning:
bakre sialvio o wielel jola einl nilraden
framre el DT TeTel T ool [T [e) "

De ‘tomma nillarne dragas ned. Bada ndiraderna stillas
till arbete.

Randstickning

Nalarne uppsattas som till afvig och rat. ;
Stall visarne 7 & 4 pd 0. . . :
De 4 ofriga visarne stillas pd Noo,
Bada nalraderna sittas till arbete.

Till denna stickning bor anvindas temligen starka garner.

Perifang — |

)

Uppstdll nalarne i kanterna, som till afvig och rit stickning,

samt gor uppliggningshvarfvet.

=0 &tdllel for ait dfverflytia maskorna efter wppligg-
wingshvarfret, kan man forst wppsitta ndlarne, som de shola
sid, och sedan foretaga uppliggningen pd foljande sétt:

Man tager Lammen i venstra handen och skjuler den upp
mellan nalraderna, si aft den lLdar af den sida, som har de
flesta arbetande ndlarne: kammen hdlles i denna stillning medan
dickeln fores ofver maskinen, sd leder garnledaren den trad om
uppléigslcammens krokar, som annars skwlle hafva lagt sig rak
mellan samma sides ndilar. Defta sitt alt anvénda lammen
underlittar myckel wupplaggningen.
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Still visarne 7, 2 och 4 pi No 7.
» visaren 2 pa N:o 0.
Stickas perlfang med forskjutning, uppsittas nilarne i
kanten, som nedan for monsterstickning idr beskrifvet.

Peripatent — (%)

For ndluppstillningen giller detsamma, som for perifang.
Stall visarne 1 och 2 pa 16st Nio, t. ex. N.o 70

»  visaren 4 » Nio 5.
» 3 3 » » a.
Patentstickning — =)

Stall visarne 7 och 2 pd Nio 7.
» visaren 3 pa Nio 1.
» » 4 » s
Uppsitt nalarne som till rundsiicknine . Gor upplaggnings-
hvarfvet samt sgill visaren 3 pid Nio ¢
Bdda nalraderna stillas till arbete.

Monsterstickning

kan framstdllas pd manga olika sitt.
Grunden harfor ar:

a. att nilarne uppstillas olika:

b. att visarne stallas pa olika sitt;

c. att bakre ndlbadden forskjutes sd, att frimre och bakre
ndlraderna komma att vexla maskor med hvarandra. T. ex.:

For upp hvarannan ndl pd frimre och bakre nilbadden, si
att tvenne ndlar pd frimre bidden till venster ofverskjuta
bakre nélraden; alltsi:

bakre _ Lad bed Lol Is] Leb 1ot B | nalraden

framre MRS IR ECE »
b I 1 ! .
Gor uppldggningshvarfvet och _
stall visarne som till pafentstickning, men 2 i 3 nummer
lgsare (hogre).

hm_meQSm_ m?mw A.-B. Per .umama_ohu ___‘n.\. onb hﬁa*ga?a
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Sdatt bdda ndlraderna i arbete och sticka derefter ett helt
hvarf. Forskjut sedan bakre pilbdidden till venster och
sticka derefter ett helt hvarf; forskjut bakre nilbadden till
héger och sticka ater ett helt hvarf; fortsdtt sedan att
forskjuta nadlbiadden for hvarje helt hvarf som mmnrmm
sd bildas mé&nstret pd framre sidan af stickningen.

(Genom att forskjuta ndlbadden di dickeln stir vid

Iiger, fas monstret pi bakre sidan af stickningen.)

All stickning, hvari f6rskjutning af nilbidden eger rum,
bor stickas med 2 & 3 nummer l&sare spanning #n den slita
stickningen af samma sort. Ty derigenom, att maskorna vid
nalbdddens forskjutning korsa hvarandra, blefve ménster-
stickningen betydligt fastare in den sldta, om bida stickades
pa lika nummer.

I monsterstickning, der man vill att vissa maskor skola
arbeta raka, men andra i zig-zag, fir man vid uppstéllningen
af ndlarne noga tillse, att de intaga sidant lige, att, d§ nil-
biddden forskjutes, de nilar, som skola bildatde raka maskorna,
ej komma att vexla med ndlar i motsatta nilraden.

Dad man vill sticka ménster med taggar, forskjutes
nilbadden hvarje halft hvarf; taggen gir di it ena sidan, men
niar den skall bérja 34t den motsatta, st8 nilbiddarne stilla
medan ett helt hvarf stickas, sedan forskjutes Ster nilbidden for
hvarje halft hvarf, tills taggen blir lika minga hvarf 8t nista
sida, derefter stickar man iter ett helt hvarf medan nilbidden
star stilla o. s. v.

Monsterstickning  kan dfven erhillas genom dfverflylining
af maskorna fran vissa ndlar Hll andra.

Veckad stickning.

Upplaggningen sker som vanligt. Derefter stillas visarne
2 och 3 pd lika Nio, 1 och 4 pd nigot fastare; bakre nilra-
den stilles att arbeta stindigt, frimre nilraden arbetar endast
hvart 4:de eller 6:te hvarf; derigenom hopdrages stickningen,
s att den pa bakre sidan lagger sig i sma veck. For att frimre
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laset skall reglera sig sjelft, stillas klackarne pa frimre styr-
skenan sdsom till rundstickning, men si mycket lingre ut,
att man kan draga dickeln si ldngt, att nilarne & bakre sidan
arbeta, utan att behéfva komma i ber6ring med klackarne:
nar korshvarfvet skall bildas, drages dickeln first s lingt
at hoger, att frimre nilraden stilles till arbete; sedan stickas
ater 3 a 5 hvarf pa bakre ndlbadden; derefter ctt korshvarfo. s. v.
Stickas med tvenne farger, t. ex. bidtt och rédt, och
man da endast anvinder den réda till korshvarfvet, sd blir
baksidan pd stickningen réd och framsidan bli. Stickas kors
hvarfvet och dessutom ett hvarf 4 bakre nilbidden med rodt,
s blir ifven botten mellan vecken 4 framsidan rod.

Resarkragar, muddar m. m.

Vid stickning af safvig och rit» kan man, i stillet for
att ligga upp till W«.m&m del, sticka minga sidana i ett styvcke
och sedan taga dem isir, enligt foljande anvisning. D3 delen
stickats till bestimd lingd, géres ett rundhvarf, hvarefter man
stannar med dickeln vid héger, visaren 3 stilles pa o, bakre
ndlbddden forskjutes &t venster, bida nilraderna stillas till
arbete och dickeln fores till venster; derefter stickas dter ett
rundhvarf; siatt nu bida nilraderna till arbete och forskjut
nalbadden till hoger; for dickeln till héger; sitt derefter visa-
ren 3 dter pd N:o och fortsitt tills nista del stickats, hvar-
efter forfares pd samma sitt.

D& delarne skola skiljas, utdrages triden forsigtigt 1 det
forst bildade rundstickningshvarfvet,

m.-—..-um.-m.:o-n.:n.u.

Om man vid slitstickning énskar stader i bida kanter,
forfares enligt foljande anvisning.

Uppliggningshvarfvet géres som vanligt, hvarefter alla
visare stillas pd lika N:o. Vill man hafva stickningen Sppen
vid venstra sidan i maskinen, s& stilles den ena nilraden ur
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och den andra ndlraden till arbete hvarje ging maskinen stir
till hoger pd sa sitt, att ena regeln med handen skjutes ned
och den andra upp. Skall stickningen deremot vara éppen
vid héger sida, géres sagda forindring med reglarne vid
venstra sidan i maskinen. Hirigenom kommer vexelvis ena
nalraden att arbeta fram och iter, medan den motstiende ir

ur verksambhet.

Automatisk -muum:wﬁnrzm:n.

o0

Apparat for framstillande af sidan, se Afd. 11 s,
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C.

Felaktigheter i arbetet och de sammas afhjelpande,

Garnet afslites, nir det 4r af dilig qvalité eller ojemnt;
nar det dr illa pdspoladt och i foljd deraf diligt afvecklar sig
fran spolen; ndr det ir for hirdt spindt.

Sandriga maskor och hdl i arbetet uppstd, nir nilépp-
narnes eggar #ro ojemna; (detta afhjelpes genom att affila
eller slipa dem); ndr arbetet af brist pd vigter ej neddrages
tillrdckligt; nar fér tunga vigter pihingas; nir visarne sti pa
ett f6r hogt nummer eller ndr garnledaren vidrér nélarnes
krokar.

Nilarne aflemna ej ordentligt sina maskor: nir visarne
std pd ett for ligt nummer, si att stickningen blir for fast;
ndr klaffen pd en ndl 4r skadad; i si fall upptager denna nil
ofta 2 eller 3 maskor, innan den afkastar dem; nalen bytes
ut om e¢j klaffen kan repareras.

Nilar filla sina maskor: om klaffarne Sppna sig trégt;
om en nal stir for lngt frdn nidloppnaren, i hvilket fall man
bojer nalen till dess den intager en riktig stillning; om garn-
ledaren ej str midt emellan nilraderna.

Maskor fillas i kanten af stickningen: nir garnet ej ar
lagom spandt; nidr garnledaren &r stilld for hogt eller for Hgt;

ndr garnledaren icke arbetar, i f6ljd af ndgon oriktighet i
garnledarsliden.

Var alltid aktsam vid maskinens skétande. Kinnes under
arbetet maskinens gdng oregelbunden, beror detta oftast p3,
att garnet ar ojemnt eller illa spoladt; att vigterna stéta emot
golfvet; att nagon ndl blifvit skadad eller att nigon af visarne
kommit ur sitt lage; i hvarje fall fortsittes ej arbetet forrin
felet afhjelpts.
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D.
{rbetets fagonering

1 maskinen astadkommes derigenom, att man 6kar eller minskar
maskornas antal.

Vid okning uppskjutes en tom ndl i arbetsstillning, och
den sist bildade maskan 4 bredvidstiende nil ligges derpa,
hvarefter hanken frén ndlen innanfér aftages samt palagges
den fria.

Vid minskning tager man med hoptagaren maskan af
en nal och lagger den init pd en annan, samt drager den fria
nilen ned. Flera maskor kunna flyttas pi en gang, genom
att anvinda olika hoptagare.

Vid ilning eller minskning drager man med hoptagaren
ndlen s higt, att maskan glider nedom ndlllaffen; sedan fires
nilen wedat sa lingl, ait maskan glider in pa hoptagaren och
Sttas derefter dfver pa ndsta ndl.

I patentstickning uppskjutas pd den nilrad der hankarne
ligga &fver nallocken de nalar, hvars maskor skola fiyttas,
sa hogt, att man kan f4 hoptagarens nilar in i nilkrokarne och

bide hank och maska ofverflyttas; & motstiende nilrad for-
fares som ofvan sagts.

Vid intagwing i patent neddrages first den ndl, hvarpd
hoptagningen skall ske sa langl, att hanken, som ligger dofver
nalllaffen, glider ned pa stickningen.

Vid hoptagning af tvd afviga och tvd rita, flyttas &
framre ndlbadden 2:dra och 3:dje nilens maskor pi 4:de och
5:ite ndlarne; den yttersta nilens maska ligges pa den 3:dje;
de tomma nalarne dragas ned.

Vid stickning af snorlif, vistryggar m. m., férekom-
mer ofta, att intagningar och uttagningar géras langt inne
1 maskinen; detta liter sig gbra pd si sitt, att man ailtid gor
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ut- eller intagningen pa samma nal, samt sedan flyttar in alla
de maskor, som dro utanfor. Skulle nalarne vara uppstillda
for monsterstickning, bér man vid indringar i maskinen noga
tillse, att fastan nalantalet dkas eller minskas, deras inbordes
.cwmmﬁm:uwsm dock ¢ forandras.

du+ﬁ1
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V.

a. Rakneapparaten.

)

Denna, som sitter fastskrufvad & stickmaskinen vid dess
hogra sida, far sin rorelse af en 4§ vefaxeln sittande klack-
skifva («). Riakneapparaten bestér af en bottenplatta (b), hvara
monsterkortet ligges. Detta fasthilles af de 4 bada sidor
befintliga monsterfasten; fram och dter ofver detta rér sig
visaren (¢), framdrifven af en under bottenplattan liggande,
korsgingad skruf (d). Pd skrufven sitter ett tandhjul; detta
framskjutes af en hake (¢), forbunden med en hifarm (f).
som, di vefven fores fram och fter, far sin rorelse af klack:
skifvan.

Apparaten har 3:ne hjul, hvaraf

N:o 1 har 11, Nio 2 har 10 och N:o 3 har ¢ tidnder.

De 4 monsterkorten angifna storlekarne erhallas om
tandhjulet N:o 2 anvéndes.

Anvindes hjulet N:o 1 blir plagget 10 %, {dngre.

s # r 3 » » s = fortare.
b. Instdllningen.

Vid rikneapparatens instillande trycker man med venstra
handens pekfinger haken ur tandhjulet, hvarefter man med
hégra “handen omvrider skrufven, tills visaren kommer till det
stille 3 monsterkortet, der stickningen skall borja; hirvid
efterses, att visaren gar at ratt sida, i annat fall omvrides
skrufven tills visaren vindt.

Kla-kskifvan & vefaxel dr vridbar och kan, genom tryck
mot ett i klackskifvan befintigt stift, instdllas sd, att rakne-
apparaten tjenstgdr om man anvinder hela maskinen eller
blott midten af densamma, hogra eller venstra sidan. Bok-
stifverna M, H, V & stallbrickan beteckna »midten», »hd-

ger» och »venster», samt utmarka hvar stiften skall stallas.

Per Porssons Val- och Stickmaskin. 33
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Rakneapparaten [undersidan).
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Vill man stdlla rdkneapparaten ur arbete, tryckes vef-
stycket, hvar8 haken sitter, bakdt och monsterfistet skjutes
ned om’ hufvudet pd den skruf som fasthiller haken.

¢. Facon- och monsterkort.

Dessa utvisa huru alla arbeten skola uppsittas och-

utféras 1 stickmaskinen.

A korten angifves med siffror invid pilen, der arbetet
skall borjas, huru mdnga ndlar som, f{ér erhillande af den ;
o.sm#mam vidden, skola sattas till arbete.

Vidare dr & korten med tecken angifvet nir och huru
stickningen skall f6rindras eller in- och uttagningar {6r arbetets
fagonering skola ske.

0bs.! Skola olika wménga ndlar uppsittas pa hvarje
ndlbadd, hvilket endast torde férekomma vid Sppenstickning,
och det t. ex. stdr 120+130, sa uppsittes det antal som stir
till vensfer om pa frimre och det till Agger om -~ pd bakre
nalbiddden.

Endast de arbetande nalarne dro uppgifna, ef de mellan
dem mdijligen neddragna.

D4 ofvansagda iakttagits fastes monsterkortet & rikne-
apparaten och arbetet sdttes upp, hvarefter riknarens visare
stilles midt ofver pilen intill den siffra, som betecknar den
del man skall sticka, ech s, att visaren gar 4t det hall hvarit
pilen. visar.

Réknarens visare f{oljer sedan under maskinens ging
ménsterkortets linier och angifver huru stickningen framskrider;
frin hoger 4t venster skall visaren gi under en linie, frin
venster at hoger dfver nista linie. Vid hvarje dnda vinder
apparaten, hvarvid visaren glider init och intager sagda lage.

D& rikneapparaten frin borjan ritt instilts har man f6r
erhdllande af plaggets form endast att iakttaga och utfora
andringarna efter tecknen, 1 den ordning visaren kommer
till dessa.

Beskrifning 3fror A.-B. Per Perssons Vif- och Stickmuskin, 3%

HoERss B

d. Anvisning fér val af mbénsterkort.

“6r erhdllande af den storlek som passar personer af
olika &ldrar betjenar man sig af den harfor uppgjorda tabell,
4 hvilken storlekarna berdknats silunda:

No I T I IV V VI VI VIDIKX XI X XIFXIV

Bier1 9 3 4 6 8 10 12 1416 18 % &

Storleken |—JIll dro for personer med normalvidxt och
giller for alla klidespersedlar som fasoneras pd vira maskiner.
Il ar f6r storvixta och IV f6r ovanligt storviixta personer.

Aro personerna, till hvilka klader skola forfardigas, ofver
eller under medelvixt, erhdlles passande storlek genom att
taga ett N:o 6fver eller under det for aldern bestimda.

For att vara forvissad om att fa plagget af den onskade
storleken, stickar man ett litet prof ndgra centimeter langt
och lika bredt. Sedan profvet legat och krympt en liten
stund, rdknar man huru fin stickningen &r, d. v. s. huru minga
hvarf den innehiller pr cm. A ofvanndmnda tabell (hvilken
medfoljer hvarje maskin) stir i kolumnen for storleken angifvet
de olika nummer & ménsterkortets teckenafdelning efter hvilken
storlekarna af olika fina garner eller stickningar erhallas.

e. Ménsterkort for flerfirgade arbeten.

D3 man bérjar stickningen sittes visaren intill bokstafven
4 den randning som &nskas. Tecknen utmérka de olika farger,
som skola anvindas och hvilkas betydelse star angifven till
héger & kortet. Prickningen efter tecknen betyder: lika
med sist angifna firg. DA visaren gétt Ofver alla tecknen
ir monstret firdigt. Visaren sittes iter upp der man borjat
och fortsittes s&, tills man fatt den Onskade lingden.

Efter dessa kort forfirdigas gardiner, portierer, mobeltyg,
filtar, kjolar, barntdcken, pldder etc.

Tygerna kunna goras i Patent, Perlfang, Afvig och rat
eller Slatstickning. g

Firgerna kunna utbytas efter behof, om de ¢j passa der
de skola anvindas. Vill man t. ex. sticka gardiner efter ett
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mdnster med rodbrun bottenfirg, men mdéblemanget, der gar-
dinen skall anvindas, ar kladt i gront, sa anvindes i stillet
for den rodbruna bottenfirgen grén, men har man di att
- minnas, att tecknet, som utmirker rddbrunt, kommer att
utmérka gront; detta galler naturligivis dfven de andra
fdrgerna.

Fransar kunna stickas samtidigt med tyget, om man
harfor vid stickningen uppsitter nilarne i ena sidan af
maskinen. Fransar kunna #fven stickas sidrskildt och sedan
fastsys.
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f. Cecknens utseende och betydelse

) . r
; a monsterkorten.
¢+ Arbetets bdrjan.
r Intagning vid hoger.
Sti tecknen
1 b »  venster. ofver eller under
: linien pd monster-
T > » bada sidor. kortet ha de dock
I Uttagning » hoger. samma  betydelse,
= eller att férindrin-
T » » venster. gen skall ske vid
. . den sida i maskinen
T ¥ » béda sidor hvart tecknet visar.
T » » hoger, Intagning vid venster.
T » »  venster, » » hoger.
@ Uppkjutning af si méanga nélar pi en] Siffrorna sti & ménster-

kortet vid den sida af teck-
nen hvarest naltérindringen
skall ske; sti siffrorna midt
i for tecknet skall nalforin-
ging som siffrorna vid € tecknet angifva. | dringen ske midt i maskinen.

ging som sifirorna vid @tecknet angifva.

T
s

Nedfillning af s& ménga ndlar pd en

B

Afvig och rit, resrstickning, 4r tunn och betecknas med en fin linie.

3
i

L}

Patent- eller dubbelstickning » tjock » » » 2 grof »

m

Rund- eller slitstickning blir tunn och sammanvafd 1 bida sidor
al maskinen.

il

5 Oppenstickning, slatvaf, blir tunn och sammanvifd i ena sidan
af maskinen, dppen i den andra.

H

Perlfang och perlpatent blir halftjock, med perlartadt utseende-

i &

Ménsterstickning blir krusig och® betecknas med en krusig linie.
<  Omstillning till fastare stickning om visaren forst kommer till
tecknets dppna kant.

> Omstillning till 156sare stickning om visaren forst kommer till
tecknets spets.

a b ¢ etc. Anmirkning hinvisande till monsterkortet eller
katalogen.

? Arbetet fdrdigt.
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Naluppstallningar fill m3nsterstickning.

De runda prickarne utvisa ndlar som skola arbeta, tom-
rummen mellan dem beteckna neddragna nélar.

Efter hvarje ndluppstillning kan ‘stickas flera olika mén-
ster, derigenom att man stickar ett eller flera hvarf mellan
hvarje forskjutning af ndlbddden. Afven genom att omstilla
visarne till patent eller perlfang, forindras stickningen. Aro
nalarne uppstillda s&, att nilbidden skall forskjutas di dackeln
stdr vid Zdger, skola, om man endast stickar med en férskjut-
ning, 2me ndlar i framre ndlraden ofverskjuta bakre nilradens
till wensler; forskjutes deremot ndlbidden di dickeln stir vid
vensler, skola 2:ne nalar & bakre nilraden &fverskjuta framre
nilraden till hsger.

Forskjutes nalbddden vexelvis di dickeln stdr vid hoger
och venster, sd skola tvenne nilar till hdger & bakre nilraden
och tvenne nilar till venster & frimre niiraden 6fverskjuta
motstdende ndlar; alltsd:

bakre nilraden

framre nalraden

No 3
Nio 1

detta utmirker visarne, och kan hir antecknas det N:o pd
hvilket de bora sta till en lagom fin stickning.

Or dstadkommande af elt storre antal monster, kan
bakre nalbidden a vdara maskiner forskjutas fyra ndlar. Vid
anvindandet af mer dn en forskjutning, dkas del dfverskjutande

ndlantalet ¢ bakre ndalbdddan HIl higer och 4 frimre ndlbidden

till venster med en ndl for hvarfe forskjutning.
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A. Krusiga riander.

Bal: N:o ndalraden.
L] L] L] L] RN
o, 5.,
TTTTIT T T P
Frimre N: ndlraden.
B. En rak och en krusig.
Balre No 2.__ .. __ No 3. ndlraden.
_ “l_n_ _n'_ ”-_o_ “0_.._ _-mu_ _-"." -mt" _ M_O.._ _—o__
_ _ O80T
O_OW _l_om _ u_ ..O"-_. .,l..nm . | _o_._ .‘“"0_. _0_._ i. .“— ‘"ln _
Frintre No 4. ___ Neo 7. . nilraden.
C. Bmala rinder.
Bakre No 2. Noo 3. ___ ndlraden.
“ w _ _ _0 ._ “.m._ mc_ _lm-" ”l“ _ _o_ .OWO. _l. \-.n“ ._
TTTT] T
Frimre ndlraden.

Neo 2.
ERERERERER
i _ . N— -, a.iﬂ.@r
FERERERN RN NENEERERR
No 4. .. Neo 1. . ndlraden.
E. S8mala rédnder.
No 3. .. ndlraden.
b el bl Bl Bal Il ] Gl )

.-.u”n_u_._.o_t__- um_o_o_-nnm-“- ._-mtmo_omo_owo_ﬁo“._._ow_o_o_.~

R A B A T T R A |
Frimre Neo ... . No 1. . ndlraden.
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F. Upphojda rdader.
Balr No 2 Nia 3. .. ndlraden.

g g baral Tatud | telal ladel s ENE
g, 80T,

i _ .. __ -_- a_ _ nc_c Ly mo.a_.m._”. _ wo.a o_o_ -Ma_o_
Frimre Neo 4. .. Neo 1. . ... nalraden.
G. Upphdjda rinder.

No 2. .. No 3._.__._. ndlraden.
-_ M.”-. o_ _ “o . m _ _o_ _ o . | _-_.
|e! . -

: PR B T b B i W
Frimre No 4. .- Neo T......... ndlraden.
H. Garnering.

Noa 3. ... nédfraden.

slalelidlel bl 10 L _

| S e R | | | i i

T TP I T

Mo e ndlraden.
I. Végiga rander.

Balre ndlraden.

| | lo] _ _-_-. _-._

Q.5 Y.

e m aie - | | e e

“.,,_._mm__ ____

Frimre ndlraden.
Smala rinder.

nalraden.

EERE f i
L folol | [ Lelel | felo
6. 8,7,

.. o_o:_a_a_-._o.o”-.“

P
0 4. ... N:o

Buskritning Ovor A~ Pur Pacoeons Wit och Stickmaskin,
i I.. Pllspeveokning. i

Bare No 2. No 3.  ndlraden.
| _c, _ _ _ ._o _ _ .._ # _-. .iwc

o b
IR IRNRE-

Iritmre Mo 4. . No 7. . ndlradoy, -

|

. w-

M. Mébénsterrinder.

%!

i*]
g8 R

_ . M “ . #.-
ndlraden,

N. Schalménster.

Bakre No 5. L5 ndlraden,

| bolal

ﬂumo
|

!

ndlraden.
RES
._ _.

P. Mbonsterrénder.

 Bakre No 2. . No 3 . ... ndlraden.
. . BERT

[
0.8 T,

_t&_l_ _l_ _nmu

___".__“_
o1 jwin| (o] [o|e]| |o L

igleielalelale lolele . c_._.
e 1 BN
Frimre Neo 4. .. x&wa.&.&r
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Q. Plisseveckning.
Balre No 2. No 3. __. ndlraden.
m 1

|

.."o“._ _ ma“m_..,nm_-_ _ _._._- .

ofolols]

om .. iel

mwé_xw_é No 4. ..x.d_ S ndlraden.

R. Smalt randménster.

.mw&?.m No 2 . No 3. . ndlraden.
! |1 |

a8 T,

Fréimre

S. Fjillbdrd (stickas i taggar).
Balre No 2. .. No 3.... ndlraden.

S EREN TR
e e wiee o

Iréimre No 4. Qo u xa..w::mmx.
T. Plisseveckning (stickas i taggar).
Balre No 3

S nalraden.

“ (oo | ‘e: [w w|@| | _._ _-_n.a“ _
| i B | I
i |

.mfagm . No 4. ..L_e..a. 7

U. Ménsterrinder,

omo_omomo_n_omu_n_o
Friimre No 4. ..

g7 2 P (R N

w%»..iasn g.m... A.-B, Par Porssons Vill- 25 .gﬁ.ia-ta. 43

R B e e i == = =

) W. Underkjols-bird.

Balre Mg Bceivvcn No 3. ndlraden.

Ulllululel 1L Lol ] Lol Lulelel 121 ] 1L ]

o, 5T
[ejejelolole wio| | |@f [ [o/wjo w o/ e of | |8 | ia|s aia|se|e!
1 o I B R I S A D A O O AR AR
Frimre No 4. Ko 1. ... nalraden,

X. TFramstycke till Herrvist.
Bakre No 2. . . No 3 . ... ndlraden.

_ _o_o_o_ “-_-._-_ _o ._Mo_ _-_o_o_ . 1_0” _ _ _ _ .Wa.n_ .M“-“-_.._
0,35, v
. iajo ia| loils|ls| |a | elwlw »|aal .- | | sjs| |a
ERREERREEEEREEEN NEENNMERERRE
Frdmre No 4. Noo 7. . ndlraden.
Y. XKrusiga och raka rinder
Ko 3. nalraden.
i _ B I_ _..-“.m'm. “I_ L] _
o, 8. .
e/ a e o e, (ele|e e o & . Y “ie w i [
_._.T._.__."___“ ______._._._._.___
Bakre No 2. .. Ko 3. _ . ndlraden

Z. Rutigt Filiménster (Perlfang)*)

Balkre LT
:._.._.“._.__._:W

olo] lolobeladnlelel

.m,uu.&x.ﬁm , ;_...e 4

AA. uﬁumﬁ.muamummu (Perlfang).

LSTE, o m”---.:: ndlraden.
O fel b llol I RTT ERORRE
a. 5T,

.wt_-.”._ono ols

P

Framre No 4

-__t_..._o_o_-_-

R A A

sle] i
EAT)
:_%3%?

¥} 24 halfhvarf med, .m&. halfhvarf utan forskjutning.
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AB. Genombrutet ménster.

Balkre No 2. . No 3. . ndlraden.

= ] Lafeled Lolalel felolst Jololal Lebelsl Felite Lol [a]o]e]
O 8. T,

[ofer (e re| |a| [e] fe _-“ le) el jea! ie j! fwi
At O o O A B U TN L
Friamre Mo 4. 7 SRR ndlraden.

AC. Ménsterrinder,
M&s.a : Noo 3. .. nalraden.

&, 80T
ja| |
B

| loie s . a! | _ .|
i H _ . |
Frimre No 4. No 7. ndlraden.

No 3 a2 nalraden.

!
LR

- _ Q._M,M._. .
mm-h.o.om,. _a“ ‘mn.c c_ "- mo_o_om.mo_ _
Ko 7. . nelraden.
AE. Genombrutet ménster.
ndlraden.
m_ _I_._. M._.A *
0. 5.8
o |oi | o e (w| s}
_ _ A S I
Frimre No 4. . nalraden.

AF. Gardin- och Portierménster.
Balre No 2. . No 3... . nalraden.

LUGl b TV Tl L L Ll Ll E LT T ] o) gl ol
_-_mo“_.m.*....; o_o_o s|e|n cw _
Framre ndlraden.

o=
B
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oo e S P R S T ook - i ) TP e A R S ST ......‘.,.u..arntm..ﬂm.mi 4
AG. Genombrutet Schalménster. :
No 3 .. ndlraden,

ERORRNNARRECE

| |oia |
— R :
NENSER EEEERCERRNRERR
Frimye No 1. .. nalraden, ;
AH. Schalménster.
Balre No 2 . . No 8. ... . ndlraden.
Ll VTR L L LR gl T 1
a2, 5%,
eEaSs RN Y R R SCEE RN RNRERER
Frémre Ko 4. . No 7...... . nalraden.,
Al Schalmidnster.
Bakre Neo 2. No 3 ... ndlraden,
Lt Lol Ll T T dolool 0k 10Tl L0 L L L Lo
. o & 0
BENRNREEE

ndlraden.

No 2. No & ndlraden.
UL ol L Ul fol ol L1t fe 1] 1 ] JL L
a5 .

nvo

ARNENER

| ! | i |
Frimre Mo 4. .. Na T_________ ndlraden.

AL. Ménsterrdnder (Perlfang).
Balre No 2. .. Noe 3. .
LT LT SEERSERE

ndlraden.

1 i
t _ § t
. _ _ _._o.-._-“n

-_oronl_lml

bl
Fréimre No 4. ...
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AM. Mﬁ.wm__.&.ommm.u (Perlfang utan forskjutning),
Balre No 2. . . Neo 3. ndlraden.
Lol PRl PP Gl PP T L

SERSRRREERRRRRGRR RN RN
@.&33 ......ek:.-::- E..qu::::-

ndlrades.
P
|ejo] |& H

nalraden.

AO. Teaterkappa och Pelerinkrage.

Balre No 2. . ndlraden.
1] NARERAEE RRBEREE
| I |= sie o jola] | L. | _o.tv_ i

: i B P
“._ _-m._ _._ _ m ._ _.m‘_ .n.m m .... m‘_.. _.m m _ “I_ "._j
Fréimre No 4. . No 1. ndlraden.

AP. Frans till Teaterkappa™
No 3. _.
| L.]]

Bakre nalraden.

[ 1]

i o ] i i i
Framre

ndlraden.

AQ. Nattrocksménster (rutist, se monsterkortet).

Bakre No 2 . No 3. ___ nalraden.
[ Jalolelolalelols]s! ol
ERNRENENERREE R ENNERERESSEREEEE
Frimre Ko 4. .. Neo 1. ndlraden.

*) De langst frin linierna stiende punkter beteckna nilar, hvars maskor
efter stickningen skola repas upp till fransar.

Beskrining Bvar A-B, Par Porssons Wif- ooh Stiokmaskin,
T 3 AR. Blrder (stickas i taggar).
Bakre No 2. .. No 3., ndlradens,
| dsdelsdaled | bl 4 o] falelidsleds]
,.. mo_o_. om- o_ *-_-m _om‘-m . -h_o .._c o_
Frimyre B8 Neo 7. . ndlraden.
N . AS. Birder (stickas i taggar).
Bakre No 2. .. . No 3. . ndlraden.
_ _Omn_o_o_ _ Mown_._..o_ “ _0_“. L] ._ _ _U“l LR
FFTTTT
Fritmre ndlraden.
A & AT. Birder (stickas i taggar).
» Balre No 2 . & ndlraden.
ﬁ _ _unc_ _ﬂ __- ._-_ _o_ m _
FEL T T T T
Fréimre No 4. . ndlraden
AU. Barder (stickas i taggar).
Balre ‘Neo 2. . No 3 .. ndlraden.
_ mo no_n_ l_ _ ".n nm mtu_..nmout
(v FITFIT AR T
Frimre No 4 . nélraden.
AY. Birder (stickas i taggar).
Balre No 2. .
Lleled el Do L Lo]alels] |
NEREREERESEEEEEEE
Frimre No 4
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AX. Spetsar (stickas i taggar).

Bakre Neo 2. .. nalraden.
RN I I
| o | LAEE .| . |
.M _.m _ _.M.__.v h _... .m _,
Frimre Na 4. nilraden.
AY. B8petsar (stickas i taggar).
Balre ndlraden.
FRE Y
_a_ .om “U_
Framre nelraden.
AZ. Bypetsar (stickas i taggar).
Balve No 2 . No 3. . nilraden.
fol lw —l_ _lm m Lo . _._ _._ _t__-_ _
[FIFTFTF FITTTT
Ko 4. . . .. No T . nailraden.
BA. Spetsar (stickas i taggar).
Bakre ara 2 _ .<q o nalraden.
T LR | i |
| et ._._ | _ Lk _ .
_wo“ _-“-mu_c -.m-m-“n_ _ o”_ - ..m | _mo_a"a_"
Friimre Mo 4. ... No 7T ndlraden.
BB. Spetsar (stickas i taggar).
Bakre No 2. .. .. No 3. . ndalraden.
ndalraden.

| Boskritning Wver A-B. Por }asa 3... oo .,.55..5 o

e R

BC. Fransar®
ndlraden.

]
BE

I ndlraden,

........ nilraden,

netlraden.

..... ndlraden.

ndlraden,

BF. mn,mum_pa.*v
Bakre No 2. i e

loelelelelelel PPl 1T 1oL 051 11 T T T _ HR _ _
Frimre Noo 4. ... No 7. . 3&.«%

*) De langst frin linierna stiende punkter beteckna u&-v hvars 1
efter stickningen skola repas upp till fransar.
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Ndlarne uppsittas i kanterna som nedan visas:

BH. 8= BL &
Rund- & oppenstickning,
RERERANENN

{»inieie ajs|n t_o_o

Afvig & rit stickning,

e .@n

n__-mo

[ |

BK. ®
/ Tvd afviga & tvi rita i monster-
Tvi afviga och tvi rita, stickning,
P " [l _ b ]
ool Lofol ] [ {elo] fole] ele]
fo] iele] ole; |vle] T jeiw| [®ie; e e |
L e ) e ___m____“_
BM. EBN.

Mbonsterstickning med

Monsterstickning med
en forskjutning vid héger+).

en forskjutning vid venster.

i
i
i

Mobnsterstickning med

Mbnsterstickning med
tva forskjutningar ¢id héger.**)

tva forskjutningar vid venster s,

[ ].]
isle

* Vid venster eller vid hdger. Hirmed menas: Nalbidden forskjutes
di dickeln stir vid venster elier vid hoger. '

*) Till tre och fyra nilars forskjutning uppsittas nalarne som il tva
nilars forskjutning, :

Vid bérjan till tre nalars forskjutning fores nilbadden forst ett slag at
venster, sedan tre slag it hoger, s& 3 At venster o, s. v.

Vid borjan till fyra nilars forskjutning fores nalbidden forst tva slag
it venster, si fyra slag 4t héger, si fyra it venster o, s. v,

Aro pilarne uppstilda till forskjutning vid venster, géras fSrsta forskjut-
ningarna af nilbadden, vid stickningens b&rjan, 4t héger.
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For fyra forskjutningar
aro ndluppstillningarna E, K, P, U, AA, AF och AL —
hvilka stickas i perlfing — sarskildt afsedda, men limpa sig

lika vil vid en, tvd eller tre forskjutningar.

Dé fleta stickade delar skola hopsys’

till ett helt, kan detta i de flesta fall gdras s, att inga
sommar bli synliga, men mdste vid uppsittningen af nilarne
dessa i kanterna delas si, att ménsterrinderna vid samman-
somnaden komma i foljd efter hvarandra, t. ex.

mdanstret:
Balie nilraden.

I
Fhriimre

Bakre

Eolo _
| [=| lej

(T einalae e n wianiss LIRS R R RN )

T I A B
Frémre

For sammansomnaden gifves ingen gemensam regel.
Innan nigot arbete pdbdrias, bor derfor ett litet prof stickas
for utronande af huru nélarna skola uppstillas for erhillande
af en vacker sém.
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Profstickningar och deras ordnande.

At uppsitta eit schema for alla de artiklar, hvartill stick-
ningarne efter de olika niluppstallningarne lampa sig, skulle blifva
mycket omsténdligt, endr efter hvarje niluppstallning kunna stickas manga
olika ménster savil af ylle, bomull som r3d eller silke. €1t sidant
schema ar &fven, sedan profverna forfardigats, sfverfldigt; dock ar,
till elevens forsta ledning, 8fver en del ndlstallningar angifvet hvartill
mdnstren_bland annat limpa sig.

€n hvar, som arbetar med stickmaskin bér, s§ snart tillfzlle
gifves, sticka sig et proflager efter de olika nsluppstillningarne.
Profverna béra ¢f stickas fér sm3, helst 12 & 15 cm. breda och 15
& 20 em. linga, samt béra de i&tare ménsiren stickas med mérkare

jarger, de glesare eller genombrutna med hdgre eller skira firger.”

K hvafe prof pasys naluppstaliningens  bokstafsbeteckning
samt vid hvilken sida dackeln stdtt d& ndlbadden forskjutits, 1. ex.
I v om niluppstliningen &r I och nalbidden forskjutits d3 dickeln
statt” vid venster. Det lilla besvaret, alt pd detta sitt gora prof-
stickningar och’ ordna dem, inbesparar fdr framtiden mycket arbele,
sami gdr, all man sedan med latthet kan uivilia det ménster, som
bist tager sig ut tll den sak man vill forfirdiga.




