
     

LOOP XL 3D LED 8W/865 
760LM VI

Loop förstoringslampor är en armaturfamilj med 
kombinationen ljus och förstoringsglas för att underlätta vid 
läsning, detalj- och precisionsarbeten. Ett utmärkt hjälpmedel 
såväl på arbetet som i hemmet. Armaturerna är försedd med en 
högkvalitets 3D-glaslinser och effektiv LED-ljuskälla. LOOP 3D
+12D och LOOP XL 3D har dessutom ett stängningsbart lock på 
ovansidan så armaturerna fungerar som en vanlig 
skrivbordsarmatur. Rejält tilltagen led-förstoringsarmatur, både 
när det gäller storlek och effekt. Enkel att fästa i bordet eller 
bänken med hjälp av det flexibla bordsfästet. 5'' 3D-lins (1,75x). 

Stomme i metall och plast.
Färg vit.
Lamptyp fast LED 8 W, 760 lm, 6 500 K.
Stickproppsanslutning, kabel 1 500 mm.

Material STOMME AV METALL/PLAST

Koppling STICKPROPPSANSLUTNING, 
1,5M ANSLUTNINGKABEL

Montering SKRUVBAR BORDSFÄSTE

LED modul, ljusflöde (lm) 760

Bibehållning ljusflöde L70B50 20 000H

PRODUCT CODE E-NUMMER GTIN1 PACKNINGSTYP PRODUKTLINJE
LOOP XL 3D LED 8W/865 760LM VI
4118729 7502712 6435200219435 Hyllförpackning LOOP

TEKNISKA DATA (ETIM)
Monteringsmetod Klämma

ETIM klass EC000302

Energieffektivitetsklass A+

Typ av ljusreglering Ej dimbar

Systemeffekt (W) 8

Energy efficiency class of the built-in 

lamp

A++, A+, A (LED)

Kapslingsklass (IP) IP20

Kapslingsmaterial Stål

Lämplig för antal ljuskällor 1

Effekt ljuskälla 8

Märkspänning till (V) 240

Märkspänning från (V) 220

Kapslingsfärg Vit

Med dimmer Nej

Med brytare Ja

Med ljuskälla Ja

Lämplig för väggmontering Nej

Skyddsklass II

Material kupa Glas transparent

Justerbar Ja

Justerbar höjd Ja

Adjustable height Ja

Böjbar Ja

Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C 20000

Armaturljusflöde (lm) 760

Typ av belysning Förstoringslampa

Ljuskälla LED ej utbytbar

Färgtemperatur (max) (K) 6500

Färgtemperatur (min) (K) 6500

Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80-89
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