Schematizzazione dei risultati delle analisi svolte sui campioni prelevati dalla Multiproject S.r.l. ¢ commissionato dall’ Autorita Portuale di Trieste
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- le scorie e ceneri da incenerimento presentano elevati valori di inquinamento sia per quanto
riguarda i metalli pesanti che gli IPA, i PCB e le diossine/furani, non & compatibile con la
riqualificazione commerciale/industriale né tanto meno con quella a verde pubblico;

-1 sedimenti marini naturali sottostanti i sopracitati riporti presentano limitati valori di

inquinamento, soprattutto concentrai nella zona di interfaccia tra i riporti e gli stessi sedimenti.

Sub area 2 (striscia di terra fra terrapieno di Barcola e Molo 0):

-il terreno superficiale non presenta evidente inquinamento;

- massi di protezione e terreno di riporto: quest’ultimo, essendo costituito da materiali da
demolizione, presenta nel complesso valori di inquinamento variabili, ancorché localizzati, di
metalli pesanti;

- 1 sedimenti marini sottostanti i riporti presentano valori di C>12 ( e qualche volta di IPA)

eccedenti in misura importante i limiti normativi;

E— Sub area 3 (piccolo terrapieno limitrofo al Molo 0):
| -il terreno superficiale non presenta evidente inquinamento;

-il terreno di riporto, formato da materiale da demolizione, presenta nel complesso valori di
inquinamento riferibili agli idrocarburi C>12 che C<12, agli IPA, ai PCB, ai metalli pesanti, alle
diossine e furani, variabili ma che a secondo del luogo superano i limiti del DM 471/99 per le
aree commerciali/industriali e quindi anche per quelle da adibire a verde pubblico;

-1 sedimenti marini sottostanti i citati riporti presentano valori di idrocarburi C>12 ed a volte di
IPA, eccedenti in misura importante i limiti normativi del DM 471/99; tali valori possono essere
associati a pregressi sversamenti di idrocarburi a mare.

Le ceneri degli inceneritori hanno evidenziato elevate concentrazioni di sostanze
pericolose, tra le quali hanno particolare rilevanza le concentrazioni di policlorobifenili presenti
in concentrazione anche di 73,65 mg/Kg e idrocarburi policiclici aromatici che raggiungono nel
loro complesso valori di 705 mg/Kg.

Sono risultate inoltre presenti elevate concentrazioni di metalli pesanti in particolare di
rame, piombo e zinco, rispettivamente con concentrazioni di 814,9 mg/Kg, 408,6 mg/Kg e 831,4
mg/Kg.

Sono risultati inoltre presenti idrocarburi con numero di atomi di carbonio superiore a 12
in concentrazione di 254,12 mg/Kg.

Allo scopo di mostrare una sintesi dei predetti risultati, presenti nel citato “Piano di \ \
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caratterizzazione dell’area costiera compresa tra il Molo 0 e la foce del torrente Bovedo”, i
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