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Warenzeichen

Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft
Corporation.

Windows 7 , Windows 8 und Windows 10/11 sind Warenzeichen
der Microsoft Co rporation.

ENERGY STAR® ist eine in den U.S.A. eingetragene

Firmenmarke.

Alle anderen Produktnamen und Warenzeichen sind das

Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Urheberschutzrechte

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, Ubertragung,

Abschrift, Speic herung in Datenbanken und Ubersetzung in
andere Sprachen und Computersprachen in jedweder Form und
Ausristung, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch,

optisch, chemisch, manuell oder auf sonstige Weise ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung von A vision Inc. verboten.

Eingescannte Materialien unterliegen vielleicht dem Schutz durch
Staatsgesetze oder andere Kodizes. Der Kunde allein tragt die
Verantwortung fir den Umgang mit Scanvorlagen.

Garantiebestimmungen

Die Informationen in diesem Dokume nt sind steten Anderungen,
die nicht zuvor angekiindigt werden missen, unterworfen.

Der Hersteller Gbernimmt keine wie immer geartete
Verantwortung in Bezug auf die vorliegenden Handbiicher,
einschliefilich, doch nicht beschrankt auf Garantie der
Handelstau glichkeit und Tauglichkeit fur bestimmte Zwecke.

Der Hersteller kann fur Fehler in diesem Handbuch, Unfall
oder Folgeschaden in Zusammenhang mit der Bereitstellung,
Leistung oder Benutzung dieser Dokumentationsmaterialien
nicht haftbar gemacht werden.
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FCC- Zulassungsbestatigung

Dieses Gerat wurde getestet und den Beschrankungen fur
Digitalgerate der Klasse B nach Teil 15 der FCC -Regelungen
fur konform befunden. Diese Beschrankungen wurden mit
dem Ziel entworfen, einen verninftigen Schutz vor
schadlich en Interferenzen bei der Aufstellung in einem
Haushalt zu bieten. Dieses Gerét erzeugt, verwendet und
kann Funkfrequenzenergie abstrahlen und
Interferenzstdrungen im Funkverkehr hervorrufen, sofern es
nicht den Anweisungen zufolge aufgestellt und verwendet
wird. Es kann jedoch keine Garantie gegeben werden, daf}
bei individuellen Installationen Interferenzen auch tatséchlich
vermieden werden kdnnen. Wenn dieses Gerét stérende
Interferenzen bei Radio - und Fernsehempfang erzeugt, was
durch das Aus - und Einscha Iten des Gerates belegt werden
kann, wird der Benutzer angehalten, diese Interferenzen
durch eine der folgenden MalRBhahmen zu unterbinden:

9 Andern Sie die Ausrichtung der Empfangsantenne.

9 VergroRern Sie den Abstand zwischen Gerét und
Empfanger.

9 SchlieRen Sie das Geréat an einen vom Empfanger
getrennten Stromkreis an.

9 Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen
Radio - und Fernsehtechniker um Hilfe.
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C¢

European Union Regulatory Notice

Produkte mit dem CE -Zeichen entsprechen den folgenden EU -
Richtlinien:

Niederspannungsrichtlinie 20  14/35/EC

Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit

2014/ 30/EC

Richtlinie 2011/65/EG zur Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe (RoHS)

ROT (Radiogerédte -Richtlinie) Richtlinie  (2014/53/E C)

Die CE-Einhaltung dieses Produktes ist gegeben, wenn es mit
dem von Avision bereitgestellten, korrekt mit dem CE -Zeichen
versehenen Netzteil betrieben wird.

Dieses Produkt erfiillt die Klasse B-Grenzwerte der EN 550 32
und EN 550 35, die Sicherheitsanfor derungen der EN 62368 -1.

*Dieses Geréat ist als LED produkt der Klasse 1 zertifiziert.
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Estsorgung von Elektroger aten durch Benutzer in privaten
Haushalten in der EU

i

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt

an, dass das Produkt n  icht zusammen mit dem Restm afl
entsorgt werden darf. Es obliegt daher lhrer Verantwortung, das
Geraéat an einer entsprechenden Stelle f ur die Entsorgung oder
Wiederverwertung von Elektroger aten aller Art abzugeben (z.B.
ein Wertstoffhof). Die separate Samm lung und das Recyceln
Ihrer alten Elektroger  &te zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung tr agt
zum Schutz der Umwelt bei und gew ahrleistet, dass sie auf eine
Art und Weise recycelt werden, die keine Gef ahrdung fur die
Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt . Weitere
Informationen dar Uber, wo Sie alte Elektroger  &te zum recyceln
abgeben k dnnen, erhalten Sie bei den ortlichen Behorden,
Wertstoffh 6fen oder dort, wo Sie das Ger &t erworben haben.

System Voraussetzungen

CPU: Intel® Cor e E 2 odBrthdher
Speicher : 32-bit: 2 GB
64 -bit: 4 GB
Optisches Laufwerk : DVD-ROM-Laufwerk

USB-Port: USB 3.2 Gen 1x1 (kompatibel mit USB
2.0/ 3.0)

Unterstitzte Microsoft Windows 7, Windows 8.x (32 -
Betriebssystem : bit/64 -bit) , Windows 10 ( (32 -bit/64 -bit) ,
Windows 11
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Hinweise z  ur Produktsicherheit

Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch und befolgen
Sie samtliche Anweisungen und Warnungen vor der Installation und
Benutzung des Geréates.

Folgende Kennzeichnungen in diesem Dokument sollen auf die
Maoglichkeit von Gefahre  n, Verletzungen und/oder Gerateschaden
aufmerksam machen.

/N WARNUNG Zeigt potenziell geféhrliche Situationen an, die
bei Nichtbeachtung der Anweisungen ernsthafte
oder sogar todliche Verletzungen zur Folge
haben kénnen.

/N ACHTUNG Zeigt potenziell geféhrl  iche Situationen, die bei
Nichtbeachtung der Anweisungen leichtere bis
mittlere Verletzungen oder Sachschaden zur
Folge haben kénnen.

/N WARNUNG

A Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerat gelieferte Netzteil. Die
Verwendung anderer Netzteile kann Brande, Strom schlage und
Verletzungen zur Folge haben.

A Verwenden Sie nur das mit lhrem Gerat gelieferte Netz - und

USB-Kabel; achten Sie darauf, dass die Kabel nicht verknoten,
ausfransen, geklemmt, abgerieben oder eingeschnitten werden.
Die Verwendung anderer Netz - oder USB -Kabel kann Brande,
Stromschlage und Verletzungen zur Folge haben.

Stellen Sie nicht auf das Netzkabel; platzieren Sie Netzteil und
Netzkabel so, dass niemand darauf tritt oder darliber stolpert.
Stellen Sie Gerat und Netzteil in die Nahe einer Steckdo se, an
der das Netzteil mihelos angeschlossen werden kann.

Falls Sie das Gerat mit einer Mehrfachsteckdose verwenden,
achten Sie darauf, dass die Gesamtamperzahl der an der
Mehrfachsteckdose angeschlossenen Gerate die Amperzahl der
Mehrfachsteckdose nicht  Uberschreitet.

Stellen Sie das Gerét nah genug an den Computer, sodass Sie

das Schnittstellenkabel mihelos zwischen Gerat und Computer
anschlieen kénnen.

> >

>

p>)

Vi
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A Gerét und Netzteil nicht an folgenden Orten aufstellen oder

p>2)

>

p>2)

>

A

lagern:
Im Freien
An sehr schmutzigen o der staubigen Orten, in der Nahe
von Wasser oder Warmequellen
An Orten, die StoRen, Vibrationen, hohen Temperaturen
oder hoher Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, starken
Lichtquellen oder schnellen Temperatur - oder
Feuchtigkeitsanderungen ausgesetzt sind

Verwenden Sie das Gerat nicht mit feuchten oder gar nassen
Handen.

Demontieren, modifizieren und reparieren Sie Netzteil, Gerat
oder Gerateoption niemals eigenhéndig, sofern dies nicht
ausdrticklich in der Dokumentation der Anleitung erklart ist.
Andernfall s drohen Brand, Stromschlage und Verletzungen.

Stecken Sie keine Gegenstande in jegliche Offnungen, da diese
gefahrliche Spannungspunkte bertihren oder Komponenten
kurzschlieRen kénnten.  Es besteht Stromschlaggefahr.

Unter folgenden Bedingungen Gerat und Ne tzteil trennen und
qualifiziertes Servicepersonal aufsuchen:

Netzteil und/oder  -stecker sind beschadigt.

Flussigkeit ist in das Gerét oder das Netzteil gelangt.
Gegenstande sind in das Geréat oder das Netzteil gelangt.
Gerat oder Netzteil sind heruntergefal len oder das
Gehause wurde beschadigt.

Gerét oder Netzteil arbeiten nicht normal (Rauch,
komischer Geruch, ungewdéhnliche Gerausche etc.) oder
Sie bemerken eine deutliche Leistungsénderung.

Trennen Sie Gerat und Netzteil vor der Reinigung.

Vii
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/N ACHTUNG:

A  Stellen Sie das Gerat nicht auf einen geneigten oder instabilen
Untergrund. Das Gerat konnte herunterfallen und dabei
Verletzungen verursachen.

p>2)

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Gerat.
Andernfalls kénnte das Gerat instabil werden unter
herunterfa llen. Dies birgt auch Verletzungsgefahr.

Bewahren Sie das mitgelieferte Netzkabel/USB -Kabel zur
Vermeidung von Verletzungsgefahr auf3erhalb der Reichweite
von Kindern auf.

>

p>2)

Halten Sie Plastikbeutel von kleinen Kindern fern bzw.
entsorgen Sie sie; es besteht Erstickungsgefahr.

Falls Sie das Geréat langere Zeit nicht benutzen werden, ziehen
Sie das Netzteil aus der Steckdose.

>

vii i
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1. Einf Uhrung

Mit diesem Scanner kdnnen Sie Ihre mehrseitigen Dokumente
Uber die automatische Dokumentenzufiihrung mit einer

vorgegebe nen Geschwindigkeit oder aus Einzelseiten bestehende
Dokumente Uber die Glasflache einscannen.

Lesen Sie bitte dieses Handbuch, bevor Sie den neuen Scanner
installieren und in Betrieb nehmen. Es werden hier die richtigen
Anweisungen zum Auspacken, Instal lieren, Inbetriebnehmen und
Warten des Scanners aufgefihrt.

1.1 Lieferumfang

Folgende Abbildung zeigt den Lieferumfang. Wenn Sie
Transportschaden feststellen oder Teile fehlen, setzen Sie sich
mit Ihrem Handler in Verbindung.

1-1
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1. Scanner

2. CD/ Schnellanleitung

3. *Ethernet Kable

4, USB Kable

5. Netzteil & Netzkabel
HINWEIS :

Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit dem Geréat
geliefert wi rd DA-48M24 (APD)/ ADS-65LSI -24-3
24048E (Honor) . Durch die Verwendung anderer
Netzteile kon nte das Gerat beschadigt werden. Sie
kénnten den Anspruch auf Garantieleistungen
verlieren.

Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung des Gerates
aufzuheben, falls Sie den Scanner zur Reparatur zur
ckgeben m @ssen.

* Ob es enthalten ist, hangt vom Modell ab.

Um au f den extra Support Dienst zuzugreifen, rufen
Sie www.avision.com auf, um lhr Avision Produkt zu
registrieren.

1-2
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1.2 Ansicht von vorne

Papierbreite Regler Erweiterung

Papierfihrung
ADF-

LCD Display mit Papierfach
Auf/Ab Tasten
. Papierfuhrung
Ein-/Austaste
Scan-Taste

Papierst
Abbrech en- Taste

Dokumentenabdeckung

Teilebezeichnung Funktion

Erweiterung Kann herausgezogen und auf die
Grofe des zu scannenden
Dokuments an gepasst werden.

Papierbreite Regler Schieben Sie den Papierbreite
Regler nach UNTEN, um die
Papierfiihrung zu arretieren, damit
das Dokument im Letter Format
problemlos aufgenommen werden
kann.

ADF- Papierfach Legen Sie beim Dokumentenscan
das Dokumentin  diesen Teil ein.

Papierfihrungen Passt die Breite der Dokumente an,
damit die Seiten nicht schrég
eingescannt werden.

Dokumentenabdeckung Zum Auflegen des Dokuments auf
die Glasplatte 6ffnen.

Papierstopper Passen Sie die Lange der
Dokumente an, damitsi e nicht
auseinanderfallen.

1-3
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Bedienfeld

LCD Display:

Zeigt eine Nummer fur ein Scannen -
an Ziel Uber die Auf/Ab Tasten an.
Ein/Aus -Taste:

Zum Einschalten des Gerates
dricken.

Scan-Taste:

Zum Start eines Scanvorgangs
dricken.

Abbrechen -Taste:

Zum Abbrech en eines Scanvorgangs
wahrend der Ausfiihrung driicken.

1-4
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1.3 Rickansicht

Sicherheitssc Lo |

B o] LAN-
fj“ (

hlitz

—— t Anschluss

Netzanschlu

USB-Port

Teilebezeichnung

Funktion

LAN-Anschluss

SchlieRen Sie hier das LAN -Kabel zur
Verbindung mit einem Kabelnetzwerk
an den Scanner an.

Netzanschluss

SchlieRen Sie das Netzteil an den
Scanner an.

USB-Port

Zur Verbindung mit lhrem Computer.

Kensington -
Sicherheitsschlitz

Bringen Sie hier zur Sicherung des
Scanners ein Schloss an.

Kabelgebundene (Ethernet) und kabellose (WLAN) Netzwerke:
Die Verfugbarkeit dieser Funktionen und Merkmale variiert je

nach Produktmodell.
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1.4 Schalttafel

o |8

© @0 |

Teilebezeic
hnung

Funktion

Zeigt Scannerstatus

Funktionsschaltflache Uber die
Softwareapplikation - Button Manager V2.

C
C

Dient zur Auswabhl Ihrer Funktionstaste tber
die Softwareanwendung - Button Manager V2.

SIcR

C Driicken Sie, um einen Scan uber die
Software Button Manager V2 starten.

C Dricken Sie , um ein Element zu
bestatigen.

Zum Abbrechen eines Scanvorgangs wahrend
der Ausfuihrung driicken.

C Driicken Sie, um den Strom einzuschalten.

C Lang driicken, um die Stromversorgung
auszuschalten.

RUCHS)

C Driicken Sie 2 Sekunden, um die Wi -Fi-
Verbindung ein - oder auszuschalten.

C Leuchtet blau, um anzuzeigen, dass die
Wi-Fi-Verbindung hergestellt ist.

1-6
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1.5 LCD -Bildschirm

App -Scannen

Nach Installation d es Scannertreibers und Anschluss des
Scanners an Ihren Computer wird folgender Bildschirm
angezeigt:

Zeigieine  — R Zeigteine

erfolgreiche Q Fo 3 EZ(;:grelche
USB-Verbindung _
1.USB Verbindung
2.PC1 — | Zeigtden
Anmeldenamen lhres
Computers an

Sie kdnnen eine TWAIN  -kompatible Anwendung wie das Avision

Capture Tool verwenden, um einen Scan zu starten. In Kapitel 4,
Verwendung des Dialogs Eig _enschaften von Avision _, ist
beschrieben, wie ein Scan tber die TWAIN -Benutzeroberflache

gestartet wird.

Scannen von Schaltflachen

1. Nach Installation von Scannertreiber, Button Manager,
Anschluss des Scanners mit einem Netzwerkkabel /USBkabel
und Offnen von  Button Manager wird folgendes LCD -Display

angezeigt:

R
1.USB
2.PC1

2. Wahlen Sie Ihren Computer aus

3. Dricken Sie W (OK), das folgende Fenster von Button
Manager wird angezeigt. Wahlen Sie mit der Pfeiltaste Ihre
gewtlinschte Tastennummer oder lhr gewiinschtes Ziel. Es
kénn en bis zu 9 Ziele ausgewahlt werden.

1-7
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1P iscanlimage) 5 (= Printer

2 | iscantocr) 6 C3 sharedFolder
Zeigt die —
Funkionsnumm 3 'TI:| Scan To App 7 é}r‘rp
er vom Button
Manager an 4 [ EMail 8 a Share Point
5 [Jé} Printer 9 ° Google Drive

4. Dricken Sie W (Scan -Taste), das Papier wird in den Scanner

eingezogen und das gescannte Bild wird an Ihr angegebenes
Ziel gesendet.

In Kapitel 6, Verwendung der Taste , ist beschrieben, wie ein
Scan dur ch Driicken der Taste durchgefihrt wird.

HINWEIS
Der USB -Modus und der LAN -Modus kénnen nicht
gleichzeitig verwendet werden.

Der folgende Fehler wird angezeigt, wenn Button
Manager nicht gedffnet wurde.

Error !

Please open
Button
Manager V2 !

1-8
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Statusleiste  /Mdaglichkeit

Symbol/
M6 glichkeit

Statusanzeige

Erfolgreiche USB -Verbindung zwischen PC
und Scanner

WI-FI-Modus : Ein weiles Symbol zeigt eine
erfolgreiche Verbindung

Aktivieren Sie die Wi  -Fi-Verbindung.

Zeigt eine erfolgreiche LAN  -Verbindung

Zur Aktualisieru ng des Verbindungsstatus
wahlen

# < HBED

Weitere Einstellungen aktivieren

WPS

Mit dieser Taste stellen Sie per WPS (Wi -Fi
Protected Setup ™) eine drahtlose Verbindung
zu einem Zugangspunkt/Router, mit WPS -
Unterstitzung, her.

Info rmation

Waéhlen Sie diese Op tion, um die
Informationen des Scanners anzuzeigen,
einschlieB3lich Scanner, Ethernet und Wi -Fi.

Factory Default

Waéhlen Sie diese Option, um zu den
werkseitigen Standardeinstellungen
zurtickzukehren, einschlieRlich DHCP -
Aktivierung und Deaktivieren von Wi -Fi,
Standardgeratename, Hostname und SSID

Kabelgebundene (Ethernet) und kabellose ( WI -FI)
Netzwerke: Die Verfugbarkeit dieser Funktionen und Merkmale
variiert je nach Produktmodell.
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1.6 Abnehmbare Teile

Rucklaufrolle

Rolle

ADE-

brauchsmaterialien finden

Informationen zum Ersetzen der Ver

Sie in Kapitel 8

- Wartun

1-10
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Installation

Allgemeine Hinweise

Der Scanner darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt
werden. Direktes Sonnenlicht oder starke Hitze kbnnen
das Gerat be schadigen.

Der Scanner darf nicht an einem feuchten oder staubigen
Ort installiert werden.

Schliel3en Sie den Scanner an eine geeignete
Wechselstrom - steckdose.

Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit dem Geréat

geliefert wird. Durch die Verwendung anderer N etzteile
konnte das Gerat beschadigt werden. Sie kénnten den
Anspruch auf Garantieleistungen verlieren.

Stellen Sie den Scanner auf eine flache, ebene Unterlage.
Schréage oder unebene Unterlagen kénnen zu
mechanischen Problemen fuhren.

2-1
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2.2 Das Geratei nschalten

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die
Netzanschlussbuchse des Scanners. Stecken Sie den
anderen Stecker in eine Steckdose.

- -

2. Drucken Sie auf den EinfAus - Schalter (Power) am
vorderen Bedienfeld. Die Bereitschafts -LED beginnt zu
blinken. Wenn der Scanner betriebsbereit ist, hort die
Anzeige auf zu blinken und beginnt zu leuchten. Um den
Scanner auszuschalten, driicken Sie ca. 3 Sekunden lang
auf die Ein/Aus -Taste, bis die Betriebsanzeige  -LED
erlischt.

2-2
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2.3 Treiberinstallation

HIN WEIS :
' 1. Damit der Computer den USB - Scanner erkennen
L] kann, muss zuerst der Scanner - Treiber installiert und
dann der Scanner an den Computer angeschlossen
werden.
2. Der Scanner -Treiber enthalt TWAIN -, ISIS - und WIA -
Treiber. Abschluss der Installation des Scann er-
Treibers per TWAIN -, ISIS - und WIA -Schnittstelle
scannen. Starten Sie zur Auswahl einer TWAIN - oder

WIA - Benutzerschnittstelle  die  TWAIN -kompatible
Bildbearbeitungssoftware bzw. starten Sie zur
Auswahl einer ISIS -Benutzerschnittstelle lhre ISIS -
Software . Zum Scannen per WIA -Schnittstelle
k°nnen Si e auc hScadnbti- aundokamdrat -
Assi stentfi starten.

1. Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD -ROM Laufwerk.

2. Das Software Installations - Fenster erscheint. Falls nicht,
starten Sie bitte  setup.exe von der CD.

o o A~
AVISIOI‘\ S www.avision.com
MART

A vision of your office

To ensure Button Manager ¥2 work properly, please FIRST install scanner
driver before installing the Button Manager V2.

Install Scanner Driver

Install Button Manager
Install Virtual Scanner Link
Install AVScan X

View Manuals

2-3
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Text auf der Installationszeichnung:

Installieren des Scanner - Drivers: Damit der
Computer mit dem Scanner kommunizieren kann,
muss der Scanner -Treiber installiert werden. Bitte

installieren Sie zur Gewahrleistung eines
ordnungsgemalfen Betriebs von Button Manager V2
den Scannertreiber, bevor Sie Button Manager V2
installieren.

Install Button Manager V2 : Wenn Sie die Tasten
auf dem Scanner verwenden mdchten, miissen Sie
Button Manager V2 installieren.

Virtual Scanner Link installieren : Damit Sie Ihre
Computer mit dem Scanner im Netzwerk verbinden
kdnnen, mussen Sie Network Setup Tool installieren.
*Virtual Scanner Link: * Ob es enthalten ist, hangt
vom Modell ab.

Installieren AVScan X: So scannen und
organisieren Sie lhre mehrseitiges Dokument,

kénnen Sie die Software -Anwendung zu installieren,
um sie einfach und effektiv zu verwalten.

Handbuch ansehen: Klicken Sie auf A Handbuch
a n s e h e(Bahutzerhandbuch anzeigen), um das
ausfihrliche Benutzerhandbuch des Scanners und

von Button Manager V2 zu 6ffnen .

3. Klicken Sie zum Installieren des Scannertreibers auf
Scannertreiber installieren, klicken Sie dann zum
Installieren von Button Manager V2 auf Ihrem
Computer auf Button Manager V2 installieren.
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2.4

Mit dem Computer verbinden

Verbinden Sie das quadrat ische Ende des USB -Kabels mit
dem USB - Anschluss des Scanners.  Verbinden Sie das
rechteckige Ende mit dem USB Port an der Riickseite lhres
Computers.

Hinweis:  Der Scanner verfugt Gber eine USB 3.2 G en 1x1
Schnittstelle, um eine optimale Geschwindigkeit zu

gewahrleisten. Wenn lhr Computer mit einem USB 3.2 G en
1x1 Port ausgestattet ist, schlieRen Sie den Scanner an den

blau markierten USB 3.2 G en 1x1 Port an der Rickseite des
Computers an. Der USB 3.2 G en 1x1 Port erhéht die
Scangeschwindigkeit und ist mit US B2.0und USB 1.1
kompatibel.

&7

S

4
—
)

e = Gm®

/ -

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken
Sie zum Fortfahren auf Weiter. Wenn der
Zertifikatsbildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf
Trotzdem fortsetzen, um die Installation abzuschliel3en.

Wenn folgen des Fenster erscheint, klicken Sie bitte auf
Fertigstellen.
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2.5 Netzwerkkabel anschliel3en

1. Verbinden Sie ein Ende lhres Netzwerkkabels mit einem
freien Anschluss des Switching  -Hubs Ihres LAN.

2. Verbinden Sie das andere Ende wie abgebildet mit dem EIEIE
(LAN-Anschluss ) an der Rickseite des Produktes.
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2.6 Mit dem Netzwerkscanner verbinden

Stellen Sie vor Verbindung mit dem Netzwerkscanner sicher,

dass Virtual Scanner Link (Network Setup Tool) auf lhrem
Computer installiert wurde. Network Setup Tool ist auf de r
beigefiigten Software -CD enthalten.

1. Starten Sie [ Virtual Scanner Link ] durch Auswahl von
Start>Alle Programme>Avision Virtual
Scanner>Virtual Scanner Link. Das Hauptfenster wird

angezeigt und die Scanner in lhrem Netzwerk werden
automatisch gesucht.  In w enigen Sekunden wird das
Ergebnis, einschliellich Scanner  -Modell und IP - Adresse,

angezeigt.
& Virtual 3 0 i |
Virtual Scanner Link '
Vendor Model Name » Device Name MAC Address IP Address
Avision ADXXX Avision-01403A 000232014034 1012074
2. Wahlen Sie den Scanner, mit dem Sie sich verbinden

mochten, und driicken Sie dann [ Verbinden ]. Bei
erfolgreicher Verbindung wird wir dargestellt ein
Verbindungszei chen angezeigt.

& Virtual Scanner = i
Virtual Scanner Link '
enle,
o S Vendor Hodel Neme = Devics Name MAC Addwss TP Addwss
oo UL o* Avison ADXXX Avison01403A 000232014034 1012074
*
: i
M2 “. —_—
LT LA
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Nachdem der Scanner erfolgreich verbunden wurde,
starten Sie lhre TWAIN  -konforme
Bildbearbeitungssoftware, wie z. B. Avision Capture Tool,
durch Auswahl von  Start > All Programs

(Programme) > Avision xxx Scanner > Avision

Capt ure Tool (Abbildung A)

Oder zum Starten eines Scans einfach die Taste

@ [Scan] am Scanner driicken (Abbildung B).

Scanner PC

I Lig I

Abbildung A

Scanner PC

| - |

Abbildung B
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HINWEIS

1.

Mit dem VSL -Programm koénnen mehrere Benutzer
jederzeit eine Verbindung zum Netzwerkscanne r herstellen.
Der Netzwerkscanner kann immer nur von einem Nutzer

auf einmal verwendet werden. Falls der Netzwerkscanner

von einem anderen Nutzer verwendet wird, werden Sie
Uber eine Mitteilung gebeten, spater eine Verbindung zum
Scanner herzustellen. Wenn der Scanner verfiigbar ist,
werden Sie Uber eine Mitteilung aufgefordert, eine
Verbindung zum Scanner herzustellen und den Scan lhres
Dokuments zu starten.

Falls der Netzwerkscanner nicht gefunden wurde, befinden

sich der Scanner und Ihr Computer méglicher weise nicht in
demselben Subnetz. In diesem Fall kénnen Sie eine
spezifische IP -Adresse des Scanners zuweisen, damit
[Virtual Scanner Link] den Scanner automatisch sucht.
Klicken Sie auf die [Option] - Schaltflache, geben Sie lhre
IP-Adresse in das [Suchadre sse]-Feld (1) ein, klicken Sie
dann auf die [+] -Schaltfliche (2) und anschlie@end zum
Fertigstellen auf [OK] 3 .

& Options — -
Settings Language English -
About Searching Time 5 (5~30mc.)

(1) Searhing Addmss 19 | . 20 . 13 = (2)

7| Automatically searching and connecting device

Time Period 1 (1~5min.)
Connecting 1o the device later with the specified name instesd of the

Specified Neme

(3) OK Cancel

Suchzeit: Wenn das Programm gestartet wird, sucht es in

5 Sekunden (Standard) automatisch den Scanner im
Netzwerk. Die Suchzeit kann in nerhalb eines Bereichs von
5 bis 20 Sekunden geandert werden.
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Wenn das Programm [  Virtual Scanner Link ] geschlossen
und dann erneut ausgefuhrt wird, sucht [ Virtual Scanner
Link ] automatisch nach dem Netzwerkscanner, mit dem er
zuvor verbunden war, und stellt eine Verbindung her.

Die Verbindung ist immer aktiviert, unabhangig davon, ob

der Scanner den Ruhezustand aufruft oder sich aus - und
wieder einschaltet. VSL erkennt den zuvor verbundenen
Scanner automatisch und stellt erneut eine Verbindung

her.

[ Gerat automatisch suchen und verbinden ]:
Wahlen Sie diese Option und geben Sie lhre Zeit (1

bis 5 Minuten) ein, damit VSL im angegebenen
Minutenintervall erneut eine Verbindung zum Geréat
herstellen kann, falls das Gerat wahrend des
Ruhezustands aufgeweckt o der aus - und wieder
eingeschaltet wurde.

[ Geréat mit einem angegebenen Namen anstelle

eines Anmeldenamens verbinden ]: Wahlen Sie
diese Option und geben Sie lhren gewiinschten

Namen fur den Computer ein. Dennoch mussen Sie
das Gerat zur Aktualisierung des Sta tus erneut
verbinden.
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2.7 So wechseln Sie zu einem anderen Computer am
Netzwerkscanner

1. Schalten Sie den Scanner ein.

2. Stellen Sie sicher, dass ein LAN - (Ethernet) Kabel mit dem
Scanner verbunden und Virtual Scanner Link (VSL) auf
Ihrem Computer install  iert wurde. (Beachten Sie die
nachfolgenden Abschnitte 2.3 bis 2.7)

3. Starten Sie [ Virtual Scanner Link ] durch Auswahl von
Start > Alle Programme > Avision Virtual Scanner >
Virtual Scanner Link. Das Hauptfenster wird angezeigt
und die Scanner in Ihrem Netzw erk werden automatisch
gesucht. Stellen Sie im VSL -Hauptfenster eine Verbindung
zum Scanner her.

4. Offnen Sie Button Manager 2 durch Auswahl von Start >
Alle Programme >Avision Button Manager.

5.  Eine Liste der mit dem Scanner verbundenen Computer
(Anmeldenamen)  wird angezeigt.

1.PC1
2.PC2
3.PC3
4.PC4

6. Wahlen Sie mit der Pfeiltaste den Computer, zu dem Sie
eine Verbindung herstellen méchten, und driicken Sie dann

W (OK). Das Button Panel wird angezeigt.
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117 iscanimage)
2l iscanocr)
3 <] scanToApp
4 [ email
5 = printer

Waébhlen Sie mit der Pfeiltaste lhre gewilinschte
Tastennummer oder Ihr gewlinsc htes Ziel und driicken Sie

dann W (OK).

Der Scanner beginnt mit dem Papiereinzug und das
gescannte Bild wird an Ihre angegebene Anwendung oder
Ihr Ziel gesendet.
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2.8 So blockieren Sie die Verwendung des

Netzwerkscanners durch andere Benutzer

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um voriibergehend zu
verhindern, dass andere Benutzer den Netzwerkscanner
verwenden:

1.

Stellen Sie sicher, dass ein LAN - (Ethernet) Kabel mit dem
Scanner verbunden und Virtual Scanner Link (VSL) auf

Ihrem Computer installiert wur de. (Beachten Sie die
nachfolgenden Abschnitte 2.3 bis 2.7)

Starten Sie [ Virtual Scanner Link ] durch Auswabhl von
Start > Alle Programme > Avision Virtual Scanner >

Virtual Scanner Link. Das Hauptfenster wird angezeigt und
die Scanner in lhrem Netzwerk werd en automatisch
gesucht. Stellen Sie im VSL -Hauptfenster eine Verbindung
zum Scanner her.

Schliel3en Sie im VSL -Hauptfenster den Scanner an.

Wahlen Sie Start>Programme>Avision XXX Scanner
>Avision Capture Tool. (xxxx: scannermodell) Wahlen Sie
den Treibertyp und das Scannermodell aus, und klicken Sie
auf OK. Auf dem Bildschirm erscheint das Dialogfeld Capture
Tool.

¥ Avision Capture Tool (TWAIN) - xxxx SEET
Fils Tiew Abent

2| mas ot [BMP v [Ciby Scanimage EL)

: @Satup o T

Klicken Sie im Dialogfeld Scanbestéatigung auf die

Schaltflache Scannen ( A ), oder wéahlen Sie aus dem
Meni Datei die Option Scannen. Der folgende Bildschirm
wird auf dem Scannerfeld angezeigt. Dieser Bildschirm zeigt
an, dass der Scanner von einem bestimmten Benutzer
voribergehend gesperrt ist.
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PC1

i

Ready to Scan

6. Dricken Sie W (Scan -Taste), das Papier wird in den
Scanner eingezogen

HINWEIS :

Das Zeitlimit f r den Sperrstatus betragt 60 Sekunden.
Wenn Sie den Sperrstatus innerhalb eines Zeitlimits
aufheben mochten, dricken Sie am Scanner (Taste

Abbrechen) X /‘\
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2.9 So zeigen Sie detaillierte Informationen des Scanners

an

1. Drgken Sie auf dem Scanner
Einstellungen] auszuwéhlen, und dr
Bestétigung (OK).

2. Wahlen Sie [Info
dann lhre gewiinschte Option.
Option werden wie dargestellt angezeigt.

Scanner -Informationen:

Wi -Fi on| Scanner
Wi -Fi Direct Link__ [oTfll | Wi -Fi
WPS —3 | Ethernet -
Info_rmat_ion Counter s
Clean Mode
Wi-Fi-Informationen:
Wi -Fi m Scanner
Wi -Fi Direct Link STl | Wi -Fi
WPS —p | Ethernet —
Info_rmation Counters
Clean Mode
Ethernet -Informationen:
Wi -Fi m_ Scanner
Wi -Fi Direct Link __ [offf | Wi -Fi
WPS —p Ethernet >
Info_rmation Counters
Clean Mode

Der Bildschirm mit [W
Option [Info rmation ] werden angezeigt.

rmation ], driicken Sie

S (Abwaérts pfeil), um [Weitere
Zcken Sie dann zur
i-Fi Off] und die

W (OK), wahlen Sie
Die Informationen Uber die

Model Name:
XXXXX

FW Version:
5. XXXXXXX
S/N:
AXXXXXXXX

Wi - Fi Address
192.168.1.1
SSID:

XXXXX -
1la2b3cl

IP Address
10.1.23.45
MAC Address:
000232 -
la2b3c
DHCP:

Fnabhle
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Counter Information (Zahlerinformationen  ):
Zahler: Die Scananzahl der ADF -Walze, der Rucklauf rolle und
der Aufnahmerolle

Wi -Fi Scanner Total :
Wi - Fi Direct Link i | Wi -Fi iCI)DF _
Ethernet :

WPS — erne 10

Info rmation Counter s Reverse

Clean Mode 10
Pickup:
10
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2.10 So andern Sie IP - Adresse und Geratenamen des
Scanners
1. Starten Sie[ Virtual Scanner Link ] durch Auswahl von
Start > Alle Programme > Avision Virtual Scanner >
Virtual Scanner Link. Das Hauptfenster wird a  ngezeigt
und die Scanner in Inrem Netzwerk werden automatisch
gesucht.
& Virtual Scanner =
Virtual Scanner Link I
Vendor Model Name » Device Name MAC Address 1P Address
Avision ADXXX Amn—Ol;MA umzzm;osA 1012074
'
2. Kilicken Sie auf die angezeigte IP -Adresse des Scanners. Die

Webseite des Scanners wird angezeigt.

3.  Klicken Sie zum erstmaligen Anmelden mit den
Standardangaben zu  Nutzernamen und Kennwort auf
[Login] T [admin]. Klicken Sie zur Eingabe lhrer
spezifischen IP - Adresse auf [ Network ] und dann auf
[Wired 1>[Next], oder &ndern Sie den Hostnamen des
Gerats . Klicken Sie dann zum Abschliel3en auf
[ Next]>[Export ].
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Information | Choose the desired settings |
Network
® Wired
O Wireless (Client Mode)
© Wireless (AP Mode)
O Wired + Wireless (AP Mode)
© OFF All Network
Next |
Information [ Device Setting
Network
Host Name: | AD3XXXWN-12345
[ Wired settings l
DHCP: [oN v
IP Address: 10 41 .23 .98
Subnet Mask: 255 .255 .255 .0
Gateway IP: 10 f§) .23 .254

® Obtain DNS server address automatically

() Use the following DNS server addresses
DNS Server: 10 18] .90 .21

Domain Name: avision.com.tw

[ Previous || Next

H INWEIS

Sie konnen die Webseite auch verwenden, um lhren
Verbindungstyp und lhre Authentifizierungsmethode zu
andern oder eine Verbindung =zu einem anderen

Zugriffspunkt oder Router herzustellen, der die WPS
Verbindung unterstitzt.
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3. Der erste Scanvo rgang

3.1 Das Paper AUF DAS DokumentenGlass Legen

Richten Sie das Dokument, wie gezeigt, anhand des
Bezugspunktes aus.
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3.2 Hinweis zum gebrauch des blatteinzugs

3.2.1 Hinweis zur Verwendung des ADF

Bevor Sie die ADF verwenden, vergewissern Sie sich b itte, dass
Ihre Dokumente die folgenden Voraussetzungen erfillen:

1  Das Format von Dokumenten kann von 50x50mm( 2
X2 in.) bis 242 x356 mm ( 9.5 x 14 in.) reichen.
1  Das Gewicht von Dokumenten kann von 27 ~ 413 g/m ?

(7 ~ 1101b .) reichen.
1  Kartendicke bis 1,25 mm (0,05 Zoll)
Plastikkarten, die dem 1SO7810 ID -1-Typ entsprechen

Dokumente sollten quadratisch oder rechteckig und in
gutem Zustand sein (nicht briichig oder verschlissen).

1  Dokumente sollten keine Knitterungen, Knicke, Risse,
nasse Tinte oder Locher stanzungen aufweisen.

il Dokumente sollten keine Klammern, Biuroklammern
oder Haftnotizen aufweisen.

| Halten Sie die Glasflache stets sauber.
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Die Seiten lockern

HINWEIS
' Damit kein Mehrfacheinzug und keine Papierstaus
® auftreten, fachern Sie lhre Dokumen te vor dem Einlegen

in den Scanner bitte zunachst auf und richten dann die
Oberkanten aus.

1. Halten Sie beide Enden der Dokumente und fachern Sie
mehrmals auf.

2. Drehen Sie die Dokumente um 90 Grad und fachern Sie
erneut auf.

3. Richten Sie die Kanten der Do  kumente stufenartig aus.

Stufenartig

i
'
I
/
V
'
'

Scanrichtung
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Dokumentenzufuhr

1. Klappen Sie die Dokumentenzufuhr und deren
Erweiterung aus.

2. Klappen Sie das Ausgabefach auf und heben den
Papierstopper an.
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3. Heben Sie die Papierfiihrung zum Halten mehrseitiger
Dokumente an.

4. Legen Sie die Vorlage mit der beschrifteten Seite nach
unten auf die Papierlade.

5. Richten Sie die Vorlage an den Fihrungsschienen aus.
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Hinweis: Der [ Papierbreite ] Regler:

Wenn das Dokument 216 mm (8.5 in.) breit ist:

Wenn das Dokument 216 m  m (8.5 in.) breit ist, schieben Sie
den [ Papierbreite ] Regler nach UNTEN , um die

Papierfiihrung zu arretieren, damit das Dokument im Letter
Format problemlos aufgenommen werden kann.

Wenn das Dokument breiter als 216 mm (8.5 in.) ist:
Wenn das Dokument bre iter als 216 mm (8.5 in.) ist, z.B.
Rechnungen mit Lochung, schieben Sie den [ Papierbreite ]

Regler nach OBEN und verschieben Sie die Papierfiihrung
ans rechte Ende, um lhre Dokumente aufzunehmen.

Schieben Sie den l
[ Papierbreite ] Regler ' \

nach UNTEN , um die
Papierbreite auf 216
mm (8.5 in.)

einzustellen
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Schieben Sie den ’ /

[ Papierbreite ] Regler % \
nach OBEN , um die 4

Papierbreite iiber 216 %
mm (8.5 in.)
einzustellen
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3.2.2 Achten Sie beim Scannen eines Dokume ntenstapels
mit unterschiedlichen GroRen und Gewichten  darauf

Achten Sie beim Scannen eines Dokumentenstapels  mit
unterschiedlichen  Gro3en und Gewichten darauf, diese
Richtlinien zur Vermeidung von abgeschragten Bildern und
Papierstau einzuhalten:

1. Richte n Sie die Dokumente mit der BERKANTE voran
aufgereiht nach PapiergrofRe von grof3 zu klein aus.

A4

A5

N

2. Falls zwei Seiten die gleiche GroRRe, jedoch ein
unterschiedliches Gewicht aufweisen, ordnen Sie diese Seiten
von schwer zu leicht an.

(1279)

(60g)

(28g) |
(65g)

(389)

3-8



Kurz -Betriebsanleitung

3.

Richten Sie die Kanten der Dokumente an, indem
Sie die Unterseite des Stapels gegen die
Tischoberflache klopfen.

A4

A5

/ﬂ\

L N

AN E—

Zentrieren Sie die Seiten im Dokumenteneinzug und
stellen sicher, dass die Kanten der grofite n

Dokumente die Papierflihrung

leicht berthren.
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3.3 Verwend en Sie den Papieranschlag

Heben Sie das Papier Stopper und schieben Sie ihn nach rechts
oder nach links nach der Papiergréi3e, die Sie von der
automatischen Dokumentenzufiihrung geladen werden. Das
Papier Stopper wird verwendet, um lhr Dokument liegt so dal3
das Papier ordentlich nach dem Scan gesammelt werden.
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3.4 _ Prifen der Scannerinstallation

Um zu priifen, ob der Scanner richtig installiert wurde, stellt

Avision das sehr nitzliche Tesptprogramm Avision Capture Tool

zur Verflgung. Mit diesem W erkzeug kénnen Sie einfache Scans
ausfiihren und sich die aufgenommen Bilder ansehen. Zudem

hilft es dabei, den Scan mit der angegebenen Geschwindigkeit
auszufuhren.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Installation des

Scanners gepruft wird. Wenn das Ge rat nicht richtig funktioniert,
lesen Sie noch einmal den vorhergehenden Abschnitt durch, und
prifen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen sind und der
Scannertreiber richtig installiert ist.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass der Scanner
eingeschaltet ist.

1. Wahlen Sie Start>Programme>Avision XXX Scanner
>Avision Capture Tool. (xxxx: scannermodell)
Select Scanner Model

Driver Type:
TW/AIN

Scanner Model:
HOOH

2. Wahlen Sie den Treibertyp und das Scannermodell aus, und
klicken Sie auf OK. Auf dem Bildschirm erscheint das
Dialogfeld Capture Tool.
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Seite Tatsachliche
anpassen Grole
¥ Avision Capture Tool (TWAIN) - XXX - |[&]x%]
File Wiew About
-I?/g:smp & S | “:J IFﬂanrmat' BMP v.I‘C\Mnyl:aﬂ\lmagE EH D
I —
' ScannLn Dateiformat Dateipfad
Einrichten .
Speich ern

3. Wahlen Sie aus dem Listenfeld Dateiformat das gewlnschte
Dateiformat aus. (Die Standardeinstellung ist JPEG, Sie
kénnen auch TIFF, GIF und BMP auswahlen.)

4. Geben Sie in das Feld Dateipfad den gewiinschten Ordner -
und Dateinamen ein. (Die Sta ndardeinstellung ist
C:\Documents and Settings \User Name \My Documents \My
Scan\Image. )

Hinweis:  Wenn Sie das gescannte Bild nicht speichern
mdchten, entfernen Sie die Markierung bei der Taste
Speichern, da standardmaRig das Speichern aktiviert ist. In
diese m Fall ist die Miniaturansicht deaktiviert. Nachdem Sie
sich alle gescannten Bilder angesehen haben, wird nur das
letzte auf dem Bildschirm angezeigt.

s Setu)
5. Klicken Sie auf die Schaltflache Einrichten ( gj p), oder
wahlen Sie aus dem Meni Datei die Option Einricht en aus,
um das Dialogfeld Scannereigenschaften aufzurufen.
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Bild -
auswahl -

feld

> Scanner-Eigenschaften

Bid | Papier | Einstellungen [ Infomationen

[Auto Farberkennung vom | Binarisierun q:

[Farbe vom

[ [Grau vom
7] [[s8W.vom ]

Farbe hinten ]
(Grau hinten )
] [saWhinten )

Gleiche Einstellungen fir beide Seiten

Dynamische Schwelle ]

20 ¢«

20 e

Schwarz auf Weib -

Scanquelle [

e |

[ Standadwere

0K | [ Abbrechen |

6. Wahlen Sie aus dem Bildauswahlfeld den fiir das gescannte
Bild gewlinschten Bildtyp aus. (Die Standardeinstellung ist

S/W). Wenn Sie einen Duplex

-Scanner haben, wahlen Sie

Front (Vorderseite ) und Rear (Ruckseite), um beide Seiten
des Dokuments zu scannen.

7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Scannereigenschaften
zu schlief3en. (Weitere Informationen tber das Dialogfeld
Scannereigenschaften finden Sie im folgenden Kapitel Das
Dialogfeld Scann ereigenschften)

8. Legen Sie das Dokument mit der beschriebenen Seite nach
unten auf das Vorlagenglas bzw. mit der beschriebenen
Seite nach oben in das Fach fur den automatischen

Seiteneinzug.

9. Klicken Sie im Dialogfeld Scanbestatigung auf die

) vl . .
Schaltflache Sca nnen ( ), oder wéhlen Sie aus dem
Menl Datei die Option Scannen.

10. Das Dokument wird nun gescannt und im Fenster
Scanbestatigung angezeigt. Wenn alle gescannten Bilder
angezeigt wurden, ist die Bestatigung der
Scannerinstallation abgeschlossen.
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11.

12.

Fib View Aboot

Qw @ S ‘Eﬁhw

JPEG ¥ [CiMy Sconmage

. In four deys
Thirty-ane cakes, dampened with whiskey, bask on windowsils and
shelves.

Who are they for?

Friends. Not necessarily neighbor friends: indeed, the larger share 's
Intended for persons we've met maybe once, perhaps not at all
People wha've struck our fancy. Like President Roosevet. Uie the
Mes. ). C. Lucey,

lectured here last wiater. Or the fittle knife grinder who comes
theough town twice 3 yoar. Or Abner Packer, the driver of the six
oclock bus from Mobile, who exchanges waves with us evary day a5
he pesses In a dust-cloud whoosh. Or the young Wistons, a California
ouple whose car one aftemoon broke dawn outside the house and
Who spent a pleasant hour chatting with us 4 the porch (young Mr.
wlmwamwmv e s e ve Wi b . 1
these

strangers, wmaw-au.vnm ‘Seem to us our truest friends? 1
think yes. Also, the scrapbooks we keep of thank-you's on White

V. California and
Borneo, penny post cards,
Now s o . The.

) " v of
them 1o the pos office, whre the cost of stamps turned our purse
inside out, We're broke. That rather depresses me, but my fricnd

wmamnnmumnu(wmwcm
strong). The rest 2 paie of
Jelly glasses. anquntmdnmwwuammng
straight whiskey; the taste of & brings screwedup expressions end
‘sour shudders. But by 3nd by we begin to sing, the two of us singing
1 don Just:
* ball. But 1
€an dance: that's what 1 mean to be, & tap doncer i the movies. My
dancing shadow rollicks on the walls; our volces rock the chingware;
wa glggie: 35 If unseen hands were tickling us. Queenie rolis on her

Miniaturansicht

Seite anpassen

Sie kdnnen sich das gescannte Bild an die Seite angepasst

‘ Ea l) oder mit seiner tatsachlichen Grof3e (100%) ( D )
anzelgen lassen. Die Schaltflachen finden Sie im rechten

Bereich der Ansicht
Klicken Sie auf die Taste Schliel3en oder aus dem Menii

-Werkzeugleiste.

die Option Beenden, um das Avision Capture Tool zu

beenden.
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35 Ein Blick auf die Benutzeroberflache
2 Scanner-Eigenschaften ==
1 Bid | Papie | Enstolungen [ I
] [Ato Faberkenmungvom |  Binarisenung (Dynamische Schwele  ~]
N — B ;
2 — || P )
o) — : 3
1 o Faberkennunghinten ] - Aufsung () o ] 4
B MJ Umkehren: | Schwarz auf Weil i 5
01 [Bouhmen ] 6
7] [S&W hinten
| Gleiche Einstellungen fir beide Seiten
Scanquelle [ ] 7
Pfie.. ] | ; 7
I [— =]
1. Register - Optionen: Bild, Komprimierung, Blindfarbe,
Optionen Papier, Mehrfacheinzugskontrolle, Vorschau,
Optionen, Einstellungen, Informationen.
2. Bildtyp Wabhlen Sie einen Bildtyp und die Seite des
Dokuments, die Sie scannen wollen
3. Helligkeit Regeln Sie den Helligkeitswert zwischen T
100 und +100.
4. Kontrast Regeln Sie den Kontrastwert zwischen 7100
und +100.
5. Auflésung Bestimmen Sie die Qualitat des gescannten

Bildes. Der Industriestandard ist 200 dpi.

6. Invertieren

Kehren Sie die Farben des gescannten
Bildes um.

7. Scan -Quelle

Wahl: Automatischer Vorlageneinzug,
Flachbett, Automatisch (je nach
Scannermodell)

8.
Sta ndardeinstellung
en

Setzt fUr alle Register die
Werkseinstellungen.
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4. Das Dialogfeld "Scanner
Eigenschaften "

Im Dialogfeld "Scanner  -Eigenschaften" kénnen Sie die
Einstellungen des Scanners konfigurieren. Es besteht aus
mehreren Registerkarten, die in d iesem Kapitel im Einzelnen
beschrieben werden.

HINWEIS
' In diesem Kapitel sind alle Optionen auf Basis eines
® Duplex -Scanners (doppelseitig) verfigbar. Falls Sie einen
Simplex -Scanner (einseitig) erworben haben, sind alle
Optionen nur bei einer Seite ve rfugbar.

.5 Scanner-Eigenschaften @
Bi

d \ Papier | Einstellungen I Informationen |

B Binarisierung: Dynamische Schwelle v]

] Empfindichiet: 24 = '
&
wfeon ]

[

S @ |

Farbe hinten

[F
B
S&W hinten

[ Gleiche Einstellungen firr beide Seiten

Umkehren: [Schwarz auf Weil v ]

O

Scanquelle : [A i Einzelt inzug "l

Profe... | [Benutzerdefiniet -
Das Dialogfeld "Scanner - Eigenschaften”
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4.1 Die Tasten im Dialogfeld "Scanner - Eigenschaften "

.2 Scanner-Eigenschaften @

Bid | Papier | Enstelungen | ionen |

[7] [Auto Farberkennungvom |  Binarsieung: Dynanische Schwelle -

[ [Fabevon | Empfindichket: 24 ’
e —

O er—

& Adtsung (40) (20 ) (e
[] [Farbe hinten
B

[7] [s&Whinten

Umkehren lSchwarz auf Weil 'I

[T Gleiche Einstellungen fiir beide Seiten

Scanquelle : [Automatischer Einzelblatteinzug -
Profie... | Benutzerdefiniet -
Die Tasten im Dialogfeld "Scanner - Eigenschaften”
Taste Beschreibung
Standardwerte Wenn Sie auf die Taste

Standardwerte klicken, werden in
jeder R egisterkarte jeweils die
Standardeinstellungen angezeigt.

Abbrechen Klicken Sie auf die Taste
Abbrechen , um das Dialogfeld
Scanner -Eigenschaften zu beenden.
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In der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen

aufgefihrt:

Registerkarte

Standardeinstellungen

Bild

Bild: S&W vorn

Binarisierung : Dynamische Schwelle
Auflésung: 200 dpi

Umkehren: Schwarz auf Weil3
Scanquelle: Automatischer
Einzelblatteinzug

Schwelle: Keine

Helligkeit: Keine

Kontrast: Kein

Komprimierung Keine

Farbunterdrickung Keine

Papier Zuschneiden: Automatisch
Automatische Ausrichtung: Ja
Ausrichtung: Hochformat
Overscan: 0,00
Einheit: Zoll

Multifeed - Erkennung Keine

Vorschau Keine

Optionen Drehungsgrad: Kein

Leere Seite entfernen: Keine
Rand fi llen: Weif3, 0 mm
Bildeinstelloptionen: Keine

Einstellungen

Energiesparfunktion aktivieren:
Aktivieren, 15 Minuten nach dem
letzten Scanvorgang
Scanvorgang anzeigen: Ja
Warnmeldung anzeigen: Ja
Einstellungen beim Schliel3en
speichern: Ja

Imprinter

Register karte Imprinter
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4.2 Register anzeigen oder ausblenden

Das [ Scanner Properties (Scannereigenschaften) ]1-
Dialogfenster wird standardmaf3ig mit drei Registern angezeigt
Image (Bild), Paper (Papier) und Information (Informationen).

Sie kdnnen weitere Registera  nzeigen, indem Sie zum Zugreifen
auf weitere Scaneinstellungen auf das | Scanner Properties
(Scannereigenschaften) ]-Symbol klicken.

So zeigen Sie weitere Register an
1. Klicken Sie oben links auf das [ Scanner Properties

(Scannereigenschaften) ]-Symbol ( und wahlen zur
Anzeige verfligbarer Registernamen | Tab (Register) ]. Die
verfugbaren Register beinhalten Compression

(Komprimierung), Color Drop out (Farb - Dropout), Preview
(Vorschau), Rotation (Drehung), Separation (Trennung),

Multi - Feed (Mehrfacheinzug), Optio  ns (Optionen), Settings
(Einstellungen) und Imprinter (Aufdruck). (Hinweis: Die
Optionen variieren basierend auf dem Scannermodell.)

2. Wahlen Sie das Register, das Sie anzeigen mdchten. Das
ausgewahlte Register wird mit einem Hakchen angezeigt
und erscheint dannim [ Scanner Properties
(Scannereigenschaften) ] - Dialogfenster.

3.  Klicken Sie zum Zugreifen auf Einstellungen auf das
ausgewahlten Register im oberen Bereich des [ Scanner
Properties (Scannereigenschaften) ]-Dialogfensters. Die
Seite des ausgewahlten Regist  ers wird angezeigt.
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So blenden Sie ein Registerfenster aus

1.

Klicken Sie oben links auf das [ Scanner Properties

(Scannereigenschaften) ]-Symbol ( ) und wéhlen zur
Anzeige verfligbarer Registernamen [ Tabs (Register) ].
Waéhlen Sie das Register, das Sie ausblen den mdochten.
Anschliel3end wird das ausgewdhlte Register im [ Scanner
Properties (Scannereigenschaften) ]- Dialogfenster
ausgeblendet.
Hinweis: Die Register[  Image (Bild) 1. [ Paper (Papier) ]
und [ Information (Informationen) ] kénnen nicht
ausgeblendet werden, da  sie standardmafig auf Anzeige
programmiert sind.

.s> Scanner-Eigenschaften @
Register > Komprimierung
Versthachen Farb\jlnterdruckung
% SchiieBen Alt+F4 Multifeed-Erkennung ge Schwelle v
g s B « ‘ g
S — Drehung
[T |Grau vom
3 Trennung "
V |s8Wvom | Optimierung
< [
v Einstellungen
Imprinter
- p N
s i ‘ D

[7] |Farbe hinten
[[] |Grau hinten
[ |S&W hinten

[7] Gleiche Einstellungen fir beide Setten

Unkehren: [ Schwarz auf WeiB v

Scanquelle : ( Atomatischer Einzeblatteinzug ~

Profil... | [Benutzerdefiniet -
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4.3 Die Registerkarte "Bild"

Auf der Registerkarte "Bild" kénnen Sie die Vorderseite und/oder
die Rickseite des Dokuments wahlen, die Art des Bilds festlegen
und verschiedene Grundeinstellungen fiir den Sca nvorgang
festlegen. Abgesehen von der Auflésung kénnen Sie fur die
Vorderseite und die Rickseite unterschiedliche
Scaneinstellungen festlegen. Z.B. kdnnen alle Einstellungen auf
den Registerkarten Bild, Komprimierung, Farbunterdriickung
jeweils fur die Vord  erseite und Ruickseite unterschiedlich gewéhlt
werden. Bei den Registerkarten Papier, Optionen und
Einstellungen missen die Einstellungen fur die Vorderseite und
Rickseite jedoch Ubereinstimmen.

.5 Scanner-Eigenschaften @

Bid | Papier | Einstellungen ] Informationen |

[T] |Auto Farberkennung vom Binarisierung: Dynamische Schwelle VI
B Empfindichket: 2« = '
O

O [s8Wwom ]

B Aussing (o) [ 2 (]
B
ST ——

[ Gleiche Einstellungen fir beide Seiten

Umkehren: [Sohwarz auf Weil ¥ ]

Scanquelle : [A ischer Einzelt zug 'l

Profile... ] [ Benutzerdefiniert v ]

Das Dialogfeld "Bild"
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4.3.1 Das Auswahlfeld "Bild"

O Vot Adorabarenmd
= —
T —

D
[[] |Faibe hinten

o
O

Im Aus wabhlfeld Bild kodnnen Sie fir die
Vorder - und Rickseite des Dokuments
einen Bildtyp wéhlen . Wenn Sie beide
Seiten eines Farbdokuments scannen
mochten, miissen Sie sowohl Farbe vorn
und Farbe hinten wéahlen. Beachten Sie,
dass die verfugbaren Optionen auch vom
Scannertyp abhéngen.

Beispiel 1: Scannen eines zweiseitigen Farbdokuments,

das beidseitig farbig ist

0 dussie A et
al r—
n] T —

O kiAo Fabetom)
Y T —
T —
e —

Seiten -/
Bildauswahl

Vorderseite

Ruckseite
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Beispiel 2: Scannen eines zweiseitigen Farbdokuments,

eine Seite in schwarz

-weil3, die andere in Farbe

0 rete toFsbaiarny
] Er—
] —
] T —

O FkamieAaaFabetn)
T —
S —

Seiten -/
Bildauswahl

Vorderseite Rickseite

Bildtyp

Beschreibung

Farbe

Wahlen Sie die Option "Farbe", wenn das
Dokument als Farbdokument gescannt
werden soll.

Grau

Wahlen Sie die Option "Grau" , wenn das
Dokument aus Grautdnen besteht.

S&W

Wahlen Sie die Option "S&W" , wenn das
Originaldokument nur Text und Schwarz -
Weil - Zeichnungen enthalt.
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Vorder -/Rickseite Auto Farberkennung:

Klicken Sie, um die Vorder - oder die Rick seite lhres
Farbdokuments im Farbbildmodus zu erkennen und zu scannen.
Falls Ihr Dokument farbig ist, wird der Scanner das Dokument
automatisch als Farbbild scannen. Falls lhr Dokument nicht
farbig ist, kdnnen Sie als Ausgabe entweder S&W oder Grau aus
der Nichtfarb -Auswahl Option wahlen. Diese Option ist nitzlich,
wenn Sie eine Mischung aus farbigen und nicht farbigen
Dokumenten haben.

Hinweis: Falls Sie Vorder -/Rlckseite Auto Farberkennung
wahlen, kdnnen Sie den Bildmodus lhrer Riick - bzw. Vorderseite
nich t bestimmen.

Empfindlichkeit der automatischen Farberkennung

Falls Ihr Dokument hauptsachlich Text (schwarz -weil3) enthalt und

kaum helle oder blasse Farben, die nicht als Bild erkannt werden

sollen, d amit die Datei nicht unnétig grof3 wird, kann der

Empfindlichkeitswert durch Ziehen des Schiebereglers nach links

reduziert werden. Die Bilder werden da
Der Empfindlichkeitsbereich reicht von 1 bis 30, die

Standardeinstellung lautet 20.
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Automatische Farberkennung:

Falls [ Automatische Farberkennung vorne/hinten ]
ausgewabhlt wird, werden seine Modi angezeigt. Zur Auswahl
stehen Normal, Papierfarbe ignorieren. Bei Papier mit
Hintergrundfarbe, wie Rechnungen, wird bei Auswahl von

[ Papi erfarbe ignorieren ] die Hintergrundfarbe automatisch
entfernt und die Erkennungsgenauigkeit verbessert.

INVOICE INVOICE

e oy 1m0 B day 30, e o gpzzes Date: 2y, 2002
INVOICE of INVOICE of s 5a spare
e Tor sccwmd e ik of Mosers_ ABC M schming Co, Lol

Sentle, WA UL USA T e Sentl, WADHO1 US A T 261923, 6090 w2036 Fax 183902 64kt
At e Dokt g e Dokt Wang
Saetdy T Ul Pigeldy $5T Tednalogie I e Uliekuess
Sulingencebed YNNG Do DonROC W0 USA Slingener e S0 101 T T ROC @ USA
vew Catnt¥e 4125 vew CanmatNe. AT

Srglaet Xo Coomramcid abae
Villt Fer Oustrs Pispese Gl

Couney of Grign. Tivar, R0 €
ww

W
Musmmat

Normal Einzelne Hintergrundfarbe
ignorieren
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Empfindlichkeit Automatische Farberkennung

Wenn Ihre Dokumente enthalten vor allem B & W Text un d wenig
Licht oder blasse Farben und Sie nicht mdchten, dass sie als Farbbild
erfasst, um die Dateigrof3e zu sparen, kénnen Sie den
Empfindlichkeitswert, indem Sie den Balken nach rechts, um diese
Bilder lassen erhdhen als B & W erkannt werden. Der Wert rei

1 bis 100. Der Standardwert ist 37.

cht von

Standard 1EEE 802.11 b/g/n standards compliant
Wiraless LAN ITIR Mode.
Frequency Range | 2.400 ~ 2,4535G+z { subject to local regulatians)
802.11n: 20MHZ/40MHz
USA, Canade  (FCOR1I channels
| Mumber of {2.412GHz~2 4626Hz)
Selectable 021
channals Toror | Erope (CEJ: 53 channets (241262 a726M2)
ot
Japen (TELEC): 14 channels
(2.4126Hz2.4835GH2)
502,110 up to 150Mbps
Data Rate 802.118: 1, 2, 5,5, 11Mbps
502.11q1 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 5Mbps
) ) 1InHT40 1MCS7 413 dBm i B
Transmit
ansm! 11 OFDM: +15 dBm
Power(EIRP)
11 CCK: +18 dBm
Security WEP 64/128, TKIP, WPA, WPAZ mixed, 502, Lx and 802,111

Original

Standard 1EEE 802.11 b/g/n standards compliant Standard 1EEE 802.11 bg/n standards compliant
Wireless LAN ITIR Made ] Wiraless LAN 1TIR Made
Frequency Range i 2.400 ~ 2.4835GHz { subject ta local regulations) Frequency Range i 2.400 ~ 2.4835GHz { subject to local reguiations)
802,117 20MHE/40MHz 802,117 20MHzZ/0MHz
USA, Canade  (FCCINL channels USA, Canada  (FCCRI1  channeis
Number of (2.412GHz~2,462GHz) Nsnbar of (2.412GHz~2.462GHz)
Selectable I Selectable a0z
Channels Lorg: | PR (CE) 13 channeis (2.412GHz~2.4726H2) — S| earoe (081 13 chaneets (2:4126em2. 4726
Japan (TELEC): 14 channets Japan (TELEC): 4 channels
(2.412GHz2.45356Hz) (2.412GHz~2.48356Hz)
802.11n: up to 150Mbps 802.11n: up to 150Mbps -
Data Rate 802,116 1, 2, 5.5, 11Mbps Data Rate 8021151 1, 2, 5,5, 11Mbps
502.1101 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, S4Mbps 802111 6, 5, 12, 18, 24, 36, 48, S<Mbps
Tin HT40 MCS7 - +13 dBm B T Lin HT40 MCS7 ¢ 413 dBm B
Transmit
£1g OFDM: +15 dBm Transmit . m
Power(ETRP) Pomer(ELRF) 119 OFDM: +15 B
11b OCK: +18 gBm 11b OCK: +18 dBm
Security WEP 4/125, THIP, WPA, WPA2 miced, 502 1x sad 902.11) Security WEP 64/128, TKIP, WPA, WPAZ Mixed,80Z.1x and 802,111

Empfindlichkeit: 1
(Als Farbbild erkannt)

Empfindlichkeit: 100

(Als Schwarz

erkannt)

-Weil3 -Bild
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Gleiche Einstellungen fir beide Seiten:

Durch Anklicken werden die gleichen Einstellungen fur beide
Seiten lhres Dokuments ibernommen. Wird diese Option
angewabhlt, werden die von Ihnen geanderten Einstellungen
automatisch fur die Vorder - und die Riickseite Gbernommen.
Haben Sie sich z. B. fir 300 dpi als Ihre ideale Aufldsung
entschieden, wird  diese fiir die Vorder - und die Riickseite lhres
Dokuments tibernommen.
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4.3.2 Weitere Bildoptionen

Binarisierung

Bei diesem Vorgang werden Grauton -
und Farbbilder in Zweitonbilder
umgewandelt . Es gibt verschiedene
Verfahren, um diese Umwandlung
durchzufihren.  Optionen:
Dynamischer Schwellwert, Feste
Verarbeitung ,Raster1 i 5,
Fehlerdiffusion.

Dynamische Schwelle : Wenn Sie die
Dynamische Schwelle wahlen, ermittelt
der Scanner fiir jedes Dokument den
optimalen Schwellenwert, bei dem die
beste Bildqualitat erzeugt werden kann.
Diese Option wird bei Dokumenten
verwendet, die Text, einen schattierten
oder einen farbigen Hintergrund haben.
Wenn Sie Dynamische Schwelle wéhlen,
sind die Optionen Schwelle, Hell igkeit
und Kontrast nicht verfugbar.

Dynamischer Schwellenwert (AD):
Bei der Wahl von  Dynamischer
Schwellenwert (AD) wird der
erweiterte Modus der Funktion
Dynamischer Schwellenwert
ausgefihrt. Allerdings kénnte dieser
Modus Ihre Scangeschwindigkeit
verla ngsamen.

Empfindlichkeit der dynamischen

Schwelle

Gescannte Bilder enthalten gelegentlich
kleine Punkte oder Flecken. Diese Punkte
verschwinden, wenn der Schieberegler

fur den Empfindlichkeitswert nach recht s
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gezogen wird. Der
Empfindlichkeitsbereich reicht von 1 bis
30, die Standardeinstellung lautet 20.

Feste Verarbeitung: Diese Option wird fiir
Schwarz -Weil3 - Dokumente und andere
Vorlagen mit hohen Kontrastwerten
verwendet. Der Schwarz - WeiR - Ubergang wird
in einer einzelnen Stufe festgelegt. Die
Schwelle ist Uber den gesamten Dichtebereich
programmierbar. Bei der Festen
Verarbeitung wird der Kontrast auf O
eingestellt. Wenn Sie  Feste Verarbeitung
wahlen, ist die Option Kontrast nicht
verfligbar.

Raster:  Zusatzlich zur reinen
SchwarzweiR3darstellung kdnnen mit
ARasterfi Schattierungen
verschiedener PunktgréRen erzielt werden.
Rasterbilder &hneln den Abbildungen in
Zeitungen.  Zu den Optionen z&hlen Raster

1, Raster 2, Raster 3, Raster 4 und Ra ster
5.
Fehlerdiffusion: Die Fehlerdiffusion ist eine

Variante der Rasterdarstellung.
Fehlerdiffusion sorgt fiir eine gute Bildtextur
und besser lesbare Texte als bei der reinen
Rasterdarstellung.

g
soulpture:
photogyay
cading wi
s, (120
10 34 «

Rasterbild
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Fehlerdiffusionsbild

T = :
-
e E A Omscs

Eﬂ\'l'ml. PALACE MUSEUM

B atze
[VIsA|

 ordsautedl

EX LU S

Normal

Dynamischer Schwellenwert
(AD)
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Schwelle Mit dieser Funktion wird ein Grautonbild in ein
Zweitonbild umgewandelt. Der Wert reicht von
0 bis 255. Ein niedriger Schwellenwert erzeugt
ein helleres Bild und kann dazu verwendet
werden, Hintergriinde und sch wach sichtbare,
nicht benétigte Bilddaten zu unterdriicken. Ein
hoher Schwellenwert erzeugt ein dunkleres
Bild und kann dazu verwendet werden, um
sehr blasse Bilder aufzuwerten.

Der Schwellenwert kann durch Verschieben
des Schiebereglers nach rechts oder | inks
eingestellt werden.

200 dpi, 200 dpi,
Schwelle: 50, Schwelle:1 00,
Helligkeit: O Helligkeit: O

Gray (Grau)
Document Type (Dokumenttyp): Auswahl: Normal
(Normal), Photo (Foto), Document (Dokument)

Wenn Sie Gray (Grau) als Bildtyp Ihres gesc annten Dokumentes
auswahlen, stehen Ihnen drei mégliche Dokumenttypen zur
Verfugung. Auswahl: Normal (Normal), Photo (Foto), Document
(Dokument).

4-16



Kurz -Betriebsanleitung

1 Document (Dokument): Wa hl en Sie ADocument f,

Ihr Original reinen Text oder eine Mischung aus Text und
Grafik enthalt - dies ist die optimale Einstellung fur
gebrauchliche geschaftliche Dokumente. Wenn Sie sich fur

die Option ADocumentf entscheiden,
die Einstellung Threshold (Schwellwert) anpassen.
1 Photo (Foto): Wa hl en Si e /AifhhhoQrigifal Fotes
enthalt - so kénnen Sie Fotos als lebendige
Graustufenbilder reproduzieren. Wenn Sie die Option
APhotofi nutzen, k°nnen Sie Threshol

Contrast (Kontrast) anpassen.

i Normal: Wenn Sie die Option ANor Sl

Threshold (Schwellwert), Brightness (Helligkeit) und
Contrast (Kontrast) anpassen.

Threshold (Schwellwert): Hier kdnnen Sie Werte zwischen 0
und 255 angeben. Der Standardwert ist 230. Ein niedriger
Threshold -Wert fiihrt zu einem helleren Bild und kann zum
Ausfiltern von Hintergriinden und eher unwichtigen

Informationen genutzt werden. Ein hoher Threshold -Wert
bewirkt ein dunkles Bild und kann zum Erfassen blasser Bilder
benutzt werden. Den Threshold -Wert legen Sie fest, indem Sie
den Threshold -Schie ber nach links oder rechts bewegen und
damit den gewlinschten Wert einstellen.
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Normal Foto Dokumeirin
(Schwellwert  :230)

Normal Foto Dokument
(Schwellwert  :230)

4-18



Kurz -Betriebsanleitung

Helligkeit Hier konnen Sie die Helligkeit eines
Dokume nts einstellen. Je hoher der Wert,
um so heller das Bild. Verschieben Sie den
Regler nach links oder rechts, um die
Helligkeit zu erhdhen oder verringern. Der
Bereich reicht von 1100 bis +100.

Kontrast Hier wird der Unterschied zwischen d er
hellsten und der dunkelsten Stelle eines
Bilds eingestellt. Je hdher der Kontrast, um
so mehr Graustufen gibt es. Verschieben
Sie den Regler nach links oder rechts, um
den Kontrast zu erhéhen oder verringern.
Der Bereich reicht von 7 100 bis +100.

Helligkeit: -50

Kontrast:  -50 Kontrast: 0 Kontrast: +50
(Normal)
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Auflésung

Bei einer gut eingestellten Auflésung wird ein
Bild sehr detailliert gescannt. Die Auflésung
wird in Punkten  pro Zoll (dots per inch = dpi)
angegeben. Bei einer hohen dpi -Zahl sind
Auflésung und Bilddatei gro3. Beachten Sie,
dass sich die Scandauer bei gréeren
Auflésungen verlangert und auch die
Dateigrof3e wachst.  Ein Farbbild im Format
A4, das mit einer Auflés  ung von 300 dpi im
True Color -Modus gescannt wird, erzeugt
eine ca. 25 MB grol3e Datei. Eine hohere
Auflésung (tUber 600 dpi) wird nur dann
empfohlen, wenn Sie einen kleinen Bereich

im True Color -Modus scannen mdchten.

Waéhlen Sie aus der Drop  -down -Liste ein en
Wert aus. Die Standardeinstellung ist

200 dpi. Verfugbar sind die Aufldsungen 75,
100, 150, 200,300, 400 und 600 dpi. Sie
kodnnen auch selbst einen Wert definieren,
indem Sie das Feld rechts neben der Liste
anklicken und dann auf die Pfeiltaste

drucken. Wenn der gewiinschte Wert erreicht
wurde, klicken Sie auf die Taste Hinzufligen,
um diesen in die Liste einzufuigen. Hinweis:
Wenn ein Drucker oder MICR  -Leser an den
Scanner angeschlossen ist, ist eine Auflésung
bis 300 dpi mdglich.
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Aufldésung: 75 dpi Auflésung: 150 dpi
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Umkehren

Mit dieser Funktion werden die Helligkeit und
die Farben eines Bilds umgekehrt. Die
Standardeinstellung ist Schwarz auf weilem
Hintergrund. Bei "Umkehren" ist die
Einstellung WeilR auf schwarzem

Hintergrund . Bei Farbbildern wird jedes Pixel
in seine Komplementarfarbe umbewandelt.

“E am not worthy to have you enter my

: that is God, I beg all my brothers - those w
e who work manually, clerics and lay brothers
ards telng humble in all things; nat to glorify
r to become interlorly proud because of good w
sametimas says or does in them or through tl
ard:  “Do not rejoice--- in the fact that the de
1 10:20} Let us be firmly convinced of the fact

Schwérz auf Weil3

“I am not worthy to have you enter m

that is God, I beg all my brathers - those ¢
E who work manually, clerics and lay brothe
rds being humble in all things; not to olorify
to become Interlorly proud because of good
sometimes says or does in them or through Y
rd; “Do not rejoice--- in the fact that the dd
10:20] Let us be firmly convinced of the fa

Weil} auf Schwarz
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Scanquelle Auswahlmogllchkelten
Automatischer Einzelblatteinzug: Zum
Scannen mehrerer Seiten.
Flachbett: ~ Zum Scannen einzelner Seite  n,
z.B. Zeitungsausschnitte oder geknittertes
Papier.
Flachbett (Buch): Zum Scannen von
Seiten aus einem Buch.
Automatisch: Der Scanner stellt die
Scanquelle automatisch ein. Wenn Sie die
Option Automatisch einstellen und sich
ein Dokument sowohl im autom atischen
Einzelblatteinzug (ADF) als auch auf dem
Flachbett befindet, wahlt der Scanner
automatisch die Scanquelle ADF. Wenn Sie
Automatisch wabhlen, und sich nur im
Flachbett ein Dokument befindet, wahlt der
Scanner als Scanquelle die Option
Flachbett.
Zwe i Seiten in ein Bild einfligen:
Falls Sie einen Papiereinzugs -Scanner mit
einem vorderen Einzugsfach haben, kénnen
Sie ein Dokument der GroRe A3 mit einer
innovativen Methode scannen. Falten Sie
Ihr Dokument der Grofl3e A3 in A4 und
legen Sie das Papierinda s vordere
Einzugsfach. Wahlen Sie Zwei Seiten
zusammenfihren aus der Scanquelle -
Option und der Scanner wird in der Lage
sein, beide Seiten Ihres Dokuments zu
scannen und zwei A4 Bilder in ein A3 Bild
einzufiigen.

Hinweis: Diese Funktion muss mit einem
Trage rblatt verwendet werden. Fir das
Einlegen eines Dokumentes mit einem
Tragerblatt lesen Sie bitte Abschnitt 4.6.2,
Andere Papierauswahl.

Hinweis: Wenn Sie Zwei Seiten in ein Bild
einfligen wahlen, wird die Abschneid - oder
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Multifeed -Funktion deaktiviert.

Hinweis: Wabhlen Sie [ Zwei Seiten

zusammenfihren ] bei der Option [ Scan -Quelle ]
aus dem Register [ Bild ]; dann kann der Scanner
beide Seiten Ihres Dokuments scannen und diese

in einem einzelnen Bild zusammenfiigen.

Die Funktion ist jetzt im automatischen
Dokume nteneinzug verflgbar. Es wird jedoch
immer nur eine Seite unterstutzt.

Falls AZwei Seiten zu einem Bil
zusammenf ¢¢hrenfi ausgew?2hlt i st,
zwi schen AHori zont al zusammenf ¢
zusammenf ¢c¢hrend und AVerti kal Z
(Rickseiteumke hren) i w2hl en. Wenn di
Rickseite Ihres Dokuments verkehrt herum ist,

w2 hl en Sie AVertikal zusammenf ¢

umkehren)fA und die R¢ckseite wi
um 180 Grad gedreht und zusammengefihrt.

Vorder -
seite
...................... Vorder - Ruck -
seite i  seite
Riick - :
seite
Horizontal zusammenfiigen

Vertikal zusammenfliigen

Beachten Sie, dass die verfiig baren Optionen
vom Scannertyp abhéngen.
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Farbanpassu Die Farbanpassung dient dazu, eine

ng moglichst exakte Farbwiedergabe zu
erzielen. Bei dieser Option werden die
Standardparameter (ICC - Profil) zur
Anpassung der Bildfarben eingese  tzt.

Auswahlmdéglichkeiten: Keine,
Dokumente, Foto

9 Keine: Durch die Auswahl /[
diese Funktion auRBer Kraft gesetzt.

9 Dokument: ADokumentid w2hl e
wenn lhr Original reinen Text oder eine
Mischung aus Text und Grafik enthalt T
dies ist die optima le Einstellung fur
gebrauchliche geschéftliche Dokumente.

9 Foto: Wa hl en Sie AFotof,
Original Fotos enthdlt i so werden die
Farben der Fotos besonders lebendig
wiedergegeben.

Nach der Farbanpassung

4-25



Kurz -Betriebsanleitung

Farbregulierung

Regulierung der Farbqualitat des Bilds, so dass sie nahezu
der des Original -Bilds entspricht. Bei dieser Funktion
regulieren Standardparameter die Farbeinstellung des

Bilds.

4.3.3 Scannen von Farbdokumenten

Wenn Sie Farbdokumente scannen, sind die folgenden Optionen
verflg bar:

Helligkeit
Kontrast
Auflésung
Umkehren

4.3.4 Scannen von Graustufendokumenten

Wenn Sie Graustufendokumente scannen, sind die folgenden
Optionen verfugbar:

Helligkeit
Kontrast
Auflésung
Umkehren
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4.3.5 Scannen von Schwarz -Weil} -Dokumenten

Wenn Sie Schwarz -Weil3-Dokumente scannen, sind die folgenden
Optionen verfigbar:

Binarisierung (Dynamische Schwelle)
Auflésung
Umkehren
Oder
Binarisierung (Feste Verarbeitung)
Schwelle
Helligkeit
Auflésung
Umkehren
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4.3.6 Bearbeiten von Profilen

Im Dialogfeld Scanner -Eigens chaften kénnen Sie haufig
verwendete Scan -Einstellungen andern und in Profilen speichern.
Diese Profile kbnnen geéndert werden, indem Sie sie

umbenennen oder I6schen.

So fugen Sie ein neues Profil hinzu

1. Legen Sie die Einstellungen fest. (Sie kénnen z. B. die
Auflésung, den Bildtyp, das Schneideverfahren oder die
Scangr6Re andern.)

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bild und wahlen Sie die

Option AProfil 6, um das Dialogfeld #
aufzurufen.
5 Scanner-Eigenschaften
Bid | Papier | Enstelungen | Infommationen |
[Auto Farberkemung vom ] Binarisienun g [Dymamische Schwete -
[Fabevom | Empfindichkett 2 ¢
Gowon ]
v [sawvom ] Profil bearbeiten fele=s
[fdo Fabetemunginien | - iung @) o Proi (Duples Farbe, 200 cpi ) [ Hinaufigen.. ] [ Loschen
@@EAAA}MW o [ tnberemen. ] [ Zuietosn_
‘WJ
Gleiche Emsle“ungen;ur beide Sen‘en [E
3. Klicken Sie auf A Hi nzenNgwprde , gebe
Profils ein, und klicken Sie dann au
Neues Profil hinzufigen

Geben Sie den Namen des Profils ein:

Speichem Abbrechen_J

4. Das neue Profil wird gespeichert wund
angezeigt.
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So laden Sie ein Profil

1. Wahlen Sie aus dem Dialogfeld Bild aus dem Listenfeld

AiProfiled ein Profil aus.
Profil bearbeiten =5 (Ee
Profi: [Duplex, Faibe, 200 dpi o) [ Hinaufigen.. | [ Loschen |
Dupler, Farbe, 200 dpi
Duplex, Grau, 200 dpi Unbenennen... Zuicksetzen
Duplex, SEW, 200 dpi
Simplex, Farbe, 200 di
S i 00

2. Das ent sprechende Profil wird sofort geladen und im
Dialogfeld Scanner -Eigenschaften angezeigt.

So l6schen Sie ein Profil

—

1. Klicken Sie im Dialogfeld Bild auf
Dialogfeld Profil bearbeiten aufzurufen.
2.  Wahlen Sie aus dem Listenfeld das Profil aus , das geldscht
werden soll.
Profil bearbeiten =
Proi: Flatbed ) [ Hinaufigen.. | [ Loschen |
[ Unbenermen. ] [ Zuiiksetzen |
3. Klicken Sie auf i L°scheno. Di e Mel c
Profil wirklich I °schen?0 wird ange:
4, Klicken Sie auf iJao, um den L°schvc
oder auf i Abbrecheno, um i hn abzubr
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So benennen Sie ein Prof il um

1. Klicken Sie im Dialogfeld Bild auf f
Dialogfeld Profil bearbeiten aufzurufen.

2. Wahlen Sie aus dem Listenfeld das Profil aus, das
umbenannt werden soll, und klicken Sie auf die Schaltflache

Profil bearbeiten o=
Profi: Belsy ~] [ Hinzufiigen.. | | Lischen
Duplex, Farbe, 200 dpi [ Umbenennen.. | [ Zuiicksetzen
Duplex, Grau, 200 dpi
Duplex, S&W. 200 dpi
Flatbed
Simplex, Farbe, 200 dpi
Simplex, Grau, 200 dpi
Simplex, SEW. 200 dpi

Beenden

3. Geben Sie den neuen Namen flr das Profil ein.

Profil umbenennen @

Geben Sie den neuen Namen des Profils ein:

Alter Name: Betsy

Neuer Name:

i Speichern I [Abbrechen |

4. W2 hl en Sie zum L°schen die Option 0f.
Abbrechen AAbbrecheno.

Hinweis:

1. Die voreingestellten Standardprofile sind Flatbed, Simplex -
S&W, 200 dpi, Simplex  -Grau, 200 dpi, Simplex  -Farbe, 200
dpi, Duplex -S&W, 200 dpi, Duplex -Grau, 200 dpi, Duplex -
Farbe, 200 dpi. Wenn Sie einen Simplex - Scanner oder einen
Scanner mit Seiteneinzug haben, sind die Optionen Duplex
und Flachbett nicht verfiigbar.

2. Isteine Einstellung fur ein aktuelles Profil geédndert worden,
wird dem Namen des aktuellen Prof i | s eiZeicheh* fi
vorangestel*l tDupd.exB. FAar beKlick®d0 dpi i
Sie je nach Wunsch aufOKdi ed&chal tf]l ?
AScannen i, woraufhin sich ein Dialog ei
Sie das neue Profil speichern kénnen.
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4.4 Die Registerkarte "Komprimierung

Auf der Registerkarte "Komprimierung" kénnen Sie die
Komprimierung und den Komprimierungsgrad festlegen.

Zweitonbilder werden normalerweise mit dem CCITT - Standard,
auch Gruppe 4 (G4) genannt, komprimiert. Farb - und
Graustufenbilder werden gewdhnlich mit der JPEG - Technologie

komprimiert.  Verschieben Sie den Regler JPEG-Qualitdt nach
rechts oder links, um den Komprimierungsgrad zu erhéhen oder
verringern. Je hoéher der Komprimierungsgrad, um so schlechter

ist die Qualitat. Die Standardeinstellung ist 50% .

Beachten Sie, dass die Komprimierung von lhrem
Bildbearbeitungsprogramm abhangt. Wenn lhr
Bildbearbeitungsprogramm nicht das Komprimierungsformat
unterstitzt, erscheint entweder eine Warnmeldung oder es wird
ein Bild mit einer sehr schlechten Qualitat erze ugt.

JPEG steht fur Joint Photographic Editor Group. Diese Gruppe hat
einen Komprimierungsstandard fur Farb - und Graustufenbilder
entwickelt, der bei Scannern und Softwareanwendungen weit
verbreitet ist. Auf Microsoft Windows gestiitzten Systemen

wurden Da teien mit der Dateierweiterung .jpg in der Regel mit
diesem Standard komprimiert.

Beim Scannen von Farb - und Graustufenbildern sind die
folgenden Komprimierungsoptionen verfligbar:

Keine

JPEG

Beim Scannen von S&W -Bildern sind die folgenden
Komprimierungsoptionen verfugbar:

Keine

G4
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Komprimierung:

Zum Abschlief3en lhres Scans bei einer angegebenen
Geschwindigkeit wird das gescannte Bild wéhrend der
Ubertragung standardméRig komprimiert. Falls Sie jedoch
maximale Bildqualitdt erz  ielen mdchten, kdnnen Sie die
Bilddaten vor der Ausgabe die komprimieren.

Gescanntes Gescanntes
Bild Bild
Scanner Scannertreiber Bildbearbeitungsanwendung
» »

An Anwendung:

Wabhlen Sie aus, ob die Bilddaten komprimiert und vom TWAIN
Treiber in die Anwendung Ubertragen werden sollen. Beachten

Sie, dass bitonale Bilder normalerw eise uber den CCITT -
Standard namens Gruppe 4 (G4) komprimiert werden. Farbige

und Grauskalen -Bilder werden haufig mit JPEG  -Technologie
komprimiert. Bewegen Sie den [ Image Quality ]( Bildqualitat
Regler zum Erhdéhen oder Verringern lhrer Bildqualitat nach

rechts oder links.  Je hoher die Bildqualitat, desto geringer die
Komprimierung.  Standard ist 50 %.

Beachten Sie, dass die Komprimierung von lhrer
Bildbearbeitungsanwendung abhangig. Falls Ihre
Bildbearbeitungsanwendungen die Art des
Komprimierungsformates n icht unterstitzt, sieht das Bild der
komprimierten Datei ungewdhnlich aus.

Vom Scanner: (Hinweis:  Die Verfugbarkeit dieser Option
hangt vom Scannertyp ab. )

Wahlen Sie aus, ob das gescannte Bild komprimiert und vom
Scanner an den TWAIN -Treiber Ubertragen w  erden soll.
Optionen: Unkomprimiert, *Beste Bildqualitat (geringe
Komprimierung), Bessere Bildqualitat (normale Komprimierung),
Normale Bildqualitéat (hohe Komprimierung). (*: Werksstandard)

4-32



Kurz -Betriebsanleitung

‘3 Scanner-Eigenschaften
Bild Komprimierung | Papier I Einstellungen Inforrnationen|

An Anwendung
[ |Aute Farberkennung vom
D (anommenns e =
o

I[S&W vom ]I

) (do bstormnarinen ]
T —
T —
CTT—

Vom Scanner

Compression-Modus: Beste Bildqualitat -

o) [

Das Dialogfeld "Komprimierung"
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4.5 Die Registerkarte "Farbun terdriickung"

4.5.1 Einstellen der Farbunterdriickung

Mit der Registerkarte [Blindfarbe] kénnen Sie Griin, Rot, Blau

oder eine Farbe lhrer Wahl auswéahlen; damit werden

Bildelemente in der ge  wahlten Farbe aus einem eingescannten
Bild entfernt. Mit dieser Option wird der Text bei Verwendung

von OCR - (Optical Character Recognition -)Software deutlicher
dargestellt. Diese Funktion wird nur bei grauen oder
schwarzweil3en Abbildungen wirksam.

‘s Scanner-Eigenschaften ,‘f‘?,l

Farbunterdriickung lPapier | Vorschau I Drehung | Trennung [Optlmlemng [ Einstel en |

Farbunterdrickung : [Keine B

[¥] Erweiterte Verarbeitung

[[] |Grau hinten
S&W hinten

Das Dialogfeld "Farbunterdriickung"
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Optionen: Keine, Automatisch, Rot entfernen, Griin
entfernen, Blau entfernen, Benutzerdefiniert

Keine : Hiermit wird keine Farbe entfernt.

Automatisch  : Hiermit wird das Bild automatisch ohne die
Elemente in der Primarfarbe a  usgegeben.

Rot/Griin/Blau entfernen : Hiermit wird das Bild ohne die
Elemente in der angegebenen Farbe ausgegeben.
Benutzerdefiniert : Hier kdnnen Sie die zu entfernende
Farbe durch Eingabe ihres RGB - (Rot -Griin -Blau -)Werts
angeben.

Erweiterte Optionen:

Qual itat : Werte: 0~20. Standard: 10

Bei Auswahl von [Qualitat] kbnnen Sie mit dem
Schieberegler [Grenzwert flr Filterung] das Ausmal der
Entfernung einer Farbe festlegen. Mit einem niedrigen Wert
wird mehr von der ausgewahlten Farbe entfernt und mit
einem hdhe ren Wert bleibt mehr erhalten.

Normal : Hiermit wird die Farbe mittels einer optimierten
Einstellung bestimmt.

ar_J3o day&ﬁftzr AT _30 days after SIGHT 1
(FIRST OF THE SAME TEN@R A} E (FIRST OF THE SAME TH DATE (
’\ I A rnatio
’ . THE SUM OF THE SUM OF
» |
Original Automatisch/Griin entfernen
(Normal)
ar_3o daycafter  sichr ar_30 dayg after SIGHT
(FIRST OF THE SAME TENOR AND DATE (FIRST OF THE SAME TEN® DATE
I Hsinchu Internatio rnatio
" THE SUM OF THE SUM OF
T i—'. I
Rot entfernen (Normal) Griin entfernen (Qualitét:
Grenzwert: 18)
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Ergebnis der Farbentfe rnung in der Vorschau einsehen:
Dies geschieht wie folgt:

1. Klicken Sie oben links auf das Simbol

[ Scannereigenschaften 1( ) und wéhlen zur Anzeige
verfugbarer Registernamen [ Register ].

2. Wahlen Sie zur Anzeige des Vorschauregisters
[Vorschau 1.

Klicken Sie zur Anzeige des Vorschaufensters[  Vorschau ].

4, Laden Sie Ihr Dokument in den Scanner und klicken Sie
zum Anzeigen einer Vorschau des Bilds auf die
Schaltflache [ Vorschau ].

5.  Klicken Sie im Register [Bild] auf den Abbildungsmodus
[Grau] oder [Schwarzweil3] und wahl en Sie im Register
[Blindfarbe] [Benutzerdefiniert]. Danach wird die
Schaltflache A [Vorschaufenster] angezeigt.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache [ Vorschaufenster 1;
danach erscheint das Fenster[  Vorschaufenster ] mit der
Abbildung im Vorschaumodus.

7. Bewegen Sie lhren Cursor tiber das Bild im
Vorschaumodus. Nun wird der Mauszeiger zu einem
Pipettensymbol.

8. Klicken Sie auf die Farbe, die Sie entfernen mdéchten.

9. Driicken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedrickt;
dadurch wird das Ergebnis nach dem Entfernen der
gewahlten Farbe angezeigt. Wenn das Ergebnis Ihren
Wiunschen entspricht, klicken Sie zum SchlieBen des
Vorschaufensters auf [OK].
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( | Lok ] [ Vorschauergebris__| Lok ]
R:128.G: 128,B: 128 Apbrechen R:54. G:201. B 153
Vorschaufenster Nach Entfernung der gewahlten Farbe
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So wéahlen Sie eine Farbe aus der Farbpalette:

1.

Klicken Sie im
Dialogfenster Scanner
Properties (Scanner -
Eigenschaften) auf
das Color Dropout
(Farbunterdriickung)
Register.

Wahlen Sie aus dem
Bildauswahlkastchen
Gray (Grau) oder
B&W (S/W) und
klicken im Color
Dropout(Farbunterdrt
ckung) -Auswahlmeni
a u fCustom

(Anpassen) f.

Farbpalette erscheint.

o haften =]

IFanbmlevdmckurng [ Papier [ Vorschau [ Drehung [ Trennung [ Optimienung | Einstellungen [ informationen

m (9] Erweftete Verarbeiung
& . Noma
[] |[s8W vom \ fuwel B

kennung vom Farbunterdrickung

[Auto Farberkennung hirten

] Grauhinten ]
B

| Standardwete (3 Abbrechen

> Scanner-Eigenschaften

Farbunterdickung | Papier | Vorschau | Drehung [ Trennung [ Optimenuing | Einstelungen | informationen |

[ Gruvom Mod Normal
[ G fsawvom ] e 4
Red: 128 |5
Green 128 [
F Blue: BE
[] [Grauhinten
[] [séWhinten
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3.  Bewegen Sie lhren T
Cursor Uber die |
Palette. Der Cursor  —
wird zu einem Kreuz. o [stven

Red 0L
— Buoe: 0
o ! [ ouchadenae |
| Stardudweste | | ok || Abbeechen |
4, Klicken Sie zur Auswahl einer Farbe. Die RGB -Werte

werden simultan geandert.
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4.6 Die Registerkarte "Papier"

Auf der Register karte "Papier" kdnnen Sie Werte fiir die
Bildausgabe festlegen (Zuschneiden, Scanbereich, OverScan,
Mehrseiteneinzug -Erkennung).

2> Scanner-Eigenschaften @
[ Bid l o I Farbunterdrickung [ Papier l Vorschau | Drehung ' Trennung IV(‘ : Einstellungen ¢ ]
Zuschneiden : [Amomatisch ']
[7] Tragerblattmodus
Keine
© Hochformat Querformat
14
Adjustment: Links : 0.00 = Oben 0.00 =
Rechts : 000 Unten 0002
Hintergrund einstellen: WeiBer Hintergrund -
Einhet : [Zon .]
Einschub
Zeitbeschrankung )™ » 0 Sekunden
Transport:
Standardwerte Abbrechen

Das Dialogfeld "Papier"
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4.6.1 "Zuschneiden"

Mit der Funktion "Zuschneiden" kénnen Sie einen

Teilbereich des zu scannenden Dokuments einlesen.

Optionen: Automatisch, Aut omatisch (36Ad),
Transportgesichert, Erkennung des Seitenendes,

Automatischer Mehrfachscan, Relativ zu Dokument

Option

Beschreibung

Au tomatisch

Automatisch passt das Zuschnittfenster
entsprechend unterschiedlichen
Dokumentengréf3en an und begradigt
automatisch verzerrte Dokumente. Nutzen
Sie diese Option bei Dokumentenstapeln

mit unterschiedlichen GréRen.

Automatisch

(369

Automatisch pa sst das Zuschnittfenster
entsprechend der Dokumentenlange von

bis zu 91,44 cm an und begradigt
automatisch verzerrte Dokumente. (Die
maximal unterstitzte Lange variiert je

nach Scannermodell.)

Hinweis:  Die Verfugbarkeit dieser Option
hangt vom Scannertypa  b.

Transport -
gesichert

Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Bereich
festlegen, der gescannt werden soll.

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine
groRere Anzahl von Dokumenten gleicher

Grof3e scannen mochten. Bei dieser Option
kdénnen Sie mit den Pfeiltaste ndenX - undY -
Offsetwert, die Breite und die Lange des
Scanbereichs festlegen. Die Veranderung der
Werte wird im Anzeigefenster abgebildet.
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Erkennung Mit dieser Funktion kénnen Sie den Bereich
des festlegen, der gescannt werden soll.
Seitenendes Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine
(EOP) gréRBere Anzahl von Dokumenten mit

derselben Breite aber einer unterschiedlichen
Lange scannen mochten. Bei dieser Option
kénnen Sie mit den Pfeiltasten den X -undY -
Offsetwert, die Breite und die Lange des

Scanbe reichs festlegen. Die Veranderung der
Werte wird im Anzeigefenster abgebildet.

Automatische Mit dieser Option kénnen Sie Dokumente

r verschiedener Formate  wie Fotos,

Mehrfachscan Ausweise oder Visitenkarten auf das
Flachbett (wenn vorhanden) legen und

dann in einem Scandurchlauf mehrere

Scans dieser unterschiedlichen Bilder
gleichzeitig erstellen. Hinweis: Damit alle

Bilder richtig gescannt werden kénnen,

muss zwischen den Bildern ein Abstand

von mindestens 12 mm (0, 50) fr

werden.
Relativ zu Mit dieser Option kénnen Sie verschiedene
Doku ment Bereiche der Dokumente ausschneiden
und diese Bilder in Schwarzweil3, Grau
oder Farbe zu scannen. Es gibt z. B.

Anwendungen, bei denen ein Teil eines
Dokuments in Farbe und der Rest in
Schwarzweil3 gespeichert w  ird, um
Speicherplatz zu sparen. Diese Funktion
ist nutzlich fur Dokumente, bei denen ein
Foto oder eine Signatur immer im gleichen
Bereich eines Dokuments erscheint wie bei
Lebenslaufen u. &.

4-42




Kurz -Betriebsanleitung

Wenn Sie die Option  Transportgesichert verwenden, sind die
folgenden Einstellungen verfiigbar.

X-Offset 6 Der Abstand vom linken Ende des Scanners
zum linken Ende des Scanbereichs.

Y-Offset 0 Der Abstand vom oberen Ende des Dokuments
zum oberen Ende des Scanbereichs.

Breite 0 Die Breite des Scanbereichs.
Lange & Die Lange des Scanbereichs.

Mitte: Der X - Offsetwert wird automatisch auf der Grundlage
der gewahlten Dokumentengréf3e berechnet.

£

jJ d Verschieben Sie den Scanbereich mit den
Pfeiltasten. Die Grofl3e des Bereichs bleibt dabei unverandert.
Die Anderungen werd en im Anzeigefenster angezeigt.
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Die Option Anpassung ist verfigbar, wenn Automatisch
ausgewahlt ist.

Anpassung 0 fligt einen positiven/negativen Randwert vor/nach
oder links/rechts des Bildes.

Anpassung wird verwendet, wenn die automatische

Dokument enzufiihrung verwendet wird. Anpassung verringert
die Mdglichkeit von geknickten Ecken in schiefen Bildern. Um
Werte flr Anpassung einzustellen, verwenden Sie die Auf/Ab
Tasten zur Auswahl wo Sie die Werte flir Anpassung anwenden
mo&chten: Oben/Unten oder Lin ks/Rechts, und wéahlen Sie
anschlieRend die Zoll/mm/Pixel, die angewendet werden sollen.
Waébhlen Sie einen Wert zwischen 1,00 ~ -1,00.

<> (Reichweite ): -1 0 ~ +1

. original dokument

4-44



Kurz -Betriebsanleitung

Relativ zu Dokument . (fur mehrere Dokumente derselben

Grolie)

Mit dieser Option kénnen Sie versc hiedene Bereiche der
Dokumente ausschneiden und diese Bilder in Schwarzweil3, Grau

oder Farbe zu scannen. Es gibt z. B. Anwendungen, bei denen

ein Teil eines Dokuments in Farbe und der Rest in Schwarzweif}
gespeichert wird, um Speicherplatz zu sparen. Diese Funktion ist
nitzlich fir Dokumente, bei denen ein Foto oder eine Signatur

immer im gleichen Bereich eines Dokuments erscheint wie bei
Lebenslaufen u. a.

Auf folgende Art kdnnen Sie ein Dokument in Schwarzweil mit
einem Farbbereich (Bild) scannen.

1. Wahlen Sie auf der Registerkarte Paper (Papier) die
Schneideoption ARel ativ zu Dokument ¢
Transporto.

2. Wahlen Sie bei Scanbereich die Scangrol3e aus. Die
ausgewahlte ScangréRe mit einem roten rechteckigen
Kasten dargestellt. Diese entspricht auc h der ScangréiRe des
gesamten Dokuments. (Beispiel: ISO A5; wenn Sie keinen
Scanbereich festlegen und im Feld None (Kein) angezeigt
wird, wird als Standardbereich automatisch die
Maximalgrof3e des Scanners verwendet.)

. Scanner-Exqenschaften ==

84| Kompamenung | Farturtedckung | Paper | Vorschau | Drstung | Trennung | Otmenun | Enstebungen

At Fadeanrung vom

Rechteckiger
roter Kasten

RN AT PR O HR
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3. Kilicken Sie auf die Registerkarte Preview (Vorschau), um
das Vorschaufenster aufzurufen. Auf dem Bildschirm
erscheint ein rechteckiger schwarzer Kasten , der die
maximale Scangrof3e anzeigt, die Sie gerade festgelegt

haben.
i Scanner Eigenichaften
. = T T R R Ausgewahltes
Bild- —1 == usg
? Bild
auswahl - 3
fenster E
ot 1 — T Rechteckiger
- 3 schwarzer
- Kasten

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Preview (Vorschau), um das
gesamte Bild mit geringer Auflésung anzuzeigen, damit Sie
den relativen Scanbereich korrekt festlegen kénnen.

- =]

Vorschaubild

Schaltflache
Vorschau

5.  Wabhlen Sie im Bildauswahlfenster einen Bildtyp aus. Das
ausgewahlte Bild wird durch eine Farbmarkierung
hervorgehoben. (Beispiel: Front Color (Schriftfarbe))

6. Schieben Sie den Cursor auf das Vorschaufenster, und
klicken Sie auf die linke Maustaste. Im Fenster erscheint ein
Kreuz (siehe Abbildung). Verschieben Sie die Maus diagonal,
sodass ein Feld in der gewlinschten Grof3e entsteht. Der
ausgewahlt e Bereich erscheint als roter Kasten (siehe
Abbildung).
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Kreuz

Waébhlen Sie im Bildauswahlfenster die Option B&W image
(Schwarzweif3bild), um das ganze Dokument zu scannen.
Klicken Sie auf die Schaltflache Scan (Scannen), um das

Scanber

150 B5-176x 250mm =

© Hoctfomat Queomat

Xfat o
YoFsst 0
frete &9
Lange s

Erhet, I

7 Boroich i ale Betsebsarten dbemetmen

Stendaduerts

[E==)

k] [asheoen ]

Relativer
Bereich

Dokument mit zwe i Bildtypen und Scangréf3en zu scannen.
(Das Ergebnis sehen Sie unten.)

convenient o the rest rooms and the cxits,  Fiendish “Sco's Maiden, the sev

Dr. Dunn told o afer e sevics, “Wo have

i e
churchitselFis desd” e sighed. “The young.

gical purpase”

e O
ook for

Ui, in
Soudon'chata ol

‘wronght Catdy. boiasa

bess when hosis snd feres were <l thak
I stched togethe the e of ber perfoated

Scotand. u

Gesamtes Dokument in Schwarzweif3 Relativer Scanbereich in Farbe
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4.6.2 Weitere Einstelloptionen in der Registerkarte
"Papier"

Carrier Sheet Mode (Tragerblattmodus):

Prufen Sie diese Option zum automatischen Zuschneiden des
Scanfensters entsprechend lhrer Dokumentengrof3e, wenn Sie
nicht standardmaRige Dokumente (hochempfindliches
Dokument, Dokument mit unregelmafiger GréR3e) mit einem
Tragerblatt (optional) scannen.

Dokumente mit einem Tragerblatt einlegen

Ein Tragerblatt ist ein Kunststoffblatt, das speziell zum Einlegen
nicht standardméaRiger Dokumente im Scanner genutzt wird.

Dies ermdglicht Ihnen das Scannen von Dokumenten, die auf
reguldre Weise nicht gescannt werden kdnnen. Zudem kénnen
Dokumente, die gréRer als A4 sind, z. B. A3 und B4, gescannt
werden, indem Sie zur Halfte gefaltet, in das Tragerblatt

eingelegt und im Duplexmodus gescannt werden. Dartber

hinaus kénnen Sie sehr empfindliche Dokumente, wie Fotos,

oder Dokumen te mit ungewdhnlicher Grol3e scannen, die sich

nur schwer einlegen lassen, wie z. B. Zeitungsausschnitte.

So scannen Sie Dokumente mit einem Tragerblatt

Bei Dokumenten, die gré3er als Ad/Letter - Format sind,
wie A3

a. Falten Sie das zu scannende Blatt zur H& Ifte.
b. Falten Sie das Blatt straff und glatten die Falte. Andernfalls
kann das Blatt wahrend des Scans verdreht werden.

4-48



Kurz -Betriebsanleitung

Offnen Sie das Tragerblatt und legen das Dokument

ein.

Bringen Sie die Oberseite des Dokuments mit der Oberseite
des Tragerblattes (b edruckter Bereich) in Ubereinstimmung.

Bei Dokumenten, die gréf3er als Ad/Letter - Format
sind, wie A3

Bringen Sie die Oberseite des Dokuments mit der Oberseite
des Tragerblattes (bedruckter Bereich) und die Falte mit der
rechten Kante des Tragerblattes in Ub ereinstimmung,
sodass das Dokument im oberen Eck in das Tragerblatt
passt.

Bei nicht standardmafigen Dokumenten
Zentrieren Sie Ihr Dokument im Tragerblatt.

Legen Sie das Tragerblatt mit dem grauen Bereich
(bedruckter Bereich) nach unten ein.
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4,

Passen Sie die Papierfiihrungen auf die Breite des
Tragerblattes an.

Passen Sie die Papierfiihrungen so an, dass kein Freiraum
zwischen den Fihrungen und dem Tragerblatt verbleibt. Ein
Freiraum zwischen Fuhrungen und Tragerblatt kann dazu
fuhren, dass das Tragerbl  att wahrend des Scans nicht
richtig ausgerichtet ist; auRerdem kann das Bild verdreht
werden.

Starten Sie den Scan.

Hinweis:

[Carrier Sheet (Tragerblatt)] ist bei Modellen verfligbar, die

das Tragerblatt unterstitzen.

Einige Funktionen werden bei Auswahl von [Carrier Sheet
(Tragerblatt)] deaktiviert.

Diese Option funktioniert bei einigen Applikationen
maoglicherweise nicht richtig.

Scanbereich
Wabhlen Sie aus der Drop  -down - Liste das gewlinschte

Papierformat aus. Sie kénnen selbst die Pap iergrof3e festlegen,
indem Sie auf das Feld  Scanbereich  und dann auf Hinzufligen
klicken.
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Auswahlmdglichkeiten:

None

USlLetter -8. 50x 110
USlLegal T 8. 50 x 14
ISOA4 T 21x29.7cm

ISOA5 i 14.8x21cm

ISO A6 i 10.5x 14.8cm
ISOA7 1 7.4x10/5cm
ISOB5 i 17.6 x25cm

ISOB6 i 12.5x17.6 cm
ISOB7 i 8.8x125cm

JISB5 i 18.2x25. 7cm
JISB6 i 12.8x18.2cm
JISB7 7 9.1x12.8cm
Scanner Maximum

Long Page (<11¢§

Lange Seite (1 <1180) :

Wenn Sie ein Dokument scannen méchten, das langer ist als der
Scanner, wahlen Sie die Option Lange Seite. Beachten Sie, dass
bei Lange Seit e die Mehrseitenerkennung nicht verfuigbar ist.
(*Die verfugbaren Optionen hangen vom Scannertyp ab.)
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Wenn Long Page ( <usde®ahl)ist, missen Sie die
Grof3e lhres Dokuments in den Feldern Length (Lange) und
Width (Breite) eingeben.

Hinweis zum Scan nen langer Dokumente:
1. Ziehen Sie die Verlangerung im ADE - Papierfach heraus.

2. Sorgen Sie fur gentigend Platz rund um das Ausgabefach,
damit das ausgeworfene Papier nicht aus dem Ausgabefach
fallt.

3.  Stellen Sie beim Scannen langer Dokumente im Farbmodus
die Auf 16sung zur Sicherstellung der Leistung auf 300 dpi
oder weniger ein; stellen Sie beim Scannen langer
Dokumente im Schwarzweil3  -Modus die Auflésung auf 600
dpi oder weniger ein.

4.  Je nach Systemumgebung, Applikation und der von Ihnen
angegebenen PapiergrofRe is t mdglicherweise nicht
geniigend Speicher zum Scannen langer Seiten verflgbar.

Overscan

Mit der Funktion Overscan kénnen Sie oben, unten, rechts und

links (diese Optionen sind je nach Scannertyp verfligbar) einen
festgelegten Rand um das Bil  d legen. Auf diese Weise kann das
Abschneiden von Ecken beim Anpassen der Bilder vermieden
werden, das beim Anpassen von Dokumenten auftreten kann,

die mit dem automatischen Seiteneizug gescannt werden.

Wahlen Sie einen Wert zwischen 0 und +5 mm. Das Erge bnis

Vorzufuhr:

Auswahl: Aktivieren, deaktivieren. Bei Auswahl von Aktivieren
kann die Wartezeit eingestellt werden, die der Scanner nach

dem Einlegen der Dokumente in den Scanner wartet, bis er mit
der Vorzufuhr des Papiers beginnt. Die Standardeinste llung
lautet Deaktivieren. Hinweis: Der Verfugbarkeit dieser Option
variiert je nach Scanner Modell.
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Zeitbeschrankung Transport

Die Wartezeit, die der Scanner nach Abschluss des ersten Scan -
Jobs wartet, ehe er einen automatischen Scan startet, kann
eingestellt werden. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn

Sie mehrere einzelne Dokumente mit den gleichen Scan -
Einstellungen einlesen méchten. Die Standardeinstellung lautet

0. Der Wertbereich liegt zwischen 0 und 30 Sekunden.
Hinweis:
1 Wenn innerhalb der angegebenen Zeitbeschrankung ein

Dokument in den Scanner eingelegt wird, beginnt der
Scan - Vorgang automatisch.
2 Falls lIhr Scanner tber eine Flachbett - Option verfugt, und
das Papier nach Ablauf der Zeitbeschrankung a uf das
Flachbett aufgelegt wird, missen Sie in der TWAIN -
Bedi enoberfl 2che auf die Schaltfl 2c
um den Scan -Vorgang zu starten.
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Hintergrun Mit dieser Option legen Sie den Hintergrund

d lhres Scans fest.  Auswahlmdégli  chkeiten:
Weil3er Hintergrund, Schwarzer
Hintergrund.

Hinweis: Bei Scannern mit automatischem
Dokumenteinzug kann diese Option derzeit nur

i m AAZt ®c h nNotlus dusgewahlt werden.
Bei Flachbettscannern steht diese Option

sowoh!| beZudé®dhn o tatuchibeial s
ATr ansfpioxitertfi zur Verf¢g

Wei tere Hinweise zur -AlL
Zuschnittd wundfiATirearntsfp c
Sie in Abschnitt  4.5.1: Zuschnitt

- |
WeilRer Hintergrund

i
Schwarzer Hintergrund
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4.7 Mehrseiteneinzug - Erkennung

Bei der Mehrseiteneinzug  -Erkennung erkennt das Geréat, wenn
beim Einzelblatteinzug mehrere Seiten Uberlappend in den

Scanner eingezogen werden. Der Mehrseiteneinzug tritt gehauft

bei geklammerten Dokumenten, Kleberesten auf Seiten oder
durch elektrostatische Ladung im Papier auf. Hinweis: Die
Verfuigbarkeit dieser Option hdangt vom Scannertyp ab.

2> Scanner-Eigenschaften ==

Bid__| Komprinierung | Farbunterdrickung | Papier | Mutfeed-Eikennung [Vorschau | Drehung [ Trennung | Optil * >
Mukfeed-Erkennung

7] Obedangenerkennung

[ Utrasonic Ekennung

Einheit [zon -
Standardwerte oK Abbrechen
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Uberlangenerkennung

Bei der Uberlangenerkennung kénnen Sie die Lange der
Dokumente vorgeben. Dieser Wert gi bt die Lange an, die tUber
den Scanbereich hinaus geht. Im Anzeigefenster wird die GroRRe
des Dokuments bei Veranderung des Werts angezeigt. Der Wert

0 steht fiir keine Uberlangenerkennung. Die Funktion
Uberlangenerkennung ist dann zu empfehlen, wenn Sie

Doku mente derselben Grol3e mit dem automatischen
Seiteneinzug scannen.

Ultrasonic Erkennung

Ultrasonic Erkennung erm  dglicht es Ihnen, durch Erkennung der
Papierdicke zwischen den Dokumenten, Uberlappende.

Scan nach Mehrfacheinzug stoppen

- Istdiese Option n icht angewahlt, scannt der Scanner ohne
Unterbrechung das gesamte Dokument, obwohl ein
Mehrfacheinzug erkannt wurde. Nach dem Scan des
gesamten Dokuments blendet sich ein Mehrfacheinzugsdialog
ein, der die Seitenzahl anzeigt, die als mehrfach eingezogen
erkannt wurde und erneut gescannt werden muss.

- Wenn dies ausgewabhlt ist, werden folgende Optionen
angezeigt.

Stopp: Wenn dies ausgewahlt ist, stoppt der Scanner den Scan
nach Erkennung eines Mehrfacheinzugs. Es erscheint kein
weiteres Dialogfenster.

Frag en: Falls dies ausgewahlt ist, werden das Bild der Seite, die
Mehrfacheinzug erkannt hat, angezeigt und drei Optionen
bereitgestellt.
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C  Scan fortfahren: Falls das Bild der
Mehrfacheinzug - Seite akzeptabel
ist, wahlen Sie[ Scan
fortsetzen ], wenn SiedenS can
der restlichen Seiten fortsetzen
mdchten.
C  Scan fortsetzen Wenn das Bild der
(Bild Mehrfacheinzug - Seite nicht
verwerfen):

akzeptabel ist, wahlen Sie zum
Scannen der restlichen Seiten

[ Scan fortsetzen (Bild

verwerfen) ], wobei die
Mehrfacheinzug -Seite i gnoriert
wird und Sie die Seite erneut
scannen mussen.

C  Scan stoppen:

Der Scanner stoppt Scans.
Entfernen Sie die restlichen
Seiten im Scanner. Entfernen Sie
Heftklammern und jegliches
Klebeband an Ihrem Dokument.
Oder fachern Sie Ihr Dokument
durch und scannen Sie die
restlichen Seiten erneut.
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Hinzufligen eines Tonsignals:

1. Klicken Sie auf die Taste Durchsuchen, die sich rechts neben

dem Lautsprechersymbol befindet. Das Dialogfeld Offnen
erscheint.

2. Wahlen Sie eine Wave -Datei aus.

3. Klic ken Sie auf die Taste Offnen. Die Wave -Datei wird
hinzugeflgt.

Einheiten

Hier wird das primére System fiir die Einheiten eingestellt . Zoll,
Millimeter  und Pixel .
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4.8 Die Schaltflache "Vorschau "

Wenn Sie auf die Schaltflache Vorschau klicken, kénnen S ie sich

vor dem endgultigen Scan eine Vorschau (einen Scan mit

geringer Auflésung) davon ansehen. Anhand dieses

Vorschaubilds kdnnen Sie den Scanbereich genau festlegen.

Diesen k°nnen Sie entweder aus dem Lis
(Scanbereich) auswahlen, ode  r Sie legen ihn fest, indem Sie den

Cursor auf das Anzeigefenster setzen und ihn diagonal dartiber

ziehen. Dabei erscheint ein rotes Rechteckfeld, das den

gewahlten Bereich markiert.

Hi nwei s: Wenn Sie auf der Registerkart
i Aut omaztuisscchhnei denodo w?2hl en, i st es nic

Vorschaufenster den Scanbereich festzulegen.

23 Scanner-Eigenschaften (|

[5id_| Kempimenung | Fauterdickung | Papir] Vorschau | Drehung | Trsnnung | Optiening | Erselngenl[-

S r—

Scanbereich :
[150 B5- 176x 250 mm >

© Hochformat

XOffset 078

Y-Offset 0.00

Breite 6.93

Linge : 984

Einheit Zoll X

[7] Bereich fiir alle Betriebsarten tibemehmen

| Stondardwete | Vorschau | [ DK | [ Abbrechen
Die Schaltflache "Vorschau "
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4.9 Das Register Optimierung

Das Register Enhancement (Optimierung) ermdglicht Ihnen die

Festlegung folgender zusatzlicher Bildverarbe itungseinstellungen.
. Scanner-Eigenschaften @
[ . | Papier | Mutieed Vorschau | Drehung | Trennung | Optimienung |« [>

Lochstellenentfemung
Lochstellenentfemung
Hintergrund einstellen
Hintergrundbearbeitung
< ,

Rand filen

@ Weib | Karten enweitem

Schwarz 0 Milimeter
Punkte entfemen Linienentfemung
Keine
100 Millimeter

Das Dialogfeld "Optionen”
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Lochung
entfernen

Beim Scannen eines gelochten Dokuments
kénnen Sie die Lochung vom ausgegebenen
gescannten Bild entfernen. Beachten Sie, dass
die Verfligbarkeit dieser Fu  nktion je nach
Scannermodell variiert.

Original Ausgegebenes
Bild

Die Lochung kann nicht entfernt werden,
wenn:;

f
f
f

Die Aufldsung auf weniger als 150 DPI
eingestellt ist

Sich die Lochung sich in der Nahe des
Dokumentenrandes befindet

Die Lochung nicht am Dokumentenrand
ausgerichtet ist

Lochung entfernen ist nur verfligbar, wenn

AAuto CrofFubBAbnott)idakt
Falls AFixed to Transpo
festgelegt)n, AEOP (End
(Erkennung des Seitenen
Mul tiple (Automatdderch N

ARel ative to Documents
Dokumenten)fi bei d €OptiorZ u
im Papier -Register ausgewahlt ist, ist die
Lochung entfernen -Option deaktiviert.
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Schatten entfernen Wi rd i m R@ifdios tdd re
Opti &lachb@tt 0 unter
AScanquelle o a uwaple
aktiviert sich die Option
ASchatten entfernen 0. Bei
Scannen eines Buches wird der
Schatten des Buchriickens
durch Anklicken dieser Option
entfernt.

Vorher Nachher
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Background Processing (Hintergrundbearbeitung) : Die

Option [ Background Proc essing (Hintergrundbearbeitung)

ermdglicht lhnen die Weichzeichnung der Hintergrundfarbe oder

deren Entfernung zur Erzeugung eines klareren Bildes. Die

Option ist besonders bei Dokumenten mit Farbformularen, wie

bspw. Rechnungen, praktisch.

Optionen: Ohne  , Weich, Entfernung

- Ohne 1 eswird keine Hintergrundbearbeitung durchgefihrt
(Standard)

- Weich 1 erzeugt Bilder mit einer einheitlicheren
Hintergrundfarbe.  Diese Option verbessert die Bildqualitat.

- Entfernung i identifiziert die Hintergrundfarbe und entfern
sie.

Empfindlichkeit: Optionen: 0, 1, 2, 3, 4. Standard: 0
- Je hoher der Wert, desto mehr Hintergrundfarbe bleibt
erhalten.

Modus: Auto, Moiré

Falls [ Weich ] bei der Option[ Hintergrundbearbeitung ]

ausgewabhlt ist, beinhalten die Auswahlen bei der Option

[Modus ] Autound Moiré.

- Auto T nutzt den werkseitig programmierten Modus zum
Fortsetzen der Hintergrundweichzeichnung.

- Moiré 1 Entfernt Moiré -Muster, die beim Scannen gedruckter
Materialien im Bildhintergrund erscheinen.

Falls [ Entfernung ] bei der Option [ Hintergrundbearbeitung

ausgewabhlt ist, wird die Option [ Modus ]durch [ Fullfarbe ]

ersetzt. Optionen: Weil3, Auto.

- Weil3 1 identifiziert die Hintergrundfarbe und ersetzt sie durch

Weil3.

- Auto 1 identifiziert die Hintergrundfarbe und ersetzt sie durch
die Farbe des gréRRten Hintergrundbereiches.
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ternational Air Waybill /B039/0025/0033297382/5
s =
e Ma by - 33829 ———

T
Viwsarwm ) ptiraree T
= ~e 003 578-2388 [ L Dggmtemm %::

towes AVISION INC
Ao SCTENCE BASED INDUSTRY PARK
s 20 CREATION 3 KD

= RSIN CHU CITY |- '}

= Te T 30077 S :—?ﬁ Huome
= Robot Chy  ~0723 03¢ ¢4 227 6738 -o4r5-5806-0913
s SHC Inc, B Paskeriing

.
= No. 16, RED R,

= Tainan S Taiwon ROC. T iwntlom o s

e e s e,

o e o, e 50 o 90 g =

Onostiaes? Go b o Wek s t eden com.
1 it 1.0 o e

Hintergrundbearbeitung : Ohne

- ae-3302-9 Vomraren it = -

al Air Waybill /0039/0025/0033297182/5

S y-2082-9 Vit

= 00 S7M-208 O Cpmme = = 003 s78-238
e AVISTON TN T e AVISION INC
e SCTENCE BASED THBUSTRY PARK D U o (e o SCTENGE BASED TNDUSTRY PARK roaalii ~3
T~ T e—
s 20 CREATIO e e o 20 CREATION 3 1D PtV A—— |
~NSIN OM CITY Bty [ —— S = MEIN CHY CITY = - !
= en 30077 oz e O VB e e Eem 30071 . = Vi
B Robort Chu w0923 03¢ ¢4f min st -0815-5796-5913 "I Rebot Chu w0928 034 s 093 0825 5206 -09(3
= SMC Ln. e - SMC Lnc e
s Mo, 16, RED R, i - e No. 16, RED R, :
s T — =
= Tainan .. Taiwon, ROC. T hetommy ___ = Tainan
o Taiwon, R.O.C. Fuve 8064Y E&L%"—' s Taiwian, R.O.C.
TR TS | 0 TR T |
BShuLe e ——————— % L fe il _an PSR- E_E‘:
£ 8040 83LD 0526 = D4DE = 8040 8360 0526 = 04O;

Hintergrundbearbeitung : Weich Hintergrundbearbeitung :
Entfernung /Fllfarbe : Weil

Hinweis:  Die Hintergrundfarbe im kleinen Bereich wird
nicht bearbeitet o  der entfernt.
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Rand
fillen

Markieren Sie die Option Weil3 oder Schwarz,

wenn Sie um das gescannte Bild herum einen

weilen oder schwarzen Rand hinzufiigen

mochten. Geben Sie einen Wert von 0 bis 5 mm
ein. Die Standardeinstellung ist 0.

Original Rand fillen: 5 mm
(Schwarz)

Wenn Sie einen weil3en oder schwarzen Rahmen
an den Randern des gescannten Bildes einfligen
mdochten, aktivieren Sie "Kantenerweiterung".

Der Standardwert ist 0. Der Maximalwert ist die
Halfte der kurzen Seite des au sgewahlten
Scanbereichs.

Wenn Sie beispielsweise ein A4 -Format (8,26 "x
11,69") auswahlen, betragt der Maximalwert

der weilRen oder schwarzen Box 4,14 "(die

Halfte von" 8,26 ).
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Entstérung (Despeckle)

Hin und wieder kénnen kleine Punkte oder Flecken im

Hintergrund eines gescannten Bilds erscheinen. Durch das

Entstoren entsteht ein saubereres Bild fur die OCR -Verarbeitung
(Optical Chara cter Recognition) und die Datei wird kleiner.

Definieren Sie die Bildstérungen, die entfernt werden sollen,
anhand ihrer Stérungszahl (Grof3e) und ihres Stérungsradius
(Bereich). Die Maf3einheit ist Pixel. Je hoher die Zahl, um so
mehr Stérungen werden entf ernt.

%plague on thee! Hast thou
never an eye in thy head? Canst
not hear? .
—The First Part of King Henry the Fourth:
2.1.26-27

A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

Vor dem Entstdren
(Stoérungszahl:0, Stérungsradius:1)

(';%plague on thee! Hast thou
never an eye in thy head? Canst
not hear?
—The First Part of King Henry the Fourth:
2.1.26-27

A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

Nach dem Entstoren
(Stérungszahl:22, Stérungsradius:10)

Hinweis:

A Diese Funktion ist derzeit nur fiir SchwarzweiRdokumente
verfugbar.

A Um mit der angegebenen Geschwindigkeit zu scannen , wird

empfohlen, den Stérungsradius auf 10 Pixel einzustellen.
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Linien entfernen: Bei Wahl des Bildmodus  Schwarzweif3

aktiviert si cliniedéentternépt donLAni en entfer
entfernt Linien auf dem Bild und baut Buchstaben/Zeichen zur

Verbesserung d er OCR - Genauigkeit (optische Zeichenerkennung)

neu auf.

Optionen: Keine, Formblatt, Horizontal, Vertikal
Keine 1 der Standardmodus, der keine Linien entfernt.

Tabellenform T bei der Warhbellenfoom A wird di e
Tabellenform aus dem Dokument entfernt.

Horizontal 7 w2 hl en H6rizomtalAd und geben Sie die
der horizontalen Linie ein, sodass nur horizontale Linien geldscht

werden, die Ihre LAngenvorgabe Uberschreiten. Langenbereich:

10 mm ~ unbegrenzt

Vertikal 7 w2 hl en V&tikd O und gebehingide di
vertikalen Linie ein, sodass nur vertikale Linien geléscht werden,

die Ihre Langenvorgabe Uberschreiten. Langenbereich: 10 mm ~
unbegrenzt
Adtn : Mr. Danid Wang Atin - . David Wang
Shigpel by SST Tedhmologies nc. Per U-Line Express Shippel by SST Tedmologies . Per  U-Line Egress
Sailing on ex abowt July 30, 2002 From Taivan, R.0.C to USA Sailing on ox about July 30, 2002 Brom Taivan, RO.C. to USA.
L/C Ne. Cordract No. 41233 L/C Ne. CordractNo. 41233
Marks & Nos. Description of Goods Waxks & Nos. Descrigtion of Goods Quardity VUritBrice  Amount
B o 1) fmosita i i) foan ooy AR
‘m; EaTo 11 o> tmralnlo o)) S man ek
P/O Nn A1233 PﬂOS}:?ﬂ;‘lz}!
LiNo. C/No.1
e T
Total 5 sl USTI2000) it bisele b
Keine Tabellenform entfernen
Atin : M. Danid Wang Adin :Hr. Dandd Wang
Shigpel by SST Tedmelogies Fnc Per U-Line Exress Shigped by SST es e e U-Ln
Sailing enorabowt  July30,2002  From Taivan, RO.C. to USA. Sailing onerahout  July30,2002  Fram Taiwan, R.0.C to USA.
L/C No. Condract No. 41233 L/C No. Condract No. A1233
Maxks & Nos. Desciption of Goods Quardity | UritBrice | Amoundt Marks & Nos. Description of Goods Quardily  UrdtBrice  Amourd
| Armrest | Rem No.100 ) 3sets| USD2000| USD60 00| Agmrest { Rem No. 100 3sets  USD2000  USD60 00
«"mﬁmmm-‘“) 3sets| USD2000| USDGO.O) ‘Amxz&l(mm}lo 101) Tsets USD2000__USD60N0
P | Armrest { Rem No.102 ) 3sets| USD2000| USD6000| omrect { Bem Mo, 102 Seete USD2000  USDE000
PO );o A1233 PIO No AIBZ
LiNo.1
Tiade i Thiman. M:dzmnwm
ROC ROC.
“Total 5 sels| USD120.00) Total 5 sels USDI20 00
Horizontale Linie entfernen Vertikale Linie entfer nen
(Uber 30 mm) (Uber 70 mm)
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4.10 Das Register Drehung

Das Register Rotation (Drehung) erméglicht Ihnen die

Festlegung folgender Bilddrehungsoptionen:

. Scanner-Eigenschaften
Fapier | Mukfed [ Drehung [ Trennung | Optmieung | I
Drehung
Drehungsgrad: [Automatisch ausrichten ] Modu [Schnel 2

Bildeinstelloptionen

Bild teilen:

Seitenausrichtung

® Buch Uk

Bildeinstelloptionen

[ Spiegein
trecen
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Bild drehen Wabhlen Sie aus der Drop  -down -Liste
den Drehwinkel aus, um den das
gescannte Bil d gedreht werden soll.

Auswahlimdoglichkeiten: Keine, 90°
(im Uhrzeigersinn), 90° (entgegen
dem Uhrzeigersinn), 180°,
Automatisch ausrichten

123

¢ Cl1

Original )
90° (im
Uhrzeigersinn)

€Tl

m—

90° (entgegen 180°
dem
Uhrzeigersinn)
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Autom. auf Inhaltsbasis :Bei der WaAatom.aubn A
Inhaltsbasis 0 werden die dazugehdrigen Modi aktiviert, sodass
Sie weitere Optionen auswahlen kdnnen.

Modus: Schnell, Volltext, Komplexitét

Schnell 1 der Standardmodus fir Bilddrehungen mit héchster
Geschwindigkeit.

Volltext 1 der erweiterte Modus fir Dokumente mit gemischter
Textausrichtung.

Komplexitat T der erweiterte Modus fir Dokumente mit
komplexer Bild - oder Textausrichtung in der im Vergleich zu den
Modi Schnell /Volltext langsamsten Geschwindigkeit.

t‘él_o“ﬁii’, ot 1| sz [o] ol | [3] [y
Sy >
= T ﬁ’szﬂ'rﬁ’ e ey
= ,&m%%ﬁﬂmmiéLM"»q
Pt
ook
Dokument mit Dokument mit
un terschiedlichen dunklem oder
Textausrichtungen komplexem
Hintergrund
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Bildaufteilung

Durch die Aufteilung eines Bildes
werden horizontal oder vertikal zwei
separate Bilder erstellt. Dies ist bei
Dokumenten mit zwei Seiten pro Bild
hilfreich , wenn Sie die beiden Seiten
als zwei Bilder speichern mdchten

(eine Seite pro Bild). Optionen: None
(Keine), Horizontal, Vertical

(Vertikal). Standard ist None (Keine).

Horizontal: Teilt ein Bild in  die obere
und untere Halfte.

Vertical (Vertikal): Teilt ein Bild in
die linke und rechte Halfte.

N, ﬁ
A
= LT
i
Horizontale Vertikale
Aufteilung Aufteilung
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Seitenausrichtung Mit dieser Funktion haben Sie die
Maoglichkeit die Ausrichtung
doppelseitiger Vorlagen festzulegen.
Wenn Siedie Opt i @mklafipen 0
wahlen, wird das Bild auf der
Riickseite um 180° gedreht.

Diese Funktion wird fiir doppelseitig
im Hochkantformat bedruckte
Vorlagen (hoéher als breit) verwendet,
die aber im Querformat in den
Scanner eingefihrt werden (breiter als
hoch) und umgekehrt. In diesem Fall
muss das Bild der Rickseite um
zusatzliche 180° gedreht werden.

Optionen:  Buch, Umklappen

Wenn Sie di 8ucldptwiohnl e
wird das Bild der Riickseite nicht
gedreht.

Die folgende Abbildung zeigt die Ausrichtung der Vorlag e, die
im Querformat in den Scanner eingelegt wird, aber im
Hochkantformat angezeigt werden soll.
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Bild - Markieren Sie die Option Spiegeln , wenn Sie
einstell - die rechte und linke Seite des Bilds
optionen vertauschen, also spiegeln, moéc hten .
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4.11 Das Register Trennung

Das Register Separation (Trennung) ermdoglicht lhnen die

Aktivierung der Erkennungsengine zum Erkennen von leeren

Seiten, Strichcodes und Patch  -Codes sowie zur Benachrichtigung
der Softwarea pplikation, die Dokumententrennung unterstiitzt,

zur Trennung lhrer mehrseitigen Dokumente. Optionen: Blank

Page Removal (Entfernung leerer Seiten), Barcode Detection

(Strichcode -Erkennung), Patch Code Detection (Patch -Code-
Erkennung).
Entfernung Optionen: Ohne, Schwelle zur
leerer Se iten Entfernung leerer Seiten, BildgroRe.
Ohne 1 Leere Seiten nicht entfernen.
Schwelle 1 Legen Sie die Schwelle fur

die leere Seite durch Verschieben des
Reglers nach links oder rechts fest.

Bil dgrof3e 1 Bereich: 1 bis 10000
KB. Geben Sie lhre gewiinschte
Bildgrof3e zur Erkennung der Seite als
leere Seite an. Beispiel: Wenn 3 KB
ausgewahlt ist, werden alle Seiten

mit weniger als 3 KB als leere Seiten

erkannt.
Barcode Waéhlen Sie [ Enable (Aktivieren) ]
Detection zum Erkennen des Strichcodes und
(Strichcode - zum Benachrichtigen der
Erkennu ng) Softwareapplikation zur weiteren

Bearbeitung. Bitte beachten Sie, dass
das gesamte Dokument geprift wird;

es muss kein spezifischer
Erkennungsbereich zugewiesen

werden.

Klicken Sie zur Auswahl der Barcode -
Typen, die Sie erkennen mdchten, auf
[Barcode -Typenwahlen 1.
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2> Scanner-Eigenschaften @
[Bid | imierung | Farbunterdriickung | Papier | Multfeed-Erkennung | Drehung | Trennung | Optimi IEE
Leere Seite entfemen
[7] Schwelle fiir Leere Seite entfemen :
Barcode Erkennung
[#] Eméglichung Barcode-Typen wahlen Zone :
Patch-Code-Erkennung
[7] Ativieren
oK Abbrechen

Wenn der Strichcode erfolgreich erkannt wurde, wird eine Datei
[avbarcode.ini] erstellt und in folgendem Verzeichnis

gespeichert:

Windows XP: C:\Documents and Settings  \All Users \ Application
Data \ %PRODUCTNAME%

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 , Wind ows 10:
C:\ProgramData \%PRODUCTNAME% (C: Ihr Systemlaufwerk)

Strichcode -Typen:
Folgende Strichcode -Typen kénnen erkennt werden.

Zweidimensionale Codes
Aztec
Dat aMatrix
PDF417
QR Code
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Eindimensionale Strichcodes:
Add-2
Add-5
Australian Post 4 - State
BCD Matrix
Codabar
Code 128
Code 32
Code 39
Code 93
Datalogic 2 of 5
EAN 128
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
Industrial 2 of 5
Intelligent Mail
Interleaved 2 of 5
Inverted 2 of 5
IATA 2 of 5
Matrix 2 of 5
PostNet
Royal Post 4-State
UPC-A
UPC-E
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ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Australian%20Post%204-State%20Barcode.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/BCD%20Matrix.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Codabar.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Code%2032.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Code%2039.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Code%2093.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/DataLogic%202%20of%205.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/EAN-8.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/EAN-8.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/EAN-8.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/GS1%20DataBar.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Industry%202%20of%205%20(Industrial%202%20of%205).html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Intelligent%20Mail.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Interleaved%202%20of%205.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Inverted%202%20of%205.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Matrix%202%20of%205.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/PostNet.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/Royal%20Post%204-State%20Barcode.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/UPC-A.html
ms-its:D:/f/Document%20New%20UI/AutoSoft%20barcode/Accusoft.BarcodeXpress10.ActiveX.chm::/UPC-E.html
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Hinweis:
Empfohlene Aufldsung: 200 bis 600 DPI bei regularem
Strichco de, 300 bis 600 DPI bei QR  -Code
Abgeschragte Strichcodes werden moglicherweise nicht
richtig erkannt.
Wird dasselbe Blatt  wiederholt verwendet, kann die
Erkennungsgenauigkeit nachlassen, wenn sich Schmutz auf
dem Blatt angesammelt hat. Falls das Blatt nicht richtig
erkannt wird oder verschmiert ist, ersetzen Sie es durch ein
neues Blatt.

Barcodezone:
Legen Sie die Barcodezo ne fest, die erkannt werden soll.

Bei der WaMHes Ovewnr A das gesamte Dokumen
Barcodes Uberprift. Sie kdnnen diesen Vorgang durch

Festlegung eines Erkennungsbereichs beschleunigen, da nur der

festgelegte Bereich Uberprift wird.

Optionen: Alles, Oben, Unten, Links, Rechts, Unten rechts,

Unten links, Oben rechts, Oben links

Optionen flr eine Barcodezone auf einer Seite:

Alles Oben Unten Links Rechts
Unten Unten Oben Oben
rechts links rechts links
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Patch code Detection (Patch - Code - Erkennung):

Wabhlen Sie [ Enable (Aktivieren) ] zum Erkennen des Patch -
Codes und zum Benachrichtigen der Softwareapplikation zur
weiteren Bearbeitung.

Ein Patch -Code ist ein Muster par  alleler, sich abwechselnder
schwarzer Balken und Freirdume (d. h. ein Strichcode), der auf
ein Dokument gedruckt ist. Ein Patch -Code-Blatt wird
Ublicherweise als Dokumententrennblatt in einem Stapel
Dokumente verwendet.

Sie kénnen verschiedene Grof3en von P atch -Codes (PDF) durch
Auswahl von

[Start ]-Menl >[ All Programs (Programme) ]>[ Avision
Scanner Series (Avision -Scanner -Serie) ]1>[ Patch code
(Patch -Code) ] finden.

Drucken Sie die PDF -Datei zur Erstellung des Patch - Code - Blattes
einfach aus. Platzieren Sie Patch - Code - Blatter dort, wo eine
Datei separiert werden soll.

Patch - Code - Blatt
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Hinweise zum Drucken der Patch -Codes:
Verwenden Sie leeres weil3es Papier.

Stellen Sie die Skalierung auf 100 % ein. Das Blatt wird
nicht richtig erkannt, wenn es kleiner als in Origina IgroRke
gedruckt wird.

Verwenden Sie nicht den Toner  -Sparmodus. Das Blatt wird
nicht richtig erkannt, wenn der Druck zu hell ist.

Verwenden Sie zur Vermeidung von durchscheinendem
Druck kein dunnes Papier.

Wenn Sie ein ausgedrucktes Patch - Code - Blatt kopiere n,
missen Sie Kopie mit derselben GréRRe und Helligkeit wie
bei der Originalkopie anfertigen.

Wird dasselbe Blatt wiederholt verwendet, kann die
Erkennungsgenauigkeit nachlassen, wenn sich Schmutz auf
dem Blatt angesammelt hat. Falls das Blatt nicht richtig
erkannt wird oder verschmiert ist, ersetzen Sie es durch ein
neues Blatt.
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4.12  Die Registerkarte "Einstellungen”

In der Registerkarte "Einstellungen" kénnen Sie die folgenden

Einstellungen festlegen:

"> Scanner-Eigenschaften

=

| Farbunterdriickung I Papierl Multifeed-Erkennung [ Drehung I Trennung I Optimierung | Einstellungen Informatione | *

[¥] Wammeldung anzeigen

Cache
Modus: SpeichergroBe n
SpeichergroRe: e
Energieeinstellungen
Energiesparfunktion aktivieren
7 .
[¥] Abschattung aktivieren
ey 5
[¥] Scanvorgang anzeigen

} Standardwerte

™| » 15 Minuten
4 ] b 240 Minuten
Register:

\‘ Komprimierung

\‘ Farbunterdriickung
\‘ Muttifeed-Erkennung
] Vorschau

|Vl Drehung

\‘ Trennung

%@ Optimierung

[['_‘[ Imprinter

Standardwerte

Abbrechen

Das Dialogfeld "Einstellungen”
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Cache

Modus: Nein, Seitenzahl, Speichergrof3e
Diese Option erlaubt die Zuordnung eines
bestimmten Anteils des verfligbaren RAM -
Speichers, um Bilddaten zu verarbeiten.
Indem eine kleinere Speichergroile
festgelegt wird, kann Speic  herplatz fur
andere Anwendungen freigegeben werden.
Wenn Sie eine grol3ere Speichergrolle
festlegen, haben Sie mehr Speicher fir die
Verarbeitung von Bilddaten zur Verfliigung,
insbesondere wenn mehrere gréRere
Dokumente eingescannt werden muissen.

Die Speich ergrof3e kann auch nach
Seitenanzahl definiert werden. Ein 300
dpi-Scan eines DINA4 -Dokuments in Farbe
belegt ca. 24 MB.

Bildz&hler

WennalsCache -Modus fAnoneod (
eingestellt ist, kbnnen Sie die Anzahl der

Seiten eingeben, die gescannt werden soll.
Wenn Sie z. B. die ersten zwei Seiten

scannen mochten, schieben Sie den Regler

auf die 2. Der Scanvorgang wird dann

gestoppt, sobald die ersten zwei Seiten

fertig gescannt sind.

Energiespar
en -
Steuerung

Wahlen Sie das Enable Energy Saver
(Energiesparen aktivieren -
Kontrollkdstchen ) und legen Sie durch
Verschieben des Reglers fest, wann nach
Ausfihrung lhrer letzten Aktion die
Energiesparfunktion gestartet werden soll.
Sie kdnnen die Zeit auf 1 bis 60 Minuten
einstellen.
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Enable
Power O ff
(Abschaltung
aktivieren )

Waéhlen Sie das Power Off  (Abschalten -
Kontrollkastchen ) und legen Sie durch
Verschieben des Reglers fest, wann sich

der Scanner nach Ausflihrung lhrer letzten
Aktion automatisch abschalten soll. Si e
koénnen die Zeit auf 1 bis 480 Minuten
einstellen. Der Standard betragt 240
Minuten (4 Stunden). Beachten Sie, dass

der Wert bei AAbschal't

gleich dem Wert bei AE
muss.
Scanvorgang Markieren Sie diese Option, um wahrend
anzeigen des Scanvorgangs die Fortschrittsleiste
anzuzeigen.
Warnmeldun Markieren Sie diese Option, um
g anzeigen War nmel dungen -Rad-2ahlér ADF
Uberschreitet 50.000 Scans (die Anzahl
hangt vom Scannertyp ab). Setzen Sie
das ADF -Pad zuriick und setzen Sie  den
ADF-Z2 hl er zur ¢cko anzei
Einstellunge Markieren Sie diese Option, damit die
n beim Einstellungen nach dem Schlie3en des
SchlieRen Dialogfelds gespeichert werden. Beim
speichern nachsten Offnen des Dialogfelds "Scanner -

Eigenschaften" werd en die zuvor
gespeicherten Einstellungen angezeigt.
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4.13  Registerkarte Imprinter

Die Registerkarte Imprinter erlaubt das Eindrucken von
alphanumerischen Zeichen, Datum, Uhrzeit und
benutzerdefinierten Mitteilungen auf dem gescannten Bild, wenn
digitaler Impr inter ausgewahlt ist bzw. auf der Riickseite des
Dokuments, wenn externer Imprinter ausgewahlt ist.

Auswahl: Externer Imprinter, Digitaler Imprinter. Wenn
ein externer Imprinter installiert ist, wahlen Sie Externer

Imprinter. Wenn ein kein externer Impri nter installiert ist,
wahlen Sie Digitaler Imprinter. Hinweis: Externer Imprinter

bietet die Mdglichkeit, senkrecht und auf der Riickseite zu

drucken, wahrend Digitaler Imprinter waagrecht und auf der
Vorderseite druckt.

Inhalt

Alles drucken Print Al (All es drucken )
markieren, um den Text automatisch
auf alle Seiten Ihres Dokuments zu
drucken.

Print Al (Alles drucken ) nicht
markieren, um den Text nur auf die
erste Seite Ihres Dokuments zu
drucken.

Benutzerdefiniert Benutzerdefinierten  Text eingeben,
der in die Druckzeichenfolge
aufgenommen wird.

Zahler Zeigt den Dokumentenzahler fur die
Scan - Sitzung. Dieser Wert wird vom
Scanner schrittweise erhoht.
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Datum/Uhrzeit

Legen Sie fest, ob Datum und Uhrzeit
in der Druckzeichenfolge en  thalten
sein sollen.

Format: JJJJMMTTSSMM Beispiel,
20090402170645 -Test0001 gibt das
Jahr, den Monat, den Tag, die

Stunde, die Sekunden, den
benutzerdefinierten Text und den
Zahler an.

Eigene Schriftart

Hier wéhlen Sie die gewlinschte

Schriftart aus.

Ausw ahlmdglichkeiten: Normal,

Feste Breite

Bei Schriftarten mit  fester Breite ist
die Breite samtlicher Zeichen

identisch; jedes Zeichen belegt
denselben Platz.

Erweitert

Schriftattribute

Auswah | der Schriftattribute.
Auswahl: Normal , Unterstrichen,
Doppelt, Fett
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Textausrichtung Zur Auswahl der Textausrichtung.
Auswahlmdglichkeiten: Normal,
Gedreht, Vertikal, Vertikal gedreht,
90 ° rechts, 90 ° links

2dqeQ10c
2010abc

Normal Gedre ht

O VWO—=ON
NO—O @O

Vertikal Vertikal gedreht

oqeQ L 0c
2010abc

90 ° rechts 90 ° links

Wenn Sie Textstempel in gescannte
Bilder integrieren, werden normale und
gedrehte Texte wie folgt angezeigt:

2010abc °qe0L0c
Gedreht

Normal
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Druckposition Zur Auswahl der Positi

vermindert sich der Wert.
355 mm. Standard: 0 mm

Ful3 des Dokumentes bis
Buchstaben lhres Textes.

on, an der lhr Text

platziert wird. Durch Bewegen des
Schiebers nach rechts erhéhen Sie den
Wert, beim Verschieben nach links

Bereich: 0 T

Der Wert bezeichnet den Abstand vom

zum letzt en
Diese Option

kann nur ausgewahlt werden, wenn ein
externer Imprinter installiert wurde.

o

o

o

H

Q

o

o

N

o

5

— | Abstand zur

I Platzierung
Druckposition ( Digitaler Imprinter )
Auswahl der Position der gedruckten Zeichenfolge. Auswahl:
Oben, Mitte, Unten, Benutzerd efiniert.  Bei Auswahl von

ABenutzerdefinierti muwsdY-Rientungver sat z

angegeben werden, um die Position festzulegen.

Mehr: Klicken Sie auf die Schaltflaiche [Mehr], um weitere
Schriftoptionen anzuzeigen. Diese Option ist nur fur
Digitaldrucker (Stempeltext auf dem gescannten Bild) verfugbar.
Diese Funktion ist bei einigen Modellen nicht verfugbar.

SchriftgréRe: Bewegen Sie den Schieberegler
Schriftgréf3e von 1 bis 10 zu andern. Dichte:

, um die
Bewegen Sie den

Schieberegler, um die Quelldichte vo n O bis 255 zu andern. Die

ausgewabhlte Dichte wird gleichzeitig angezeigt.
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Transparenz: Bewegen Sie den Schieberegler, um einen
geeigneten Transparenzwert zwischen 0% (nicht transparent)
und 100% (vollstéandig transparent) auszuwahlen, damit lhr Text
teilweise transparent ist und Sie das Hintergrundbild sehen
kénnen.

4-87



Kurz -Betriebsanleitung

4.14  Die Registerkarte "Informationen”

In der Registerkarte "Informationen” werden die folgenden
System - und Scannerinformationen angezeigt.

.5 Scanner-Eigenschaften @
[ Muttifeed-Erkennung | Vorschau ] Drehung | Trennung ] Optimierung l Einstellungen I Imprinter | Informationen ‘ da 2

Info
CPU: intel(R) Core(TM)i3-2120 CPU @ 3.30GHz R
RAM: 1023 MB N
Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 (Build 7601)
Betriebssystemsprache: Deutsch (Deutschland)

Laufwerk: Fixed drive C:\Total:30717MBFree:10213MB

Fixed drive Y:\Total:102338MBFree:10541MB =
Fixed drive Z:\Total:102398MBFree:23302MB

Freier Speicher: 10213 MB

Name der Anwendung: Avision Capture Tool 1.6 (1.9)

Version des TWAIN-Treibers: 6.11.032916

Version des 1/0-Treibers: 0.9, 2016, 324

Anschlusstyp: use

ID-Adresse: use

Optische Auflosung: 600 dpi

Scannermodell: XXX

Seriennummer: NO25 i

Bericht...
Abbrechen

Das Dialogfeld "Informationen"

Die Taste "Ber icht":

Wenn beim Scannen eine Fehlermeldung angezeigt wird, klicken
Sie auf die Taste "Bericht". Es wird eine Datei mit dem Namen
report.txt ( Windows XP: C:\Documents and Settings \All
Users\ Application Data \%PRODUCTNAME%; Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 10

C:\ProgramData \%PRODUCTNAME% (C: Ihr Systemlaufwerk)
erzeugt. Senden Sie diese Datei zur Fehlerbehebung an ein
Service -Center.
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Die Taste "Roller - Zahler zuriicksetzen"

Nach Scannen von mehr als einer empfohlenen Anzahl Seiten
(beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt 8.6 ADE-Walze
tauschen) Gber den ADE ist die ADE -Walze mdoglicherweise
verschlissen und es kénnen Probleme mit dem
Dokumenteneinzug auftreten. In diesem F all sollten Sie den
ADF-Roller durch einen neuen ersetzen. (Eine Anleitung dazu
finden Sie im Benutzerhandbuch.) Wenden Sie sich fir die
Bestellung des ADF -Rollers an einen Fachhandler. Klicken Sie
nach dem Auswechseln des ADF  -Rollers auf "Roller -Zahler

zuricksetzen" ,umden Pad -Roller zuriickzusetzen.
HINWEIS :
' Die jeweilige Lebensdauer und der Auswechselvorgang
® hangen vom Scannertyp ab. Hinweise dazu erhalte n Sie

bei einem Fachhandler.
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5. Umgang mit der ISIS -
Schnittstelle

* Bitte beachten Sie zur Inst  allation des ISIS -Scanner -Treibers

das vorausgegangene Kapitdél Siddumandine r
Ihre ISIS -konforme Applikation zum Starten eines Scans uber

die ISIS -Schnittstelle starten.

Der ISIS -Treiber -Betrieb entspricht dem von TWAIN.
Jede Funktion des ISIS -Schnittstellenbildschirms wird in Folge
kurz erlautert:

| Black and Wihite ~| | & Manual -
Dither: Bl | 0128 Default
- Cancel
Dots per inch: Darken | Norm | Lighten l

= Area...
[300 ~l A
Page Size: Contrast
|45-148%21.0em ] | ® Manua
PIXDFLT Version 55.1.260.851 o ] ol
Avision PXN Driver ¥2.01.062402

Modus: Wahl eines Scanmodus, inklusive S/W, grau,
Farboptionen.

Farbmischung: 5 Halbtonlevel verfigbar, kann deaktiviert
werden.

Auflésung:  Wahl der gewiinschten Auflésung.
PapergréRe:  Wah| der gewlinschten PapiergréRRe.
Helligkeit: Einstellen des Helligkeitswertes des Scanbildes.

Kontrast:  Einstellen des Bereiches der dunkelsten und hellsten
Schattenwerte des Bildes.

Standard:  Zum Zurlicksetzen aller Einstellungen.
Bereich: Wahl des gewilinscht en Scanbereichs oder der Position.
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6. Verwenden der Tasten

Das folgende Bild zeigt die 3 Tasten und 1 Funktionsanzeige
des Scanners.

| Funktionsanzeige

- >
@ @__ Funktionsauswah -
@ lanzeige
@ @ @_‘ Scantaste
\ | y,

Abbruchstaste

6.1 Installieren des Button Manager V2

Der Button Manager V2  bietet Ihnen eine einfache Mdglichkeit,

I hre Dokumente zu scannen und dann die gescannten

Dokumente mit den gewlinschten Softwareanwendungen zu
verknupfen. Dazu missen Sie lediglich eine Taste des Scanners
driicken. Vor dem Scannen sollten Sie jedoch die
Tastenkonfigurationen prufen, damit das rich tige Dateiformat
und die gewlinschte Zielanwendung gewahlt werden.
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6.2 Vor dem Scannen die Tastenkonfiguration prifen

1. Button Manager V2 lasst sich von der Taskleiste aus starten.
Nachdem Button Manager V2 und der Scannertreiber richtig
installiert sind,  fihrt sich der Button Manager V2 aus und
zeigt sein Symbol unten rechts in der Taskleiste auf der
Bildschirmanzeige lhres Computers an.

(3 0L:4LPM

2. Klicken Si e das Symbol des Button Manager V2 mit der
linken Maustaste an, um folgendes Tastenmend

einzublenden.
é Scannermodell

” ,L::j iScan (Image) IN

EI;‘,’ iScan (OCR)

E “g Scan To App —  Funktionssymbol
e

H A E-Msil (Die angezeigten
Symbole hangen

E% Printer T vom Scannertyp
ab.)

= =

Das Tastenfeld

3. Im Tastenfeld werden die ersten finf Scantasten angezeigt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste
(Funktion), die Sie prifen mdchten. Das Fenster
"Tasteneigenschaften”  wird angezeigt.
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Name der gewahlten Taste

Tastenname ‘Basic ‘lmaze Adiustment | Color Dropout | Image Processing | More Settings
— [. | Scan Parameters
E‘ iScan (OCR) -~
i I | Reshion@p: -~ | [300 |
Auswahlfeld Treg Nt esolution(dpd) a 200 |
fir den Paper Size: ! Auto Crop & Deskew vr‘
Bildmodus [[] Duplex
[J © Black and White Advanced Settings: [ Use TWAIN
Ordner und Bl focatin
Dateiname Directory: ‘C:\Documents and Settingsivoid My Documentsdy Pictu.resi [ Browss ]
fur das File Name: [Tmage_#h### | (Mor. ]
gescannte .
. File Format  |OCR (For iScan Only) v/ pe
Bild
. Destination: 5 iScan v ‘ Setup
Scanziel und - i - o —— o T
f — escription: pen your application, scan and insert the scanned image or editable text
einstellungen {adter OCR) direetly t3 your applisation.
OCR Language: [C}\imse Traditional v| ScanComt: 0
OCR- OCR Zone: Keyword: : ]

Einstellungen

No. of Recognized Characters After Keyword:

Hier kbnnen das Dateiformat, die Zielanwendung und andere
Scaneinstellungen geandert werden.

4. Klicken Sie auf "OK", um das Fenster zu schlieRen.

Grundlege
nde
Scanpara
meter
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6.3

Mit einem Tastendruck scannen

Stellen Sie die Seitenfihrungen auf di e Papierbreite ein und

legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach oben in

den automatischen Seiteneinzug ein.

Uberpriifen Sie den Namen der Schaltflache auf dem LCD

Display, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Scan -
Einstellungen und Zielan ~ wendungen auswahlen. (Wenn Sie

zum Beispiel mit der Schaltfl2che
mdchten, was Microsoft Paint 6ffnet und das gescannte Bild

im Fenster von Microsoft Paint anzeigt, sollte das LCD

Di splay AScanne zu Appfi anzeigen)
Driicken Sie auf die Scantaste des Scanners.

Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird Microsoft

Paint gestartet und das gescannte Bild erscheint im

Hauptfenster von Microsoft Paint (siehe unten).

Sreemeica i alesem E
LrmRRn

o® General Document feeding mode Flatbed
L4 ___ Optical resolution

N "~ Scanning speed

(=1 RAM

ADF min. paper size 45inch

__ADF max. paper size 8.5 inct
Flatbed max. paper size 8.5 inch
ADF capacity
Operation environment

__ Storage environment

L Noise S

. Dimensions(H x W x D)
Weight

Copy First copy out Color mod¢
Color copy speed
B/W copy speed
Copy resolution |
Copy scaling
Multiple copies [

= BENEEENEEEEREE
CEE BEEE B e

HINWEIS

Ausfihrliche Informationen zur Verwendung des Button
Managers finden Sie im Benutzerhandbuch auf der
mitgelieferten CD.
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7. Ein Dokument von einem
Mobilger &t scannen

Durch Anschluss eines mitgelieferten USB -Dongles (WLAN -
Modul) am Produkt kann der Scanner in ein WLAN -Gerat
verwandelt werden. Wenn ein Mobi Igerat verwendet wird,
kénnen die gescannten Bilder vom Mobilgerat empfangen

werden.

* Kabelgebundene (Ethernet) und kabellose (WLAN) Netzwerke:
Die Verfugbarkeit dieser Funktionen und Merkmale variiert je
nach Produktmodell.

7.1 Vorbereitungen

Bereiten Sie zum Verbinden des Scanners mit einem WLAN -
Netzwerk Folgendes vor:

MB Application (MB - Applikation)

Laden Sie die MB Application (MB - Applikation)
auf einem Applikationsstore wie Google Play IApp
Store auf Ihr Mobilgerat herunter.

- — 2
re—— I
MB
MB App Application
- J
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7.2 Direktfreigabemod us (Zugangspunkt)

So aktivieren Sie die W i- Fi-Verbindung:

1. Drken Sie auf dem Scannerfeld S (Abwartspfeil), um

[Weitere Einstellungen] auszuwéhlen, und dr @cken Sie zur
Bestatigung (OK). Der folgende Bildschirm wird angezeigt.
Wi -Fi on I
« _ﬁ_ Wi -Fi Direct Link  [o
O WPS
1. USB > Info_rmation
Clean Mode

2.  Stellen Sie sich er, dass [W i-Fi ausgewabhlt ist, und

drucken Sie zum Einschalten der W i- Fi-Verbindung D
(OK).

3. Wabhlen Sie [Wi -Fi Direct Link] und driicken Sie (OK), um
den Wi -Fi AP-Modus (Access Point) aufzurufen, in dem der
Scanner selbst als AP fungiert. Wenn die Ve rbindung
erfolgreich hergestellt wurde, wird auf dem Bildschirm ein

(1)
Wi-Fi AP-Symbol A

Wi -Fi on i
Wi -Fi Direct Link_ [of] |
WPS

Info_rmation

Clean Mode

angezeigt.

So deaktivieren Sie die W i- Fi-Verbindung:
Wabhlen Sie zum Abschalten der W i-Fi-Verbindung [W i-Fi

und driicken Sie D (OK). Die W i-Fi-Verbindung wird
abgeschaltet und das W  i-Fi- Symbol verschwindet.
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Im Zugangspunkt -Modus werden lhre Mobilgerate und die
Scanner kabellos ohne einen zuséatzlichen Zugangspunkt
verbunden, da die  Scanner selbst als Zugangspunkt arbeitet.

AP (Access Point)
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7.3 Scanner in einem Client -Modus mit einem WLAN -
Netzwerk verbinden

In einem Client -Modus werden lhre Mobilgerate und der Scanner
kabellos tiber einen zuséatzlichen AP (Access Point) verbunden.
Dieser Modus ist auch der Standard -WLAN-Modus.

((( ))) AP (Access Point)

Ihren Scanner mit einem AP (Access Point) verbinden:

1. Verbinden Sie den Scanner Uiber ein Netzwerkkabel mit
einem Kabelnetzwerk.

2. Dricken Sie die Taste [ Setting ]am Bedienfeld, wahlen Sie
dann [Information  ]>[ Ethernet ]. Die IP fur das
Kabelnetzwerk wird angezeigt.

IP Address
10.1.2 0.119
MAC Address:
000232 -
la2b3c
DHCP:
Enahle

3.  Offnen Sie Ihren Browser (IE 1 0 oder aktueller).

4.  Geben Sie zum Aufrufen der integrierten Webseite die
Ethernet -IP-Adresse in die URL -Zeile ein (zum Beispiel
http://10.1.20.119 ). Bitte melden Sie sich zuerst mit dem
Standardbenutzernamen und dem Stan dardkennwort an
[admin] .
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Wabhlen Sie [Network ]>[ Wireless (Client Mode) ] und
klicken Sie dann nacheinander auf [Next ]( Weiter ).

WebManagery

Wireless (Client Mode )

Choose the desired settings

| Vrden o |

+ Wireless (AP Mode)
ot Mode)

Wircless (Client M
Wired +
OWired +
Wired +
OOFF All Network

fode)
Client Mode) + Wireless (AP Mode)

Klicken Sie auf [Search AP ]( AP suchen ). Eine Liste der
verfiigbaren Zugangspunkte (Hotspots) wird angezeigt.
Klicken Si e auf den Zugangspunkt, zu dem Sie eine
Verbindung herstellen modchten, geben Sie lhren
Sicherheitsmodus und lhr Kennwort ein und klicken Sie

dann auf [Next ]( Weiter ). Eine Zusammenfassung des
Zugangspunkts wird wie unten gezeigt angezeigt.

|
Device Setting ~
Host Name: XXXX 111442
Wireless client settings
SSID: L
Socurity mode- Open
Pesewark
Wireless chent [P settings
DHCP: ON V|
IP Address: (]
Subnet Mask: ¢
Gateway [P o
® Obtain DNS server address automatically ¥
< Host Name EVISION:
alll ROSOTESTAREA . o1514F
all TPLink 24GHz 687839 Witsd Meda o8
ll % R (Wireless (Client Mode) |ON
il xiaomakuatyin Wireless (AP Mode) OFF
all testonly Wireless SSID [ROSOTESTAREA
ol ZV)(EL Security Mode WPA }VPAZ-PSK
s : Password it1stro51
il ASUS-Jessie Wireless IP Mode [DHCP
al 551D Wireless Auto DNS on
1 S Server
sl DLink Wireless DNS Server 0000

ol alcatel 2. 4GHz

0 S
| Previous
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Wenn alle Informationen korrekt sind, klicken Sie auf
[Export ] ( Exportieren ), um eine Verbindung zum Access
Point herzustellen. Wenn die Verbindung erfolgreich
hergestellt wurde, wird ein WLAN -Symbol auf dem
Bildschirm angezeigt.

=

Wi -Fi
Wi -Fi Direct Link_ [off] |
WPS

Info_rmation

Cle an Mode

Um zu Uberprifen, ob die Verbindung erfolgreich ist,

kénnen Sie den verbundenen AP lberprifen, indem Sie
[Setting ]>[ Informationen 1> [ Wi-Fi] auswéahlen. Die
verbundene SSID (Netzwerkname) und ihre Mac - Adresse
werden angezeigt.

Wi -Fi m Scanner Station IP

Wi -FiDirectLink  [STll | —p [ Wi-Fi —» | 125.3.2.5

WPS Ethernet SSID:

| nfo_rmation Counters XXXXXX

Clean Mode MAC Address:
200abc - xxxxxx
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7.4 Per WPS -Taste miteine m WLAN -Zugangspunkt
verbinden

Sie kdnnen die Scanner mit einem WPS -kompatiblen WLAN -
Zugangspunkt verbinden, indem Sie die WPS -Taste der Scanner
drucken.

Bevor Sie beginnen!

Bitte beachten Sie zum Aktivieren der WPS -
Verbindung lhres Zugangspunktes dessen
Bedienungsanleitung.

Beachten Sie, dass die Scanner eine WPS -Verbindung
per PIN -Methode nicht unterstitzt.

Fihren Sie die folgenden Schritte zum Verbinden durch.
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN - Zugangspunkt/Router wie

nachstehend gezeigt mit einem WPS - oder AOSS ™-Symbol
gekennzeichnet ist.

AOSS

2. Dricken Sie die WPS -Taste lhres WLAN -Zugangspunktes.
(Anweisungen zur Nutzung der WPS - Taste finden Sie in der
Bedienungsanleitung Ihres Zugangspunktes/Routers.)

|

——r
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3.  Wahlen Sie [WPS] und driicken Sie D (OK), um den WPS -

Modus aufzurufen.

Wenn in der WPS -Option Wi -Fi @ angezeigt wird, zeigt
dies an, dass der WPS -Modus des Scanners bereit ist.
Stellen Sie innerhalb von 2 Minuten eine Verbindung zu
Ihrem angegebenen Zugangspunkt oder Router her.

L~
] 2

Wi -Fi Wi -Fi on Il
Wi - Fi Direct Link m_ Wi -Fi Direct Link Off
WPS WPS ®
Info_rmation Info_rmation

4.  Um zu Ub erprifen, ob die WPS -Verbindung erfolgreich ist,
kénnen Sie den verbundenen AP lberprifen, indem Sie
[Info]> [Wi -Fi] auswahlen. Die verbundene SSID
(Netzwerkname) und ihre Mac - Adresse werden angezeigt.

Wi -Fi m_ Scanner Station IP
Wi - Fi Direct Link ot Il Wi -Fi 125.3.2.5
WPS —»| Ethernet —»| SSID:
Info_rmation Counters XXXXKX
MAC Address:
200abc - XXXXXX

Im Client -Modus werden lhre Mobilgeréate u nd die Scanner
kabellos tiber einen zusétzlichen Zugangspunkt verbunden.

(( )>)- AP (Access Point )

(
(@
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7.5 Ein Dokument von einem Mobilgerat scannen

Stellen Sie sicher, dass die[  MB]-Applikation (Scan -App) auf
Ihrem Mobilgerat installiert wurde. Die MB - Applikation kann
kostenlos au s einem Applikationsstore wie Google Play bezogen
werden.

1. Konnen Sie an lhren Mobilgeréaten auf [Settings
(Einstellungen)] > [Wi -Fi (WLAN)] tippen und die Netzwerk
ID wahlen 1 Avision T xxxxxx (xxxxxx sind die letzten vier
Stellen der MAC -Adresse auf dem Eti  kett an der scanner.

1327 ® - LUNCR Rl |

€«  Wi-Fi Q

., : Avision T XX XX XX
".. AVISION- XXXXXX .
* Eoamaciodsaoinmen it

¥ DSR-500N_1

¥ SMCWBR14S-NL a8
¢ badou

2. Tippen Sie am Bildschirm zum Ausfiihren der Scan -

Applikation auf die[ MB]-App ( ). Das Hauptfenster wird
angezeigt und die Applikation sucht automatisch nach

einem Scanner in demselben WLAN -Netzwerk. Bei Erfolg
wird [ Start scan (  Scan starten) ] wie nachstehend
abgebildet im unteren Bereich angezeigt.
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AsE e 3O ¥4 Ri0a5

OO ,95?

eme=0
CedO0 ¢
or G
c@BEE —»

Start scan
' Xo X [ ot |

This indicates the
scanner model

ACHTUNG:
Falls der Scanner nicht gefunden wird, prifen Sie bitte
Folgendes:

5

Der Scanner ist noch nicht bereit. Tippen Sie zur erneuten
Suche nach dem Scanner auf[  More Settings (Weitere
Einstellungen)  ]Jund dann auf[ Search scanner (Scanner
suchen) .

Prufen Sie, ob sich das Mobilgerat und der Scanner in
demselben WI-FI-Netzwerk befinden.

Prifen Sie, ob die Standardeinstellungen lhre
Anforderu ngen erfillen. Falls nicht, &ndern Sie die
Scaneinstellungen entsprechend lhrer spezifischen
Scanaufgabe.

ELEMENT BESCHREIBUNG

Resolution (Auflésung): Wahlen Sie Ihre
gewlnschte Auflésung. Je hdher die
il Auflésung, desto besser die Bildqualitat und

desto mehr Speicherplatz wird bendtigt.
Optionen: 150, 200, *300 DPI
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Scan Size (Scangrof3e): Wahlen Sie lhre

PapiergroRe; alternativ kann der Scanner
durch Auswahl von Auto lhre
Dokumentengrof3e automatisch erkennen.

Optionen: *Auto size (Auto -Grofke), A4,

LTR (Letter), LGL (Legal) , 4x6, 5x7

File Format (Dateiformat): Wahlen Sie das

Dateiformat fiir lhr Bild.

Optionen: *JPEG, PDF, TIF

Hinweis:

i Die JPEG-Datei unterstiitzt das S/W - Bild
nicht.

i Das TIF - Dateiformat unterstitzt nur das
S/W -Bild.

Ihres Dokuments wéhlen.

Optionen: *Simplex, Duplex

Hinweis: Der Duplex -Modus dient nur dem
Scannen vom automatischen
Dokumenteneinzug.

Color Mode (Farbmodus): Wahlen Sie lhren
gewinsc hten Bildmodus.

Optionen: *Color (Farbe), B&W (S/W),

Gray (Grau)

Zum Scann en der Vorderseite (Simplex)
oder der Vorder - und Rickseite (Duplex)

* Standardeinstellungen

Legen Sie eine Seite im automatischen Dokumenteneinzug
ein oder platzieren Sie eine Seite auf dem Flachbettscanner.

Tippen Sie auf [ (Scan starten) ]. (Wahlen

Sie Ihren Scanner, falls mehr als ein Scanner mit dem
Netzwerk verbunden ist.) Nach einer Sekunde beginnt der
Scanner mit dem Scannen des Dokuments und das
Miniaturbild des gescannten Bildes wird angezeigt. Tippen
Sie zur Anzeige des gesamten Bi Ides auf das Miniaturbild.
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10:23 & B

M AD345FWN 192.168...

300 | avo
om || SEE @ Simplex Colur_

-'@ FILE2019_07_30_13_49_55

=i
ﬂ Jul 30,2019 13:49:59 1 image

Das —
Miniaturbild

FILE2019_07_30_13_49_55_001.jpg
1
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8. Wartung

8.1

Saubern der Glas

Die Reinigungsschritte:

1.
2.

Tranken Sie ein Wattestabchen in Isopropylalkohol (95%).
Offnen Sie den ADF und den Dokumentendeckel, wie

gezeigt. Wischen Sie das Glas des Flachbettb ereichs und
des ADF -Bereichs durch seitliche Bewegungen mit dem
Wattestébchen ab.

SchlieRen Sie den ADF und den Dokumentendeckel. lhr
Scanner kann jetzt wieder in Betrieb genommen werden.
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8.2 Reinigung der ADF

Mit der Zeit kdnnten die Reibrolle und di e Zufuihrrollen mit
Tinte, Tonerpartikeln oder Papierstaub verschmutzt sein. In
diesem Fall kdnnte das Papier nicht sauber eingezogen
werden. Bitte fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um die
Reibrolle und die Zuftihrrollen zu reinigen, um die beste

Leistu ng des Scanners zu gewahrleisten.

Schritte fur die Reinigung:

1) Tranken Sie ein sauberes Tuch in Isopropylalkohol (95%).

2) Dricken Sie auf die ADF - Auslésetaste und 6ffnen Sie die
vordere Klappe an der linken Seite. Wischen und drehen Sie
die ADF -Rolle, b is die Oberflache vollstandig von Staub
gesaubert ist.

3) Schlief3en Sie die Abdeckung. Ihr Scanner kann nun wieder
in Betrieb genommen werden.
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8.3 Reinigungsmodus verwenden

Wenn Sie die Reinigung der Einzugsrollen im unteren Bereich
des Scanners durchfiihren, missen die Rollen mit geringem
Kraftaufwand gedreht werden. Bei Verwendung des erweiterten
[Reinigungsmodus] kénnen die Rollen zur einfacheren und
effektiven Reinigung automatisch nach vorne gedreht werden.

So nutzen Sie den Reinigungsmodus zur Reinigung der Rollen
1. Dricken Sie auf dem Scannerfeld S (Abwartspfeil), um

[Weitere Einstellungen] Qauszuwéhlen, und dr  Zken Sie

zur Bestatigung W (OK). Der folgende Bildschirm wird
angezeigt.

2.  Wahlen Sie mit S die Option[ Clean
Mode ](Reinigungsmodus ).

« 'ﬁ' Wi -Fi on
\-) Wi -Fi Direct Link
PC 1 p | WPS
Info rmation
Clean Mode
Factory Default

3.  Offnen Sie behutsam die vordere ADF - Abdeckung.
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Weichen Sie ein Reinigungstuch mit etwas Isopropylalkohol
(95 %) ein und wischen Sie die Einzugsrollen ab, bis sie
sauber sind.

Bei Abschluss der Reinigung driicken Sie die [ Scan ] W-
Taste, d ie Einzugsrolle dreht sich automatisch ein wenig.

Wiederholen Sie Schritt 4 & 5 mehrmals, bis die Oberflache
aller Einzugsrollen gruindlich gereinigt ist.

Driicken Sie zum Zurtickkehren zum Hauptbildschirm

[ Abbrechen ]X/‘\
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8.4

Reinigen des Glases

Wenn auf de m gescannten Bild vertikale Streifen auftreten, ist
das Glas mdglicherweise verschmutzt. Bitte reinigen Sie das
Glas, um die Streifen zu entfernen.

1.
2.

3.

Offnen Sie behutsam die vordere ADF - Abdeckung.
Befeuchten Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch mit
Isopropy lalkohol (95 %).

Wischen Sie mit dem Wattestéabchen von einer Seite zur
anderen Uber das Glas und den weifl3en Bereich, um den
Staub oder Schmutz zu entfernen (siehe Abbildung).

HINWEIS :

B

Reinigen Sie das Innere des Scanners nicht mit
Wasser oder einem mi  |den Reinigungsmittel.
Sprihen Sie den Glasreiniger nicht direkt auf das
Glas. Wenn zu viel Glasreiniger aufgetragen wird,
kann der Reiniger unter das Glas gelangen und den
Scanner beschadigen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Heftklammern
oder Biuroklam mern auf der Oberflache Ihres
Dokuments befinden, da sonst das Glas beschadigt
werden kann.
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8.5 Sensoren Reinigen

Wenn der Scanner die Mehrfachzufuhr tiber Ultraschallsensoren
manchmal nicht erkennt, kann sich méglicherweise Papierstaub
oder Schmutz auf der  Oberflache der Ultraschallsensoren
ansammeln. Befolgen Sie diese Schritte, um die Sensoren zu
reinigen.

1.  Offnen Sie behutsam die vordere ADF - Abdeckung.

2. Befeuchten Sie ein Wattestéabchen mit Isopropylalkohol
(95%).

3. Wischen Sie Schmutz und Staub vorsichtig von der
Oberflache der Ultraschallsensoren ab.

HINWEIS :
Wenn die Reinigung schwierig ist, verwenden Sie ein
Wattestabchen.
Die Verfugbarkeit des Ultraschallsensors hangt von
Ihrem Scannermodell ab.
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-8.6 ADE - Umkehrwalze ersetzen

Nach d em Scannen von etwa  *100.000 Seiten Uiber den ADE ist
die Umkehrwalze verschlissen und es kdnnen Probleme mit dem
Dokumenteneinzug auftreten. Es ist an der Zeit, die

Umkehrwalze zu ersetzen. Bitte wenden Sie sich zur Bestellung

des Ersatzteils an lhren Hand ler.

Demontage

1. Dricken Sie die ADE -Freigabetaste.

2. Offnen Sie die ADE -Fronttir vorsichtig nach links.

3. Halten Sie die Abdeckung der Umkehrwalze wie abgebildet
mit Ihren Fingern und legen sie ab.

G
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