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Warenzeichen  

Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.  

Windows 7 , Windows 8  und  Windows 10  sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.  

IBM, IBM PC, sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines 

Corporation.  

ENERGY STAR®  ist eine in den U.S.A. eingetragene Firmenmarke.  

Alle anderen Produktnamen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.   

Urheberschutzrechte   

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfä ltigung, Ü bertragung, Abschrift, Speicherung in 

Datenbanken und Ü bersetzung in andere Sprachen und Computersprachen in jedweder Form 

und Ausrüstung, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, opti sch, chemisch, manuell 

oder auf sonstige Weise ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Avision Inc. 

verboten.  

 

Eingescannte Materialien unterliegen vielleicht dem Schutz durch Staatsgesetze oder andere 

Kodizes. Der Kunde allein trägt die Verantwor tung fü r den Umgang mit Scanvorlagen.  

 

Garantiebestimmungen  

Die Informationen in diesem Dokument sind steten Ä nderungen, die nicht zuvor angekündigt 

werden müssen, unterworfen.  

 

Der Hersteller übernimmt keine wie immer geartete Verantwortung in Bezug au f die 

vorliegenden Handbücher, einschließ lich, doch nicht beschränkt auf Garantie der 

Handelstauglichkeit und Tauglichkeit fü r bestimmte Zwecke.  

 

Der Hersteller kann fü r Fehler in diesem Handbuch, Unfall -  oder Folgeschäden in 

Zusammenhang mit der Bereitst ellung, Leistung oder Benutzung dieser 

Dokumentationsmaterialien nicht haftbar gemacht werden.  
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FCC- Zulassungsbestä tigung  

Dieses Gerät wurde getestet und den Beschränkungen fü r Digitalgeräte der Klasse B nach 

Teil 15 der FCC -Regelungen fü r konform befunde n. Diese Beschränkungen wurden mit 

dem Ziel entworfen, einen vernünftigen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der 

Aufstellung in einem Haushalt zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann 

Funkfrequenzenergie abstrahlen und Interferenzstörungen  im Funkverkehr hervorrufen, 

sofern es nicht den Anweisungen zufolge aufgestellt und verwendet wird. Es kann jedoch 

keine Garantie gegeben werden, daß bei individuellen Installationen Interferenzen auch 

tatsächlich vermieden werden können. Wenn dieses Gerä t störende Interferenzen bei 

Radio -  und Fernsehempfang erzeugt, was durch das Aus -  und Einschalten des Gerätes 

belegt werden kann, wird der Benutzer angehalten, diese Interferenzen durch eine der 

folgenden Maßnahmen zu unterbinden:  

¶ Ä ndern Sie die Ausricht ung der Empfangsantenne.  

¶ Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.  

¶ Schließen Sie das Gerät an einen vom Empfänger getrennten Stromkreis an.  

¶ Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio -  und Fernsehtechniker um 

Hilfe.      

 

 

 

European Union Regulatory Notice  

 
Produkte mit dem CE -Zeichen entsprechen den folgenden EU -Richtlinien:  

 
Â Niederspannungsrichtlinie 20 14 / 35/EC  

Â Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 20 14/ 30 /EC 

Â Richtlinie 2011/65/EG zur Beschränkung der Verwend ung bestimmter gefährlicher Stoffe 
(RoHS)  

Â ROT (Radiogeräte -Richtlinie) Richtlinie  (2014/53/EC)  

 

Die CE -Einhaltung dieses Produktes ist gegeben, wenn es mit dem von Avision 

bereitgestellten, korrekt mit dem CE -Zeichen versehenen Netzteil betrieben wird.  

 

Dieses Produkt erfü llt die Klasse B-Grenzwerte der EN 55022 und EN 55024, die 

Sicherheitsanforderungen der EN 60950 sowie die Anforderungen der EN 50581 über die 

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe.  

 

*Dieses Gerät ist als LED produkt d er Klasse 1 zertifiziert.  

 

 

Als ein Partner von ENERGY STAR ®  hat Avision Inc. das Produkt fü r konform mit 

den Energierichtlinien von ENERGY STAR ®  befunden.  
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Estsorgung von Elektroger äten durch Benutzer in privaten Haushalten in der 

EU 

 

   

Dieses Symbol  auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht 

zusammen mit dem Restm üll entsorgt werden darf.  Es obliegt daher lhrer Verantwortung, 

das Ger ät an einer entsprechenden Stelle f ür die Entsorgung oder Wiederverwertung von 

Elektroger äten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof).  Die separate Sammlung und das 

Recyceln lhrer alten Elektroger äte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung tr ägt zum Schutz der 

Umwelt bei und gew ährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 

Gefährdung fur die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt.  Weitere 

Informationen dar über, wo Sie alte Elektroger äte zum recyceln abgeben k önnen, erhalten Sie 

bei den örtlichen Behorden, Wertstoffh öfen oder dort, wo Sie das Ger ät erworben haben.  

System Voraussetzungen  

CPU: Intel ®  CoreÊ 2 Duo oder hºher 

Speicher:  32 -bit: 2 GB 

64 -bit: 4 GB 

Optisches Laufwerk:  DVD-ROM-Laufwerk  

USB-Port:  USB 3. 2 Gen 1x1  (kompatibel mit USB 2.0 )  

Unterstü tzte 

Betriebssystem:  

Windows 10 (32 bits/64 bits) , Windows 8 ( 32 bits/64 bits),  

Windows 7  
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Hinweise zur Produktsicherheit  

Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch und befolgen Sie sämtliche Anweisungen und 

Warnungen vor der Installation und Benutzung des Gerätes.  

 

Folgende Kennzeichnungen in diesem Doku ment sollen auf die Möglichkeit von Gefahren, 

Verletzungen und/oder Geräteschäden aufmerksam machen.  

 

 WARNUNG  Zeigt potenziell gefährliche Situationen an, die bei Nichtbeachtung der 

Anweisungen ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben 

können.  

 ACHTUNG  Zeigt potenziell gefährliche Situationen, die bei Nichtbeachtung der 

Anweisungen leichtere bis mittlere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge 

haben können.  

 

 WARNUNG  

Â Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerät gelieferte Netzteil. Die Verw endung anderer Netzteile 

kann Brände, Stromschläge und Verletzungen zur Folge haben.  

Â Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerät gelieferte Netz -  und USB -Kabel; achten Sie darauf, 

dass die Kabel nicht verknoten, ausfransen, geklemmt, abgerieben oder eingeschnitt en 

werden. Die Verwendung anderer Netz -  oder USB -Kabel kann Brände, Stromschläge und 

Verletzungen zur Folge haben.  

Â Stellen Sie nicht auf das Netzkabel; platzieren Sie Netzteil und Netzkabel so, dass niemand 

darauf tritt oder darüber stolpert.  

Â Stellen Sie G erät und Netzteil in die Nähe einer Steckdose, an der das Netzteil mühelos 

angeschlossen werden kann.  

Â Falls Sie das Gerät mit einer Mehrfachsteckdose verwenden, achten Sie darauf, dass die 

Gesamtamperzahl der an der Mehrfachsteckdose angeschlossenen Geräte  die Amperzahl der 

Mehrfachsteckdose nicht überschreitet.  

Â Stellen Sie das Gerät nah genug an den Computer, sodass Sie das Schnittstellenkabel 

mühelos zwischen Gerät und Computer anschließen können.  

 

Â Gerät und Netzteil nicht an folgenden Orten aufstellen od er lagern:  

 ̧ Im Freien  

 ̧ An sehr schmutzigen oder staubigen Orten, in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen  

 ̧ An Orten, die Stößen, Vibrationen, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit, 

direktem Sonnenlicht, starken Lichtquellen oder schnellen Temperatur -  ode r 

Feuchtigkeitsänderungen ausgesetzt sind  

Â Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder gar nassen Händen.  

Â Demontieren, modifizieren und reparieren Sie Netzteil, Gerät oder Geräteoption niemals 

eigenhändig, sofern dies nicht ausdrücklich in der Dokumenta tion der Anleitung erklärt ist. 

Andernfalls drohen Brand, Stromschläge und Verletzungen.  

Â Stecken Sie keine Gegenstände in jegliche Ö ffnungen, da diese gefährliche Spannungspunkte 

berühren oder Komponenten kurzschließen könnten. Es besteht Stromschlaggefahr . 

Â Unter folgenden Bedingungen Gerät und Netzteil trennen und qualifiziertes Servicepersonal 

aufsuchen:  

 ̧ Netzteil und/oder -stecker sind beschädigt.  

 ̧ Flüssigkeit ist in das Gerät oder das Netzteil gelangt.  

 ̧ Gegenstände sind in das Gerät oder das Netzteil gelan gt.  

 ̧ Gerät oder Netzteil sind heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt.  

 ̧ Gerät oder Netzteil arbeiten nicht normal (Rauch, komischer Geruch, ungewöhnliche 

Geräusche etc.) oder Sie bemerken eine deutliche Leistungsänderung.  

Â Trennen Sie Gerät und Net zteil vor der Reinigung.  
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 ACHTUNG:  

Â Stellen Sie das Gerät nicht auf einen geneigten oder instabilen Untergrund. Das Gerät könnte 

herunterfallen und dabei Verletzungen verursachen.  

Â Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Andernfalls könnte das Gerät instabil 

werden unter herunterfallen. Dies birgt auch Verletzungsgefahr.  

Â Bewahren Sie das mitgelieferte Netzkabel/USB -Kabel zur Vermeidung von Verletzungsgefahr 

außerhalb der Reichweite von Kindern auf.  

Â Halten Sie Plastikbeutel von kleinen Kinder n fern bzw. entsorgen Sie sie; es besteht 

Erstickungsgefahr.  

Â Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden, ziehen Sie das Netzteil aus der 

Steckdose.   
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1  Erste Schritte  
 

Einleitung  

Vielen Dank, dass Sie den Netzwerkscanner gekauft haben. Mit dem  Produkt 

können Sie sofort einseitige oder doppelseitige Dokumente scannen und 

elektronische Bilder an verschiedene Ziele, darunter E-mail -Adressen, FTP -Server, 

Netzwerkordner oder Cloud -Server, wie Google Drive, SharePoint  Online, OneDrive , 

Dropbox oder E vernote, senden.  Darüber hinaus ermöglicht Ihnen das Gerät die 

Speicherung des gescannten Bildes auf einem eingesteckten USB -Flash -Laufwerk 

oder dem geräteeigenen Speicher.  

 

Falls erforderlich, kann das Produkt per USB -  oder Kabelnetzwerkverbindung als 

reg ulärer Scanner zum Starten eines Scans mit Ihrer TWAIN -konformen 

Softwareanwendung und zum Optimieren Ihrer gescannten Bilder mit 

verschiedenen fortschrittlichen Bildoptimierungswerkzeugen genutzt werden. 

Informationen zur Benutzung dieser Funktion finden Sie in Kapitel 7  Produkt als 

regulären Scanner benutzen .  

 

An verschiedene Ziele scannen  

Scannen und Ihr Bil d an eine E- mail - Adresse senden :  

Bei Verbindung mit einem Ethernet -Netzwerk und SMTP -Server erlaubt Ihnen das 

Produkt die Ü bertragung von Dokumenten  an Ihre E-mail -Adresse als Anhang.  

Durch Berührung der E-mail -Schaltfläche und Auswahl der E-mail -Adressen Ihrer 

Empfänger werden innerhalb von Minuten zunächst die Dokumente gescannt, dann 

in Bilddateien umgewandelt und schließ lich an die externen Empfän ger gesendet.   

 

Scannen und Ihr Bild in einem Netzwerkordner speichern :  

Ü ber das Gerät können Sie gescannte Dokumente über das Intranet mit FTP (File 

Transfer Protocol) , FTPS (FTP Secure),  FTPES, SharePoint, oder SMB (Ser ver 

Message Block Protocol )  an einen Server oder den Dateiordner eines Computers 

senden. Diese Funktion erspart dem Mailserver die Bewältigung großer Anhänge.  

 

Scannen und Ihr Bild auf ein em USB - Flash - Laufwerk speichern :  

Durch Anschließen eines USB -Flash -Laufwerks an den USB -Port des Produktes 

können Sie Ihre Dokumente scannen und die gescannten Bilder auf Ihrem 

USB-Flash -Laufwerk speichern.  
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Scannen und I hr Bild auf dem Gerä t speichern :  

Durch Auswahl eines öffentlichen Ordners als Archivierungsziel könne n Sie 

Dokumente scannen, die gescannten Bilder auf dem Gerätespeicher ablegen und 

über die integrierte Webseite des Produktes auf sie zugreifen.  

 

Vorschau :  

Vor Versenden Ihrer Dokumente über das Netzwerk können Sie durch Anzeige 

eines Miniaturbildes des g escannten Dokuments prü fen, ob das gescannte Bild 

schräg oder verkehrt herum ist. Falls eine der Seiten schräg ist, können Sie diese 

Seite zur Einsparung von Zeit löschen und erneut scannen.  

 

Scancast:  

Scannen Sie Ihre Dokumente und übertragen Sie die Bil der entsprechend an 

verschiedene Ziele, wie einen Cloud -Server, einen öffentlichen Ordner 

(Gerätespeicher), ein USB -Flash -Laufwerk, E-mail -Adressen oder einen 

Dateiserver im Netzwerk, wie FTP /FTPS/FTPES  oder SMB. 

 

Pra ktische Verknü pfungen verwenden :  

Durch Zuweisen Ihrer häufig verwendeten Einstellungen und Scannen an Ziele, wie 

Verknüpfungen, können Sie Ihren Workflow verschlanken und Ihre Scanaufgabe 

mit nur einer Berührung erledigen.  
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Lieferumfang  

 

 

 

 

 

 

             

 

1 . Scanner  
2 . ADF - Papier fach  

3 . Ethernet Kable  
4 . CD/ Schnellanleitung  

5 . USB Kable    

6 . Netzteil  & Netzkabel  

 

Hinweis :  
1 . Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit dem Gerät geliefert wird  DA-48M24  
(APD) /  ADS-65LSI-24-3 24048E (HONOR) . Durch die Verwendung anderer Netzteile 

könnte das Gerät besc hädigt werden. Sie könnten den Anspruch auf 

Garantieleistungen verlieren.  

2 . Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung des Gerätes aufzuheben, falls Sie den 
Scanner zur Reparatur zurückgeben müssen.  

3 . Um auf den extra Support Dienst zuzugreifen, rufen Sie www.avision .com auf, 

um Ihr Avision Produkt zu registrieren.  

 

1 

2 

3 5 4 

3 
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Ansicht von vorne  

 

 

 

Teilebezeichnung  Funktion  

Erweiterung  Kann herausgezogen und auf die Größe des zu 

scannenden Dokuments angepasst werden.  

ADF-Papierfach  Legen Sie beim Dokumentenscan das D okument 

in diesen Teil ein.  

Papierführungen  Passt die Breite der Dokumente an, damit die 

Seiten nicht schräg eingescannt werden.  

Bedienfeld  

 

LCD Display:  

Zeigt Optionen und Scan -Fortschritt.   

Ein/Aus -Taste:  

Zum Einschalten des Gerätes drücken.  

Ausgabefa ch Zum Sammeln der Dokumente nach dem Scan 

öffnen.  

Erweiterung  Ziehen Sie es heraus. Dokumente werden  aus 

dem ADF in das Fach ausgeworfen.  

Papierstopper  Passen Sie die Länge der Dokumente an, damit 

sie nicht auseinanderfallen.  

 

ADF-Papierf
ach  

Erweiterung  

 

Papierführung  

Papierstopper  

Ein- /Austaste  

ADF-Papierfach  

LCD Display mit 
Auf/Ab Tasten  

Ausgabepapierfach  
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Rü ckseite  

 
 

 

 

 

 

 

 

Teilebezeichnung  Funktion  

LAN - Port  Scanner per LAN -Kabel mit dem 

Netzwerk verbinden.  

USB - Port   ̧ Verbinden Sie das Gerät über das 
mitgelieferte USB -Kabel mit Ihrem 

Computer, wenn Sie es als regulären 
Scanner benutzen möchten.  

 ̧ Verbinden Sie das Gerät über das 
mitgelieferte USB -Kabel mit Ihrem 

Computer, wenn Sie Firmware 

herunterladen müssen.  

Anschluss fü r 

USB - Flash - Laufwerk  

Verbinden Sie Ihr USB -Flash -Laufwerk 

mit diesem Port.  

Netzanschluss  Schließen Sie das Netzteil an den Scanner 
an.  

USB - Flash - Laufwerk  Schließen Sie hier ein 

USB-Flash -Laufwerk an.  

Kensington - Sicherheitssteckplatz  Bringen Sie ein Schloss zur Sicherung des 

Scanners an.  

 

Netzanschlu ss 

LAN-Port  

USB-Port  

Kensington -Sicher
heitssteckplatz  

USB-Flash -Anschluss  
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Abnehmbare Teile  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ADE-Rolle    

 

ADF-Reibrolle  
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Pr ü fliste von der Installation  

 

 

Das Produkt muss zur Durchführung vo n An -E-mail - scannen -  und 

An-Netzwerk -scannen -Funktionen richtig auf Ihr Netzwerk eingerichtet werden.  

Bitte richten Sie das Produkt zur Nutzung der E-mail -  und Archivierungsfunktion vor 

der Verwendung richtig auf Ihr Netzwerk ein. Die folgenden Netzwerkpa rameter  

müssen konfiguriert werden.  
 

1. DHCP aktivieren:   

2. IP - Adress e:      .    .    .  

3. Subnetzmaske:      .    .    .  

4. Gateway - IP:      .    .    .  

5. DNS - Server:  .    .    .  

6. WINS - Server:  .    .    .  

7. SMTP - Server:      

8. SMTP - Port:    

9. LDAP - Server:      .    .    .  

10. LDAP - Port:   

Erlä uterung der Inhalte:  

1. * DHCP 

aktivieren:  

Wählen Sie Yes (Ja), wenn Sie 

IP- /Subnetz - /Gateway - /DNS -Server - / -WINS -Serve

radresse automatisch vom DHCP -Server beziehen 

möchten.  

2. *IP - Adresse:  Die IP -  (Internet Protocol) Adresse, die Ihrem Gerät 

von Ihrem Netzwerkadministrator o der DHCP -Server 

zugewiesen wurde.  

3. Subnetzmaske:  Die Netzmaskenadresse, die von Ihrem 

Netzwerkadministrator oder DHCP -Server 

zugewiesen wurde.  

4. Gateway - IP:  Die Gateway - IP-Adresse, die von Ihrem 

Netzwerkadministrator oder DHCP -Server 

zugewiesen wurde.  

5. *DNS - Server:  Die IP -Adresse des von Ihrem 

Netzwerkadministrator zugewiesenen DNS -Servers.  

6. *WINS - Server:  Die IP -Adresse des von Ihrem 

Netzwerkadministrator zugewiesenen 

WINS -Servers.  

7. *SMTP - Server:  Die IP -Adresse Ihres von Ihrem 

Netzwerkadmini strator zugewiesenen 

SMTP-Mailservers.  
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8. SMTP - Port:  

 

Die Portnummer Ihres SMTP -Mailservers.  

9. *LDAP - Server:  

 

Die IP -Adresse Ihres LDAP -Servers.  

10. LDAP - Port:  

 

Die Portnummer Ihres LDAP -Servers.  

Hinweis:  

1 . DHCP-Server : Mit DHCP (D ynamic Host Configuration Protocol) kann einem 
Host bei jedem Verbindungsaufbau mit einem Netzwerk automatisch eine 

eindeutige IP -Adresse erteilt werden; dies vereinfacht die 

IP-Adressverwaltung fü r Netzwerkadministratoren. Falls ein DHCP -Server in 
Ihrem N etzwerk vorhanden ist, müssen Sie TCP/IP, Subnetzmaske, Gateway 

und DNS - Informationen nicht eingeben. Stattdessen erhält das Produkt diese 
Informationen automatisch.  

2 . IP-Adresse : Eine IP -  (Internet Protocol) Adresse dient der eindeutigen 
Identifizierung einer Hostverbindung mit einem IP -Netzwerk. Die IP -Adresse 

wird vom Systemadministrator oder Netzwerkdesigner zugewiesen. Die 
IP-Adresse besteht aus zwei Teilen, der eine identifiziert das Netzwerk und der 

andere identifiziert Ihren Knoten.  Die IP -Adresse besteht üblicherweise aus 

vier durch Punkte getrennten Zahlen. Jede Zahl kann zwischen 0 bis 255 
liegen.  Beispiel fü r eine IP -Adresse: 10.1.30.186.  

3 . SMTP: Steht fü r Simple Mail Transfer Protocol.  Dies ist das 
Hauptkommunikatio nsprotokoll zum Versenden und Empfangen von E-mail s 

im Internet.  

4 . DNS: Steht fü r Domain Name System. Der DNS -Server identifiziert Hosts über 

Namen anstelle von IP -Adressen. Falls ein DNS -Server in Ihrem Netzwerk 
verfügbar ist, können Sie den Dom ainnamen anstelle der IP -Adresse 

eingeben.  

5 . WINS: Steht fü r Windows Internet Naming Service. WINS löst 
Windows -Netzwerkcomputernamen (auch NetBIOS -Namen genannt) in 

Internet - IP-Adressen auf, ermöglicht Windows -Computern in einem Netzwerk 
das einfaches gegen seitiges Auffinden und Kommunizieren.  

6 . LDAP: Steht fü r Lightweight Directory Access Protocol. Mit LDAP können 
Nutzer zur Vereinfachung der Dokumentenverteilung direkt von extern 

vernetzten Geräten auf Verzeichnisse und Adressbücher zugreifen.  
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2  Ihr Gerä t installieren  

 

 

Dieses Kapitel richtet sich an Personen, die fü r die Verwaltung des Produktes 

verantwortlich sind. Es wird empfohlen, dass der Administrator dieses Kapitel vor 

Installation des Gerätes liest.  

 

Mindestkonfigurationsanforderunge n  

 

Die Nutzung des Produktes als Netzwerkscanner erfordert die folgende 

Konfiguration:   

 

So ve rsenden Sie E- mail s vom Produkt :  

¶ TCP/IP -Netzwerk  

¶ Ein Mailserver  

 

So archivieren Sie Dokumente pe r Intranet  

¶ FTP/FTPS/FTPES/SharePoint -  oder SMB-Protokollumgebung  
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ADE - Papierfach installieren  

 

 

1 . Halten Sie das ADE -Papierfach und stecken Sie wie abgebildet zwei Pins in die 

Löcher an der Oberseite des Scanners.  

 

 

2 . Ziehen Sie die Erweiterung auf die Länge des Dokuments heraus.  

3 . Ziehen Sie das Ausgabefach heraus und heben Sie den Papierstopper an, damit 

das Papier nicht herausfällt.  

 

 

 

ADE-Papierfach  
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Kabel anschließ en  

 
 

Ethernet - Kabel anschließ en  

 
1 . Verbinde n Sie ein Ende Ihres Ethernet -LAN-Kabel mit einem freien Port Ihres 

Ethernet -Hubs . 

 

2 .  Verbinden Sie das andere Ende mit dem LAN -Port an der Rückseite des 
Produktes.   

 

An die Stromversorgung anschließ en und Gerä t einschalten  

1 .  Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Netzanschluss des Produktes.  

 
 

 

2 .  Verbinden Sie das andere Ende mit einer geeigneten Steckdose.  
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3 .  Drücken Sie die [ Power (Ein/Aus) ] -Taste zum Einschalten des 

Produktes. Die B etriebsanzeige -LED leuchtet grün und der 

LCD-Touchscreen zeigt den dargestellten Startbildschirm.  

 

                           

 

 

Hinweis:  
Falls das Produkt lange Zeit nicht genutzt wird, drücken Sie die Ein - /Austaste 

zum Abschalten 3 Sekunden lang. Zieh en Sie dann den Netzstecker aus der 

Steckdose.  

 

 

 Gerä t ausschalten  

1 .  Drücken Sie die Power (Ein/Aus) -Taste mindestens 2 Sekunden lang.  Ein 

Bestätigungsdialog wird angezeigt.  

Ausschalten  

Neu starten  

2 .  Tippen Sie zum Abschalten des Gerätes auf [ Power off (Aus schalten) ] bzw. 

zum Neustarten auf [Reboot (Neu starten)].  

Ausschalten  

Das Gerä t wird sich abschalten.  

Abbrechen             OK  

 

3 .  Tippen Sie zum Abschalten des Gerätes auf [ OK ].  
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Ihre Sprache wä hlen  

 

Das Produkt bietet verschiedene Sprachen am LCD -Touchs creen. Wählen Sie Ihre 

gewünschte Sprache zur Anzeige am LCD -Touchscreen.  

 

1 .  Drücken Sie die [ Power (Ein/Aus) ] -Taste zum Einschalten des Produktes. 

Der LCD -Touchscreen zeigt den dargestellten Startbildschirm an.  

 

2 .  Tippen Sie am LCD -Touchscreen auf [ ], wähl en Sie dann Ihre 

gewünschte Sprache. Choice (Optionen): Englisch, Traditionelles Chinesisch, 

Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Portugiesisch, Hebräisch.  

        

 

3 .  Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen auf [ Save (Speichern) ].  
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TCP/IP - Adresse des Produktes angeben  

 
Damit andere Geräte im Netzwerk das Produkt identifizieren können, müssen Sie 
eine IP -Adresse fü r das Produkt festlegen. Befolgen Sie diese Schritte zur 
Einrichtung einer IP -Adresse:  

 

1 .  Tippen Sie am Startbildschirm des LCD -Touchscreens auf [ Settings (Einstellungen) ] 

> [ Network (Netzwerk) ] > [ Wired (Kabelverbindung) ], legen Sie dann die 

IP-Adresse fü r das Produkt fest.  

        

 

 
-     Markieren Sie [ DHCP ], falls Sie DHCP aktivieren  möchten.  

-     Markieren Sie [ Static IP (Statische IP) ], falls Sie eine statische IP -Adresse 

angeben möchten. Tippen Sie bei Auswahl von [ Static IP (Statische IP) ] 

zum Einblenden der virtuellen Tastatur auf das entsprechende Feld IP 

Address (IP - Adresse) / Subn et Mask (Subnetzmaske) / Gateway IP 

(Gateway - IP) / DNS Server (DNS - Server) , geben Sie dann die 

entsprechenden Werte ein .  

 

2 .  Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Zurückkehren zum vorherigen 

Bildschirm auf [ OK ].  

 

Hinweis:  

 ̧ Falls der Systemadministrator DHCP gewählt hat, werden IP -Adresse von TCP/IP, 

Gateway, Subnetzmaske und DNS -Server automatisch zugewiesen.  

 ̧ Bei erstmaliger Installation des Produktes sollte der Administrator die 

Standardsystemeinstellungen beibehalten. Die Einstellungen können später angepasst 

werden, nachdem Sie sich mit der Bedienung und Funktionalität vertraut gemacht 

haben.  

 



 16 

Mailserver des Produktes angeben  

 

Damit Sie das gescannte Bild per E-mail  an ein en Empfänger senden können, 

müssen Sie zunächst Ihre Mailserverinformationen am Produkt angeben. Befolgen 

Sie diese Schritte zur Einrichtung Ihres Mailservers:  

 

1 .  Ö ffnen Sie Ihren Browser und geben Sie zum Aufrufen der im Produkt 

integrierten Webseite die I P-Adresse des Gerätes in das URL -Feld ein.  

Greifen Sie auf alle Informationen der Webseite zu, indem Sie sich mit dem 

Standardnutzernamen und -kennwort anmelden ï [admin]. Das Kennwort 

kann später auf der Webseite geändert werden.  

 

2 .  Wählen Sie auf der Webse ite des Produktes [ Network ] (Netzwerk) > [ Mail 

server ] (Mailserver) /[ LDAP server ](LDAPserver) ; daraufhin erscheint die 

Seite [ Mail server ] (Mailserver) /[ LDAP Server ] ( LDAPserver ) . 

 

 

3 .  Geben Sie Ihre Mailserverinformationen ein. Geben Sie bei Bedarf 

Authentifizierungsinformationen ein. (Beachten Sie den nachstehenden 

Bildschirm als Beispiel.)  

 

E- mail - Servereinstellungen  

Mailserver  Geben Sie die IP -Adresse Ihres SMTP -Servers ein.  

SMTP -  

Portnummer  

Geben Sie die Portnummer des SMTP -Servers ein.  

* 25  

E- m ail - Adres

se des 

Gerä tes  

Geben Sie die E -mail -Adresse des Gerätes ein. Falls keine 

Absenderadresse ([ From ] (Von)) in den E -mail -Einstellungen 

festgelegt wurde, wird diese Adresse bei ausgehenden Mails als 

Absenderadresse ([ From ] (Von)) angezeigt.  

Authenti fizie

rungsmetho

de  

Geben Sie die E -mail -Authentifizierungsmethode ein.   

Optionen: *Ohne, SMTP, POP3  

Mail Server 

LDAP Server 
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Verschlü sseln  Wählen Sie die Verschlüsselungsmethode beim Versenden 

Ihrer E -mails an den SMTP -Server.  

Optionen: *Ohne, STARTTLAS, SSL/TLS  

Anmeldename  Geben Sie den Anmeldenamen bei der SMTP -Authentifizierung 

ein.  

Kennwort  Geben Sie das Kennwort bei der SMTP -Authentifizierung ein.  

LDAP - Servereinstellungen  

LDAP - Server - I

P oder - URL  

Geben Sie die IP -Adresse oder URL Ihres LDAP -Servers ein.  

Port  Geben Si e die Portnummer des LDAP -Servers ein.  

*  389  

Anmeldename  Geben Sie den Anmeldenamen des LDAP -Servers ein.  

Hinweis:  

1.  In Microsoft Active Directory müssen Sie bei einigen 
Servern mºglicherweise den ĂDomainnamenñ zu Ihrem 
Anmeldenamen zufügen.  Beispiel: Fall s Ihr Domainname 
Ăfirmañ und Ihr Nutzername Ăadministratorñ lautet, ist Ihr 

vollstªndiger Anmeldename Ăfirma\administratorñ. 
2.  Wenn Ihr LDAP -Server eine Ăanonyme Anmeldungñ anfragt, 

lassen Sie Anmeldenamen und Kennwort bitte leer anstatt 

Ăanonymñ als Anmeldenamen und Kennwort einzugeben.  

Kennwort  Geben Sie das Kennwort des LDAP -Servers ein.  

Suchstammver

zeichnis  

Geben Sie Ihren Basis -DN ein.   Der Basis -DN (Distinguished 

Name) identifiziert den Startpunkt einer Suche.  Ein dn zeigt 

an, was fü r eine Aufzeichnu ng in einem LDAP -Baum angezeigt 

werden soll.  Die oberste Ebene des LDAP -Verzeichnisbaums 

ist die Basis, auch ĂBasis-DNñ genannt.  Beispiel: Sie kºnnen 

eine Basis von dc=com,dc=net fü r eine Suche angeben, die in 

der oberen Ebene anfängt und nach unten fort gesetzt wird.  

Suchattribut  cn 

E- mail - Adress

e beziehen von  

mail  

Zeitü berschrei

tung 

(Sekunden)  

Die angegebene Zeit zur Verbindung des LDAP -Servers.  

Authentifizier

ungstyp  

Optionen: Anonym, Einfach  

 

 Hinweis : Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkad ministrator nach den 

Informationen zu SMTP -  und LDAP -Server.  

 

4.   Klicken Sie zum Speichern der Einstellung und zum Verlassen der Seite auf [ Update ] 

(Aktualisieren).  
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Hinweis:  

1.  Beim Anmeldenamen wird zwischen Groß -  und Kleinbuchstaben unterschieden; er 
kann aus bis zu 32 Ziffern oder Zeichen bestehen.  

2.  Beim Kennwort wird zwischen Groß -  und Kleinbuchstaben unterschieden; es kann 
aus bis zu 16 Zeichen bestehen.  

3.  LDAP-Suche:  
· Dieses Gerät unterstü tzt zwei Authentifizierungsarten zur Anmeldung an Ihren 

LDAP-Serve rn, Einfach und Anonym.  

· Dieses Gerät ermöglicht bis zu 100 übereinstimmende Ergebnisse bei einer einzigen 
Suche.  

· Die Attribute, wie Ăcnñ und Ămailñ, wurden als Suchfeld vorgegeben.  Wenn Ihr 
Suchtext also Ămñ ist, sucht die LDAP-Suchmaschine nach Namen ode r 
E-mail -Adressen, die den Buchstaben Ămñ enthalten.  In diesem Beispiel erhalten Sie 

übereinstimmende Ergebnisse, wie z. B. Ămary, mary@abc.com ñ oder Ăjack, 

jack@abc.comñ. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mary@abc.com
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Ihr Adressbuch erstellen  

 

Zur schnelleren Eingabe von E-mail -Adressen können Sie ein Adressbuch anlegen.  

 

1 . Ö ffnen Sie Ihren Browser und geben Sie zum Aufrufen der im Produkt 

integrierten Webseite die IP -Adresse des Gerätes in das URL -Feld ein.  

Greifen Sie auf alle Informationen der Webseite zu, indem Sie sich mit dem 

Standardnutzernamen und -kennwort anmelden ï [admin]. Das Kennwort kann 

später auf der Webseite geändert werden.  

 

2 . Wählen Sie auf der Produktwebseite die Option [ Address Book ] , um die  Seite 

[ Address Book ]  aufzurufen.   

 

3 . Wählen Sie im Register [ E- mail List ] (E -mail -Liste) die Option [ New ] (Neu); 

daraufhin erscheint die Seite [ Add a New E - mail Address ] (Eine neue 

E-mail -Adresse zufügen).  

3 .  Geben Sie Ihre E -mail -Adresse und deren Beschrei bung ein.  

 

 

4 .  Ä ndern Sie Ihre Adressinformationen. Klicken Sie zum Speichern der 

Einstellung auf [ Submit ] (Absenden) und zum Verlassen der Seite ohne 

Speichern jeglicher Einstellungen auf [ Quit ] (Verlassen).   
 

 

Hinweis:  

Es können bis zu 200 0 E-mail -Adresse n in das Adressbuch eingetragen werden.  

 

Address Book 
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Ihr Archivierungsprofil erstellen  

 

Damit Sie Ihr gescanntes Bild in Netzwerkordnern speichern können, müssen Sie 

zunächst einige Netzwerkordner, einschließ lich FTP oder SMB, zum Speichern der 

Bilder einrichten.  

 

1 .  Wählen Sie auf der Produktwebseite die Option [ Filig Profile ] , um die Seite 

[ Filing Profile ] (Archivierungsprofil)  aufzurufen.   

 

 

2.  Wählen Sie zum Aufrufen der Seite [ Add a New Filing Profile ] (Ein neue s 

Archivierungsprofil zufügen) die Option [ New ] (Neu).  

 

 
 

3.  Geben Sie die folgenden Informationen entsprechend ein:  

 

Element  Beschreibung  

Profile  Name 

(Ordnername)  

Ihren profile ( Ordnernamen )  eingeben.  

Scan to   

(Scannen an)  

Wählen Sie Ihr [ Scan to , ( Scannen an) ] -Ziel:  

Optionen beinhalten *FTP, FTPS, FTPES, SMB , 

Filing Profile 
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USB und Ö ffentlicher Ordner , SharePoint . 

USB : Das gescannte Bild auf einem eingesteckten 

USB-Flash -Laufwerk speichern.  

Public Folder (Ö ffentlicher Ordner) : Das gescannte 

Bild im Speicher des Produktes ablegen und dann über 

die integrierte Webseite des Produktes auf das Bild 

zugreifen.  

SMB: Speichern Sie das gescannte Bild über das 

Intranet auf dem Computer eines anderen Benutzers 

im Netzwerk.  

FTP/FTPS/FTPES/SharePoint : Speichern Sie das 

gescan nte Bild über das Intranet im Netzwerkordner.  

Target URL  Geben Sie bei Auswahl von FTP /FTPS/FTPES oder SMB 

die URL -Adresse in das rechte Feld ein. Sie können 

entweder einen Domainnamen oder eine IP -Adresse 

mit dem Verzeichnispfad eingeben.  (eg. 

10.1.20.5/ test)  

Port # (Portnummer)  Portnummer fü r den [Scan to (Scannen an)] -Server 

eingeben.  

Passive Mode  

(Passiver Modus)  

Ihren FTP -Verbindungsmodus einstellen. Choice 

(Optionen): On (Ein)/Off (Aus) (Standard: Off 

(Aus)).  

Login Name 

(Anmeldename)  

Ihren Anmeld enamen zur Nutzung des zugewiesenen 

Ordners eingeben.  

Password (Kennwort)  Ihr Kennwort zur Nutzung des zugewiesenen Ordners 

eingeben.  

File Name 

(Dateiname)  

Ihren Standarddateinamen eingeben.  

Output Color 

(Ausgabefarbe)  

Ihre gewünschte Standardausgabefar be fü r das 

gescannte Bild wählen.  

Choice (Optionen): * Color (Farbe), Gray (Grau) ,  

B&W (Farbe, Grau, S/W)    

Document Side 

(Dokumentenseite)  

Ihre gewünschte Standardscanseite wählen.  

Choice (Optionen): 1 - Sided Face Down (1 - seitig 

nach unten), 1 - Sided Face Up (1 - seitig nach 

oben), 2 - Sided (2 - seitig)   

File Format 

(Dateiformat)  

Ihr gewünschtes Standarddateiformat fü r das 

gescannte Bild wählen.  

Choice (Optionen): JPEG, TIFF (One - Page TIFF ) , 

M- TIFF ( Multi - Page TIFF ) , PDF (One - Page PDF ) , 

*M - PDF ( Multi - Page PDF ), PDF/A(M - PDF), PNG  
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Resolution 

(Auflö sung)  

Die Auflösung wird in Pixeln pro Zoll (ppi) gemessen 

(manchmal als Punkte pro Zoll oder dpi bezeichnet). 

Höhere Auflösungen führen zu einem detailreicheren 

Scan, geringerer Scangeschwindigkeit und generell zu 

einer größeren Datei. Wenn die optische 

Texterkennung (OCR) auf einen Scan angewandt wird, 

sollten bei den meisten Sprachen, mit Ausnahme 

asiatischer Sprachen, 300 dpi verwendet werden. Bei 

asiatischen Sprachen werden 400 dpi empfohlen.  

  
Resol ution (Auf lö sung): 150 dpi  Resolution (Auflö sung): 200 dpi  

Note (Hinweis): Falls Sie Duplexpapier (2 -seitig) im 

Farbmodus scannen, beträgt die maximale Auflösung 
400 dpi.  

Choice (Optionen): 100 dpi, 150  dpi, * 200  dpi, 

300  dpi, 400 dpi, 600  dpi . 

*  Werksstandard  

 

4 .    Klicken Sie zum Speichern der Einstellung auf [ Submit ] (Absenden) und zum 

Verlassen der Seite ohne Speichern jeglicher Einstellungen auf [ Quit ] 

(Verlassen).  
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3  Betriebsweise  
 

 

 

Hinweis zum gebrauch des blatteinzugs  

Bevor Si e die ADF verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Dokumente 

die folgenden Voraussetzungen erfü llen:  

 

¶ Das Format von Dokumenten kann von 74  x 5 0 mm (2 .9  x 2 in .) bis 216 x 356 

mm  (8.5 x 14 in. ) . 

¶ Das Gewicht von Dokumenten kann von 50 ~413 g/m 2 (12 ~  110 lb .) .  

¶ Kartendicke bis 1.25 mm (0.05 in.)  

¶ Plastikkarten, die dem ISO7810 ID -1-Typ entsprechen  

¶ Dokumente sollten quadratisch oder rechteckig und in gutem Zustand sein 

(nicht brüchig oder verschlissen).  

¶ Dokumente sollten keine Knitterungen, Knicke, Riss e, nasse Tinte oder 

Locherstanzungen aufweisen.  

¶ Dokumente sollten keine Klammern, Bü roklammern oder Haftnotizen 

aufweisen.  

¶ Halten Sie die Glasfläche stets sauber.  
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Die Vorlage in die Papierlade fü r den 

automatischen Stapeleinzug einlegen  

 

Die Seiten lockern  

Hinweis :  

Damit kein Mehrfacheinzug und keine Papierstaus auftreten, fächern Sie Ihre 

Dokumente vor dem Einlegen in den Scanner bitte zunächst auf und richten 

dann die Oberkanten aus.   

 

1 .  Halten Sie beide Enden der Dokumente und fächern Sie mehrmals auf.  

 

2 .  Drehen Sie die Dokumente um 90 Grad und fächern Sie erneut auf.  

3 .  Richten Sie die Kanten der Dokumente stufenartig aus.  

 

 

Dokumentenzufuhr  

 

1 .  Legen Sie die Vorlage mit der beschrifteten Seite nach unten auf die 
Papierlade.  

 

2 .  Richten Sie die Vorlage an den Führungsschienen aus.   

Stufenartig  

Scanrichtung  
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Achten  Sie  beim  Scannen  eines  

Dokumentenstapels  mit  unterschiedlichen  Grö ß en  
und  Gewichten  darauf   

 

 

Achten  Sie beim  Scannen  eines  Dokumentenstapels  mit  unterschiedlichen  

Größen und  Gewichten  darauf,  diese  Richtlinien  zur  Vermeidung  von  

abgeschrägten  Bildern  und  Papierstau  einzuhalten:  

 

1 .  Richten  Sie die  Dokumente  mit  der  BERKANTE  voran  aufgereiht  nach  

Papiergröße  von  groß  zu klein  aus.  

 

 
 

2 .  Falls  zwei  Seiten  die  gleiche  Größe, jedoch  ein  unterschiedliches  Gewicht  

aufweisen,  ordnen  Sie diese  Seiten  von  schwer  zu leicht  an.  

 

 
 

3 .  Richten  Sie die  Kanten  der  Dokumente  an,  indem  Sie die  

Unterseite  des  Stapels  gegen  die  Tischoberfläche  klopfen.  
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4 .  Zentrieren  Sie die Seiten  im  Dokumenteneinzug  und  stellen  siche r, 

dass die Kanten  der größte n Dokumente  die Papierführung  leicht  

berühren.  

 

 



                             
27 

Ihr Dokument scannen und an E- mail - Adressen 

senden  

 
 
Dieser Abschnitt beschreibt, wie der Administrator Ziele, darunter E -mail -Adressen 

und Netzwerkordner, zum Verteilen des gescannten Dokuments im Netzwerk 
einrichtet und verwaltet.  

 

1 . Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt 

und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.  

2 . Tippen Sie am Startbildschir m auf die Schaltfläche E- mail  ( E- mail )  . 

Der folgende E- mail  ( E- mail ) -Hauptbildschirm wird auf der rechten Seite 

angezeigt.  

 
 

3 . Geben Sie die E-mail -Adresse ein.  

-  Geben Sie Ihre E-mail -Adresse ein, indem Sie durch Berührung einer 

beliebigen Stelle im ĂTo (An) ñ-Feld (das leere Feld in der Mitte) die virtuelle 

Tastatur aufrufen.  Tippen Sie zur Eingabe Ihrer 2. E-mail -Adresse auf das 2. 

Feld.   

-  Sie können die E-mail -Adresse löschen, indem Sie nach Eingabe Ihrer 

E-mail -Adresse die Schaltfläche [ Delete (Lö sche n) ] berühren.  

4 . Bei Bedarf können Sie auch CC -  und BCC -Adresse eingeben oder wählen.  

Geben Sie den Betreff Ihrer E-mail  über die virtuelle Tastatur ein .  

5 . Prü fen Sie, ob Dokumentenseiten, Ausgabefarbe und Dateiformat Ihre 

Anforderungen erfü llen.  Falls nicht, ändern Sie die Einstellungen wie 

erforderlich.  

6 . Tippen Sie zum Starten eines Scans auf [ Scan ] ( ).  

 

7 . Einen Moment später wird das gescannte Bild an Ihre E-mail -Adressen 

gesendet.  
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Einstellungsbeschreibungen  

 

Basis  

Element  Beschreibung  

File Format 

(Date iformat)  

Wählen Sie das Dateiformat fü r Ihr gescanntes Bild.   

Choice (Optionen): JPEG, PDF, * MPDF, TIFF, 

MTIFF  

Hinweis:  

Â Mit den Dateiformaten MPDF  und  MTIFF  können 

Sie mehrseitige Dokumente scannen und in eine 

einzige Datei umwandeln.  

Â Mit dem Dateiformat  PDF  können Sie eine Bildseite 

in einer einzigen Datei speichern.  

Â Das Dateiformat JPEG  ist nur fü r Bilder in Farbe 

und Graustufen verfügbar.  

Â Das Dateiformat TIFF  ist nur fü r S/W -Bilder 

verfügbar.  

 

Resolution 

(Auflö sung)  

Die Auflösung wird in Pixeln pro Zo ll (ppi) gemessen 

(manchmal als Punkte pro Zoll oder dpi bezeichnet). 

Höhere Auflösungen führen zu einem detailreicheren 

Scan, geringerer Scangeschwindigkeit und generell zu 

einer größeren Datei. Wenn die optische Texterkennung 

(OCR) auf einen Scan angewan dt wird, sollten bei den 

meisten Sprachen, mit Ausnahme asiatischer Sprachen, 

300 dpi verwendet werden. Bei asiatischen Sprachen 

werden 400 dpi empfohlen.  

  
Resol ution (Auflö sung): 150 dpi  Resolution (Auflö sung): 200 dpi  

Note (Hinweis): Falls Sie Duplex papier (2 -seitig) im 

Farbmodus scannen, beträgt die maximale Auflösung 

400 dpi.  

Choice (Optionen): 100 dpi, 150  dpi, * 200  dpi, 

300  dpi, 400 dpi, 600  dpi . 

Papierformat  Optionen: Auto, *A4, Letter, Legal, 4x6, 5x7. (*: 

Standard)  

Auto: Ermöglicht dem Gerät di e automatische 

Erkennung des Scanbereichs entsprechend Ihrem 

Original.  

Erkennbare Größe: A4, A5, A6, B5, LGL, LTR  
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Document Sides 

(Dokumentenseiten)  

Choice (Optionen): *1 - Sided Face Down 

(1 - seitig nach unten), 1 - Sided Face Up (1 - seitig 

nach oben), 2 - Sid ed (2 - seitig)  

1 - Sided Face Down (1 - seitig nach unten):  Zum 

Scannen einer einzelnen Seite Ihres Dokuments 

wählen und sicherstellen, dass die Scanseite am 

Dokumenteneinzug nach unten zeigt.  

1 - Sided Face Up (1 - seitig nach oben):  Zum 

Scannen einer einzelnen S eite Ihres Dokuments 

wählen und sicherstellen, dass die Scanseite am 

Dokumenteneinzug nach oben zeigt.  

2 - Sided (2 - seitig):  Falls Ihr Original ein 

zweiseitiges Dokument ist, wählen Sie zum Scannen 

beider Seiten Ihres Dokuments 2 - Sided (2 - seitig) . 

Document  Type  
( Dokumententyp )  

Wählen Sie Ihren Dokumententypen.  
Optionen: * Mixed ( Gemischt ) , Photo ( Foto ) , 
Text  (Text)  

Text : Geeignet fü r reine Textdokumente.  

Foto : Geeignet fü r Dokumente mit Fotos.  

Gemischt : Geeignet fü r allgemeine 
Geschäftsdokumente mit Fotos u nd Text.  

Output Color 

(Ausgabefarbe)  

Ihre gewünschte Ausgabefarbe fü r Ihr gescanntes 

Bild wählen.  

Choice (Optionen): *Color, Gray, B&W (Farbe, 

Grau, S/W)  

Color (Farbe) : Wählen Sie Color (Farbe) , falls Sie 

Ihr farbiges Original in Farbe scannen möchten.  

Gray (Grau) : Wählen Sie, Gray (Grau) , falls Sie Ihr 

Original Graustufen enthält.  

Wählen Sie B&W (S/W) , falls Ihr Original nur Text 

oder Skizzen enthält.  

Batch  

(Stapel)  

 

Wählen Sie, ob Sie das Stapelscannen aktivieren 

möchten. Wenn diese Option aktiviert is t, werden Sie 

nach Abschluss des Scanvorgangs in einem Dialogfeld 

gefragt, ob Sie den Scanvorgang fortsetzen möchten. 

Wenn ja, laden Sie Ihr Dokument, um einen anderen 

Dokumentensatz zu scannen.  

Optionen:  EIN / * Aus  

*  Werksstandard  
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Einstellungen fü r un terschiedliche Mailserver  

Bei Verwendung der Scannen zur E -Mail -Funktion ist das Gerät 

unterschiedlichen Einstellungsproblemen auf Mailservern ausgesetzt, sodass 

E-Mails nicht erfolgreich versendet werden. Dieses Dokument hat den Zweck, 

Nutzern bei der Be hebung dieser Einstellungsprobleme behilflich zu sein. 

Nachstehend werden die Einstellungsdaten fü r Gmail und Office365 erläutert.  

 
Fü r Gmail  

 

1. Einstellung bei einem Gmail - Konto  

Bei Verwendung von Gmail als Mailserver wird Ihnen aufgrund von 

Sicherheitsb elangen die Anmeldung verwehrt und der Fehlercode 531534 wird 
auf dem Gerät angezeigt. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Zustand zu 

beheben. Eine davon ist der Zugriff durch eine weniger sichere App. Die andere 
besteht in der Aktivierung einer Bestätigung  in 2 Schritten, um ein Set von 

App -Passwörtern fü r das Gerät zu erstellen.  

 
(1) Zugriff durch eine weniger sichere App.  

Richten Sie zur Festlegung der folgenden Einstellungen zuerst ein Testkonto -  
testxxx@gmail.com  und ein Passwort ï pwdxxx ï ein:  

 
(a)  Melden Sie sich am Gmail -Postfach an, rufen Sie My Account (Mein Konto) 

auf, wählen Sie [Security] (Sicherheit) und klicken klicken Sie bei der 
Option [Less secure app access] (Zugriff durch weniger sichere Apps) auf 

[Of f] (Aus).  

 
 

(b)  Wählen Sie dann [Allow less secure apps: ON] (Zugriff erlauben: Ein), wie 
dargestellt ist.  

 

Das Gerät kann sich dann mit dem Passwort am Gmail -Server anmelden.  

mailto:testxxx@gmail.com
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( a)  Aktivieren Sie eine Bestä tigung in 2 Schritten, um ein App - Passwort fü r 

das  Gerä t zu erstellen.  

Aktivieren Sie eine Bestä tigung in 2 Schritten:  

(2)  Klicken Sie nacheinander auf [My Account] (Mein Konto) > [Sign - in & security] 

(Anmeldung & Sicherheit) > [Password & sign - in method] (Passwort & 
Anmeldemethode) und aktivieren Sie dann di e [2 -Step verification] (Bestätigung in 

2 Schritten), wie nachstehend erläutert ist.  

 
 

(3)  Klicken Sie auf [GET STARTED] (Jetzt starten), wenn das folgende Dialogfeld 

eingeblendet wird.  

 
 

(4)  Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf [Next] (Weiter), wenn  sich das neue 

Anmeldefenster einblendet.  

 
(5)  Geben Sie die Nummer Ihres Mobiltelefons ein und klicken Sie dann auf [TRY IT] 

(Ausprobieren), um den Bestätigungscode zu erhalten.  
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(6)  Lesen Sie die Textnachricht auf Ihrem Mobiltelefon, geben Sie dann den 

Bestä tigungscode im folgenden Dialogfeld ein und klicken Sie auf [Next] (Weiter).  

 
 

(7)  Klicken Sie auf [TURN ON] (Aktivieren), um die Bestätigung in 2 Schritten 
abzuschließen.  

 



                             
33 

App - Passwort erstellen:  

 
(1) Wenn Sie zum Bildschirm [Signing in to Google] (Bei Google  anmelden) 

zurückkehren, ist ein zusätzliches Element -  [APP passwords] (APP -Passwörter) 
-  in der Option [Password & sign - in method] (Passwort & Anmeldemethode) zu 

sehen, wie nachstehend dargestellt ist. Klicken Sie auf [>], wie im roten Feld 
dargestellt i st.  

 

(2) Wählen Sie [Other (custom name)] (Andere (Kundenname)) auf dem folgenden 

Bildschirm.  

 

(3) Klicken Sie beim Ausgabegerät ï MyScanner (Mein Scanner) auf [GENERATE] 
(Erstellen).  

 

 

(4) Der weiße Text auf blauem Untergrund ist Ihr App -Passwort fü r das Gerät. 

Kopieren Sie als Erstes unbedingt dieses Passwort und klicken Sie dann auf 
[DONE] (Fertig). Fügen Sie dieses Passwort in die Mailserver -Einstellung des 

Geräts ein.  
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EINSTELLUNGEN AUF DE R WEBSEITE DES GERÄ T S  

1.  Ö ffnen Sie Ihren Browser und geben Sie di e IP -Adresse des Geräts in die 
URL-Adresszeile ein, um die eingebettete Webseite des Geräts zu öffnen.  

2.  Ö ffnen Sie die Seite [Network Settings] (Netzwerkeinstellungen) durch 
Wahl von [Network] (Netzwerk) und geben Sie das Konto und das 

Passwort von Gmail ei n. Vergessen Sie nicht, @gmail.com dem 
Kontonamen anzufügen, und wählen Sie einen Verschlüsselungstyp, z. B. 

SSL.  

 

 

Hinweis:  

Gmail unterstü tzt zwar eine unverschlüsselte Verbindung, doch können Sie 

E-Mails nur an Gmail -Nutzer senden. Die Einstellung la utet:  

Mailserver: aspmx.l.google.com  

SMTP-Portnummer: 25  

Authentifizierungsmethode: Aus  

Siehe https://support.google.com/a/answer/176600?hl=zh -Hant  
 

Fü r Office365  

 
Prü fen Sie, ob die Ver bindungsleitung OK ist  

Zur Nutzung von Office365 müssen Sie über eine externe Verbindung gehen und 

sich vergewissern, dass diese OK ist. Nachfolgend wird beschrieben, wie man 
prü fen kann, ob die Verbindung OK ist.  

Wir nehmen hier die Option 1, Mailserver, als Beispiel:  

 

      

Bei erfolgreicher Verbindung blendet sich folgender Bildschirm ein.  

 

Der nachstehende Link ist ein Link zu Office365. Er enthält Informationen fü r 

unterschiedliche Optionen. In diesem Dokument wird Option 1, Option 2 und 
Office365 -Postfach erläutert.  

https://technet.microsoft.com/en -us/library/dn554323(v=exchg.150).aspx#option2  

https://support.google.com/a/answer/176600?hl=zh-Hant
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn554323(v=exchg.150).aspx#option2
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(a) Option 1  

( 1 ).  Mit dieser Option können Sie E -Mails an exte rne Postfächer senden, z. B. Gmail 
oder Yahoo. Fü r diese Methode ist die Anmeldung über ein Konto und Passwort 

erforderlich. Die Einstellungen lauten:  
Authentifizierung: EIN  

Verschlüsselung: STARTTLS  
Port: 587  

Mailserver: smtp.office365.com  
Anmeldename: Ne twork@tw.avision -global.com  

Passwort: Siehe Office365Pwd.txt  

 
 

( 2 ).  Haben Sie die obige Einstellung abgeschlossen, müssen Sie Ihr 

Office365 -Konto in das Feld [From] (Von) eingeben. Tippen Sie am Touchpanel 

des Geräts auf [E -mail] (E -Mail) > [E -mail Options] ( E-Mail -Optionen) und 
tragen Sie dann das Office365 -Konto in das Feld [From] (Von) ein, wie 

nachstehend dargestellt ist.  

    

 

(b) Option 2  

 
Mit dieser Option können Sie E -Mails nur an Office365 -Kontos senden, die auch in 
derselben Gruppe registriert sind , und nicht an externe Postfächer. Fü r diese 

Methode ist kein Konto und kein Passwort erforderlich. Die Einstellungen lauten:  

Authentifizierung: AUS  

Verschlüsselung: Keine  
Port: 25  

Mailserver: contoso -com.mail.protection.outlook.com  

 
Der folgende Bildschir m zeigt den von Avision übernommenen 

Office365 -Mailserver.) (Das Konto des Office365 -Mailserver von Avision: 
tw -avisionglobal -com02e.mail.protection.outlook.com)  
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(c) Office365 - Postfach  
Klicken Sie nach  der Anmeldung bei Office365 einfach auf [Mail], w ie 

nachstehend dargestellt ist.  
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E- Mail - Adresse von einem LDAP - Server importieren  

1. Ihre LDAP - Server - Einstellungen konfigurieren:  

 
( 1 ).  Ö ffnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP -Adresse des Gerätes in 

das URL -Adressfeld ein. Die Website des Gerätes wir d angezeigt.  

( 2 ).  Melden Sie sich an der Website an. (Standardbenutzername und 
-kennwort: admin)  

( 3 ).  Wählen Sie der Reihe nach [ Network ] (Netzwerk) > [ LDAP Server ] 
(LDAP-Server) > [ Authentication LDAP ] (Authentifizierungs -LDAP).  

( 4 ).  Geben Sie Ihre LDAP - Informationen en tsprechend ein und klicken Sie 
dann zum Abschließen auf [ Update ] (Aktualisieren). Beachten Sie 

hierzu das folgende Beispiel.  

 

 

(5).  Sie können versuchen, mit [ Authentication LDAP test ] 

(Authentifizierungs -LDAP-Test) zu prü fen, ob Verbindungs -  und 

Anmelde test mit dem AD -  (Active Directory) Konto des Administrators 

erfolgreich sind.  

 

 

2. Konten mit LDAP - Authentifizierung einrichten:  

 
( 1 ).  Wählen Sie auf der Website des Gerätes [ Account Management ] 

(Kontoverwaltung) und markieren Sie [ Enable Security 
Management ] (Sicherheitsverwaltung aktivieren) und [ Enable LDAP 

Authentication ] (LDAP -Authentifizierung aktivieren).  
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( 2 ).  Klicken Sie auf das Register [ Account List ] (Kontoliste) und klicken 

Sie auf [ New ] (Neu). Markieren Sie [ LDAP Authentication ] 
(LDAP-Authentifizierun g).  

( 3 ).  Klicken Sie auf [ LDAP Search ] (LDAP -Suche), geben Sie dann Ihr 
Konto ein und klicken Sie zur Suche nach Ihrem AD -Konto auf [ Submit ] 

(Absenden). Das Suchergebnis wird wie dargestellt angezeigt.  

 

 

3. Ihr Konto zur Anmeldung an Ihrem Netzwerkscanner ve rwenden.  
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So importieren Sie eine E - Mail - Adresse vom LDAP - Mail - Server:  

 
( 3 ).  Ö ffnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP -Adresse des Gerätes in 

das URL -Adressfeld ein. Die Website des Gerätes wird angezeigt.  
( 4 ).  Melden Sie sich an der Website an. (Standard benutzername und 

-kennwort: admin)  
( 5 ).  Wählen Sie der Reihe nach [ Network ] (Netzwerk) > [ LDAP Server ] 

(LDAP-Server) > [ Email LDAP ] (E -Mail -LDAP).  
( 6 ).  Rufen Sie Ihre Einstellungen auf und klicken Sie zum Abschließen auf 

[ Submit ] (Absenden). Beachten Sie hierzu das folgende Beispiel.  

 

 
( 7 ).  Richten Sie dann ein Mail -LDAP ein.  

 
( 8 ).  Wählen Sie der Reihe nach [ Address Book ] (Adressbuch) > 

[ External Address Book ] (Externes Adressbuch).  
( 9 ).  Wählen Sie das eingerichtete Mail -LDAP.   

 
( 10 ).  Suchen Sie Ihr Konto und wählen Sie [ Import to Em ail List ] (In 

E-Mail -Liste importieren).   
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( 11 ).  Aktualisieren Sie abschließend die Website Ihres Gerätes. Sie sehen, 

dass Ihre E -Mail -Adresse dem Adressbuch vom LDAP -Mail -Server 
zugefügt wurde.   
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Ihr Dokument an einen Netzwerkordner, ein 

USB - Flash - Lauf werk oder einen ö ffentlichen Ordner 
senden  

 

 

Wichtig:  

Damit Sie Ihre gescannten Bilder an einen Netzwerkordner,  wie FTP , FTPS, FTPES, 
SharePoint,  oder SMB, send en können, benötigen Sie Zugriffsrecht auf die 

Netzwerkordner. Fü r diesen Zweck müssen Sie z. B. erst einen Anmeldenamen und 

ein Kennwort erstellen.  

 

1 . Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt 

und die Oberkante zum Einzug a usgerichtet ist.  

2 . Tippen Sie am Startbildschirm auf die Schaltfläche Filing (Archivierung)  

. Der folgende  Filing (Archivierung) -Hauptbildschirm wird angezeigt.  

 
 

3 . Wählen Sie ein [ Scan to (Scannen an) ] -Ziel zum Speichern Ihres 

gescannten Bildes.  
  

4 . Prü fen  Sie, ob Dokumentenseite, Ausgabefarbe und Dateiformat Ihre 
Anforderungen erfü llen.  Falls nicht, ändern Sie die Einstellungen wie 

erforderlich.  

5 . Tippen Sie auf die Schaltfläche [ Scan ] ( ) . Der Scanner beginnt damit, Ihr 
Dokument zu scannen.  

6 . Geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort ein, wenn das 

Anmeldefenster angezeigt wird.  

7 . Einen Moment später wird das gescannte Bild an Ihren angegebenen 

Netzwerkordner gesendet.  
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So senden Sie Ihr Bild an SharePoint  

SharePoint (Server) ist eine webbasierte Plattfor m, die im Besitz Ihrer Firma ist 

und von ihr betrieben wird. Sie können diese Website als sicheren Ort zum 

Speichern, Anordnen und Freigeben von Informationen an einem beliebigen Gerät 

über einen Webbrowser nutzen.  

Anhand folgender Schritte fü gen Sie Ihrem  Archivierungsprofil einen 

SharePoint - Server hinzu:  

1 . Ö ffnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP -Adresse Ihres Scanners ein. 

Eine eingebettete Webseite wird angezeigt.  

2 . Melden Sie sich an dieser Seite mit dem Standardbenutzernamen und 

-kennwort Ăadminñ an, um Zugriff auf weitere Einstellungen zu erhalten.  

3 .   Klicken Sie zur Erstellung eines Archivierungsprofils auf [Filing Profile] 

(Archivierungsprofil) und dann auf [New] (Neu).  

 

4 .   Geben Sie Ihren Profilnamen ein. Zum Beispiel ĂSharePointñ. 

5 . Wählen Sie im Feld [Target URL] (Ziel -URL) die Option [SharePoint] und 

geben Sie gemäß nachstehender Abbildung die IP -Adresse oder den 
Domänennamen des SharePoint -Servers ein, die bzw. der von der 

IT -Abteilung Ihrer Firma ausgehändigt wird:  

 

Möglicherweise müssen S ie Ihr IT -Personal auch um den Serverport und 

Domänennamen bitten und sicherstellen, dass Sie über ein autorisiertes 

Konto verfügen.  

6 . Geben Sie Ihren Anmeldenamen und das Kennwort ein.  

7 . Klicken Sie auf [Submit] (Absenden), damit die SharePoint -Einstellungen  in 
Kraft treten.  

8 . Bei erfolgreicher Ü bermittlung der Daten erscheint ein [SharePoint] -Profil in 
der nachstehend abgebildeten Profilliste.  

u 

v 
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Anhand folgender Schritte scannen Sie ein Bild und senden es an den 

SharePoint - Server:  

 

1 . Für die AN335WL -Serie tip pen Sie auf [Filing] (Archivierung) und wählen dann 

[SharePoint].  

            

 

2 . Legen Sie Ihr Dokument in den Scanner und tippen Sie dann auf die 

Schaltfläche [Start] . 

 

3 . Kurz danach wird das gescannte Bild an den SharePoint -Server gesendet.  
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Senden Ihr es gescannten Bildes an ein 

USB - Flash - Laufwerk  

 

 

1 . Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt 

und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.  

2 . Stecken Sie ein USB -Flash -Laufwerk in den Flash -Laufwerksanschluss auf der 

Rückseit e des Scanners.  

 

3 . Tippen Sie am Startbildschirm auf die Schaltfläche USB  . Der 

folgende  USB -Hauptbildschirm wird angezeigt.  

 
 

 

4 . Prü fen Sie, ob Dokumentenseite, Ausgabefarbe und Dateiformat Ihre 
Anforderungen erfü llen. Falls nicht, ändern Sie die Einste llungen wie 

erforderlich.  

5 . Tippen Sie auf die Schaltfläche [ Scan ] ( ) . Der Scanner beginnt damit, Ihr 

Dokument zu scannen.  

6 . Einen Moment später wird das gescannte Bild an Ihren angegebenen 

Netzwerkordner gesendet.  
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Ihr Dokument an Clouds senden  

 

 
Wichtig:  
Damit Sie Ihre gescannten Bilder an einen Cloud -Server,  wie Dropbox, 

SharePointOnline, OneDrive, GoogleDrive , oder Evernote, senden können, 
benötigen Sie Zugriff srecht auf die Cloud -Server. Fü r diesen Zweck müssen Sie z. 

B. erst einen Anmeldenamen und ein Kennwort erstellen.  

 

1 . Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste Seite nach unten zeigt 

und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.  

2 . Tippen Sie am Sta rtbildschirm auf Cloud . Am LCD -Touchscreen wird 

der Cloud -Hauptbildschirm angezeigt.  

    
 

 

3.    Wählen Sie Ihren gewünschten Cloud -Server zum Speichern Ihrer gescannten 

Bilder. Choice (Optionen): Dropbox, SharePointOnline, OneDrive, 
Evernote, Google Dr ive.  

4.   Prü fen Sie, ob Dokumentenseite, Ausgabefarbe und Dateiformat Ihre 
Anforderungen erfü llen.  Falls nicht, ändern Sie die Einstellungen wie 

erforderlich.  

Fü r SharePointOnline können Sie den gewünschten Site -Namen eingeben, 

um das gescannte Bild zu sp eichern. Andernfalls wird das Bild an einen 
Standard -Site -Namen gesendet.  

5.    Tippen Sie auf die Schaltfläche [ Scan ] ( ) . Der Scanner beginnt damit, 
Ihr Dokument zu scannen.   

 
6.   Das Produkt beginnt damit, Ihre gescannten Bilder auf Ihren angegebenen 

Cloud -Server hochzuladen.  
 

Auf der Webseite Ihres angegebenen Cloud -Servers müssen Sie Anmeldung 

und Autorisierung abschließen. Bei Erfolg wird Ihr Konto angezeigt und das 
gescannte Bild wird im Cloud -Speicher abgelegt.  
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 So senden Sie Ihr Bild an Sha rePointOnline  

SharePoint Online , eine in Microsoft Office 365 eingebundene Plattform,  ist ein 

direkt von Microsoft zur Verfügung gestellter Dienst auf Cloud -Basis.  

 

Anhand folgender Schritte legen Sie die SharePointOnline - Einstellung 

fest:  

 

1 . Ö ffnen Sie Ihre n Browser und geben Sie die IP -Adresse Ihres Scanners ein. 

Eine eingebettete Webseite wird angezeigt.  

2 . Melden Sie sich an dieser Seite mit dem Standardbenutzernamen und 

-kennwort Ăadminñ an, um Zugriff auf weitere Einstellungen zu erhalten. 

3 .   Klicken Sie z ur schnelleren Erstellung einer neuen Verknüpfung nacheinander 

auf [ShortCut] (Verknüpfung) > [New] (Neu) > [Cloud].  
 

 
 

4 . Geben Sie Ihren Verkn¿pfungsnamen ein. Zum Beispiel ĂShortPointOnlineñ. 

5 . Wählen Sie im Feld [Target URL] (Ziel -URL) die Option [Sh arePointOnline].  

6 . Geben Sie den Namen Ihres Unterordners ein, in dem das Bild gespeichert 
werden soll. Zum Beispiel Ăbessñ. (Durch Hinzuf¿gung von Ă/ñ kºnnen Sie 

einen weiteren Unterordner erstellen, zum Beispiel Ăbess/rechnungñ. 

7 . Geben Sie Ihre Site -Adresse  (Gruppenname) ein. Zum Beispiel Ă789ñ. Oder 

verwenden Sie die standardmäßige Site -Adresse, die unter [Group website] 

(Gruppen -Website) gespeichert wird.  

 
8 . Klicken Sie auf [Submit] (Absenden), damit die Einstellungen in Kraft treten.  

9 . Bei erfolgreicher Ü be rmittlung der Daten wird eine neue 

SharePointOnline -Cloud der Liste hinzugefügt, wie nachstehend abgebildet 
ist.  

u 

v w 
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Anhand folgender Schritte scannen Sie ein Bild und senden es an 

SharePointOnline:  

 
1 . Legen Sie Ihr Dokument in den Scanner.  

2 . Tippen Sie am Tou chpanel auf die Schaltfläche [Start]  der Verknüpfung 
[SharePoint].  

     

 

3 . Geben Sie bei Anzeige des folgenden Dialogfelds [Sign in] (Anmelden) Ihren 

Kontonamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf [Next] (Weiter). Klicken 

Sie auf [Yes] (Ja), wenn da s Dialogfeld [Stay sign in] (Angemeldet bleiben) 
angezeigt wird.  

              
4 . Das gescannte Bild wird an Ihre SharePointOnline -Cloud gesendet.  

Ö ffnen Sie Ihren Browser und geben Sie die IP -Adresse/den Domänennamen 

des SharePointOnline -Servers Ihrer Fir ma ein. Sie finden Ihr Bild auf der 
nachstehend abgebildeten SharePointOnline -Seite. (Gruppenname: 789, 

Unterordner: bess)  

    
 

 

Dateiname  

Ihr 
Unterordner  
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Eine Verknü pfungsschaltflä che erstellen  

 

 
Durch Festlegung häufig verwendeter  Scaneinstellungen und Ziele als 

Verknüpfungen am Startbildschirm können Sie Ihren Workflow verschlanken und 
Ihre Scanaufgabe mit nur einem einzigen Schritt abschließen.  

Wenn der Cloud -Server als Verknüpfungsschaltfläche auf dem Hauptbildschirm 
eingerichte t wurde, werden der Anmeldename und das Kennwort gespeichert, 

damit Sie die Informationen nicht jedes Mal eingeben müssen, wenn Sie auf den 
Cloud -Server zugreifen.   

So erstellen Si e eine Verknü pfungsschaltflä che :  

 

1 . Ö ffnen Sie Ihren Browser und geben Sie zum  Aufrufen der im Produkt 

integrierten Webseite die IP -Adresse des Gerätes in das URL -Feld ein.  

Greifen Sie auf alle Informationen der Webseite zu, indem Sie sich mit dem 

Standardnutzernamen und -kennwort anmelden ï [admin]. Das Kennwort 

kann später auf der  Webseite geändert werden.  

2 . Wählen Sie auf der Produktwebseite die Option 

[ Shortcut ] >[ New ]>[ E- mail ]/[ Filing ]. Tippen Sie beispielsweise auf 

[ E- Mail ], um die E -Mail -Seite aufzurufen.  

 

 
 

3 . Geben Sie Ihren Shortcut -Namen ein und geben Sie Ihre häufig verwend eten 

E-Mail -Adressen in die Felder [ To (An) ]/[ CC]/[ BCC ]  ein.  

Shortcut 
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4 . Geben Sie am [ E- mail  options ( E- mail - Optionen) ] -Bildschirm Ihre [ From 

(Von) ] -Adresse ein.  

5 . Prü fen Sie, ob die Scaneinstellungen entsprechend Ihrer häufig verwendeten 

E-mail -Aufgabe geändert w erden müssen.  

6 . Tippen Sie auf [ Order ] (Bestellen ) und geben Sie die Sequenznummer ein. 

der Verknüpfung, die auf dem Touch Panel angezeigt werden soll.  

 
7 . Geben Sie Ihren Verknüpfungsnamen ein und tippen Sie auf [ OK ]. Zum 

Beispiel bess. Die neue Verknüpfungss chaltfläche wird am LCD -Touchscreen 

angezeigt.  
 

 
 
 

 

Hinweis:  

Auf ähnliche Weise können Sie Ihr häufig verwendetes Cloud -  oder 

Archivierungsziel als Verknüpfung am LCD -Touchscreen einrichten.  

 

Der neue 

ShortCut-Na

me 
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Verknü pfungsschaltflä chen verwenden  

 

 

So verwenden Si e eine Verknü pfungsschaltflä che :  

 

1 . Tippen Sie auf die [ Start ] -Schaltfläche Ihrer gewünschten 

Verknüpfungsschaltfläche am Touchscreen.  
 

 
 

 

 2.    Der Scanner beginnt mit dem Scan.  
 

 

3 .   Die gescannten Bilder werden an Ihr  angegebenes Ziel gesendet.  

The Start Button  

The ShortCut Button 
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Ihre Bilder scannen und ü bertragen  

 

Mit der Scancast -Funktion (Scan und Broadcast) können Sie zunächst ein 

Dokument scannen und dann entsprechend an mehrere Ziele senden.  

 

1 . Legen Sie Ihr Dokument so in den ADE, dass die erste S eite nach unten zeigt 

und die Oberkante zum Einzug ausgerichtet ist.  

2 . Tippen Sie am Touchscreen auf Scancast  . Der folgende  

Scancast -Hauptbildschirm wird angezeigt.  

 
 

   
3 . Prü fen Sie, ob Dokumentenseite, Ausgabefarbe und Dateiformat Ihre 

Anforderungen erf ü llen.  Falls nicht, ändern Sie die Einstellungen wie 

erforderlich.  

4 . Tippen Sie auf die Schaltfläche [ Scan ] ( ) . Der Scanner beginnt damit, 

Ihr Dokument zu scannen.  
 

5 . Erscheint das [ Scancast ] -Fenster fü r mehrere Ziele.  
 

 
 

6.   Wählen Sie ein [ Cast To (Ü bertr agen an) ] -Ziel fü r Ihr gescanntes Bild. 

Optionen: Cloud, E-mail  (E-mail ), Filing (Archivierung).  

-    Cloud: Wählen Sie Ihre gewünschten Cloud -Server; zur Auswahl 

stehen Dropbox, Evernote und Google Drive.  

-    E- mail  ( E- mail ):  Geben Sie E-mail -Adressen be i [To/From (An/Von)] 

ein.  
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-    Filing (Archivierung):  Wählen Sie Ihren Netzwerkordner.  

Achten Sie bei Auswahl von USB darauf, dass ein USB -Flash -Laufwerk 
am entsprechenden Anschluss des Produktes angeschlossen ist.  

Bei Auswahl von Public Folder (Ö ffentli cher Ordner)  wird das 
gescannte Bild im Speicher des Produktes abgelegt. Geben Sie die 

PIN-Nummer während des Scanvorgangs ein.  Greifen Sie über die 
integrierte Webseite des Produktes auf das gescannte Bild zu. 

(Weitere Informationen finden Sie im folgende n Abschnitt 
ĂProdukteinstellungen ¿ber die integrierte Webseite anpassenñ.) 

 

7.   Tippen Sie auf die Schaltfläche [ Export ]( Exportieren ) , um das gescannte Bild 
an Ihr erstes Ziel zu senden. Zum Beispiel eine E -Mail -Adresse.   

 

 

8 . Nachdem das gescannte Bild er folgreich geliefert wurde, wird das folgende 

Fenster [ Scancast ] angezeigt.  

          

 

9 . Tippen Sie auf [ Back to  Scancast ], um zum Fenster [ Scancast ] 

zurückzukehren und Ihr zweites Ziel auszuwählen.  

10 . Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 8, um das gescannte Bi ld an ein weiteres 
Ziel zu senden.  

11 . Wenn Sie mit der Verteilung Ihres gescannten Bildes an alle gewünschten 
Ziele fertig sind, können Sie den Bildschirm mit der [ Back (Zurü ck) ]  

-Schaltfläche verlassen.   
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4  Ziele einrichten und 

verwalten  

 

 

Dieser Absch nitt beschreibt, wie der Administrator Ziele, darunter E-mail -Adressen 

und Netzwerkordner, zum Verteilen des gescannten Dokuments im Netzwerk 

einrichten und verwalten kann.  

 

Ihr E- mail - Adressbuch einrichten  

 

Dieser Abschnitt beschreibt, wie der Administr ator ein E-mail -Adressbuch einrichtet. 

Das Adressbuch kann über den LCD -Touchscreen oder die integrierte Webseite des 

Produktes eingerichtet und verwaltet werden. Dieser Abschnitt orientiert sich 

beispielhaft am LCD -Touchscreen.  

 

Eine neue E- mail - Adresse zufü gen  

Befolgen Sie diese Schritte zum Zufügen einer neuen E-mail -Adresse.  

 

1 .  Ö ffnen Sie Ihren Browser und geben Sie zum Aufrufen der im Produkt 

integrierten Webseite die IP -Adresse des Gerätes in das URL -Feld ein.  

Greifen Sie auf alle Informationen der Web seite zu, indem Sie sich mit dem 

Standardnutzernamen und -kennwort anmelden ï [admin]. Das Kennwort kann 

später auf der Webseite geändert werden.  

 
 

2 .  Wählen Sie [ Address Book ] (Adressbuch); daraufhin erscheint die Seite 

[ Address Book ] (Adressbuch).  
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3 .  Rufen  Sie durch Antippen von [ New (Neu) ] die [ New E- mail  Address (Neue 

E- mail - Adresse) ] -Seite auf.  

 

4 .  Geben Sie Ihre E-mail -Adresse und ihre Beschreibung ein.  

5 .  Ä ndern Sie Ihre Adressinformationen. Klicken Sie zum Speichern der 

Einstellung auf [ Submit ] (Absenden) und zum Verlassen der Seite ohne 

Speichern jeglicher Einstellungen auf [ Quit ] (Verlassen).   

 

Note (Hinweis):  

In das Adressbuch können Sie bis zu 200 0 E-mail -Adressen eingeben.  

 

Eine aktuelle E- mail - Adresse bearbeiten  

So bearbeiten Sie eine aktuelle E-mail -Adresse:  

 

1 .  Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Eine neue 

E-mail -Adresse zufügen . Die [ E- mail  Address Book 
( E- mail - Adressbuch) ] -Seite wird angezeigt.  

2 .  Wählen Sie die E-mail -Adresse, die Sie bearbeiten möchten, aus der Liste, 

rufen Sie dann dur ch Antippen von [ Modify  (Bearbeiten) ] die Seite [ Modify  

E- mail  Addresses ( E- mail - Adressen bearbeiten) ] auf.  

3 .  Bearbeiten Sie Ihre Adressinformationen.  

4 .  Ä ndern Sie Ihre Adressinformationen. Klicken Sie zum Speichern der 

Einstellung auf [ Submit ] (Absenden) und  zum Verlassen der Seite ohne 

Speichern jeglicher Einstellungen auf [ Quit ] (Verlassen). . 

 
 

Eine aktuelle E- mail - Adresse lö schen  

 

So löschen Sie eine aktuelle E-mail -Adresse:  
 

1 .  Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Eine neue 
E-mail -Adresse zufü gen . Die [ E- mail  Address Book 

( E- mail - Adressbuch) ] -Seite wird angezeigt.  

2 .  Wählen Sie die Adresse, die Sie löschen möchten, aus der Liste, wählen Sie 

dann zum Löschen der Adresse [ Delete (Lö schen) ]. Ein 

Bestätigungsdialogfenster erscheint zur Bestätigung Ihr er Löschung. Klicken 

Sie zum Bestätigen auf [ OK ]  oder zum Beenden auf [ Cancel (Abbrechen) ].  
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Eine neue E- mail - Gruppe zufü gen  

 

Sie können eine Adressgruppe zum Versenden an mehrere Adressen gleichzeitig 

einrichten.  Eine Gruppe kann bis zu 50 Adressen enthal ten, und es können 

insgesamt 50 Gruppen im Adressbuch erstellt werden.  

 

So fügen Sie eine neue E-mail -Gruppe hinzu:  

 

1 .  Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Eine neue 
E-mail -Adresse zufügen . Die [ E- mail  Address Book 

( E- mail - Adressbuch) ] -Seite wi rd angezeigt.  

2 .  Tippen Sie auf [ Group (Gruppe) ], rufen Sie dann durch Auswahl von [ New 
(Neu) ] die [ Add a New Group (Eine neue Gruppe zufü gen) ] -Seite auf.  

3 .  Geben Sie Ihren Gruppennamen und seine Beschreibung ein.  

4 .  Wählen Sie die Adresse aus der Adressliste und  fügen Sie durch Anklicken 

von ù ein Mitglied zur Gruppe hinzu.  

 

5 .  Klicken Sie zum Speichern der Einstellung auf [ Submit ] (Absenden) und zum 

Verlassen der Seite ohne Speichern jeglicher Einstellungen auf [ Quit ] 

(Verlassen).  
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Eine aktuelle E- mail - Gruppe be arbeiten  

 

So bearbeiten Sie eine aktuelle E-mail -Gruppe:  

 
1 . Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Eine neue 

E-mail -Adresse zufügen . Die [ E- mail  Address Book 

( E- mail - Adressbuch) ] -Seite wird angezeigt.  

2 . Tippen Sie auf [ Group (Gruppe) ] und wählen Si e die Gruppe, die Sie 

bearbeiten möchten, aus der Liste; rufen Sie dann durch Antippen von [ Edit 

(Bearbeiten) ] die [ Edit E- mail  Group ( E- mail - Gruppe 

bearbeiten) ] -Seite auf.  

3 . Bearbeiten Sie Ihre Gruppeninformationen.  Wählen Sie das Gruppenmitglied, 

das Sie z ufügen möchten, klicken Sie dann zum Zufügen des neuen Mitglieds 

auf ù oder zum Löschen eines alten Mitglieds auf der Gruppe auf  ú. 

4 . Klicken Sie zum Speichern der Einstellung auf [ Submit ] (Absenden) und 

zum Verlassen der Seite ohne Speichern jeglicher Einst ellungen auf [ Quit ] 

(Verlassen).  

 

 

Eine aktuelle E- mail - Gruppe lö schen  

 

So löschen Sie eine aktuelle E-mail -Gruppe:  

 
1 . Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Eine neue 

E-mail -Adresse zufügen . Die [ E- mail  Address Book 
( E- mail - Adressbuch) ] -Seite wi rd angezeigt.  

2 . Tippen Sie auf [ Group (Gruppe) ] und wählen Sie die Gruppe, die Sie 

löschen möchten, aus der Liste; tippen Sie dann zum Löschen der Gruppe auf 

[ Delete (Lö schen) ].  

3 . Ein Bestätigungsdialogfenster erscheint zur Bestätigung Ihrer Löschung. 

Klicken Sie zum Bestätigen auf [ OK ]  oder zum Beenden auf [ Cancel 

(Abbrechen) ].  
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Ihr Archivierungsprofil einrichten  

 

 

Der Abschnitt beschreibt, wie Sie Ihr Archivierungsprofil zum Versenden Ihres 

gescannten Dokuments an einen angegebenen Netzwerkordner einrich ten. 

Archivierungsordner kann über die integrierte Webseite des Produktes eingerichtet 

und verwaltet werden.   

 

Ein neues Archivierungsprofil zufü gen  

Befolgen Sie zum Erstellen eines Archivierungsprofils diese Schritte:  

 

1 .  Ö ffnen Sie Ihren Browser und geben S ie zum Aufrufen der im Produkt 

integrierten Webseite die IP -Adresse des Gerätes in das URL -Feld ein.  

Greifen Sie auf alle Informationen der Webseite zu, indem Sie sich mit dem 

Standardnutzernamen und -kennwort anmelden ï [admin]. Das Kennwort 

kann später a uf der Webseite geändert werden.         
 

2 .  Wählen Sie zum Aufrufen der folgenden Seite [ Filing Profile ] 

(Archivierungsprofil).  

 

 

3 .  Rufen Sie durch Antippen von [ New (Neu) ] die [ New Filing Profiles  

(Neues Archivierungsprofil) ] -Seite auf.  

4 .  Geben Sie Ihre Archivi erungsordnerinformationen ein. Beachten Sie zur 

Eingabe Ihrer Profilinformationen den nachfolgenden Abschnitt, Ihr 

Archivierungsprofil erstellen (p.20) . 

5 .  Klicken Sie zum Speichern der Einstellung auf [ Submit ] (Absenden) und 

zum Verlassen der Seite ohne Spei chern jeglicher Einstellungen auf [ Quit ] 

(Verlassen).  
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Ein aktuelles Archivierungsprofil bearbeiten  

 

So bearbeiten Sie ein aktuelles Archivierungsprofil  

 

1 .  Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Ein neues 
Archivierungsprofil zufügen . Die [ Filing Profiles  

(Archivierungsprofil) ] -Seite wird angezeigt.  

2 .  Wählen Sie den Archivierungsordner, den Sie bearbeiten möchten, aus der 

Liste, rufen Sie dann durch Antippen von [ Edit (Bearbeiten) ] die Seite [ Edit 

Filing Profiles  (Archivierungsprofil bearbeiten) ] auf . 

3 .  Bearbeiten Sie Ihre Profilinformationen.  

4 .  Klicken Sie zum Speichern der Einstellung auf [ Submit ] (Absenden) und zum 

Verlassen der Seite ohne Speichern jeglicher Einstellungen auf [ Quit ] 

(Verlassen).  

 

 

 

Ein aktuelles Archivierungsprofil lö schen  

 

So löschen  Sie ein aktuelles Archivierungsprofil  

 

1 .  Wiederholen Sie Schritt 1 vom vorherigen Abschnitt Ein neues 
Archivierungsprofil zufügen . Die [ Filing Profiles  

(Archivierungsprofil) ] -Seite wird angezeigt.  

2 .  Wählen Sie den Ordner, den Sie löschen möchten, aus der Lis te, wählen Sie 

dann zum Löschen des Ordners [ Delete (Lö schen) ].  Ein 

Bestätigungsdialogfenster erscheint zur Bestätigung Ihrer Löschung. Klicken 

Sie zum Bestätigen auf [ OK ]  oder zum Beenden auf [ Cancel (Abbrechen) ].  
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5  Einen Scan von Ihrem 

Mobilgerä t start en  
 

 

Drahtloses Netzwerk (Wi -Fi): Die Verfügbarkeit der Funktion hängt von Ihrem 

Produktmodell ab.  

Mit einem WLAN - Netzwerk verbinden  

Mit einem WLAN - Netzwerk in einem Zugangspunktmodus 

verbinden  

 

Im Zugangspunktmodus werden Ihre Mobilgeräte und der Scanner  kabellos ohne 

zusätzlichen Zugangspunkt verbunden, da der Scanner selbst als Zugangspunkt 

fungiert.  

 

1 .  Trennen Sie das Netzwerkkabel, falls Sie ein Ethernet -Kabel mit dem Scanner 
verbunden haben.  

2 .  Aktivieren Sie den WLAN -Schalter an der Rückseite des Sca nners. Die 
WLAN-LED blinkt und leuchtet dann konstant.  

 

3 .  Tippen Sie am Startbildschirm des LCD -Touchscreens auf [ AP Mode 
(Zugangspunktmodus) ]. Kurz darauf werden SSID und IP -Adresse 

angezeigt.  

       

 

AP (Access Point) 
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4 .  Stellen Sie sicher, dass Avision ïxxxxxx (xxxxxx sind die letzten sechs Stellen 
der MAC -Adresse) als Netzwerkname (SSID) an Ihren Mobilgeräten ausgewählt 
wurde.  

 

 

Den Scanner in einem Client - Modus mit einem 

WLAN - Netzwerk verbinden  

 

In einem Client -Modus werden Ihre Mobilgeräte und der Scanner kabellos ü ber 

einen zusätzlichen Zugangspunkt verbunden. Dieser Modus ist auch der 

Standard -WLAN-Modus.  

 

 

 
Ihren Scanner m it einem Zugangspunkt verbinden :  

 

Important (Wichtig):  

Beachten Sie, dass kabelloser und kabelgebundener Modus nicht gleichzeitig laufen 

kö nnen. Trennen Sie zunächst das Ethernet -Kabel von Ihrem Scanner, bevor Sie 

den Scanner mit einem WLAN -Netzwerk verbinden.  

1 .  Trennen Sie das Netzwerkkabel, falls Sie ein Ethernet -Kabel mit dem Scanner 
verbunden haben.  

2 .  Stellen Sie sicher, dass die WLAN -LED bl inkt. Falls nicht, aktivieren Sie den 
WLAN-Schalter an der Rückseite des Scanners. Die WLAN -LED blinkt.  

3.    Tippen Sie am Startbildschirm des LCD -Touchscreens auf [ Settings 

(Einstellungen) ] > [ Network (Netzwerk) ]. Stellen Sie sicher, dass 

[ Wireless Client  (WLAN - Client) ] eingeschaltet ist.  

AP (Access Point) 
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4.   Einen Moment später werden aktuelle WLAN -Netzwerke in Ihrer Nähe wie 

nachstehend angezeigt.  

 

5.    Wählen Sie einen Zugangspunkt und klicken Sie zur Verbindung des Scanners 

mit einem angegebenen Zugang spunkt, z. B. SMCWBR14S -NL, auf [ Connect 

(Verbinden) ]. Nach wenigen Sekunden werden bei erfolgreicher Verbindung 

IP-Adresse und MAC -Adresse des Scanners wie nachstehend angezeigt.  

 

Hinweis:  

Falls Ihr Zugangspunkt nicht auf Ü bertragung der SSID eingestellt  ist, befolgen Sie 

bitte diese Schritte zum manuellen Zufügen des SSID -Namens (Netzwerknamens).  

 
1 . Tippen Sie auf der WLAN -Seite auf [ More Settings (Mehr Einstellungen) ], 

wählen Sie dann [ Add network (Netzwerk zufü gen) ]. Die [ Add network 
(Netzwerk zufü gen) ] -Seite wird angezeigt.  
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2 . Geben Sie den Netzwerk -SSID -Namen ein und wählen Sie Sicherheitsmodus, 
Verschlüsselungstyp und Netzwerkschlüssel, tippen Sie dann zur manuellen 

Suche nach dem WLAN -Netzwerk auf [ Save (Speichern) ].  

Ihr Scanner unterstü tzt  die folgenden Authentifizierungsmethoden:  
 

Sicherheitsmodus  Verschlü sselungsmethode  Schlü sselindex  

WPAPSK TKIP, AES, TKIPAES  X 

WPA2PSK TKIP, AES, TKIPAES  X 

 

 

Per WPS - Taste mit einem WLAN - Zugangspunkt verbinden  

 

Sie können den Scanner mit einem WPS -komp atiblen WLAN -Zugangspunkt 

verbinden, indem Sie die WPS -Taste an der Rückseite des Scanners drücken.  

 

Was Sie zunä chst beachten mü ssen!  

Beachten Sie zur Aktivierung der WPS -Verbindung Ihres Zugangspunktes die 

Bedienungsanleitung Ihres Zugangspunktes.   

 

Gehen Sie zur Verbindung wie folgt vor.  

 
1.  Stellen Sie sicher, dass sich an Ihrem WLAN -Zugangspunkt/Router das WPS -  

oder AOSS TM-Symbol befindet.  

           

2.  Schalten Sie den WLAN -Schalter an der Rückseite des Scanners ein. Die 

WLAN-LED blinkt.  

3.  Drücken Sie d ie WPS -Taste Ihres WLAN -Zugangspunktes. (Anweisungen zur 
Nutzung der WPS -Taste können Sie der Bedienungsanleitung Ihres 

Zugangspunktes/Routers entnehmen.)  

 

 
4.  Tippen Sie auf der WLAN -Seite auf [ More Settings (Mehr Einstellungen) ], 

wählen Sie dann [ WPS butto n ]  fü r mindestens 2 m inuten .   
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5.  Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die WLAN -LED des Scanners 

konstant.   

6.  Falls der AP -Name Ihr ausgewählter AP ist, bedeutet dies, dass die 

WLAN-Verbindung per WPS -Taste erfolgreich war.  
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Ein Dokument  von einem Mobilgerä t scannen  

 

Stellen Sie sicher, dass MB Application  (Scan -App) auf Ihrem Mobilgerät 

installiert ist. Sie können MB Application  kostenlos von einem Application Store, 

wie Google Play, herunterladen.  

 
1 . Aktivieren Sie an Ihrem WLAN -Computer , Smartphone oder Tablet [ Wi - Fi ] 

(WLAN) unter [ Settings ] (Einstellungen), wählen Sie dann den 

Netzwerknamen (SSID) Ihres Scanners. Zum Beispiel SMCWBR14S -NL.  

 

 

2 . Tippen Sie zum Starten der Scan -App auf die MB -App ( ) am Bildschirm. Das 

Hauptfenster wird an gezeigt und die App sucht automatisch nach Scannern im 
WLAN. Bei erfolgreicher Suche wird [ Start scan ] (Scan starten) wie 

nachstehend abgebildet im unteren Bereich angezeigt.  
 

 
 

3 . Prü fen Sie, ob die Standardeinstellungen Ihre Anforderungen erfü llen. Falls  
nicht, ändern Sie die Scaneinstellungen entsprechend Ihrer spezifischen 

Scanaufgabe.  
 

Element  Beschreibung  

 

Auflösung: Wählen Sie Ihre Zielauflösung. Je höher 

die Auflösung, desto besser die Bildqualität und 

desto mehr Speicherplatz wird benötigt.  

Opti onen: *150, 200, 300 dpi  

Achtung:  

Falls der Scanner nicht gefunden wird, prü fen Sie 

Folgendes:  
1.  Der Scanner ist noch nicht bereit. Tippen Sie auf [ More 

Settings ] (Weitere Einstellungen) und dann zur 

erneuten Suche nach dem Scanner auf [ Search 
scanner ] (Scanner  suchen).  

2.  Prü fen Sie, ob sich Mobilgerät und Scanner in 
demselben WLAN befinden.  
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Scan Size (Scangröße): Wählen Sie Ihr 

Papierformat oder Auto, wenn der Scanner Ihr 

Dokumentenformat automatisch erkennen soll.   

Optionen: *Auto - Grö ß e, A4, LTR (Letter), LGL 

(Legal), 4x6, 5x7  

 

Dateiformat: Wählen Sie das Dat eiformat Ihres 

Bildes.  

Optionen: *JPEG, PDF, TIFF  

Hinweis:  
¶ Das JPEG-Dateiformat unterstü tzt keine 

S/W -Bilder.  
¶ Das TIFF -Dateiformat unterstü tzt nur 

S/W -Bilder.  

 

Zum Scannen der Vorderseite (Simplex) oder zum 

Scannen der Vorder -  und Rückseite (Duplex) Ih res 

Dokuments wählen.  

Optionen: *Simplex, Duplex  

Hinweis: Der Duplex -Modus ist nur beim Scannen 

vom automatischen Dokumenteneinzug verfügbar.  

 

Farbmodus: Wählen Sie Ihren gewünschten 

Bildmodus.  

Optionen: * Farbe, S/W, Grau  

* Standardeinstellungen  

 
4 . Legen Sie eine Seite in den automatischen Dokumenteneinzug ein oder 

platzieren Sie eine Seite auf dem Flachbett.  

 
5 . Tippen Sie auf [ Start scan ] (Scan starten). (Wählen Sie Ihren Scanner, falls 

mehr als ein Scanner mit dem Netzwerk verbunden ist.)  Nach einer S ekunde 
beginnt der Scanner mit dem Scannen des Dokuments und das Miniaturbild des 

gescannten Bildes wird angezeigt.   

 
6.   Tippen Sie zur Anzeige ds gesamten Bildes auf das Miniaturbild.  

Das Miniaturbild  
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6  Produktkonfigurationen 

anpassen  
  

 

 

Dieses Kapitel richtet sich a n Personen, die fü r die Verwaltung des Produktes 

verantwortlich sind. Es wird empfohlen, dass der Administrator dieses Kapitel vor 

Installation des Gerätes liest.  

Die Produktkonfigurationen können über den LCD -Touchscreen anpassen. Neben 

der Nutzung des T ouchscreens kann das Gerät auch extern über die integrierte 

Webseite des Produktes konfiguriert werden. Wie die Produktkonfigurationen über 

diese beiden Methoden angepasst werden, wird in den folgenden Abschnitten 

beschrieben.  

 

 

 

 

Hinweis:  

Bei erstmalige r Installation des Produktes sollte der Administrator die 
Standardsystemeinstellungen beibehalten. Die Einstellungen können später 

angepasst werden, nachdem Sie sich mit der Bedienung und Funktionalität 
vertraut gemacht haben.  
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Produktkonfigurationen ü ber den Touchscreen 

anpassen  

 

Tippen Sie auf die [ Settings (Einstellungen) ] -Schaltfläche am Touchscreen. Die 

Optionen wie [ Netzwerk ], [ Servicemodus ] und [ Informationen ] werden 

angezeigt.   

Network  ( Netzwerk ) :  

Tippen Sie auf [Netzwerk], um die kabelgebunden en oder kabellosen Informationen 

des Scanners zu konfigurieren.     

Service Mode  ( Servicemodus ) :  

Tippen Sie auf [ Servicemodus ], um auf Optionen im Servicemodus zuzugreifen, 

einschließ lich FW -Upload, Zurücksetzen auf Standard, Einlauftest, Speicherprotokoll 

und LCM -Test.  

          

Diese Optionen werden im folgenden Abschnitt Zugriff auf den Servicemodus auf 

Seite 57 erläutert.  

 

Information:  

Tippen Sie auf [ Information ], um die grundlegenden Informationen des Scanners 

anzuzeigen.  
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Produktkonfigurationen  ü ber die Webseite des 

Produktes anpassen  

 

 

1 . Ö ffnen Sie Ihren Browser.  
 

2 . Geben Sie die IP -Adresse des Produktes in das URL -Feld Ihres Browsers ein und 

drücken Sie Enter. Die integrierte Webseite des Produktes wird angezeigt.  

 

 

 

3 . Bitte melden Sie sich zum Z ugreifen auf die vollständigen Informationen der 

Webseite mit dem Standardnutzernamen und -kennwort an ï [admin]. Das 

Kennwort kann später auf der Webseite geändert werden.   

 

 
 

Klicken Sie auf die jeweiligen Elemente unter den Registern zur Einrichtung d er 

entsprechenden Werte. Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungen finden Sie im 
nachfolgenden Abschnitt Ü bersicht der Produktkonfigurationen.  
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Ü bersicht der Produktkonfigurationen  

 

 

Informationen : Zur Anzeige der grundlegenden Informationen des Produkt es.  
 

Scanner  

Elemente  Beschreibung  

Model Name 

(Modellbezeichnung)  

Zur Anzeige der Modellbezeichnung des Produktes.  

Host Name 

(Hostname)  

Zur Anzeige des Hostnamens (Avision -xxxxxx) fü r den 

Scanner in einer kabelgebundenen oder kabellosen 

Umgebung. Xxxxxx  zeigt die letzten sechs Stellen der 

MAC-Adresse des Scanners.  

Serial Number 

(Seriennummer)  

Zur Anzeige der aktuellen Zeit des Produktes. Die 

Zeitanzeige folgt dem 24 -Stunden -Format.  

Firmware Version 

(Firmware - Version)  

Zur Anzeige der Firmware -Version.  

Born Date 

(Herstellungsdatum)  

Zur Anzeige des Herstellungsdatums.  

Scan Count 

(Scananzahl)  

Scan Count (Scananzahl) beinhaltet Reverse Roller 

Count (Walzenzähler rücksetzen), Pick -up and 

Separation Roller Count (Aufnehmer -  und 

Trennwalzenzähler), ADF Simp lex Count 

(ADE -Simplex -Zähler), Multi -Feed Count 

(Mehrfacheinzugzähler) und Paper Jam Count 

(Papierstauzähler).  

Reset Roller Count (Walzenzä hler rü cksetzen) : 

Nach Auswechslung der Walze zum Rücksetzen des 

Walzenzählers auf diese Schaltfläche klicken.  

 

Net zwerk  

Elemente  Beschreibung  

Wired 

(Kabelgebunden)  

Zur Anzeige der IP -  und MAC -Adresse des Produktes in 

einer kabelgebundenen Netzwerkumgebung.  

Mail Server 

(Mailserver)  

Zur Anzeige der Mailserverinformationen des 

Produktes; dazu zählen IP -Adresse, 

Versch lüsselungsmethode und Anmeldedaten.  

Wireless AP 

(WLAN - Zugangspunkt)  

Zur Anzeige der IP -  und MAC -Adresse des 

Zugangspunktes Ihres Produktes in einer kabellosen 

Netzwerkumgebung.  

AP Mode 

(Zugangspunktmodus)  

Zur Anzeige der SSID (Netzwerkname) und 

IP-Adress e des Produktes in einer kabellosen 

Netzwerkumgebung.  
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Gerä temanagement  

Allgemein : Zur Festlegung der allgemeinen Informationen des Produktes.  
 

General ( Allgemein )  

Elemente  Beschreibung  

Host Name (Hostname)  Avision -xxxxxx: Der Netzwerkname (SSID) des 

Scanners in einer kabelgebundenen oder 

kabellosen Umgebung. Xxxxxx zeigt die letzten 

sechs Stellen der MAC -Adresse des Scanners.  

NTP Server (NTP - Server)  Zur Festlegung des NTP -Servers des Produktes.  

Date (Datum)  Zur Festlegung des aktuellen Datums des 

Prod uktes.  

Time (Uhrzeit)  Zur Festlegung der aktuellen Uhrzeit des 

Produktes. Die Zeitanzeige folgt dem 

24 -Stunden -Format.  

Time Zone (Zeitzone)  Zur Festlegung der Zeitzone Ihres Standortes.  

Power Saving 

(Energiesparen)  

Geben Sie an, wie viel Zeit nach der letzten 

Aktion vergehen soll, bis das Produkt den 

Energiesparmodus aufruft. Bereich: 1 ï 240 

Minuten (* 15 min.)  

Keep wired network on 

during sleeping 

(Kabelnetzwerk im 

Ruhezustand eingeschaltet 

lassen)  

Häkchen setzen, wenn das Kabelnetzwerk im 

Energiespa rmodus des Gerätes eingeschaltet 

bleiben soll.  

Enable Auto Power Off 

(Auto - Abschaltung 

aktivieren)  

Zur Aktivierung der automatischen 

Abschaltung Häkchen setzen. Bereich: 0 ï 480 

Minuten  (*240 min.)  

Screen Off 

(Bildschirmabschaltung)  

Geben Sie an, wie vie l Zeit nach der letzten 

Aktion vergehen soll, bis das Produkt den 

Bildschirm abschaltet.  

Choice (Optionen): *Never (Nie), 3 min, 5 min, 

10 min  

 

Device ôs E - Mail Address 

( Gerä te - E- Mail - Adresse )  

E-Mail -Adresse des Gerätes eingeben. Diese 

Adresse dient als [ An E - Mail melden ] -Adresse 

in der Archivierungsfunktion, selbst wenn Sie 

den Archivierungsbericht an eine 

E-Mail -Adresse senden möchten.  

Reset to User Default 

( Zurü ck zum 

Hauptbildschrim )   

Stellen Sie die Zeit ein, nach der die letzte 

Aktion zum Benutzersta ndardmodus 

zurückkehrt.  

Auswahl: EIN/AUS, 30 Sekunden, 1 m in, 3 

m in, 5 m in.  
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Auto Add Contact to Address 

Book ( Automatisch kontakt 

zum adressbuch 

hinzufü gen )  

Fügt nach der Ü bertragung automatisch ein 

Adressbuch hinzu  

Brightness ( Helligkeit )  Tippen Sie a uf die [ Helligkeit ] -Option und 

bewegen Sie die Scrolleiste zum Erhöhen der 

Helligkeit des LCD -Bildschirms nach rechts 

bzw. zum Verringern der Helligkeits nach links.  

Language ( Sprache )  Tippen Sie auf die [ Sprache ] -Option und 

wählen Sie ihre Sprachanzeige am 

LCD-Bildschirm. Auswahl: Englisch, Chinesisch 

(traditionell), Chinesisch (vereinfacht), 

Spanisch, Portugiesisch und Hebräisch.  

Admin Profile (Adminprofil)  Zur Festlegung des Anmeldenamens und 

Kennwortes zum Aufrufen der Webseite des 

Produktes.  

E-mail -Adresse: Zur Festlegung der 

E-mail -Adresse des Administrators.  

Multi - Feed Detection Def. 

( Def. 

Mehrfacheinzugerkennung )  

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der 

Mehrfacheinzugerkennung über die 

Ultraschalleinheit.  

Die Mehrfacheinzugerkennung mittels 

Ultrascha ll  ermöglicht Ihnen das Einlegen 

überlappender Dokumente durch Erkennung 

der Papierdicke zwischen Dokumenten.  

Optionen: Ein/*Aus  

Function Lock ( Funktionssperre )  

Scan to USB (An USB 

scannen)  

Zur Aktivierung oder Deaktivierung  der 

Funktion. Choice (Optionen): *ON (Ein)/OFF 

(Aus)  

A+  Manager  Settings ( A+  Manager - Einstellungen)  

A+  Manager  Settings ( A+  

Manager  - Einstellungen)  

Setzen Sie ein Häkchen bei [ Enable 

(Aktivieren) ], geben Sie dann die IP -Adresse 

eines angegebenen Servers  zum Versenden der 

Systemprotokolldatei zur schnellen 

Problemlösung an.  

* : Werksstandard  
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Netzwerk : Zur Festlegung der Netzwerkeinstellungen des Produktes.  
 

Elemente  Beschreibung  

Wired (Kabelgebunden)  

DHCP  Zur Festlegung, ob die IP -Adresse des Produk tes per DHCP 

zugewiesen oder eine statische IP verwendet werden soll.  

Choice (Optionen): Off (Aus), On (Ein)  

Falls Sie einen DHCP -Server in Ihrem Netzwerk haben und 
DHCP aktiviert ist, werden IP -Adresse, Subnetzmaske, 
Gateway und DNS -Server automatisch zug ewiesen.  

IP Address  

(IP - Adresse)  

Die IP -  (Internetprotokoll) Adresse, 

die Ihrem Gerät von Ihrem 

Netzwerkadministrator zugewiesen 

wurde.  

Subnet Mask  

(Subnetzmaske)  

Die von Ihrem 

Netzwerkadministrator 

zugewiesene Netzmaskenadresse.  

Gateway IP  

(Gateway - I P)  

Die von Ihrem 

Netzwerkadministrator 

zugewiesene Gateway - IP.  

DNS Server  

(DNS - Server)  

Der von Ihrem 

Netzwerkadministrator 

zugewiesene Domain Name Server.  

  
 

Mail Server (Mailserver)  

Elemente  Beschreibung  

Mail Server 

(Mailserver)  

IP-Adresse Ihres SM TP-Servers (Mailserver) eingeben.  

SMTP Port # 

(SMTP - Portnu

mmer)  

Portnummer des SMTP -Servers eingeben.  

* 25  

Authentication 

Method 

(Authentifizier

ungsmethode)  

Zur Aktivierung der E-mail -Authentifizierungsmethode 

wählen.   

Choice (Optionen): OFF (Aus), *ON ( Ein)  

Encrypt 

(Verschlü sseln)  

Verschlüsselungsmethode Ihrer E-mail s beim Versand 

an den SMTP -Server wählen.  

Choice (Optionen): *None (Ohne), STARTTLAS, 

SSL/TLS  

Login Name 

(Anmeldename

)  

Anmeldenamen fü r SMTP -Authentifizierung eingeben.  

Password 

(Kennwor t)  

Anmeldenamen fü r SMTP -Authentifizierung eingeben.  
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LDAP Settings (LDAP - Einstellungen)  

Elemente  Beschreibung  

Authentication LDAP 

(Authentifizierung - LDAP)  

IP-Adresse Ihres LDAP -Servers und seine 

Portnummer eingeben.  

New (Neu)  Neue LDAP -Einstellungen einrichten.  

Geben Sie IP -Adresse und Portnummer Ihres 

LDAP-Servers, Anmeldenamen und Kennwort 

zum Zugreifen auf den LDAP -Server sowie 

Suchinformationen ein.  

Hinweis:  Prü fen Sie die 

LDAP-Serverinformationen mit Ihrem 

Netzwerkadministrator.  
 

Delete (Lö schen )  Aktuelle LDAP -Einstellungen löschen.  

Edit (Bearbeiten)  Informationen der aktuellen 

LDAP-Einstellungen bearbeiten.  

* : Werksstandard  

 

 

E- mail - Standard : Zur Festlegung der Standardscaneinstellungen fü r E-mail .  

Die Standardscaneinstellungen beinhalten 5 Register und zwar Basic (Basis), E-mail  

Option ( E-mail -Option), Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen) und Layout 

Adjustment (Layoutanpassung).  Weitere Einzelheiten zu den Optionen in jedem 

einzelnen Register finden Sie in der Einstellungsbeschreibun g im nachfolgenden 

Abschnitt, Ihre Dokumente scannen und an E-mail -Adressen senden , auf Seite 30.  
 

 

Archivierungsstandard : Zur Festlegung der Standardscaneinstellungen fü r die 

Archivierung. Die Standardscaneinstellungen beinhalten 5 Register und zwar Basic  

(Basis), E-mail  Option ( E-mail -Option), Advanced Settings (Erweiterte 

Einstellungen) und Layout Adjustment (Layoutanpassung).  Weitere Einzelheiten zu 

den Optionen in jedem einzelnen Register finden Sie in der 

Einstellungsbeschreibung im nachfolgenden Absc hnitt, Ihre Dokumente scannen 

und an einen Netzwerkordner, ein USB -Flash -Laufwerk oder einen öffentlichen 

Ordner scannen , auf Seite 35.  
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Archivierungsprofil : Zur Einrichtung und Verwaltung Ihrer Dateiziele, 

einschließ lich FTPS, FTP, SMB, USB (ein eingest ecktes USB -Flash -Laufwerk) oder 

eines öffentlichen Ordners (Gerätespeicher).   
 

Elemente  Beschreibung  

Add 

(Zufü gen)  

Ein neues Archivierungsprofil zufügen.  

Informationen in den Registern [ Basic (Basis) ], [ Advanced 

Settings (Erweiterte Einstellungen) ], [ Layo ut 

Adjustment (Layoutanpassung) ] eingeben.  

Weitere Einzelheiten zu den Optionen in jedem einzelnen 

Register finden Sie in der Einstellungsbeschreibung im 

nachfolgenden Abschnitt, Ihre Dokumente scannen und an 

einen Netzwerkordner, ein USB -Flash -Laufwerk o der einen 

öffentlichen Ordner scannen, auf Seite 35.  

 

Delete 

(Lö schen)  

Ein aktuelles Profil löschen.  

Edit 

(Bearbeiten)  

Ein aktuelles Profil bearbeiten.  

Folder Name 

(Ordnername)  

Zur Festlegung des Ordnernamens fü r das Ziel.  

 

 

Adressbuch : Zum Erstellen  oder Bearbeiten Ihres Adressbuchs. Optionen 

beinhalten Add (Zufügen), Edit (Bearbeiten), Delete (Löschen) und Group (Gruppe).  
 

Verknü pfung : Zur Einrichtung der am LCD -Touchscreen angezeigten Verknüpfung 

des Produktes.  
 

 

Elemente  Beschreibung  

Destination 

(Ziel)  

Optionen: USB -Flash, öffentlicher Ordner, FTPS, FTP, 

SMB, E-mail .  

Option: Neu, Bearbeiten, Löschen  

 

Kontomanagement :  Zur Festlegung der Nutzer und zur Einrichtung der 

Nutzerrechte, einschließ lich der Nutzung von Kopier - , E-mail - , Cloud -  und 

Archivierungsfunktion des Produktes, durch Zuweisung der 

Authentifizierungsmethode eines Kontos.   

 

Basis  

Elemente  Beschreibung  

Enable Security Management 

(Sicherheitsmanagement 

aktivieren)  

Zum Implementieren von Sicherheit durch 

Einric htung von Konten und Aktivierung der 

LDAP-Authentifizierung ein Häkchen setzen.  

Enable Guest Account 

(Gastkonto aktivieren)  

Zum Erlauben von Gastkonten ein Häkchen 

setzen.  
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Enable LDAP Authentication 

(LDAP - Authentifizierung 

aktivieren)  

Zum Aktivieren de r LDAP -Authentifizierung 

ein Häkchen setzen.  

Default Enable Function 

(Standardaktivierungsfunktion)  

Wählen Sie die Namen der Funktionen 

(ShortCut (Verknüpfung), Cloud, E-mail  

(E-mail ), Filing (Archivierung), BM2 Air  (An 

PC scannen), AP Mode (AP -Modus), 

Scancast), die durchgeführt werden dü rfen.  

 

Account List (Kontoliste)  

Elemente  Beschreibung  

New (Neu)  Ein neues Konto einrichten.  

Geben Sie Nutzernamen, Kennwort und 

E-mail -Adresse ein, wählen Sie die 

Funktionen, die durchgeführt werden dü rfen, 

und legen Sie fest, ob eine 

LDAP-Authentifizierung genutzt werden soll.  

Delete (Lö schen)  Ein aktuelles Konto löschen.  

Edit (Bearbeiten)  Informationen eines aktuellen Kontos 

bearbeiten.  

 

 

Firmware - Aktualisierung : Beziehen Sie zunächst die aktuellste Firmware -Date i 

von der Webseite (www.avision.com). Klicken Sie dann auf [ Browse 

(Durchsuchen) ] und suchen Sie die Datei auf Ihrem Computer. Klicken Sie 

abschließend zum Aktualisieren der Produkt -Firmware auf [ Update 

(Aktualisieren) ].  
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Konfiguration ü ber den LCD - Touchsc reen anpassen  

 

 

Es gibt einige Aktivitäten, die nur über den LCD -Touchscreen eingerichtet werden 

können, wie beispielsweise der Servicemodus.  Der Servicemodus ermöglicht die 

Speicherung der Systemprotokolldatei und die Firmware -Aktualisierung zur 

schnelle n Problemlösung.   

 

Auf den Servicemodus zugreifen  

So greifen Sie auf den Servicemodus zu:  
 

1 . Wählen Sie am LCD -Bildschirm des Produktes [ Settings (Einstellungen) ] und 

dann [ Service Mode (Servicemodus) ].  

2 . Der Bildschirm Service Mode (Servicemodus) wird mit fo lgenden Optionen 

angezeigt: [ FW Updated (FW - Aktualisierung) ], [ Reset to Default (Auf 

Standard rü cksetzen) ], [ Run - in Test (Einlaufzeit) ] und [ Save Log 

(Protokoll speichern) ].  

 

FW Updated  
(FW - Aktualisierung) :  

Befolgen Sie diese Schritte zum Aktualisieren de r 
Firmware:  

1.  Beziehen Sie zunächst die aktuellste Firmware -Datei 
von der Webseite ( http://www.avision.com ).  

2.  Speichern Sie die Firmware -Datei auf Ihrem 
USB-Wechseldatenträger.  

3.  Verbinden Sie den USB -Wechseldatenträger mi t dem 

USB-Port des Gerätes.  

4 . Tippen Sie zur Aktualisierung der Firmware auf [ FW 
Updated (FW - Aktualisierung) ].  

Reset to Default  
(Auf Standard 
rü cksetzen) :  

Zur Auswahl stehen [ Reset Admin (Admin 
rü cksetzen) ], [ Reset Network Settings 
(Netzwerkeinstellungen rü cksetzen) ], [ Reset Admin 

and Network (Admin und Netzwerk rü cksetzen) ], 
[ Reset to Factory Default (Auf Werksstandard 
rü cksetzen) ].  

Reset Admin (Admin rücksetzen): Anmeldenutzernamen 
und Kennwort der Produktwebseite rücksetzen.  

Reset Network Settings (Netz werkeinstellungen 

rücksetzen): Netzwerkeinstellungen auf Werksstandard 
rücksetzen.  

Reset Admin and Network (Admin und Netzwerk 
rücksetzen): Anmeldedaten und Netzwerkeinstellungen 

auf Standard rücksetzen.  

Reset to Factory Default (Auf Werksstandard rücksetz en): 
Alle Konfigurationen auf werkseitige Standardwerte 

rücksetzen.  

http://www.avision.com/
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Run - in Test 

(Einlauftest) :  

Nur zur internen Benutzung.  

Save Log  

(Protokoll 
speichern) :  

Einen USB -Wechseldatenträger an den USB -Port des 

Gerätes anschließen und zum Speichern der 
Systemp rotokolldatei auf [ Save Log (Protokoll 

speichern) ] antippen.  

 

 

Helligkeit anpassen  

So passen Sie die Helligkeit des LCD -Bildschirms an   

 

1 . Wählen Sie am LCD -Bildschirm des Produktes [ Einstellungen ] und dann 

[ Gerä temanagement ] . 

2 . Tippen Sie auf die [ Helligkeit ] -Option und bewegen Sie die Scrolleiste zum 

Erhöhen der Helligkeit des LCD -Bildschirms nach rechts bzw. zum Verringern 

der Helligkeits nach links.  

 

 

Sprache wä hlen  

So wählen Sie die Sprache  

 

1 . Wählen Sie am LCD -Bildschirm des Produktes [ Einstellungen ] und dann 

[ Gerä temanagement ].  

2 . Tippen Sie auf die [ Sprache ] -Option und wählen Sie ihre Sprachanzeige am 

LCD-Bildschirm. Auswahl: Englisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch 

(vereinfacht), Spanisch, Portugiesisch und Hebräisch.  

3 . Tippen Sie zum Speichern der Ei nstellungen auf [ Speichern ].  
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Konfiguration ü ber die Produktwebseite anpassen  

 

 

Einige Aktivitäten können nur über die Produktwebseite durchgeführt werden. Zu 

den Optionen zählen [ Device Management (Gerä temanagement) ], 

[ Import/Export ] und [ Public Folder (Ö ffentlicher Ordner) ]. Die Benutzung 

dieser Optionen wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.  

 

Systemdaten exportieren und importieren  

Zur mühelosen Verwaltung mehrerer XXXX im Netzwerk bietet das Gerät eine 

praktische Funktion, mit der der Systemad ministrator die Systemdaten eines XXXX 

in einer Datei exportieren und diese Daten dann an anderen XXXX im Netzwerk 

importieren kann. (XXXX gibt die Modellnummer an .)  

 

So können beispielsweise Adressbuch, Archivierungsprofil und 

Standardsystemeinstellungen eines XXXX als Sicherung in einer Datei exportiert und 

dann an einem anderen XXXX importiert werden.  

 

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Exportieren und anschließenden 

Importieren Ihrer Systemdaten.  

 

So exportieren Sie Systemdaten:  

 
1 . Wählen Sie auf  der Produktwebseite [ Import/Export ].  

 
2 . Wählen Sie die Systemdaten, die Sie exportieren möchten. Optionen: Address 

Book (Adressbuch), Filing Profiles  (Archivierungsprofil), Settings 
(Einstellungen) (Device Management (Gerätemanagement), Account 

Management ( Kontomanagement), Mail Server/LDAP Server 
(Mailserver/LDAP -Server), E-mail  Default ( E-mail -Standard), Filing Default 

(Archivierungsstandard)).   

 
3 . Wählen Sie [ Export Now (Jetzt exportieren) ]. Die ausgewählten 

Systemdaten werden in eine Datei exportiert.  Bei Auswahl von [ address book 

(Adressbuch) ] wird eine Datei namens XXXX_addressbook.csv generiert. Bei 
Auswahl von [ Filing Profiles  (Archivierungsprofil) ] oder [ Settings 

(Einstellungen) ] wird eine Datei namens XXXX_profile.json oder 
XXXX_Settings generiert...  (XXXX gibt die Modellnummer an )  

 
4 . Speichern Sie die exportierte Datei als Sicherung auf Ihrem Computer.  
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Auf den ö ffentlichen Ordner zugreifen  

Das Gerät ermöglicht die vorübergehende Speicherung des gescannten Bildes im 

Gerätespeicher; anschließend können  Sie über die Webseite des Produktes darauf 

zugreifen. Befolgen Sie diese Schritte zum Zugreifen auf das gescannte Bild:  

 

So greifen Sie auf das gescannte Bild zu:  

 
1 . Wählen Sie auf der Produktwebseite [ Public Folder (Ö ffentlicher Ordner) ].  

 
2 . Ein Pinnummer -Dialogfenster erscheint. Geben Sie auf Wunsche Ihre 

Pinnummer zum Zugreifen auf den öffentlichen Ordner ein.  
 

3 . Wählen Sie Ihre gescannte Datei in [ Public Folder (Ö ffentlicher Ordner) ] 
und laden Sie sie durch Anklicken von [ Download  (Herunterladen) ] auf Ihre n 

Computer herunter.  
 

Hinweis: Die gescannten Bilder werden nur 24 Stunden lang im Speicher des 

Produktes abgelegt.  Nach 24 Stunden werden die Bilddateien automatisch 
gelöscht.  
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7  Produkt als regulä ren 

Scanner verwenden  

 

 

 

Treiberinstallation   

 

Hinweis :  
1 . Damit der Computer den USB -Scanner erkennen kann, muss zuerst der 

Scanner -Treiber installiert und dann der Scanner an den Computer angeschlossen 
werden.  

2 . Der Scanner -Treiber enthält TWAIN - , ISIS -  und WIA -Treiber.  Abschlu ss der 
Installation des Scanner -Treibers per TWAIN - , ISIS -  und WIA -Schnittstelle 

scannen.  Starten Sie zur Auswahl einer TWAIN -  oder WIA -Benutzerschnittstelle 
die TWAIN -kompatible Bildbearbeitungssoftware bzw. starten Sie zur Auswahl einer 

ISIS -Benutzersch nittstelle Ihre ISIS -Software.  Zum Scannen per 

WIA -Schnittstelle kºnnen Sie auch ĂMicrosoft-Scanner -  und 

Kamera -Assistentñ starten. 

 
1 . Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD -ROM Laufwerk.  

2 . Das Software Installations -Fenster erscheint. Falls nicht, starten Sie bitte 

setup.exe  von der CD.  
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Text auf der Installationszeichnung:  

· Installieren des Scanner - Drivers:  Damit der Computer mit dem Scanner 
kommunizieren kann, muss der Scanner -Treiber installiert werden.  

· Install Button Manager V2 :  So verwenden Sie "S can - to -PC" -Funktion , 
müssen Sie Button Manager V2 installieren.  

· Virtual Scanner Link installieren : Damit Sie Ihren Computer mit dem 

Scanner im Netzwerk verbinden können, müssen Sie Network Setup Tool 

installieren.  

· Installieren AVScan X:  So scannen und org anisieren Sie Ihre mehrseitiges 
Dokument, können Sie die Software -Anwendung zu installieren, um sie einfach 

und effektiv zu verwalten.  

· Handbuch ansehen:   Klicken Sie auf ñ Handbuch ansehenò 

(Benutzerhandbuch anzeigen), um das ausführliche Benutzerhandbuch des 
Scanners und von Button Manager V2 zu öffnen.  

 
2 . Klicken Sie zum Installieren des Scannertreibers  auf Scannertreiber 

installieren, klicken Sie dann zum Installieren von Button Manager V2  auf 

Ihrem Computer auf Button Manager V2 installieren.  

 

Mit dem Com puter verbinden  

 
 

Ü ber ein USB - Kabel  

1 . Verbinden Sie das quadratische Ende  des USB -Kabels mit dem USB -Anschluss 
des Scanners.  Verbinden Sie das rechteckige Ende  mit dem USB Port an der 

Rückseite Ihres Computers.  

Hinweis:  Der Scanner verfügt über eine USB 3. 2 Gen 1x1  Schnittstelle, um eine 
optimale Geschwindigkeit zu gewährleisten. Wenn Ihr Computer mit einem USB 

3. 2 Gen 1x1  Port ausgestattet ist, schließen Sie den Scanner an den blau 
markierten USB 3. 2 Gen 1x1  Port an der Rückseite des Computers an. Der USB 

3. 2 Gen 1x1  Port erhöht die Scangeschwindigkeit und ist mit USB 2.0 und USB 

1.1 kompatibel.   

 

2 . Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie zum Fortfahren 
auf Weiter. Wenn der Zertifikatsbildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf 

Trotzdem  fortsetzen, um die Installation abzuschließen.  

3 . Wenn folgendes Fenster erscheint, klicken Sie bitte auf Fertigstellen.  
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Ü ber ein Kabelnetzwerk  

 

1 . Verbinden Sie ein Ende Ihres Ethernet -LAN-Kabel mit einem freien Port Ihres 
Ethernet -Hubs . 

 

2 . Verbinden Sie das andere Ende mit dem LAN -Port  an der Rückseite des 

Produktes.   

 

 

Mit dem Netzwerkscanner verbinden  

 

Stellen Sie vor Verbindung mit dem Netzwerkscanner sicher, dass Virtual Scanner Link 

(Network Setup Tool) auf Ihrem Computer i nstalliert wurde.  Network Setup Tool ist 
auf der beigefügten Software -CD enthalten.  

 

1 . Starten Sie [ Virtual Scanner Link ] durch Auswahl von Start>Alle 
Programme>Avision Virtual Scanner>Virtual Scanner Link. Das 

Hauptfenster wird angezeigt und die Scanner in  Ihrem Netzwerk werden 

automatisch gesucht. In wenigen Sekunden wird das Ergebnis, einschließ lich 
Scanner -Modell und IP -Adresse, angezeigt.  

 

2 . Wählen Sie den Scanner, mit dem Sie sich verbinden möchten, und drücken Sie 
dann [ Verbinden ]. Bei erfolgreicher Ve rbindung wird wir dargestellt ein 

Verbindungszeichen angezeigt.  
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3.  Nachdem der Scanner erfolgreich verbunden wurde, starten Sie Ihre 

TWAIN -konforme Bildbearbeitungssoftware, wie z. B. Avision Capture Tool, durch 

Auswahl von Start > All Programs (Progr amme) > Avision xxx Scanner > 

Avision Capture Tool (xxx zeigt Ihr Scannermodell).  

 

 

Hinweis:  

 ̧ Der Netzwerkscanner kann immer nur von einem Nutzer auf einmal verwendet 

werden. Falls der Netzwerkscanner von einem anderen Nutzer verwendet wird, werden 
Sie über  eine Mitteilung gebeten, später eine Verbindung zum Scanner herzustellen. 

Wenn der Scanner verfügbar ist, werden Sie über eine Mitteilung aufgefordert, eine 
Verbindung zum Scanner herzustellen und den Scan Ihres Dokuments zu starten.  

 ̧ Falls der Netzwerksca nner nicht gefunden wurde, befinden sich der Scanner und Ihr 

Computer möglicherweise nicht in demselben Subnetz. In diesem Fall können Sie eine 
spezifische IP -Adresse des Scanners zuweisen, damit [Virtual Scanner Link] den 

Scanner automatisch sucht. Klicke n Sie auf die [Option] -Schaltfläche, geben Sie Ihre 
IP-Adresse in das [Suchadresse] -Feld  (1)  ein, klicken Sie dann auf die 

[+] -Schaltfläche (2)  und anschließend zum Fertigstellen auf [OK]  (3) .  

 

 ̧ Suchzeit: Wenn das Programm gestartet wird, sucht es in 5  Sekunden (Standard) 
automatisch den Scanner im Netzwerk. Die Suchzeit kann innerhalb eines Bereichs von 

5 bis 20 Sekunden geändert werden.  

(1) (2) 

(3) 
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 ̧ Wenn das Programm [ Virtual Scanner Link ] geschlossen und dann erneut ausgeführt 

wird, sucht [ Virtual Scanner Link ] a utomatisch nach dem Netzwerkscanner, mit dem 
er zuvor verbunden war, und stellt eine Verbindung her.  

 ̧ Die Verbindung ist immer aktiviert, unabhängig davon, ob der Scanner den Ruhezustand aufruft 
oder sich aus -  und wieder einschaltet. VSL erkennt den zuvor v erbundenen Scanner automatisch 
und stellt erneut eine Verbindung her.   

 ̧ [ Gerä t automatisch suchen und verbinden ]: Wählen Sie diese Option und geben 
Sie Ihre Zeit (1 bis 5 Minuten) ein, damit VSL im angegebenen Minutenintervall erneut 

eine Verbindung zum Ger ät herstellen kann, falls das Gerät während des Ruhezustands 
aufgeweckt oder aus -  und wieder eingeschaltet wurde.  

 ̧ [ Gerä t mit einem angegebenen Namen anstelle eines Anmeldenamens 
verbinden ]: Wählen Sie diese Option und geben Sie Ihren gewünschten Namen fü r 

den Computer ein. Dennoch müssen Sie das Gerät zur Aktualisierung des Status erneut 
verbinden.  
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So wechseln Sie zu einem anderen Computer am 

Netzwerkscanner  

 

1 . Schalten Sie den Scanner ein.  

2 . Stellen Sie sicher, dass ein LAN -  (Ethernet) Kabel mit dem Scanne r verbunden 

und Virtual Scanner Link (VSL) auf Ihrem Computer installiert wurde.  

3 . Starten Sie [ Virtual Scanner Link ] durch Auswahl von Start > Alle 

Programme > Avision Virtual Scanner > Virtual Scanner Link. Das 
Hauptfenster wird angezeigt und die Scanner in Ihrem Netzwerk werden 

automatisch gesucht. Stellen Sie im VSL -Hauptfenster eine Verbindung zum 
Scanner her.  

4 . Ö ffnen Sie Button Manager 2 durch Auswahl von Start > Alle Programme 
>Avision Button Manager.  

5 . Tippen Sie auf dem Bildschirm des Scanners auf [ BM2 Air ].  

 

 

6 . Eine Liste der mit dem Scanner verbundenen Computer (Anmeldenamen) wird 
angezeigt.  

  

 

 

 

 

 

7 . Wählen Sie den Scanner aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.  

Das Button Panel wird angezeigt.  

        

 
8 . Wählen Sie die gewünschte Tastennumm er oder das gewünschte Ziel .  

9 . Der Scanner beginnt mit dem Papiereinzug und das gescannte Bild wird an Ihre 
angegebene Anwendung oder Ihr Ziel gesendet.  

 

1. PC 1  

2. PC 2  

3. PC 3  

4. PC 4  
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Prü fen der Scannerinstallation  

 

 

Um zu prü fen, ob der Scanner r ichtig installiert wurde, stellt Avision das sehr nü tzliche 

Tesptprogramm Avision Capture Tool zur Verfügung. Mit diesem Werkzeug können 

Sie einfache Scans ausführen und sich die aufgenommen Bilder ansehen. Zudem hilft 

es dabei, den Scan mit der angegebene n Geschwindigkeit auszuführen.  

 

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Installation des Scanners geprü ft wird. Wenn 

das Gerät nicht richtig funktioniert, lesen Sie noch einmal den vorhergehenden 

Abschnitt durch, und prü fen Sie, ob die Kabel richtig angesch lossen sind und der 

Scannertreiber richtig installiert ist.    

 

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass der Scanner eingeschaltet ist.  

 
1 . Wählen Sie Start>Programme>Avision xxx   Scanner  >Avision Capture Tool. 

(xxxx: scannermodell)  
  

 

 
2 . Wählen Sie den Tr eibertyp und das Scannermodell aus, und klicken Sie auf OK. 

Auf dem Bildschirm erscheint das Dialogfeld Capture Tool.  

 

 

 

 

 

 
Einrichten  

Tatsächliche 

Größe 

Seite 

anpassen  

Scannen  

Speichern  

Dateiformat      Dateipfad  



                             
89 

3 . Wählen Sie aus dem Listenfeld Dateiformat das gewünschte Dateiformat aus. 

(Die Standardeinstellung ist JPEG, Sie könn en auch TIFF, MTIFF, PDF, MPDF, GIF, 
und BMP auswählen.)  

4 . Geben Sie in das Feld Dateipfad den gewünschten Ordner -  und Dateinamen ein. 
(Die Standardeinstellung ist  C: \ Documents and Settings \ User Name \ My 

Documents \ My Scan \ Image. )  

Hinweis:  Wenn Sie das gescann te Bild nicht speichern möchten, entfernen Sie 

die Markierung bei der Taste Speichern, da standardmäßig das Speichern 
aktiviert ist. In diesem Fall ist die Miniaturansicht deaktiviert. Nachdem Sie sich 

alle gescannten Bilder angesehen haben, wird nur das l etzte auf dem Bildschirm 

angezeigt.   

5 . Klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichten ( ), oder wählen Sie aus dem 

Menü  Datei die Option Einrichten aus, um das Dialogfeld Scannereigenschaften 
aufzurufen.  

 

 
6 . Wählen Sie aus dem Bildauswahlfeld den fü r das gesca nnte Bild gewünschten 

Bildtyp aus. (Die Standardeinstellung ist S/W). Wenn Sie einen Duplex -Scanner 

haben, wählen Sie Front (Vorderseite) und Rear (Rückseite), um beide Seiten des 
Dokuments zu scannen.  

7 . Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Scannereigensch aften zu schließen. 
(Weitere Informationen über das Dialogfeld Scannereigenschaften finden Sie im 

folgenden Kapitel Das Dialogfeld Scannereigenschften)  
8 . Legen Sie das Dokument mit der beschriebenen Seite nach unten auf das 

Vorlagenglas bzw. mit der beschrie benen Seite nach oben in das Fach fü r den 
automatischen Seiteneinzug.  

9 . Klicken Sie im Dialogfeld Scanbestätigung auf die Schaltfläche Scannen 

( ), oder wählen Sie aus dem Menü  Datei die Option Scannen.  
10 . Das Dokument wird nun gescannt und im Fenster Scanbestä tigung angezeigt. 

Wenn alle gescannten Bilder angezeigt wurden, ist die Bestätigung der 

Scannerinstallation abgeschlossen.  

 

Bild -  
auswahl -  

feld  
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11 . Sie können sich das gescannte Bild an die Seite angepasst ( ) oder mit seiner 

tatsächlichen Größe (100%) ( ) anzeigen lass en. Die Schaltflächen finden Sie 

im rechten Bereich der Ansicht -Werkzeugleiste.  

12 . Klicken Sie auf die Taste Schließen oder aus dem Menü  Datei die Option Beenden, 

um das Avision Capture Tool zu beenden.  

 

Seite anpassen  

Miniaturansicht  
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Ein Blick auf die Benutzeroberflä che  

 

 

 

 

 

1.  Register -  Optionen  Optionen: Bild, Komprimierung, Blindfarbe, Papier, 

Mehrfacheinzugskontrolle, Vorschau, Optionen, 

Einstellungen, Informationen.  

2.  Bildtyp   Wählen Sie einen Bildtyp und die Seite des Dokuments, die 

Sie scannen wollen . 

3. Helligkeit  Regeln Sie den Helligkeitswert zwischen ï100 und +100.  

4. Kontrast  Regeln Sie den Kontrastwert zwischen ï100 und +100.  

5. Auflö sung  Bestimmen Sie die Qualität des gescannten Bildes. Der 

Industriestandard ist 200 dpi.  

6. I nvertieren  Kehren Sie die Farben des gescannten Bildes um.  

7. Scan - Quelle  Wahl:  Automatischer Vorlageneinzug, Flachbett, 

Automatisch (je nach Scannermodell)  

8. Standardeinstellungen  Setzt fü r alle Register die Werkseinstellungen.  

 

3  
4  

5  

6  

7  

1  

2  

8  
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8  Das Dialogfeld 

"Scan ner - Eigenschaften"   

 

 

Im Dialogfeld "Scanner -Eigenschaften" können Sie die Einstellungen des Scanners 

konfigurieren. Es besteht aus mehreren Registerkarten, die in diesem Kapitel im 

Einzelnen beschrieben werden.  

 

Hinweis:  In diesem Kapitel sind alle Optio nen auf Basis eines Duplex -Scanners 

(doppelseitig) verfügbar. Falls Sie einen Simplex -Scanner (einseitig) erworben haben, 

sind alle Optionen nur bei einer Seite verfügbar.  

 

  

Das Dialogfeld "Scanner - Eigenschaften"  



                             
93 

Die Tasten im Dialogfeld "Scanner - Eigens chaften "  

 

 

 
 

Die Tasten im Dialogfeld "Scanner - Eigenschaften"  

 

Taste  Beschreibung  

Standardwerte  Wenn Sie auf die Taste Standardwerte  klicken, 
werden in jeder Registerkarte jeweils die 

Standardeinstellungen angezeigt.   

Abbrechen  Klicken Sie auf die Taste Abbrechen , um das 
Dialogfeld Scanner -Eigenschaften zu beenden.  
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In der folgenden Tabelle we rden die Standardeinstellungen aufgeführt:  

 

 

Registerkarte  Standardeinstellungen  

Bild  Bild: S&W vorn  

Binarisierung: Dy namische Schwelle  

Auflösung: 200 dpi  

Umkehren: Schwarz auf Weiß  

Scanquelle: Automatischer Einzelblatteinzug  

Schwelle: Keine  

Helligkeit: Keine  

Kontrast: Kein  

Komprimierung  Keine  

Farbunterdrü ckung  Keine  

Papier  Zuschneiden: Automatisch  

Automatische Ausrich tung: Ja  

Ausrichtung: Hochformat  

Overscan: 0,00  

Einheit: Zoll  

Multifeed - Erkennung  Keine  

Vorschau  Keine  

Optionen  Drehungsgrad: Kein  

Leere Seite entfernen: Keine  

Rand fü llen: Weiß , 0 mm  

Bildeinstelloptionen: Keine  

Einstellungen  Energiesparfunktion aktiv ieren: Aktivieren, 15 

Minuten nach dem letzten Scanvorgang  

Scanvorgang anzeigen: Ja  

Warnmeldung anzeigen: Ja  

Einstellungen beim Schließen speichern: Ja  

Imprinter  Registerkarte Imprinter  
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Register anzeigen oder ausblenden  

 
 

Das [ Scanner Properties (Scannereigenschaften) ] -Dialogfenster wird 

standardmäßig mit drei Registern angezeigt ï Image (Bild), Paper (Papier) und 

Information (Informationen). Sie können weitere Register anzeigen, indem Sie zum 

Zugreifen auf weitere Scan einstellungen auf das [ Scanner Properties 

(Scannereigenschaften) ] -Symbol klicken.  

 

So zeigen Sie weitere Register an , 
1 .  Klicken Sie oben links auf das [ Scanner Properties 

(Scannereigenschaften) ] -Symbol ( ) und wählen zur Anzeige verfügbarer 
Registernamen [ Ta b (Register) ]. Die verfügbaren Register beinhalten 

Compression (Komprimierung), Color Drop out (Farb -Dropout), Preview 
(Vorschau), Rotation (Drehung), Separation (Trennung), Multi -Feed 

(Mehrfacheinzug), Options (Optionen), Settings (Einstellungen) und Impr inter 

(Aufdruck). (Hinweis: Die Optionen variieren basierend auf dem Scannermodell.)  
2 .  Wählen Sie das Register, das Sie anzeigen möchten. Das ausgewählte Register 

wird mit einem Häkchen angezeigt und erscheint dann im [ Scanner Properties 
(Scannereigenschafte n) ] -Dialogfenster.  

3 .  Klicken Sie zum Zugreifen auf Einstellungen auf das ausgewählten Register im 
oberen Bereich des [ Scanner Properties 

(Scannereigenschaften) ] -Dialogfensters. Die Seite des ausgewählten 
Registers wird angezeigt.  

 

So blenden Sie ein Register fenster aus , 
 

1 . Klicken Sie oben links auf das [ Scanner Properties 

(Scannereigenschaften) ] -Symbol ( ) und wählen zur Anzeige verfügbarer 

Registernamen [ Tabs (Register) ].  
2 . Wählen Sie das Register, das Sie ausblenden möchten. Anschließend wird das 

ausgewählte R egister im [ Scanner Properties 

(Scannereigenschaften) ] -Dialogfenster ausgeblendet.  
 

Hinweis: Die Register [ Image (Bild) ], [ Paper (Papier) ] und [ Information 

(Informationen) ] können nicht ausgeblendet werden, da sie standardmäßig auf 

Anzeige programmiert sin d.  
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Die Registerkarte "Bild"  

 

 

Auf der Registerkarte "Bild" können Sie die Vorderseite und/oder die Rückseite des 
Dokuments wählen, die Art des Bilds festlegen und verschiedene Grundeinstellungen 

fü r den Scanvorgang festlegen. Abgesehen von der Auflösung können Sie fü r die 
Vorderseite und die Rückseite unterschiedliche Scaneinstellungen festlegen. Z.B. 

können alle Einstellungen auf den Registerkarten Bild, Komprimierung, 
Farbunterdrückung jeweils fü r die Vorderseite u nd Rückseite unterschiedlich gewählt 

werden. Bei den Registerkarten Papier, Optionen und Einstellungen müssen die 
Einstellungen fü r die Vorderseite und Rückseite jedoch übereinstimmen.   

 

 
 

Das Dialogfeld "Bild"  
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Das Auswahlfeld "Bild"  
 

 

 

Im Auswahlfeld  Bild können Sie fü r die Vorder -  und 
Rückseite des Dokuments einen Bildtyp wählen. 

Wenn Sie beide Seiten eines Farbdokuments 

scannen möchten, müssen Sie sowohl Farbe vorn 
und Farbe hinten wählen. Beachten Sie, dass die 

verfügbaren Optionen auch vom Scanner typ 
abhängen.  

 
Beispiel 1: Scannen eines zweiseitigen Farbdokuments, das beidseitig farbig 

ist  

 

Seiten - /  

Bildauswahl  

 
Vorderseite  

 
Rü ckseite  

 

Beispiel 2: Scannen eines zweiseitigen Farbdokuments, eine Seite in 

schwarz - weiß , die andere in Farbe  

 

Seiten - /  

Bildauswahl  

 
Vorderseite  

 
Rü ckseite  

Vorder - /Rü ckseite Auto Farberkennung:  

Klicken Sie, um die Vorder -  oder die Rückseite Ihres Farbdokuments im 

Farbbildmodus zu erkennen und zu scannen. Falls Ihr Dokument farbig ist, wird der 

Scanner d as Dokument automatisch als Farbbild scannen. Falls Ihr Dokument nicht 

farbig ist, können Sie als Ausgabe entweder S&W oder Grau aus der 

Nichtfarb -Auswahl Option wählen. Diese Option ist nü tzlich, wenn Sie eine Mischung 

aus farbigen und nicht farbigen Doku menten haben.  

Hinweis: Falls Sie Vorder - /Rückseite Auto Farberkennung wählen, können Sie den 

Bildmodus Ihrer Rück -  bzw. Vorderseite nicht bestimmen.  

P 

P 

P 

P 
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Empfindlichkeit der automatischen Farberkennung  

Falls Ihr Dokument hauptsächlich Text (schwarz -weiß) enthält und kaum helle oder 

blasse Farben, die nicht als Bild erkannt werden sollen, damit die Datei nicht unnötig 

groß wird, kann der Empfindlichkeitswert durch Ziehen des Schiebereglers nach links 

reduzi ert werden. Die Bilder werden dann ĂschwarzweiÇñ erkannt. Der 

Empfindlichkeitsbereich reicht von 1 bis 30, die Standardeinstellung lautet 20.  

 

Bildtyp  Beschreibung  

Farbe  Wählen Sie die Option "Farbe", wenn das Dokument als 
Farbdokument gesca nnt werden soll.  

Grau  Wählen Sie die Option "Grau" , wenn das Dokument aus 

Grautönen besteht.  

S&W  Wählen Sie die Option "S&W" , wenn das 
Originaldokument nur Text und 

Schwarz -Weiß -Zeichnungen enthält.  

 

  
 

S&W  Grau  Farbe  

 

Fro nt / Rear Automatische Farberkennung:  

Klicken Sie automatisch zu erkennen und scannen die vordere oder die hintere Seite 

des Farbdokument in Farbe Bildmodus. Wenn Ihr Dokument ist in Farben, wird der 

Scanner automatisch scannen Sie das Dokument in ein Farb bild. Wenn Ihr Dokument 

nicht -Farbe, k önnen Sie die Ausgabe wählen, entweder B & W oder Grau aus der 

Option Nicht -Farben -Auswahl sein. Diese Option ist nü tzlich, wenn Sie eine Mischung 

aus Farbe und Nicht -Farbe -Dokument haben.  

Hinweis: Wenn Sie Front -Rück Automatische Farberkennung wählen, können Sie den 

Bildmodus des hinteren Seite und umge Versas nicht angeben.  
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Front / R ear Automatische Farberkennung:  

Klicken Sie automatisch zu erkennen und scannen die vordere oder die hintere Seite 

des Farbdokument i n Farbe Bildmodus. Wenn Ihr Dokument ist in Farben, wird der 

Scanner automatisch scannen Sie das Dokument in ein Farbbild. Wenn Ihr Dokument 

nicht -Farbe, k önnen Sie die Ausgabe wählen, entweder B & W oder Grau aus der 

Option Nicht -Farben -Auswahl sein. Dies e Option ist nü tzlich, wenn Sie eine Mischung 

aus Farbe und Nicht -Farbe -Dokument haben.  

Hinweis: Wenn Sie Front -Rück Automatische Farberkennung wählen, können Sie den 

Bildmodus des hinteren Seite und umge Versas nicht angeben.  
 

Automatische Farberkennung:  

Falls [ Automatische Farberkennung vorne/hinten ] ausgewählt wird, werden 

seine Modi angezeigt. Zur Auswahl stehen Normal, Papierfarbe ignorieren.  Bei 

Papier mit Hintergrundfarbe, wie Rechnungen, wird bei Auswahl von [ Papierfarbe 

ignorieren ] die Hintergrund farbe automatisch entfernt und die 

Erkennungsgenauigkeit verbessert.  

 

  
Normal  I Einzelne 

Hintergrundfarbe 
ignorieren  

 

 

Empfindlichkeit Automatische Farberkennung  

Wenn Ihre Dokumente enthalten vor allem B & W Te xt und wenig Licht oder blasse 

Farben und Sie nicht möchten, dass sie als Farbbild erfasst, um die Dateigröße zu 

sparen, können Sie den Empfindlichkeitswert, indem Sie den Balken nach rechts, um 

diese Bilder lassen erhöhen als B & W erkannt werden. Der Wer t reicht von 1 bis 100. 

Der Standardwert ist 37.  
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Original  

 

  

Empfindlichkeit: 1  

(Als Farbbild erkannt)  

Empfindlichkeit: 100  

(Als Schwarz -Weiß -Bild erkannt)  

 

 

Gleiche Einstellungen fü r beide Seiten:  

Durch Anklicken werden die gleichen Einstellung en fü r beide Seiten Ihres Dokuments 

übernommen. Wird diese Option angewählt, werden die von Ihnen geänderten 

Einstellungen automatisch fü r die Vorder -  und die Rückseite übernommen. Haben 

Sie sich z. B. fü r 300 dpi als Ihre ideale Auflösung entschieden, wir d diese fü r die 

Vorder -  und die Rückseite Ihres Dokuments übernommen.  
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Weitere Bildoptionen  

Binarisierung  Bei diesem Vorgang werden Grauton -  und Farbbilder in 
Zweitonbilder umgewandelt . Es gibt vers chiedene Verfahren, 

um diese Umwandlung durchzuführen. Optionen:  
Dynamischer Schwellwert, Feste Verarbeitung , Raster 

1 ï 5, Fehlerdiffusion.  

Dynamische Schwelle : Wenn Sie die Dynamische 
Schwelle wählen, ermittelt der Scanner fü r jedes Dokument 

den optimal en Schwellenwert, bei dem die beste Bildqualität 
erzeugt werden kann.  Diese Option wird bei Dokumenten 

verwendet, die Text, einen schattierten oder einen farbigen 
Hintergrund haben. Wenn Sie Dynamische Schwelle wählen, 

sind die Optionen Schwelle, Helligke it und Kontrast nicht 
verfügbar.  

Dynamischer Schwellenwert (AD): Bei der Wahl von 

Dynamischer Schwellenwert (AD)  wird der erweiterte 

Modus der Funktion Dynamischer Schwellenwert  

ausgeführt. Allerdings könnte dieser Modus Ihre 

Scangeschwindigkeit verlangsam en.  

Empfindlichkeit der dynamischen Schwelle  

Gescannte Bilder enthalten gelegentlich kleine Punkte oder 

Flecken. Diese Punkte verschwinden, wenn der Schieberegler 
fü r den Empfindlichkeitswert nach rechts gezo gen wird. Der 

Empfindlichkeitsbereich reicht von 1 bis 30, die 
Standardeinstellung lautet 20.  

 
Feste Verarbeitung: Diese Option wird fü r 
Schwarz -Weiß -Dokumente und andere Vorlagen mit hohen 

Kontrastwerten verwendet. Der Schwarz -Weiß -Ü bergang wird in 
einer  einzelnen Stufe festgelegt. Die Schwelle ist über den 

gesamten Dichtebereich programmierbar. Bei der Festen 

Verarbeitung wird der Kontrast auf 0 eingestellt. Wenn Sie Feste 
Verarbeitung wählen, ist die Option Kontrast nicht verfügbar.  

Raster:  Zusätzlich zur reinen Schwarzweißdarstellung können 
mit ĂRasterñ Schattierungen durch den Einsatz verschiedener 

Punktgrößen erzielt werden.  Rasterbilder ähneln den 
Abbildungen in Zeitungen.  Zu den Optionen zä hlen Raster 1, 

Raster 2, Raster 3, Raster 4 und Raster 5.   

Fehlerdiffusion:  Die Fehlerdiffusion ist eine Variante der 

Rasterdarstellung.   Fehlerdiffusion sorgt fü r eine gute Bildtextur 

und besser lesbare Texte als bei der reinen Rasterdarstellung.  
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Rasterbild               Fehlerdiffusionsbild  

 

 

 

 
 

Normal  Dynamischer 
Schwellenwert (AD)  
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Schwelle  
Mit dieser Funktion wird ein Grautonbild in ein Zweitonbild 

umgewandelt. Der Wert reicht von 0 bis 255. Ein niedriger 
Schwellenwert erzeugt ein helleres Bild und kann dazu verwendet 

werden, Hintergründe u nd schwach sichtbare, nicht benötigte 
Bilddaten zu unterdrücken. Ein hoher Schwellenwert erzeugt ein 

dunkleres Bild und kann dazu verwendet werden, um sehr blasse 
Bilder aufzuwerten.  

Der Schwellenwert kann durch Verschieben des Schiebereglers nach 
rechts oder links eingestellt werden.  

 

200 dpi, 

Schwelle:50, 

Helligkeit: 0  

 

200 dpi,  

Schwelle:100,  

Helligkeit: 0  
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Gray (Grau)  

Document Type (Dokumenttyp):  Auswahl:  Normal (Normal), Photo (Foto), 

Document (Dokument)  

 

Wenn Sie Gray (Grau) als Bildtyp I hres gescannten Dokumentes auswählen, stehen 

Ihnen drei mögliche Dokumenttypen zur Verfügung.  Auswahl:  Normal (Normal), 

Photo (Foto), Document (Dokument).  

 

¶    Document (Dokument): Wªhlen Sie ĂDocumentñ, wenn Ihr Original reinen Text 

oder eine Mischung a us Text und Grafik enthält -  dies ist die optimale Einstellung 

fü r gebräuchliche geschäftliche Dokumente.  Wenn Sie sich fü r die Option 

ĂDocumentñ entscheiden, kºnnen Sie lediglich die Einstellung Threshold 

(Schwellwert) anpassen.   

¶    Photo (Foto): Wählen  Sie ĂPhotoñ, wenn Ihr Original Fotos enthªlt - so können Sie 

Fotos als lebendige Graustufenbilder reproduzieren.  Wenn Sie die Option 

ĂPhotoñ nutzen, kºnnen Sie Threshold (Schwellwert) und Contrast (Kontrast) 

anpassen.  

¶    Normal:  Wenn Sie die Option ĂNormalñ nutzen, kºnnen Sie Threshold 

(Schwellwert), Brightness (Helligkeit) und Contrast (Kontrast) anpassen.  

 

Threshold (Schwellwert):  Hier können Sie Werte zwischen 0 und 255 angeben.  

Der Standardwert ist 230.  Ein niedriger Threshold -Wert führt zu einem helleren Bild 

und kann zum Ausfiltern von Hintergründen und eher unwichtigen Informationen 

genutzt werden. Ein hoher Threshold -Wert bewirkt ein dunkles Bild und kann zum 

Erfassen blasser Bilder benutzt werden. Den Threshold -Wert legen Sie fest, indem Sie 

den Threshold -Schieber nach links oder rechts bewegen und damit den gewünschten 

Wert einstellen.  
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Normal  

 

Foto  

 
Dokument  

( Schwellwert : 230)  

 

 

Normal  

 

Foto  

 

Dokument  

(Schwellwert: 230)  
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Brightness  
Adjusts the lightness or d arkness of an image.  

The higher the value, the brighter the image.  

Drag the slider to the right or left to increase or 

decrease the brightness.  The range is from ï100 

to +100.  

Contrast  Adjusts the range between the darkest and the 

ligh test shades in the image.  The higher the 

contrast, the bigger the different grayscale. Drag 

the slider to the right or left to increase or 

decrease the contrast.  The range is from ï100 to 

+100.  

 

  
 

Helligkeit: - 50  Helligkeit: 0  

(Normal)  

Helligkeit:  +50  

   

Kontrast: - 50  Kontrast: 0 

(Normal)  

Kontrast: +50  
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Auflö sung  Bei einer gut eingestellten Auflösung wird ein 

Bild sehr detailliert gescannt. Die Auflösung 

wird in Punkten pro Zoll (dots per inch = dpi) 

angegeben. Bei einer  hohen dpi -Zahl sind 

Auflösung und Bilddatei groß.  Beachten Sie, 

dass sich die Scandauer bei größeren 

Auflösungen verlängert und auch die 

Dateigröße wächst. Ein Farbbild im Format A4, 

das mit einer Auflösung von 300 dpi im True 

Color -Modus gescannt wird, erzeugt eine ca. 

25  MB große Datei. Eine höhere Auflösung 

(über 600 dpi) wird nur dann empfohlen, wenn 

Sie einen kleinen Bereich im True Color -Modus 

scannen möchten.   

Wählen Sie aus der Drop -down -Liste einen Wert 

aus. Die Standardeinstellung ist 200  dpi. 

Verfügbar sind die Auflösungen 75, 100, 150, 

200,300, 400 und 600  dpi. Sie können auch 

selbst einen Wert definieren, indem Sie das Feld 

rechts neben der Liste anklicken und dann auf 

die Pfeiltaste drücken. Wenn der gewünschte 

Wert erreicht wurde, klicken Si e auf die Taste 

Hinzufügen, um diesen in die Liste einzufügen. 

Hinweis: Wenn ein Drucker oder MICR -Leser 

an den Scanner angeschlossen ist, ist eine 

Auflösung bis 300 dpi möglich.  

 

Auflö sung : 

75 dpi  

 

Auflö sung : 150 dpi  
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Umkehren  Mit di eser Funktion werden die Helligkeit und die 

Farben eines Bilds umgekehrt. Die Standardeinstellung 

ist Schwarz auf weißem Hintergrund. Bei "Umkehren" 

ist die Einstellung Weiß auf schwarzem Hintergrund. Bei 

Farbbildern wird jedes Pixel in seine 

Komplementärf arbe umbewandelt.  

 

 

Schwarz auf Weiß  

 

 

Weiß  auf Schwarz  
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Scanquelle  
Auswahlmö glichkeiten:  

· Automatischer Einzelblatteinzug:   Zum Scannen 

mehrerer Seiten.  

· Flachbett:  Zum Scannen einzelner Seiten, z.B. 

Zeitungsausschnitte oder geknittertes Papier.  

· Fla chbett (Buch): Zum Scannen von Seiten aus einem 

Buch.  

· Automatisch: Der Scanner stellt die Scanquelle 

automatisch ein. Wenn Sie die Option Automatisch  

einstellen und sich ein Dokument sowohl im automatischen 

Einzelblatteinzug (ADF) als auch auf dem Flachbet t befindet, 

wählt der Scanner automatisch die Scanquelle ADF. Wenn 

Sie Automatisch wählen, und sich nur im Flachbett ein 

Dokument befindet, wählt der Scanner als Scanquelle die 

Option Flachbett.  

· Zwei Seiten in ein Bild einfü gen:  

Falls Sie einen Papiereinzu gs-Scanner mit einem vorderen 

Einzugsfach haben, können Sie ein Dokument der Größe A3 

mit einer innovativen Methode scannen. Falten Sie Ihr 

Dokument der Größe A3 in A4 und legen Sie das Papier in das 

vordere Einzugsfach. Wählen Sie Zwei Seiten 

zusammenführ en aus der Scanquelle -Option und der 

Scanner wird in der Lage sein, beide Seiten Ihres Dokuments 

zu scannen und zwei A4 Bilder in ein A3 Bild einzufügen.  

 

Hinweis: Diese Funktion muss mit einem Trägerblatt 

verwendet werden. Fü r das Einlegen eines Dokumente s mit 

einem Trägerblatt lesen Sie bitte Abschnitt 4.6.2, Andere 

Papierauswahl.  

Hinweis: Wenn Sie Zwei Seiten in ein Bild einfügen wählen, 

wird die Abschneid -  oder Multifeed -Funktion deaktiviert.  
 



                             
111 

Die Funktion ist jetzt im automatischen Dokumenteneinzug v erfügbar. Es wird 

jedoch immer nur eine Seite unterstü tzt.  

Falls ĂZwei Seiten zu einem Bild zusammenf¿hrenñ ausgewªhlt ist, kºnnen Sie 

zwischen ĂHorizontal zusammenf¿hrenñ, ĂVertikal zusammenf¿hrenñ und 
ĂVertikal zusammenf¿hren (R¿ckseite umkehren)ñ wªhlen.  Wenn die 

R¿ckseite Ihres Dokuments verkehrt herum ist, wªhlen Sie ĂVertikal 
zusammenf¿hren (R¿ckseite umkehren)ñ und die R¿ckseite wird automatisch 

um 180 Grad gedreht und zusammengeführt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Beachten Sie, dass die verfü gbaren Optionen vom Scannertyp 

abhä ngen.  
 

 

Farbanpass

ung  

Die Farbanpassung dient dazu, eine möglichst exakte 

Farbwiedergabe zu erzielen. Bei dieser Option werden die 

Standardparameter (ICC -Profil) zur Anpassung der Bildfarben 

eingesetzt.  

Auswahlmö glichkeiten: Keine, Dok umente, Foto  

¶ Keine:  Durch die Auswahl ĂKeineñ wird diese Funktion auÇer 

Kraft gesetzt.  

¶ Dokument: ĂDokumentñ wªhlen Sie, wenn Ihr Original reinen 

Text oder eine Mischung aus Text und Grafik enthält ï dies ist 
die optimale Einstellung fü r gebräuchliche gesch äftliche 

Dokumente.    

¶ Foto: Wªhlen Sie ĂFotoñ, wenn Ihr Original Fotos enthªlt ï so 

werden die Farben der Fotos besonders lebendig 

wiedergegeben.  

     

Normal                    Nach der Farbanpassung  

Vorder -  

seite  

Rück-  

seite  

Vertikal zusammenfügen  

Vorder -  

seite  

Rück-  

Seite  

 Horizontal zusammenfügen  
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Scannen von Farbdokumenten  
 

Wenn Sie Farbdokumente s cannen, sind die folgenden Optionen verfügbar:  

· Helligkeit  

· Kontrast  
· Auflösung  

· Umkehren  
 

Scannen von Graustufendokumenten  

 

Wenn Sie Graustufendokumente scannen, sind die folgenden Optionen verfügbar:  

· Helligkeit  

· Kontrast  
· Auflösung  

· Umkehren  
  

Scannen von  Schwarz - Weiß - Dokumenten  
 

Wenn Sie Schwarz -Weiß -Dokumente scannen, sind die folgenden Optionen 
verfügbar:  

· Binarisierung (Dynamische Schwelle)  
· Auflösung  

· Umkehren  

 
Oder  

 
· Binarisierung (Feste Verarbeitung)  

· Schwelle  
· Helligkeit  

· Auflösung  
· Umkehren  

 

Bearbeite n von Profilen  

 

Im Dialogfeld Scanner -Eigenschaften können Sie häufig verwendete 

Scan -Einstellungen ändern und in Profilen speichern. Diese Profile können geändert 

werden, indem Sie sie umbenennen oder löschen.  

 

So fü gen Sie ein neues Profil hinzu  

 
1 . Legen Sie die Einstellungen fest. (Sie können z.  B. die Auflösung, den Bildtyp, das 

Schneideverfahren oder die Scangröße ändern.)  

2 . Klicken Sie auf die Registerkarte Bild und wªhlen Sie die Option ñProfilò, um das 
Dialogfeld ñProfil bearbeitenò aufzurufen.  
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3 . Klicken Sie auf ñ Hinzuf¿genò , geben Sie den Namen des Profils ein, und klicken 
Sie dann auf ñSpeichernò. 

 

4 . Das neue Profil wird gespeichert und im Listenfeld ñProfileò angezeigt.  
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So laden Sie ein Profil  

 
1 . Wählen Sie aus dem Dialogfeld Bild aus dem L istenfeld ñProfileò ein Profil aus. 

 

2 . Das entsprechende Profil wird sofort geladen und im Dialogfeld 
Scanner -Eigenschaften angezeigt.  

 

 

So lö schen Sie ein Profil  

 
1 . Klicken Sie im Dialogfeld Bild auf ñProfileò, um das Dialogfeld Profil bearbeiten 

aufzurufen.  

2 . Wählen Sie aus dem Listenfeld das Profil aus, das gelöscht werden soll.  

 

3 . Klicken Sie auf ñ Lºschenò. Die Meldung ñMºchten Sie dieses Profil wirklich 

lºschen?ò wird angezeigt. 
4 . Klicken Sie auf ñJaò, um den Lºschvorgang fortzusetzen, oder auf ñ Abbrechenò, 

um ihn abzubrechen.  

So benennen Sie ein Profil um  

 
1 . Klicken Sie im Dialogfeld Bild auf ñProfileò, um das Dialogfeld Profil bearbeiten 

aufzurufen.  

2 . Wählen Sie aus dem Listenfeld das Profil aus, das umbenannt werden soll, und 
klicken Sie auf die Schaltfläche U mbenennen.  

 

 
3 . Geben Sie den neuen Namen fü r das Profil ein.  
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4 . Wªhlen Sie zum Lºschen die Option ñJaò und zum Abbrechen ñAbbrechenò. 

 

 

Hinweis:  

 ̧ Die voreingestellten Standardprofile sind Flatbed, Simplex -S&W, 200 dpi, 

Simplex -Grau, 200 dpi, Simplex -Farbe, 2 00 dpi, Duplex -S&W, 200 dpi, 
Duplex -Grau, 200 dpi, Duplex -Farbe, 200 dpi. Wenn Sie einen Simplex -Scanner 

oder einen Scanner mit Seiteneinzug haben, sind die Optionen Duplex und 
Flachbett nicht verfügbar.   

 ̧ Ist eine Einstellung fü r ein aktuelles Profil geänd ert worden, wird dem Namen 
des aktuellen Profils ein Ă*ñ-Zeichen vorangestellt, z. B. Ă* Duplex, Farbe, 200 

dpiñ. Klicken Sie je nach Wunsch auf die Schaltflªche  ĂOKñ oder ĂScannen ñ, 
woraufhin sich ein Dialog einblendet, in dem Sie das neue Profil speiche rn 

können.  
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Die Registerkarte "Komprimierung"  

 

 

Auf der Registerkarte "Komprimierung" können Sie die Komprimierung und den 
Komprimierungsgrad festlegen.  Zweitonbilder werden normalerweise mit dem 

CCITT-Standard, auch Grupp e 4 (G4) genannt, komprimiert. Farb -  und 
Graustufenbilder werden gewöhnlich mit der JPEG -Technologie komprimiert. 

Verschieben Sie den Regler  JPEG - Qualitä t nach rechts oder links, um den 
Komprimierungsgrad zu erhöhen oder verringern. Je höher der Komprimier ungsgrad, 

um so schlechter ist die Qualität. Die Standardeinstellung ist 50%.  
 

Beachten Sie, dass die Komprimierung von Ihrem Bildbearbeitungsprogramm 

abhängt. Wenn Ihr Bildbearbeitungsprogramm nicht das Komprimierungsformat 
unterstü tzt, erscheint entweder  eine Warnmeldung oder es wird ein Bild mit einer sehr 

schlechten Qualität erzeugt.  
 

JPEG steht fü r Joint Photographic Editor Group. Diese Gruppe hat einen 
Komprimierungsstandard fü r Farb -  und Graustufenbilder entwickelt, der bei Scannern 

und Softwareanwen dungen weit verbreitet ist. Auf Microsoft Windows gestü tzten 
Systemen wurden Dateien mit der Dateierweiterung .jpg in der Regel mit diesem 

Standard komprimiert.  

 
Beim Scannen von Farb -  und Graustufenbildern sind die folgenden 

Komprimierungsoptionen verfügb ar:  
· Keine  

· JPEG 
 

Beim Scannen von S&W -Bildern sind die folgenden Komprimierungsoptionen 
verfügbar:  

· Keine  

· G4 
 

 

Komprimierung:  

Zum Abschließen Ihres Scans bei einer angegebenen Geschwindigkeit wird das 

gescannte Bild während der Ü bertragung stan dardmäßig komprimiert. Falls Sie jedoch 

maximale Bildqualität erzielen möchten, können Sie die Bilddaten vor der Ausgabe die 

komprimieren.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gescanntes 

Bild  

Gescanntes 

Bild  

Scanner  
Scannertreiber  Bildbearbeitungsanwendung  
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An Anwendung:  

Wählen Sie aus, ob die Bilddaten komprimiert und vom TWAIN -Treiber in die 

Anwendun g übertragen werden sollen. Beachten Sie, dass bitonale Bilder 

normalerweise über den CCITT -Standard namens Gruppe 4 (G4) komprimiert werden. 

Farbige und Grauskalen -Bilder werden häufig mit JPEG -Technologie komprimiert. 

Bewegen Sie den [ Image Quality ]( Bild qualitä t ) -Regler zum Erhöhen oder 

Verringern Ihrer Bildqualität nach rechts oder links. Je höher die Bildqualität, desto 

geringer die Komprimierung. Standard ist 50 %.   

 

Beachten Sie, dass die Komprimierung von Ihrer Bildbearbeitungsanwendung 

abhängig. Fal ls Ihre Bildbearbeitungsanwendungen die Art des 

Komprimierungsformates nicht unterstü tzt, sieht das Bild der komprimierten Datei 

ungewöhnlich aus.  

 

Vom Scanner:  ( Hinweis:  Die Verfügbarkeit dieser Option hängt vom Scannertyp 

ab. )  

Wählen Sie aus, ob das gesc annte Bild komprimiert und vom Scanner an den 

TWAIN -Treiber übertragen werden soll.  

Optionen: Unkomprimiert, *Beste Bildqualität (geringe Komprimierung), Bessere 

Bildqualität (normale Komprimierung), Normale Bildqualität (hohe Komprimierung). 

(*: Werkssta ndard)  

 

 

 

Das Dialogfeld "Komprimierung"  
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Die Registerkarte "Farbunterdrü ckung"   

 

Einstellen der Farbunterdrü ckung  

Mit der Registerkarte [Blindfarbe] können Sie Grün, Rot, Blau oder eine Farbe Ihrer 

Wahl auswählen; damit  werden Bildelemente in der gewählten Farbe aus einem 

eingescannten Bild entfernt. Mit dieser Option wird der Text bei Verwendung von 

OCR-  (Optical Character Recognition - )Software deutlicher dargestellt. Diese Funktion 

wird nur bei grauen oder schwarzweiße n Abbildungen wirksam.  

Optionen: Keine, Automatisch, Rot entfernen, Grü n entfernen, Blau 

entfernen, Benutzerdefiniert  

-  Keine : Hiermit wird keine Farbe entfernt.  
-  Automatisch : Hiermit wird das Bild automatisch ohne die Elemente in der  

Primärfarbe ausgegeben.  
-  Rot/Grü n/Blau entfernen : Hiermit wird das Bild ohne die Elemente in der 

angegebenen Farbe ausgegeben.  
-  Benutzerdefiniert : Hier können Sie die zu entfernende Farbe durch Eingabe 

ihres RGB -  (Rot -Grün-Blau - )Werts angeben.  

 
Erweiterte Optionen:  

-  Qualitä t : Wert e: 0~20. Standard: 10  
Bei Auswahl von [Qualität] können Sie mit dem Schieberegler [Grenzwert fü r 

Filterung] das Ausmaß der Entfernung einer Farbe festlegen. Mit einem niedrigen 
Wert wird mehr von der ausgewählten Farbe entfernt und mit einem höheren Wert 

bleibt mehr erhalten.  
-  Normal : Hiermit wird die Farbe mittels einer optimierten Einstellung bestimmt.  

 

 

 

Original  

 

Automatisch/Grün entfernen  

(Normal)  

 

Rot entfernen (Normal)  

 

Grün entfernen (Qualität: 

Grenzwert: 18)  
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Ergebnis der Farbentfernung in  der Vorschau einsehen:  

Dies geschieht wie folgt:  

1 . Klicken Sie oben links auf das Symbol [ Scannereigenschaften ] ( ) und 

wählen zur Anzeige verfügbarer Registernamen [ Register ].  

2 . Wählen Sie zur Anzeige des Vorschauregisters [ Vorschau ].  

3 . Klicken Sie zur Anzeige  des Vorschaufensters [ Vorschau ].  

4 . Laden Sie Ihr Dokument in den Scanner und klicken Sie zum Anzeigen einer 

Vorschau des Bilds auf die Schaltfläche [ Vorschau ].  

5 . Klicken Sie im Register [Bild] auf den Abbildungsmodus [Grau] oder 

[Schwarzweiß ] und wählen Sie i m Register [Blindfarbe] [Benutzerdefiniert]. 

Danach wird die Schaltfläche A [Vorschaufenster] angezeigt.  

6 . Klicken Sie auf die Schaltfläche [ Vorschaufenster ]; danach erscheint das 

Fenster [ Vorschaufenster ] mit der Abbildung im Vorschaumodus.  

7 . Bewegen Sie Ihre n Cursor über das Bild im Vorschaumodus. Nun wird der 

Mauszeiger zu einem Pipettensymbol.  

8 . Klicken Sie auf die Farbe, die Sie entfernen möchten.  

9 . Drücken Sie die Maustaste und halten Sie sie gedrückt; dadurch wird das 
Ergebnis nach dem Entfernen der gewählte n Farbe angezeigt. Wenn das Ergebnis 

Ihren Wünschen entspricht, klicken Sie zum Schließen des Vorschaufensters auf 

[OK].  

         

                    Vorschaufenster      Nach Entfernung der gewählten Farbe  
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