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LEDLUX

Pecuna 40W DALI

EFFEKT:  40W  

FÄRGTEMPERATUR:  3000K  
FÄRGÅTERGIVNING: Ra >80 

LJUSFLÖDE:  4700lm  

SPRIDNINGSVINKEL:  100°

KAPSLINGSKLASS:  IP44 

STRÖMSTYRKA: 220-240V 50/60Hz  
DRIVDON:  Osram OTi DALI 50

DIMBAR :  Ja
LIVSLÄNGD :  (L70) 50.000 timmar

LÄNGD :  1161mm
BREDD: 212mm

DJUP:  72mm

MONTERNG :  Utanpåliggande,Wire 
YTFINISH: Vit / Aluminium 
GARANTITID:  5 år
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Pecuna 44W DALI
LEDLUX
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3000K

EFFEKT: 44W

FÄRGTEMPERATUR: 3000K 
FÄRGÅTERGIVNING: Ra >80 

LJUSFLÖDE: 5230lm 
SPRIDNINGSVINKEL: 100°

KAPSLINGSKLASS: IP44 
STRÖMSTYRKA: 220-240V 50/60Hz  
DRIVDON: Osram OTi DALI 50

DIMBAR: Ja

LIVSLÄNGD: (L70) 50.000 timmar

LÄNGD: 1161mm

BREDD: 212mm

DJUP: 72mm

MONTERNG: Utanpåliggande, Wire

YTFINISH: Vit / Aluminium 
GARANTITID: 5 år

DALI


