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LEDLUX

Vexum 29W DALI

EFFEKT:  29W 

FÄRGTEMPERATUR:  3000K 
FÄRGÅTERGIVNING: Ra >80 

LJUSFLÖDE:  1500lm  (fram) 630lm (bak) 

SPRIDNINGSVINKEL:  110°

KAPSLINGSKLASS:  IP20 
STRÖMSTYRKA: 220-240V 50/

MODELLER :  On/off, DALI

LIVSLÄNGD :  (L70) 40.000 timmar

DIAMETER:  350mm

DJUP:  62mm

MONTERNG :  Utanpåliggande, Pendlat 
YTFINISH: Vit / Aluminium 
VIKT: 1,53 kg
GARANTITID:  5 år

PRODUKTDATA

3000K

Ra 
>80

>2100
lm

IP20

HÅLTAGNINGSMÅTT: 85 mm

LED

Det är två sidor som kan dimras på Vexum, fram- & baksida.
Det finns tre alternativ att ljussätta Vexum. Separat dimring fram- & baksida 
samt båda sidorna samtidigt.
När armaturen är påslagen i ett läge, kan den dimras i valt läge. Genom 
trycka ytterligare en gång övergår du till nästa läge.

   Läge 1           Läge 2       Läge 3

DALI


