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LOCK OIL
TYP
Smörjmedel i sprayburk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
För användning i livsmedelin-
dustrin och överallt där man 
vill ha ett transparent smörj-
medel.

EGENSKAPER
•  Alla ingredienser uppfyller 

US FDA 21     CFR 178.357 
(Lubricants with inciden-
tal     food contact). Samt 
NSF H1. 

• Baserat på syntetisk olja 
(PAO). 

• Innehåller PTFE.
• Ger en effektiv smörjning 

vid    temperaturer från 
-30°C till +180°C.

• Bidrar till att förhindra rost 
och    korrosion.

• Vattenavvisande.
• Används på alla ”öppna” 

smörjpunkter -     som 
kedjor, vajrara, rullar, drev, 
tand     hjul, nylonlager och 
stämplar m.m.

LAGRING 
Aerosolburkar: Får inte utsät-
tas för direkt solljus eller tem-
peraturer över 50°C. Skall 
förvares så att det är svåråt
komliga för små barn och väl 
avskilda från produkter som 
är avsedda att förtäres. Förva
ras i moderat temperatur i 
torrt, väl ventilerat utrymme.

BRUKSANVISNING 
Skaka burken väl - spraya på 
ett tunt lager tills det önskade 
resultatet är uppnått. 

PRODUCT DATA
För mer information se Säkerhets-
datablad.
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