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Xpert Leak Foam

INDUSTRI

Typ
Läcksökare/läckindikator för luft, kylme-
dia och gaser.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Kan användas för följande områden: gas-
ledningar, kylanläggningar, kylaggregat, 
kyl/frysbilar, AC på personbilar lastbilar 
och bussar, kontroll av bromsledningarna 
på tyngre lastvagnar, täthetskontroll av 
däck på dumpers, lastbilar, personbilar

EGENSKAPER
• Produkten klarar kontroll av kalla ytor i  
   kylsystem. Förvaring ner till -15°C. 

LAGRING
Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt 
solljus eller temperaturer över 50°C. Skall 
förvares så att det är svåråtkomliga för 
små barn och väl avskilda från produkter 
som är avsedda att förtäres. Förvaras i 
moderat temperatur i torrt, väl ventilerat 
utrymme.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING
Skaka burken och spraya över området 
som ska kontrolleras. Bubblor indikerar 
läckage.

PRODUKTFAKTA
Färg Vit
Fysisk form Aerosol
Lukt Karakteristisk
Bulktäthet -
pH -

READY TO USE PRODUKTER
Klar att användas


