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Xpert Silicone Spray

SLÄPPMEDEL & FINISHSPRAY

Typ
Silkon-baserat släpp- och smörjmedel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Släppmedel, smörjmedel och finish-
spray (plast, vinyl, rostfritt stål, läder och 
gummi). Förhindrar vidhäftning, minskar
friktionen och ger en vattenavvisande 
yta. Effektivt vid temperaturer från -50°C 
till 260°C. 

EGENSKAPER
• Produkten har en smörjande effekt.
• Förhindrar att det blir klibbigt, 
   reducerar friktion och ger en blank 
   vattenavvisande yta.
• Enkelt att använda och är 
   långtidsverkande.
• Färglös och luktfri.

LAGRING
Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt 
solljus eller temperaturer över 50°C. Skall 
förvares så att det är svåråtkomliga för 
små barn och väl avskilda från produkter 
som är avsedda att förtäres. Förvaras i 
moderat temperatur i torrt, väl ventilerat 
utrymme.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING
Sprayas direkt på ytan som skall behand-
las. Överflödigt silikon kan torkas bort 
med en ren trasa. Skall inte sprayas på 
ställen som skall målas eller lackeras.

PRODUKTFAKTA
Färg Färglöst
Fysisk form Vätska. Aerosol
Lukt Karakteristisk
Bulktäthet -
pH -

READY TO USE PRODUKTER
Klar att användas


