
N o r d e n  o l j e  A S
B e r g h a g a n  7 ,  N O - 1 4 0 5  L a n g h u s
T e l :  + 4 7  6 6  8 1  3 9  7 0
F a x :  + 4 7  6 6  8 0  7 9  8 0
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . n o
w w w . n o r d e n o l j e . n o

N o r d e n  O l j e  A p S
P l a t i n v e j  2 1 ,  D K - 6 0 0 0  K o l d i n g
T e l :  + 4 5  9 6  5 3  5 3  5 3
F a x :  + 4 5  9 6  5 3  5 3  5 4
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . d k
w w w . n o r d e n o l j e . d k 

N o r d e n  O l j e  A B
B i l l d a l s v ä g e n  2 ,  S E - 4 3 6  5 5  H o v å s
T e l :  + 4 6  ( 0 ) 3 1  7 0 0  1 7  8 0
F a x :  + 4 6  ( 0 )  3 1  7 0 0  9 8  7 0
E - m a i l :  i n f o @ n o r d e n o l j e . s e
w w w . n o r d e n o l j e . s e

Power
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L
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1-10%

AVFETTNING

TYP

Flytande starkt alkaliskt rengöringsmedel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Användbart till rengöring inom alla typer 
av industrier, storkök m.m.

I verkstadsindustrin är den speciellt an-

vändbar till att ta bort sot, fett o. dyl. från 
väggar och golv.

Används också till rengöring av eldstäder.

EGENSKAPER

•  Produkten har en kraftig rengöringsef 
    fekt, är miljövänlig och luktfri.
• Används till rengöring inom livsmedels   
   industrin tack vare sin goda fettupp-
   lösande effekt.

LAGRING

Förvaras i tättsluten originalförpackning. 
Förvaras åtskilt från livsmedel eller djur-

foder. Lagras skyddat mot syror (syrare-

aktiv). Temperatur vid förvaring: -5-35 °C. 
Hållbarhet: 36 månader.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Blandas med vatten i förhållande 1-10% 
beroende på behov.

För borttagning av gammalt bonvax och till 
rengöring av eldstäder, 1:3 med vatten.

PRODUKTFAKTA

Farve Gulaktig
Fysisk form Vätska

Lukt -

Relativ densitet 1,05 kg/l
pH 13,0

READY TO USE PRODUKTER

Klar att använda
 


