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REPARATIONSMATERIAL FÖR ALLT TRÄ

MRON WOOD-STICK  är ett effektivt reparations-
material för alla sorters trä. 

Fungerar utmärkt för reparation av skador och sprickor 
i alla träslag. Ersätter ruttet och vattenskadat trä m.m. 
Härdar även på fuktiga ytor. Kan sågas, slipas, filas, bor-
ras, gängas, målas och betsas. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TEMP.OMRÅDE KONTINUERLIG  -40°C TILL +121°C 

TEMP.OMRÅDE KORTVARIGT  -40°C TILL +149°C 

HÅRDHET      65 SHORE D

HÄRDTID      60 MINUTER

TRYCKHÅLLFASTHET    55N/MM²

DIELEKTRISK STYRKA   11,800 V/MM

FYSISK FORM     Pasta

FÄRG      Beige/träfärg 

ARTIKELNUMMER: 845024

MRON SALES & SOLUTIONS AB
Kungsporten 4A
427 50 BILLDAL

+46 31 700 17 80

www.mron.se

BRUKSANVISNING 
Bryt eller skär av önskad mängd. Knåda massan tills 
den får en jämn färg. Applicera massan och forma den 
efter önskemål. Bearbetningsbar i ca. 15-20 min vid 
24°C. Produkten är väders- och åldersbeständig.

FÄRDIG ATT ANVÄNDAS

KAN SLIPAS, SÅGAS, BORRAS 
OCH ÖVERMÅLAS

VÄDER- OCH ÅLDERSBE- 
STÄNDIG

ENKEL ATT BEARBETA OCH 
ANVÄNDA

FÖR ALLA TRÄSLAG


