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SCANTECH MULTI GRIP

Produktbeskrivning
Dubbelhäftande akrylbaserad transparent tape som ersätter punkt-
svetsförband och popnitar. MULTI GRIP har en god beständighet mot 
UV-strålning, tål höga temperaturer och ger extremt starka förband 
som inte hårdnar, spricker eller åldras. Tapen är följsam, lätt att mon-
tera på komplicerade detaljer och ger en omedelbar vidhäftning. 

Bruksanvisning
Rengör ytorna som skall sammanfogas och applicera tapen. 
Sammanfoga detaljerna och pressa samman ytorna. Detaljerna kan 
tas i bruk omgående. Vid avlägsnande av tapen, drag tapen och 
sträck ut den längst med underlaget.

 EGENSKAPER

• Färg    Transparent 

• Temperaturområde    -40°C till +150°C 

• Temperaturområde (moment): +200°C 

• Densitet    1850 kg/m3 

• Häfthållfastheter Fläk  ASTMD 3330 2,1-4,9 kg/cm

• Häfthållfastheter Sträck  ASTMD 897 7,0 kg/cm 

• Häfthållfastheter Dynamisk  ASTMD 1002 4,9 kg/cm

• Artikelnr.   850044  850054

  Längd   33 m   10 m

  Bredd   12 mm  19 mm 

  Tjocklek   0,6 mm  1,2 mm
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