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RENGÖR INSPRUTNINGSPUMP, 
INSPRUTNINGSMUNSTYCKEN 
& HELA INSPRUTNINGSSYSTE-
MET, ÅTERSTÄLLER MOTORNS 
FULLA PRESTANDA.

MINSKAD BRÄNSLEFÖRBRUK-
NING & MER MILJÖVÄNLIG 
FÖRBRÄNNING OCH DRIFTSÄ-
KERHET.

SKYDDAR MOTORN & MINSKAR 
LJUDNIVÅ.

SKYDDAR MOT KORROSION.

VATTENAVSKILJNING.

FÖRBÄTTRAR OXIDATIONS-
STABILITETEN OCH MINSKAR 
SEDIMENTBILDNINGEN.

SNABBARE TANKFYLLNING 
GENOM SKUMREDUKTION.

ERC System Cleaner Diesel är en prestandatillsats 
med stark reningseffekt för förbränning i dieselmoto-
rer. Bränsleegenskaperna enligt DIN spec. påverkas 
inte. Förbättrar bränsleegenskaperna enl. till WWFV 
(”World-Wide Fuel Charter”) och lever upp till kraven 
från internationella mineraloljeproducenter.

DOSERING & FÖRVARING 

ARTIKELNUMMER: 1700D025-20C4

Avlagringar på insprutningsmunstycken leder till en ökad 
bränsleförbrukning. Korrosionspartiklar (antingen i diesel-
bränslet eller i själva bränslesystemet) kan sätta hela systemet 
ur funktion. ERC System Cleaner för dieselmotorer rengör 
förorenade insprutningsmunstycken och hjälper till att för-
hindra avlagringar och korrosion i bränslesystemet. Särskilda 
skyddande ämnen förhindrar korrosion av metallkomponen-
ter orsakade av interaktion mellan luft och syre. Rena motorer 
använder mindre bränsle vilket resulterar i lägre driftskostna-
der och gynnar miljön. För att säkerställa varaktiga fördelar re-
kommenderar vi regelbunden användning av ERC Diesel Ad-
ditives (Diesel Plus etc.) för att förhindra nya avlagringar och 
optimera motorns prestanda.

EFFEKT

Snabbrengöring: Högkoncentrerad applicering i bränsletank-
reserv (10-15 L).  Kör motorn i cirka 15 minuter efter att du har 
fyllt på tillsatsen i tanken och tanka upp. Långtidsrengöring: 
Häll hela flaskan i full tank för att få permanent renande effekt. 
Förvaras torrt i rumstemperatur, tillfälligt högre temperaturer 
är oproblematiskt. Öppnad behållare ska återförslutas korrekt. 
Undvik direkt solljus. Hållbar minst 24 månader. Tom behålla-
re kasseras på rätt sätt.

Information och tekniska råd ges i god tro enligt ”bästa practice” utan garanti, detta gäller även där tredje 
parts äganderätt är inblandad.

EN REN MOTOR -  ÄR BÄTTE FÖR MILJÖN & PLÅNBOKEN!

Utseende:    klar gul vätska
Densitet (g/cm3):   0,84-0,85 (15 oC)
Viskositet (mm2/s):  2,3 (20 oC)
Flash Point (oC):   71,5

Rekommenderad dosering 1:15.  

250 ml 


