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AVLÄGSNAR AVLAGRINGAR, 
FRÅN INLOPPSVENTILER, 
INSPRUTNINGSMUNSTYCKEN 
& ANDRA BRÄNSLESYSTEMS- 
KOMPONENTER.

FÖRBÄTTRAR TILLFÖRLITLIG-
HETEN OCH BRÄNSLEFÖR-
BRUKNINGEN.

ROSTSKYDDANDE.

ÅTERSTÄLLER MOTORNS FUL-
LA PRESTANDA OCH SÄKER-
STÄLLER EN MER MILJÖVÄNLIG 
FÖRBRÄNNING.

LÄMPLIG FÖR ALLA BENSIN-
MOTORER OCH BRÄNSLEKVA-
LITETER (E5, E10 ELLER E85).

FRI FRÅN ASKA.

ERC System Cleaner for Petrol Engines är en system-
rengörare för bensinmotorer som är utformad för att 
bekämpa kolavlagringar i bränsleinsprutningssystem 
och ventiler i moderna bilmotorer.

DOSERING & FÖRVARING 

ARTIKELNUMMER: 1100D025-20C4

Avlagringar på ventiler och insprutningsmunstyckens ytor 
minskar bränsleflödet och leder till minskad insprutningspre-
standa. Avlagringar som dess resulterar i ökade bränsleför-
brukning, ökade nivåer av avgasutsläpp, samt knackningar i 
motorn. Bränsleluftblandningen bildas inte ordentligt vilket 
leder till sämre prestanda. Ju längre en motor går på bräns-
le av standardkvalitet (dvs. utan speciella tillsatser) desto mer 
minskar bränsleflödet på grund av avlagringar. Den högkon-
centrerade ERC System Cleaner for Petrol Engines tar effek-
tivt bort avlagringar från ventiler, insprutningsmunstycken 
och andra bränslesystemkomponenter.

EFFEKT

Fyll på i nästan tom tank och låt motorn gå i ca. 15 minuter. 
Tanka normalt efter rengöring. Upprepa appliceringen efter 
3000-5000 km. Förvaras torrt i rumstemperatur, tillfälligt hö-
gre temperaturer är oproblematiskt. Öppnad behållare ska 
återförslutas korrekt. Undvik direkt solljus. Hållbar minst 24 
månader. Tom behållare kasseras på rätt sätt.

Information och tekniska råd ges i god tro enligt ”bästa practice” utan garanti, detta gäller även där tredje 
parts äganderätt är inblandad.

EN REN MOTOR -  ÄR BÄTTRE FÖR MILJÖN & PLÅNBOKEN!

Utseende:    klar svagt gul vätska
Densitet (g/cm3):   0,835 (15 oC)
Viskositet (mm2/s):  3,8 (20 oC)
Fash Point (oC):   > 56

Rekommenderad dosering 1:15.  

250 ml 


