
BRUKSANVISNING
Arbetstemperatur: mellan +6°C och +35°C. Ytan ska vara
ren och fri från damm/fett. Undvik vidröra tejpens expone-
rade självhäftande yta, eftersom det försämrar prestandan. 
Tryckkänsligt lim måste appliceras med maximalt tryck för 
att uppnå maximal trycknivå. Den angivna prestandanivån 
kommer att uppnås efter en bindningsperiod på 24 h vid 
+23°C.
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PVC ORANGE

MRON UNIVERSALTAPE, PVC ORANGE är en skydds,
bygg- och industritejp, baserad på en mjuk PVC-film be-
lagd med ett gummibaserat lim med hög vidhäftning.

MRON UNIVERSALTAPE, PVC ORANGE är lämplig för
byggrelaterade arbeten, tack vare en formbar och böjlig
baksida. Bra UV-beständighet (upp till 2 veckor).

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

LÄNGD RULLE    33 m

BREDD     50 mm

BÄRARE    PVC FILM (orange)

HÄFTÄMNE     Gummibaserat lim

TJOCKLEK     0,12 MM

VIDHÄFTNINGSSTYRKA   3,4 N/25 mm

BROTTSTYRKA    39 N/25 mm

AVRULLNINGSKRAFT   2 N/25 mm

TÖJNING     > 100%

TEMPERATURBESTÄNDIGHET  +60°C

ARTIKELNUMMER: 711710

MRON SALES & SOLUTIONS AB
Kungsporten 4A
427 50 BILLDAL

+46 31 700 17 80

www.mron.se

• Säkring av plåt vid byggnadsarbeten.
• Skyddar metallytor.
• Används för skydd vid målning och gipsarbeten.
• Reparation, märkning, skydd och underhåll.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHETSTID 
Förvaras på ren och torr plats med god ventilation, helst
med temperatur mellan +10°C och +30°C. Vid dessa förhål-
landen kommer hållbarheten att vara minst 24 mån.

UTMÄRKT FÖR BYGG-
RELATERADE ARBETEN.

BRA UV-BESTÄNDIGHET.

FORMBAR & BÖJLIG.

LÄMPLIG FÖR SKYDD
& MÄRKNING.

LÄMPLIG FÖR REPARATION
& UNDERHÅLL.

LÄTT ATT APPLICERA.

RIVBAR


