BRUKSANVISNING

Bade for automatiska tvattsystem och
manuell anvandning.

Applicera

Lat verka 1-2 minuter

Vid behov, bearbeta ytan mekaniskt med
borste, trasa eller Mrons rekondpensel.

EGENSKAPER

Efterlamnar en latt skummande film, vilket
forlanger exponeringstid pa vertikala ytor.
Goda fett- och oljeemulgerande egenskaper.
Angriper EJ aluminium och skyddar metallen
fran korrosion.

Innehaller inte EDTA.

MRON SALES & SOLUTIONS AB

Kungsporten 4A
427 50 BILLDAL
SVERIGE

info@mron.se
WWW.Mmron.se

+46 3170017 80

POWER SELECT

For grundrengéring och avfettning i miljéer med
hoga hygienkrav, sa som livsmedelsindustrin, storkok
och andra omraden dar livsmedel hanteras. Grund-
rengoring/avfettning fér lastbilstvatt, containertvatt,
motorrengoring, tvatt av verkstadsgolv, off-shore och
liknande. Sarskilt effektiv for att 16sa upp fett och
sakerstadller en ren och hygienisk arbetsmiljo. Produk-
ten moter de hoga kraven for hygienisk rengéring inom
industrin och bidrar till en saker och ren produktions-
miljo.

TEKNISK DATA

Typ Grundrengéringsmedel
pH-varde ~13 (koncentrat)
Farg Gulaktig
Lukt Parfymfri
Dosering 1:50 till 110
ANVANDNINGSOMRADEN
Grundrengéring/avfettning inom  Livsmedelsin-

dustrin, storkék, lastbilstvatt, containertvatt, mo-
torrengoéring, tvatt av verkstadsgolv, off-shore och
liknande. Fungerar aven bra till andra anvandning-
somraden, sdsom borttagning av dédck/truckspar pa
betonggolv, rengéring av eldstider, bussgolv mm.

ARTIKELNR. VOLYM STYCK/FORP.
13025 S5 LITER 3
13012 500 ML 1
(tom flaska, for
egen spadning)
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