
 

 

 

Renovering av fönster 
 

Högalidsgatan 36  
 

Hej! 
Vi har fått i uppdrag att utföra en yttre renovering av fastighetens gårdsfönster. Om ni ej har gårdsfönster så kan ni 
ignorerara denna avisering. 
 
Renoveringen startar vecka 3 och beräknas vara färdigställd vecka 11. 
 
Detta kommer att ske i flera etapper enligt den tidplan som kommer att sättas upp i trapphusen.  
Varje lägenhet berörs i upp till 3 veckor, eller 15 arbetsdagar.  
 
Ni kommer få en aviseringslapp 3–5 dagar innan start med specifik dag och tid som vi kommer att påbörja arbetet i just din 
lägenhet. Vänligen lägg nyckel till er bostadsdörr i nyckeltuben ifall ni inte har möjlighet att vara hemma de tider vi arbetar 
hos er.  
Vi kommer att sätta upp ett körschema på er ytterdörr där ni kan se vilka arbeten som återstår. Där kommer vi att löpande 
fylla i de datum vi kommer att utföra respektive arbete hos er. Datum fylls oftast i på eftermiddagen innan.  
 
Arbetet omfattar den yttre och inre fönsterbågen/fönsterdörren som demonteras och renoveras på vår fönsterverkstad. 
Det befintliga glaset i den inre fönsterbågen kommer att ersättas med ett 4 mm tjockt energiglas.  
Fönsterkarmens utsida som renoveras på plats. Samtliga arbeten med karmar utförs inifrån fastigheten, med undantag för 
balkongpartier där vi kommer att behöva arbete på balkongen. 
Vi kommer att montera en skiva av kanalplast och fönsterskydd som väderskydd på utsidan av fönstret medan fönstren är 
på verkstan.  
 
 De arbetsmoment som kommer att utföras är: 
 

1. Vid starten: Demontering av fönsterbågar/fönsterdörrar, som renoveras på vår fönsterverkstad. 
Vi täcker även in golv vid fönstret och på fönsterbrädan. 

2. Rötskadekontroll utför under de första dagarna. Där dokumenteras eventuella skador på fönstren som behöver 
åtgärdas. 

3. Rengöring och slipning av karmar samt trälagningar. Utförs oftast under 1a-2a veckan. Detta arbete är det som 
låter mest. Det är även detta arbete som kan medföra damm, men vi använder slipmaskiner med dammsugare 
som minimerar spridningen av slipdamm. Vi täcker även möbler och känsliga föremål som ligger intill fönstren när 
vi utför detta arbete. Detta arbete utförs vid 2–3 tillfällen/dagar. 

4. Grundmålning är den första målningsbehandlingen av karmarna. Detta arbete utförs vid ett tillfälle/dag. 
5. 1a målningen är den andra målningsbehandlingen där hela fönsterkarmen målas med fönsterfärg. Detta arbete 

utförs vid ett tillfälle/dag. 
6. 2a målningen är den sista målningsbehandlingen av fönsterkarmen. Detta arbete utförs vid ett tillfälle/dag. 
7. Återmontering av fönsterbågar/fönsterdörrar. Detta är det sista arbetet som utförs. När det återmonteras 

demonteras fönsterskyddet och arbetsytan städas av. Detta arbete utförs vid ett tillfälle/dag. 
8. Städning och slutkontroll. Den sista slutkontrollen utförs oftast i samband med återmonteringen och städning. Om 

det finns bättringsarbeten som måste utföras innan arbetet är helt färdigt görs det vid detta tillfälle.  
 

För att arbetet ska utföras smidigt ber vi att ni plockar undan eventuella gardiner och föremål på fönsterbrädor samt att det 
är ca 1 meters fri yta runt fönstret.  
Vi ber er även att ta bort persienner som ni vill behålla, vi ansvarar ej för dessa. Persienner som sitter kvar demonteras och 
lämnas i lägenheterna. Persienner återmonteras ej.   
Vi kommer att täcka in fönsterbrädor och golvet vid fönstret där vi arbetar. 
Vi använder dammsugarförsedda slipmaskiner men det är ändå bra att täcka in känsliga föremål som befinner sig nära 
fönstren. Vi kommer att täcka föremål och möbler som ligger intill fönstren när vi utför arbeten som dammar. 
 
 
För vidare information angående arbetet vänligen kontakta: 

Projektledare: Simon Eklund von Reis 073-237 78 39 

simon@totalfonster.se 

mailto:simon@totalfonster.se

