Cand. Oecon. Chresten Thygesen
Dalstroget 62,3th, 2870 Dyssegéard
chr-thygesen@hotmail.com

Forslag til Generalforsamlingen i E/F Nordre Munkegéard.

Vedr. Inddaekning af altaner

Der stilles forslag om at inddaekke altaner i lejlighederne i Nordre
Munkegérd med glas. Ved inddakning af altanerne vil disses areal blive
lagt til boligens kvadratmeterareal.

Nedenstaende er et konkret eksempel pé nogle af de gkonomiske fordele,
der er ved at inddakke altanerne:

e En bolig med nuverende areal pd 86 m? og altan pa 5m?
e En kvadratmeterpris i det nuvaerende marked pa ca. 30.000 kr./m?

Ved inddekning af altanen vil fa boligens totalareal til at g fra 86m2 til 91
m2. Det betyder, at den beregnede kvadratmeterpris for lejligheden stiger
med 5x30.000 = 150.000 kr., blot ved at fa inddeekket altanen. Hertil
kommer besparelser pa varme, idet de indsatte ruder fungerer som et
yderligere lag isolering (Bilag 1).

Vedlagt dette forslag (Bilag 2) er et konkret tilbud pé inddekning af altaner
i lejligheder svarende til Dalstroget 62, 3.th, hvori prisen for inddekning er
17.580 kr. derfra skal der yderligere treckkes 5.126 kr., som kan fas som
Héndverker-fradrag.

Sammenlignes dette med den ggede salgspris, giver dette en totalgevinst pa
137.546 kr. lige efter montering.

Udgifterne til Inddekning af altanen betaler jeg selv.




~ inddaekning til altaner
~ Forleeng saesonen pa din altan
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Det er let at udvide hjemmet og fa ekstra lyse kvadratmeter med

en Lumon glasinddeaekning. Den gennemtzaenkte og lette glasigsning
beskytter altanen mod regn, sne, blzest og snavs. Uderummet kan
indrettes som forleengelse af stuen, mgbleres og varieres efter smag
og behov.

Den inddakkede altan giver et hyggeligt rum med udsigt til himien,
naturen og arstidernes skiften.

Lumon er skandinavisk enkelthed og gennemtestet kvalitet i alle
detaljer.
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~ Fainspiration - i al slags vejr

Glasinddaekning fra Lumon giver mange fordele aret rundt. Fordret kan meerkes
tidligere, fordi de fgrste speede solstraler lukkes heitind i boligen gennem den lette
glaskonstruktion. I sommervarmen kan der &bnes helt op, s& sol og frisk luft kan
nydes til fulde. Ja, sommeren fgles lzengere med Lumon. I efterdrs- og vinterma-
nederne skesermer glasinddzekningen for regn, sne og blsest, men samtidig er man
stadig i kontakt med naturens skiftende panorama.

Det lette design i skandinavisk stil og kvalitet giver optimal altaninddaekning.
Helt enkelt.




En Lumon glasveeg kraever ikke megen vedligeholdelse - den
er stabil og pélidelig. Aluminiumskonstruktionen er holdbar
og udformet til kunne tale forskellige vejrforhold, og man kan
stole p& funktionaliteten bade i frostvejr og i bagende solskin.
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Energibesparelise

Undersggeliser af Tammerfors Tekniske Univer-
sitet viser Energibesparelse ved brug af Lumon
foldeglas pa op til 10,7 %.

Stgjreduktion

Lumon foldeglas deemper nemt
stojen med 8-12 dB. Det tyske SG-Bauakustik har dokumenteret

Stgjreduktion ved Lumon foldeglas péd op til 27 dB. En reduktion
p& blot 10 dB opfattes som en halvering af lyden.

| Inddzekning af en altan svarer
? » til ca. 100 mm yderligere isole-
: ring i energieffektivitet.




Lumon foldeglas fas ogsa i fuld hgjde,
til udestuer, stuelejligheder med ud-
gang til have, restaurant eller lign.

Ved at &bne glasinddakningerne i hele
hgjden, er der nye muligheder for at
skabe leverum og udvide det udendors
réderum med mere plads.



SnoerGlas:

DinLumon ekspert

SnoerGlas er en glarmester- og facadevirksomhed, med speciale i glaslgsninger,

funderet pa en dyb indsigt i materialerne glas, alu og tra. Som strategisk ?ES!SN@
samarbejdspartner for Lumon pa det danske marked, radgiver og monterer vi p?pﬁAND

Lumons lgsninger til bade boliger og erhverv. Vores lange historik indenfor
glarmesterfaget gor, at vi ogsa fremstiller og monterer speciallgsningerne.

Glarmestre Snoer og Senner A/S har rodder tilbage til 1922 og organisationen
taeller | dag 55 medarbejdere, fordeit pd to adresser i hovedstadsomradet.
Sammen og hver for sig, leverer de to virksomheder system- og speciai-
lgsninger indenfor glas, alu og tree.

Lzs mere pd www.snoer.dk
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Glarmestre Snoer og Sgnner A/S Lumon Danmark E

Leerkevej 17 Strandvejen 62E ~

2400 Kgbenhavn NV 2900 Hellerup A

“ snoer@snoer.dk info@lumon.dk L;r
tel: 38340311 <
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Chresten Thygesen
Dalstraget 62, 3th
2870 Dyssegérd

Mail: chr-thygesen@hotmail.com
24-01-2018
= Tilbudsnr. 180058

Levering og i;lontermg af Lumon 5 - Tilbud

" Idet vi takker for henvendelsen, har vi forngjelsen pa baggrund af besigtigelse pa stedet at tilbyde

levering og montering af 1 stk. Lumon 5 til en samlet pris

kr. 17.580,- incl moms.
Heraf udger arbejdslen kr. 5.126,- incl moms

Prisen indeholder:

- Levering og montering af 1 stk. lumon 5 med 4 glaspaneler. Glas er 6 mm herdet
personsikkerhedsglas med mat slebne kanter. Aluminiumsprofiler levers i standart Ral farve.

- Montage skruger

- Aluminiums solbznk

- miljokorrekt bortskaffelse af affald

Der kan tilkebes Persienner som er tilpasset vert glas panel, leveret i standart ral farve.
til en samlet pris
kr.2.579,- incl moms.

Det forudsettes:
- At der er skruefast underlag

Der tages Glarmesterlaugets og Handveerksradets standardforbehold.

Det ville gleede os at here nzrmere.

Med venlig hilsen
GLARMESTRE SNOER OG SONNER A/S
KIM BERTHELSEN

FATILBUD 2017\Lumon - 180058 - dalstraget 62. 3th.docx
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16.0 Beregning af bebyggelsesprocent, hejdeforhold og afstandsforhold

Beregning af bebyggelsesprocent

Ved bebyggelsesprocenten forstds etagearealets procentvise andel af
grundens areal.

Bebyggelsesprocenten beregnes som:

Etageareal ¢ 100 %

Bebyggelsesprocent =
Grundens areal

Etagearealet beregnes ved sammenlegning af bruttoarealerne af samtlige
etager, herunder kaldre, hvor loftet er mere end 1,25 m over terran, ud-
nyttelige tagetager, der uden vasentlige indgreb kan indrettes til bebo-
else, samt altanlukninger, udestuer, forbindelsesgange o.l. Etagearealet
fremgar af BBR-registret.

Rum, der gr gennem flere etager, medregnes kun til den etage, i hvilket
gulvet er beliggende. Bade udvendige og indvendige trapper, trapperum,
altangange og elevator- og installationsskakte medregnes dog for hver
etage.

Til etageareal medregnes ikke:
Ed

1. Den del af kaalderen,’l?vor det omgivende terreen ligger mindre end 1,25 m
under loftet i kaelderen.

Abne altaner,

——

Sm4 bygninger med en grundflade pa indtil 10 m?.

Affaldsrum i terreenniveau.

oo B

Sikringsrum til sikringspligtige bygninger med forskriftsmessig sterrelse samt
offentlige beskyttelsesrum, der er myndighedsgodkendte.

6. Hemse med ct areal pi indtil 4.5 m® Der medregnes kun det areal, der i et
vandret plan 1,5 m over frerdigt gulv ligger indenfor planets skeering med
tagbekledningens udvendige side.

7. Udvendige trappers og altanganges projektion og terreen.
8. Udvendige brandtrapper (flugtvejstrapper).

Hems mindre
send 4,5 m?

= Medtages i arealberegningen

Arealer, som medregnes i etagearealet.

Kommunalbestyrelsen kan afgere om en kalder placeret ved niveau-
spring i terrn skal regnes som en etage eller ej. En hovedregel er at
kaideren ikke regnes som en etage, hvis der er tale om en mindre frileg-
ning i naturligt terr@n, mens en sterre frilegning af kalderen f{evt. som
folge af en udgravning i terrenet) vil regnes som en etage {se tegning}.
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|| underioft | |~ 125cm

BT \wer loft

Medtages i arealberegningen =<,

Keelderarealer, som medregnes | etagearealet.
4 % AN
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1. etage 2. etage

3. etage

Tagetager og keeldre, som medregnes | etagearealet.

For garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, dbne overdzkninger (herun-
der 3bne overdakkede terrasser og lignende bygninger) medregnes kun den
del af arealet, der overstiger:

20 m? pr. bolig ved etagebolighebyggelser og ved samlede boligbebyggel-
ser med bade lodret og vandret lejlighedsskel, samt ved rekkehuse, kade-
huse, gruppehuse og lignende former for helt eller delvist sammenbyg-
gede énfamiliehuse.

35 m? pr. bolig ved fritliggende énfamilichuse, dobbelthuse med lodret lej-
lighedsskel og sommerhuse.

25 % af bebyggelsens ovrige etageareal ved andre bebyggelser - dog med-
regnes garage- og udhusarealer i kelder eller gardkalder ikke.
Etagearealet males i et plan bestemt af overside af fardigt gulv til ydersi-
den af de begrensende vagge, med folgende afvigelser:

| udnyttelige tagetager medregnes det areal, der i et vandret plan 1,5 m
over ferdigt gulv ligger inden for planets skaring med tagbekizdningens
udvendige side.

Rbne etager, porte, luftsluser og lignende medregnes til den linie, som
bygningens ydervagge i evrigt angiver.

Ved falles vaegge mellem rum, der skal medregnes til hvert sit etageareal,
males til midten af vaggen, idet der dog ved felies veegge placeret over
skel skal males til skellinien.

Grundens areal omfatter det areal, der er angivet pa den pagzldende ma-
trikel. Matriklens samiede areal kan findes p3 Kort- og Matrikelstyrelsens
hjemmeside www.kms.dk

Beregning af hejdeforhold

Hejder males lodret fra naturligt terrn. For bebyggelser ved skranende
terren eller terren med sterre niveauforskelle males fra et eller flere
niveauplaner, der fastsattes af kommunalbestyrelsen under hensyn til:

Terrenforholdene pa de tilstedende grunde og karakteren af den omlig-
gende bebyggelse.

At der skal skabes rimelige bebyggelsesmuligheder og adgangsforhold for
den pag=idende grund.

Niveauplanernes beliggenhed skal fremgd af byggetilladelsen, normalt
ved angivelse af planernes koter.
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