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Demontering kylmodul

I . Ingrepp i produktens kylsystem far endast utféras av behorig person.

Stang av sakerhetsbrytaren fore alla ingrepp i produkten.

1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt och 2. Fast barhandtagen i kylmodulens
slangar. nederkant.

3. Avlagsna kylmodulens fastskruvar. 4. Dra ut kylmodulen genom att med hjalp
av barhandtagen forst lyfta modulen
nagot uppat.

5. Lyft kylmodulen med hjélp av barhandtag 6. Lyft in kylmodulen i produkten med
och barremmar. hjalp av barhandtag och barremmar.
Lossa barhandtag samt &termontera
elkabelkontakt, slangar och skruvar.
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Viktigt! Angaende avluftning

For att produkten ska fungera pa avsett satt ar fullstandig
avluftning av systemet nédvandigt.

Det ar av stdrsta vikt att grundavluftningen av produkt och system
utfors pa ett systematiskt och noggrant satt.

Avluftningsanordningar ska monteras pa systemets naturliga
hogpunkter. Varmvattentanken kan grundavluftas vid installation
genom att latta pa sakerhetsventilen, vilken ska vara monterad pa
produktens topp.

Cirkulation av vattnet ska ske vid avluftning av de olika delsystemen;
radiatorsystem, varmepumpssystem och varmvatten-laddsystem

(for manuellkérning av pumpar, vaxelventil etc. ga in i meny

O A,9.0=,2&2&"0=A4.08&2& @96?4:9>20>?20-%:
under avluftningsprocessen. Noggrann grundavluftning ska ske innan
systemet tas i bruk och varmepumpen startas.

Tips!

| slutet av grundavluftningen: 6ka vattentrycket i systemet tillfalligt till
ca 2 bar.

. Automatiska avluftare ar bipackade och levereras som
standard for denna produkt. De monteras pa produktens topp
enligt bilden.
. %46?242?,: 1?20=,A7T@1?,:6A,=A,=,9/0:7@1?:4:=,/4

och dvriga delar i systemet efter en tids drift.

Automatiska avluftare
forsedda med

\:\}9{ « 070809 ?/ 9 nystangningsskruvar

"8S5:846=:-@--7:=:>,87,>:>5:>859492:8:4:>D>?20807?>:0 .6:=0":/0?:6,9:

ta ganska lang tid innan all luft &r borta ur systemet. Vid tillfallig hojning
av trycket komprimeras kvarvarande luftansamlingar och foljer lattare
80/:4:A,?2?209 >/0?::.3:6,9:,A25:4:7@1?9492>,9

Tips!

Efterhand som luft avgar kan systemtrycket sjunka. Ett alltfor 1agt
systemtryck okar risken for oljud i systemet, samt att luft kan "sugas”
in p& pumpars sugsida. Hall koll pa systemtrycket. Tank pa att
systemtrycket varierar under aret pa grund av temperaturskillnader i
varmesystemet, vilket ar helt normalt.

Om "skvalande” ljud hors fran produkten ar detta ett tecken pa
kvarvarande luft.

Aven utebliven varmvattenfunktion kan vara ett tecken pa kvarvarande
luft.

:=/9492,

Om denna anvisning €]
foljs vid installation, drift
och skotsel @r Enertech:s
atagande enligt gallande
garantibestammelser ej
bindande.

Information i denna typ
av ruta [i], ar till hjalp
for att produkten ska
fungera pa optimalt satt.

Information i denna typ
av ruta [!], ar extra viktig
for korrekt installation
och anvandning av
produkten.




Grattis till din nya produkt

Du har precis képt en CTC GS 600, som vi hoppas att du &7&b*6 KDU HWW VW\UV\VWHP VRP
ska bli mycket néjd med. Pa féljande sidor kan du lasa hur . . L

. A . Overvakar alla funktioner i vrmepumpen.
du skéter din varmepump.

. medger individuella installningar.

Spara denna handbok med installations- och g g
skotselanvisningar. Ratt skott kommer du att ha gladje . visar 6nskade varden, till exempel temperaturer,
av din CTC GS i manga &r och det &r hér du hittar den drifttider, energiférbrukning, och felindikeringar.
information du behdver. . p& ett enkelt och strukturerat séatt underlattar

B installiningar och felsdkning.
Den kompletta varmepumpen

B - o Den inbyggda varmevéaxlaren ger rikligt med varmvatten.
CTC GS ér en komplett vérmepump som svarar f6r din CTC GS har ocksa en sa kallad kallarvarmefunktion

villas uppvarmnings- och varmvattenbehov. Den har en sommartid och en olvvarmesparr som maximerar
49-D22/:090=2401106724A:« 067 >> /—|: 4= 6@(7 (f' ,?@@ 9 ]@") 4:2:-7TA>7492:=9 .+ 0/:/09:49-D22/

,9>7@7?9492:7477:8,=62-0=2>7492,9:/07: Ah%ﬁsanﬁr?/?‘?gen k6919du stgllgm och andra temperaturen i
sidan. Anslutningen kan goras valfritt p& vanster, hoger huset under dygnet, dag for dag

eller p& baksidan av varmepumpen.
Tack vare lattdtkomliga elkomponenter och kylmodul samt
bra felsdkningsfunktioner i styrprogrammet é&r CTC GS
servicevanlig.

OBS! Denna installationsmanual ger Vill du komplettera din CTC GS med annan uppvarmning
I information om tekniska data, handhavande, kan du enkelt gora detta. Vi har valt att kalla detta
= installation etc. Lokala regler eller regler for 90=2D 0C#+: 0/: 90=2D 0C:6,9:/@:?:0C%:
resp land maste beaktas. . ladda ditt varmesystem med solenergi.
. lata en vattenmantlad kamin bidra med varme.
. koppla in en poolvéxlare for att varma upp en
For att ta del av garanti och CTC Trygghet swimmingpool.
I skall installationsbeviset registreras pa ctc.se

. ) /0>429491:=8,24:9:6,9:3%87?,>27,//,>:90=:;S:
LQRP = P8Q 1U8Q LQVWDOODWLMM&Qe\%a(eEdﬂWdaraven energimarkningsdekaler

kan skrivas ut.
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Registrera din installation for garanti

Nar du képer en ny produkt fran CTC ingar tre ars garanti och for vara
varmepumpar ingar ytterligare tre ars trygghetsforsakring vilket ger dig totalt
sex ars trygghet. For vidare information se ~ CTC Trygghet

Det enda som kravs &r att du registrerar din produkt inom en manad efter
installation och att du har en géllande foérsékring for din bostad som inkluderar
maskinskada.

Pa ctc.se registrerar du din installation. Fylli  formuldret och tryck pa skicka-
knappen (bekraftelse pa garantiregistreringen skickas till samtliga ifyllda
0°;:>?,/=0>>0=-%:

Efter registrering skickas sedan ett forsakringsbevis fran Arctic hem till dig.

www.ctc.se/garantiregistrering

Se guide var ni hittar fillverkningsnummer.

@ @ 1. :1/077-0?0.69492%

OC¥%: # : .. 4=:1".

2. Serienummer:
ex: 7312-1712-0719

3. Installerad hos:
@ @ Produktagarens namn och
adress
4, Installerad av:

Installatérens namn och adress




Garantibestammelser

Detta ar en sammanstéllning av CTC’s garantibestammelser som géaller tillsammans
med AA VVS (Allménna leveransbestammelser avseende VVS- och VA-material for
yrkesmaéssig verksamhet i Sverige. Bestammelserna &r utarbetade och tillhandahalls
A% %" ,-=46,9?20=9,>:15/-%:

Om anvisningarna i detta dokument ej foljs ar Enertechs ataganden enligt dessa
bestammelser ej bindande. Pa grund av den snabba utvecklingen forbehélles ratten
?477:%9/=492,=:4:>;0.4:6,?4:90=::.3:/0?,750=%

1. For samtliga produkter och tillbehér som marknadsférs av Enertech
lamnas garanti for konstruktions- fabrikations- eller materialfel under 3
ar raknat fran installationsdagen under forutsattning att produkten ar
49>72,770=,/:4:"A0=420+:« >=:=0>0=A/07,=:2%770=:1:5=:1=59:496>;>/,2@ 8~

2. Enertech atar sig att under denna tid avhjalpa eventuellt uppkomna fel,
antingen genom reparationer eller utbyte av produkten. | samband med
dessa atgarder star Enertech aven for transportkostnader samt 6vriga
ataganden enligt AA VVS.

3. Om koparen sjalv onskar atgarda ett eventuellt fel skall produkten
dessforinnan besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Sarskild
overenskommelse ska traffas om reparation och kostnader.

4. Fel utgor, enligt fackmans bedémning, avvikelse fran normal standard.
Fel eller bristfallighet som uppkommit genom onormal paverkan, saval
mekanisk som miljdmaéssig, &r ej att anse som garanti.

5. Enertech ansvarar saledes inte om felet beror pa onormala eller varierande
vatten-kvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten,
elektriska spannings-variationer eller andra elektriska storningar.

6. 0 90=?0.3:,9>A,=,=:05:30770=:1>=:107::8:49>?,77,?24:9>°::.320770=:
skotselanvisningarna inte har foljts.

7. Vid mottagande av produkten ska denna noga understkas. Om fel
upptécks ska detta reklameras fore anvandandet av produkten. | évrigt ska
fel reklameras omedelbart.

8. Enertech ansvarar ej for fel som inte reklamerats inom géllande garantitid.

9. Enertech ansvarar ej for sa kallade indirekta skador, det vill saga skada
pa annan egendom &n produkten, personskada eller formdgenhetsskada,
sasom affarsforlust eller forlust pa grund av driftsstopp eller dylikt.

10. Enertechs ansvar omfattar ej heller erséttning for eventuell 6kad
energiforbrukning orsakad av fel i produkten eller installationen. Darfér
ar det viktigt att koparen fortlopande kontrollerar energiatgangen efter
installation. Om nagot verkar tveksamt skall, i forsta hand, installatéren
kontaktas. | dvrigt galler bestdammelserna enligt AA VVS.

11.  Vid behov av éversyn eller service som maste utféras av fackman, radgor
med din installator. | férsta hand ansvarar han for att erforderliga
justeringar blir gjorda.

12.  %4/:107,98%7,9:>6,77:49>?,77,?>=285?20=1>=>%75,=0:6:9?,6?,>:80/:@;;241?0=::8:
problemets art, produktens tillverkningsnummer och installationsdatum.
De tar sedan kontakt med Enertech.
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Installationen skall foregas av en allpolig arbetsbrytare enligt
overspanningskategori Ill, som sakerstaller franskilining fran alla elektriska
stromkallor.

Bryt strommen med allpolig brytare fore alla ingrepp i produkten.

Produkten maste kopplas till skyddsjord.

Produkten klassas som IP X1. Produkten far ej spolas med vatten.

Vid hantering av produkten med lyftogla eller liknande se till att lyftdon, dglor
och 6vriga delar ar oskadade. Vistas aldrig under upphissad produkt.

Aventyra aldrig sakerheten genom att demontera fastskruvade k&por, huvar
eller annat.

Ingrepp i produktens kylsystem far endast utféras av behérig person.

Installation och omkoppling i produkten ska utféras av behdorig elinstallator.
All ledningsdragning ska goéras enligt gallande bestammelser.

Service av produktens elsystem far endast utféras av behorig elektriker i
enlighet med sérskilda fordringar i nationell standard for elsékerhet.

D?0:,A:>6,/,/:8,?79492>6,-07 :>6,77:@?1>=,>:,A:?2477A0=6,=09:0770-:
servicetekniker for att undvika risk.

Kontroll av sékerhetsventil:
°"%60=30?>A09?47:1>=:;,99,2>D>?08:>6,:6:9?=:770=,>:=0207-@9/0?

Produkten far ej startas utan att vara vattenfylld, enligt anvisningar i kapitel
"Rorinstallation”.

% ! Y = /@6709:15=:05:>?,=?,>::8:/0?: 99>:09:8>5742307:,??:A,?
varmaren ar fruset.

Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ars alder och uppat, samt
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental forméaga, brist pa
erfarenhet eller kunskap, om de under dverseende eller med givha
instruktioner fatt kunskap om hur apparaten anvands pa ett sakert satt och
forstar riskerna det medfor. Barn ska inte leka med apparaten. Rengdring
och underhall ska inte utféras av barn utan éverseende.

Om denna anvisning ej féljs vid installation, drift och skotsel ar Enertech:s
atagande enligt gallande garantibestammelser ej bindande.
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2. Viktigt att tanka pa!

Kontrollera speciellt féljande punkter vid leverans och installation:

2.1 Transport

Transportera produkten till uppstéllningsplatsen innan
emballaget tas av. Hantera produkten pa nagot av
foljande satt:

. Gaffeltruck.

. Lyftogla som monterats i lyftmuff pa produktens 23
ovansida pa expansionsanslutningen.

. Lyftband runt pallen. OBS! Kan enbart anvéandas
med emballaget pa.
Tank pa att produkten har hog tyngdpunkt och
bor hanteras varsamt.

. Produkten ska transporteras och lagerhallas
staende!

2.2  Placering

. Ta bort emballaget och kontrollera fore
monteringen att produkten inte har blivit
skadad under transporten. Anmal eventuella 24
transportskador till speditéren.

. Placera produkten pa ett fast underlag, helst
betongfundament.
Om produkten ska sta pa en mjuk matta
maste underlagsplattor placeras under
stallfétterna.

. Undvik att stélla Varmepumpen i rum med latt
vaggkonstruktion dér intilliggande rum kan
stéras av kompressor och vibrationer.

. #%96:;5:,22:/02:>6,: 99,>:02?2:>0=A4.0@?=08

minst 1 meter framfor produkten.

. Produkten far heller inte sankas under golvniva.

For ditt eget minne

Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om nagot hander.

Vid installation i nyproducerat boende, maste

Boverkets regler féljas vid instéllning av maximal

eleffekt. Installatéren ska knappa in den
1D=>411=42,:6:/09:»» » :@9/0=:809D%:"0=A4.(
Fabriksinst kodad, inom en vecka, detta laser

maximal effekt.

Atervinning

Emballaget skall lamnas in till atervinningsstation
eller till installator for korrekt avfallshantering.

Uttjant produkt ska tas om hand pa ett korrekt
sétt och transporteras till avfallsstation eller
aterforsaljare som erbjuder denna typ av service.
Produkten tillats ej slangas som hushallsavfall.

Det ar av stor vikt att produktens kéldmedium,
6:8;=0>>:=:75,::.3:07207067?=:946@?=@>79492
forekommande fall avfallshanteras pa korrekt

satt.

Efter driftsattning

Installator anvisar fastighetséagare kring
systemets uppbyggnad och service.

Installator fyller i checklista och
kontaktinformation - kund och installator
signerar listan som sparas av kund.

Registrera produkten for garanti och férsakring

via hemsidan.

3?2?2:>%22.2 . +>026@9/>0=A4.0"2,=,9?4=024>7?=0
3?7?2:>%22BBB+.?2.°30,?7492+.:82. @>7:80="

8% 8B, ==,972D°=024>7=,24:9

Produkt: Serienummer:
Roérinstallation utford av: Namn:
Datum: Tel. nr:
Elinstallation utford av: Namn:
Datum: Tel. nr.:

Med reservation for tryckfel. Ratt till konstruktionsandringar forbehalles.




3. Installation

0?7?,:6,;4?2707:%=:?477:1>=:/42:>:8:,9>A,=,=:1>=:09:0771
installationerna for att produkten ska fungera sa som fastighetsagaren énskar. Produkten skall lagerhallas
Ta dig tid att g& igenom funktioner och installningar med fastighetsagaren = Och transporteras stdende.

samt svara pa eventuella fragor. Bade varmepumpen och du tjanar pa att
anvandaren har helt klart for sig hur anlaggningen fungerar och ska skotas.

3.1 Avemballering

Nar varmepumpen star intill uppstalliningsplatsen tas emballaget av.
Kontrollera att produkten inte blivit skadad under transporten. Anmal
eventuella transportskador till speditdren. Kontrollera ocksa att leveransen ar
komplett enligt nedanstaende lista.

/[HYHUDQVRPIDWWQLQJ Eftersom kylmodulen &r uttagbar méaste

. Varmepump CTC GS I utrymmet framfor produkten vara minst en

. Utomhusgivare = meter, och den far inte heller monteras under
' ) - golvniva.

. Installations- och skdtselanvisning

. "% 60=30?>A09?47:1>=:A%=80>D>?08 :uzt -, =:«~

. Séakerhetsventil for kalla sidan, 3 bar

. Buntband 2 st
. Stddhylsor 2 st

. Filterkulventil, magnetit fér varmesystemets
returledning

. "s8@?> 7?0=:1>=:?,;;6,77A,?2?209

. @7?:8,?4>6: , A7T@1?9492>A09?247 :u:>7?2:«%
. ,9:807?0=:«""=

. ", 87492>=>=:«»"

. @>>9492:7M2-8:C:{2»8:« 3~

. @>>9492:"2p8:C:M2»8:« " pu~

16270177-1




32 6W\UIXQNWLRQHU 6WG RFK PHG ([SDQVLRQVNRUW

Fran fabrik levereras produkten med styrfunktioner enligt "Funktioner grund”
nedan.

09:8:,?77:6:8:707??20=,:80/:2477-03>=07?: C;,9>4:9>6:=?:« [-:>85:24776:880=:
solstyrning med sina varianter sdsom borrhalsaterladdning och olika tankar.
Dessutom tillkommer styrning fér VVVC och pool.

Grundfunktioner Funktioner med
Expansionskort (A3)

« 9-D22?:4:1,-=46>@°7?1>=,9/&?477-03>=~

. Varmesystem 1 . Solstyrning

. Varmesystem 2* . %% :«A,=8A,??209.4=6@7,?4:9~
. EVK-tank* . Pool

. Difftermostat*

. Frikyla*

. # oo

. Fjarrstyrning

. SmartGrid

* Kraver tillbehor sdsom: Extra
givare, Shuntgrupp 2, etc—
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4. Husets varmeinstallning

Husets varmekurva

Varmekurvan &r en central del av produktens styrning,
eftersom det ar denna installning som talar om for
styrsystemet hur stort temperaturbehov just din fastighet
har vid olika utomhustemperaturer. Det ar viktigt att
varmekurvan blir ratt injusterad for att du ska fa sa bra
funktion och ekonomi som majligt.

En fastighet behover 30 °C pa radiatorerna nar det ar 0 °C
ute, en annan fastighet behéver 40 °C. Skillnaden mellan
olika fastigheter beror bland annat av radiatorernas yta,
antal radiatorer och hur vélisolerat huset ar.

Injustering av varmekurvan

:809D:8% % =806@=A,8:@9/0=:8 9>?% 7794
%% =80>D>?088:6,9:8,9:4:2=,109: 95@ > 7?0 gIureng

varden for framledningstemperatur i férhallande till
utomhustemperatur samt stélla in varden for kurvlutning
och kurvjustering for varmesystemet.

Se avsnitt "Varmekurva" i kapitel "Installningar/
Varmesystem" for detaljerad information.

Be din installatér hjalpa dig att stélla in dessa varden.

Injusteringen av varmekurvan ar mycket viktig och kan i
vissa fall tyvarr ta nagra veckor. Basta sattet ar att valja
drift utan rumsgivare den forsta tiden. Systemet arbetar
da enbart efter utomhustemperaturen och husets
varmekurva.

8QGHU LOQMXVWHULQJVSHULRGHQ

. Nattsankningsfunktionen inte ar vald.
. Alla termostatventiler pa radiatorerna ar fullt
oppna.

(Detta for att hitta lagsta kurvan for basta
A% =80;@8;>06:9:84-

. Utomhustemperaturen inte ar hdgre an +5 °C.

. Varmesystemet ar fungerande och korrekt
injusterat mellan olika slingor.

= For mer information om hur man stéller
in varmekurvan, se avsnitt "Varmekurva" i
NDSLWHO 5,QVW!0O0QLQJDU 9!UPHV\VWI

{} Inst. Varmesystem 1

( Varmekurva
Max framledning °C
Min. framledning °C
Varmelage
Varmelage, ext.
Varmelage schema
Varme fran, ute °C 18
Varme fran, tid (min) 120
Nattsankning ned till °C 5
Rumstemp. sdnks nattsankning-2

'"HO DY PHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW|0O0OQLQJDUS5 59]UPHV\VYV
9'U||:’HV\VWHPb
=\

{} Inst. VS1 Varmekurva
Inst. varmekurva

Finjustering

Aktiv kurva

Kopiera fran 2

OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW!0O0OQLQJDUS 59/UPHV\VWHPS5 5
9'UPHV\VWHPb 9!UPHNXUYD $NWLY NXUYD

60

45

30

Utomhus 6

15
‘A ‘v “ " Framledning 38 e

OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJDU5 59/UPHV\VWHP5 5
9'UPHV\VWHPb 9!UPHNXUYD )LQMXVWHULQJ




Lampliga grundvéarden

Vid installationen kan du séllan gora en exakt
installning av varmekurvan direkt. D& kan vardena

pa kurvlutning nedan vara ett bra utgangslage.
Radiatorer med sma varmeavgivande ytor kraver hogre
framledningstemperatur.

Rekommenderade varden ar:
Endast golvvarme: Lutning 35

Lagtemperatursystem: Lutning 40
«A%T74>:70=,/0:3@ >~

Normaltemperatursystem: Lutning 50
« ,-=46>49>2% 779492~

Hogtemperatursystem: Lutning 60
«%7/=0:3@> :>85:=,/4,72:=0=":/S7427?2:4>:70=,?2-%

Injustering av varmekurvan

0?:/:097427:90/,9:6,9:,9A%9/,>:1>=:,?2?2:5@>?0=,:49:
korrekt varmekurva.

Injustering om det ar for kallt inomhus:
. Ar utomhustemperaturen  lagre &n noll grader:
Oka vardet vid Kurvlutning ett par grader.
Véanta sedan ett dygn om ytterligare justering
behovs.

. Ar utomhustemperaturen  hogre &n noll grader:
Oka vardet vid Kurvjustering ett par grader.
Vanta sedan ett dygn om ytterligare justering
behdvs.

Injustering om det ar fér varmt inomhus:
. Ar utomhustemperaturen  lagre &n noll grader:
49>6,:A%=/0?:Ad/: @=A7T@?9492:0?7?:;,=:2=,/0=
Vanta sedan ett dygn om ytterligare justering
behovs.

I+

. Ar utomhustemperaturen  hégre &n noll grader:
49>6,:A%=/0?:Ad4/: @=A5@>?0=492:0?7?:;,=:2=,/0=%:
Véanta sedan ett dygn om ytterligare justering
behovs.

= |nstalld varmekurva prioriteras alltid. Rumsgivaren kan endast till viss del 6ka eller minska varmen
utdver installd varmekurva. Vid drift utan rumsgivare ar det vald varmekurva som bestammer
temperaturen ut till radiatorerna.




Exempel pa varmekurvor

| diagrammen nedan ser hur véarmekurvan forandras

vid olika installningar av Kurvlutning och Kurvjustering.
Kurvans lutning beskriver radiatorernas temperaturbehov
vid olika utomhustemperaturer.

Kurvlutning
Vardet pa lutningen som stélls in ar framlednings- JUDPOHGQLQJ V,W HPSHUDWXU
temperaturen d& utomhustemperaturen ar —15 °C :
80 |
I
70
\\E
60 | 60
50 =1 St
\\ | ™~
30 307 e —
I T
2 30 <25 <20 15 10 -5 0 5 10 15 420 25
Utomhustemperatur T
Kurvjusterin ], o
y g JUDPOHGQLQJVWHPSHUDwWxU varmefran, ute
@=A,9:6,9:;,=,770771>=>65@°7?,>:«5@>?0=,>7>90>6,271,9 i"T
2:,/0::1>::,’??:,9;,>>,>:?477::746,:>D>’?0828°0 o >+ |
|
I
) 70 k2 |
Lutning 50 °C Sk o I
Justering +5 °C——— 60— p~_1>~= +'
S
Y e e
Lutning 50 °C /"’ PO~ 71
Justering 0 °C 40 : S
30 : =1
, ! ™~
0 30 <25 <20 15 10 -5 0 5 10 15 420 25
Utomhustemperatur T

Ett exempel
Kurvlutning 60 °C

varme fran, ute
JUDPOHGQLQJVWHPSHUDWXU u

Kurvjustering 0 °C
o 80 ~
| detta exempel & max utgaende Sl
framledningstemperatur stélld pa 55 °C. 70 M~
49>?,:2477529,:1=,870/9492:% =:p°:V +:0: gR[477:0/C0BT0Z
>:88,76%77,=A%=80:0770=:2:7A>7492:=:4: [=@8=* 3
40
30
20

30 -25 20 15 <10 -5 0 5 10 15 20 25
Utomhustemperatur

n
I For Iagt instéllda varden kan gora att 6nskad rumstemperatur inte uppnas.

‘Xbl8U G§ MXVWHUD Y|UPHNXUYDQ HIWHU EHKRY HQOLJW RYDQ




Sommarséasong JUDPOHGQLQJVWHPSHUDWXU |

Alla fastigheter har en egenuppvarmning (lampor, spis, °c : ( Varmen
;0=>:9A%=80:07.+-:>:8:2>=:,22:A%=809:6,80p2%92,>> Uppvérmning i\ avstangd
en lagre utomhustemperatur &n énskad rumstemperatur. 70 = S~ — ‘: —
Ju mer vélisolerat huset &r desto tidigare kan varmen fran = T -
varmepumpen stangas av. 60 ~_ :

Exemplet visar produktens fabriksinstallning pa 18 °C. 20 ~__| :

Detta varde "Varme fran, ute °C"  kan andras i meny 40 ,:_

§ A,9.0=,7?78&2& 9>?%779492,=&2&% % =80>D30085%: |

| system med radiatorpump sa innebar avstangd varme 20 >

att radiatorpumpen stoppas. Varmen startas automatiskt 30 25 20 415 410 5 0 5010 15 Tzo 25

da varme ater behovs. Utomhustemperatur

varme fran, ute

"0:6,;4?07:8 9>?2%779492,=2%%=80>D>7088:1>=:491:=8,?4:9:
om instéllning av varmelage.

{} Inst. Varmesystem 1 | ‘h‘ | (

Program
Varmekurva ‘ A
Max framledning °C
Min. framledning °C ‘ oK
Varmelage

Varmelage, ext.

Varmeliage schema ‘ A 4

Varme fran, ute °C

'"HO DY PHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJDUS5 59/UPHV\V
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5. Tekniska data

CTC No. 589310001 | 589311001 | 589312001 | 589310002 | 589311002 | 589312002
Eldata anslutning 3x400V 1x230V 3x230V 3x400V 1x230V 3x230V
Méarkeffekt kylmodul KW 2.4 2.75 2.75 3.6 3.45 3.45
Markeffekt KW 11.5 8.25 9.75 12.7 8.95 10.45
Markstrom kylmodul A 3.5 10.9 10.9 5.1 15.3 15.3
Markstrom A 17.1 38 18.09 18.6 425 34
Max elpatlrlon_effekt 21/21/6.9/ 0.3/0.9/3.2/ 35/4.7/59/ 09/21/49/ 0.0/0.0/0.9/ 0/35/47/
@ gruppsaknng K kW 9.0/9.0 3.2/55/55 7.0/7.0/7.0 7.819.0 23/55/55 59/7.0/7.0
Max. avsakring A 20 50 32 20 50 35
Max startstrom A 16.6 18.09 18.09 17.7 21.4 21.4
Effektomrade elpatron (min-max) kw 0.3-9 0.3-5.5 1.2-7 0.3-9 0.3-5.5 1.2-7
Kapslingsklass (IP) IP X1
HP Keymark Cert. 012- 012- - 012- 012- -

C700089 | C700089 C700090 | C700090

b Gruppsakring GS 606/608 3x400V: 10A/13A/16 A/20 A/ 25A.

Gruppséakring GS 606/608 1x230V / 3x230V: 20 A/25A/32A/35A /50 A/ 63 A.

Driftdata varmepump

Avgiven effekt 2  @B0/35 | BS/W35 | B10/W35 kW 6.0416.817.54 8.2919.52110.9

Tillford effekt 2 @BO0/35 | B5/W35 | BLO/W35 kW 1.3411.3311.41 1.7411.76 11.83

COP?2 @BO0/35 | B5/W35 | BLO/W35 - 45215.1115.36 4.7715.415.93
2 EN14511

Varmebararsystem GS 606 GS 608

Vattenvolym panna (V) I 229

Max drifttryck panna (PS) bar 3.0

Max temperatur panna (TS) °C 100

Max drifttemperatur kondensor °C 65

Flode gw minimum A7 alt BO/W35, t=15K I/s 0.10 0.11

Flode gw nominellt A7 alt BO /W35, t=5K I/s 0.29 0.41

Max extern tillgénglig tryckhdjd, nom flode kPa 66 56

Tryckfall varmebarare Se diagram under "Rdrinstallation".




Kdldbararsystem

Vatskevolym (V) | 3.57 4.1
Koldbararsystem min/max temp (TS) °C -5/+20
Koéldbararsystem min/max tryck (PS) bar 0.2/3.0

Flode gc minimum BO/W35, t=6 K I's 0.21 0.23
Flode gc nominellt BO/W35, t=3 K I's 0.33 0.46
Pumpkapacitet Se diagram under "Rdrinstallation".
Externt tillgéngligt pumptryck vid nom. flode kPa ‘ 48 ‘ 41
Tappvattensystem GS

Vattenvolym (V) I 1.7

Max drifttryck (PS) bar 10

Max drifttemperatur (TS) °C 100

Varmvattenprestanda (EN16147) Ekonomi/Normal/Komfort
Mangd varmvatten (40°C)
COP/ (Tappcykel)

210/239 /304
2.19/2.49/2.32

210/ 241/ 304
2.58/2.7812.57

Réranslutningar

Koéldbéarare utv. diam. Cu-ror (flexibel slang) mm 28

Varmebarare utv. diam. Cu-ror mm 22
Varmvattenanslutning utv. diam mm 22

Kallvattenanslutning utv. diam mm 22

Ovriga data GS 606 GS 608
Kéldmedieméangd kg 1.9

(R407C, flourerad vaxthusgas GWP 1774)

CO, ekvivalent ton 3.371

Brytvarde pressostat HT bar 31

Vikt med / utan emballage kg | 285/ 256 (283 / 254: 3x400V) | 283 /254 (281 / 252: 3x400V)
Matt (Djup x Bredd x Hgjd) mm 673 x 596 x 1876 673 x 596 x 1882
Erforderlig reshojd mm 1940

Ljudeffekt (L) @ BO och W35/55 (EN12102) dB(A) 41/41 39/39
Ljudtryck (L,,) 1m BO/W35 (EN ISO 11203) dB(A) 36 34

Produkterna kraver ingen arlig kontroll nar det galler lackagekontroll av kéldmediet.
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Omradet ar baserat pa standard driftsférhallanden och kan darfér avvika
nagot vid olika installationer.

(t,:A:?08;0=,?7@=:-=490:49~
t, °C
70
O I
50 \_twi
40 —
30 —
20 tW()
I e s B e (&%
0
-5 0 5 10 15 20
t, °C

Framledningstemperatur (t )°C

wo

= = Returtemperatur (t )°C




5.2  Mattuppgifter

=T} —
— = —= =
1 Kallvatten @22
I 0)© 00
(0] o@ @ o * 2 Varmvatten @22
3 Retur @22
(5) 4. Framledning @22
* 5 C;,9>4:9>,9>7@?94922 D1?8@11: :712-0
@,\ 6 A7T@1?9492>,9>7@?9492: :"2u0
©
@0 00
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6. Konstruktion

Bilden nedan visar varmepumpens principiella uppbyggnad.

Energin i berget eller marken tas upp av kylsystemet. Kompressorn hojer
sedan temperaturen till en anvandbar niva. Darefter Iamnas energin till
varmesystem och varmvatten.

Radiatoranslutningar

Har ansluts fastighetens
Tappvattenanslutningar varmesystem.

Hér ansluts fastighetens Plint for givare

tappvattenanslutningar.

Givarplinten ar internt kopplad.

Inkoppling av utomhusgivare,

Tappvarmvattenvixlare ruamsglvare ocﬁ an.clira givare gors
pa ett enkelt séatt har.

Varmepumpen éar férsedd

med en rostfri virmevéxlare. Display (A1)

Direktuppvarmning av
varmvattnet minimerar risken
for legionellabakterier.

Vaxelventil
JO,GHVULNWDUH

Cirkulationspump

varmvatten

Laddpump (G5) for Genomstromningsvarmare

tappvarmvatten.
+U ,QQV HQ HOSDWURQ I,U
spetsvarme.

Ellada (A2)

Maxtermostat (F10)

Automatsakringar (F2)

Automatsakringar (F1)

Brineanslutningar

Har ansluts brine till kollektor.

Elldda (A5)Modul
Brinepump (G20)

Laddpump (G11)

Pump fér varma sidan (skymd,
placerad bakom elladan).

NG
~
<
o
o
Q2
]
©
—
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7. Parameterlista

Fabriksvarde Fabriksvarde

Varmesystem Elpatron

Rumstemp. andring °C -2.0
Program Komfort -
30

Eftergangstid, min

Max elpatron VV kW 0.0*
'L VWHJ JUDGPLQXWHU -50

Omv.faktor stromkannare

e 1
SmartGrid Blockering EL 1HM

Varmvatten

Min framledning °C )U8Q

VV-program Ekonomi
Normal
Komfort

Maxtid VV 30

r & | SmartGrid Blockering °C )U8Q

SmartGrid Overkap. °C YUSQ

18

Nattsankning ned till °C 5
Rumstemp. sénks semester -2
%

JUDPOHGQLQJ V!QNV VHPHVWHS
SmartGrid Lagpris °C yUugQ
C

- 2

Varme fran, ute °C

Drifttid VV-cirk. (min) 4
7LG ([WUD 99 )M!'UUVW\UQLQJ 0.0

Extern varmekalla (EVK)

Varmepump

6WRSS GLe r& 5
'L-WHUPRVWDWIXQNWLRQ
Kyla

Kommunikation

JULNVOD EULQHSXPS 7LOO Till

Avfrostning varme temp max m 10
Avirosining varme temp max °C 10

Prisstyrning 1HM

*Vardet varierar beroende pa varmepumpsmodell, se kapitel
"Elinstallation”.
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Installationen ska utféras i enlighet med géllande normer. Produkten ska
anslutas till expansionskarl i 6ppet eller slutet system. GIom inte att spola
rent varmesystemen fore anslutning. Utfor alla installationsinstallningar
enligt beskrivningen i kapitlet "Forsta start”.

For att justera fortryck i expansionskarl samt kontrollera rérkopplingar innan
forsta start behover front demonteras.

1. Ta bort magnetlisten.
2. Lossa de tva skruvarna ovanpa.
3. Fall ut och stall fronten &t sidan.

4, Tank pa att kabel till display i fronten ar kanslig for averkan.

6PXWV,OWHU

tappvatten

Sékerhetsventil

Automatisk
avluftare

ODJQHW,OWHU
kulventil

Manometer



8.1

Har visas den principiella inkopplingen av varmepumpen till fastighetens
varme- och tappvattensystem. Olika anlaggningar och system kan se olika ut,
till exempel ett- eller tvarorssystem, och det gor att den fardiga installationen
kan vara annorlunda. Inkoppling av kalla sidan, se kapitel "Anslutning av

Principschema

koldbararsystem”.

.....

Varmesystem 2 (tillbehor)

=

=

9l/UPHV\VWHP g NDQ
enbart ge samma eller

lagre temperatur som
YIUPHV\VWHP =+



8.1.1  Pafyliningsventil varmesystem

:9?20=,:;8S1D779492>A09?4709:8077,9:?,,;6,77A,?2?209,9>7@?949209::.3:

varmesystemets returledning.

8.1.2 Backventil

:970=,:-,.6A09747:;5:496:88,9/0:?,;;6,77A,2?209,9>7@ 7?9402+

8.1.3  Avstangningsventiler

0?:%=:A46?2427:,27?2:8:970=,:,A>?2%929492>A09?47 :«¥Y-~:

09:80/1>75,9/0: 7?20=6@7A09?24709:«¥%,-:8:9?20=,>:;S:A%
returledning.

814 6/NHUKHWVYHQWLO

%% =80;@8;09>:>%60=30?7>A09?47 :«d ,:-,==:1>=:A%=80>
enligt gallande regler. Spilledningen ansluts till golvbrunn, antingen direkt,

eller om avstandet &r mer &n tva meter, till spilltratt. Spilledningen ska ha fall
8:?2:2:7TA-=@9909 :49>?,770=,>:1=:>?21=4722::.3:7%89,>:>;

8.1.5 Manometer systemtryck

:9?20=,:8,9:80?20=9::5:0C;,9>4:9>70/949209:0770=::5:A%0
returledning.

8.1.6  Anslutning av expansionskarl (tillbehor)

Det ar bast att ansluta varmepumpen till ett slutet expansionskétrl.
Varmepumpen &r forberedd fér montage av ett 18 liters slutet expansionskarl,
vilket placeras pa produktens éversida. Expansionskarl med erforderlig slang
0.3:6:;;7492,=: 99>:>:8:?2477-03>=%:

Om du anvander ett 6ppet system ska avstandet mellan expansionskarl och
hogst belagna radiator inte understiga 2,5 meter for att undvika att systemet
syresatts.

Om varmepumpen ansluts tillsammans med annan varmekalla, till exempel

OBS! Det ar viktigt

att montera
avstangningsventiler
bade pa framledning och
returledning.

OBS! Spillrér till golv-brunn
skall monteras!

=80>D>70807>:

-0 9?742:;,,99, :>6,:,97%229492,=9,:3,:>0;,=,?7,:0C;,9>4:9>6% =7=

Placering av expansionskarl.



»>=?=D.607:4:0C;,9>4:9>6%=707?:/4809>4:90=,>:017?0=:3>5/09:« /09:
3>2>7?:,7,.0=,/0:=,/4,?2:=9::.3:0C;,9>4:9>6%=70?+: >=?=D.607: =,>2
stallas in innan systemet vattenfylls. Systemtrycket ska stéllas 0,3 bar hogre
an fortrycket i expansionskarlet. Exempelvis innebar ett fortryck med 1,0 bar

«,:8A;-:,?7?:3>5/>64779,/09:8,C48,7?2:1S=:A,=,:"3:8+%
E
Maximal hojd Fortryck Maximal volym i varmesystemet
(H) (m) (bar) (exkl. produkt) (L) H

10 1.0 78

Tabellen forutsatter installation av expansionskéarlet som ingdr i tillbehér CTC installationskit
GSIilGS.

([SDQVLRQVNJUOHW (U I, UWU\FNW WLOO FD -+ EDU GHW EHK,YHU GjUIl , U MX)\
fastigheten. Detta ska géras innan systemet fylls med vatten.

Om 6ppet expansionskérl anvands ska avstandet mellan expansionskéarl och hogst belagna radiator

LOQWH XQGHUVWLJD g G PHWHU |I,U DWW XQGYLND DWW V\VWHPHW VA\UHV|WW
2P YIUPHSXPS DQVOXWY WLOOVDPPDQV PHG DQQDQ Y!'UPHN!OOD WLOO H[H
anlaggningarna ha separata expansionskarl.
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8.1.8

8.1.9

Tryckfallsdiagram - varma sidan

&7&b*6

<<<7 -

Varmebararpump (G11)

*6b *6

25/7-130 PWM
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Om man har tv& varmesystem och vill ha grundvarme i varmesystem 2

och varmen avstangd sommartid i varmesystem 1 sa kan man anvanda
09:07067=4>6:,A>?%929492>A09?47:«(-°~%x: 7497: ’ﬂ:%éé]:%;%099492>>,??:@9/0=:
uppvarmningssasong och ej spanningssatt i sommarsasong. :

ivar

8.1.11 Varmvattencirkulation (tillbehor)

Instéllningar for varmvattencirkulation kraver installation av tillbehéret
Expansionkort.

Varmvattencirkulation kopplas enligt principschema. Pump G40 anvands for att
cirkulera varmvattnet.




8.1.12 Extern varmekalla (EVK)

Denna funktion anvénds for att koppla pa ytterligare varmekallor till
varmesystemet, till exempel vattenmantlad braskamin, solvarme.

varmen fran den externa varmekallan shuntas in i systemet nar installd

temperatur i den externa tanken ar uppnadd, och minst 5 °C varmare

an borvardet. Shuntningen stoppas nar temperaturen ar 3 °C varmare.
:8;=0>>:=9::.3:07;,2=:909:>2,99,>:>5:7%920:/0?: 99>:2477=%.6742:090=24:4:

den externa varmekallan. Varme shuntas ut till bade varmesystemet och till

varmvatten.

Shuntningen avslutas aven nar ndgot larm intraffar p&: Framledningsgivare 1,
VPin-givare, Komm.fel. VP eller om Framledningsgivare 1 blir varmare &n 80 °C.

>=:49>2%779492,=:@9/0=:0 9>?2%779492,=&2& C?0=9:A%=806%77,0+

"1: %=:09:0C?0=9:A%=806%77,:,9>7T@?>:?2477:A%=80;@8;09 :->=:0??:8,290? 7?20=:
installeras pa returledningen mellan EVK och varmepump for att skydda
varmevaxlaren.

Shuntmotorn ARA 671 monteras pa

1 ventilen med vredet i mittlage. Motorn ska
Re g& moturs for att stanga.
.
.
.
Shuntventil trevags VRG 131 a
P \/)387\)

B47




8113 'L -WHUPRVWDWIXQNWLRQ

Difftermostatfunktionen anvands om man vill 6verféra varme fran en tank
80/:24A,=09:« -1=:?2477:?7,96:80/:24A,=09:« -°=%

Funktionen jamfor temperaturerna i tankarna och nar det &r varmare i tank
« 19:>8:>2 ,=2,>:7,//9492:2477:2,96:« =%

OBS! For vissa varmekallor till exempel fastbranslepannor rekommenderas
laddningsautomater for att bland annat motverka kondens i eldstaden.

Denna funktion kan dock inte kombineras med solsystem 2 med EcoTank.
0??,:;£#2+,+:,?2?2:/0?:%=:>,88,:.4=6@7,?4:9>,@8;:«

R

>

6!NHUVW!OO HWW K ,JW [, GH
S§ SXPS *uu V8§ DWW HQ

l&g temperatur-

GL*HUHQV FD 0 +06 r&

uppnas oéver EVK tanken

under laddning.

$9/0=:0 =417491:2 411?20=8:>?,?21@96724:90:A4>,>:491:=8,24:9:0"2,?7@>:«#4772 =59~

1)
s s
B46 B4t Par)
Y11
F><HD——
G46

8.1.14 Pool (tillbehdr)

7:,9>7T@7?>:?2477:>D>?0807:80/:35%7;:,A:
véxlare monteras for att separera vatskorna at.

G51
%o=:;::709:A%=8>:-D?0=:A%C07A09?24709:«(,3-:=467?29492::.3:

17, @8;09:« T a:i>?,=?,=%
Elpatron anvands aldrig till pooluppvarmning.

% =:6:9>?,9?: 5/0:>9>6,>:4:;::7A,?2?907?:6:;;7,>:
;1:7;@8;09:« ,"-:80/:>0;,=,7:8,?79492::.3:6:9>7,97?:
spanning.

For att ansluta pooluppvarmning till ditt varmesystem kréavs
tillbehér: Expansionskort.

[{o]

;@?%
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8.1.17 Principschema frikyla alt. 3
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8118 6ROY|UPH WLOOEHK,6U

"1 TA%=80:,9>7@7?>:?2477:>D>70807:209:8:09:0C?20=9:A%=806%77,>:?2,96:« % °?,96-%:
9?2,7:>:7;,9070=:>:8:6,9:,9>7@7?,>:%=:-0=:09/0:,A:A,??09A:7D809:4:;=:/@6?2092

tankarna som solpanelerna ska anslutas till.

6\VWHP

System 1 ar en systemuppbyggnad med solvarme direkt till en extern
A% =806%77,>:?,96:« % °?,96-=
Laddningsvillkor (huvudvillkor, fabriksvarden)

Laddning startar nar B31 &r 7 °C varmare an B47.
J19492:>72:;,,>:9%=:/4110=09>:%=:7:" :8077,9: 172 13:0770=:9%0=:
laddtemperatur uppnas.

09:0C?0=9,:A%=806%77,9>:?,96:«3 :6,9:%A09:3,:09:>:7>7492,7:/5:-03>A>:4970:
A% =80A%C7,=09:« p= :;@8;09:« fu-:0770=:-,.6A09?24709:«( "%

G30 >

B30

= F3
Y41
R / feic]
EF2 [ ] Aﬂ%
r G31
B47 e7) ?

Y11 X

G32% o1 ¢ |
P>t 7>

J

Endast principschema. Installator kompletterar med expansionskarl,
sakerhetsventiler, avluftare etc och dimensionerar anlaggningen.



6\VWHP

System 2 &r en systemuppbyggnad med solvarme kopplad till en extern

A% =806%77,>:?,96:« % °?,96-::.3:09:0C?=,:-@110=??,96:« # : .:#,96:
0C08;07A4>-+:"D>?20807:8>57422>=:>2>==0:>:71592,=D?,:01?20=>:8:>D>?0807:3,=:
storre vattenvolym.

Laddningsvillkor

Laddning startar nar B31 &r 7 °C varmare an B42.
Bufferttank utan slinga:
J19492:>2:;;,>:9%=:/4110=09>:%=:7:" :8077,9: 172 3:0770=:9% =:
laddtemperatur uppnas.
Bufferttank med slinga:
For tank med solslinga stoppas istéallet laddningen nar B31 ar 3 °C varmare an
B42.
Laddning till EVK-tank jamfor givare B41 med B47.

@110=77,9609:«3u-:6,9:%A09:3,:09:>:7>7492, :/S5:-03>A>:4920:A%=80A%C7,=09:« p- :
;@8;09:« TU-:0770=:-,.6A09?24709:«(""=%

B31
P
X
L i
=
G30
B30 P
[=1F3
— 1)
% Y41
P P -~ &
RN G31
B41 B47 / FB?;
Y11 ¥ 02 01 D* -
G32 g 1%% 7
| Pt <t

P
B42

Y11G46

Endast principschema. Installatér kompletterar med expansionskarl,
sékerhetsventiler, avluftare etc och dimensionerar anlaggningen.



6\VWHP

System 3 &r en systemuppbyggnad med en extra volym kallad 03, det kan vara en
stor extratank eller en pool. Desto stdrre vattenvolym storre solfangaryta.

"17TA%=80:%=:6:;;7,/:?2477:09:0C?0=9:A%=806%77,>:?,96:« % °?,96-::.3:09:0C?=,:
-@110=?7?,96:« # : .:#,96:0C08;07A4>-+:"D>?20807:8>57422>=:>?25>==0:>:71592,=D?,:
eftersom systemet har storre vattenvolym.

Laddningsvillkor

Laddning startar nar B31 &r 7 °C varmare an B42 alternativt B47.

J19492:>7?:;,,>:9%=:/4110=09>:%=:7:" :8077,9: 172 3:0770=:9%=:7,//?08;0=,?7@=:
uppnas.

B31

=1 F3
1]
% Y41
P P a0 B G31
B41 B47 Per) O
Y11 X .
03 g 01 I
G32 sb—[ ‘
I <y < |
% H Y11 i k ;
, Zr |
- v

Endast principschema. Installatér kompletterar med expansionskarl,
sakerhetsventiler, avluftare etc och dimensionerar anlaggningen.
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9. Anslutning av koldbararsystem

:9?2,20::.3:496:;;7492:,A:6>7/-%=,=>D>?0807? :/0?:A477:>%2,:6:77067?:=:?2477:-0=2:

eller mark, ska utféras enligt géllande bestammelser av behorig fackman.

Var noga med att ingen smuts kommer in i kollektorslangarna, vilka ska
vara renspolade fore anslutningen. Lat alltid tAckpluggarna vara kvar under
arbetets gang.

Temperaturen i kdldbararsystemet kan understiga 0 °C. Det &r darfor viktigt att
vid installationen inte anvanda smoérjmedel etc. som ar vattenbaserat. Det &r
ocksa viktigt att samtliga delar kondensisoleras for att forhindra isbildning.

9.1 Anslutningar

Brinesystemet kan anslutas pa hoger, vanster eller pa varmepumpens baksida.
Klipp bort tackplaten pa& den sida dar brinekopplet ska anslutas. Isoleringen
innanfor tackplaten har forberedda spar for att enkelt kunna skéra upp ett
genomforningshal for de medlevererade brineréren. Nar hal tagits upp i bade
isolering och sidplat utférs montering enligt foljande:

1. Den medféljande skyddslisten placeras runt kanten p& halet i
isolerplaten for att skydda brineréren. Anpassa vid behov langden pa
listen s att den passar i halet.

2. :9720=,:/0:-4;,.6,/0:67%8=492>6:;;7492,=9,::5:6D78:/@709>:
anslutningsror. For att underlatta montering kan vid behov
brinepumpens dvre anslutning lossas och vridas.
3. For brineréren genom halet i sidoplatarna och anslut dem till
klamringskopplingarna. Sakerstall att isoleringen tacker alla delar av
kopplingen for att undvika isbildning och kondens.

4. Kollektorsystemet installeras darefter enligt principskiss.
Det gar ocksa att ansluta framledningen p& den ena sidan och returen pa den
,9/=,2:"0:0 $?2?2@;;241?20=0:1>=:85?7::.3:/4809>4:90=+:1>=/4809>4:9:8077,9:
varmepumpen och kollektorslinga ska inte understiga @28 mm.
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9.1.1 Anslutningsalternativ

Montering pa vanster sida
1. Anvand bakre genomgangshal.

2. Skjut in rér "brine ut” fran sidan.

3. Dra ut roret framifran samtidigt som réret
skjuts in fran sidan.

4. 19720=,:0-=490:490°=>=%

5. Skjut in réret fran sidan.

6. Dra ut réret framifran samtidigt som réret

skjuts in frn sidan.

7. 1920=,:0-=490:@?0°=>=07+

Om roret dras ut framifran utan att samtidigt skjuta
in det fran sidan, kilas réret med isoleringen fast

@9/0=:?,9609::.3:=4>6: 99>:,??:4>:70

ann

Anslutning vanster sida
(Anvand bakre uttag)

Montering p& hoger sida
1. Anvand bakre genomgangshal.
2. :9720=,:0-=490:@?0°=>=¢
3. :9720=,:0-=490:490°=>=4%
- 10
1)

=492:1>=>7?>=3

Anslutning hoger sida
(Anvéand bakre uttag)

ao 0 0L

Montering pa baksida
1. Anvand genomgangshal.

2 1920=,:0-=490:@°?0°=>=1%
3. Skjut en at sidan under tanken.
4

19?20=,:0-=490:490°=>=07%

Anslutning baksida
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19?20=,:A0972470=:09742?:;=49.4,>64>>09:;5:9%>7?,:>4/,+: >=:,22:@9/0=7%??,:>0=A4.0:
pa kyldelen ska avstangningsventiler monteras bade pa inkommande och

@?72509/0:,9>7@?29492,=+: :920=,:A09?2470=:80/:,A>?4.6:>5:,22:/0?2:>09,=0:28=:,27?:
fylla och lufta ur kollektorslingan.

9.1.3 Kondensisolering

Samtliga ledningar i brinesystemet maste kondensisoleras, annars blir det
kraftig isbildning och kondensdropp.

9.1.4 Péafylining och avluftning

Anvand funktionen
Kollektorslingan far inte innehalla Iuft, aven en liten mangd kvarvarande luft %DULQHSXPS WLOO L +6
kan aventyra varmepumpens funktion. dagar” for att lufta ur

Blanda vatten och frysskyddsmedel i ett oppet karl. Anslut slangarna till systemet ordentligt.

JA>?%929492>A0972470=9,:«Ya»,:1:.3:Y4»--:09742?: 2@ =+ I A
88>70:A,=,:849>72:d0+: 9>7@7?:09:D??2=0:>?,=6:;@8;:« 332:1>=:1D779492::.3:
LAT@179492+:];;9,:A092470=9,:«%»,::.3:Y»-2:>8:,22:-=490A%?>6,9:?,=:A%2009:
209:8:-7,9/9492>6% =707« 3 2+:"0::.6>85:2477:,2?2:A09247:«Y»/=:%=:>;;09+

Ar varmepumpen elansluten startas brinepumpen (102) enligt féljande:
. S$:2477:809D9:0 A,9.0=,?2"0=A4.02 @9674:9>?0>?0+
. “202,:90=:2477:0#0>?:A%=80;@8;2% :-=490;@8;::.3:,6?24A0=,:/099,=:
Brinepumpen gar tills den manuellt stannas.

Lat brinevatskan cirkulera i systemet under lang tid tills det ar helt fritt fran
7T@1?+: @1?,9>,87492,=:6,9:9%874209: 99,>:6A,=:%A09::8:49209:7@1?:1>750=:80/:
vatskan ut.

@1?,:,A:94AS6%=707:«¥1-:209:8:,22:7:>>,:;=:::09::S:94AS6%=70?>::A,9>4/,+
"2%92:9@:A09?247 :«Y»,~:80/,9:1D779492>;:@8:;09:1:=?1,=,9/0:%=:4:2592+:
D779492>:@8:09:« 33-:2=D.6>%??20=:9@:>D>?208072+:"2%92:%A09:A09?247 :«Ya»--::.3:

sténg av fyllningspumpen.
8:94A89:% =:1>=:752:4:94AS6% =707 :>?2%92:/S:A09?47:«Yu».~::.3:«Yu»/-%£:"6=@A,:,A:

«Yax» . =10 .3 «Yan /[t
9.15 7U\FN QLYSYDNW

| vissa fall krévs ett extra skydd av tatheten pé koldbararsidan pa grund

av lokala forutsattningar eller bestéammelser. Det &r exempelvis ett krav i

vissa kommuner dar installation sker inom vattentaktsomrade. Vid lackage
>?:,,,>:6:8;=0>>:=9::.3:-=490,;@8;09:A,=;5:7,=8:0 7>/0>294ASA,6?20:A4>,>:;S:
displayen. For inkoppling, se kapitel "Elinstallation”.



96 4AS6%=720C;,9>4:9>6% =7 &
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98 Avstangningsventiler
99 Filter
100 Yttre fyliningspump
101 Blandningskarl
102 Brinepump
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104 Sékerhetsventil 3 bar
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Figuren visar den principiella inkopplingen av brinesystemet.

Fyllnadsutrustningen &r de streckade delarna. OBS! Avluftningsmdjlighet ska
99,>:;5:6:77067:==5>=09:/%=:7@1? .6:=:6,9:@;;>?S+: :9?2=:770=,:,77?24/: 7?2=0? :«YaY%:4:

samband med fyllning och luftning av brinesystemet.

9.2.1 Efterkontroll av brinesystemet SereTEs e o

Efter nagra dagar ska du kontrollera vatskenivan i karlet. Fyll p& om det behovs pump ska vara val
.3:>7%92:/5:A09247 «Ya».~:A4[:1DT779492+ tilltagna.

922 1LYSN|UO ([SDQVLRQVN|UO

Nivakarlet ska monteras pa ingdende ledning fran berget eller marken och pa
>D>?0807?>:3>2>?,::@962+:#%96:;5:,2?2:6%=707:6,9:,A20:6:9/09>A,?2?209+: :9?20=,:

karlets oversida.

Om karlet inte kan monteras pa hogsta punkten kan ett slutet expansionskarl
monteras.

9.23 38I\OOQDGVNRSSHO PHG VPXWV,OWHU 9

S1D779,/>6:;;07:1>=:;S1D779492 :;5>;%/9492::.3: 7?2=0=492:,A:-=490A%?>6,+: 47,=:
:S:A09?2473@>07:,920=: >/0>=46?9492+:%4/:=092>=492:,A: 72=0? :>2%92:A09?247009:
«Yaw»:i . m+:"6=@A,:,A: 7?20=7:.60? :>;:7,:=097?: 7?2=072+:%4/:5?20=8:9?20=492:>6,:?,;:009:

4: 7?2=07?:;,>>,>:49::5: A>0?7?2:357:4: 7?20=3@>0?+: D77::5:74?20:-=490A%?>6,:A4/:-03:A:
499,9:7:.607?:8:9?20=,>:;8+: 1?20=:09:6:=?,=0:?24/>:/=417:->=: 7?2=0?2:6:9?2=:770=,>::.3:
rengoras.



Brinevatskan cirkulerar i ett slutet system. Vatskan bestar av vatten och

frysskyddsmedel. Etanolsprit rekommenderas, till exempel Svedol eller Brineol. . RQWUROOHUD VPXWV ,OWUF
Sprit inblandas till en %-halt nagot lagre an 30% vilket innebar brandriskklass 2 nar avluftningen ar
b och en fryspunkt p& ca -15 °C. avslutad.

Rakna med att det gar at cirka 1 liter fardighlandad brinevéatska per meter
kollektorslang, det vill séga cirka 0,3 liter frysskyddsmedel per meter slang, vid
09:«@?A%9/42-:>7,92/4,80?0=:;5:-3:88%

925 [/XIW,FNRU

»=:,27 @9/A46,:T@1? .6:=:>6,:/@:>0:2477:,22:6:77067?:= Vatskan maste vara

>242,9/0:8:?:A%=80;@8;00+: 8:/02:4920:25=":85>20:/07 ordentligt blandad innan
avluftningsmojlighet pa hogpunkterna. Fyllnadspumpen klarar i regel av varmepumpen kors
mindre lokal hojdavvikelse. Igang.

926 .RQWUROO DY EULQHGL*HUHQV

Nar varmepumpen ar igadng kontrolleras regelbundet att temperaturskillnaden
mellan inkommande och utgdende brinetemperatur inte &ar for stor. Om Kontrollera brine-
differensen &r stor kan det bland annat bero pa luft i systemet eller igensatt VI\VWHPHWY VPXWV OWHU

7?20=%: 8:>8:%=:1,770?:7,=8,=:A% = ; ; $1>=:/0?72,% 2 .
0 8:>s 170 =8, 80,@8:09:1>=:/077, efter nagra dagars drift.

Fabriksinstallningen for larm ar 7 °C, men 9 °C tillts under de forsta
72 timmarna som kompressorn &r i drift, eftersom mikrobubblor i systemet
6,9:=0/@.0=,: >/0?:,A:-=490A % ?>6,*
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9.2.7  Tryckfallsdiagram - kalla sidan

&7&b*6

<<<7 -

928 . OGE!UDUSXPS *

&7&b*6

25/125-180 PWM, 1x230 V, 50/60 Hz
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Elinstallation @

6INHUKHWVLQIRUPDWLRQ T

Elinstallationen ska utféras i enlighet med sarskilda fordringar i nationell —~—
standard for elsakerhet. Foljande sékerhetsforeskrifter ska beaktas vid
hantering, installation och anvandning av produkten:

. Bryt strommen med allpolig brytare fére alla ingrepp i produkten.

. Byte av skadad matningskabel, skall utféras av tillverkaren eller L
6A,74 .0=,/:>0=A4.0?7069460=:1>=:,??2:@9/A46,:=4>6+

. Produkten klassas som IPX1. Produkten far ej spolas med vatten.

. Aventyra aldrig sékerheten genom att demontera fastskruvade

kapor, huvar eller annat.

. Aventyra aldrig sékerheten genom att sétta
sékerhetsutrustningen ur spel.

\

. Installation och omkoppling i varmepumpen ska utféras av
behdrig elinstallator. All ledningsdragning ska goras enligt
gallande bestammelser. Pannan &r internt fardigkopplad* fran
fabrik.

*Elpatron leveransinstalining

Varme Varmvatten
For att 6ppna frontpanelen: 1. Ta bort magnetlist 2. Lossa de tva skruvarna (kW) (kW)
ovanpd. 3. Fall ut och stéll fronten &t sidan. 4. Tank p& att kabel till display i
fronten ar kanslig for averkan.
Matning

230V 3~ 7.0 0

,29492>6,-07: 99>:8:9?20=,/:A4/:« =% %92/:u33:.8+
Gruppsakring valjs sa att alla relevanta krav pa elanlaggningen uppfylls, se
20694>6,:/,2,+:%4/:49>?,77,24:9> >/0:4:,;06>6%=809:>2%77>:>?2:2706:;5:>%6=492:
in. Produkten anpassar eleffekt utefter detta. Nar stromkénnare har e’ .
installerats sa kan den inbyggda belastningsvakten reglera elpatronens ) é’} <
eleffekt utifrén installd huvudsakring.

Allpolig arbetsbrytare

Installationen skall foregas av en allpolig arbetsbrytare enligt
6verspanningskategori Ill, som sakerstéller franskiljning fran alla
elektriska stromkallor.

Jordfelsbrytare N

8:5:=/107>-=D?,=0:=0/,9: 99>:>8:>6,:;=:/@6?09:1>=>0>:80/:09 0 N
jordfelsbrytare med fordrojt franslag. Placering av matningskabel.
Maxtermostat

Om produkten har lagrats extremt kallt kan maxtermostaten ha lost

ut. Den aterstéller du genom att trycka in knappen pa elskapet bakom l ;
fronten. Kontrollera alltid att maxtermostaten inte &r utlost vid installation. g Al

6N\GGVNOHQVS!QQLQJ Symbol fér maxtermostat.
I

Foljande ut- och ingangar har skyddsklenspanning: stromtrafo,
@?:83@>24A,=0 :=@8>24A,=0 :1=,870/9492>24A,=0 :=0?@=24A,=0: "2I"+

Tillbehdr Expansionskort (A3)

For vissa systemalternativ maste produkten kompletteras med tillbehoret
C;,9>4:9>6:=?:« f-*x: >=:49>?,77,?24:9:,A:6:=20?:>0:/09:80/1>75,9/0:
8,9@,709%: 9>?2%779492,=:>:8:2>=>:01?0=:49>?,77,?4:9: 99>:4:/099,:8,9@,7%



Inkoppling av givare
Inkoppling av givare gérs ovanpa huvudprodukten.

Givarplint

Anslutning av utomhusgivare (B15)
Utegivaren kopplas in pad G11-G12 pa givarplinten.

Givaren bor sattas upp pa husets nordvast- eller nordsida for att inte utsattas
1>=:8:=2:9°::.3:6A%77>>:7+: 8:/0?: 99>:=4>6:1>=:,?27:>:709>:>?2=57,=:6:880=:57:

i aste du skydda d d karm. .
givaren maste du skydda den med en skérm Satt inte fast givarens

7,.0=,:24A,=09:;8:.4=6,:u27:3>5/:,A:1,>,/09:9% =,:3>=9 :809:4Rzbel BrediPdu har testat

takutsprang eller annat vindskydd. Inte heller ovanfér ventilationskanaler, dig fram till den basta
dorrar och fonster dar givaren kan paverkas av annat an den verkliga placeringen.
utomhustemperaturen.

Anslutning av rumsgivare (B11 & B12)
Rumsgivare 1 kopplas in pad G17-G19. Rumsgivare 1 (B11)
Rumsgivare 2 kopplas in pa G20-G22. Givarplint Plint, rumsgivare

Rumsgivaren placeras centralt pa ett s& dppet stalle som mojligt i huset, garna G17 ODUP
4:3,77:8077,9: 0=,:=@8+: S:6%990=:24A,=09:-%>7?:,A:80

=,:09:?2=070/,=6,-07:«849>7:3" :881-:8077,9:A%=80;@8!518:=@8>24A,=0+:
Skruva sedan fast rumsgivaren pa cirka tvatredjedels hojd av vaggen. Anslut
kabeln i rumsgivaren respektive varmepumpen.

Rumsgivare 2 (B12)

%4/:,9>7@7?29492:,A:?2=S/7>>:=@8>24A,=0:«?477-03>==:>0

Kontroll av rumsgivarens inkoppling
. $:49:4:809D%:0 A,9.0=,?&2&"0=A4.0&2& @96?4:95>

. Pa raden "Diod rumsgivare”, tryck "OK”.

. Valj "Till” med knapp "+” och tryck "OK”.
Kontrollera att rumsgivarens diod lyser. Om inte, kontrollera kablar
och inkoppling.

. Valj "Fran” med knapp "-” och tryck "OK”. Om OK-dioden slocknar &r
kontrollen klar.

. Aterga till startsidan genom att trycka pa "Hem’-knappen.



Kontroll av anslutna givare

Om nagon givare ar felaktigt ansluten kommer text fram i displayen, till
0C08;07:0 ,=8%:A 3M2A: 4A,=0:@700+: 8: 0=,:24A,=0:%=:107,624272:,9>7@7?9,:A4>,>:
de olika larmen pa olika rader.

Om inget larm visas &r givarna korrekt anslutna.

7U\EN QLYSYDNW

#=D.6294ASA,6?209:,9>7@?>:?2477::7497: °7::.3: °.::.3:/0 940=,>:>0/,9:4:809D:
O A,9.0=,7&2& 0 940=,&2& 01+:A%=80:@8;0+=:

, QVW | O0QLQJ DY HOHeHNW L UHVHUYO JH

°>B47?.309:;5:=07%6:=?07:« uﬂ:,9A%09/>:1>=:,’?’?:>’?%o77,:d>:9:QGllOG?:4:=O>O=A7%02Oi:

DIP-switchen ar markt "/RESERV”. % % %

L N <M<
M NN A A

3x400V d |I| |I| |I| |I|

D4 switchen &r stalld pa ON ar steget aktivt i reservvarmelage.

RESE

Stall in vardet enligt husets behov och kapacitet.

J)DEULNVLQVW|O®@ELQJ 2)) ON 2)) ON Exempel for 3x400V:
1.2+0.6+03=21kwW

JDEULNVLQVW!OOW Y!UGH
(*HNW 1.2 kW 2.3 kW 0.6 kW 2.3 kW 0.3 kW

1x230V

3x230V

3XPS 'L-WHUPRVWDWIXQNWLRQ * 2Q 2-

230V 1N~
4A,=0:« 1=2:6:;;7,>:49:;8:=07%6:=20?:« U-:;S:;74972: 1 ° 11+: 4=6@7,?4:9>,@8;:
G46 ansluts pa foljande kopplingsplintar:

2

Nolla: bla

Kontrollera funktionen genom att testkéra pumpen under menyn
O A,9.0=,7&2&"0=A4.08&2& @96?4:9>20>?20:4:>?D=>D>?0807?%



96:;;7492:,A: =,870/9492>24A,=0::« U-: # uu6:2>=>:;8:;74972: ~ ° "1:;8:
givarplinten.

:9?20=,:1=,870/9492>24A,=09:;5:1=,870/9492>=5>=0? :307>?:01?20=:
cirkulationspumpen.
Kéanselelementet ligger i givarens framre del, se skiss.
. Spénn fast givaren med medféljande spannband.

. Se till att givaren far god kontakt med roret.
Applicera eventuellt kontaktmassa pa givarens framre del, mellan
givare och ror, om bra anliggning &r svar att uppna.

. Viktigt! Isolera givaren med rérisolering.
. Anslut kablarna pa givarplinten pa position G15-G16.
"3@97: Ui« (U0, 9>7T@7?>:;S:24A,=;749209:2477:;7497?: ", "1::.3:9:77,%

Brun Stang Plint A16

1,/4,2:= . @8;:u:« U=:,9>7@?>:;S:24A,=;749209:?2477:;7497: 1:>,82:9:77,::.3:5:=/%

Bl& Nolla "n2

=46D7,:=0270=,>:80/:1=,870/9492>24A,=0::« U-:A4760?2:/5:4990-%=:,77:
varmesystem 2 och frikyla inte kan anvandas samtidigt.

Vid gemensamt system for golvvarme och frikyla, ska véaxelventil Y60 anslutas
enligt féljande:

Brun Fas 74972

Kontakti Kéanselkropp 7are (yrkabel

5,UblUDP O H Géanipand Isolering



0 7,:49:24A,=0:« ,3—|I>:828%0?0=Z;Z:7?08;0=,?@ZZ;SZ C;,9>4:9>6:=7?:« -:;,7497:
X3:15-16.

20:7,:49:.4=6@7,?4:9>:@8;:« , ~:;5:0C;,9>4:9>6:=20?:« [-:097422%

Jord: 2@722=>9 Plint X7: 34

>=:496:;;7492: ,A:A%CO07A09?47:«(,3~%

Fas Brun Plint X7:25

Kontrollera funktionen genom att testkdra pumpen under menyn
O A,9.0=,?7&2&"0=A4.08&2& @96?4:9>20>70%

Extern varmekalla (EVK)

4A,=0:« -°-:1=59:/09:0C?0=9,:A%=806%77,9:6:;;7,>:49:;5:=07%6:=20?:« u-:;7497?:
G67 och G68.

96:;;7492:1>=:,2?2:>?2D=,:>3@97209:« (- =:2>=>::S1

Brun kabel Stang Plint A28

10?7@=24A,=0:« °=::85:=0?2@=70/949209:1=59:A%=80>D>?0807:6:::7,>:49::S:
=07%6:=?20?:« u=:;7497?2: 77::.3: Tuzt

CTC EcoVent (tillbehor)

For inkoppling av ventilationsprodukt CTC EcoVent, se manualen for
CTC EcoVent.

&7& 6PDUW&RQWURO WLOOEHK, K U

For inkoppling av CTC SmartControl, se separat manual fér CTC SmartControl.



3XPS VROSDQHO * 3:0

230V 1IN~
4=6@7,?4:9>:@8;: 73:>?2=>88,?,>:>0;,=,?:«05:1=59:/099,:0930?-+: & :
styrsignalen ansluts pa foljande kopplingsplintar:

C;,9>4:9>6:=72:« ' Y.
Observera kabelfargerna!

GND: brun Plint X5: 2

Kontrollera funktionen genom att testkéra pumpen under menyn

O A,9.0=,7&2&"0=A4.08&2& @96?24:9>20>20:4:>?D=>D>20807+
3XPS PHOODQY|[ODUH VROSDQHOHU * 3:0

230V 1IN~
@8;: fu:>2=>88,?,>:>0;,=,2:«05:1=59:/099,:0930?-+: & :>?D=>429,709:
ansluts pa foljande kopplingsplintar:

C;,9>4:9>6:=7:« J-:",%
Observera kabelfargerna!

GND: brun Plint X5:4

Kontrollera funktionen genom att testkdra pumpen under menyn
O A,9.0=,?7&2&"0=A4.08&2& @96?4:9>?20>70:4:>?D=>D>?0807%+

3XPS ERUUKEOVODGGQLQJ * RQ R

230V 1IN~

Cirkulationspump G31 ansluts pa féljande kopplingsplintar:
C;,9>4:9>6:=?:« -:'"1%:

Observera kabelfargerna!

Nolla: bla Plint X6:11

Kontrollera funktionen genom att testkdra pumpen under menyn
O A,9.0=,?&2&"0=A4.08&2& @96?4:9>20>?20:4:>?D=>D>?0807+

I9HQWLO WDQNDU <

230V 1IN~
Vvaxelventil Y30 ansluts pa féljande kopplingsplintar:
C;,9>4:9>6:=?:« -:"'"1%

Fas: brun Plint X6:5



Ventil borrhalsladdning (Y31)

230V 1IN~
Vaxelventil Y31 ansluts tillsammans med pump G31 pa foljande
kopplingsplintar:

C;,9>4:9>6:=?2:« -:'1%

Fas: brun Plint X6:9

Anslutning stromkannare (tillbehor)

Inkoppling av stromk&nnare gors pa givarplinten G37-G40.

De tre stromkannarna en for varje fas, monteras i gruppcentralen. Varje fas

frdn elméataren som matar gruppcentralen férs igenom en strémkannare fore

montage pa respektive skena. P& detta satt kanns fasstrommen hela tiden av

och jamférs med det instéllda vardet p& belastningsvakten i varmepumpen.

Om strommen &r hogre kopplar styrenheten bort effektsteg pa elpatronen. FF
Om inte det racker begransas aven varmepumpen. N&r strommen ater sjunker
under instéallt varde, kopplas varmepump och elpatron in igen. Stromkannarna,
tilsammans med elektroniken, férhindrar alltsa att mer effekt inkopplas &n

vad huvudsé&kringarna tal.

Anslut pa givarplint G37-G40. Anvand minst
0,5 mm?kabel.

Stromkannarnas hal for kabel &r 11 mm i diameter.

Anslutna stromkannares inkoppling har inget larm, men stromvérdet kan
JAT%>,>:4:809D9:0 6?@077:/=412491:0+: ->0=A0=,:,2?:2:70=,9>290:22=,99307:%0 =
mycket 1&g vid sma stromvéarden.

Gruppcentral

Stromkannare
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Al
A2
A3
A6
A5
B2
B5
B7
Bl1
B12
B15
B18
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B30
B31
B41
B42
B46
B47
B50
B100
B101
B102

— — ~—

Display
Rel&/huvudkort
Expansionskort

Gateway, SmartControl

VP-styrkort

JUDPOHGQLQJVJILYDURMNTC?22
Givare varmvattentank NTC 22
Returgivare NTC 22
Rumsgivare 1 NTC 22
Rumsgivare 2 NTC 22

Utegivare Typ 1/ NTC 150
JUDPOHGQLQJVJILYDURNTC 22
Typ 3/ NTC 50

Typ 1/ NTC 015

Temperaturgivare Hetgas

Temperaturgivare Suggas

Brine in Typ 1/ NTC 22
Brine ut Typ 1/ NTC 22
Givare tappvarmvatten NTC 015
Givare varmvattentank 6vre NTC 22

VP in Typ 2/ NTC 22
VP ut Typ 2/ NTC 22
Solpanelsgivare in PT 1000
Solpanelsgivare Ut PT 1000

*LYDUH H[WHUQ EX+HWMWDRDN Y
*LYDUH H[WHUQ EX+HWBIVWD2DN QH
*LYDUH GLe WHUPRVWNTCG 22

Extern varmekalla tank NTC 22
Givare pool NTC 22
Hogtrycksgivare

Lagtrycksgivare

YO,GHVYDNW

Automatséakring 10A
Automatsakring 13A

Maxtermostat

Hogtrycksvakt

G2 Cirkulationspump 2

Laddpump HP1
Cirkulationspump solfangare

Pump plattvarmevaxlare
solvérme

G &LUNXODWLRQVSXPS GLe WHUP
Kontaktor 1

G
G
G
K
K

X Extra Inkopplingsplint
Y

Expansionsventil

1
W30 Sol 2-stegsventil extern
EX HUWDQN
Y Extern varmekalla tank
Y5 Vaxelventil pool

M YO!NW
4

11
30
32 « «
46
1
26 Termostatisk kontroll, tillbehor
(Basic Display)
40
10 i i
10 i
1 .
0

RVWDW

W*ULG
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11. Installation Kommunikation

Baksida displayenhet har tre portar for kommunikation. OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5.RPPXQLNDWLRQ

Kommunikationsportar display

0 940=,: ""¥%:

,:°:?2477820=: ":A4, 1"

port samt "CTC AXS"-

2477-03>=:1>=:2=8/7>>,:24A,=02 0) Router

&4 :6:88@946,?24:9
se tillbehérsmanual for
installation.

- »
s

o

Kommunikation

#2< $ < (#

Internet

CTC AXS CTC SmartControl myUplink (app)

tradlosa givare*
CTC Produkt

s

0 940=,:,;;09%:

myUplink: Ja - mojliggor
anslutning till appen.

Router
Internet
CTC Produkt myUplink (app)

0 940=,:&0-%:

Ja - tillater natverksanslutning,
skarmspeglingsfunktion

§ # :108:?708:>,87?:
funktion med fjarrstyrning via
natverkskabel till lokalt natverk.

) ((

&7&b5HPRWH
CTC Produkt (skarmspegling for mobil/surfplatta/dator)

Router

-

&7& 6PDUW&RQWURO 4QQV |YHQ PHG JDWHZD\ XSSNRS
Se tillbehérsmanual CTC SmartControl.



11.1 Installera ethernetkabel

>=:,?2?2:6@99,:/0 940=,::.3:,6?24A0=,:@;;6:;;7492:8:?2:9%?A0=6:>,8?:,;;:-03>A>:
ethernetkabel installeras enligt beskrivning nedan.

1. Dra ut magnetlist. Den sitter fast med magneter. Vid 2. Oppna ferrit fran bipack, klam fast kring ethernetkabel,
problem anvand liten skruvmejsel i skara dvre kant. jamte anslutning.

3. Anslut ethernetkabel. 4., Dra igenom ethernetkabel genom valfritt hal i tak, ta
vid behov bort gummigenomféring.

5. Anslut ethernetkabel till natverksuttag eller router.

>=:,2?2:?2477S57?,::.3:/0 940=,:,9>7@7?29492 :>0:,A>947?7
O :88@946,?4:90:4:6,;4?207:0 A,9.0=,?7&2& 0 940=,&0
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112 5HPRWH 6N ]UPVSHJOLQJ

Koppla in ethernetkabel, se foregdende sida.

A,9.0=,72 0 940=,2 :88@946,?74:92&0
Tillater att produkt kopplar upp med okrypterad

BO-?=, 6:8:?2:7:6,7?2:9%?A0=6%:1"@°7
brandvagg mot internet kravs.

Surfplatta/Smartphone/PC som pekskarm for lokalt natverk
A,9.0=,?&24:°:".,99,: 1°6:/:80/: $YDQFHUDW 'H,QLHUD .RPPXQLNDWLRQ :HE
surfplatta eller mobil.

",=,:>:8:1,A:=472246:9:4:8:-472>@=1;7,?7,2/
%o=:8:-472>@=1;7,??, % =:@,;;6:;;7,/:8:?2:7:6
natverket nas pekskarm i produkten precis som

om du anvant produktens skarm.

0,:;09%:>6,99,: 1°6:/:0770=:>6=4A:49:,/=0>>:
037?7?;%22,2,''''28 49+3?280+
(XXXX = de fyra sista siffrorna i displayens
>0=409=":2477:0C08;07:"2 :»»»»333333.3:A:
03727;%22,2.33.328 49+3280-+
Vid problem: Klicka pa lanken for att uppdatera
till enhetens aktuella IP nr.

11.3 myUplink - App

0 940=,:8D%;7496+:"0:8 A,9.0=,?2 0 940=,2
:88@946,74:928D%;7496:°: ,8+

Installation av app.

Ladda ner myUplink fran App Store eller
Google Play.

Skapa konto.

Folj anvisningar i appens hjalpfunktion.
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Nar varmepumpen levereras ar kompressorn sparrad for att undvika att
den startas av misstag. Varmepumpen kan installeras och driftsattas innan
koldbérarslingan tas i drift.

varmepumpen kan ocksa startas utan att rumsgivare har monterats, eftersom
den installda kurvan da reglerar varmen. Givaren kan dock alltid monteras for
larmdiodfunktionen.

Fore forsta start

1.

Kontrollera att vdirmepannan och system éar vattenfyllda och
avluftade.

Se till att koldbérarsystemet &r fyllt med vatten och frostskyddsvéatska
samt att det ar avluftat, eller se till att kompressorn ar spéarrad.

Kontrollera att alla anslutningar ar tata.
Kontrollera att alla givare &r elanslutna.

Kontrollera att kopplingarna bakom isoleringslocken héller tatt. Ta
bort de bada isoleringslocken genom att dra forsiktigt i de markerade
punkterna.

Reservvarmetermostaten ar fabriksinstalld pa OFF.
Rekommenderat lage ar % = Frostskyddsinstallning, ca + 7 °C.

Kontrollera kopplingar.

10>0=AA%=80?0=8:>2,209:5?20= 99>:;5:07>6S5;07?:-,6:8:1=:9209+: 09:

star i off-lage nar den &r vriden moturs sa langt det gar (mejselsparet
>6,77:A,=,:A0=746,7?-%

| slutet av installationshjalpen kontrolleras eventuella stromkannares
inkoppling. | detta l1&ge &r det viktigt att ha alla storre elférbrukare i
huset avstangda, se da till att aven reservtermostaten ar avstangd.

#O< >;0A7T@1:<4-><1:<-A@;9-@5?7<-B8A2@:5:3??217B1:?<2¢><
tappvarmvattensystemet som utfors i bakgrunden. Sekvensen tar ca. 15
minuter och paverkar inte 6vriga funktioner.

Symbol for reservvarmetermostat.



Forsta start

Slut strommen med sékerhetsbrytaren. Displayfonstret tdnds. Varmepumpen
fragar nu foljande:

1. Valj sprak och tryck OK.

2 Bekrafta att systemet ar vattenfyllt med att trycka OK.
3. Ange storlek pa huvudséakring. Valj mellan 10-35 A.
4

920:8,C48@8:07;,2=:9011062+:%%75:8077,9:373:°:1%73:6%DO G241 HNW VNDOO VNUL
37(:6&+:"0:%A09:0%4/:/=4172:,A:09-,=2:07;,99,0:90/,9= in pa typskylten med
5. %%75:6:8:=0>>:2:24778209 :«:8:6:77062:=>D>20807: % NAKPeNsa. , .
Da kompressorn startas forsta gangen kontrolleras automatiskt att
den gar at ratt hall.

6. Brinepump till 10 dagar.
7. Ange max framledning °C varmesystem 1.
8. Ange kurvlutning varmesystem 1.
9. Ange kurvjustering varmesystem 1. Spara dessa installningar
8:1=,870/9492>24A,=0:1>=:A%=80>D>?08:u: 99>:49>?,LE e:r"”’}a\_/:a?lée:r%f/:x
punkterna 7-9 om for varmesystem 2. Instéll-ningar/Spara mina
10. Darefter startar virmepumpen och visar startsidan. installningar”.

Vid drift av enbart elpanna

Nar man startar produkten utan borrhal sa kravs att man anger eleffekt for
A,=8A,??09?477A0=69492:4:809D9:0 A,9.0=,?&2& 9>?%779492,=8&2& 7;,7=:9&2& ,C:
07;,7=:9:%%:6&0=



13. Forsta start BBR

Nar varmepumpen levereras ar kompressorn sparrad for att undvika att
den startas av misstag. Varmepumpen kan installeras och driftsattas innan
koldbérarslingan tas i drift.

Vid installation i
nyproducerat boende,
maste Boverkets regler

Varmepumpen kan ocksa startas utan att rumsgivaren (har monterats, féljas vid instélining
eftersom den instéllda kurvan da reglerar varmen. Givaren kan dock alltid DY PD[LPDO HOH*HNW

monteras fér larmdiodfunktionen.

Fore forsta start
1.
2.

Installatéren ska knappa

LQ GHQ I\UVLsULJD NRGHQ
pbp+p XQGHU PHQ\
Service/Fabriksinst kodad,

Se till att kdldbéararsystemet ar fyllt med vatten och frostskyddsvéatska inom en vecka, detta laser

samt att det ar avluftat, eller se till att kompressorn ar spéarrad. PD[LPDO HeHNW

Kontrollera att virmepannan och system &r vattenfyllda och avluftade.

Kontrollera att alla anslutningar ar tata.
Kontrollera att bland annat givare och radiatorpump ar elanslutna.

Reservvarmetermostaten ar fabriksinstalld pa OFF.

Rekommenderat lage ar e Frostskyddsinstallning, ca + 7 °C.
10>0=AA%=8070=8:>?,209:5?20= 99>:;5:07>65,0?:-,6:8:1=:9?209+: 09:
star i off-lage nar den &r vriden moturs sa langt det gar (mejselsparet

>6,77:A,=,:A0=746,7?-%

| slutet av installationshjalpen kontrolleras eventuella stromkannares
inkoppling. | detta l&ge &r det viktigt att ha alla storre elférbrukare i
huset avstangda, se da till att aven reservtermostaten ar avstangd.
#O< >;0A7T@1:<4-><1:<-A@;9-@5?7<-B8A2@:5:32217B1:2 WP Geeugmegmosat
vattensystemet som utfors i bakgrunden. Sekvensen tar ca. 15 min och
paverkar inte 6vriga funktioner.



Forsta start

Slut strommen med sakerhetsbrytaren. Displayfonstret tands. Varmepumpen
fragar nu foljande:

1. Valj sprak och tryck OK.

2 Bekrafta att systemet ar vattenfyllt med att trycka OK.

3. Ange storlek pa huvudséakring. Valj mellan 10-35 A.

4 920:8,C48@8:07;,?7=:901106?+:%%75:8077,9:373:°:% 3:6&:4:>?202::8:
STH:6&+: 0?2?,:A%=/0:6,9:>09,=0:4920:%9/=,>:@°?,9:,22: RPQAG /HOHHHNWgHNDOO VNUL
,9:3,=:/:.6:°:/,2,=>:5920=?4/:,2?:-=D?,:>?=>8809::.3: %0 /3 typskyiemaed
Funktionen &r anpassad till nybyggnadsreglerna BBR. Installatéren markpenna.
>6,:69,;;,:49:/09:1D=>411=42,:6:/09:»»"» :@9/0=:809D%:0"0=A4.02
Fabriksinst kodad”, inom en vecka, detta laser maximal effekt.

5. %% 75:6:8;=0>>:=:24775?209 :«:8:6:7706?:=>D>?0807:%=:67,=?-+: S:

kompressorn startas forsta gangen kontrolleras automatiskt att den

gar at ratt hall!

Brinepump till 10 dagar.

Spara dessa installningar

under: "Avancerat/

Installningar/Spara mina
Ange kurvjustering varmesystem 1. installningar”.

8:1=,870/9492>24A,=0:1>=:A%=80>D>?08:u: 99>:49>?,770=,? :>S:2>=>:
punkterna 7-9 om for varmesystem 2.

Ange max framledning °C varmesystem 1.

Ange kurvlutning varmesystem 1.

© ® N o

10. Darefter startar virmepumpen och visar startsidan.
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Nar installatoren installerat din nya varmepump ska ni tillsammans kontrollera
att anlaggningen ar i fullgott skick. Lat installatéren visa dig stromstéllare,
regleranordningar och sékringar, sa du vet hur anlaggningen fungerar och ska
skotas. Lufta radiatorerna efter cirka tre dagars drift och fyll vid behov p& mer
vatten.

$YOXIWQLQJ 6, NHUKHWVYHQWLO |I,U SDQQD RFK YJUPHV\VWHP

Kontrollera cirka fyra ganger per ar att ventilen fungerar som den ska, genom
att manuellt vrida mandverorganet. Kontrollera att det kommer vatten ur
spilledningen och inte luft, i s& fall maste tanken avluftas.

6KXQWYHQWLO WLOOEHK,U

"3@9?A09?4709:«(u-:8,9>A=0=,>:, @?:8,?74>6?:1=59:>?2D=>D>73807?:>S5:,2?2: =% ??:

temperatur, oberoende av arstid, nar radiatorerna. Du kan dock sjalv vid felfall
paverka ventilen genom att dra ut ratten p& motorn och vrida medurs for att
minska temperaturen, eller moturs for att 6ka temperaturen.

Avtappning

Varmepumpen ska vara stromlds vid avtappning. Avtappningsventilen ar
placerad langst ner till vanster framifran sett, bakom varmepumpens front.

Vid avtappning av hela systemet ska shuntventilen sta fullt 6ppen, det vill saga
vriden maximalt moturs. Luft maste tillforas vid slutet system.

Driftsuppehall

Varmepumpen sténgs av med arbetsbrytaren. Om vattnet riskerar att frysa
ska allt vatten tappas ur panna och varmesystem. Varmvattenslingan, som
innehaller cirka fem liter, toms genom att fora ner en slang langst ner i
kallvattenanslutningen och sedan tappa ur genom héavertverkan.

Glom ej att aterstalla
VKXQWHQ <g WLOO
automatiskt lage.

5HQJ,ULQJ DY VPXWV,OWHU RFK PDIQHW, OWHUNXOYHQWLO

1092>=:=0207-@9/0?:>8@7?> 7?20=:«>?%92:,A:496:88,9/0:?,;;A,??09 :?,:@?::.3:
=092>=: 7?0=-::.3:8,290? 7?20=6@7A097247:«>?2%92:,A: >/0:?2477:A%=80;@8; :?,. @7?:

0.3:=092>=: 7?0=-=%
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15. Detaljbeskrivning menyer

P& den lattdverskadliga styrenheten gors alla

installningar direkt pa skarmen. De stora ikonerna

fungerar som knappar pa touch-displayen.

Har visas ocksa information om drift och temperaturer.
@:6,9:096077:25:49:4:/0::746,:809D0=9,:1>=:,?2?: 99,:

information om driften eller stélla in egna varden.

Undermenyer som inte ryms pa en displaysida kan nas
genom att klicka pa nedatpil pa skarmen eller genom
att scrolla ned for hand. En vit scrollist visar var man
-0 990=:>42+

151 6 WDUWVLGD 6WDUWVLGD PRGHOO &7&b*6b

Denna meny ar systemets startsida. Har visas en

oversikt p& den aktuella driftinformationen. Alla andra

menyer kan nas harifrdn. Beroende pa vilket system

>:8:3,=:/0 940=,?> :6,9:0C08;07A4>:1>75,9/0:>D8-:70=:
kan visas pa startsidan:

&<>91(p( E8-

Instéllningar for att hoja eller sdnka temperaturen inomhus och schemaléagga
?208;0=,7@=1>=%9/=492,=+:$9/0=809D0=:1>=:0 D7,0:A4>,>

::8:/0 940=,/+

Varmvatten

‘0‘ Instéllningar for varmvattenproduktionen.

Ventilation

Instéllningar av ventilationslagen om systemet omfattar ett fristdende ventilationsaggregat.

Driftinfo

Har visas bade aktuella och historiska driftdata for systemet.

B-:/1>-@

Har gor installatdren instéllningar och service av systemet.

Y= I &

Inomhustemperatur

Visar aktuell inomhustemperatur for respektive varmesystem om rumsgivare har installerats.

Varmvattentemperatur

Visar aktuell temperatur i 6vre tanken.

Utomhustemperatur

Visar utomhustemperatur.
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15.2 Installationsguide

%4/:@;;>?,=?:,A:>D>?0807?:>,8?:A4/::849>7?,77,?4:9:«>0:6,;4?07:0 A,9.0=,?&2&"0=A4.00-:
ska ett antal systemval goras. Nedan beskrivs de dialogskarmar som d& visas. De
varden som anges i menybilderna nedan &r endast exempelvarden.

9/OM VSUSEN %HNU]IWD PHG 2. 9]0M ODQG GJU DQO}JJQLQJHQ (U LQVWDOOHUDG %HN!
3. Bekréfta att systemet ar vattenfyllt. Bekrafta med "OK” och 9/0OM VWRUOHN S§ KXYXGV | NULQJHQ PHG NQDSSDUQD
"hogerpil”. PHG K,JHUSLO ),U PHU LQIRUPDWLRQ RP LQVW;O0OQLQJ

$YDQFHUDWS5 5,QVW!0O0QLQJDU5 5(0SDWURQ

9!0M PD[LPDO HOSDWURQH*HNW PHG NQDSSD$QDH RP NRMEBUHVDRUQ !U 7LOOSWHQ HOOHU %ORFNI
PHG K,JHUSLO ),U PHU LQIRUPDWLRQ RP L QRANSp®a G-)QBkRréfta Wikt MaE&hiky H O
$YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJDU5 5(0SDWURQ

$QJH RP EULQHSXPSHQ !U 7L0O0 G HO O 8l Bngs MiwRmEsysEMLQMIStEDAdiarer eller golvwarme.
%HNU!IWD PHG K,JHUSLO ),U PHU LQIR VB iella CRarliator’ Qoh WEoB\@@ne'Qned W och " knappama.
VH NDSLWHO $YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJD U Bek@iftt Mt SHGeepil”.

2P Y{UPHV\VWHP KDU GH,QLHUDWYV YLVDV PRWVYDUD((
detta system. Gor motsvarande val ("Radiator” eller "Golvvarme”) for
varmesystem 2 och avsluta guiden med "OK”.
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153 9/UPH .\OD

:809D:8%"°: % % =802 D7,8:6,9:1>75,9/0:49>?2%779492,=:2>=,>%

15.3.1 Instéllning av boérvarde med
rumsgivare

"?2% 77:49:59>6,/:=@8>?08;0=,?7@=:«->=A%=/0-:80/:8;7@>8°:
och "minus”-knapparna. | exemplet i menybilden "VS1

%% =802 D7,8:%=:;=:2=,8:8 6:9:848:>,87:8"080>?0=7%208§:
«8"8§-:,6?74A,:1>=:A%=80>D>?708:"+

:809D-47/09:8%"U:% % =802 D7,§:A4>,>:, ?%Iiglq%[péﬁé:r@e%sﬁe’ng;%l.gr:z_fbrattgévidaretill meny for
respektive varmesystem. | denna meny kan man aktivera

6HPHVWHUO!JH 1,U Y!UPHV\VWHPHQ

aktivt.

Semesterlage och Nattsénkning sénker endast
rumstemperaturen nar varmelége &r aktivt.

, PHQ\Q (U SURJUDP (NRQRPL RFK 6HPHVWHUO]|JH 6
YIUPHV\VWHP , GHWWD H[HPSHO (U E§GH SURJUDP (NR
6HPHVWHUO}JH LQVW|OOGD DWW V|QND E,UY|UGHW
innebar att verkligt borvarde = 23,5 -2 -2 °C = 19,5 °C.

, PHQ\Q !U .\OD LQVW!OOW E,UY!UGH r& DNWLYW I
6HPHVWHUO!JH 6 V!QNHU HM E _UY!UGHW Q!U N\OD !U



15.3.2 Program

Tryck pa knappen "Program” och déarefter pa det
varmeprogram som ska aktiveras (Ekonomi, Normal,

:81:=2:0770=: 9;,>>,/2%: 0?:%=:%A09:8>5742?:,?27?:
schemalégga programmen.
"0:6,;4?207:0 A,9.0=,?22 9>2%779492,=2%%=80>D>?7082
Program” for information om hur man stéller in
?208;0=,?7@=3>59492,=2>%969492,=:>,8?:01?20=2592>?4/0=:
for de olika programmen.

15.3.3 Varmekurva

OHQ\ 96 9JUPH .\OD 96 3URJUDP G|U SURJUDP (NRQRP

o Kti {s.
4=D.6::5:>D8-:709:1>=:A%=806@=A,:4:809D9 58" . 0p% =802

Kyla". Grafen for varmesystemets varmekurva visas.

:6,;4?07:8 A,9.0=,72 9>?,77,?4:92% % =80>D>?088:-0>6=4A>:
instélining av varmekurvan.

Se aven kapitel "Husets varmekurva" foér mer information —

om injustering av varmekurvan. \\

15.3.4 Varmelage T
Tryck pa knappen "Lage" och valj darefter "Varmelage";
"Auto”, "Till" eller "Fran".

%% =807%20:6,9:%A09:A%75,>:4:809D:8§ A'(?H T
9>2% 779492,=2%%=80>D>?7082%% =807% 208+

22
91

UPH .\OD 96 9]UPH .\OD

"0:6,;4?07:8 A,9.0=,?22 9>?2% 779492,=2%%=80>D>?088:1>=:
mer information.

OHQ\ 96 9!UPH .\OD 96 9!UPHO!JH G!U O!JH $XWR

KDU



15.3.5 Instéllning av rumstemperatur
utan rumsgivare

@:6,9:A%75,:!@8>24A,=0:8 058:4:809D9:8 A,9.0=,7?2
0 940=,2%%=80>D>?088+: 0?7?,:6,9:2>=,>::8:
rumsgivaren &r svarplacerad, om golvvarmesystemets
styrning har egna rumsgivare eller om man eldar i
braskamin eller 6ppen spis. Larmdioden pa& rumsgivaren
fungerar dock som vanligt.

Eldar man sporadiskt i braskamin eller 6ppen spis kan
eldningen paverka rumsgivaren att dra ner temperaturen
till varmesystemet. D& kan det bli kallt i rummen i

andra delar av huset. Rumsgivaren kan da tillfalligt
véljas bort under eldningen. Varmepumpen ger da
varme till virmesystemet enligt installd varmekurva.
Radiatortermostaterna stryper i den del av huset dar man
eldar.

OHQ\ $YDQFHUDW 'H,QLHUD 9}UPHV\VWHP 9]UPHV\VWHPbD

Om rumsgivare inte har installerats ska varmen stéllas in
enligt kapitel "Husets varmeinstalining":

1536 9LG IHO S§ XWHJLYDUH UXPVJLYDUH

Om fel uppstar pa utegivare larmar produkten och en
utomhustemperatur pa -5 °C simuleras for att huset inte
skall bli utkylt.

Om fel uppstar pa rumsgivare larmar produkten och gar

o o OHQ\ $YDQFHUDW 'H,QLHUD 9]UPHV\VWHP 9]UPHV\VWHPD
automatiskt over i drift enligt installd kurva. Ql $YDQ Q ! '

Varmesystemet saknar rumsgivare. Inom parentes visas borvardet
(framledningstemperatur 45 °C). Till vénster om borvardet visas
utomhustemperaturen (0 °C) vid aktuell framledningstemperatur.



( Nattséankning innebér att man séanker temperaturen

3

inomhus, antingen via fjarrstyrning eller under
schemalagda perioder.

| menyn "VS Nattsankning” schemaléggs de perioder
under veckans dagar som nattsénkning av temperaturen
ska ske.

6:909:0 ,27>%9694920:4:809D9:0%% =802 D7,0:A4>, >:
09/,>?::8:0?2?2:0%0.6:>.308,0:3,=:/0 940=,2>:1>=:
A%=80>D>70807:4:809D9:0 A,9.0=,220 94Pvfedkzoschematharstéillts in att "Nattsankning” ska vara aktiv

Fjarrstyrning”. veckodagar mellan 22.30 och 07.00, férutom under natten mellan
fredag och I6rdag samt natten mellan I6rdag och sondag (da ingen

| kapitel "Veckoschema” forklaras hur man stéller in nattsankning sker).

scheman.

Det varde som temperaturen sanks med vid fjarrstyrning av
nattsankningen stalls in i nAgon av menyerna:

Om rumsgivare ar installerad

O A,9.0=,?22 9>?%779492,=2%%=80>D>?08&2
Rumstemp. sénks semester °C”.

Om rumsgivare inte ar installerad

O A,9.0=,?22 9>?%779492,=2%%=80>D>?08&2
Framledning séanks semester °C”.

OHQ\ $YDQFHUDW 'H,QLHUD )M!UUVW\UQLQJ
YXQNWLRQHQ 96 bIDWWV!QNQLQJ WLOOGHODV YHFNRVF

1538 6HPHVWHU

Har staller man in antalet dagar som man vill ha standig
sankning av den instéllda temperaturen. Till exempel om
man &ker pa semester.

Det varde som temperaturen sénks med under perioden
stalls in i nAgon av menyerna:

Om rumsgivare ar installerad

O A,9.0=,?22 9>?2%779492,=2%%=80>D>?08&&?2
Rumstemp. sanks semester °C".

. . L N&r semester aktiveras stoppas varmvattenproduktionen. Aven
Om rumsgivare inte ar installerad funktionen "Tillfalligt extra varmvatten” stoppas.

O A,9.0=,?22 9>2%779492,=2%%=80>D>?08&&2
Framledning sénks semester °C".

Semestersankningen blir aktiv nar man gor instéllningen

«?=D.60=:;5S:0®0°?20.6907-¢% e B 3 .
Nar bade "Nattsankning” och

Upp till 300 dagar kan stallas in. "Semestersankning” anvands, sa
Overstyr "Semestersankningen”.



I menyn stéller man in 6nskad varmvattenkomfort och
"Extra varmvatten”.

Extra varmvatten

Har valjer du om du vill aktivera funktionen

"Extra varmvatten”. Nar funktionen aktiveras (genom
att antal timmar stélls in med plustecknet i menyn
0%,=8A,22090-:->=5,=:A%=80;@8:;09:,?2?2:>6,;,:0C?=,:
A,=8A,2209::82509/0+: ,9:3,=:%A09:8>5742307?:,27:
fiarrstyra eller schemaléagga varmvattenproduktion till

| JXQNWLRQHQ ([WUD YDUPYDWWHQ U VDWW DWW YDUD |
bestamda tider.

Varmvattenprogram
Har gor man installningar som géller for normaldrift av
A% =80;@8;09+: 07: 99>:2=0:7%209% 2% 6 6W:OO LQ WLGHQ FD + WLPPH WLGHI
_ behover varmvattnet, eftersom det tar en
Ekonomi viss tid att varma upp.

Vid litet varmvattenbehov.
« ,-=46>A%=/0:>?:;;?208;0=,7@=:%%°?,96%: %:V -

Tips: Stall in lage "Ekonomi” fran borjan.
Om varmvattnet upplevs otillréckligt, ka
till "Normal” osv.

;7>9-8

Normalt varmvattenbehov.
« ,-=46>A%=/0:>7:;;208;0=,7@=:%%"°?,96

Komfort

Vid storre varmvattenbehov.
« ,-=46>A%=/0:>?:;;208;0=,7@=:%%°?,96%: ,»:V =%

15.4.1 Extra varmvatten

| denna meny schemalaggs perioder under veckans dagar
da man énskar extra varmvatten. Schemat aterkommer
vecka efter vecka.

Stopptemperaturen for extra varmvatten &r 60 °C
«l,-=46>49>?2% 779492+

| kapitel "Veckoschema” forklaras hur man stéller in
scheman.

74.6,:;5:=@-=4609:0 C?=,:A,=8A,??2090:1>=:,?2?2:>0:09:2=, >6:
6versikt nar veckoschemat ar aktivt under veckans dagar. )JXQNWLRQHQ ([WUD YDUPYDWWHQ U VDWW DWW YDUD |
mellan kl. 06.30 och 07.30. Klicka p& varmvattenikonen for att se
férhandsgranskning nedan.

15.5 Ventilation

Se "Installations- och skdtselanvisningen” for
ventilationsprodukt CTC EcoVent.

Bladdra mellan instélining och férhandsgranskning med tillbakaknapp.
%08 VWDSHO YLVDU QU ([WUD YDUPYDWWHQ U DNWLY'
aktuell tid. X-axel visar dagar mandag-sondag.

-
bl
™
-
o
~
]
©
-
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15.6 Veckoschema

| ett veckoschema (betecknas "Schema” i
/4>;7,D809D0=9,-:>?%77>:49:9%=:@9/0=:A0.6,9>:/,2,=:>:8:
en funktion ska vara aktiv respektive inaktiv.

Systemet tillater inte att vissa funktioner ar aktiva

samtidigt enligt samma veckoschema; exempelvis

funktionerna "Nattséankning” och "Extra varmvatten”, men

/0: 0>?,:1@967?4:90=:6,9:/07,:>,88,:A0.6:>.308,%*

8: 0=,:1@96?4:90=:/07,=:>,88,:A0.6:>.308, :6:880=:
forandringar i veckoschemat for en funktion att medfora
samma forandringar for 6vriga funktioner som delar
veckoschemat.

Till héger om veckoschemats rubrik visas ett "X”
om samma veckoschema aven delas av en annan
fjarrstyrningsfunktion.

74.6,:;S:A0.6:>.308,?>:=@-=46=,/:1>=:,2?:>0:09:2=, >6:
oversikt dver nar veckoschemat ar aktivt under veckans
dagar.

156.1 'H,QLHUD YHFNRVFKHPD

| detta exempel schemaléggs en nattséankning av
208;0=,?7@=09:;5:A%=80>D>?08:":«%" —%:

»>=>72:>6,:0??:A0.6:>.308,:/0 940=,>:4:809D9:0 A,9.0=,722
0 940=,2 5%==>?D=94920%

920:0??:A0.6:>.308,:« °u3-:4:6:7@8909:0".308,0:;8S:
raden "VS1 Nattséankning” med piltangenterna eller klicka
pa platsen dar markoren star i exemplet.

15.6.2 Instéllning av veckoschema 0HQ\ $YDOEHUDW 'H.QLHUD JMIUUVWIUOLOJ

XQNWLRQH 96 b1DWWV|QNQLQJ WLOOGHODV YHFNRVF
%0.6:>.308,9:6,9:>?%77,>:49:1>=:/0: O>’?,:) Q QHQ QnNeLe

15%==>?D=9492>1@96?4:90=:4:809D0=9,:@9/0=:0 A,9.0=,?2
Instéllningar”.

Scheman for "Nattsankning”, "Extra varmvatten” och
"Ventilation” kommer man daremot endast till via

startsidan. Klicka p& ikonen "Nattsankning” i menyn "Varme/Kyla” for

o . varmesystemet for att stélla in veckoschemat.
Schemat omfattar 30 rader och pa varje rad kan

installningar géras. Pa en rad kan man exempelvis stalla
in dag och klockslag for start av funktionen och pa raden
under vid vilken tidpunkt som funktionen ska avaktiveras.

| exemplet har "Nattsankning” for varmesystem 1 stallts
in att vara "Pa” veckodagar fran kl. 22.30 till 07.00 forutom
@9/0=:307209:«9,?2?209:?2477:7>=/,209::.3:>>9/,209-+

Den andra raden &r grénmarkerad, vilket innebér att den
raden ar aktiv vid aktuell tidpunkt.

#1419-< 7@5B<® 7T@5B (-7T@5Bp <9@-<2-.>5772"
Aktivera veckoschemat genom att satta det i lage "Aktiv".
Det &r dven mdjligt att hamta fabriksinstallningar. | veckoschemat har stallts in att "Nattsankning” ska vara aktiv

veckodagar mellan 22.30 och 07.00, férutom under natten mellan
fredag och lérdag samt natten mellan Iérdag och séndag (da ingen
nattsankning sker).



Stega ned till férsta raden och tryck "OK” for att komma i
editeringslage.

Tid
Anvéand piltangenterna for att &ndra tiden (timmar
=0>;06?4A0:849@7?0=~+%
Dag for dag
9A%9/:;47?,9209720=9,:1>=:,22:10?8,=60=,:«@;;S?7;47:2
90/S7?2;47-:,624A,:/,2,=%:
,QVW!0OO0QLQJ DY QDW)\WardayshatteQ JHQ b
m@3<«>0< B<® Epu B
Har anges normalt om raden ska medféra fran- eller
?2477>7,2:«0 A020 SO-:,A:1@9674:909%

For funktionerna "Nattsankning” och "SmartGrid
Schema” géller daremot foljande:

. | veckoschemat for "Nattséankning” anges héar
istallet den temperatursénkning i °C som ska
géalla under perioden. Nar en temperatur anges
«49>2%779492>:8=5/0:°":2477:°93:V ~:-74=:>2,2@>:;S:
raden automatiskt "Pa”.

. Vid instéllning av ett "SmartGrid Overkap”,
anges SmartGrid-funktionen (SG Blockering,

> _ SmartGrid-funktionen "SG L&gpris” schemaléggs vardagar kl. 22.30-

$2;=4>:>,87:" :|A0=6,;,.4?70?-:;5:=,/09%§ WLOO PHQ\Q JHQRP DWW Y!OMD 6PDUW*ULG 6FK|
"Atgard”. Status p& raden blir darmed "Avancerat/Installiningar.

automatiskt "P&”.

7@5B<< -<® -p 16

"Ja” innebar att raden aktiveras.
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15.7 Driftinfo

Huvudmenysidan for "Driftinfo”.

OBS! De driftvérden som
anges i menybilderna

i kapitlet &r endast
exempelvarden.

Nar pumparna &r i drift s& roterar &ven pumpsymbolerna pé bilden.

Utomhustemperatur

Inomhustemperatur

Brinetemperatur

Varmesystem

| ikonlisten nederst p& menysidan
visas ikoner for de extrafunktioner

Uppmatt temperatur utegivare.

%4>,=:=@8>?08;0=,7@=:1>=:/0:A%=80>D>?08:>:8:3,=:/0 940=,7?>:
«=@8>24A,=0:"::.3:u~=

6?7@077:?208;0=,?2@=:«pu:V ~:;5:-=490A%?>6,9:1=59:6:7706?:=9:4¢
A%=80;,@8;09:>,8?2:=0?@=208;0=,7@=09:«°":V =:;5:-=490A%"?>6,9
kollektorslangen.

#A4T7T7:A%9>?20=:4:809D9:A4>,>:,6?@077:1=,870/9492>7208;0=,7@ =:
$9/0=:A4>,>:,6?2@077:=0?7@=?08;0=,?7@=:«T-:V =z

1881><018?E?@19<?;9<4-><01 :51>-@7?"

Bladdra med pilarna eller svepa i
listen om inte samtliga funktioner
ryms pa sidan.

Kugghjulsikonen &r en genvag till
"Instéllningar” for respektive del.

' L3 4
" e, 4 . L
Ventilation Pool Solpaneler Difftermostat
o O ﬂ
Varmvatten Historik Extern Elpriser
varmvattentank
« % =

°ome =°

B
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1571 'ULIWLQIR 6W\UHQKHW

Klicka pa "Driftinfo” i startmenyn och darefter pa den 6vre
delen av symbolen fér virmepumpen for att visa menyn
"Styrenhet”.

Status VS
Aktuellt lage laddning, se tabell nedan.

&&3I@-:7<X < 0,2<9%<®»»

Y![OD WLOO PHQ\Q

Visar varmvattentemperaturer i tankens évre och nedre

del. Vardet inom parentes ar borvardet (stopp ?208;-+%:

Borvardet méts i tankens dvre del. oHQ\
Kapacitet 75%

Visar beraknad kvarvarande energimangd for varmvattnet.

>-095:A@< SRR
Visar aktuellt virmeunderskott i gradminuter.
Eleffekt kW 0.0
Visar momentan effekt pa elpatronen.
#@>9< -p ,u 1< < 1 T<<<<

Visar strommen i faserna L1-L3 om strémkannare har
49>7?,770=,?>+: 8:05:6:9 2@=0=,/0 :A4>,>:
den fas som har det hogsta vardet.

Status Styrenhet

VS Varmepumpen laddar varmesystemet.

'ULIWLQIR5 56 WA\UHQKHW .OLFND S8 SLODUQD HOOF
'"ULIWLQIR5 59]UPHSXPS

),UVWD VLeUDQ !U GHW DNWXHOOD GULI
vardet inom parentes ar borvardet som
varmepumpen arbetar mot.

Med gradminuter avses produkten av det
ackumulerade varmeunderskottet i grader
r& RFK XSSP/WW WLG I,U GHWWD L PLQ

Pool Varmepumpen laddar poolen.




'|' '|'|'|'D 15.7.2 Driftinfo Varmesystem*

Klicka pa ett varmesystem for att se mer detaljerad
driftdata i ett nytt menyfonster.
«31< < 1<-27-0
Visar vilket varmvattenprogram som &r aktivt.
Status Varme

Meny "Driftinfo Varmesystem”. | menyn visas aktuella temperaturer

Visar varmesystemets drifttillstdnd. Se tabellen nedan.
RFK VWDWXV |I,U GH,QLHUDGH Y!UPHV\VWHP

Framledning °C 42 (48)
Visar temperaturen ut till aktuellt varmesystem samt
bdrvardet inom parentes.

Returledning °C 34
Visar temperaturen pa vattnet som kommer tillbaka fran
varmesystemet in till virmepumpen.

Rumstemperatur °C 21 (22) (25)

Visar rumstemperatur for varmesystemet om rumsgivare
har installerats. Inom parentes visas borvéardet vid status
"Varme” respektive "Kyla”.

Radlatorpump Fran , PHQ\Q YLVDV GHWDOMHUDG GULIWLQIR I,U YDOW Y |UPH

%4>,=:=,/4,2:=;@8;09>:/=4122477>?259/:«OHABVODURDOEOD H\E ¥OHSE L VLGOHG | .U DWW EO!GGUD Pt
. varmesystem.

Shuntventil Oppnar <50%

Visas endast for varmesystem 2.

%4>,=::8:>3@97?A09?4709:>6,=:«>;;9,=-:0770=:849>6,=:
«>?%920=-:A%=809:@?:?4samt A =80>D>?08::
shuntventilen &r i lage "<50%" eller ">=50%".

SmartGrid Fran

Har visas status pa SmartGrid-funktionerna for
varmesystemet.

*VVdrmepumpen kan styra upp till 2 st vérmesystem.

Status varmesystem

Varme Varme produceras till varmesystemet.

Semester 6HPHVWHUV QNQLQJ DY UXPVWHPSHUDWXUHQ jU DNWLY ),U PHU LQIRUPD)
DIRUPDWLRQ

JU8BQ Ingen véarme/kyla produceras.
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15.7.3 Diriftinfo Varmepump

Status Till, varme

Visar varmepumpens status. Se tabellen nedan.

Kompressor 65rps R

Visar kompressorns varvtal. Galler endast modulerande
varmepump CTC GSi 600.

Laddpump Till  50%
%4>,=:7,/1,@8;09>:/=41?22477>?259/:«0#4770:0770=:0 =590-::.3:
>/[0?:4:;=:.097¢

Brinepump Fran 0%

0.3:>/0?:4:;=:.09?%

, PHQ\Q YLVDV VWDWXV RFK GULIWWHPSHUDWXUHU I, U G
%4>,=::8:-=490;@8;09>:/=41?2?2477>?S9/: « Wstepum@ar0770=:0 =590 -:

& <5:pA@<X < 0 <u»t g

Visar varmepumpens temperatur pa retur- respektive
framledning.

>5:1<5:pA@<X <
Visar varmepumpens brinetemperatur pa retur- respektive
framledning.
< 4;71<X < 11

Visar temperatur pd varmepumpens AC-choke. Galler
endast modulerande varmepump CTC GSi 600.

Inverter °C 0.0

Visar invertertemperaturen. Géller endast modulerande
varmepump CTC GSi 600.

>;3>-9B1>?75;:<& 3?@E>7;>@<

Har visas varmepumpens programversion.

Status varmepump

BESVERS |

LT TeTe

YUSQ 9!UPHSXPS ODGGDU HM

LQJHW EHKRY ,QQV

Sparrad i meny 9JUPHSXPSHQV NRPSUHVVRU (U 6S|UUDG L PHQ\Q $YDQFHUDWS5 5,QV

Kommunikationsfel VP Styrenheten kan inte kommunicera med varmepumpen.
Till, VV Varmepumpen varmer varmvattentanken.

Till, vérme Varmepumpen producerar varme till varmesystemet.
Driver block larm Drivern ar blockerad pa grund av ett driverlarm.
Larm Kompressorn ar franslagen pa grund av ett larm.

IMJUUVW\U
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15.7.4 Historisk driftinfo

| denna meny redovisas ackumulerade driftvarden.

De driftvarden som anges i menybilderna ar endast
exempelvéarden. Vilka historiska driftinfo som presenteras
varierar beroende pa sprakval.

Total drifttid h 3500

Visar den totala tiden som produkten varit spanningssatt.

Hogsta framledning °C 51

Visar den hogsta temperatur som har levererats till
varmesystemet.

Energi el total (kWh) 250

Har visas hur mycket spetsvarme som har anvants.

Kompressor
Drift /24 h:m 07:26
Visar total drifttid under forra dygnet.

Drifttid total 1500

Visar den totala drifttiden for kompressorn i timmar.

0HQ\

'ULIWLQIR5 5+LVWRULVN GULIWLQIR



15.7.5 Diriftinfo Varmvatten

¢
& ¢ Lage Komfort
Visar vilket varmvattenprogram som ar aktivt.
&&I@-:7<X < O» <2< »»<®»»

Visar aktuell temperatur i VV-tanken samt borvarde vid
varmepumpsdrift respektive vid spetsvarme.

Tappvarmvatten °C 45 (50)

Visar temperaturen pa tappvarmvattnet samt (inom

;7,=09?20>09-:->=A%=/0%
OHQ\ '"ULIWLQIR5 59DUPYDWWHQ

Kapacitet 50%
Visar beraknad kvarvarande energimangd for

varmvattnet.

Extra varmvatten Till

"Till” betyder att funktionen "Extra varmvatten” ar aktiv.

&&3/5>7TA8-@5;:< >E:
"Till” betyder att funktionen "Varmvattencirkulation” ar

aktiv.

SmartGrid Fran

Har visas status pa SmartGrid-funktionerna for
varmvatten.

1576 'ULIWLQIR "'L-WHUPRVWDWIXQNWLRQ

é 09D9:A4>,>::8:A0/;,99,:3,=:/0 940=,7?>:4:809D9:
O A,9.0=,?&2& 0 940=,&2& 411?0=8:>?7,?1@9674:90+

Status Till
%4>,=::8:7,//19492>;@8;09:%=:2477>7,209:«0#477020 =590~

I+

Temperatur °C 51

Temperatur i extern tank som laddas ~ Fran.
Temp. destination °C 43

Temperatur i tank som laddas ~ Till . OHQ\ 'ULIWLQIR5 5'L-WHUPRVWDWIXQNWLRQ



09D9:A4>,>::8:0C?0=9:A%=806%77,:3,=:/0 940=,?>:4:809D9:
O A,9.0=,27&2& 0 940=,&2& C?0=9:A%=806%77,:« % -0
Systemstatus \AY%

Visar systemets olika drifttillstand. Se avsnitt

O =417491:&2&"?D=09307?-%

Status Till

Den externa varmekallan kan ha status "Fran” och "Till".

Temperatur °C a7

Visar aktuell temperatur i EVK-tanken.
OHQ\ 'ULIWLQIR5 5([WHUQ YJUPHN]OOD

Laddstart grader 50
Detta ar minsta temperaturen som kréavs i den externa

varmekallans tank for att shunten ska 6ppna och avge
varme till systemet.

SmartGrid Blockering kap. Fran
Extern varmekalla blockeras av SmartGrid vid
"Overkapacitet”.

Shunt Stanger

Visar om EVK-tankens >3 @ 9?A09?247:56,=:«>;;9,=-:0770=:
849>6,=:«>?%920=-1%

14;B<&&< -<<K<K<<®»»

O ,0:4990-%=:,??:-03:A:,A:A,=8A,?2?209: 99>::.3:,?2°?:
varmvatten tas frdn EVK-tanken. Inom parentes visas
varmvattnets borvarde.

14;B<&#< 16<<<<<®f

O ,0:4990-%=:,2?2:-03:A:,A:A%=80:2477:A%=80>D>20807?: 99>:
och att varmen tas frdn EVK-tanken. Inom parentes visas
varmesystemets borvarde.

14;B<<;;8< 16<<<<<®T"
O ,0:4990-%=:,?7:-03:A:,A:A%=80:2477:;::709: 99>::.3:,27?:

varmen tas frdn EVK-tanken. Inom parentes visas poolens
borvarde.
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15.7.8 Diriftinfo Elpriser

09D9:A4>,>::8:0 7;=4>0=0:3,=:/0 940=,?>:4:809D9:
O A,9.0=,?2 0 940=,2 :88@946,?24:90+

Elprislage Hogt
%4>,=:,6?2@077:07;=4>6,202:=4:« 52?2 : 0/4@8:0770=: S2?2-%
Elpris/kWh SEK 7.5

Visar aktuellt elpris i lokal valuta.

Visa grafen "Granska data” genom att klicka p& Meny "Driftinfo/Elpriser”.
O =, 6:9090:90=0:?477:A%9>?0=:4:809D-47/09%

For mer information och exempel pa Smart
elprisstyrning/SmartGrid, se hemsidan
www.ctc.se/Produkt/Ladda ner.



Avancerat

Denna meny innehaller fyra undermenyer;

. Display
. Instéllningar
. 0 940=,
. Service

For "Systeminformation”, klicka pa "i-knappen” nere

till hoger pa skarmen i menyn "Avancerat”. Har visas
;=:/@67209>:>0=409@880=""_: °,/=0>>:>,87? Meny AvanBerat.
och bootloaderversion. Klicka pa "Juridisk information”,

for att se information ang&ende tredjepartslicenser.

"6,99,: 1°6:/:80/:>@=1;7,?7?,:0770=:8:-47+: %=:8:-472
surfplatta &r uppkopplad mot lokala natverket nas

pekskarm i produkten precis som om du anvant

produktens skarm.

OHQ\ $YDQFHUDW 6\WWHPLQIRUPDWLRQ

klicka pa knappen "i" langst ned till hdger i meny "Avancerat.

@ 15.8 Display

Fran denna meny gors tid-, sprak- och andra
skarminstallningar.

® 15.8.1 Instéllning av tid
Tid och Datum

74.6,:;5:?24/>D8-:709+: 09D9:6,9:%A09:95>:209:8:
att klicka pa dag eller klockslag uppe till héger pa
startskarmen.
Tryck "OK” for att markera forsta vardet och anvéand Meny "Avancerat/Display”.
sedan pilarna for att stalla in varden for tid och datum.

Sommartid

Det vanstra vardet kan stéllas in. "Till” innebar att tiden
justeras fér sommartid.

Det hogra véardet ar fast och visar aktuell status

«0C08;07A4>:0 =S90:@9/0=:;0=4:/09:>:8:A4:3,=:A4920=24/-%:
Displayen behover inte vara spanningssatt for att

justering av vardena ska ske, eftersom det sker vid nasta

uppstart.

# $

Vid menyval "Till” hamtas tiden fran Internet (om

,9>7@7?07?-%: 70=:49>?%779492>8>5742 30 Nbry :ARRceratDishR@ 9 :
O A,9.0=,22 9>2%779492,=2 :88@946,24:98&?

Internet”.

16260167-1
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74.6,:;5:09: ,22,:1>=:,22:A%75,:>;=56+:%,7?:>;=56:8,=60=,>:
med en gron fyrkant.

>=:,?2?2:>0: 0=:>;=56:%9:/0:>:8:A4>,>:4:809D9 :>.=:77,:90/:

pa sidan eller tryck pa nedatpil.

15.8.3 Land

74.6,:;5:>D8-:709:0 ,9/0:4:809D9:0 A,9.0=,?2 4>;7,DO:
for att visa valbara lander eller regioner. Forvalt land
«2=>98,=60=,7-:-0=:=:;5:1A47607:>;=56:>:8034GVAs¥BAEHUDWS5 5'LVSOD\5 56SU§N
"Engelska” &r fabriksinstallt sprak vilket betyder att

forvalt land blir "GB United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland”.

Valj land dar anlaggningen &r installerad. Beroende
iS:A47607:7,9/:>:8:A%75> :6,9:;=:/@6?>;0.4 6,:
fabriksinstallningar paverkas.

"Land” maste ocksa véljas for att fa korrekta elpriser vid
elprisstyrning via mobilappen myUplink.

1584 6N UP

Skarmslackning 120 (Fran/1...360)

Ange tid i minuter innan displayen ska slackas ned om
den inte vidrors. Instéllning gors i steg om 10 min.

Meny "Avancerat/Display/Land”.

Ljusstyrka 80% (10...90)
Ange ljusstyrkan pa displayens bakgrundsljus.
85/786A0< -<® -p 16

Ange om ljud 6nskas vid knapptryckningar.

->986A0< -<® -p 16

Ange om ljudsignal 6nskas nar larm intraffar.

$50?F;:2< $<+pus< +.<@®3. 77707

"% 77:49:/09:?24/>E:9:«4:1>=3877,9/0:?2477: #-:>:8:/1@:

-0 990=:/42:4% OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'LVSOD\5 56N!UP
Laskod 0000

Tryck "OK” och anvéand pilarna for att stélla in en 4-siffrig
laskod. Om en laskod satts, markeras det med fyra
stjarnor. Koden efterfragas nar skarmen startas om.

OBS! Anteckna laskoden i samband med att du anger den
for forsta gangen i menyn.

jA09:/4>;7,D09>:>0=409@880=:«"n:>411=:=-:6,9:,920>:1>=:
,22:78>,:@:::>6%=809:«,920:D3333D:®:>0=409@880=-%:>0:
6,;4207:0 A,9.0=,727&2&"D>?08491:=8,24:90+%

Skarmen kan Idsas genom att man pa startsidan klickar

pa produktnamnet langst upp till vanster, varvid laskoden

efterfragas.

En laskod kan tas bort genom att man anger "0000”
istallet for tidigare angiven laskod i denna meny.
Font Standard (Liten/Standard/Stor)

Storleken pa displaytexten kan andras har.

Markeringsfarg 0 (0/1/2)
>5742307:,277:%9/=,:1%=2:;5:8,=6>=09:1>=:,22:15:09:

tydligare skillnad mot bakgrunden beroende pa

ljusforhallanden.
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15.9 Installningar

Har gors installiningar av bland annat husets
varmebehov eller behov av kyla. Det ar viktigt att
varmegrundinstallning ar ratt for huset. Felaktigt instéllda
varden kan innebara att varmen blir otillracklig, eller att
onodigt mycket energi atgar for att varma huset.

'H,QLHUD |, UVW _QVNDGH IXQNWLRQHU VH
$YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD ,QVW!0OOQLQJDU YLVDV
bara for aktiverade funktioner.

OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJDU

15.9.1 Inst. Varmesystem*

I meny "Instéllningar", vélj "Varmesystem" och sedan det
varmesystem som ska stéllas in.

OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJDU5 59!UPHV\VWHP

'"HO DY PHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW|0O0QLQJDUS5 59]UPHV\V

*Vdrmepumpen kan styra upp till 2 st vdrmesystem.
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>:3>-9< <

Tryck "OK” pa menyrad "Program” for att géra
instélliningar for varmeprogrammen "Ekonomi”,
"Komfort” och "Anpassad”. Valt program ar markerat
med "X".

For att aktivera ett varmeprogram eller stélla in ett
veckoschema, tryck pa knappen "Program” fran meny
O%%=8026D7,0+:"0:6,;4?07:0"?D=>D>?208°%%=802 D7,0¢

0< >-9810:5:3<<:0>5:3<X < 3»<®3,7 7737
09D=,/09:A4>,>::8:=@8>24A,=0:49?0:%=:/0 940=,/:1>=:
varmesystemet. Installning "-5” (fabriksvarde program g E g; U$D PD

0 6:9:840-:-0?D/0=:,?2?:->=A%=/07:;5:1=,870/9492009:

sanks med 5 °C nar programmet &r aktivt.

d<"A9?2@19<"<¢:0>5:3<X < 3.71<®3» 77773
09D=,/09:A4>,>::8:=@8>24A,=0:%=:/0 940=,/:

for varmesystemet. Instéllning "-2” (fabriksvarde

;=:2=,8:0 6:9:840-:-0?D/0=:,27:49>2%77?2:->=A%=/0:;S:
rumstemperaturen sanks med 2 °C nar programmet &r

aktivt.

0< 2@1>3E:3?7@502<95:< 16<® 16p-71"""%T17

0/:01?70=2592>?24/:,A>0>:/09:?4/:4:849@7?0=:01?20=:/07:,27:

varmeprogram "Ekonomi”, "Komfort” eller "Anpassad”
har aktiverats som varmelaget atergar till program

QFHUDW ,QVW!00QLQJDU
9

9/UPHV\VWHP 9]UPHV'

"Normal”. OHQ\ $YDQFHUDW ,QVW|OOQLQJDU 9]UPHV\VWHP 9]UPHV)

3URJUDP
Om program "Anpassad” har valts senare &n program

"Normal”, kommer dock program "Anpassad” att gélla

efter eftergéngstiden. Eftergangstiden justeras i steg om

"3:849:1>=:A,=50:69,;;?=D.69492:«;47:@;;:0770=:90/-+%:

"Nej” betyder att valt program kommer att vara aktiverat

till dess att ett annat varmeprogram aktiveras.

» SmartGrid Blockering* Fran (Fran/Till)
09D=,/09:A4>,>:A4/:49>?2%779492: , A:A%=80;=:2=,8:

"Ekonomi” eller "Anpassad”.

"Till” innebar att virmeprogrammet aktiveras nar

"SmartGrid Blockering” ar aktiv.

 SmartGrid Lagpris* Fran (Fran/Till)
09D=,/09:A4>,>:A4/:49>?2% 779492:,A:A%=80;=:2=,8:

"Komfort” eller "Anpassad”.

"Till” innebér att rumstemperaturen hdjs enligt

installningen for "SmartGrid Lagpris °C” nar "SmartGrid

Lagpris” ar aktiv.

* SmartGrid Overkap.* Fré&n (Fran/Till)
09D=,/09:A4>,>:A4/:49>?2% 779492:,A:A%=80;=:2=,8:

"Komfort” eller "Anpassad”.

"Till” innebar att rumstemperaturen hojs enligt
installningen for "SmartGrid Overkap. °C” nar "SmartGrid
Overkapacitet” ar aktiv.

« Aterstall program

Aktuellt program aterstalls med fabriksvarden.

6PDUW*ULG IXQNWLRQHUQD VW!OOV LQ L PHQ\Q

,QVW!0OO0QLQJDU 9!UPHV\VWHP



Varmekurva

Varmekurvan bestammer framledningstemperatur (och
/% =80/:49:83@>?08;0=,?7@=-:?2477:A%=80>D>?0807?:A4/::746,:
utomhustemperaturer.

Se kapitel "Husets varmekurva” for mer information om
injustering av varmekurvan.

>5742,:A,7:%=:0 9>2%779492:A%=806@=A,0:0 495@>?20=4920":
"Aktiv kurva” och "Kopiera fran...”.

* Instéllning varmekurva

Aterstaller aktiv varmekurva till fabriksinstalld kurva OHQ\ $YDQFHUDW ,QVW!0OOQLQJDU 9'UPHV\VWHP 9!UPHV\
« @=A7T@7?9492%:,3::.3: @=A5@>?0=492%:3HYPHNXUYD
Den grovre linjen visar fabriksinstélld kurva medan den

tunnare linjen visar den aktiva varmekurvan som ska

aterstéllas.

Det ar har mojligt att justera grafens utseende genom

att justera kurvlutning och kurvjustering med knapparna

under grafen. De justeringar man gor har paverkar hela

grafens utseende medan forandringarna som gors under

"Finjustering” gors i en punkt i taget. Kurvlutning justeras

med vanster- och hégerpilarna medan kurvjustering

justeras med upp- och nedatpilarna.

Bekréafta med "OK”.

* Finjustering

Grafen for aktiv varmekurva for varmesystemet visas. OHQ\ $YDQFHUDW ,QVW!0OOQLQJDU 9!UPHV\VWHP 9!UPHV\
Vvarmekurvan kan justeras i 5 punkter pa& grafen. Varmekurva.
#=D.6::;5:09:;@967:«8,=60=,>:80/:2=>92-:1>=:,2?:%9/=,:
/10>>:;:>4?24:9:4:C°70/:«@?:83@>7?08;0=,?7@=-::.3:D°70/:

«1=,870/9492>7208;0=,?7@=-%: 9A%9/:@;;290/2A% 9>?0=2

hoger-knapparna under grafen eller tryck pa och dra i

punkten. T°C
Under grafen visas utomhus- och

framledningstemperatur for markerad punkt. T
%%0:806@:A,9:6,9:%0A09:5@>?0:,>:1:39:809D:O%%0:m:\
"0:6,;4?07:0"?D=>D>?08°%%=802 D7,0+ T

0< 7T@5B<7A>B-< <®-pu,

P& denna rad visas vald varmekurva. Det ar mojligt att
vélja mellan tva olika varmekurvor per varmesystem.

+ Kopiera frén 1 (2) OHQ\ $YDQFHUDW ,QVW!0OQLQJDU 9/UPHV\VWHP 9!UPHV\
Funktionen "Kopiera fran....” &r anvandbar om man har 9IUPHNXUYD )LQMXVWHULQJ

skapat tva olika varmekurvsgrafer men vill aterstalla den

ena grafen till samma utseende som den andra for att

darefter gora férandringar.

Exempel: Om Varmekurva 1 &r vald som "Aktiv kurva”,

kommer Varmekurva 1 att f& samma utseende som

Varmekurva 2 genom att man markerar raden "Kopiera

frdn 2” och trycker pa "OK”. Raden kan inte valjas (&r

2=588,=60=,/-:9%=:A%=806@=A,: ::.3:u:3,=:>,88,:A%=/09:

«2=,10=9,:>0=:746,/,9,:@? -+
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Max framledning °C 55 (30...80)
Hogsta temperatur som tillats ut till respektive

varmesystem.

Min framledning °C Fran (Fran/15...65)
49>?,:208;0=,2@=:>:8:247787?2>:@7?:?2477:=0>:06724A0:
varmesystem.

&¢>918¢31< A@;<® A@;u$588u >E: <

Véaxlingen mellan uppvarmningssasong och
>:88,=>%>:92:6,9:>60:,@7?:8,?4>62:« @?:- :0770=:>8:
véljs har om uppvarmningen ska vara "Till" eller "Fran”.
varmelage kan ocksa véljas fran startsidan genom att
?=D.6,:;5:69,;;09:0 %200:4:809D:% % =802 D7,+
. A @3 byte till och fr&n uppvarmningssasong
sker automatiskt.

. Till = Kontinuerlig uppvarmningssasong,
radiatorpumpen cirkulerar konstant.
. Fran = ingen uppvarmning, radiatorpumpen star
>?2477,:«8:?24:9>6>=>-1%
&<«>918¢312<1D@ "< 3<® A@;u$588u >E: <

% % =807 % 20?:>:8:A%75>:4:/099,:809D:6,9:,6?4A0=,>2
avaktiveras externt.

09D=,/09:A4>,>:1>=:,6?7@077?:A%=80>D>708::8:09:
15%==>?D=9492>492592:0770=:0??:A0.6:>.308,:3,=:/0 940=,?2>:
for funktionen.

1 1
Léis mer i avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW!0O0QLQJDUS5 59/UPHV\VWHP5 59

O A,9.0=,?7&2& 0 940=,0%
Varmelage, schema
09D=,/09:A4>,>::8:8,9:3,=:/0 940=,?:0?7?:A0.6:°
schema for funktionen "VS Varmeléage, ext.” i fjarr-
styrningsmenyn.

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for instéllining av
scheman.
. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel

O A,9.0=,?&2& 0 940=,&&20:1>=:/0 940=492:,A:
fjarrstyrningsfunktionen.

Vvarme fran, ute °C 18 (2...30)

varme fran, tid (min) 120 (30...240)
09D=,/0=9,:285=:09/,>2:,2?2:>2%77,:49::8:7%20:0 @?:0:
har valts i meny "Varmelage” ovan. | annat fall ar
809D=,/0=9,:75>?,:«2=88,=60=,/0-%

%o=:@7?:83@>708;0=,7@=09:>A0=>?2420=:«0770=:%=:746,:80/-:
49>2%772:A%=/0:4:809D9:0%%=80:1=59 &@°?0:V O:@9/0=:/009:
24/:«4:849@7?20=-:>:8:>2%77>:49:4:809D9:0%%=80:1=59"&?24/0:>S:
stoppas produktion av varme till huset.

Detta innebar att radiatorpumpen stannar och att
shuntventilen halls stangd. Radiatorpumpen kors

dagligen en kort stund for att inte karva. Systemet startar
,@7:8,24>672:4209:/S:A%=80-03:A: 99>+

Nar utomhustemperaturen sjunker till den gréns dar

det behovs varme igen, sa tillats varme till huset nar
?208;0=,7@=09:@9/0=>7?420=:«0770=:%=:746,:80/-:49>?2% 77?:A%=/0:
i menyn "Varme fran, ute °C” under det antal minuter som
3,=:,924A47>:4:809D9:0% % =80:1=59":24/0-%



-@@7?¢:7:5:3<:10<@588<b < > < @309 0"

Nar utomhustemperaturen &r lagre an installt varde sa
upphor funktionen "Nattsankning” p g a att det gar at for
mycket energi och tar for 1ang tid att h6ja temperaturen
igen.

Denna meny Overstyr fjarrstyrning av "Nattséankning”.
"A9?7@19< <2 7?<-@@7?<:7:5:3<X < 3@
"A9?@19<7<?¢:7?<?191?@1><X < :

09D0=9,:A4>,>::8:=@8>24A,=0:%=:49>7?,7"
varmesystemet. Har anges hur manga grader
rumstemperaturen skall sankas vid fjarrstyrd

Finns rumsgivare installerad sa visas
menyn "Rumstemp sanks...”. Saknas
rumsgivare, sa visas menyn "Framledning

nattséankning respektive vid semester. Nattsankning kan sanks...".
&ven periodiseras och d& anges temperatursankningen i
veckoschemat.
>-98"<?2¢:7?2<:-@@?<:7:5:3<X < 31<®Y 3
>-98"<?¢:7?2<?191?7@1><X < 3iEx@mpel 31 q
09D0=9,:A4>,>::8:=@8>24A,=0:49?0: %0 =: 4 Jumregd0ér att om "Framledning sé&nks" sanks 3-4 °C
for varmesystemet. Har stalls in hur manga grader s motsvarar detta ca 1 °C sankning av rumstemp i ett
framledningstemperaturen fér varmesystemet ska sankas normalt system.
vid fjarrstyrd nattsankning respektive vid semester.
Nattsankning kan &ven periodiseras och d& anges
temperatursankningen i veckoschemat.
->9<8E3<>A9?@19<'<b < »<@®30 TToqT

%4/:1>=:752:=@8>708;0=,?@=:«,924A0?:A%=/0-:A4>, >:

meddelande "Larm I&g rumstemp” i displayen.
09D=,/09:A4>,>::8:=@8>24A,=09:%=:,9>7@?09::.3:

/0 940=,/%

SmartGrid Lagpris °C Fran (Fran/1...5)

Instéllning for héjning av rumstemperaturen vid
energipris "Lagpris”, via SmartGrid.

Bade SmartGrid A och SmartGrid B maste vara
/0 940=,/0:80/:09:15%==>?D=9492>492892:1>=:,2?:/099,:
meny ska visas.

%>:80=:4:,A>9472?2:0 5%==>?D=9492&2"8,=? =4/: 2 0:4:6,:4?07:
O A,9.0=,?2 0 940=,&0+

SmartGrid Overkap. °C Fran (Fran/1...5)

Instélining for héjning av rumstemperaturen vid
energipris "Overkapacitet”, via SmartGrid.

Bade SmartGrid A och SmartGrid B maste vara
/0 940=,/0:80/:09:15%==>?D=9492>492592:1>=:,?22:/099,:
meny ska visas.

% >:80=:4:,A>94?27?:0 5%==>?D=94928&2"8,=? =4/: 2 0:4:6,;4?207:
O A,9.0=,?2 0 940=,&0+
SmartGrid Blockering Fran (Fran/Till)
Installning "Till” for blockering av varmesystemet vid
energipris "Hogt”, via SmartGrid. Om utetemperaturen

understiger instéllt varde i menyn "Nattsankning ned till
°C”, aktiveras ej funktionen.

Bade SmartGrid A och SmartGrid B maste vara
/0 940=,/0:80/:09:15%==>?D=9492>492892:1>=:,2?:/099,:
meny ska visas.

%0 >:80=:4:,A>9472:0 5%==>?D=9492&82"8,=? =4/: 2 0:4:6,;4?207:
O A,9.0=,?2 0 940=,&0+%
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Maxtid varme (min) 20 (10...120)

Detta ar maxtiden som varmepumpen laddar
varmesystemet om annat behov foreligger.

Laddpump % 60* (Fran/20...100)

9>?% 779492:,A:3,>?74230?09:«4:;=:.09?-:1>=:7,//,@8;,09: ad
« Tt AA4):T7,1/19492: , AtA%=80>D>?08+%

Golvfunktion lage Fran (Fran/1/2/3) oC
65 |

Galler varmesystem 1. Golvtorkningsfunktion for |
60

nybyggda fastigheter. Funktionen innebar att |
-0=%6949209:,A:1=,870/9492>208;0=,2@=:>>,
"Husets varmeinstalining” begransas och féljer féljande 50

45 1
scheman.

40 -
35 -

30 -
«31<-<3< ;SB@;>7:5:3?2A:7@5;:<2-><3/4<0-§5->

1. Radiatorsystemets borvarde sétts till 25 °C i fyra dagar. 20 fooooo - e L T
Mt ,2: °%:,9A%9/>:49>2%77?2:A%=/0:0 :7TA1l@Q624-0:-208 & Qi
(Fr.o.m. dag 9 beréknas véardet automatiskt efter "Husets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 osv. Dag

= ?9 D =
A% =8049>7% 77949203 Exempel for Lage 1 med installt varde "Golvfunktion temp °C: 38.

«31<, <3< ;BB@;>7:5:3?2A:7@5;:<2-><-C11<9~—3->é-'_-< ————————————————————————————————
upptrappning och nedtrappning 25 ]
1. Upptrappning start: Radiatorsystemets borvarde 60
satts till 25 °C. Darefter hojs borvardet med 5 °C varje 55
dag till dess att borvarde ar lika med "Golvfunktion 50
temp °C”. Sista steget kan vara mindre an 5 °C. 45
2. Golvtorkningsfunktion for 10 dagar. 40
3. Nedtrappning: Efter upptrappning och 10 dagars 35
jamn temperatur sanks borvéardet ner till 25 °C med 30
5 °C per dag. Sista steget kan vara mindre &n 5 °C. 25
(Efter nedtrappning och 1 dag med borvarde 20

25 °C, sa beréknas vardet automatiskt efter "Husets 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 osv...

A% =8049>2%7794920-+
Exempel for lage 2 med instéllt varde golvfunktion temp °C: 37.

Lage 3

Detta lage innebéar att funktionen startar med
"Lage 1" och foljs darefter av "Lage 2" och efter
det "Husets varmeinstéllning”.

Golvfunktion temp °C 25 (25...55)
%o=:>?%77>:?2708;0=,?7@=:1>=:8 %20: 2pu298:097427?::A,9+

Golvfunktion Fran (Fran/Till)
09D=,/09:A4>,>:1>=:A%=80>D>?08:u°-::8:0?7?:A%=807%20:

« °=:3,=:A,7?2>:4:809D9:0 :7TA1@9674:9:7%200::A,9%
([HPSHO *ROYIXQNWLRQ GDJ DY PHG DNWXHOOW E, U\
Val "Till” innebar att det golvtorkningslage som har

valts for varmesystem 1 &ven kommer att koras for valt
varmesystem*.

*Vardet kan variera beroende pa varmepumpsmodell.
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15.9.2 Inst. Varmepump

Kompressor Sparrad (Tillaten/Sparrad)

Varmepumpen levereras med sparrad kompressor.

"Tillaten” innebar att kompressorn tillats starta.
>5:1<A9<<

Efter installation kan man vélja att kdra brinepumpen

konstant i 10 dagar for att fa ut luft ur systemet. Darefter

overgar brinepumpen i lage "Auto”. Vid val "Till” kérs

brinepumpen konstant.
;9<>1?7?2;><?@;<<<B50<.>5:1<X <

I menyn bestams vid vilken brinetemperatur som

kompressorn ska stoppas.

$->522<& <

"Ja” betyder att funktionen kan aktiveras via fjarrstyrning.

Las mer i avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel

O A,9.0=,?7&2& 0 940=,0%

0HQ\
$->522<& <?/419-

09D=,/09:A4>,>::8:8,9:3,=:/0 940=,?:0?7:
"Veckoschema” for funktionen "VP Tariff".

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for instéallining av
scheman.
. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel

16<® 16pn -

A@;<® A@;u-1<03>u$588~

3»<®31/2'".ﬂ_

$YDQFHUDWS5 5,QVW|0O0QLQJDUS5 59]UPHSXPS

O A,9.0=,?7&2& 0 940=,0:1>=:/0 940=492: ,A:

fjarrstyrningsfunktionen.

#9->@ >50< 8;/71>5:3<& <

"Ja” innebér att vrmepumpen spéarras nar "SmartGrid
Blockering” &r aktiv.

#@->@<B50<3>-095:A@<

16<® 164 -

SR RSCEFA B RRAEES I

%0 =:,920>:A4/:A47609:2=,/849@7:>:8:A%=80;,@8;: :«% "~:

ska starta.
-D<" #< qI<®»1 17"
Kompressorns maximalt tillatna varvtal.

Instaliningsomradet varierar beroende pa
varmepumpsmodell.

Ljudreducering schema

Galler endast modulerande varmepump CTC GSi 600.
D@ <86A0>10A/1>5:3<" #<

Galler endast modulerande varmepump CTC GSi 600.

Frikyla brinepump Till Till (Till/Frén)

»I<®»7" " -7

920:«O#4770-::8:-=490:@8;09:>6,:,9A%9/,>:A4/:1=46D7,+



X
B2>;?7@:5:3<B<>91<@19<<95:<9< ®Q&Q<®ﬂ"'u/4ﬂ‘<
"2% 77:49:849>?,:@;;A%=89492>24/:0 49:80:<<'§%§1@?0:—-:1>=:
varmeslingan i kondenstraget vid utomhustemperatur T1.
B2>;?7@:5:3<B«>91<@19<<9-D<9«< I<®Y YL
"% 77:49:7%92>7?,:@;;A%=89492>74/:0 ,C:80:NBRI@?20=-:1>=:
varmeslingan i kondenstraget vid utomhustemperatur T2.

B2>;?7@:5:3<B«>91<@19<<95:<X < <@30q o <
%o=:@7?:83@>708;0=,7@=09:%=:/099,:0770=:3>2=0:«#" "~ :
regleras uppvarmningstiden ned till det varde som sétts i 252015105 0 5 10 15 20
menyn "Avfrostning varme temp min m”.
Diagrammet visar att uppvarmningstid fér kondentrégets
B2>,?7@:5:3<B«>91<@19<<9-D<X < 3 vErm&@IMY S regie?db beroende pa utetemperaturen.
%o=:@?:83@>708;0=,2@=09:%=:/099,:07 705 IHEPLGUEHpderatoer T2 regleras vametden upp tl
regleras uppvarmningstiden upp till det véarde som satts i Nar utetemperaturen éverstiger T1, regleras varmetiden ned till
menyn "Avfrostning varme temp max m”. OLQ P

'"HVVD WHPSHUDWXUHU RFK WLGHU VW|OOV LQ L PHQ\HUC
YIUPH WHPS WLOO Y|QVWHU
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15.9.3 Inst. Elpatron

Max elpatron kW 9.0 (0.0...9.0)

Har valjs vilken effekt elpatronen tillats avge.

Installningsomradet varierar beroende pa varmepumps-
modell.

Instaliningsomradet varierar, se "Eldata” i kapitel
"Tekniska data”. For sprakval "Tyska” och "Franska” ar
8,C+:07011067:3+3:6&:1,-=46>49>?2% 777+

Max elpatron VV kW 0.0 (0.0...5.8)
Har véljs vilken effekt elpatronen tillats avge vid
varmvattenladdning. OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW|00QLQJDU5 5(0SDWURQ

Installningsomradet varierar, se "Eldata” i kapitel
"Tekniska data”. For sprakval "Tyska” och "Franska” ar
8,C+:07011067:%+3%:6&:1,-=46>49>?% 777+

#@->@<B50<3>-095:A@< N EEICEPA K ST i
| denna meny bestams efter hur manga gradminuter som

elpatronen ska starta.

522<?@132<3>-095:A@1>< 3y <®3199 73, 9

| denna meny bestams differensen i gradminuter mellan
start och stopp av elpatronen. Om elpatronen startas vid
-500 gradminuter, ska den stoppas vid -450 gradminuter
«A4]:49>2% 779492:° 3-%:

ABA0?<7>5:3< < LI<®-1777"¢ 1

Husets huvudsékringsstorlek stélls in hér. Tillsammans
med monterade stromkénnare skyddas sakringarna vid
anvandning av apparater som ger tillfalliga effekttoppar,
t ex spis, ugn, motorvarmare etc, varvid produkten
tillfalligt reducerar inkopplad eleffekt.

Omv.faktor stromkénnare 1(1...10)

| denna meny anges vilken omvandlingsfaktor som
strdmkannaren ska anvanda. Denna instéallning gors
endast om inkoppling av stromkannare for hogre
strommar har installerats.

Exempel: Instéllt varde 2 => 16A blir 32A.
$->522< < 16<® -p 16~
09D=,/09:A4>,>::8:8,9:3,=:/0 940=,?:09:0 925920

for fjarrstyrning for funktionen "Tariff EL” i menyn
O A,9.0=,?7&2& 0 940=,&2& 5%==>?D=94920+

"Ja” betyder att funktionen kan aktiveras via fjarrstyrning.

% >:80=:4:6,;4?07:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,&2& 5%==>?D=9492&?

Tariff EL".

Tariff EL schema #9->@ >50< 8;/71>5:3< < 16<® -y 16
09D=,/09:A4>,>::8:8,9:3,=:/0 940=,?2:0??: 0 940=,:09:15%==>?D=9492>492592:1>=:-5/0:"8,=7 :
"Schema” for funktionen "Tariff EL” i menyn och SmartGrid B for att denna meny ska visas.

O A,9.0=,7&2& 0 940=,&2& 5%==>?D=9492Q+ R N . . .
Ja” innebér att spetsvarmen spérras nar "SmartGrid

For mer information, se: Blockering” ar aktiv.
. kapitel "Veckoschema” for instéllning av % >:80=:4:6,;4207:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,&28& 5% ==>7
scheman.
. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel

O A,9.0=,?7&2& 0 940=,0:1>=:/0 940=492: ,A:
fjarrstyrningsfunktionen.
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15.9.4 Inst. Varmvatten

09D0=9,:90/,9:A4>,>::8:0%,=8A,22090:3,=:/0 940=,?>:4:
809D9:0 A,9.0=,?&2& 0 940=,&2&%,=8A,??090+:#08;0=,?7@=09:
i varmvattentanken méts med givare B5.

&&3<>;3>-9

>5742,:A,7:%=:0 6:9:840:0 :=8,70::.3:0 :81:=20+
Tryck pa "OK” for att 6ppna instéllningarna for det VV-
program som har markerats. De fabriksvarden som visas

nedan galler for lage "Normal”. For fabriksvarden for lage
"Ekonomi” och "Komfort”, se kapitel "Parameterlista”.

¢ S00?7@->@<-< 16<® 16pu»T"""¢T

Vardet "Laddstart: 60%” anger att laddning av varmvatten
tillats starta nar energimangden varmvatten ar beraknad
till "60%" eller mindre.

"Nej” betyder att beraknad energimangd varmvatten ej

A N . OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW|0O0QLQJDUS5 59DUPYDWWHQ
paverkar start for laddning av varmvatten.

* Laddstopp 6vre/nedre °C 56* (20...65)
Laddning av varmvatten ar slutférd nar bada givarna
uppnatt installt varde.

- % 770=: # @ ":13ni« # 1 "i131p: 7 i

* Laddstart nedre °C 40 (15...60)
Laddning av varmvatten startar nar installd temperatur
underskrids.

» Tappvarmvatten °C 50 (38...65)

Temperaturen pa utgdende tappvarmvatten.

« Aterstall program
Aktuellt VV-program aterstélls till fabriksvarden.

Start/stopp diff dvre °C 5(3..7) OHQ\HU $YDQFHUDWS5 5,QVW;0O0QLQJDU5 59DUPYDWWHQ5

| menyn anges den negativa hysteresen innan
varmepumpen startar laddning av varmvattentank efter
det att borvardet har uppnatts.

Exempel: Om stopptemperatur &r 55 °C och hysteresen
4:/099,:809D:%=:>,2?:2477:,&:> :>S:4990-%=:/0?:,27:
varmepumpen startar VV-laddning igen nér temperaturen
4:?2,9609:3,=:>5@964?:?2477:,3:& =

Maxtid VV (min) 30 (10...150)
Har anges maxtiden som varmepumpen varmer
varmvattentanken.

Laddpump % 90 (20...100)

Har stalls laddpumpens hastighet in.

#9->@ >50< 8;/71>5:3<b < SE: <® >CE:U3,”’3»T[*

Borvardet for uppvarmning av varmvattentanken sanks
med instéllt varde néar "SmartGrid Blockering” &r aktiv.

S/0:"8,=? =4/: ::.3:"8,=? =4/: :85>?0:A,=,:/0 940=,/0:
med en fjarrstyrningsingang for att denna menyn ska
visas.

% >:80=:4:,A>94727:0 01+: 5%==>?D=9492&2"8,=? =4/: 2 O:4:
6,:4?207:0 A,9.0=,22 0 940=,&0+:



SmartGrid Lagpris °C Fran (Fran/1...30)
Borvardet for uppvarmning av varmvattentanken hojs
med installt varde nar "SmartGrid Lagpris” ar aktiv.

$/0:"8,=? =4/: ::.3:"8,=? =4/: :85>?0:A,=,:/0 940=,/0:

i fjarrstyrningsmenyn for att denna meny ska visas.

% >:80=:4:,A>94?2?2:0 01+t: 5%==>?D=9492&2&"8,=? =4/: 2 0:4:
6,;4?07:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,04%

SmartGrid Overkap. °C Fran (Fran/1...30)

Borvardet for uppvarmning av varmvattentanken hojs

med installt varde nar "SmartGrid Overkapacitet” &r aktiv.

$/0:"8,=? =4/: ::.3:"8,=? =4/: :85>?0:A,=,:/0 940=,/0:

med en fjarrstyrningsingang for att denna meny ska visas.

% >:80=:4:,A>9422:0 01+: 5%==>?D=94928&2&"8,=? =4/: 2 O:4:
6,;4?07:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,04%

#9->@ >50<~B1>7-<"<.8;/7<& < 16<® 16p -

"Ja” betyder att varmvattenladdning med varmepumpen
spérras nar "SmartGrid Overkapacitet” ar aktiv.

>52@ @50<&&3%/5>7 <®95: < °<®-" T

Drifttid som varmvattencirkulation ska vara aktiv under
A,=50::0=4:/+:%4>,>::8:0%%°.4=6@7,?4:90:3,=:/0 940=,?>:4:
809D9:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,&2&%,=8A,??2090+=

1>5;0@50<&&3/5>7"<®95: < »<®» T

Tid mellan perioderna fér varmvattencirkulation.
%4>,>::8:0%%°.4=6@7,24:90:3,=:/0 940=,2>:4:809D9:
O A,9.0=,2&2& 0 940=,&2&%,=8A,??2090+

&&3/5>7"<?/419-

| denna meny visas schemalagda perioder under veckans
dagar da cirkulationspumpen for varmvattencirkulation
>6,:25+: 09D=,/09:A4>,>%

. 5 8:0%%°.4=6@7,?4:90:3,=:/0 940=,?>:4:809D9:
O A,9.0=,7&2& 0 940=,&2&%,=8A,?2?2090+
. :8:0?2?2:0%0.6:>.308,0:3,=:/0 940=,2?>:

for funktionen "VV-cirkulation” i menyn
O A,9.0=,?&2& 0 940=,&2& 5%==>?D=94920+

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for instéllning av
scheman.
. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel

O A,9.0=,2&2& 0 940=,0:1>=:/0 940=492: A:
fjarrstyrningsfunktionen.

Tid Extra VV Fjarrstyrning 0.0 (0.0...10.0) VS2 Stang shunt 120 (Fran/1...300)

stall in tiden som produktion av extra varmvatten Tiden i sekunder for att placera shuntventil i lage

till varmvattentanken ska fortgd. Funktionen "Extra L30£: 077,:1>=:,?2?2:@9/A46,: >/0>;=:-708:A4/:
varmvatten” aktiveras via fjarrstyrning. varmvattenladdning.

Menyraden visas: 09D9:A4>,>::8:A%=80>D>?08:pn:3,=:/0 940=,?>+

. om normallage for extern styrsignal
« :=8,7?:];;09:« =:2: :=8,7?2:"?2%92/:
« ==:3,=:/0 940=,?>:1>=:1@9674:909:4:809D9:
O A9.0=,7&2& 0 940=,&28&%%°?,960¢
. om en "Ingang” for "Extra varmvatten” har
/0 940=,72>:4:809D9:0 A,9.0=,?&2& 0 940=,8&2&%%"°
tank”.
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15.9.5 Inst. Extern varmekalla (EVK)

Laddstart °C 70

Detta &r minsta temperaturen som kravs i den externa

A% =806%77,9>:?,96:« :°=:1>=:,?2?2:>3@9709:>6,:>;;9,::.3:
avge varme till systemet.

Stopp diff °C 5

Temperaturskillnaden innan laddning stoppar fran den

extra varmekallan.

#9->@ >50< 8;/71>5:3<7-<"< 16<® 16u -~

Eldrift prioriteras. Shunt pa EVK-tank stangs for att
ackumulera varmeenergi.

%>:80=:4:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,&2& 5%==>?D=9492&2&"8,=? =4/0+
1596 ,QVW 'L WHUPRVWDWIXQNWLRQ

Difftermostatfunktionen anvands om man vill éverfora
A%=80:1=59:7,96:80/:24A,=09:« -1=:?2477:?,96:80/:24A,=09:

« 94+

Funktionen jamfor temperaturerna i tankarna och nér det
%o=:A,=8,=0:4:?,96:« 1=:>?2 =2 ,>:7,//9492:?2477:?,96:« -°=%

Denna funktion kan dock inte kombineras med samma

funktion i ett solvarmesystem (da t ex en EcoTank kopplas

?2477-%: 0?272,::85:2=@9/:,A:,?2?2:>,88,. @?2592,=::.3:24A,=0:
anvands for bada funktionerna.

OHQ\ $YDQFHUDWS5 5, QVW|0O0QLQJDUS5 5([WHUQ Y]UPHN|O

OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW|00QLQJDUS5 5'L-WHUPRVWDWIX

Laddstart diff temp °C 7 (3...30)

Installning av temperaturdifferens da laddning till EVK-
tank ska starta. Temperaturen ska vara sa har manga
grader varmare an EVK-tanken for att laddningen ska

6!NHUVW!OO HWW K,JW f,GH S§ SXPS

*

starta. DWW HQ 08 WHPSHUDWXUGL*HUHQV FD

Laddstopp diff temp °C 3(2...20) uppnas oéver EVK tanken under laddning.

Installning av temperaturdifferens da laddning till EVK-
tank ska stoppas. Nér temperaturskillnaden sjunker under
detta varde stoppas laddningen.

Laddtemperatur °C 60 (10...95)

Installning av den hogsta tillatna temperaturen i EVK-
tanken. Nér installd temperatur uppnatts, stoppas
laddningen.
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15.9.7 Inst. Kyla

Rumstemperatur kyla °C 25.0 (10.0...30.0)

Har stélls dnskad rumstemperatur for kyla in.

SmartGrid Lagpris °C Fran (Fran/1...5)
Rumstemperaturens bérvarde sanks med instéallt varde
nar "SmartGrid Lagpris” ar aktiv.

09D=,/09:A4>,>::8:"8,=? =4/:3,=:/0 940=,?>:4:809D9:

O A,9.0=,7&2& 0 940=,82& 5%==>?D=94920+:

% >:80=:4:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,&2& 5%o==(ﬁ_?&=g$vgé%ﬁ%'i:ﬁ/vg?5 '_Q‘V\Q:%OQLQJDUS 510D
SmartGrid Overkap. °C Fran (Fran/1...5)

Rumstemperaturens borvarde sanks med instéllt varde

nar "SmartGrid Overkapacitet” &r aktiv.

09D=,/09:A4>,>::8:"8,=? =4/:3,=:/0 940=,?>:4:809D9:

O A,9.0=,7&2& 0 940=,&28& 5%==>?D=94920+:

%>:80=:4:0 A,9.0=,?7&2& 0 940=,82& 5%==>?D=9492&28&"8,=? =4/0%

D@ <.8;/71>5:3<7E8-< 16<® 16y -

Val "Ja” aktiverar blockering av kyla. Funktionen kan
anvandas for att med hjélp av en fuktgivare stanga av
kylning da risk for kondens féreligger.

Block. kyla schema

| denna meny schemaléggs perioder under veckans dagar
da kyla ska blockeras. Schemat aterkommer vecka efter
vecka.

09D=,/09:A4>,>::8:8,9:3,=:/0 940=,7?:0?2?2:0".308,0:1>=:
funktionen "Blockering kyla”.

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for instéllning av
scheman.
. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel

O A,9.0=,7&2& 0 940=,0:1>=:/0 940=492:,A:
fjarrstyrningsfunktionen.
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15.9.8 Inst. Kommunikation

Har gors installningar for att styra produkten med ett
Overordnat system.

15.9.8.1 Inst. Ethernet

<< -<® -u 167
Vid "Ja” sker automatisk anslutning till natverk.

Vid "Nej” anges egna routerinstallningar (IP-adress,

% ?8,>6::.3: ,?70B,D-:>,87: "°49>?% 779492+
_Meny "Avancerat/Instéllningar/Kommunikation”.
A@;< #< -<® -p 16

Vid "Ja” anvands forvalda DNS-server-installningar. Vid

"Nej” anges egna DNS-installningar.

# $ 3?1>B1>
>5742307:,?772:2>=,:029,:" # °>0=A0=°49>?2% 779492 ,=4%
?8A@:5:3?4-?7@5341@< 119.5@

Har anges anslutningshastighet.

,-=46>49>2%77/:,9>7@?9492>3,>?242307?:% =:"33:8-47?2>%

For mer information om installation av
ethernetkabel, se kapitel "Installation

Kommunikation" i denna anvisning.
Meny "Avancerat/Instéllningar/Kommunikation/Internet”.

15982 ,QVW %06

MB adress 1(1...255)

Installbar "1-255".

Baudrate 9600 (9600/19200)
»5742,:49>2% 779492 ,=%:0%1330:0770=:0"%u330+

->5@1@< <9:<® <9:u%00-p :31:
>5742,:49>7%779492,=%:0 %890 :0$//,0:0770=:0 92090+

Stop bit 1(1/2)
>5742,:49>?2%779492,=%:":0770=:pt Meny "Avancerat/Instéllningar/Kommunikation/BMS”.
;0.A?<$ < ;>@< ».<®-" 71 BV,

09D=,/09:A4>,>::8:0 :/-@>:# :0:3,=:/0 940=,?>:
:$:=,/09:0 ?230=9070:4:809D9:0 A,9.0=,?2 0 940=,2
Fjarrstyrning”.

15.9.8.3 Inst. myUplink

09D9:,9A%9/>:1>=:;,=6:;;7492:8:?:,;;09:8D%;7496+:
Begar anslutningsstrang genom att trycka pa "Hamta
,9>7T@?9492>>72=%920 :-06=%17,:80/:0 Oz*: 09D=,/09:% =:
klickbar om displayen &r ansluten till servern.
$,3;09%:>.,99,: 1°6:/09:0770=:,920:A%=/09:1>=:
"Serienummer" och "Anslutningsstrang".

%% 75:809D=,/0=9,:N#,:-:=7:,9A%9/,=00::.320770=:N#,:-:=?:
servicepartners” for att koppla bort dessa konton fran

systemet. Bekrafta med "OK".
Meny "Avancerat/Installningar/Kommunikation/myUplink”.



Sakerstall att "myUplink” ar valt i meny "Def.
Kommunikation”.

%% 75:0 7;=4>0=0:4:809D:0 A,9.0=,7?2 9>?2%779492,=2
Kommunikation” for att komma till meny “Inst. Elpriser”.

>5??@E>:5:3< $588pu >E:
Valj "Till” for att visa 6vriga menyrader i displaymeny
"Inst. Elpriser”.
Regioner SEO01/SE02/SE03/SE04

Klicka "OK” pa raden "Regioner”. Om "Regioner”

% =:/0 940=,/0:1>=:/0?:7,9/:>:8:3,=:A,7?>:«>0:809D:

N A,9.0=,724>;7,D2 ,9/0-:A4>,>:3%=:7,9/ OI\Zeﬁy' "Avancerat/Instéliningar/Kommunikation/Elpriser” vid val

elprisregioner. | annat fall visas texten "Inga regioner $YDQFHUDW 'H,QLHUD .RPPXQLNDWLRQ P\8SOLQN -D
tillgangliga”. | exemplet visas svenska elprisregioner.

E:-957?77< -p 16

"Ja” innebéar att berdkning av elpriserna sker enligt

07:=4>,72:=4?80=:>:8:/0 940=,=:;=4>6,202:=40=9,:«0 >2?20":
0 0/4@80::.3:0 $2?20-%

Klicka "OK” pa raden "Granska data” for att visa en graf
med elprisberékningarna éver valt tidsintervall ("Dagar i
-0=%694920 -+

Grafen kan aven visas genom att klicka pa "Elprisikonen” i
S@A@/809D9:1>=:0 =417491:0:«>0:,A>9477:0 =41?491:0-%

Gransvarde hogt Meny "Avancerat/Instéllningar/Kommunikation/Elpriser/Regioner” vid

Stall in det gransvarde 6ver vilket elpriset ska bedomas YDO $YDQFHUDW 'H,QLHUD .RPPXQLNDWLRQ P\8SOLQN
>:8:0 >2?20:«4:0C08;70?:%=:2=%9>A%=/0?:>,2?2:2477:90,3:" -z

Kan anvéndas tillsammans med dynamisk prisberakning
1>=:,??:/0 940=,:077:,99,?2:,=4>:8=5/0:>:8:

) o For mer information och exempel pa Smart
den dynamiska prisberékningen ger.

elprisstyrning/SmartGrid, se hemsidan
=4>0=:>:8:/0 940=,>:>:8:0 >2?0:,6?4A0=,= www.ctc.se/Produkt/Ladda ner.
"SmartGrid Blockering”.

Gransvarde lagt

Stéll in det gransvarde under vilket elpriset ska bedéomas
>:8:0 S2?0:«4:0C08;70?2:%=:2=%9>A%=/07:>,22:2477: " 3:" -z%:
Kan anvéndas tillsammans med dynamisk prisberékning
1>=:,2?:/0 940=,:0?7:,99,7:;=4>:8=5/0:>:8:0 S2?20:%9:A,/:
den dynamisk prisberékningen ger.

=4>0=:>:8:/0 940=,>:>:8:0 $2?20:,6?4A0=,=:1@96?4:909:
"SmartGrid Lagpris”.

Standard Hogt/Medium/Lagt

Valj den elpriskategori som ska gélla om elpris ej kan
hamtas.

- [



Dagar i berakning 1(1...10)

Valj det antal dagar som den dynamiska berékningen

av elpriset ska bygga pa. Eftersom den dynamiska

berakningen utgar fran medelpriset per dag, s& medfor
0=:/,2,=:4:-0=%6949209:0?7?:>?,-47,=0::.3:80=:24771>=74727427:

varde.

Granska data

Klicka pa "Granska data” for att se grafen som visar

elpriserna under vald period.

Offset % 0 (0...100)
920:6:/:D-339D:4:809D9:0 A,9.0=,?22"0=A4.02 :/,/0:

49>2%779492,=2 :/0:1>=:,?7:A4>,:809D=,/09:0 11>07:00%

"Offset” ar gransen mellan dér elpriset bestams som

0 5>2?20°::.3:0 0/4@80::.3:-,>0=,>:;5:>947272;=4>07?:1>=:/07:

antal dagar som anvands i berékningen.

Bredd % 50 (0...200)
. Meny "Avancerat/Instéllningar/Kommunikation/Elpriser/Granska
920:6:/:D-339D:4:809D9:0 A,9.0=,?2"O=A4.gazta,;_/,/0:

49>2%779492,=2 :/O:1>=:,?2?:A4>,:809D=,/09:0 =0//:©0+

"Bredd” ar det vertikala prisintervall inom vilket elpriset
-0>7%8>:>:8:0 0/4@80+

Meny "Avancerat/Service/Kodade instéllningar/Kod”.
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159.9 ,QVW B6WU _PN!QQDUH

09D=,/09:A4>,>::8:0"?2=>86%99,=00:3,=:/0 940=,?>:4:
809D9:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,:"?=>86%99,=0=

920:4:809D9:?2477:A476,:1,>0=:« " u:=0>;06?4A0: f-:>:8:
stromkannarna har anslutits.

Nere till vanster pa skarmen anges "Ogiltig
6:9 2@=0=4920:2477:/0>>:,22: "1 p::.3: §:3,=:;,=,?2>:43:;:
med de tre stromkannarna i menyn.

%4/:,6?74A0=492: , A:1@967?4:909:8 @?:8,76:9 2+:

stromkannare" &r det viktigt att ha alla storre OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW]0O0QLQJDU5 56WU PN|QQDUH
elférbrukare i huset avstangda. Se aven till att

reservtermostaten i produkten &r avstéangd.

OHQ\ $YDQFHUDW5 5,QVW!0O0OQLQJDUS5 56WU PN!QQDUH
$XWRPDWNRQ,J bVWU _PN!QQDUH

,QVW 5XQGVW\UQLQJbVFKHPD

Rundstyrning &r utrustning som elleverantdren kan
montera for att under kortare tid koppla bort elkravande
utrustning. Kompressor och eleffekt sparras da
rundstyrning ar aktiv.
09D=,/09:A4>,>::8:8,9:3,=:/0 940=,?:07?7:
"Veckoschema” for funktionen "Rundstyrning”.
Funktionen "Rundstyrning” kan aven fjarrstyras genom
,?2?2:/09:0 925920:>:8:8,9:3,=:/0 940=,7:1>=:1@96?24:909:
aktiveras. OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJDUS5 55XQGVW\UQLQJ

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for instéllning av
scheman.
. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel

O A,9.0=,7&2& 0 940=,&20:1>=:/0 940=492:,A:
fjarrstyrningsfunktionen.
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159.11 ,QVW 6PDUW*ULG 6FKHPD

| denna meny schemaléggs perioder under veckans dagar
da "SmartGrid"-funktionerna ska vara aktiva. Schemat
aterkommer vecka efter vecka.

"SmartGrid” kan anvandas for att blockera en

1@96?24:9:«0" : 7:.60-:0770=:1>=:,2?:5>7,/6:88,:09:
temperaturhojning under perioder da energipriset ar lagt

«0" : $2;=24>0-:0770=:«0" :|A0=6,;+0-*

Laget "SG Normal” kan anvandas for att pa ett enkelt satt
frAng& anlaggningens samtliga SmartGrid-installningar

@9/0 Ad / 2 22410 Meny "Avancerat/Instéllningar/SmartGrid Schema”.
=1 >>,00,2,=%7 =%

09D=,/09:0"8,=? =4/:|A0=6,;0:A4>,>::8:8,9:3,=:
/0 940=,?2:0??:A0.6:>.308,::5:=,/09:0"8,=? =4/: O+

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for installning av
scheman.
. 6,:4?207:0 A,9.0=,?22 0 940=,2 5% ==>?D=94920:1>=:

/0 940=492:,A:"8,=?7 =4/+
15.9.12 6SDUD PLQD LQVW!OOQLQJDU

Har kan de egna installningarna sparas pa "Bank” 1-3
samt p4 USB-minne. Raden "USB” ar gramarkerad till dess
att USB-stickan har installerats. Pa raderna visas datum
och tidpunkt for sparade installningar.

Bekrafta med "OK"-knappen.

15.9.13 Hamta mina installningar

De sparade instéllningarna kan aterfas.

Bekréafta med "OK”.

15.9.14 Hamta fabriksinstéllningar

Produkten levereras med inlagda fabriksinstallningar.
Sparade instéllningar p& "Bank” 1-3 raderas nar
fabriksinstallningar hamtas. Valt sprak aterfas.

Bekréafta med "OK”.

Meny "Avancerat/Instéllningar/Hamta mina instéllningar”.
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:0 0 940=,0°809D0=9,:,920>:A476,:6:8;:909?20=::.3:
delsystem som systemet bestar av.

OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD

Def. Fjarrstyrning

| detta kapitel redogérs for samtliga
fiarrstyrningsfunktioner; hur de stalls in och hur de
anvands.

:809D9:0 A,9.0=,?8&2& 0 940=,&2& 5%==>?D=94920:-0>?%8>:3@=:
fijarrstyrningsingdngarna ska aktiveras genom att ett av
foljande tre aktiveringssatt anges i kolumnen "Ingang” i
denna meny:
. 09:;74972: pu® pv:;8:=07%6:=202:« PH=:>:%99492>>% 22>
,7?20=9,24A72:;7497: u-° u,:>7@°?>%: 0?: 99>:?2AS:
230V-ing&ngar och tva klenspanningsportar. Se '"HO DY PHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5)M/UUVW\UQLQJ
tabell nedan.
. tradlosa tillbehor i serien CTC SmartControl Beteckning Plintposition Anslutningstyp

SmartControl bestar av tradlésa givare och
styrenheter som kontrollerar signaler for

temperatur, luftfuktighet och koldioxidniva. A24 & A25
. "°>?2D=9492:/%=:>?D=>429,70=:>6
interfacet.
. K25 G73& G74 Klenspanning (<12V)
Om man Onskar att en funktion ska aterkomma under
veckans dagar, kan man i ett veckoschema stélla in nar 7DEHOOHQ YLVDU IM!UUVW\UQLQJVLQJEQJDU . . S§ UH!

1@96?4:909:>6,:A,=,:,6?74A249,674A+

-
—
<
=
o
Q2
]
©
—



<1 :51>-<1:<0 :3€E:30

Forst tilldelas den eller de funktioner som

ska fjarrstyras en ingéng. Detta gors i menyn

8§ A,9.0=,7&2& 0 940=,&2& 5%==>?D=94928+

| exemplet véljs plint K24 som ingang for funktionen "VS1
Varmelage, ext.".
OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5)M!UUVW\UQLQJ
<5 3A>1>-<2A:7@5;:1:< YMIUUVWI\UQLQJVIXQNWLRQHQ 96 9!UPHO!JH H[W WLO(
< ® ;>9-8@<~<<1:<® <u< ;>9-8@<#@«:30<®
Bestam ett normallage for den externa styrsignalen; NO
eller NC. Instéllningen gors for aktuellt varmesystem i
809D9:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,82&%%=80>D>70804%

Exempelvis kan en stromstallare med tva lagen anslutas
?2477:/09:/0 940=,/0:49259209%

Om knappen vid paverkan genererar en styrsignal pa
49259209:«6=0?>09:>7@7?>- :>6,:6=0?2>09:/0 940=,>:>:8: =:
Nar kretsen sluts och styrsignalen genereras, aktiveras

i detta fall det varmelage som har valts pa raden "VS1

Varmelage, ext.” i instaliningsmenyn for varmesystemet.

3. Instéllning av véarmeléage
OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 59]UPHV\VWHP5 59]UPHV\

Fjarrstyrningsfunktionen "Véarmelége, ext." 1RUPDOO}JH I,U IM/IUUVW\UQLQJVVLIJQDOHQ EHVW|PV S§
séatts i exemplet i lage "Fran" pa raden 96 b9!UPHO!JHbH[W bNRQ,J

"Varmelage, ext". Denna instéllning gors i menyn
O A,9.0=,?7&2& 9>7?%779492,=8&2&% %=80>D>2080=

:/0??,:0C08;07:%=:/0?:9:=8,7,:A%=807%207:,6?24A?: «8#4778-=*

Nar Ingang K24 sluts (multiknappen i exemplet
2090=0=,=:09:>?2D=>429,7- :>5:%9/=,>:>2,2@>:,S5:% % =807%207:
«9:=8,77%20:8#4778:A:7%20:8 =S5S98§-+

Varmen forblir avstéangd tills dess man véljer att starta
@;;A%=8949209:«9:=8,77%20:8#4778-:209:8:,?2?:;7497?: p-:

>;79,>:«49209:>429,7:74220=:;S:;749?209-+

OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW!0O0QLQJDUS5 59!UPHV\VWHP5 58
YMIUUVW\UQLQJVO!JH )USQ EOLU DNWLYW Q!U SOLQW .

Oppen plint = Varmelage "Till” (i detta exempel).
60XWHQ SOLQW 9J/UPHO|JH )U8Q L GHWWD H[HPSHO
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:809D9:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,&28& 5%==>?D=94920:/0 940=,>:
Ing&ngar for aktuella fjarrstyrningsfunktioner:

. plintar K22, K23, K24, K25.

. tradlost tillbehor i serien SmartControl (Kanal 1A,
TR i T Y :07?.:?477::.3:80/:° -+
. " 142472,7:492592:3°°+: 920:0?2?:A%=/0:3°p, *:

Vardet maste ater sattas inom en halvtimme for
att installningen ska kvarsta.

@41>:1@< ® ;0.A?<$ W >(F5 Dy PHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 5)M!UUVW\UQLQJ
»>=:491:=8,24:9::8:49>2%779492,=:1>=: :/-@¥: GH,QLHUDV ,QJ8QJ RFK YHFNRVFKHPD

TCP Port, se avsnitt "Kommunikation” i kapitel

O A,9.0=,7&2& 9>?%779492,=0+

&#-3< -@@7?<:7:5:3°

< < ® >E:(K(..° . »(p( -:-8<- %% (u( #< T3%
Funktionen "Nattséankning” kan anvéandas for att

exempelvis sdnka inomhustemperaturen under natten

eller under arbetstid.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 5)MjUUVW\UQLQJ
. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 59]UPHV\VWHP
. 6:9 2@=0=,:9:=28,77%20:1>=:0C?20=9:>?D=>429,7:

« 1=8,7?:];;09:« =:2: :=8,72:"?%92/:« =-:;S:
=,/09:0%" : ,2?>%969492:0C?+:6:9 20z

Installning av veckoschemat gors fran menyn
O%%=80&2& D7,0%:

For mer information, se avsnitt "Nattsankning
?708;0=,7@=0:4:6,;4?07:0%%=80&2& D7,0%

&#:3<&<>918¢31<1D@ °
< < ® >E:(n( .%o »(H( -:-8<- 3% (u( #< 3%

Vaxlingen mellan uppvarmningsséasong och

sommarsasong kan ske vid viss utomhustemperatur

« @?:-:0770=:>5:6,9:@;;A%=89492:A,=,:,9249209:
kontinuerligt "Till” eller "Fran”.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 5)MjUUVW\UQLQJ
. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.

PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 59]UPHV\VWHP
. 6:9 2@=0=,:9:=28,77%20:1>=:0C?20=9:>?D=>429,7:

« 1=8,7?:];;09:« =:2: :=8,72:"?%92/:« =-:;S:
=,/09:0%" 1% %=807%20:0C?+:6:9 2+0+

PHQ\b $YDQFHUDWS5 5,QVW!0O0QLQJDUS5 59/UPHV\VWHP

. stall in "fjarrstyrningslage” ("Till”, "Fran” eller
O @?:0-:;8:=2,/09:0%%=807%20 :0C?x0z

. Ga till schemalaggning av funktionen fran raden
"Varmelage schema. 0HQ\5 $YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJDU5 59]/UPHV\VWHP
9!UPHO}JH H[W VW|OOV IM/UUVW\UQLQJVO}!JH I, U Y|UP}
For mer information, se avsnitt "Varmesystem” i kapitel veckoschemat frdn menyraden "Varmelage schema”.

O A,9.0=,?7&2& 9>?%779492,=0+

Se aven kapitel "Husets varmeinstalining”. *Varmepumpen NDQ VW\UD XSS WLOO VW Y!UPHV\VW



&#:3< >;3>-9<17;:;95u:;>9-8u7;92;>@u-:<-?2?-0<1D@ <
7;: 3

< < ® >E:(U(,,% ,»(u( -:-8<- 3% (p( #< T2%
Programfunktionerna "Ekonomi”, "Normal”

"Komfort” och "Anpassad” kan anvandas for att andra

inomhustemperaturen under viss period.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 5)MjUUVW\UQLQJ

. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 59}|UPHV\VWHP

. 6:9 2@=0=,:9:=8,77%20:1>=:0C?0=9:>?D=>429,7:
« 1=8,7?:];;09:« =:2: 1=8,7?2:"?2%92/:« --%

Installning av veckoschemat gors fran menyn
0%%=802& D7,2 =:2=,80+: >=:80=:491:=8,24:9 :>0:,A>9427?:
0% %=80;=:2=,80:4:6,;4207:0%%=802& D7,0+

OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 59]UPHV\VWHP 38 PHQ\U
Extra varmvatten ekonomi/normal/komfort/anpassad...” anges normalldge pa den
< < ® >E:(U( ,,% ,»(u( -:-8<- 3% (p( externa sfypsignalen ("Normalt Oppen (NO)” eller "Normalt Stangd

. L . NC)”).
Vid aktivering startar produktion av extra varmvatten. (NCY)

Nar aktivering upphor, produceras extra varmvatten med

eftergangstid = 30 min.

Stopptemperatur for extra varmvatten satts i meny

O A,9.0=,2&2& 9>?%779492,=8&28&%,=8A,??209&2&%%°;=:2=,8%:

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 5)MjUUVW\UQLQJ
. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 59DUPYDWWHQ
. 6:9 2@=0=,:9:=28,77%20:1>=:0C?20=9:>?D=>429,7:

« 1=8,7?:];;09:« =:2: :=8,72:"?%92/:« =-:;S:
=,/09:0 C?=,:A,=8A,??209:0C?+:6:9 2+0+

Omedelbar start av produktion av extra varmvatten kan
aven goras fran menyn "Varmvatten”. | denna meny kan

man aven stélla in veckoschemat for extra varmvatten.

OHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 59DUPYDWWHQ 38 PHQ\
For mer information, se avsnitt "Extra varmvatten” i YDUPYDWWHQ H[W bNRQ,J] DQJHV QRUPDOO!JH S§ GHQ
kapitel "Varmvatten”. ("Normalt Oppen (NO)” eller "Normalt Stangd (NC)”).

Blockering kyla
<< ® >E:(u(,,° »(H( -:-8<- 3% (u( #< 1°%
, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 5)M!UUVW\UQLQJ

. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen. . )
Instélining av "Extra varmvatten” i meny "Varmvatten”.

, PHQ\b $3YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5.\0D
. 6:9 2@=0=,:9:=8,77%20:1>=:0C?20=9:>?D=>429,7:
« 1=8,7?:];;09:« =:2: :=8,72:"?%92/:« -=::8:
=,/09:0 7:.60=,:6D7,:0C?+:6:9 20+

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJDUS5 5.\0D
. >2%77:49:815%==>?D=9492>7%208:«0 ,0-:;5:=,/09:0 C?%:
blockering kyla”.
. Ga till schemalaggning av funktionen fran raden

"Block. kyla schema"

For mer information, se avsnitt "Kyla” i kapitel
O A,9.0=,7&28& 9>?%779492,=0%

38 PHQ\UDGHQ %ORFNHUD N\OD H[W NRQ,J DQJHV QRU
externa styrsignalen ("Normalt Oppen (NO)” eller "Normalt Stangd
(NC)").



8;/71>5:3< ;;8

< < ® >E:(U(,,° ,»(K( -:-8<- 3% (U( #< 7%
Funktionen anvands for att stdnga av uppvarmning av
poolen.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 5)M!UUVW\UQLQJ

. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.

PHQ\b $YDQFHUDW5"5'H,QLHUD5 53RRO
. 6:9 2@=0=,:9:=8,77%20:1>=:0C?20=9:>?D=>429,7:

« 1=8,7?:];;09:« =:2: :=8,7?:"?%92/:« =-:;S:
,/09:0 7:.60=492:;::7:0C?2+:6:9 20+

PHQ\b $YDQFHUDW5 5,QVW!00QLQJDU5 53RRO
. >?2%77:49:815%==>?D=9492>7%208:«0 ,0-:;S:=,/009:
"Blockering pool”.
. Ga till schemalaggning av funktionen fran raden
OHQ\5 $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 53RRO

Block. pool schema”. "H,QLHUD HWW O!JH S§ GHQ H[WHUQD VW\UVLJQDOHQ 1

For mer information, se avsnitt "Pool” i kapitel eller "Normalt Stangd (NC)").

O A,9.0=,7&2& 9>?%779492,=0+

Tariff EL

< < ® >E:(p( ,.® »(H( -:-8<- 3% (p( '#@ DY*RAQ\5 $YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJDU5 53RRO

. N . Aktivera funktionen via extern styrsignal eller ett veckoschema.
Funktionen anvands for att blockera elpatronen under

perioder d& eltaxan ar hogre.
PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5)MJUUVW\UQLQJ

. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.

PHQ\b $YDQFHUDWS5 5,QVW!0O0QLQJDU5 5(0SDWURQ
. >?2%77:49:815%==>?D=9492>7%208:«0 ,0-::5:=,/009:
"Tariff EL”.
. Ga till schemaléaggning av funktionen fran raden
"Tariff EL schema”.
>=:80=:491:=8,24:9 :>0:,A>947?2?2:0 7;,?2=:92#,=411: O:4:
6,:;4?207:0 A,9.0=,2&2& 9>?2%779492,=0%

Rundstyrning
< < ® >E:(H( ,,° ,»(K( -:-8<- 3% (u( #< 7%

Rundstyrning ar utrustning som elleverantéren kan

montera for att under kortare tid koppla bort elkravande

utrustning. Kompressor och eleffekt sparras d&

rundstyrning ar aktiv.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5)MjUUVW\UQLQJ

. ange en "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5,QVW!0O0QLQJDU5 5
. Ga till schemalaggning av funktionen fran raden
"Rundstyrn. schema”.

For mer information, se avsnitt "Rundstyrning schema” i
6,;4207:0 A,9.0=,78&2& 9>?%779492,=0+%

'"HO DY PHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW|0O0QLQJDUS5
Instéllining av veckoschema for "Rundstyrning”.



&&3/5>7A8-@5;:

< < ® >E:(u( ,.% ,»(u( -:-8<- 2% (u( #< 3%
Funktionen innebar att varmvatten tillats cirkulera i réren

mellan tappvattenkranarna och varmvattentanken, vilket

sékerstaller att varmvattnet ar varmt nar det tappas.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5)M!UUVW\UQLQJ

. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 59DUPYDWWHQ
. 6:9 2@=0=,:9:=8,77%20:1>=:0C?0=9:>?D=>429,7:
« 1=8,72:]:;09:« =:2: :=8,72:"2%92/:« =-:;S:
=,/09:0%%°.4=6+:0C?2+:6:9 2+0+

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJDU5 59DUPYDWWHQ

. Ga till schemalaggning av funktionen fr&n raden 0HQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 59DUPYDWWHQ
"H,QLHUD HWW O!JH S§ GHQ H[WHUQD VW\UVLJQDOHQ 1

VV-cirk. schema’. eller "Normalt Stangd (NC)").
For mer information, se avsnitt "Varmvatten” i kapitel

O A,9.0=,?7&2& 9>7%779492,=0%

Flode/nivavakt
< < ® >E:(u( ,.% »(u( -:-8<- 3% (pu( O#-I@\ﬂ&)gBQFHUDWS 5,QVW;00QLQJDU5 59DUPYDWWH !
B ~ Instélining av veckoschema "VV-cirkulation” .
7>/0294ASA,6?709:20=:7,=8:;S:A%=80;@8;09+

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5)MjUUVW\UQLQJ
. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.

, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 59!UPHSXPS
. 6:9 2@=0=,:9:=8,77%20:1>=:0C?20=9:>?D=>429,7:

« 1=8,7?:];;09:« =:2: :=8,72:"?%92/:« =-:;S:
=,/09:0 7>/0294ASA, 6?20+
OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 59/UPHSXPS
#9->@ >50< <u<#9->@ >50<
< < ® >E:(U(,,% ,»(u( -:-8<- 3% (p( #< T°%
, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5)MjUUVW\UQLQJ
. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.
0?: 99>:7:>?2:"8,=? =4/°1@96?4:90=%
. SmartGrid Lagpris
. SmartGrid Overkapacitet
. SmartGrid Blockering
Exempel "SmartGrid Lagpris" for pooluppvarmning.

| detta exempel har "SmartGrid A" respektive "SmartGrid
B" tilldelats plint K22 och K23. Dessutom har SmartGrid A
?477/07,?>:8".308,:""8+:

I meny "Installningar Pool” &r installt att borvardet

i poolen ska hojas med 5 °C nar elpriset ar lagt (nar

1@9674:909:0"8,=? =4/: $2;=4>0:%=:,624A-:>,87:,27:
sankning av borvardet ska ske med 10 °C nér elpriset ar
3>2?2:«9%=:1@96?4:909:0"8,=? =4/: 7:.60=4920:%=:,6?24A-+

SmartGrid-funktioner kan stallas in- beroende pa
OHQ\ $YDQFHUDWS5 5,QVW!00QLQJDU5 53RRO

>D>7086:9 2@=,74:92A%=80,@8;>8:/077°:13R G WHPSHUDWXUHQ K,MV PHG r& Q!U IXQNWLRQHQ 6P
Varmesystem (inklusive Varmeprogram ekonomi, komfort aktiveras.

0.3:,9;,,>>, /7 1% %=80;@8;,= :";0?>A%=80 : D7, : ::7 :%%"°

tank, Bufferttank samt Ovre- och Nedre tank.
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. "8,=? =4/: 7:.60=492: « =8592#477-

. "8,=? =4/: $2;=4>:V : « =892 x4+ 1V =

. "8,=? =4/:|A0=6,;%:V : « =8927+++ 1V o
Varmeprogram
-Komfort:

. "8,=? =4/: §$2;=4>:: « =S92#477-

. "8,=? =4/:|A0=6,;*: « =S92#477~
-Anpassad:

. "8,=? =4/: §$2;=4>:: « =S92#477-

. "8,=? =4/:|A0=6,;*: « =S92#477~

. "8,=? =4/: 7:.60=492: « =S92#477
-Ekonomi:

. "8,=? =4/: 7:.60=492: « =S92#47THQ\ $YDQFHUDW ,QVW!0OQLQJIDU 9/UPHV\VWHP 9!UPHV!
Vérmepump 3URJUDP .RPIRUW

. "8,=? =4/: 7:.60=492:% : « ,2 05~
Spetsvarme/Elpatron

. "8,=? =4/: 7:.60=492: : « ,2 05~

. "8,=? =4/: 7:.60=492:"3@9?A09?47:« ,2 05~
Kyla

. "8,=? =4/: $2;=4>:V :: « =892 +x++ 1V 4

. “8,=? =4/:|A0=6,;%:V : « =892" x4+ 1V =

8

. "8,=? =4/: 7:.60=492:V : « =892° x+%° 3:V o

. "8,=? =4/: S$2;=4>:V : « =892 x4+ 3:V o

. "8,=? =4/:|A0=6,;+:V :: « =892 x4+ 3:V -
&&I@-:7u 10>1<@-:7p~B>1<@-:7

. "8,=? =4/: 7:.60=492:V : « =S92° " +++° 3:V o

. "8,=? =4/: $2;=4>:V :: « =892 x+xq3:V =

. "8,=? =4/:]|A0=6,;+:V :: « =892 +++93:V -
Bufferttank

. "8,=? =4/: $2;=4>:V : « =S927+++93:V -

. "8,=? =4/:|A0=6,;%:V : « =892 +++q3:V
SmartGrid-funktionerna astadkoms genom att man K22 (SG A) K23 (SG B) Funktion

aktiverar SmartGrid-ingangarna pa olika satt enligt
tabellen till hoger.

Oppen Sluten Lagpris

For att &stadkomma SmartGrid-funktionen "SG Lagpris"
som i exemplet ska plint K23 spanningssattas medan plint
K22 ska forbli opaverkad. Sluten Oppen Blockering

Den hojning av pooltemperaturen som ska gélla
nar "SG Lagpris" aktiveras, stélls enligt exemplet in i
"Instéllningsmenyn" for Pool.

Alternativt kan ett veckoschema stéllas in for periodisk
aktivering av SmartGrid. FOr mer information om
instélining av scheman, se avsnitt "Veckoschema".

Schemat &r installt p& starttid 22.30, vardagar.

*VVdrmepumpen kan styra upp till 2 st vdrmesystem.
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$->522<&
< < ® >E:(H( .%o »(H( -:-8<- 3% (u( #< 3%

Funktionen anvands for att blockera varmepumpen
exempelvis under perioder d& eltaxan ar hogre.
, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5)MjUUVW\UQLQJ
. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.
, PHQ\b $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 59]|UPHSXPS
. 6:9 2@=0=,:9:=8,77%20:1>=:0C?20=9:>?D=>429,7:
« 1=8,72:];;09:« =:2: :=8,72:"?2%92/:« =-:;S:
=,/09:0#,=411:% :0C?+:6:9 20+

, PHQ\b $YDQFHUDW5 5,QVW!00QLQJDUS5 59!UPHSXPS

. >2%77:49:0#,=411:% O:«O#4770-%+ 0OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 59!UPHSXPS
Ett lage pa den externa styrsignalen ("Normalt Oppen (NO)” eller
For mer information, se avsnitt "Varmepump” i kapitel 1RUPDOW 6W!QJG 1&

O A,9.0=,?7&2& 9>7%779492,=0%

& < 6A0>10A/1>5:3
< < ® >E:(u(,.° »(H( -:-8<- 3% (u( #< 3%

Galler endast modulerande varmepump CTC GSi 600.

GH,QLHUDV I, U 7DULes 93bH[W 5N
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Def. Varmesystem

&<«>91?E?@19<-3< -<® -p 16
%% =80>D>?08:":«%" =:% =:1>=/0 940=,72+:

P& raderna under varmesystem 1 visas évriga

/0 940=-,=,:A%=80>D>?08%+

"A9?35B->1< -<® -u 16°

Valj "Ja” om rumsgivare ska anslutas till varmesystemet.

Typ Kabel/Tradlés/SmartControl

Valj om rumsgivaren fér varmesystemet ar fast ansluten OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 59]UPHV\VWHP

«A4,:6,-07-:0770=:2=S/7>>+ Markera ett varmesystem och tryck "OK” for att gora instéllningar.

. Tradlos
Valj "Tradlos” for att ansluta CTCs tradlésa
rumsgivare till vdrmesystemet.
"0:8,9@,7:0 # :&4=070>>:=::8:>09>:=0:1>=:
information om hur dessa givare ska anslutas.

. SmartControl
SmartControl ar en separat serie med
tradlosa tillbehor. Vid val "SmartControl”
ska anslutningskanal véljas pa raden under.
SmartControl-tillbehdren ansluts till systemet i
809D9:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,&2&"8,=? :9?2=:70=%:"0:
separat manual for SmartControl-tillbehdren.
&#-3< -@@7?<:7:5:3<1D@ "<7;: 3"’< :31:<® :31:p
:809D9:-0>?%8>:9:=8,77%20?:« :=8,7?:];;09:« =-:0770=:
1=8,7?2:"?2%92/:« ~2-:1>=:/09:0C?0=9,:>?D=>429,709:A4/:
fjarrstyrning av funktionen.
For exempel pa hur man staller in normallaget, se kapitel
O A,9.0=,7&2& 0 940=,8&2& 5%==>?D=949201%
&#-3<&<«>918¢31<1D@ <7;: 3°< :31:<® :31:p M
:809D9:-0>?%8>:9:=8,77%20?:« :=8,7?:];;08Qx $¥:DQFHHDWS5 5'H,QLHUDS5 59]UPHVI\VWHP5 59{UPHV\
1=8,72:"?%92/:« --:1>=:/09:0C?0=9,:>? D I35 ympgigre gy yalts.
fjarrstyrning av funktionen.
For exempel pa hur man staller in normallaget, se kapitel
O A,9.0=,7&2& 0 940=,8&2& 5%==>?D=94920%
>;3>-9<°<1D@ '<7;: 3'< :31:<® :31:p M
*ekonomi/normal/komfort/anpassad

:809D9:-0>7%08>:9:=8,77%20?:« :=8,7?:|;;09:« -:0770=:
1=8,7?2:"?%92/:« —=:1>=:/09:0C?0=9,:>?D=>429,709:A4/:
fjarrstyrning av funktionen.

For exempel pa hur man staller in normallaget, se kapitel
O A,9.0=,?7&2& 0 940=,82& 5%==>?D=94920+
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Def. Varmepump

801lu:5BEB-7@< <® :31:p
09D=,/09:A4>,>::8:8,9:3,=:/0 940=,72:09:0 925920:1>=:
15%==>?D=9492:1>=:1@96?4:909:0 7>/0294ASA,6?20:4:809D9:
O A,9.0=,7&2& 0 940=,82& 0 940=,: 5%==>?D=94920-+
6A0>10A/1>5:3<1D@ <7;: 3'< :31:<® :31:p

Galler endast modulerande varmepump CTC GSi 600.

$->522<& <1D@ '<7;: 3< <® :31:p n
09D=,/09:A4>,>::8:8,9:3,=:/0 940=,72:09:0 925920 ‘ .
for fjarrstyrning for funktionen "VP Tariff” i menyn OHQ! $YDQFHUDWS 5'H,QLHUDS 59{UPHSXPS
O A,9.0=,7&2& 0 940=,82& 5%==>?D=94920+

Def. Kommunikation

9E<85:7< 16<®< -p 16
Vvalj "Ja” for att kunna ansluta till varmepumpen fran

appen myUplink.

'1.< < 16<®< -p 16~

Valj "Ja” for anslutning till lokal webbserver. Router och
brandvéagg mot internet kravs.

8<>5?721>< <<<<K<K<K<K<K<K<K<IEWH<85:7TU9E%<85:7<1D@ u #u 16

Valj "myUplink” for att ansluta varmepumpen till appen

myUplink fér elprisstyrning. OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5.RPPXQLNDWLRQ

Valj "myUplink ext.” for att via myUplink ansluta
till en extern véarmestyrningsapp. Alternativet ar ej
implementerat for narvarande. For mer information, se kapitel "Installation

%%75:0 "O:1>=:,22:,957@7?,:A4,:1,>2423C NEUTLRE) | e SRS,

Def. Varmvatten

D@>-<B->9B-@@1:<1D@ <7;: 3< :31:<® :31:p H
:809D9:-0>?%8>:9:=8,77%207?: :=8,7?:|;;09:« =-:0770=:
1=8,7?:"?2%92/:« ==:1>=:/09:0C?0=9,:>?D=>429,709:A4/:
fjarrstyrning av funktionen.
For exempel pa instéllningar av normallaget, se avsnitt
O 01+: 5%==>?D=94920:4:6,;4?07:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,&0+
&&3/5>7A8-@5;:< 16<® -J 16p&&
O -0\,=8A,?2209.4=6@7,?4:9:«%% -:80/:.4=6@7,24:9>,@8;:
-3:/0 940=,>%: 0??,:1@9674:9>,7?20=9,7?4 A 060 AYDQPRHFIBWF>5"H,QLHUDS5 59DUPYDWWHQ
C;,9>4:9>6:=?2:« [-:1>=:,?22: %% :>6,:6:9?2=:770=,>: A:
produkten.
"VV” alternativ med extern VVC-pump som ej styrs av
=/ @6?209+: =% A0=:05:0C;,9>4:9>6:=?:« =
&&3/5>7'<1D@ <7;: 3'< :31:<® :31:p M
:809D9:-0>?%8>:9:=8,77%207?: :=8,7?:|;;09:« =-:0770=:
1=8,7?:"?%92/:« ==:1>=:/09:0C?0=9,:>?D=>429,709:A4/:
fjarrstyrning av funktionen.

For exempel pd instéllningar av normallaget, se avsnitt
O 01+: 5%==>?D=94920:4:6,;4?07:0 A,9.0=,7&2& 0 940=,&0+
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'HI '"L-WHUPRVWDWIXQNWLRQ

522@1>9;?7@-@2A:7@5;:<< 16<® 16p -

Ange om difftermostatfunktion ska anvandas i systemet.
OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 5'L-WHUPRVWDWIXQNWLR

>=:/099,:1@96?4:9:-03>A>:?2477-03>=: C;,9>4:9>6:=?:« {-:
installerat.

Def. Elpatron

$->522< <1D@ '<7;: 3'< :31:<® p p :31:7
Funktionen kan spérra elpatron vid hdg eltaxa med hjalp
av extern signal.

:809D9:-0>7%08>:9:=8,77%20?:« :=8,7?:|;;09:« =:0770=:
1=8,7?2:"?%92/:« =-:1>=:/09:0C?0=9,:>?D=>429,709:A4/:
fjarrstyrning av funktionen.

For exempel pa installningar av normallaget, se avsnitt
O 01%: 5%==>?D=94920:4:6,;4?07:0 A,9.0=,?&2& 0 940=,&0%

OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUD5 5(0OSDWURQ

Def. Extern varmekalla (EVK)

D@1>:<B¢>917<88-< 16<® -p 16

920::8:0 C?0=9:A%=806%77,0:>6,:,9>7@7?2,>:«Q ,0-+
0HQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5([WHUQ Y!UPHN!OOD (9.
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Def. Kyla

D7,:=0270=,>:80/:1=,870/9492>24A,=0::« U-~:A47607:/S:
innebar att kyla och varmesystem 2 inte kan anvandas
samtidigt.

E8-< < 16<® -??5Bpu 16

Valj "Passiv” for att ansluta kyla om cirkulationspump
« - :>3@97?7A097?247:(9:>,8?:1=,870/9492>24A,=0:« -::.3:
=@8>24A,=0:« "-:%=:496:;;7,/0:?2477:>D>?20807?+%

191:?-9<B«>91u7E8-< 16<® -p 16

"Ja” innebar att kyla och varme distribueras i samma OHQ\ $YDQFHUDWS5 5'H,QLHUDS5 5.\0D
varmesystem.

7:01:?22<7>-@<?E?@19< 16<® 16 -

Om systemet ar kondenssakrat tillats betydligt lagre
temperatur ut p& systemet. VARNING! Kondensbildning i
huskonstruktionen kan orsaka fukt och mégelskador.

"Nej” innebar installningsomrade fér rumstemperatur
mellan 18-30 °C och "Ja” innebér instéllningsomrade 10-
30 °C.

Vid osakerhet, kontakta expert for beddmning!

"A9?35B->1< 16<® -p 16 Rumsgivare ska alltid anvandas i den del
av fastigheten som ska kylas da det &ar

Ange om rumsgivare ska anslutas till varmesystemet. ) -
rumsgivaren som avgor/styr kylkapaciteten.

Typ Kabel/SmartControl

Valj om rumsgivaren for varmesystemet ar:

. Kabel
Fast ansluten rumsgivare.

. SmartControl
SmartControl &r en separat serie med
tradlosa tillbehor. Vid val "SmartControl” ska
anslutningskanal véljas pa raden under. Dessa
tillbehdr ska anslutas till virmesystemet i
809D9:0 A,9.0=,?&2& 0 940=,&2&"8,=? :9?2=:70%:"0:
separat "Installations- och skotselanvisning” for
SmartControl-tillbehor.

8;/7"<7TE8-<1D@ <7;: 3’'< :31:<® :31:p
09D=,/09:A4>,>::8:8,9:3,=:/0 940=,?:09:0 925920:1>=:
fjarrstyrning for funktionen "Blockering kyla” i menyn

O A,9.0=,2&2& 0 940=,82& 5%==>?D=94920+

Funktionen kan anvéndas for att med hjalp av en

fuktgivare stanga av kylning da risk for kondens
foreligger.

:809D9:-0>?%8>:9:=8,77%20?:« :=8,7?:];;09:« =:0770=:
1=8,7?2:"?%92/:« =-:1>=:/09:0C?0=9,:>?D=>429,709:A4/:
fjarrstyrning av funktionen.

For exempel pd installningar av normallaget, se avsnitt
O 01%: 5%==>?D=94920:4:6,;4207:0 A,9.0=,?&2& 0 940=,&0+%
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'"HlI 606

7@5B1>-< 16<® -p 16~
Vid val "Ja”, visas menyerna nedan:
Signalstyrka

Har visas signalnivan fér mottagningen.
Telefonnummer 1

Har visas det forst aktiverade telefonnumret.
Telefonnummer 2

Har visas det andra aktiverade telefonnumret. OHQ\ $YDQFHUDW 'H,QLHUD 606
Hardvaruversion

%o=:A4>,>:35=/A, =@A0=>4:9:4:" "°2477-03>=072%
Mjukvaruversion

%o=:A4>, >:85@6A,=@A0=>4:9:4:" "°?2477-03>=07?+
OBS!: »=:80=:491:=8,?24:9::8:" "°1@96?4:909 :>0:
9>?,77,?24:9>°::.3:>6>?>07,9A4>949209:1>=:0 # " "O%

'HI 6PDUW&RQWURO

SmartControl &r en separat serie med tradldsa tilloehor.
#9->@ ;. @>;8< 16<® -p 16
Vid val "Ja” kan SmartControl-tillbehér anslutas till

varmesystemet. Se anslutningsforfarandet i separat
manual fér SmartControl-tillbehéren.

'"HI 6 WU, PN,QQDUH

#@>97<¢::->1< -<® -p 16 <
T L . OHQ\ $YDQFHUDW 'H,QLHUD 6PDUW&RQWURO
Valj "Ja” om stromkannare ska anslutas till systemet.

For mer information, se avsnitt "Stromkannare” i kapitel
O A,9.0=,?2 9>7%779492,=0x



4\< 1511 6HUYLFH

OBS! Denna meny ar endast till for
installatéren.

OHQ\ $YDQFHUDWS5 56HUYLFH

15.11.1 Funktionstest

| denna meny kan installatéren testa inkoppling och
funktion av separata komponenter i varmesystemet. Nar
denna meny aktiveras stoppas alla styrfunktioner; det
enda skydd mot felaktiga driftfall &r tryckgivarna och
elpatronens 6verhettningsskydd. Varmepumpen atergar
till normal drift efter 10 minuters inaktivitet eller nar

man lAmnar menyn "Funktionstest”. Nar menyn dppnas,
stoppas all automatik och test kan utforas.

N&r man lamnar menyn atergar
varmepumpen till normal drift.

OHQ\ $YDQFHUDWS5 56HUYLFH5 5)XQNWLRQVWHVW

15.11.2 Test Varmesystem

Shunt 2 Stanger (Oppnar/Stanger)

Oppnar och stanger shuntventil 2.

Radpump 2 Fran (Till/Fran)

Startar och stoppar radiatorpump 2.

Diod rumsgivare Fran (Till/Frén)

Har kan rumsgivarnas larmfunktioner kontrolleras. Vid
aktivering lyser respektive rumsgivares réda diod med ett

fast sken.
OHQ\ $YDQFHUDWS5 56HUYLFH5 5)XQNWLRQVWHVWS5 59]UP|

15.11.3 Test Varmepump

& <7;9<>17?7?;>< < >E:<®%588u >E:

Vid funktionstest av kompressor &r brinepump och
laddpump ocksa i drift for att kompressorn inte ska losa ut
pa sina tryckvakter.

& <.>5:1<A9<u 8«7T@< >E:<® >E:p$588
@96?74:9>?20>?:-=490;@8;:0770=: %6?2:«7@1?2A,?2?209:
A% =80;@8;-=*

& <8-00<A9<< SE:<® >E:pu$588u<y " -171-"

Funktionstest laddpump 0-100% OHQ\ $YDQFHUDWS5 56HUYLFH5 5)XQNWLRQVWHVWS5 59]UP|

16270147-1



13B1:@58< EH<®EHP&KE&

@9674:9>?20>?:,A: »/0>=46?,=09:« (U ~£:#0>?:,A: >/0:?2477:
varmvatten eller till varmesystem.

. VS = Varmesystem

. VV = Varmvatten

OHQ\ $YDQFHUDWS5 56HUYLFH5 5)XQNWLRQVWHVW5 59HQ\

15.11.5 Test Elpatron

#0>?,=:07;,2=:909:;0=:1,>::.3:>202:«#4772 =59+

8<-@>;:< - < >SE:<® >E:p$588 "

Elpatron L1B Fran (Fran/Till)

8<-@>;:< , < >E:<® >E:p$588 "

Elpatron L2B Fran (Fran/Till)

8<-@>;:< 1 < >SE:<® >E:pu$588

Elpatron L3B Fran (Fran/Till)

8<-@>;:< i< >E:<® >E USR8 Ey DQFHUDWS 56HUYLFH5 5)XQNWLRQVWHVWS 5(0SE

15.11.6 Test Externt

A9<<® °¥% < >E:<®$588u >E:
Funktionstest av cirkulationspump till tank6verladdning.
Shunt (Y41) Stanger (Stanger/Oppnar)
Funktionstest av shuntventil till extern varmekalla tank.
Temperaturer
Aktuella temperaturer visas.
e & 3@-:7<® °¥% << YalYa<b
« Difftermostat °C (B46) 68 °C OHQ\ $YDQFHUDWS5 56HUYLFH5 5)XQNWLRQVWHVWS5 5'LeW

15.11.7 Test Varmvatten

Tappvarmvattenpump (G5) 0% (0...100)

Funktionstest av tappvarmvattenpumpen.

&&3/5>7TAB8-@5;:?7<A9<<® °7 < >E:<®%$588pu >E:

Test av varmvattencirkulationspumpen.

Givare:

» Tappvarmvatten °C (B25) o°C

Visar aktuell tappvarmvattentemperatur.

« Flodesgivare (B102) Fran (Till/Fran) OHQ\ $YDQFHUDWS5 56HUYLFH5 5)XQNWLRQVWHVWS5 59DUF
%4>,=::8:/0?:%=: >/0:4:?,;;A,=8A,??20970/949209+
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15.11.8 Larmlogg

I larmloggen kan upp till 500 larm visas samtidigt.

Ett larm som aterkommer inom en timme ignoreras for att
inte fylla loggen.

Klicka pa en larmrad for att se mer information om ett
larm.

Om det &r ett "givarlarm”, s& kommer ett givarvarde fran
nar larmet triggades att visas nere pa sidan for vidare
felsdkning.

. —_— N OHQ\
Vid larm relaterade till virmepumpen kan varden Q

$YDQFHUDWS5 56HUYLFH5 5/DUPORJJ

A4>,>:1=59:24A,=0:1>=:?=D.6:« # : #- :?208:;0=,27@=:

«| A|[A0=30??9492-:>,87:>?=>8:« =%
15.11.9 Larmdump

Exportera de larm som visas i larmloggen till ett USB-
84990+: 9:-,96:6,9:@?2>=,>:,A:0??2:0770=: 0=,:7
vissa varden fore och efter det att larmet utldstes.

0HQ\

Kodade installningar

Denna meny ar avsedd for tillverkarens drift- och
larmgréanser. En 4-siffrig kod méaste anges for att kunna
andra dessa granser. Det gar dock utan kod att titta pa
vad som ingar i menyn.

151111 6QDEEVWDUW NRPSUHVVRU

Fordrojningstid hindrar normalt kompressorstart tidigare

&n 10 min efter kompressorstopp. Aven vid strémavbrott,

eller forsta gangen produkten startas, aktiveras

fordrojningen. Denna funktion skyndar p& detta férlopp. OHQ\

,=8:>,87?:

$YDQFHUDWS5 56HUYLFHS5 5/DUPGXPS

$YDQFHUDWS5 56HUYLFH5 5.RGDGHbLQVW|OOQLQJDL



15.11.12 Uppdatera program

Displayens programvara kan antingen uppdateras via
USB-minne eller "online”. Raderna &ar gramarkerade
till dess USB-minnet har installerats eller internet har
anslutits.

Bekrafta uppladdningen genom att klicka pa OK.

Installningarna behalls vid uppdatering men eventuella
nya fabriksvarden skrivs éver de gamla.

15.11.13 6NULY ORJJ WLOO 86%

OHQ\ $YDQFHUDWS5 56HUYLFH5 58SSGDWHUD SURJUDP

Avsett for servicetekniker. Har kan man spara loggade

varden till ett USB-minne.
OBS! Spanningen till produkten far

1511.14 2PLQVWDOODWLRQ under inga omstandigheter brytas under

. i . uppdateringen.
Detta kommando startar installationssekvensen pa nyitt.

Bekrafta forst att du vill ominstallera for att komma till
installationsguiden, se kapitel "Installationsguide” och

‘Forsta start’. OBS! Bryt strommen och starta alltid om

produkten efter programuppdatering!

'HW NDQ WD fHUD PLQXWHU LQQDQ GLV
"6,:,9A%9/,>:1>=:,22:4/09?4 0=,:A47609:>" kommunicerat klart efter omstart.

ar ansluten for respektive fas.

15.11.15 Kontrollera stromkannare

77,:?2=0:>?=>88,=9,:« " p::.3: 1-:>6,:>D9,>:4:
O 6?2@077:/=4172491:0:/S:A%=80;@8;09:3,=:4/0974 0=,7:
stromtransformatorernas respektive faser.

| detta Iage ar det viktigt att ha alla stérre
elforbrukare i huset avstangda, se da till att aven
reservtermostaten &r avstangd.

OBS! Inloggning i Fabriksinstallning kodad far endast ske av behdorig servicetekniker. Allvarliga
driftstorningar och fel pa produkten kan uppsta om varden andras utan behdrighet. Observera att
garantivillkoren i sadana fall inte géller.
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16. )JHOV _NQLQJ /!PSOLJD §WJ!UGHU

Varmepumpen &r konstruerad for att ge en tillforlitlig drift och en hég komfort
>,87:3,:09:7592:74A>7%92/+: %o=: 99>::746,:24;>:>:8:6,9:A,=,:2477:35%7;::.3:
vagledning vid eventuella driftstérningar.

Om fel uppstér ska du alltid ta kontakt med den installatér som utfort

installationen. Om denne i sin tur bedémer att det rér sig om ett material- eller

fabrikationsfel, tar installatoren kontakt med oss for kontroll och atgard av

skadan. Ange alltid produktens tillverkningsnummer. Undvik att spola
varmvatten med hogsta
hastighet. Tappar du
S$92,:A477. @?9D?7?5,:A%=80,@8;09>:752,:/=41?>6:>?9,/0=:8 jstdlet app:ett bad lite
lAngsammare far du en
hogre temperatur pa

Varmvatten

Styrsystemet ar forsett med tre komfortnivaer avseende varmvatten.
Vi rekommenderar att starta med lagsta nivan, och om varmvattnet ar
otillrackligt oka till nasta niva. Vi rekommenderar dven att kora schemalagt vattnet.
varmvattenmonster.

Kontrollera att en dalig blandningsventil, dels vid varmepumpen, eventuellt
aven duschblandare inte paverkar varmvattentemperaturen.

Undvik att placera

Varmesystemet rumsgivaren i narheten
Rumsgivaren ser hela tiden till att du far ratt och jamn temperatur i rummet. av trapphus, pa grund av
For att den ska kunna ge ratt signaler till styrningen ska radiatortermostater ojamn luftcirkulation.

alltid vara helt 6ppna i utrymme dar rumsgivaren ar placerad.

Ett val fungerande varmesystem ar av stor betydelse for drift med varmepump,
och paverkar energibesparingen.

Justera alltid in systemet med alla radiatortermostater helt 6ppna. Efter nagra
dagar kan termostaterna regleras individuellt i de 6vriga rummen.

Om du inte far installd rumstemperatur, kontrollera:
. Att varmesystemet &ar ratt justerat och val fungerande. Att
radiatortermostater &r 6ppna och att radiatorerna ar jamnvarma.
K&nn pa hela radiatorns yta. Avlufta radiatorerna. Varmepumpens
snala drift kraver att varmesystemet &r val fungerande om du ska fa
en bra besparing.

Har du inte radiator-
termostater pa
6vervaningen, kan du
behtva montera saddana.

. Att varmepumpen &r i drift och inga felmeddelanden visas.

. Att tillracklig eleffekt installerats. Oka eventuellt. Kontrollera dven
att eleffekten inte ar begransad pa grund av for hogt eluttag i huset
«-07,>?9492>A,67?-%

. ?2?2:;=:/@67209:49?20:%=:>?%77/:4:7%20:0 ,C:?24775?209:
framledningstemperatur” med for l1agt varde.

. Att tillrackligt hogt varde pa "Framledningstemperatur vid -15 °C
utetemperatur” valts. Oka vid behov, mer om detta och varmekurvor
under kapitel Husets varmekurva. Kontrollera dock alltid forst dvriga
punkter.

. Att inte temperatursankning ar felaktigt installd.
"0:0 9>?%779492,=8&2&%%=80>D>?080+

Om varmen inte ar jamn, kontrollera (om rumsgivare installerad):

. Att rumsgivarens placering &r representativ for huset.
. Att radiatortermostater inte stoér rumsgivaren.
. ?2?2:49720:,9/=,:A%=806%77:=26>7/6%77:=:>?>=:=@8>24A,=09+



Varmepumpen har en inbyggd belastningsvakt. Om anlaggningen installeras

med stromkannare sker en standig évervakning av att husets huvudsakringar

inte 6verbelastas. Om sé& skulle ske, kopplas elsteg bort frdn varmepumpen. Vid

stort varmebehov och i kombination med till exempel enfasig motorvarmare,

spis, tvattmaskin eller torktumlare, kan varmepumpen vara begransad. Det kan

innebara att varken temperaturen pa varmen eller varmvatten blir tillracklig.

Om varmepumpen &r begransad visas detta i klartext i teckenfonstret som

0 »>2?2:07@?7?,2 :=0/@.0=,/:01106?2:07:«': ~0%:15/2>=:80/:0749>?2,77,2>=09:,?7?:
sakringsstorleken ar rétt, eller att de tre faserna i huset ar jamnt belastade.

%HUJ PDUNVOLQJDQ

07:6,9:@;:>?S5::5:6D7/0709::8:49720:-0=228,=6>7492,9:49>7,770=,?>:=%7?? ::8:/09:

har avluftats otillrackligt, har for lite frostskyddsmedel eller dimensionerats

otillrackligt. Dalig eller otillracklig cirkulation kan ge upphov till att

varmepumpen larmar for "Lag fordngning”. Om temperaturskillnaden mellan

ingdende och utgaende temperatur &r for stor larmar produkten och "Lagt

-=490 >/00:A4>,>:4:20.6091>9>?2=02+:#=:742::=>,6:%=:,?2:/0?: 99>:6A,=A,=,9/0:7@17:

i brinekretsen. Avlufta ordentligt — i vissa fall upp till ett dygn. Kontrollera aven
7?=0?:?2477:-0=228,=6>7492,9 :>0:%A09: 9>7@7?9492:,A:6>7/-%=,=>D>?08+:k?0=>2%77:

larmet for "Lag férangning” pa displayen. Lat en fackman undersoka och

atgarda felet vid upprepade driftstorningar.

8:70C?09:0 $2:-=4907208;0:A4>,>:4:270.6091>9>?=07:6,9:-0=228,=6>7492,9:A,=,:
underdimensionerad, eller sa ar det fel pa givaren. Kontrollera temperaturen
pa brinekretsen i menyn "Aktuell driftinfo”. Om inkommande temperatur
understiger- 5 °C vid drift, I&t en fackman undersoka brinekretsen.

Luftproblem

Om skvalande ljud hors fran varmepumpen, kontrollera att den &r ordentligt Glom inte att aven
avluftad. Fyll vid behov p& mer vatten, s att réatt tryck uppnés. Om fenomenet radiatorerna kan behéva
upprepar sig, lat en fackman kontrollera orsaken. avluftas.

Missljud vid avstéangning av tappvatten

| vissa fall kan missljud komma fréan husets rérsystem och varmepumpen
:$:2=@9/:,A:/0:?2=D.6>7?>?,=:>:8:@:;;6:880=:/S: >/0?:3,>?24272:-=D?>+: 0?:%0=":
inget fel pa produkten utan fenomenet kan férekomma da engreppsblandare

av aldre modell anvands; nyare engreppsblandare &r ofta forsedda med

mjukstangning. Vid missljud fran hart stangande disk- och tvattmaskiner kan

detta atgardas med en tryckslagsdampare. En tryckslagsdampare kan aven

vara ett alternativ till mjukstdngande tappvattenkranar.
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16.1 Informationstexter

Informationstexter visas i displayen i forekommande fall,
och ar avsedda att informera om olika driftlagen.

[1002] VS1 Varme fran [1013] Startfordrojning

[1005] VS2 Varme fran Kompressorn tillats inte starta for tidigt efter att den har
Visar att produkten &r i Sommardrift. Inget behov av stannat, normal fordréjning minst tio minuter.

varme for aktuellt varmesystem, utan enbart varmvatten. [1014] Golvfunktion aktiv, d

E TI%E<$->522<& <2>E: Visar att golvtorkningsfunktionen &r aktiv samt

Visar att tariff har stingt av virmepumpen. $§20=>72509/0:?24/:«/,2,=2:>:8:1@96724:909:% =:,674A+

[1009] Kompressor sparrad [1017] SmartGrid: Blockering

Kompressorn &r vald att vara avstangd, t ex innan [1019] SmartGrid: Lagpris

borrning eller gravning for kollektorslingor utforts. [1018] SmartGrid: Overkap.

Produkten levereras med avstangd kompressor. Valet Produkten paverkas utifrdn av "SmartGrid”. Se dven

>60=:4:809D:0 A,9.0=,?7&2& 9>’)%0779492,:ézﬁo/g%@-_-_-ge&@§,6)§40: &28& 5%==>?7D=9492&2&"8 =7 =
[1010] Tariff El frén [1021] Varme, ext mode VS1

Visar att tariff har stangt av elpatronen. [1022] Varme, ext mode VS2

[1011] Rundstyrning Fjarrstyrningen paverkar om varmen i varmesystemet ska

Visar att rundstyrning ar aktiv. Rundstyrning ar en vara pa eller av. Om varmen ar avstangd %é visas aven .
utrustning som elleverantéren kan montera for att under 491:=8,274:909:0%%=80:1=59:A%=80>D>?08:"2u0+
kortare tid koppla bort elkravande utrustning kvartersvis. [1028] Semesterperiod

Kompressor och eleffekt sparras da rundstyrning ar aktiv. . e . .
P P yming Visas vid instéllning av semesterschema, vilket medfor

[1012] Hogt eluttag, reducerad el sankning av rumstemperaturen och att varmvatten ej
. Husets huvudséakringar riskerar att éverbelastas produceras.
?2:0C:;S$:2=@9/:,A:,??2: 0=,:01106?26=%A,9/0:
apparater anvands samtidigt. Produkten
reducerar elpatronens eleffekt under tiden.

. u3:8,C:16&+: 706?=4>6,:A%=800708097?:%0=:
-02=%9>,/0:?2477:1:6&:@9/0=:n:?488,=:01?20=:,?7:
strommen har slagits pa. Texten visas om det
6=%A>A1:6&:@9/0=:;=:/@6209>:1>=>?,:u:?2488,=>:
drift. Detta galler efter ett stromavbrott eller en
ny installation.
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16.2 Larmtexter

Vid fel p& exempelvis en givare sker larm. | Displayen kommer det upp en text
med information om felet.

Du aterstaller larmet genom att trycka p& Aterstall larm p& displayen. Om
0=,:7,=8:@;;>?5??:A4>,>:/0>>,:01?0=:A,=,9/=,+: ??2:6A,=A,=,9/0:107:6,9:49720:

aterstéllas utan att forst ha atgardats. Vissa larm aterstélls automatiskt om

felet upphor.

Larmtext Beskrivning

[E010] Kompressortyp ? Text visas om information om kompressortyp saknas.

[E024] Sakring st 7H[W YLVDV G§ VINULQJHQ ) ) KDU O,VW XW
OOVWEQG
[E027] Kommunikationsfel VP 7TH[W YLVDV G8 GLVSOD\NRUWHW $ HM NDQ NRPPXQLFHUD PHG
[E063] Komm.fel reléakort 7TH[W YLVDV G&8 GLVSOD\NRUWHW $ HM NDQ NRPPXQLFHUD PHG
[E056] Komm.fel motorskydd 7TH[W YLVDV G§ 93 VWA\UNRUW $ HM NDQ NRPPXQLFHUD PHG PRW
[E086] Komm.fel expans.kort 7H[W YLVDV G§ GLVSOD\NRUWHW $ HM NDQ NRPPXQLFHUD PHG
Expansionskort (A3).

[E040] /8JW EULQH(f GH /8IJW EULQHf GH EHURU RIWDVW S8 DWW OXIW ,QQV L NROOHNWR
installationen. Alltfor Ianga kollektorer kan ocksa vara en orsak. Tryck reset och
NRQWUROOHUD RP ODUPHW S8WHUNRPPHU LJHQ .RQWUROOHUD )
Vid aterkommande fel, kontakta din installator.

[EO044] Stopp, hog kompr temp Text visas vid hog kompressortemperatur.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer. Vid &terkommande fel, kontakta
din installator.

[E046] Stopp, hog forangning Text visas vid hog férdngningstemperatur.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer. Vid &terkommande fel, kontakta
din installator.

[E048] Stopp, lag férangn.expv. Text visas vid 1&g fordngningstemperatur expansionsventil.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer. Vid &terkommande fel, kontakta
din installator.




[E050] Stopp,lag dverhett.expv.

[EO052] Fas 1 saknas
[EO53] Fas 2 saknas
[EO54] Fas 3 saknas

[E055] Fel fasfolid

[Exxx] Larm 'givare'

[EO057] Motorskydd hog strom

[E058] Motorskydd l&g strém

[EO61] Maxtermostat

Text visas vid |1ag 6verhettningstemperatur expansionsventil.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer. Vid &terkommande fel, kontakta
din installator.

Text visas vid fasbortfall.

Kompressormotorn i produkten maste ga pa ratt hall. Produkten kontrollerar att

faserna ar korrekt anslutna, om inte sa utléses ett larm. D& méste tva av faserna till
produkten skiftas. Spanningen till anlaggningen maste brytas for att aterstalla detta
IHO )HOHW XSSWU|GHU L UHJHO HQGDVW YLG LQVWI

Vid fel p4, inte ansluten eller kortsluten givare samt om véardet ar utanfor givarens
omrade visas larm. Om det &r en givare som ar viktig fér systemets drift stoppas

OODWLRQ

NRPSUHVVRU '§ P§VWH §WHUVW|OOQLQJ VNH PDQXHOOW HIWHU

aterstalls larmet automatiskt efter atgéard:

Givare Ovre tank (B5), Givare EVK-tank (B47), Givare framledning 1 (B18), Givare
framledning 2 (B2), Givare ute (B15), Givare rum 1 (B11), Givare rum 2 (B12), Givare
brine ut, Givare brine in, Givare VPin, Givare VPut, Givare hetgas, Givare suggas,
Givare hogtryck, Givare lagtryck.

HoOg strom har detekterats till kompressorn. Tryck reset och kontrollera om larmet
aterkommer igen. Vid aterkommande fel, kontakta din installator.
L&g strom har detekterats till kompressorn. Tryck reset och kontrollera om larmet
aterkommer igen. Vid aterkommande fel, kontakta din installator.

Texten visas om produkten har blivit for varm.
.RQWUROOHUD DOOWLG DWW PD[WHUPRVWDWHQ LQW

HQ P, MOLJKHW DWW PD[WHUPRVWDWHQ ) NDQ KD
kallt. Den aterstéller du genom att trycka in knappen pa elskapet bakom fronten.

H U XWO,V\
O,VW XW RP
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