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Punteros - Acero Alemán -  Inserto de Widia (Carburo Tungsteno)
Acero de gran calidad – Inserto resistente al desgaste – Uso Manual

 

* Inserto de Widia extremadamente resistente cuerpo octogonal muy robusto
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Aplicación
Inserto

de Widia
 Ø x L mm

Forma
de 

Impacto

Cuerpo
mm

Longitud
mm

Nº de Ref. P.V.P
Euros €

Rocas 
Blandas

Cuerpo de 
8 Caras

- Cabeza 
Porrillo 10 220 B06.010

- Cabeza 
Porrillo 12 220 B06.020

- Cabeza 
Porrillo 14 220 B06.030

Todo tipo de 
Rocas 

Cuerpo de
4/8 Caras

- Cabeza 
Martillo

8 (4 Caras) 170 B06.040
8(8 Caras) B06.050

- Cabeza 
Martillo

10 (4 Caras) 170 B06.060
10 (8 Caras) B06.070

Todo tipo de 
Rocas 

Cuerpo de
8 Caras

4,5x20 Cabeza 
Martillo  12 180 B06.080

6,5x25 Cabeza 
Martillo  14 180 B06.090

6,5x25 Cabeza 
Martillo  16 190 B06.100

8x28 Cabeza 
Martillo  18 200 B06.110

8x28 Cabeza 
Martillo  18 250 B06.130

8x28 Cabeza 
Martillo  20 200 B06.150

10x28 Cabeza 
Martillo  

18
Punta Plana 200 B06.140

10x28 Cabeza 
Martillo  

20
Punta Plana 200 B06.160

10x28 Cabeza 
Martillo  

22
Punta Plana 200 B06.170

*12x28
Cabeza 

Martillo  
24

Punta Plana 200 B06.180
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Punta Plana (Widia ) Punta Normal
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