ACCESORIOS

Instalaciones neumaticas

DEPOSITOS VERTICALES

Disponemos de una amplia gama de modelos de
depésitos para compresores de diferentes capacidades.

Todos los depdsitos se entregan con los siguientes
accesorios:

- Manémetro 1/4"

- Valvula de seguridad de 3/8" 11 Bar (modelos a 15 Bar

con valvula 15 Bar)

- Grifo de purga de 3/4".

* Opcional purgador automatico. (p. 85)
** Fabricados segun directiva 2009/105/CE.

DEPOSITOS HORIZONTALES ***

Codigo Caracteristicas Litros Largo (m) o Bar.
6.120.006 Pintado (ROJO) 25 560 240 10
6.120.007 Pintado (ROJO) 50 800 300 10
6.120.012 Pintado (ROJO) 100 1020 380 10
6.120.015 Pintado (ROJO) 200 1370 450 10
6.120.017 Pintado (ROJO) 270 1480 500 10
6.120.019 Pintado (ROJO) 500 1970 600 10

DEPOSITOS VERTICALES: 11 BAR ***

Cédigo Caracteristicas Litros Altura total (m) @ (m) Peso (kg) Bar.
2.100.001 Pintado (AZUL) 270 1.685 500 60 1
2.100.002 Pintado (AZUL) 500 2.077 600 130 1
2.100.003 Pintado (AZUL) 900 2.213 790 195 n
2.100.061 Galvanizado 270 1.685 500 60 1
2.100.062 Galvanizado 500 2.077 600 130 11
2.100.063 Galvanizado 900 2.213 790 195 1

DEPOSITOS VERTICALES: 15 BAR ***

Cadigo Caracteristicas Litros Altura total (m) (o} Peso (kg) Bar.
2.100.052 Pintado (AZUL) 500 2120 600 160 15
2.100.053 Pintado (AZUL) 1000 2365 790 280 15
2.100.072 Galvanizado 500 2120 600 160 15
2.100.073 Galvanizado 1000 2365 790 280 15

** Consultar portes especiales para este articulo.

www.piedraiberica.com

Coaxial - Correas

Silenciosos - Insonorizados
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Compresores 60 Hz
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