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MESAS DE MONTAJE PREVIO DE ENCIMERAS

Mesa móvil Zip móvil

Mesa de taller para el montaje previo. 
Control y post-procesado de encimeras de cocina.
Un sistema de bloqueo especial 
permite conectar varias tablas.
Mediante el uso de una conexión 
de ángulo adicional, innumerables
Combinaciones.
Ajuste de altura mediante tornillos

Longitud mm 2000
Ancho mm 500
Altura mm 800 - 1100
Capacidad kg 400
Neumáticos mm Ø 125
Art. # 8010443
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Mesa móvil Zip móvil

Mesa de taller para el montaje previo. 
Control y post-procesado de encimeras de cocina.
Un sistema de bloqueo especial permite conectar varias tablas.
Mediante el uso de una conexión de ángulo adicional, 
innumerables Combinaciones.
Ajuste de altura mediante tornillos

Longitud mm 1000
Ancho mm 500
Altura mm 800 - 1100
Capacidad kg 400
Neumáticos mm Ø 125
Art. # 8010449

Ángulo de conexión a la mesa de montaje.

Con la ayuda de la conexión angular, 
las mesas de ensamblaje Weha ZIP 
pueden ser fácilmente conectadas. 
A través de esta conexión, 
surgen innumerables posibilidades 
de combinación.
Rango de ajuste 0 a 90 °
Art. # 8010451
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