Purificador de aire AirClean DUORSP

Purificador de aire AirClean DUO - con puerta batiente con proteccion contra el polvo

Extraccion de polvo en salas AirClean:

Informacién del producto "Purificador de aire AirClean DUO con puerta batiente antipolvo”

T

Purificador de aire con filtro de agua

Se puede abrir desde ambos lados simplemente presionando
Se cierra automaticamente después de un breve movimiento.
Bisagras de alta calidad para miles de movimientos de péndulo

La correa de cepillo garantiza una alta estanqueidad
Giratorio para tope derecho o izquierdo

Se adapta a cualquier tamafio y forma de puerta hasta una
altura de techo de 275 em.marco de aluminio resistente
Apertura para mangueras de succion en la parte superior e

inferior bajo peso 10,5 kg
También se puede utilizar como puerta de paso en

combinacion con paredes antipolvo. La entrega incluye una
bolsa de transporte resistente y 1 rollo de cinta adhesiva

protectora de doble cara.

Dimensiones: 1950 x 650 mm (alto x ancho) | Ancho de paso 57 cm

Numero de producto: PL20.598.510

e Dispositivo de succidn a base de agua con
carcasa de acero inoxidable de alta calidad.

e Para extraer aire polvoriento en interiores de hasta
un maximo de 40 m2 de superficie.

o El polvo aspirado se elimina con el AirClean.

¢ El polvo restante se humedece con el aire circulante
resultante y se asienta.

o El aire purificado se puede dirigir al exterior o al
interior del area de trabajo.

o El suministro incluye

e Una manguera de escape de 6 mde @ 315 mm,

¢ 1 botella de tope de espuma,

1 recipiente de agua de acero inoxidable,

« 1 fijacion de prueba (para conexiéon de WC de un
embudo de construccion),

1 embudo de construccién XL (cafio para agua sucia)

Peso: 26 kg | Dimensiones: @ 410 mm, altura
900mm.

Potencia 710 W / Voltaje 230 V

Caudal sin filtro 2.400 m3/h

Caudal con filtro + manguera de 6 m 1.700 m3/h

Incluye puerta batiente con proteccién contra el polvo:

Puerta batiente adaptable al hueco
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