
6  QTC AMATÖRRADIO – 11, 2025

AV // SM0JZT, TILMAN D. THULESIUS

Efterlängtad efterföljare till FT817/818

Som annonserat i tidigare ”nyheter” i 

QTC kommer här en underluppenar-

tikel om YAESU:s efterföljare till dom 

populära QRP-riggarna FT-817/818. Det 

var ett tag sedan FT-817/818 togs från 

marknaden så längtan efter något nytt 

har funnits ett tag bland alla vänner av 

YAESU:s fina byggen. 

Vad har vi då fått och var det värt 

väntan? Låt oss se.

Under luppen: YAESU FTX-1 Field

TEKNIK & EGENBYGGE

FÖR ÖVER 20 ÅR SEDAN SKREV under-
tecknad en ganska om fattande artikel-
serie om den lilla QRP-riggen YAESU 
FT-817. Serien baserades på ingående 
egna erfarenheter runt användandet och 
inte minst ombyggnationer av den lilla 
riggen. Tänk vad tiden går när man har 
roligt, det var en fin liten radio som inte 
bara funkade fint för att köra kortvåg, 
även VHF/UHF i alla moder. Hela 5 W 
uteffekt kanske inte är så imponerade, 
men hu så många fina kontakter det blev 
med ibland blott en trådantenn ute i fält. 

Riggen förbrukade väldigt lite energi 
i mottagningsläge, men trots det kunde 
man få den att dra ännu mindre e&er lite 
smart ombyggnation. Varje Wh är värd 
sin vikt (bokstavligt) i gram vid portabel-
aktiviteter.

KONKURRENSEN BLAND SMÅ PORTABLA

QRP-riggar har hårdnat, inte minst från 
kinesiskt håll, så pressen på YAESU att 
komma med en värdig uppföljare har inte 
varit liten. QTC:s läsare har kunnat ta 
del av utvärderingar rörande riggar från 
exempelvis XIEGU. Till det har vi kun-
nat glädjas åt alla fina QRP-småttingar 
från bland annat QRP-labs som dess-
utom erbjuder möjligheten till ett visst 
egenbygge. Ovanpå det har i alla fall 
ICOM bjudit en del motstånd i form av 
IC-705 som i sin tur är en uppföljare till 
det oerhört fina QRP-riggen IC-703 som 
dessvärre bara producerades under en 
relativt kort tid.

VAD ÄR DET VI FÅR MED YAESU FTX-1?

Tittar vi på bild 1 invid finner vi front-
panelen. Vi noterar direkt den stora 
displayytan som är hart när ett måste 
idag. Vi har en grafisk visning som kan 
anpassas en hel del beroende på vilken vy 
man vill ha (bild 2). Det vi ser på dessa 
bilder är den största vinsten med valet 
av en YAESU FTX-1. Vi kan inte bara 
studera vad som händer på en kortvågs-
frekvens, vi kan samtidigt studera vad 
som händer på ett VHF- eller UHF-
segment! Detta innebär att vi inte måste 
ha två riggar med oss ute i fält för att köra 
och ta del av trafik på kortvåg och VHF/
UHF samtidigt!

Det är i stora stycken ganska me-
ningslöst att ha en rigg som klarar både 
kortvågstrafik och VHF/UHF om man 
inte kan nyttja dessa samtidigt. Det kan 
exempelvis vara så att man sitter och kör 
på kortvåg med samtidigt vill spana e&er 
öppningar på exempelvis 2-metersban-
det! I slutet på 90-talet hade YAESU en 
trevlig radio med beteckningen FT-847 
som klarade detta, dock utan dagens 
spektrumvisning.

DEN STORA DISPLAYEN ÄR STANDARD 

idag. Men samtidigt bidrar den med en 
ganska stor del av radions strömförbruk-
ning, inte bara för att belysa displayen 
utan inte minst även hålla igång den 

mikroprocessorkra& för att driva den in-
formation som skall visas. Så här har vi ett 
dilemma som konstruktörer och produ-
center behöver hantera. Å ena sidan visa 
ett spektrum för att underlätta jakten på 
motstationer och skapa en intuitiv använ-
darmiljö, å andra sidan hantera strömför-
brukning och behovet av att bära med sig 
batterikapacitet i fält. 

Här kommer vi till något av det första 
som slår en då man tar radion ur för-
packningen, den känns ovanligt tung 
för att vara en så liten radio! Den väger 
1,2 kg utan batteri därbak. Batteriet väger 
modiga 0,4 kg och göra alltså att vi ham-
nar på 1,6 kg för en ”komplett” radio. 
Om vi använder det påbyggda batteriet 
på 10,8 V (6,4 Ah) får vi en uteffekt om 
stolta 5 W. Har vi möjlighet att koppla in 
extern matning om dryga 12 V blir det, i 
runda slängar en uteffekt av 10 W. Som 
redan nämnts tidigare i diverse artiklar så 
föredrar jag att ha med en universell (och 
billigare) extern energikälla, exempelvis 
en powerbank med PD-styrning.

Batteriet har alltså en stolt kapacitet 
på 6,4 Ah. Det är ganska mycket e&er-
som radion drar en hel del ström redan i 
mottagningsläge. Men man märker även 
tydligt att det händer en del under skalet 
i mottagningsläge e&ersom radion blir 
ganska varm e&er att ha varit igång en tid. 
Elektroniken jobbar alltså hårt även utan 

BILD 1: Här har vi YAESU FTX-1 framifrån. Den är 213 mm bred, 89 mm hög och 55 mm 

djup och väger stolta 1,2 kg (utan batteri som väger ytterligare 400 g)
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att man sänder. Jämför vi med en närlig-
gande konkurrent som ICOM IC-705
klarar den sig lika länge i tid med ett 
7,4 V-batteri på 3 Ah (väger 140 g). Giv-
etvis spelar strömförbrukning ingen roll 
vid stationärt bruk. Men FTX-1 Field är 
en radio som är tänkt för fältbruk.

KNAPPOLOGIN PÅ FRONTEN är i sann 
YAESU-anda lätt att förstå och väldigt 
intuitiv. VFO-ratten kan ingen ta fel 
på. Intressant nog är den VFO-ratt som 
används för ”SUB-mottagaren” avsevärt 
mycket mindre (syns högst uppe till vän-
ster på fronten). Hade varit fint om man 
hade kunnat växla mellan huvud- och 
SUB-mottagaren för VFO-ratten med en 
liten knapptryckning. 

BILD 3: Blockdiagram på mottagare(kedjorna) i YAESU FTX-1. På detta sätt kan man alltså lyssna på både kortvåg och VHF/UHF samti-

digt. Ett bra sätt att dra nytta av SDR-teknikens möjligheter. 

BILD 2: Här illustrerar vi en av fördelarna med FTX-1. Man kan lyssna på trafik både på 

kortvåg och VHF/UHF samtidigt. Här visas dessutom vattenfallet för kortvågsspektrumet. 

Moderna radioapparater har en skog 
av menyinställningar att göra sig bekant 
med, FTX-1 är inget undantag. Dock är 
det intuitivt och man klarar sig väldigt 
långt även utan att behöva konsultera 
manualen allt för o&a. Både på gott och 
ont om man inte förändrar inställning-
arna för o&a, lätt att glömma detaljerna 
mellan gångerna. Menyinställningarna 
finns bakom knappen ”FUNC” uppe till 
vänster på frontpanelen. 

En del knappar får inte plats på fronten 
och har därför placerats på radions ovan-
sida. Bättre att ha knapparna tillgäng-
liga än att gömma dem i menyer. Dock 
e&ersom dom är ”gömda” på ovansidan så 
måste men spana från ovan för att träffa 
rätt på knapparna. Så ganska opraktiskt 

exempelvis vid bandbyte som skulle 
kunna göras mera intuitivt.  Rekommen-
deras varmt att ladda ner den välskrivna 
manualen (på engelska) till riggen för att 
göra sig en uppfattning kring handhavan-
det.

HANDHAVANDET OCH PRESTANDA

på FTX-1 Field är det sannerligen inte 
mycket att bråka om (förutom ovan kom-
mentarer). Mottagaren fungerar utmärkt 
och kan gräva fram dom svaga signalerna 
bland dom starka. 

Vid A/B-jämförelse mot andra till-
gängliga apparater så står sig FTX-1 inte 
alls slätt, tvärtom den är så bra som man 
kan förvänta sig av en modern konstruk-
tion. 

Tittar vi på bild 3 ser vi blockschemat 
på radions mottagare. Vi ser att kortvågs-
delen och VHF/UHF är uppbyggd som 
separata kedjor som sträcker sig hela vä-
gen till signalbehandlingen i DSP (Digi-
tal signalprocessor) och Digital-Analog-
omvandlaren. Det är en ganska komplex 
men väl fungerande lösning. YAESU har 
en hel del erfarenhet av denna arkitektur 
i och med storebröderna FT-DX101 och 
FT-DX10. Vi förstår lätt varför man kan 
monitorera och lyssna separat. 

Spektrumvisningen är alltså standard 
idag och är mycket användbar även i fält 
när man jagar e&er motstationer. Som 
redan nämnts drar det en del energi, men 
med rätt design kan den hamna inom 
rimliga gränser.

OM VI VÄNDER PÅ RADION finner vi 
de viktiga kontakterna för att koppla in 
diverse kringutrustning (bild 4). 

Vi ser hela två BNC-kontakter för att 
koppla in antenner. Den övre är för kort-
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vågen och den undre är för VHF/UHF. 
Nedanför dessa finner vi kontakter för 
extern högtalare och spänningsmatning 
(13,8 VDC). Vi finner även kontakt för 
att styra en extern YAESU-antennan-
passare. 

På radions vänstra kortsida finner vi di-
verse kontakter. Ovanifrån och ner har vi:

Uttag för extern hörtelefon, telegra-
finyckel/manipulator, uttag för extern 
antenn (FGPS-5) till den inbyggda 

GPS-mottagaren och en USB-C-kon-
takt. USB-kontakten används till allt 
möjligt, bland annat för laddning av bat-
teri, virtuella serie- och ljudportar och 
även ett Blåtandsinterface (BU-6) som 
tillbehör att montera i radion. Hade 
varit klokt om man hade ha& Blåtand 
som standard inbyggt i radion likt en del 
konkurrenter, det skulle resultera i en 
marginell extrakostnad. Samma sak kan 
man tycka om GPS-mottagaren, borde 
vara standard och inte resultera i en 
extra kostnad. 

Sist men inte minst har vi en kontakt 
för att koppla in en mikrofon. Tyvärr 
envisas YAESU med att använda en 
kontakt av typen RJ45. Detta innebär 
att man inte utan adapter kan koppla in 
en icke-YAESU-mikrofon.

LÅT OSS PLOCKA FRAM DEN UPPENBARA 

elefanten i rummet nu. Som läsaren redan 
har gissat har YAESU FTX-1 en uppenbar 
konkurrent i form av ICOM:s IC-705. 
En radio som har funnits ett par år och 
som i princip har samma funktioner och 
prestanda, till det ett par funktioner och 
finesser som FTX-1 inte har. Bland annat 
inbyggd Blåtand och GPS vid sidan om att 
IC-705 drar mindre ström och därför är 
en duktigare kandidat som portabelradio. 
I bild 5 ser vi dom två konkurrenterna 

BILD 5: Det är uppenbart att YAESU försöker konkurrera med ICOM:s IC-705. Här ser vi dom 

tillsammans. IC-705 har ett här ett extra skydd i aluminium monterat. I övrigt är likheterna 

slående, men FTX-1 kan inte matcha den äldre konkurrenten.

staplade på varandra. 
Det är märkligt att YAESU släpper 

ut en radio år 2025 som skall vara en 
uppföljare till FT-817/818 och som 
konkurrerar med IC-705. Men den har 
mindre finesser och funktioner. Det hade 
varit toppen om man exempelvis hade 
ha& inbyggd antennanpassare, det är guld 
värt för en fältradio. Att YAESU FTX-1 
dessutom kostar en bra bit mer än kon-
kurrentens gör inte saken bättre. 

Vilken skall vi då välja? Gillar man 
YAESU är valet enklare. Har man inget 
emot att betala mer för mindre finesser 
är det kanske också OK. Värdesätter man 
möjligheten att kunna monitorera trafik 
både på kortvåg och VHF/UHF samti-
digt så är FTX-1 den givna kandidaten. 

Sist skall vi även konstatera att det går 
att beställa FTX-1 med optionen ett 
extra PA därbak för att få 100 W uteffekt 
(kallas FTX-1 OPTIMA). Låter väl frest-
ande, men handen på hjärtat, det finns 
så många 100 W-kortvågsriggar som 
inte bara är bättre utan även samtidigt 
billigare. YAESU har en kortvåg/VHF/
UHF-radio med 100 W uteffekt med 
beteckning FT-991A som är avsevärt 
mycket billigare än FTX-1 OPTIMA.  

Kan man leva med en radio utan in-
byggd VHF/UHF är YAESU FTDX-10 
det givna alternativet till en billigare 
peng, en otroligt bra mottagare i den 
radion.

JÄTTESTORT TACK TILL Manuel Larsson 
på Limmared Radio som varit vänlig och 
lånat ut den fina FTX-1 Field för denna 
QTC-artikel. En intressant erfarenhet 
som undertecknad här försökt presentera 
så objektivt som möjligt. Hoppas att 
denna artikel inte satt för många myror 
i huvudet, utan i stället en del insikt och 
kanske klarsyn. 

BILD 4: Anslutningen av externa enheter 

kan vi göra på baksidan och ena kortsidan. 

Se text för beskrivning.


