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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
TICKOPUR RW 77

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet eller blandingen
Renggringsmiddel.
Udelukkende til erhvervsmeessig brug.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Gade: Heinrichstr. 3 — 4
By: 12207 Berlin, GERMANY
Telefon: +49 30 76880-280
E-mail: info@dr-stamm.de
Internet: www.dr-stamm.de
Informationsgivende afdeling: sdb@dr-stamm.de, Tel.: +49 30 76880-258
1.4. Nodtelefon: 24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686700 (german, english)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Farekategorier:
Hudaetsning/-irritation: Skin Irrit. 2
Alvorlig sjenskade/gjenirritation: Eye Dam. 1
Risikosaetninger:
Forarsager hudirritation.
Forarsager alvorlig gjenskade.

2.2. Maerkningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
C12-C14 Fedtalkoholethoxylat
ammoniak ... %

Signalord: Fare

Piktogrammer:

Faresatninger
H315 Forarsager hudirritation.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

Sikkerhedssatninger

P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet skylning.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
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Farlige komponenter

CAS-nr. Kemisk betegnelse Meengde
EF-nr. [Indeksnr. [REACH-NT.
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

7732-18-5 Vand 60-70 %
213-791-2 | |

68424-19-1 C16-C18 fatty acid TEA <10,0 %
270-279-3 | [+1
Eye Irrit. 2; H319

68920-66-1 C16-C18 Fatty alcohol, ethoxylated <10,0 %
- | |*

67-63-0 propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol <6,0 %
200-661-7 [603-117-00-0 [01-2119457558-25
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts <6,0 %
307-055-2 | |01 -2119489924-20
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412

51981-21-6 N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt <4,0 %
257-573-7 | |01-2119493601-38

68439-50-9 C12-C14 Fedtalkoholethoxylat <3,0 %
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Clhronic 3; H302 H318 H412 |

1336-21-6 ammoniak ... % <5,0 %
215-647-6 | [01-2119488876-14
Skin Corr. 1B, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H314 H335 H400 H411

Den fulde ordlyd af H- og EUH-saetningerne kan findes i PUNKT 16.

Andre informationer
*Polymer
*1 Exempted from registration

PUNKT 4: Forstehjzaelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af ferstehjaelpsforanstaltninger

Generelt rad
Tilsmudset tgj skal skiftes.

Hvis det indandes
Sorg for frisk luft.

| tilfeelde af hudkontakt
Kommer stof pa huden vaskes straks med store maengder Vand og sabe.

| tilfelde af sjenkontakt

Skyl straks det abne gje 10 til 15 minutter under rindende vand. Ved optraedende eller vedvarende lidelse

ops@g gjenleege.

Ved indtagelse

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Konsulter leege.
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4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Hidtil ingen symptomer kendt.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjzelp og saerlig behandling er ngdvendig
Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Vand. Skum. Forstgvet vand.
Uegnede slukningsmidler
Hel vandstrale.
5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan der opsta: Kvaelstofoxid (NOx). Kuldioxid (CO2).

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Beskyttelsesbeklzedning.

Andre informationer
Materialet er ikke braendbart. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer
Brug personlig beskyttelsesudrustning.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke kommes i kloakaflob eller vandlob.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Bgr opsamles med vaeskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).
Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse .

6.4. Henvisning til andre punkter
Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Specielle tekniske sikkerhedsforholdsregler er ikke pakraevet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Produktet er ikke: Brandneerende. Brandfarlig. eksplosiv.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Ma kun lagres i originalbeholdere. Ma ikke opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og foderstoffer.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

Graenseverdier for luftforurening

CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m? fib/ecm? Kategori Kilde

67-63-0 Isopropylalkohol 200 490 Gennemsnit 8 h
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DNEL/DMEL verdier

CAS-nr. | Stof/materiale

DNEL type Eksponeringsvej Effekt Veerdi

67-63-0 | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol

Forbruger DNEL, langvarig oral systemisk 26 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 888 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig dermal systemisk 319 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk 500 mg/m?

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ systemisk 89 mg/m?

97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

Medarbejder DNEL, akut dermal lokal 2,8 mg/cm?

Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 5 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk 35 mg/m?

Medarbejder DNEL, langvarig dermal lokal 2,8 mg/cm?

Forbruger DNEL, akut dermal lokal 2,8 mg/cm?

Forbruger DNEL, langvarig dermal systemisk 3,57 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ systemisk 12,4 mg/m?

Forbruger DNEL, langvarig oral systemisk 7,1 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig dermal lokal 2,8 mg/cm?

PNEC veardier

CAS-nr. | Stof/materiale

Delmiljg Veerdi

67-63-0 | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol

Ferskvand 140,9 mg/l

Ferskvand (periodevis frigivel) 140,9 mg/l

Havvand 140,9 mgl/l

Ferskvandssediment 552 mg/kg

Havvandssediment 552 mg/kg

Jord 28 mg/kg

97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

Ferskvand 0,04 mg/l

Ferskvand (periodevis frigivel) 0,06 mg/l

Havvand 0,004 mg/l

Ferskvandssediment 9,4 mg/kg

Havvandssediment 0,94 mg/kg

Jord 9,4 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol
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Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Se kap. 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover ngdvendige.

Hygiejniske foranstaltninger
Pa arbejdspladsen ma der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Fgr pausen og ved arbejdets ophgr bar
haenderne vaskes.
Beskyttelse af gjne/ansigt
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskeerm under arbejdet.
Handvaern
Egnet materiale: PE (polyethan). CR (polychloroprenes, kloroprengummi). NBR (Nitrilkautsjuk). Butylkautsjuk.
FKM (Fluorkautsjuk).
Der skal baere godkendte handsker: EN 374
Hudveaern
Beskyttelse af kroppen pakreeves ikke.
Andedraetsvaern

Andedraetsbeskyttelse ikke nadvendig.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: flydende
Farve: klar, lysegul
Lugt: af: Ammoniak

Metode
pH-veerdien (ved 20 °C): 11,1 (conc.) 9,9 (1 %) DGF H-IIl 1
Tilstand-aendringer
Smeltepunkt: -6 °C

Begyndelseskogepunkt og >100 °C
kogepunktsinterval:

Flammepunkt: —
Eksplosive egenskaber
ikke Eksplosiv.

Oxidierende egenskaber
ikke brandneerende.

Relativ massefylde (ved 20 °C): 1,03 g/cm® DIN 12791
Vandoplgselighed: fuldstaendig blandbar

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Exotermiske reaktioner. med: Syre, koncentreret.
10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er kemisk stabilt under normale omgivelsesbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ikke, i tilfeelde af korrekt brug.

10.4. Forhold, der skal undgas
Termisk nedbrydning kan fare til friggrelse af irriterende dampe og gasarter.

10.5. Materialer, der skal undgas
Syre, koncentreret.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ikke, i tilfeelde af korrekt brug.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

CAS-nr. Kemisk betegnelse
Eksponeringsve;j Dose Arter Kilde Metode
68424-19-1 C16-C18 fatty acid TEA
oral LD50 >2000 rat
mg/kg
dermal LD50 >2000 rat
mg/kg
68920-66-1 C16-C18 Fatty alcohol, ethoxylated
oral LD50 >2000 Ratte
mg/kg
67-63-0 propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol
oral LD50 4750 rat OECD 401
mg/kg
dermal LD50 12800 kan OECD 402
mg/kg
inhalativ (4 h) damp LC50 >25 mg/l |rat OECD 403
97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
oral LD50 500-2000 |rat OECD 401
mg/kg
51981-21-6  |N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt
oral LD50 >2000 ECB.1
mg/kg
dermal LD50 >2000 OECD 402
mg/kg
inhalativ (4 h) damp LC50 4,2 mg/l OECD 403
68439-50-9 |C12-C14 Fedtalkoholethoxylat
oral LD50 >2000 rat Cesio-Recommendati
mg/kg on

Irriterende og aetsende virkninger

Forarsager hudirritation.

Forarsager alvorlig gjenskade.

Risiko for alvorlig gjenskade.

Irritationsvirkning pa huden: irriterende.
Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

ikke sensibiliserende.
Kraeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
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PUNKT 12: Miljeoplysninger
12.1. Toksicitet
Ved korrekt udledning i lav koncentration i biologiske spildevandsrensningsanleeg forventes ingen forstyrrelser i
nedbrydningen af aktiveret slam. Produktet er basisk. F¢r udledning af spildevand i
spildevandsrensningsanlaeget er neutralisering normalt pakraevet.
CAS-nr. Kemisk betegnelse
Giftig i vand Dose [ 1] | (0] |Arter Kilde Metode
68424-19-1 C16-C18 fatty acid TEA
Akut fiske giftighed LC50 >100 96 h|Leuciscus idus Literature
mg/|
Akut crustaceatoxicitet EC50 >100 48 h|Daphnia magna Literature
mg/l
68920-66-1 C16-C18 Fatty alcohol, ethoxylated
Akut fiske giftighed LC50 30 mg/l 96 h
Akut crustaceatoxicitet EC50 >1000 48 h
mg/l
67-63-0 propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol
Akut fiske giftighed LC50 >100 96 h
mg/I
Akut Bakterietoksicitet (>100 mg/l)
97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
Akut fiske giftighed LC50 1-10 96 h|Danio rerio OECD 203
mg/l
Akut algetoxicitet ErC50 >61 mg/| 72 h|Desmodesmus OECD 201
subspicatus
Akut crustaceatoxicitet EC50 9,81 48 h|Daphnia magna OECD 202
mg/|
Fiske giftighed NOEC 0,85 28 d|Oncorhynchus mykiss OECD 204
mg/l
Crustaceatoxicitet NOEC 0,36 22 d|Daphnia magna OECD 202
mg/l
51981-21-6 N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt
Akut fiske giftighed LC50 >100 96 h|Oncorhynchus mykiss |OECD 203
mg/I
Akut algetoxicitet ErC50 >100 72 h|Desmodesmus OECD 201
mg/l subspicatus
Akut crustaceatoxicitet EC50 >100 48 h|Daphnien OECD 202
mg/|
Akut Bakterietoksicitet --- g 02/g (--- mg/l) OECD 209
68439-50-9 | C12-C14 Fedtalkoholethoxylat
Algetoxicitet NOEC  <imgl | | | |

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Preparatets tensideropfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004
om vaske- og renggringsmidler. Data til bekreeftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes
kompetente myndigheder og vil kunne stilles til radighed pa direkte forespgrgsel herfra eller pa forespgrgsel fra
fabrikanter af vaske- og renggringsmidler.
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CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Metode

[Veeri

d

[Kilde

Vurdering

68920-66-1

C16-C18 Fatty alcohol, ethoxylated

OECD 301D

[>70 %

28

Leicht biologisch abbaubar

97489-15-1

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

OECD 301 B

78 %

28

leicht biologisch abbaubar

OECD 301 E

o8 %

28

leicht biologisch abbaubar

OECD 303 A

06,2 %

34

leicht biologisch abbaubar

68439-50-9

C12-C14 Fedtalkoholethoxylat

OECD 301F

[>60 %

28

easily biodegradable

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Pa grundlag af de foreliggende data om elimineringsevne/nedbrydning og bioakkumulationspotentiale er en
langsigtet beskadigelse af miljget usandsynlig.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Log Pow

51981-21-6

N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt

<0

12.4. Mobilitet i jord

ingen data disponible

12.5. Resultater af PBT- oq vPvB-vurdering

ikke anvendelig

12.6. Andre negqative virkninger

ingen data disponible

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse
Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udfgres branche- og processpecifikt jfr. EAKV.

Affaldsnummer - overskud
HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD,

200129

HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med
undtagelse af 15 01); Detergenter indeholdende farlige stoffer; farligt affald

Affaldsnummer - produktet after brug
HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD,

200129

HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med
undtagelse af 15 01); Detergenter indeholdende farlige stoffer; farligt affald

Bortskaffelse af forurenet emballage
Fuldsteendigt tom emballage kan tilfgres genbrug.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Andre oplysninger
Ikke farligt gods ifglge. transportbestemmelser.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
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15.1. Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
oq miljg
EU oplysninger om regulering
2004/42/EF (VOC): 5,9 % (60,77 gl)
National regulativ information
Vandforurenende-klasse (D): 2 - Vandforurenende
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der gennemfgrtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.
PUNKT 16: Andre oplysninger
Andringer
Data eendret i forhold til den foregaende version: 2.1., 3.2.,8.1.,9.1., 11.1.,12.1., 12.2,,13.1,, 15.1., 16.
Relevante H- og EUH-saetninger (Nummer og fuld tekst)
H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.
H315 Forarsager hudirritation.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Yderligere information
Kursushenvisninger: Lees brugsanvisningen pa etiketten.
Oplysningerne er baseret pa vores nuveerende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets
egenskaber og fastleegger intet aftalt juridisk forhold.
Identificerede anvendelser
nr. Kort overskrift LCS SuU PC PROC ERC AC TF Specifikation
1 |TICKOPUR RW 77 IS, PW, C 0 35 8a,9,13 8a, 8b 0 26

LCS: Livscyklusstadier

PC: Produktkategorier
ERC: Miljgudslipskategorier
TF: Tekniske funktioner

SU: Anvendelsessektorer
PROC: Proceskategorier
AC: Artikelkategorier

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens

sikkerhedsdatablad.)
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