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Yttrande med anledning av skrivelse frin fastighetsiigarna i Sjisa i samband
anliiggningsatgiird avseende viigar mm i Sjisa sambhiille.
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Arendenummer N02992

Eftersatt underhéll p viigama kommer att &tgiirdas genom den besiktning som utforts med
deltagande av samtliga parter.

Biirighet

Under lang tid med kommunen som viighdllare har viigen ulsatts for tung trafik som ej skadat
vigen, bl a uttransporterades 20 000 m3 jordmassor vid sanerig av industrifastigheten dr 2005.
Den stabila viigkroppen som inte uppvisat nagra tryckskador av tidigare tung trafik motiverar
inte ndgon geotekninsk undersiikning eller birighetsutredning.

En tung transport som dock bor undvikas #r virkestransporter under tjsllossning eller under
lingre regnperioder. Den blivande samfiillighetsforeningen bor 1 samarbete med skogségaren
tillse att skogstransporter sker pd tjdlad mark eller under torrperioder.

Grenerellt giller att den som genom sin trafik skadar vigen skall ersétta skadan.

Beliiggning

Sedan januari 2002 kan borttagna beliggningar innehéllande stenkolstjira (PAH) klassas som
farligt avfall cnligt avfallsfSrordningen (SES 2001:1063). Detta giller endast om
beliggningen blir ett avfall och inte s& linge den ligger kvar pd viigen. I Sverige anviindes
stenkolstjira vigbelaggningar fram till i bérjan av 1970-talet.

Olika typer av beldggningar bar delats upp i riskgrupper i en skala fran 0 — 3 som talar om hur
stor risk det r att beliggningen innehdller tjéra.

Risk 0 — innehdller vanligtvis inte tjéra

Risk 1 — Lag risk for tjérinnehall i smi mangder

Risk 2 — g risk for tjiirinnehal] | smi mingder

Risk 3 — Hosg risk [ tjarinnehall i stora mingder

Den aktuella beldggningen bestir av en asfaltbetong (AB eller MAD). Dessa beldggningar
klassas i riskgrupp 0, dvs. innehéller vanligtvis inte Gjira.

Den liga riskgruppen motiverar ingen provtagning. Vid de mindre ingrepp i viigen som kan
komma att uppsta ransporteras den uppschaktade beldggningen till deponi.

Dagvattenledningar _

Nykapings kommun ansvarar for stamledningar och samfillighetsforeningar svarar for
dagvattenbrunnar och ledningen fram till stamledningen. Enligt kommunen har denna
uppdelning fungerat tillfredsstillande med endast smérre problem. Denna funktion finns i
frireningarna i Stavsjd, Vrena, Stigtomta, Nivekvam, Bergshammar, Aspa, Buskhyttan,
Jénaker, Enstaberga och Svalsta.

Nykiiping den 16 februari 2009.
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