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NUTIDENS STRATAG

Strataget er brandsikkert, miljg- og klimavenligt, smukt og formbart.
Det er kun marginalt dyrere end et tegltag, og bygningsforsikringen
er overkommelig med en beskeden merpris.

Nutidens stratag er brandsikret. Derfor braender et strateekket hus
ikke oftere end et hus med fast tag. Nutidens stratag er cirka 10 pro-
cent dyrere end et tegltag, nar alle omkostninger pa de to typer tag
er medregnet. Og husforsikringen pa et paent stort hus koster 1.171
kr. mere om aret, hvis huset har stratag frem for f.eks. tegl.

Nutidens stratag er det mest klimavenlige af alle. Samtidig er 98
procent af taget et naturprodukt uden nogen form for kemi. Der er
brugt meget lidt fossil energi til at hgste materialerne, som efter 50
ar eller mere kan vende tilbage til kredslabet som kompost.

De seneste ar har teekkebranchen samlet kraefterne bag sit branche-
kontor og med statte fra gode kraefter som Miljgstyrelsen, Realdania
og andre private fonde skaffet dokumentation for, at nutidens stra-
tag er miljgvenligt.

Det er ogsa bevist, at det brandsikrede stratag braender sa langsomt,
at brandvaesenet i tide kan na frem og fa gledebranden under kon-
trol. Fortidens frygt for, at taget i et flammehav forsvinder pa fa mi-
nutter er en myte, som branchen via en reekke brandforseg har ma-
netijorden.
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Derfor er det nu pa tide, at indvi omverdenen i, at strataget er et
godt bud pa lgsning af de miljg- og klimaproblemer, byggebran-
chen har sin vaesentlige andel af.

Derfor denne lille publikation. Den giver overblik over den store ud-
vikling, teekkebranchen har vaeretigennem de seneste artier. Den in-
spirerer med ny viden og eksempler pa nye mader at anvende stra. |
dag er det nemlig muligt ogsa at teekke facader, sa straene finder nu
anvendelse pa bade tag og mure. Det giver helt nye arkitektoniske
muligheder.

Med fotos og henvisninger til kilder for uddybende information er
hensigten at give alle interesserede overblik over stratagets mulig-
heder og fordele i en letleeselig og appetitlig form. Teekkebranchen
haber, at Fakta om Strdtag vil blive mgdt med nysgerrighed og inte-
resse, uanset om laeseren er husejer, arkitekt, byggesagkyndig, rad-
giver eller blot interesseret i smukke bygninger med sund fornuft og
tanke for vores klodes tilstand indlagt.




Strataget er det mest klimavenlige og har i det hele
taget en yderst baeredygtig profil - taget har ogsa en
EPD, en miljgvare-deklaration

TEKST: JORGEN KAARUP

En miljgvurdering, foretaget af Teknologisk Institut i samarbejde med bl.a. Aarhus
Universitet, dokumenterer, at strataget er det mest klimavenlige og samtidig gavner
vandmiljget.

Hermed er der dokumentation for, at strataget i kraft af de naturlige materialer —
tagrer og teekkemiscanhtus (en art elefantgraes) — er et super bud pa et baeredygtigt

tag. En hollandsk undersggelse bekraefter den danske.

Citat fra rapporten:

"Der er miljgfordele forbundet med at vaelge strataget som tag.
Produktionen af tagrer og taekkemiscanthus har sdledes en
vaesentlig lavere udledning af drivhusgasser i forhold til produk-
tionen af de materialer, der anvendes til et traditionelt tegltag.

Tagrer har ligeledes en positiv indflydelse pa de vadomrader, hvor de gror naturligt,
og hvor et optag af nitrogen og fosfat i vaekstperioden er med til at afhjeelpe proble-
mer med eutrofiering, som kan forarsage algevaekst og iltsvind.”

| takt med, at Danmarks vadomrader er blevet afvandet og draenet for at blive til
landbrugsjord, er tagrgrene kraftigt reduceret. Derfor importeres hovedparten af de
tagrer, der anvendes i Danmark, fra en reekke lande i Europa og Kina.

Men selv nar materialerne er importeret sa langt vaek fra som Kina viser miljevurde-
ringen, at strataget er mere klimavenligt end tegltag.

“Nar vi taler klima, biodiversitet og ansket om at fierne kveelstof fra vandmiljoet, sa er
tagror i alle tilfeelde en rigtig god plante’; siger professor Hans Brix fra Institut for Bio-
science, Aarhus Universitet.

Laes mere om tagrer og materialerne til strdtaget pa side 9-11.

Mere om stratagets miljgfordele findes pa www.straatagetskontor.dk
- faneblad Baeredygtighed. Her ligger ogsa rapport fra Miljestyrelsen:
"Det gkologiske og baeredygtige stratag” samt branchens EPD,
Environmental Product Declaration (miljgvaredeklaration).
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Fremtiden er her nu

Der er en del eksempler pa nytaenkning af strataget i Danmark — og endnu flere i Holland

TEKST: SVEN JON JONSEN, ARKITEKT MAA,
BESTYRELSESMEDLEM, STRAATAGETS KONTOR

| teekkefaget har der i det seneste arti veaeret en tendens til ofte at
henvise til Holland, hvor de hollandske teekkemaend har fordoblet
antallet af teekkede kvadratmeter - ved at bruge strataget pa ny-
bygninger.

At fa taekket en brandstation er genialt. Ligeledes at taekke siderne
pa et keempestort radhus. Der er mange flere nye bygninger af naer-
mest enhver art med stratag i Holland end i Danmark.

| de to fagblade TAK og TRA har der i de senere ar vaeret vist man-
ge eksempler pa nye strataekkede bygninger. Derfor har jeg samlet
henvisninger til de mange interessante artikler med masser af fotos.
En del af fotografierne er fundet frem og ledsager denne artikel.

TAK udgives af Straatagets Kontor, og TRA af Treesektionen under
Dansk Byggeri.

Vadehavscentret, opfort 2016/17.
Bes@gscenter og museum for Nationalpark Vadehavet,
som ogsd er Unesco verdensarv. Tegnet af Dorte Mandrup A/S.

Mere her:

TAK 2, juli 2018, side 12 til 13.
TAK1, april 2017, side 8 til 10.
TAK 3, oktober 2016, side 22 til 24.

TRA 16, juni 2017, side 4 til 9.
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Nogen mener, at disse brandfolk er modige, ndr de holder til under stratag.

Andre siger, at de jo sd er klar til slukning, hvis det gdr galt...

Lees og se hollandsk taekning her:
TRA juni 2014, side 42 til 49. TAEK 3, december 2017, side 14 til 15.

Hollaenderne kan og det kan vi ogsa her i Danmark.

Det siges, at hollandske taekkemaend nu tager til Danmark, for at se
pa det strateekkede Vadehavscenter, som i gvrigt blev karet til Ver-
dens flotteste teekning i 2017 - af den internationale organisation
for teekkemaend, ITS.

Vi er pa vej ind i en ny aera for strataget. Det vigtigste skridt hertil er,
at det kan brandsikres, for det har medfert, at afstandskravene til
skel og mellem bygninger pa egen grund mindskes. Prisen for byg-
ningsforsikringen minimeres som en yderligere gevinst.

Det er ved at ga op for arkitekterne, at teekning med stra er en arki-
tektonisk mulighed med et glemt materiale. Det er ogsa ved at ga
op for arkitektbranchen, at tagrer og miscanthus er et baeredygtigt
byggemateriale.



http://straatagetskontor.dk/taek-nr-2-2018/
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2017/03/TaeK1-2017.pdf
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2013/05/TaeK3-16.pdf
https://www.traesektionen.dk/media/27348/tr%C3%A6_16_web.pdf
https://www.traesektionen.dk/media/20920/trae-10-juni-2014.pdf
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2017/12/TAEK_03_2017__www.pdf

TAK Pa forsiden ikon med seneste udgave af bladet Teek + “"download tidligere numre af TEK".

2 m

TRA Findes pa Dansk Byggeris traesektion pa nettet: Traesektionen, klik pa “nyheder” + "magasinet trae” + "arkiv magasinet TRA",
eller benyt denne streng:

I nedenstdende litteraturliste henvises til numre af
TAK og TRA med udgivelses maned, dr og sidetal.

-

Den taekkede stovle, spejdernes vartegn for landslejren 2017

TAK 2, oktober 2017

NYE BYGNINGER MED TRADITIONELT STRATAG:

Det dndbare hus i Ringsted, opfort 2014/15 af Egen Vinding og Datter
og stottet af Realdania, og den A. P. Mallerske Stottefond. Huset er en
eksperimental bygning uden dampspaerre - det underseges om fugten
transporteres gennem bygningens konstruktioner uden at skade
konstruktionen eller ophobes i konstruktionen.

Mere her:
TAK 1, marts 2018, side 29. TAK 4, december 2015, side 16 til 17.
TRA 13, december 2015, side 28 og 29.

|
--il.l H-' qu-r_.-."_..
- S

| samme nummer af TRA er der pa sider 18 og 19 en artikel om det
baeredygtige stratag.

Skovejerens maskinhus pa Lolland,
opfart 2015, arkitekt Erik Mollers tegnestue,

TAK 1, april 2017, side 24 til 27.
TRA 15, december 2016, side 38 til 41.

Terapi i skoven, psykologipraksis i skoven, opfart 2013,

- ] - TAK 4, december 2016, side 34 til 35.
e — i 2 — = R . TRA 14, juni 2016, side 32 til 35.
[===e=EE o, — " B

Sommerhus med manzardtaekning, opfort ved Fuglse, DJUrsland 2017, oo

TAK 2, juli 2018, side 15. Ny strataekt fynsk idyl, skonheden kommer ogsa indefra,
250 m? ny bolig med stratag, opfert 2007,
Sommerhus med manzardtaekning, opfort syd for Aarhus 2018,
tegnet af Loop Architects. TRA 01, januar 2009, side 40 til 43.

TAK 2, juli 2018, side 15.
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http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2018/03/taek_01_2018.pdf
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2013/05/Taek-4-2015.pdf
https://www.traesektionen.dk/media/20924/trae-13-web.pdf
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2018/06/TaeK2-18.pdf
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2018/06/TaeK2-18.pdf
http://www.straatagetskontor.dk
https://www.traesektionen.dk/nyheder/magasinet-trae/arkiv-magasinet-trae
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2013/05/Taek2-2017.pdf
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2017/03/TaeK1-2017.pdf
https://www.traesektionen.dk/media/23800/trae-15-dec-2016-net.pdf
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2013/05/T%C3%86K-4-2016-til-web.pdf
https://www.traesektionen.dk/media/19326/6600_trae_14_til_net.pdf
https://www.traesektionen.dk/media/20915/18709jan_2009.pdf

RENOVEREDE BYGNINGER
UD OVER DET SADVANLIGE:

Innovative teekkemand Casper Hall, har renoveret
egen bungalow, sd det blev et helt nyt hus med'bl.a.
teekkede facader.

Sognegdrden i Ringe, TAK 3_deeemBEr2017, side 24 til 26.
ny sognegdird med stréitag og kobber rygning, opfert 2012. TR/ 18, juni 2018, side 144l 17.

TRA 08, marts 2013, side 44 til 47.

Katedralen til halm, Slotfeld lade,
400m? lade med renoveret 2011 tagkonstruktion med nyt stratag,

TRA 05, maj 2011, side 56 til 57.

Ballum bliver en perle,
renovering af en by med en stor donation af fondsmidler.

TRA 04, november 2010, side 16 til 19.

Facadeteek pa byhus, kassetter med stratag pa gavlen af gammelt byhus.

TAK 1, april 2017, side 4 til 6.

Fra vores helt egen verden, taekning af flere bygninger rundt om i landet.

TAK 4, december 2016, side 10 til 12.

Hvidbjerg Strand Feriepark, hotel, camping og feriehytter,
Opf@fl’ 2000 t,l 2078. Ialt 60 huse Og hytter medstra"tag. ........................................................................................................................

”Naturens eget tag’; boganmeldelse, senest udgivne bog om strdtag,
https://www.hvidbjerg.dk 176 sider, mere end 200 farvefotos

TRA 11, november 2014, side 44 til 45.



https://www.hvidbjerg.dk/
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2017/12/TAEK_03_2017__www.pdf
https://www.traesektionen.dk/media/34358/trae_18-2018.pdf
https://www.traesektionen.dk/media/20927/maj-2011.pdf
https://www.traesektionen.dk/media/20917/trae_november-2010.pdf
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2017/03/TaeK1-2017.pdf
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2013/05/T%C3%86K-4-2016-til-web.pdf
https://www.traesektionen.dk/media/20923/trae_november_2014.pdf
https://www.traesektionen.dk/media/20914/marts_2013.pdf

Stra pa taget er en del af den danske kulturarv
— samtidig har der aldrig for vaeret sa gode argumenter for strataget

TEKST: SVEN JON JONSEN, ARKITEKT, MAA,
BESTYRELSESMEDLEM, STRAATAGETS KONTOR

Rer til teekning af bygninger har veeret brugt i mange ar. Leenge for Et veludfert teekket tag holder i op til 50 dr, under forudseetning af,

vikingernes taekkede bygninger fandt vores forfaedre i stenalderen at taget er teekket hdndvaerksmeessigt korrekt og et par andre

ud af, at tagregrene var fremragende til tag forudseetninger:

Det var naturligt at bruge de materialer, der var til radighed i naer- Der skal vaere min. 45 graders hzeldning pa taget,

omradet. Nar man skal bygge hus til sig selv, er gkonomien vigtig, sa vandet kan Igbe af, ogsa pa kviste og valme

dengang som nu. Tagrerene skal teekkes let og luftigt, sa taget hurtigt tarrer
ud i vade perioder

DERFOR STRATAG! Tagrerene skal veere sa lange, at der stadig er nok haeldning

Tagrer er det mest CO2-venlige, baeredygtige og energivenlige ma- pa tagrerene inde i selve teekningen — og de skal vzere tarre

teriale til tag. Tagrer hestes i vadomrader, hvor de optager naerings- Tagrerene skal sorteres og fordeles korrekt pa tagfladen,

stoffer og afgiver ilt. Nar de har gjort nytte i 50 ar pa taget, kan de for- sa de anvendes bedst muligt.

mulde i kompostbunken, eller indga pa lige fod med halm til energi
pa kraftvarmevaerkerne.
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Arkitekttegnet, nybygget hus pd landet pd Norddjursland:

Et veludfert stratag er ogsa et brandsikret tag. Dette uddybes i en
anden artikel.

Et veludfert stratag er en energigevinst:

= Et teekket tag giver et tilskud til isoleringen af bygningen.
Tagrerene er hule og indeholder stillestdende luft, hvilket
isolerer. Tagdaekningen holder varmen ude om sommeren,
og er med til at holde varmen inde om vinteren.

Et veludfert stratag giver en forskennelses veerdi:
= Et teekket tag har sin egen skenhed, som giver livsglaede.
= Et teekket tag giver en forgget veerdi af ejendommen.

VEDLIGEHOLDELSE:

Et veludfert stratag skal som alt andet vedligeholdes:

= Et teekket tag skal efterses for at sikre levetiden.
Der er steder pa taget, som er mere udsat for elde af vind
og vejr, f. eks skotrender og tagets afslutning, rygningen.

NYBYGGERI MED STRATAG

Vadehavscenteret er et af de fineste, nyere eksempler i dansk arki-
tektur. Her har Dorte Mandrups tegnestue tolket brugen af stratag
pa ny. Vi i faget er stolte af denne bygning. Vi har naesten ejerskab af
den, og siger med stolthed i stemmen: “Se hvad strataget kan bru-
ges til, der er taekket pa tag, udhaeng og facade”

8 OKTOBER 2018

Selvfglgelig kan strataget bruges pa nye boliger. Vi er pa vej, og hol-
leenderne har for leengst vist vejen.

Der er kun fordele: Baeredygtighed, brandsikkerhed og energi opti-
mering.

TYPEHUSE MED STRATAG

Der er eksempler pa, at andre tagmaterialer tages af et eksisterende
hus og erstattes med et taekket tag. Det kommer som regel til at se
paenere ud! En teekkemand har renoveret et parcelhus med stra pa
mure og facader og gjort det til et meget smukt eksempel pa nuti-
digt, dynamisk bygningsudtryk.

| disse ar rives parcelhuse ned, fordi der er rad til det — grunden er
pludselig vigtigere end parcelhuset. Familierne har gkonomi til at
bygge et mere funktionelt hus, som lever op til de ggede behov hos
bgrnefamilierne.

Typehusfirmaerne har specialiseret sig i denne type byggerier. Du
kan veelge hvilket som helst slags hus. Der veelges oftest efter behov,
og ikke efter hvad der passer med omradets evrige arkitektur.

Hvis gkonomien er til at kabe en grund med et hus og rive dette ned,
burde gkonomien ogsa veaere det til at bygge et funktionelt hus, som
0gsa bliver bade et smukt og baeredygtigt hus. En del af dem bgr
veere med strd pa taget!



REN NATUR

Grundmaterialet til strataget er ren natur uden
tilseetningsstoffer — t@grrede, lange staengler af
flerarige graesser...

TEKST OG FOTO: JORGEN KAARUP

Langt sterstedelen af danske stratage er udfert med tagrer, som vokser i vadomra-
der, langs éer, florde og sger og er udbredt i det meste af verden. En anden greaesart,
teekkemiscanthus, er ved at vaere pa markedet som et supplement til tagrer.

Begge graestyper har en uhyre positiv miljeprofil og er ikke nzer sa braendbare og let
antaendelige som halm. Tidligere tiders halmtage er med ganske fa undtagelser ud-
gaet i Danmark, hvorimod halm fortsat anvendes til stratage i Sverige og England.

Faelles for de to graesarter er, at du optager naeringsstoffer fra bade luft, vand og jord,
binder dem i planten og samtidig afgiver ilt til luften. Det er hovedgrunden til den
positive miljeprofil.

Der er samtidig vaesentlige forskelle, nemlig at tagrer kun vokser i fugtige omrader
med periodisk oversvemmelse, hvorimod miscanthus vokser i tor jord og i Danmark
dyrkes pa landbrugsjord. | Japan, hvor de danske kloner kommer fra, vokser miscant-
hus vildt i bjergene.

TAGR@OR

Rerskovene har givet navn til mange fugle, bl.a. rerhag, rerdrum, rerspurv og rersan-
ger. Det er en biotop, som i artusinder er blevet udnyttet af mennesket til tage, siv-
sko, rermatter til at pudse lofter pa og meget andet. Pga. landbrugets dominerende
rolle i Danmark er de omrader, hvor tagrer vokser, indskraenket kolossalt. Det er én
af grundene til, at en meget stor andel af dette materiale i dag importeres. Storste
leverander-land er Kina.

Pa trods af den lange transport er stratag fra Kina alligevel mere klimavenlige end
tegltage. Men det er klart, at jo mindre transport, desto mindre CO2 — udledning.

Tagrer hgstes om vinteren, efter at planterne har tabt bladene. Efter hgst skal bund-
terne renses for knaekkede stumper, andre planter m.v. Kun i begraenset omfang er
det lykkedes at automatisere denne arbejdstunge renseproces.

TAKKEMISCANTHUS

Denne art af elefantgraes blev i 1995 importeret fra Japan af en dansk teekkemand i
samarbejde med det davaerende Statens Planteavlsforsgg. Et par hektar forsegsmar-
ker vokser stadig i Foulum, som nu er en del af Aarhus Universitet.

Miscanthus senensis, som den hedder pa latin, er en fremragende plante til beskyt-
telse af grundvand, fordi den efter etablering af marken vokser fint uden brug af
sprojtemidler og med sd lidt gedningstilfarsel, at der ingen udvaskning er til hverken
grund- eller overfladevand.

Etableringen af en hektar teekkemiscanthus koster omkring 100.000 kr. Derfor er
dyrkningen indtil videre forholdsvis begreenset, men der er naeppe tvivl om, at der
med fremtidens fokus pa en forsteerket indsats med at beskytte grundvand og sam-
tidig bruge baeredygtige byggematerialer venter en langt sterre udbredelse af dette

hajkvalitetsprodukt til stratage. Méere om taeKKemise '
www.miscanthus.di. .~

Miscanthus hgstes i fordret, nar planten har smidt bladene og er helt ter. Der arbej- :
des ihaerdigt pa at udvikle en maskine, der bade kan hgste og rense bundterne. ~ Mere om materialer:
: www.materialelaerebog.vodder.dk
>

T



http://www.miscanthus.dk
http://www.materialelærebog.vodder.dk

DERFOR GAVNER

TAGROR MILJOET

Tagrar er mere produktiv end en velgadet hvedemark
og har en saerdeles god miljgprofil

TEKST:

HANS BRIX,
PROFESSOR,

INST. FOR BIOSCIENCE,
AARHUS UNIVERSITET

10 OKTOBER 2018

At strataget er det mest klima- og miljgven-
lige af alle skyldes forst og fremmest den
plante, der udger 98 procent af taget: Tagrer,
Phragmites australis, der i omkring 250 vari-
anter vokser overalt pa kloden og enten bru-
ges eller har vaeret brugt til tage i alle de lan-
de, hvor planten findes.

Tagrer er Danmarks hgjeste graes, en fler-
arig sumpplante, som vokser langs seer, pa
strandenge, i torvegrave, moser, langs vand-
lob og langs fjorde. Disse “skove” af tagrer
har mange positive effekter.

Et meget teet rodnet, der vokser dybt ned i
jorden, er med til at forhindre erosion og at
jorden skylles vaek, nar der er belgepavirk-
ning. | marskomrader, hvor der er tidevand,
aflejres store maengder af sand og silt mel-
lem straene ved hgjvande. Jordoverfladen i
bevoksningerne kan vokse med mange mil-
limeter om aret og sagtens felge trop med
havets klimabetingede stigninger.

Disse effekter har vist sig at veere meget vig-
tige i Mississippi floddeltaet syd for New Or-
leans. Her synker jordoverfladen - samtidig
med at havet stiger. Men fordi omradet er
bevokset med tagrer kan aflejringerne af silt
og sand fglge trop med havstigningen. For
to ar siden blev tagrerene i deltaet ramt af
en infektion med skjoldlus, et lille insekt, der
slog tagrerene ihjel. Dette fik store konse-
kvenser for deltaet,der nu er ved at forsvin-
deihavet.

Tagrer er en af Danmarks mest produktive
planter og producerer mere plantebiomasse
(typisk ca. 20 tons per hektar) end en velgg-
det hvedemark. Planterne optager via deres
fotosyntese store maengder kuldioxid fra luf-
ten. CO2 bindes i plantebiomassen og opho-
bes i jorden som terv eller muld, nar de over-
jordiske plantedele visner.

MODVIRKER DRIVHUSEFFEKT

Pa denne made modvirker tagrer det stigen-
de kuldioxid niveau i luften og dermed ogsa
drivhuseffekt og klimaforandringer. Skent
udtrykket "Jordens Lunger” er anvendt og
maske lidt slidt i tilknytning til debatten om
den svindende regnskov, kan man allige-
vel genbruge det i denne sammenhang:
Tagrers evne til at optage kuldioxid fra luften
- og producere ilt der frigives til luften — er
formidabel.

Den hurtige vaekst kraever ogsa store maeng-
der af naeringssalte. Planterne optager store
maengder kvaelstof og forfor fra jorden og
indbygger dem i plantebiomassen. Herved
fiernes naeringssaltene fra jorden og fra det
draenvand, der siver ud af jorden. Dermed
bliver de negative effekter af naeringssaltene
i vandlgb og sger mindre.

Den hurtige veaekst, det dybe rodnet og det
store naeringsbehov er ogsd grunden til, at
tagrer er den mest almindelige plante, der
anvendes i de sakaldte beplantede filteran-
laeg, der anvendes til rensning af spildevand.
Vi har flere hundrede beplantede filteranlaeg
i Danmark der renser spildevandet fra isaer
husstande i landomraderne. Men det er isaer
i fattige og varme lande at denne renselgs-
ning baseret pa naturens egne processer har
vundet indpas.

Hvor der er store sammenhangende ror-
sumpsarealer har tagrgrene en meget stor
naturveerdi, da der er tilknyttet en hel speciel
flora og fauna til rerskovene. Rerdrummen,
Botaurus stallaris, en stor fugl med et vinge-
fang pa mere end en meter, er helt afhaengig
af store rgrsumpsarealer. Danmarks storste
bestand af rerdrum findes i Vejlerne i Nord-
jylland. Rerdrummen ses meget sjeeldent da
dens gyldenbrune stribede fjerdragt funge-
rer som perfekt camouflage. Men i yngle-
saesonen kan hannernes kald, der lyder som
ndr man puster i en tom flaske, hores pa flere
hundrede meters afstand.



Bade internationalt og i Holland arbejdes der pa at certificere tagrer, sa teekke-
manden ved, hvilken kvalitet han keber. Det sker i samarbejde med forskere,
som prover at definere, hvad der karakteriserer det gode tagrer.

I Holland er man nu sa langt, at en certificering af tagrer gennemfgres i 2019.
En sddan certificeringsordning vil brede sig internationalt, fordi tagrer handles
internationalt.

Organiserede teekkemaend er samlet i ITS, International Thatching Society.
Her udveksler man viden, forskningsresultater, teekkemetoder og andet rele-
vant for faget. Det danske branchekontor er sekretariat for ITS, som har Sve-
rige, England, Tyskland, Holland, Sydafrika, Japan og Danmark som medlem-
mer.

Et feelles certificerings- og kvalitetssikringssystem, Thatchmark, er forsegt
indfert i ITS-regi, men nu ser det ud til, at Holland som verdens stgrste marked

for stratage overhaler ITS.

www.thatchers.eu
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TEKST: SIMON SKOLD, ARKITEKT MAA
CENTER FOR INDUSTRIEL ARKITEKTUR
KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTKOLE

Naturcenteret Takernii-Sverige

Taekkede tage i den beaeredygtige byggekultur

Strataekte huset af ler, trae og halm - materialepaletten kan lyde som et levn fra gamle
dage - men disse materialer kan vaere en del af fremtidens baeredygtige byggeri

Teekkede tage var i mange arhundreder do-
minerende i det skandinaviske byggeri.

Bindingsvaerkshusene med teekkede tage af-
spejler datidens samfund, handvaerks-skikke
og forhold til omgivelserne.

| industrialiseringens tid blev disse materia-
ler valgt fra, og lagt i skuffen i selskab af sur-
dej og strikketgj med etiketten “umoderne”.
Den frie tilgang til meget billig fossil energi
gav os med tiden et veeld af nye produkter
pa markedet. Beton, jern og glas aflgste let
forarbejdede naturmaterialer og dannede
byggestene til velfeerdsstatens hgjnende le-
vestandard.

Forst i dag er vi begyndt at adressere de
skjulte omkostninger forbundet til vel-
standsstigningen. En pris, vi star til at skulle
betale tilbage i hast, for at lindre klimaforan-
dringer og ulighed, som industrialiseringen
har medfert.

Mange lande har som Danmark indfort
krav om energieffektivitet i nye byggerier,
krav som herhjemme kom til at ligge tungt
pa driftsenergi. Det har efterhanden fort til
nogle enormt energikraevende byggemader
— bade i produktionen af materialer og op-
forelse.

ENERGISPILD

Hvis man ser pa det samlede energiforbrug i
en bygnings fulde livscyklus har man analy-
seret sig frem til, at der i nogle tilfzelde bru-
ges mere energi pa at producere de materi-
aler, der skal imgdekomme energikravene,
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end de nar at indhente i energibesparelser i
bygningens levetid.

Det er grimme tal, og der er derfor nu stigen-
de interesse for at projekter skal dokumen-
teres og vurderes ud fra livscyklusanalyse —
LCA.

Teekkebranchen har, ligesom flere andre
okologiske producenter af byggematerialer,
sin egen EPD'. Denne dokumentation kan
forsvare anvendelse af lokale, kun let forar-
bejdede naturmaterialer, som oftest har en
meget lille miljgpavirkning.

Et projekt som har fulgt ambitionen om at
bruge lokale ravarer, er “Takerns naturrum” i
Sverige, tegnet af Wingardhs Arkitekter.

Da det blev tegnet i 2009 var der nok ikke
mange, der havde forestillet sig, at stra skul-
le bidrage til internationalt kendt arkitektur i
Sverige. Den prismatiske bygning ligger og
svaever, i et naturreservat der omgiver sgen
Takern. Det arkitektoniske formsprog er ud-
praeget ‘moderne skandinavisk; og straet er
hestet fra det vddomrade hvori bygningen
star (og oplyser om). Bygningen er tydeligt
tegnet efter stratagets preemisser og udstra-
ler bade tradition og nyteenkning.

STRATAG GENOPDAGET

Efterfelgende er der heldigvis flere arkitek-
ter, der har genopdaget strataget. Praksis,
Dorte Mandrup og Vandkunsten, er nogle af
de danske tegnestuer der indenfor de sene-
ste ti ar har tegnet projekter med teekkede
tage.

Udover de fa sterre ‘prestigeprojekter; vok-
ser en underskov af arkitekttegnede taek-
kede villaer frem, drevet af en stigende in-
teresse for baeredygtighed og traditionelt
héndveerk, savel som en generelt stigende
okonomisk velstand i Danmark.

Hvis vi kan fa flere bygninger med stratag,
gor vi ikke kun byggeriet mere baeredygtigt,
vi bevarer ogsa et gammelt handvaerk og
dets helt seerlige arkitektur.

Men hvis gkologiske materialer og metoder
for alvor skal gore en forskel i baeredygtig-
hedsregnskabet, skal vi finde ud af, hvordan
de kan ‘opskaleres’ - forstaet som; bred an-
vendelse i byggeriet. Heri ligger arkitekter-
nes store udfordring. Hvordan far vi materia-
ler, som stra, ler og tree til at blive en naturlig
del af den industrialiserede arkitektur? Op-
skalering kraever innovation, incitament og
gode arkitektoniske eksempler.

Kun gennem at fastholde en kritisk masse af
udferende handvaerkere og vidensfolk, kan
vi sikre, at der sker udvikling i faget.

Et lovende tegn fra Arkitektskolen, er de stu-
dieprojekter vi ser for tiden, hvor naturmate-
rialer, herunder taekkede tage, forekommer i
stigende grad.

Naeste generation arkitekter star klar til at
tegne fremtidens huse; i stra, ler og trae.

' Environmental Product Declaration; miljgvaredeklara-
tion der ligger til grund for livscyklusanalyser



DET BRANDSIKRE STRATAG

Nutidens stratag er brandsikret og breender ikke oftere end andre tage

TEKST: JORGEN KAARUP

Fortidens frygt for brand i stratage var velbegrundet, men i dag er
strataget lige sa trygt at bo under som alle andre tage. Hvis det vel
at maerke er brandsikret i henhold til en af de godkendte mader at
gore det pa.

Utallige forseg og brandtests har vist, at et brandsikret stratag kun
kortvarigt flammer op langs tagets kanter. Herefter laegger ilden
sig, og branden bliver til en sékaldt gledebrand: ilden ulmer, og der
er kraftig regudvikling. Taget braender imidlertid sa langsomt, at
brandvaesenet kan na frem og enten slukke branden eller tage det
ulmende tag ned og dermed redde ejendommen.

Forsikringsselskabet Topdanmark har undersagt brandskader gen-
nem 10 ar og konkluderede, at brandsikrede stratage ikke braender
mere hyppigt end andre tage.

Brandsikring er ikke et krav i bygningsreglementet, sa det er ikke
pabudt. Derfor vaelger nogle ejere at spare den merudgift pa cirka
10 procent, der er knyttet til at brandsikre huset.

Uden brandsikring ville hele gdrden have varet veek,
sagde indsatslederen fra Brand & Redning

efter omfattende brand i Mageltender

En del af merudgiften kan spares pa forsikringen, og i forhold til
f.eks. et tegltag er det brandsikrede stratag kun marginalt dyrere.
Her fra branchekontoret kan kun lyde en entydig, kraftig opfor-
dring til at brandsikre strataget.

GODKENDTE METODER
Der er en raekke metoder til brandsikring, som her kort beskrives.
For yderligere information, se links sidst i denne artikel.

Sepatec er en glasfiberdug, som lzegges oven pa laegterne mellem
stratag og laegter. Denne metode er den mest udbredte, fordi den
er billigst og har vist sig lige sa effektiv som alle gvrige metoder.
Alle godkendte brandsikringer er testet pa DBI, Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut, som altsa ogsa har testet Sepatec.

Glasfiberdugen daemper luftgennemstremning og dermed bran-
dens udvikling: flammerne der meget hurtigt ud og erstattes af
en gledebrand pga. reduceret lufttilforsel. Bag Sepatec-dugen er
der et luftrum, sa strataget kan ande - og bag luftrummet en BD
30-konstruktion (brandhaemmende konstruktion, der kan modsta
brand i 30 minutter).




"Sepatecen sikrede,

at branden ikke spredte sig mere”
siger beredskabsinspektar
Thomas Lund Sarensen.

Gdrdens ovrige leenger
blev reddet, og familien
valgte at fa stratag igen.

0g aniaepdte strdtaget
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Stenuld-gips brandsikringen var, for glasfiberdugen kom til, den
mest udbredte brandsikringsmetode. Stenulden laegges ud pa bag-
siden af strataget, og holdes pa plads af gipsplader. Endnu mere ef-
fektiv er dobbelt gipsplade.

Pa det seneste er ogsa teekning direkte pa OSB-plader, eller et-tom-
me braedder med fjer og not, blevet godkendt som brandsikring.
Bag ved skal der vaere en BD 30-konstruktion. (Beskrivelse af BD 30
og BD 60-konstruktioner findes i bade bygningsreglement, eksem-
pelsamling for brandsikring og andre steder)

Endelig kan et brandhaemmende vaeske pésprgjtes tagets udvendi-
ge side. Produktet Magma er det mest udbredte i Danmark. En sa-
dan behandling medfarer, at et strdtag kan sidestilles med et fast tag
og dermed reduceres afstandskravet til 2,5 meter. Der er en raekke
eksempler p3, at strataekte ejendomme, der 13 for taet pa nabo eller
vej, har opnaet dispensation ved at anvende Magma, som er testet
og internationalt godkendt.

Ulempen er dels en merpris og dels, at veesken skal pasprgjtes hvert
5. ar. Fordelen er den mest effektive brandsikring, mulighed for at
bygge teet pa skel eller vej — ikke mindst hvis den kombineres med
en af de andre godkendte metoder.
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EN GOOGLE-S@GNING PA BRANDSIKRING
AF STRATAG VIL VISE VEJ TIL NYTTIG INFORMATION.
HER ER LIDT HJALP:

Bygningsreglementet, BR 18, kapitel 5:
http: //bygningsreglementet.dk/
Tekniske-bestemmelser/05/Krav

Teekkelaugets vejledning:
https: //www.taekkelaug.dk/vejledninger/
tekniske-vejledninger/brandsikring/

Straatagets Kontors henvisninger:
http: //straatagetskontor.dk/wp-content/
uploads/2013/05/2-Notat-om-DBI-29.pdf

Glasfiberdugen Sepatec:
https: //sepatec.dk/

Brandhaemmeren Magma Firestop:
http:  //www.magma-firestop.dk/


http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Krav
http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Krav
https://www.taekkelaug.dk/vejledninger/tekniske-vejledninger/brandsikring/
https://www.taekkelaug.dk/vejledninger/tekniske-vejledninger/brandsikring/
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2013/05/2-Notat-om-DBI-29.pdf
http://straatagetskontor.dk/wp-content/uploads/2013/05/2-Notat-om-DBI-29.pdf
https://sepatec.dk/
http://www.magma-firestop.dk/
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TEKST: ANDERS B.VESTERGAARD, BRANDTEKNISK RADGIVER, DBI,

MASTER | BRANDSIKKERHED

Det geeldende bygningsreglement, BR
2018, tradte i kraft 1. juli 2018. Hermed ud-
gar, i princippet, de tidligere anvisninger for
brandkrav til strataekte bygninger, beskrevet
i den sakaldte Eksempelsamling om Brand-
sikring af Byggeri.

Eksempelsamlingen bliver aflgst af sdkaldt
praeaccepterede Igsninger. Dvs. Igsninger,
som pa forhand er afprevet og godkendt.
Nar det drejer sig om byggeri af enfamilie-
og sommerhuse forventes det, at man i de
fleste tilfzelde vil anvende disse praeaccepte-
rede lgsninger.

Nar enfamilie- og sommerhuse brandsikres
i henhold til de praeaccepterede lgsninger,
kan de opferes uden teknisk byggesagsbe-
handling.

Som det forste omrade er der publiceret
praeaccepterede lgsninger for enfamiliehu-
se m.v. — hvilket vil sige bygninger med én
bolig, sammenbyggede enfamiliehuse som

reekkehuse, samt sommerhuse, campinghyt-
ter og andre smahuse.

Senere vil der blive publiceret praeacceptere-
de Igsninger for typer af traditionelt bygge-
ri, som skoler, kontorbygninger, etageejen-
domme m.v.

TRE SCENARIER

Geeldende for enfamiliehuse m.v., kan brand-
kravene til bygninger med stratage deles op
i 3 situationer:

- Enfamiliehuse uden brandsikret stratag
- Sammenbyggede enfamiliehuse
- Bygninger med et brandsikret stratag

De praeaccepterede Igsninger er i mange til-
feelde funktionskrav, hvor det ikke praecist er
beskrevet, hvordan man skal komme frem til
malet. Nogle krav er malbare, som eksem-
pelvis om en bygningsdel er en EI 30 byg-
ningsdel. (tidligere BD 30, dvs. en konstrukti-
on, der kan modsta brand i 30 minutter).

Husene her, teet pd
Vesterhavet, tilharende
Hvidbjerg Strand Feriepark,
blev faerdige i 2017

og ligger meget teet.

De har ekstra brandsikring.

Andre krav er ikke malbare, som at der skal
sikres mod nedskridning over dere og red-
ningsabninger i tilfeelde af brand. Det ma
forventes at taekkebranchen selv udarbejder
gode og brugbare lgsninger, som kan sik-
re dette funktionskrav. | praksis anses dette
krav som opfyldt, nar der taekkes med skruer
og jernstaenger, som er den normale taekke-
metode i dag.

ENFAMILIEHUSE

UDEN BRANDSIKRET STRATAG
Brandmaessig adskillelse

mellem beboelsesrum og strataget

Mod stratag skal vaegge og loftkonstruktio-
ner omkring beboelsesrum udfgres mindst
som bygningsdel klasse REI 30.

Brandsikring af strataget

Et stratag skal, uanset om det er brandsikret
eller ej, sikres, sa der ikke sker nedskridning
over dgre og redningsabninger i tilfeelde af
brand. Det gzelder i alle naevnte eksempler,
og lgsningen den normale metode med
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El 30 bygningsdel:

Det samme som tidligere BD 30,
men nu er det en flles,
europaeisk betegnelse for en
konstruktion, der kan modsta
brand i mindst 30 minutter.

REI 30 bygningsdel:

Nar der ogsa er et Ri, betyder det,
at denne bygningsdel, udover at
sikre strataget mod indvendig
brand, ogsa skal kunne beskytte
de baerende bygningsdele,

sa huset ikke styrter sammen.

Begge betegnelser kan have 30,
60 eller 120 i betegnelsen. Tallet
er udtryk for det antal minutter,
bygningsdelen kan modsta en
brand i henhold til standardi-
serede brandprgvninger.

Glasfiberdugen Sepatec er den mest udbredte form
for brandsikring og medforer, at der kun behover veere
5 meter til skel og vejmidte. >

skruer, som fastger jernstaenger, der holder
taget pa plads og ikke braender over, som til-
feeldet var da der blev anvendt kokosgarn til
at holde straene pa plads.

SAMMENBYGGEDE ENFAMILIEHUSE
Brandmaessig adskillelse

mellem beboelsesrum og strataget

Mod stratag skal veegge og loftkonstruktio-
ner omkring beboelsesrum udfgres mindst
som bygningsdel klasse REI 30. Brandkravet
REI 30 betyder, at bygningsdelen skal veere
adskillende i 30 minutter, men ogsa at de
bygningsdele som er baerende for denne ad-
skillelse, skal kunne baere og modsta brand i
mindst 30 minutter. Dvs. bygningsdele, som
spaer, bjeelker m.v.

Brandsikring af strataget

Sammenbyggede enfamiliehuse kan udfe-
res med stratag, men der skal i disse tilfeelde
umiddelbart under strataget veere indbyg-
get en bygningsdel mindst klasse El 30.

Ethvert hulrum mellem undersiden af strata-
get og oversiden af den naevnte bygningsdel
udfgrt som mindst klasse EI 30 ma intet sted
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have en hgjde, som er stagrre end 100 mm, og
hulrummet skal veere lukket langs alle kanter
af tagfladerne, saledes at en brand ikke kan
sprede sig til hulrummet fra tagfladernes
kanter. Lukningerne langs tagfladernes kan-
ter skal udferes med mindst materiale klasse
A2-s1,d0 (det betyder ubraendbart materiale
som mineraluld, meartel, beton og lignende)

I hulrum mellem strataget og oversiden
af den nzevnte bygningsdel — udfert som
mindst klasse EI 30 - skal der veere brandstop,
f.eks. stenuld eller mortel.

BYGNINGER MED ET

BRANDSIKRET STRATAG

Brandmeaessig adskillelse

mellem beboelsesrum og strataget

Mod stratag skal vaegge og loftkonstruktio-
ner omkring beboelsesrum udfgres mindst
som bygningsdel klasse REI 30.

Brandsikring af strataget

Strataget teekkes direkte pa en plade, eller
f.eks. to krydsfinerplader - uden bagvedlig-
gende hulrum. Bag pladerne er der den om-
talte bygningsdel klasse El 30. Straene fast-

gores med ubraendbart materiale, i praksis
den skruemetode, der anvendes pa alt andet
end fredede bygninger.

Den kraevede bygningsdel klasse El 30 kan
udferes af tree, men kan eksempelvis ogsa
veere udfert af mineraluld og gipsplader.
Men uanset hvordan brandmodstandsev-
ne-kravet imgdekommes, ma der ikke vaere
et hulrum mellem bygningsdelen og strata-
get.

Som alternativ lgsning til at taekke direkte
pa plader uden bagvedliggende hulrum, er
den traditionelle lasning med Sepatec glas-
fiberdug og hulrum mellem stra og underlag
brandprgvet. Ved brandprgvning pa DBI har
det vist sig, at denne Igsning har samme ef-
fekt, som hvis der taekkes direkte pa plader.
Det skal dog bemzerkes, at denne lgsning
er udviklet af Sepatec, og dermed ikke en
praeaccepteret Igsning.

Hvis Sepatec anvendes til brandsikring — og
afstandskravet @nskes nedsat til de 5 meter,
denne lgsning abner for - skal dette fremga
af ansggning om byggetilladelse med hen-
visning til godkendelsesdokumentet fra DBI.
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I'mange landsbyer blev
der bygget taet i gamle dage.
Og visse steder er stratagene

bevaret som her
i Troense pa Tasinge.

TEKST: HENRIK HENRIKSEN, FORMAND, TAKKELAUGET.I

fstandskravene for strateekkede bygninger har gennem tiden

givet bade kommunale sagsbehandlere, radgivere og bygher-

rer gra har i hovedet. Det er en anelse kompliceret, fordi reglerne er

forskellige, afhaengig af om huset er brandsikret eller ej, og om der

er tale om flere bygninger pa samme grund. Der er ogsa andre reg-

ler, hvis der er tale om sammenbyggede huse, typisk raeekkehuse. Og
endelig er der forskel pa sommer- og heldrshuse.

Vi prover her at ridse de geeldende regler op, sa kort og enkelt som
muligt. Efterfalgende giver vi et par eksempler og anviser kilder.

Man skal altid overholde byggeretten. Dvs. 2,5 m. til skel, sti og vej
for heldrshuse og 5 m. til skel sti og vej for sommerhuse. Disse afstan-
de kan vzere reguleret af lokalplaner eller andet godkendt regulativ.
Byggeretten for sekundaere bygninger er 0 m. henholdsvis 2,5 m. for
en given lengde langs skel.

Byggerettens afstande er ikke anderledes for huse med strétag.

Vi vil i dette afsnit udelukkende beskrive brandafstande for strataek-
te bygninger.

Det eri dag muligt at brandsikre et stratag, nar der taekkes direkte pa
en underliggende EI 30 konstruktion, og dermed reducere afstands-
kravet fra 10 til 5 m.

IKKE-BRANDSIKRET ENFAMILIEHUS MED UDHUSBYGNING
Bygninger med stratag, skal placeres mindst 10 m fra naboskel, vej-
og stimidte. Afstandskravet geelder ogsa for sekundaere bygninger

KRAV TIL AFSTANE

som skure. Afstanden mellem primzere og sekundaere bygning pa
samme grund skal vaere 10 m., hvis bygningerne skal betegnes som
fritiggende bygninger jf. Preeaccepterede lgsninger pkt. 4.6 (Byg-
ningsreglement 2018)

BRANDSIKRET ENFAMILIESHUS MED UDHUSBYGNING

Nar strataget er brandsikret, skal bygningen vaere placeret mindst
5 m fra naboskel vej- og stimidte. Afstandskravet gaelder ogsa for
sekundaere bygninger som skure. Afstanden mellem primaere og se-
kundaere bygninger pa samme grund skal veere 5 m. hvis bygning-
erne skal betegnes som fritliggende bygninger jf. preeaccepterede
lasninger pkt. 4.6

SADAN MALES AFSTANDE

Afstande males vandret uden hensyntagen til eventuelle terreenfor-
skelle. Den angivne afstand er den mindste fri afstand mellem byg-
ninger og naboskel, vej- og stimidte. De beskrevne afstande kan for
tagudhaeng, vindskeder, letage over dere, gesimser og lignende
mindre bygningsdele normalt nedsaettes med 0,5 m.

Ved beregning af afstand til naboskel, vej- og stimidte kan der ses
bort fra tagdaekninger pa karnapper, udestuer og lignende mindre
bygningsdele, som er udfgrt med transparente tagelementer klasse
E-d2, f.eks. trapezplader.

EKSEMPLER VED HELARSHUSE:

1. En 5 meter bred sti vil have stimidte 2,5 meter fra skel.
Her vil et ikke-brandsikret stratag med en sikkerhedsafstand
pa 10 m., kunne placeres 7,5 m fra stien.
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Romg Golf & Wellnesscenter,

nu Enjoy Resorts Romg.

Stort wellnesscenter og 200 boliger
i reekker, alt med strdtag.

. Ved en vej med et udleeg pa 8 m, vil vejmidten ligge

4 meter fra skel.
Her vil et ikke brandsikret stratag med en sikkerhedsafstand
pa 10 m., kunne placeres 6 m fra vejen.

. Ved en vej med et udleeg pa 15 m, vil vejmidten ligge

7,5 m fra skel.
Her vil et ikke-brandsikret stratag med en sikkerhedsafstand
pa 10 m., kunne placeres 2,5 fra vejen.

Med samme 3 eksempler, vil et brandsikret klasse El 30 stratag
med en sikkerhedsafstand pa 5 m kunne placeres 2,5 m fra skel
i alle eksempler — (men ikke naermere skel).

EKSEMPLER VED SOMMERHUSE:

1.

Ved en sti med et udleeg pa 5 m, vil stimidten ligge

2,5 meter fra skel.

Her vil et ikke brandsikret stratag med en sikkerhedsafstand
pa 10 m., kunne placeres 7,5 m fra stien.

. Ved en sti med et udlaeg pa 8 m, vil stimidten ligge

4 meter fra skel.
Her vil et ikke brandsikret stratag med en sikkerhedsafstand
pa 10 m., kunne placeres 6 m fra stien.

. Ved en vej med et udleeg pa 15 m, vil vejmidten ligge

7,5 meter fra skel.
Her vil et ikke brandsikret stratag med en sikkerhedsafstand
pa 10 m., kunne placeres 5 m fra vejen

Med samme 3 eksempler, vil et brandsikret klasse El 30 stratag
med en sikkerhedsafstand pa 5 m kunne placeres 5 m fra skel
i alle eksempler — (men ikke naermere skel).
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Kapitel 5 om brand d
vejledning for enfamiliehuse, afsnit
"Preeaccepterede Igsninger — Enfz

-

V
branchevejledning for tz

< Sepatec brandsikring inde fra

BYGNINGER PA SAMME GRUND

Der er almindeligvis ikke krav til afstande mellem bygninger pa sam-
me grund, hvor der er tale om en primaer og en sekundaer bygning,
dvs. bolig og f.eks. udhus.

Jf. Eksempelsamlingen side 104, hvor der star: "Bygninger pa sam-
me grund kan betragtes som én bygning med hensyn til opdeling i
brandmaessige enheder, sa som brandceller og brandsektioner, nar
afstanden mellem bygningerne er mindre end summen af de afstan-
de, de enkelte bygninger skulle have til skel””

Bemaerk at en brandsektion max ma vaere 2000 m? i et plan - eller
600 m?i flere plan.

Der er i ovennaevnte tekster ikke taget hensyn til om der i specielle
tilfeelde skal anvendes en certificeret brandradgiver i sagsbehand-
lingen.

YDERLIGERE INFORMATION

www.bygningsreglementet.dk

— Kapitel 5 om brand med tilhgrende vejledning for enfamiliehuse,
afsnit 4: "Praeaccepterede lgsninger — Enfamiliehuse”.

www.taekkelaug.dk
Veludfert Stratag, branchevejledning for teekkebranchen, 2018

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.
Kan bestilles hos bl.a. DBl og Molio Videnscenter for Byggeri.

r
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Forsikringer billigere end mange tror

Myten om at strataekkede huse er ekstremt dyre at forsikre kan manes i jorden

TEKST: JORGEN KAARUP, STRAATAGETS KONTOR

Med 30 procent i merpris — 1.171 kr. om aret — nar strataget er brand-
sikret med glasfiberdugen Sepatec, laegger Gartnernes Forsikring
sig i forertrgjen hvad angar billige forsikringer til ejeren af den stra-
teekkede ejendom.

Og hermed er det lille forsikringsselskab i Taastrup med til at gen-
nemhulle myten om, at strataget gor huset vanvittig dyrt at forsikre.
Alle kan tegne forsikring hos Gartnernes Forsikring, som i den naevn-
te pris forudsaetter, at husstanden tegner alle forsikringer hos dem.

Taeekkemaendenes branchekontor har taget udgangspunkt i et virke-
ligt hus og indhentet tilbud fra 6 selskaber, som teekkemaend rundt
om i landet har gode erfaringer med, bade hvad angar priser, vilkar
og sagsbehandling, hvis det gar galt.

Huset er fra 2002 med godkendt brandsikring af strataget, beliggen-
de i landsbyen Sgballe 12 km fra Skanderborg og 25 km fra Aarhus.
Det er teekket af ejeren, der i 2002 selv var teekkemand, og villaen
ligger i et nybygget villakvarter. Skjulte ror samt rad og svamp, gen-
husning og forsikring til nyvaerdi er inkluderet i de priser, vi har faet
fra de seks selskaber.

Alle selskaber er blevet bedt om samtidig at sende tiloud pa huset,
hvis det var bygget med tegltag, som er et af flere typer sakaldt hardt
tag — i modsaetning til strataget, der betegnes som blgdt tag.

En ting er nemlig den samlede pris for en forsikring. Noget andet,
der ofte glemmes, nar folk drefter den hardnakkede myte “strateek-
kede huse er nzermest ubetalelige forsikringsmaessigt’, er en sam-
menligning over til samme forsikring med hardt tag.

Moralen af Straatagets Kontors forsikrings-undersggelse er, at man
som ejer skal sparge mindst tre selskaber, for man beslutter sig. Mer-
prisen svinger nemlig fra 30 % til 87 % dyrere for stra frem for tegl.

Den éarlige praemie er 83 % dyrere (9.272 kr.) hos undersggelsens
dyreste selskab, Topdanmark, i forhold til Gartnernes arspreemie pa
5.076 kr.

Af skemaet fremgar de seks selskabers priser for henholdsvis brand-
sikret stratag og tegltag, og merpriser er udregnet i bade procenter
og kroner.

BEMARK VENLIGST

Forsikringsverdenen kan forekomme at veere en jungle, og den helt
korrekte pris for et givent hus opnas faorst, nar ejeren konkret har
henvendt sig og anmodet om tilbud og taget stilling til forskellige,
individuelle forhold. De fleste forsikringsselskaber vil besigtige ejen-
dommen, fer de giver et tilbud. | denne undersegelse har kun eje-
rens selskab, ALKA, besigtiget ejendommen.

Huset erigrundplan pd 115 kvadratmeter med i alt 219 etagemeter; fordelt pa to etager,
samt 101 kvadratmeter sekundeer bygning med garage, bryggers og fyrrum.

STRAATAGETS KONTOR 19



PRISER, STRATAG MED BRANDSIKRING

Pris pr. ar for bygningsforsikring, inkl. skjulte rgr samt rad og svamp.
Bemaerk: Alle priser forudsaetter, at kunden samler alle forsikringer i selskabet.

Billigste selskab, Gartnernes Forsikring, forudsaetter, at der brandsikres med den
mest udbredte type brandsikring, glasfiberdugen Sepatec. @vrige selskaber skelner
ikke imellem de forskellige slags godkendte brandsikringer til stratag.

GARTNERNES FORSIKRING:
5.076 kr., selvrisiko 3.877 kr.
TEGL: 3.905 kr., selvrisiko 3.877 kr.
Merpris for stratag: 1.171 =30 %

ALKA:

5.716 kr., selvrisiko 3.492 kr.
TEGL: 3.500, selvrisiko 3.492 kr.
Merpris stra: 2.216 kr.= 63 %

Obs: Alka forsikrer huset i dag. En ny kunde ville blive genberegnet, bl.a. ud fra kundens alder.

ETU FORSIKRING: .
6.551,18 kr., selvrisiko 2.594 kr.

TEGL: 3.500 kr., selvrisiko 2.594 kr.

Merpris stra: 3.051 kr.= 87 % FOR5| KR' NG

ALM. BRAND:

7.398 kr., selvrisiko 3.015 kr.
TEGL: 3.835 kr., selvrisiko 3.015 kr.
Merpris stra: 3.563 kr.= 81 %

NEM FORSIKRING:
7.945 kr. - selvrisiko 3.556 kr.

TEGL: 4.372 kr., selvrisiko 3.556 kr.

Merpris stra: 3.573 kr.=82 % FORSIKRING

TOPDANMARK:

9.272 kr,, selvrisiko 3.208 kr. T d k

TEGL: 5.210 kr,, selvrisiko 3.208 kr. o p a n m a r >
Merpris stra: 4.062 kr. = 78 procent Forsikring+« Pension

LAVESTE merpris i procent: 30 % (Gartnernes)

H@JESTE merpris: 87 % (ETU)
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Veludfert stratag

Taekkebranchens “bibel” er netop blevet
revideret og foreligger nu som branche-
vejledning med masser af illustrationer
og anbefalinger

TEKST: JORGEN KAARUP

Der skulle ga ni ar,

for Teekkevejledningen
—den hidtil geeldende
branchevejledning —
blev revideret og
erstattet af en ny

med den fine titel
"Veludfert stratag”.

De seneste ar har de
mange teekkemaend,
der arligt samles til
fagseminar, faet
forelagt aendringer
af gaeldende, tekniske anbefalinger, justeringer er blevet foreta-
get og hernzest er de igen blev fremlagt.

En lille arbejdsgruppe bestaende af Teekkelaugets formand og
naestformand, teekkemandene Henrik Henriksen og Thomas
Gerner, samt arkitekt MAA Margrethe Petri Godtkjeer har holdt et
utal af mgder gennem de tre ar, feerdigskrivning og udarbejdelse
af illustrationer har taget.

NU FORELIGGER RESULTATET

AF DE MANGE ANSTRENGELSER

En 72 sider tyk, gennemillustreret publikation (og PDF-fil) i
A4-format. Uhyre informativ, konkret og letforstaelig, bl.a. i kraft
af saerdeles vellykkede tegninger af Lars Ole Nejstgaard.

Den hidtil geeldende "Teekkevejledningen” er fra 2009, sa det var
0gsa ved at vaere pa tide at fa en aflgser. Veludfert stratag har
veeret veerd at vente pa.

Branchevejledningen bliver brugt af radgivere, der skal tegne og
projektere bade ombygninger og nybygninger med stratag og
af teekkemaend, der kommer i tvivl om gaeldende normer. Det
er ogsa disse normer, der bliver brugt, nar nye medlemmers ar-
bejde skal vurderes ved optagelse i Teekkelauget, lige som taek-
kelzerlinges arbejde bliver bedgmt ved svendeprgven med ud-
gangspunkt i Veludfert stratag.

Endelig er det ogsa denne branchevejledning, der laegges til
grund, nar en tvist mellem kunde og teekkemand skal afgeres i
enten ankenaevn eller som en civil retssag.

www.straatagetskontor.dk/
fakta-om-straatag/veludfoertstraatag

Tegning 16

Mindstekrav til slidlag er
10 cm / 40% af tykkelsen

shulfions
h-.zld-m'b_’lf'

mlm’—;rs s
B

haeldrll'ﬂg

STRAATAGETS KONTOR 21

Illustrationer fra
Veludfert stratag
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BYG-ERFA-blad om taekning

Det har laenge veeret et gnske at fa formidlet ngdvendig viden ud til bygherrer,

radgivere og kommuner

I november 2017 udkom BYG-ERFA erfaringsblad (47) 171124 med overskriften ”Strata-
ge - taghaldning, opbygning og afstandskrav”.

Med det nye BYG-ERFA blad er vi ndet langt, for BYG-ERFA er anerkendt som erfaringsfor-
midler, og erfaringsbladene som alment teknisk feelleseje. Det er ofte i BYG- ERFA at ikke
mindst rddgiverne — og ogsa ofte bygherrer — sgger viden.

Med BYG-ERFA-bladet om stratage i handen er blevet lettere og mere overbevisende for
en teekkemand at kunne pege pa ngdvendigheden af, at bygningen skal have tilstraek-
kelig hgjde for at kunne opfylde mindstekrav om taghaldning og samtidig give huset
en fornuftig bredde.

Det reducerede afstandskrav til skel - nar tagene er brandsikrede - er ogsa behandlet i
BYG- ERFA bladet, s& hvis man lgber ind i diskussioner med bygherre, radgiver eller kom-
mune er der her dokumentation for udsagnet.

Et af de klare budskaber i bladet er desuden, at det er vigtigt at taekke, sé tagene kan
torre op hurtigst muligt.

HUSK at Teekkelaugets medlemmer har
gratis adgang til bade stratagsbladet og
alle gvrige BYG-ERFA's erfaringsblade via
www.traesektionen.dk.

Stratage
- tagh=ikining. cpbygning og afstandskrav

BYG-ERFA e
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er testet gennem de senest
par ar af Teknologisk Institut

T OG FOTO: JORGEN KAARUP

o

'

"Keligt om sommeren og varmt om vinteren’, er et gammelt udtryk
for stratagets evne til at isolere. At et strataekket hus var maerkbart
mere koligt, ogsé under loftet, end et hus med f.eks. pladetag, nar
sommerens sol bagte ned. Og tilsvarende lunere om vinteren.

De seneste par ar har Straatagets Kontor, stgttet af midler fra Realda-
nias TEST-pulje, haft Teknologisk Institut til at male pa bade gamle
og nye stratage. Projektet er endnu ikke afsluttet helt - det bliver
det sidst i 2018 — men det tyder p3, at stratag med bagvedliggen-
de luftrum pga. brandsikring med en godkendt glasfiberdug, Sepa-
tec, isolerer som 65 mm mineraluld. Hvis taget er taekket direkte pa
plader eller braedder, altsa uden underliggende luftrum, gges isole-
ringsvaerdien, svarende til 90 mm mineraluld.

Stratagets udfordring er, at det skal kunne luftes, dvs. at det blaeser
igennem selve taget. Derved torrer taget hurtigere. Dét er en fordel
for holdbarhed og levetid - men en ulempe hvad angar isolerings-
evne. Med andre ord: Nar der ikke er meget vind, sd isolerer strataget
mere end det angivne. Men jo mere blaest, desto mindre isolerings-
veerdi.

W

Bent Lund fra Teknologisk Institut
igang med sine mdlinger.

Madling af gammelt tag pd Teknologisk.

Her har Ruud Conijn
0g hans leerling skdret et stykke gammelt tag ud,
dg-det skal nd til Teknologisk Institut
forat Blive testet for isoleringsevne.
e~ Y

| TEST-projektet er der dels malt kontinuerligt — gennem to vintre -
pa et lille prevehus, tekket af leerlinge under skoleophold pa Den
jydske Haandvaerkerskole i Hadsten, hvor taekkeelever fra hele Dan-
mark er under skoleophold.

Sidelgbende er 10 stykker af gamle stratage, op til 54 ar gamle, malt
for isoleringsevne pa Teknologisk Institut i Aarhus.

Samlet kan det siges, at teekkebranchen nu for ferste gang har do-
kumentation for, at strataget faktisk isolerer ganske godt. Samtidig
er der nu vished for, at der er en udfordring i at udvikle metoder til
at deempe luftgennemstremningen gennem taget, nar det blaeser
kraftigt — eller stormer.

En sadan udviklingsopgave ligger i Teekkelaugets tekniske udvalg
og vil nok kraeve, at der pa ny se@ges fondsmidler til projektet. Teekke-
fagets udvikling er i hgj grad afhaengig af ekstern finansiering, fordi
branchen er lille med deraf felgende fa midler til professionel hjeelp
til den type projekter.

Leerlinge taekker pravehuset pa Den jyske Haandveerkerskole.
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TAKKEBRANCHEN
KORT 0G GODT

Antal stratekte bygninger
i Danmark: 54.695i 2018,
ifolge Danmarks Statistik.
Heraf 9.114 sommerhuse

Antal danske teekkemaend:
Ca. 400

Antal teekkevirksomheder:
Ca. 200, heraf er omkring halvdelen
enkeltmands-virksomheder

Antal medlemmer af Teekkelauget,
som udarbejder branchevejledning,
er medlem af Dansk Byggeri og
dermed Byg Garanti, ejer Straatagets
Kontor og er fagets repraesentanter
ift. uddannelsen til teekkemand:

71 virksomheder

Anslaet arligt antal teekkede
kvadratmeter: 300.000

FAKTA OM STRATAG

er udgivet af Straatagets Kontor,
teekkemaendenes branchekontor.

Ansvarshavende redaktor:
Jorgen Kaarup, journalist og
direktor pa Straatagets Kontor.

Fotos:
Jorgen Kaarup, hvor intet andet
er angivet.

Fakta om Stratag kan downloades her:
www.straatagetskontor.dk
www.taekkelaug.dk



http://www.straatagetskontor.dk
http://www.taekkelaug.dk

