Ljudpaket Small
@®YAMAHA ; @®YAMAHA

DXR12 mkII DXR12 mkIl
3 I Ttuning) ™

Paketet innehaller:
2 x Hogtalare , _ A
2 x Stativ (Fristaende) e

1 x "Aux-kabel” (RCA — 3,5mm)
1x15m XLR
2 x stromkabel / Apparatkabel

Monteringsanvisningar:

Placera hogtalarna pa stativ pa lampliga platser i lokalen.

Koppla dator/mobil/surfplatta till 3 LINE pa hogtalare 1.

Koppla en XLR-kabel fran LINK OUT pa hdogtalare 1 till 1 MIC/LINE pa hogtalare 2.
Koppla strém till bada hogtalare.

Huvudvolym stélls pa hogtalare 1, pa volymratten till hdger om déar din ljudkalla ar inkopplad. Volym pa 6vriga hogtalare (volymratt till hdger om dar signalkabel gar in) bor vara stallda
med markeringen rakt upp, Varde 0, for att fa samma volym i systemet.

e  Sakerstall att switchen star pa LINE och INTE Mic

e OBS! Om nagon av de réda dioderna pa hogtalarnas baksidor blinkar/lyser rétt spelar du fér hdgt & riskerar forstéra utrustningen.

Vid nedriggning skall samtliga kablar rullas ihop/tejpas med eltejp. All utrustning skall dterstillas till samma skick som nér du tog emot den. Ifall detta inte sker debiteras ni kostnaden for tiden det tar oss
att aterstalla utrustningen. Min 1h.
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