
Firmaet Thor Heldal - etablert i 1958
Det hele startet med import av festemateriell fra USA og Europa

I 1994 kom den første av mange minigravere.
Samme år fikk firmaet Thor Heldal agenturet for italienske Messersi,  

og suksessen med minidumpere startet.
Firmaet Thor Heldal ble omgjort til aksjeselskap i 1995, og eies i dag av Olav Walle.

Høsten 2017 flyttet vi inn i store og moderne lokaler i  
Hardangerveien 72, Seksjon 6 og 7.

Her har vi butikk, maskinutstilling, delelager, verksted,  
samt lager for maskiner og utstyr.

 
Ønsker du finansiering?

Vi hjelper deg og finansierer den nye maskinen din.  
La oss gi deg et tilbud sammen med maskinen du trenger.

Velkommen til et varehus med minimaskiner
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Beltedumpere
Messersi -beltedumpere sin største fordel er at en operatør kan utføre en rekke jobber på en gang, og dette betyr 
at en  sparer tid og penger for arbeidsgiver. 
Og alltid holde den beste sikkerhet og arbeidsforhold inne på byggeplassen.

Kraft og styrke i motoren, hurtighet i bevegelser og et bredt spekter av tilbehør , gjør at våre mini-transportere 
er den ideelle løsningen for å enkelt møte dine behov i form av materialhåndtering , selv i trange rom , og 
for å kunne gjennomføre mange andre arbeidsoperasjoner på byggeplassen. 

Motor:					     Briggs & Stratton 750
Drivstoff:				    Bensin
Egenvekt kg:				    360
Kjørehastigheter Km/t			  1,8/3,9
Nyttelast undervogn: (kg)		  500
LxBxH: (cm)				    168 x 70 x 115 
Maks stigning %			   30 
 

Beltegående understell med hydrostatisk transmisjon.
 

Den hydrostatiske transmisjonen er utstyrt med 3 girpumper med fast leveringsmengde. To kjørespaker  
sammen med en hydraulisk fordeler / sentral gjør at en kan kjøre hvert belte uavhengig av hverandre. Dette gjør 

at operatøren  til en hver tid har full kontroll på maskinens bevegelser.
2 kjørehastigheter med spake , hydraulisk.

 
Lastekasse med stor vinkel for tømming (52 grader) og runde kanter gjør at massen lett glir ut av.

Ekstrautstyr: Elektrisk start , motordeksel og hydraulisk kraftuttak.

TC 45 MT / MTP

TC 50 MT / MTP
Motor:					     Honda GX 200
Drivstoff:				    Bensin
Egenvekt kg:				    360
Kjørehastigheter Km/t			  1,8/3,9
Nyttelast undervogn: (kg)		  500
LxBxH: (cm)				    168 x 70 x 115 
Maks stigning %			   30 
 

Motor:					     Yanmar L70N6
Drivstoff:				    Diesel
Egenvekt kg:				    380
Kjørehastigheter Km/t			  1,6/5,2
Nyttelast undervogn: (kg)		  500
LxBxH: (cm)				    168 x 70 x 115 
Maks stigning %			   30 
 

TC 50D MT / MTP
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Beltedumpere
TC 80 MT / MTP
Motor:					     Honda GX 270
Drivstoff:				    Bensin 1-sylindret , 9 hk
Egenvekt kg:				    490
Kjørehastigheter Km/t			  2,1/4,2
Nyttelast undervogn: (kg)		  800
LxBxH: (cm)				    175 x 83 x 115 
Maks stigning %			   30 

TC 85 MT / MTP
Motor:					     Honda GX 390 el.start
Drivstoff:				    Bensin 1-sylindret , 13 hk
Egenvekt kg:				    540
Kjørehastigheter Km/t			  2,1/4,2
Nyttelast undervogn: (kg)		  850
LxBxH: (cm)				    175 x 83 x 115 
Maks stigning %			   30 

TC 85D MT / MTP
Motor:					     Yanmar L100 AE m/el.start
Drivstoff:				    Diesel 1-sylindret , 10 hk
Egenvekt kg:				    560
Kjørehastigheter Km/t			  2,1/4,2
Nyttelast undervogn: (kg)		  850
LxBxH: (cm)				    175 x 83 x 115 
Maks stigning %			   30 
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Beltedumpere
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Beltedumpere

Følg oss på

Disse modellene er designet og utprøvd hos de fleste store utleiere i mange år. Den første utgaven så sitt lys 
allerede i 1995.Etter mange år som utleiemaskin har den blitt forsterket på de fleste områder.  

Med sin 2 og 3 sylindrete Kubotamotor med trykksmøring , tar den de fleste stigninger som en drøm selv med  
masksimal last. Hjerte i denne maskinen er en variabel skråplatepumpe som tåler de tøffeste jobbene

TC 95D MT / MTP
Motor:					     Kubota Z482 m/el.start
Drivstoff:				    Diesel 2-sylindret , 13 hk
Egenvekt kg:				    630
Kjørehastigheter Km/t			  0-4,2
Nyttelast undervogn: (kg)		  950
LxBxH: (cm)				    188 x 83 x 118 
Maks stigning %			   62 

TC 100D MT / MTP
Motor:					     Kubota Z482 m/el.start
Drivstoff:				    Diesel 2-sylindret , 13 hk
Egenvekt kg:				    640
Kjørehastigheter Km/t			  0-4,2
Nyttelast undervogn: (kg)		  1000
LxBxH: (cm)				    188 x 83 x 118 
Maks stigning %			   62 

TC 120D MT / MTP
Motor:					     Kubota D722 m/el.start
Drivstoff:				    Diesel 3-sylindret , 18 hk
Egenvekt kg:				    790
Kjørehastigheter Km/t			  0-4
Nyttelast undervogn: (kg)		  1200
LxBxH: (cm)				    188 x 83 x 118 
Maks stigning %			   62 

TC 120D BT
Motor:					     Kubota D722 m/el.start
Drivstoff:				    Diesel 3-sylindret , 18 hk
Egenvekt kg:				    790
Kjørehastigheter Km/t			  0-4
Nyttelast undervogn: (kg)		  1200
LxBxH: (cm)				    188 x 83 x 118 
Maks stigning %			   62
Hydraulikk uttak : L/min		  255 bar / 30 l/min 
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Beltedumpere

Velkommen til et varehus med minimaskiner

Dette er en maskin som er fri for reimer og girkasse noe som virkelig øker driftsikkerheten.
Her får du deler NÅR du trenger det !!!! 

Dette er maskinen for de skikkelig, tøffe jobbene !!!! . 

TC 120E - MTP
Motor:					     80V - 24Amp
Egenvekt kg:				    800
Kjørehastigheter Km/t			  0-4
Nyttelast undervogn: (kg)		  1200 
Maks stigning %			   43 
Batteripakke:				    8 kWh 
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Modell varianter

Kraft og styrke i motoren, hurtighet i bevegelser og et bredt spekter av tilbehør gjør at våre mini-transportere er 
den ideelle løsningen for å enkelt møte dine behov i form av materialhåndtering , selv i trange rom , og 

for å kunne gjennomføre mange andre arbeidsoperasjoner på byggeplassen. 
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Beltedumpere

www.thor-heldal.no

TC 150D MT / MTP
Motor:					     Kubota D902 m/el.start
Drivstoff:				    Diesel 3-sylindret , 20 hk
Egenvekt kg:				    1190
Kjørehastigheter Km/t			  0-4 / 0-7,5
Nyttelast undervogn: (kg)		  1500
LxBxH: (cm)				    318 x 112 x 145 
Maks stigning %			   62
Hydraulikk uttak : L/min		  170 bar / 20 l/min 
 
	 			  TC 150D BT
Motor:					     Kubota D902 m/el.start
Drivstoff:				    Diesel 3-sylindret , 20 hk
Egenvekt kg:				    1200
Kjørehastigheter Km/t			  0-4 / 0-7,5
Nyttelast undervogn: (kg)		  1500
LxBxH: (cm)				    273 x 112 x 145 
Maks stigning %			   62
Hydraulikk uttak : L/min		  170 bar / 20 l/min 
 
	 			  TC 150D BET
Motor:					     Kubota D902 m/el.start
Drivstoff:				    Diesel 3-sylindret , 20 hk
Egenvekt kg:				    1370
Kjørehastigheter Km/t			  0-4 / 0-7,5
Kapasitet trommel: (Liter) avgitt	 380 liter (500 l)
LxBxH: (cm)				    326 x 112 x 145 
Maks stigning %			   62
Hydraulikk uttak : L/min		  170 bar / 20 l/min 
Med frontlaster 
 

TC 150D AVP
Motor:					     Kubota D902 m/el.start
Drivstoff:				    Diesel 3-sylindret , 20 hk
Egenvekt kg:				    1190
Kjørehastigheter Km/t			  0-4 / 0-7,5
Nyttelast undervogn: (kg)		  1000
LxBxH: (cm)				    262 x 112 x 165 
Maks stigning %			   62
Hydraulikk uttak : L/min		  170 bar / 20 l/min 
Med frontlaster 
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Beltedumpere
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Egenvekt kg 2200 Lastekapasitet kg 2300
Lastekapasitet M3 toppet 1,17 Motor Kubota D1305-E4 TIER4
Effekt kW 18,5 Sylindre 3
Transmission Hydostatisk Total pumekapasitet l/m 46 x 2 + 24 x 1
Arbeidstrykk Bar 330 Kjørehastighet km/t 3,7 / 7,5
Beltestramming Med grease Marktrykk tom/lastet 0,308 / 0,588 kg/cm2
Maks stigning full lastet 76 % Tank kapasitet diesel 26 liter
L x B x H 3233 mm 1300 mm 1920 mm

+



Beltedumpere

Velkommen til et varehus med minimaskiner

Egenvekt kg 2400
Nyttelast kg 2500
Dieselmotor Kubota V2403m
Effekt Hk / kW 48 / 35,8
Maks stigning full 70 %
Tank kapasitet 55 liter

      13
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Beltedumpere

Egenvekt kg 3540
Nyttelast kg 3500
Kapasitet m³ 1,88
Motor / hk Kubota Stage 4/ 58
Kjørehastighet: Km/t 5 / 11
Belte std. bredde  mm 320 Tilvalg 450 mm
Marktrykk tom/lastet 
320 mm belter /450mm

Kg/cm² 0.316 / 0.623
Kg/cm² 0.225 / 0,443

Maks stigning full last % 70
Dieseltank liter 70
Hydraulikkoljetank liter 55
Total kapasitet olje 77 x 2 liter



Velkommen til et varehus med minimaskiner

Demoter meiselhammer

Følg oss på       15

Monoblokk hammer.
Denne mono-blokk designen er produsert i et stykke og har derfor ingen sidebolter.

N2 Nitrogen system.
Hammeren har nitrogen beholder innvendig og gjennvinner energien. Nitrogen gassen gir mye effekt til 
gravemaskinen, men vil også redusere slagenergien som går tilbake til gravemaskinen.

Fylling av nitrogen
Eldre hammer teknologi krever hyppig fylling av nitrogen gass. Men denne mono blokk teknologien har vi 
redusert fyllings intervallet med 300 %

Oppbygging
Den nye S-Serien gjør at hammeren også tåler adskillig høyere returtrykk en vanlige hammere vil gjøre.

Synlighet
Den nye S serien med sin strømlinjeformet design gir deg mye bedre synlighet under bruk og gir deg også 
muligheten til å jobbe nærmere intill vegger

Modell Vekt Pigg Ø Maskin Olje Bar Slag Hus Retur 
trykk bar

S65 65 40 mm 0,7-1,5 10-25 70-80 625-1250 lydempet 25
S85 85 45 mm 1,5-1,8 20-28 75-90 750-1000 lydempet 25
S130 130 48 mm 1,8-2,8 27-35 90-110 700-950 lydempet 25
S170 170 57 mm 2,8-4,5 30-45 125-135 650-900 lydempet 15
S230 230 65 mm 4-5 35-55 130-150 600-850 lydempet 15
S330 305 75 mm 5-7 50-70 135-160 600-900 lydempet 15
S350 320 75 mm 6-8 60-90 135-160 550-850 lydempet 15
S400 400 80 mm 7-10 60-100 120-130 550-850 lydempet 20
S550 550 90 mm 10-12 65-110 120-135 450-750 lydempet 20
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Demoter meiselhammer 
Heavy range

Modell Vekt Pigg Ø Maskin Olje Bar Slag Hus Retur 
trykk bar

S700 700 95 mm 8-16 70-100 110-170 600-900 lydempet 25
S1000 950 115 mm 12-25 100-145 110-170 450-750 lydempet 25
S1300 1150 120 mm 14-22 105-125 170-190 400-900 lydempet 25
S1650 1700 135 mm 20-29 130-160 170-190 400-800 lydempet 25
S2500 2400 150 mm 27-35 165-195 175-190 350-650 lydempet 25
S3000 3000 165 mm 30-47 200-260 180-200 300-650 lydempet 25
S4200 4250 180 mm 35-55 250-320 180-200 300-650 lydempet 25
S7000 7200 215 mm 60-110 380-450 190 220-550 lydempet 25

16



www.thor-heldal.no

Demoter meiselhammer 
Heavy range

Strømaggregat

Velkommen til et varehus med minimaskiner

Modell
Motor

L x B x H
Støy

Maks effekt
Effekt
Volt
Frequens

Kubikk
Drivstoff
Type

Kontakter
El.start
Oljevakt
AVR
Sikring

Timeteller
Frequens meter

Voltmeter
Tankmåler

Hjulsett
Av-på bryter
DC kontakt

Vekt

Tank

- Bærbart strømaggregat 
- Enkelt og bære
- Stor tank , lang driftstid.
- For byggefirma, markedsboder   
og hyttebruk
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ATS

Behov  
for nødstrøm ? 

Denne har integrert 
ATS , for tilkobling

direkte på nettet.
Faller strømmen vekk
starter det automatisk

Data som 6000E

N
yhe

t



Inverter

Velkommen til et varehus med minimaskiner18

Modellell-
Volt

Støynivå
DC uttak (12)
Beskyttelse
Kontakt
Tank kapasitet
Maks effekt

Vekt
Dimmensjon

Effekt

- Kompakt , lett og enkelt å flytte. 
- Lavt forbruk og utslipp takket være inverter teknologi 
- Perfekt til bruk av elektronisk utstyr og PC
- For hytter, bobiler , campingvogner , båt mm.
- For markeds boder, juletresalg +++
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Strømaggregat

230V 3-fas - Cosfi = 0,8

230V 1-fas - Cosfi = 0,9

H= Honda		  Driftstid ved 75% belastning
K= Kohler
Y= Yanmar Ekstrautstyr

Hjulsett Hjulsett

Panel : 3000H/4000H / 5000H 
             4000K/6000K / 4000Y 
             6000Y

Panel : 7300H



Følg oss på:

Strømaggregat

20

RG= Enfaset		  Driftstid ved 75% belastning
G   = 3- faset 
Y   = Yanmar 
K   = Kohler 
E   = Elektrisk start 
 
O  = Åpen versjon

230V 1-fas - Cosfi = 0,9

230V 3-fas - Cosfi = 0,8

Strømaggregat diesel



Strømaggregat diesel
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Y = Yanmar		  Driftstid ved 75% belastning
K = Kohler
E= Elektrisk start

      21

230V 1-fas - Cosfi = 0,9

230V 3-fas - Cosfi = 0,8
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Strømaggregat diesel

R = Subaru		  Driftstid ved 75% belastning
K = Kohler
Y = Yanmar 
E= Elektrisk start
RG = 1 fas 
G = 3- fas 
S = Lyd dempet

Bensin

Diesel

230V 1-fas - Cosfi = 0,9

230V 1-fas - Cosfi = 0,9

230V 3-fas - Cosfi = 0,8

230V 3-fas - Cosfi = 0,8



Velkommen til et varehus med minimaskiner

230V 1-fas - Cosfi = 0,9

Strømaggregat AVR
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230V 3-fas - Cosfi = 0,8
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Strømaggregat diesel
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230V 3-fas - Cosfi = 0,8

230V 1-fas - Cosfi = 0,9



Følg oss på:

Strømaggregat diesel

230V 3-fas - Cosfi = 0,8
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Strømaggregat diesel

26

* Testet verdi, støynivå ihht. 2000 /14/CE
Forbruk ved 75 % belastning

Strømaggregat diesel



Strømaggregat diesel

Velkommen til et varehus med minimaskiner

Strømaggregat diesel

* Testet verdi, støynivå ihht. 2000 /14/CE
Forbruk ved 75 % belastning
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Følg oss på:28

Stubbefreser

Stubbefresere i ulike  
utførelser og størrelser til 
gravemaskin, traktorgraver 
eller kompaktlaster.
Lukket konstruksjon med 
kraftig hydraulikkmotor.
Brukes på enkeltvirkende 
hydraulikk (hammer) med 
åpen retur til tank. (Maks 
mottrykk 7 bar)
Kraftige utskiftbare tenner 
med Tungsten spiss

Data FC11 FC21 FC31
Egenvekt (kg) 80 120 160
Dimensjoner (mm) 600 x 400 x 500 800 x 550 x 750 1300 x 550 x 800
Hjul Ø (mm) 250 400 600
Antall tenner 12 20 28
Oljebehov (l/min) / Bar 20-35 / 250 Bar 45-60 / 250 Bar 80-90 / 250 Bar
Maks motrykk (bar) 7 7 7
Maskinstørrelse (tonn) 1,5-4 4-8 8-13
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Modell TS10 TS15 TS20 TS25 TS30 TS35 TS40 TS45 TS50 TS75 TS100 TS150 TS180 TS200
Liter 100 150 200 250 300 350 400 450 500 750 1000 1500 1800 2000

LxBxH 
mm

100x70 
x65

100x85 
x70

125x85 
x70

155x95 
x75

165x90 
x75

170x100 
x75

165x105 
x100 

175x105 
x105

195x105 
x105

195x125 
x120

210x130 
x130

215x150 
x160

235x150 
x160

260x150 
x160

Vekt kg 182 265 280 350 380 400 540 600 700 950 1000 1750 1800 1900
Last kg 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1800 2400 3600 4320 4800
Total vekt 
kg

422 625 760 950 1100 1240 1500 1680 1900 2750 3400 5350 6120 6700

Rotasjon 
anbefalt

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Overføring Reim Reim Reim Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede Kjede
Utveksling 1/8,4 1/8,4 1/8,4 10/54 10/54 10/54 10/54 10/54 10/46 10/65 10/65 10/80 10/80 10/80
Olje l/min 41 41 41 41 41 52 65 69 69 123 123 160 160 160
Maks olje 75 75 75 75 75 90 90 150 150 240 240 250 250 250
Trykk bar 130 130 130 140 140 180 160 160 160 180 160 180 180 160
Peak trykk 180 180 180 180 180 210 190 190 190 200 190 200 200 190
Tømme-
luke

Hydrau-
lisk

Hy-
drau-
lisk

Hy-
drau-
lisk

Hy-
drau-
lisk

Hy-
drau-
lisk

Hydrau-
lisk

Hydrau-
lisk

Hydrau-
lisk

Hydrau-
lisk

Hydrau-
lisk

Hydrau-
lisk

Hydrau-
lisk

Hydraulisk Hydrau-
lisk

Blandeskuffer

Betong egenvekt 2400 Kg/m3



Følg oss på:30

Krattknuser
CGA spesialiserer seg på design og utvikling av  
krattknusere med store ytelser og med forskjellige 
hammere og kniver. De vendbare knivene/hammerene 
er symmetriske med samme innløp og utgang, slik 
at skjæring i begge retninger kan tilpasses rotasjonen 
til  gravemaskinen for et kontinuerlig kutt under alle 
forhold. Skogs krattknuserene er for gravemaskiner fra 
8,0 til 25 tonn er og utstyrt med en meget sterk ramme 
som er ideell for tungt arbeid også i skrå stilling.

	 Knivtype HF3. Kapasitet Ø-8		          Skogsversjon m/løse jern. Kapasitet Ø-12            

Modell Tonn bærer klippebredde mm Liter pr. min.
LS3-600 REV 2,5 til 4,0 700 20-30
LS3-800 REV 3,8 til 4,5 900 30
LS4-800 REV 4,5 til 8,0 900 40-90
LS5-1000 REV 6 til 12 1050 40-90
LS6-1000 REV 8 til 16 1050 70-90
LS6-1300 REV 8 til 16 1300 70-90
LS7-1300 REV 12 til 25 1300 100-160
LS7-1600 REV 15 til 25 1600 100-160
LS8-1200 REV 15 til 30 1300 100-180
LS8-1800 REV 20 til 30 1800 100-180

		  		  Skogsversjon m/faste jern. Kapasitet Ø-25	             

Modell Bærer i tonn Klippebredde mm Oljebehov liter/min
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Fjellsplitting
Liten, men kraftig hydraulisk kilesplitter - Norskprodusert!
Kilrox hydrauliske kilesplittere er Terox’s egenutviklede og nor-
skproduserte robuste splittere beregnet for tøffe forhold.
Splittingen foregår uten støy, sprut, støv og eksos, samt helt uten 
rystelser. Rett og slett en miljøvinner.
Drives med hydraulikkuttak på gravemaskin, traktor, mini-
dumper etc (max 220 bar) eller eget hydraulikkaggregat.

Oljemengde 5,9 l/min
Maks. oljetrykk 220 bar
Kilehull Ø22 mm eller Ø34 mm
Kileblekk Ø20 mm eller Ø32 mm
Boredybde min 300-350 mm
Hurtigkoblinger
Klargjort for sammenkobling av flere kilesplittere
2,5 og 10 meter slangepakker tilgjengelig
Leveres med kileblekk Ø20 mm (Ø32 mm tilgjengelig)

 
Splittere er håndholdte demoleringsverktøy som  
kontrollert splitter med hydraulikk. Overbevisende  
resultater i 40 år. Uten støv, sprut, støy og eksos. Rett og 
slett en miljøvinner.

Skal en fjerne fjell i trange rom er dette løsningen.  
Splittingen foregår uten støy og uten rystelser. Darda har 
60 år erfaring. Vi leverer både håndholdte og maskin-
monterte splitter-løsninger. Ved å bore et hull med gitt 
dimensjon og dybde settes splitteren ned i hullet og 
sprenger ut mellom 12 og 40 mm. Nok til at fjellet enkelt 
kan tas vekk. Normalt boremønster er 500 x 500 mm 
avhengig av fjellets beskaffenhet. Faktorer som hardhet, 
slepp, utslag og boremønster vil påvirke produksjonsut-
fallet.

Splitterne brukes der det ikke må forekomme vibrasjoner 
og der det ikke aksepteres støy. En kan splitte midt inne i 
kjøpesentre og i museer for å nevne noe. Sprengstoff  
aksepteres mindre og mindre særlig i tettbebygde strøk. 
Her er Darda et ypperlig verktøy
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Valse
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Reversible vibroplater

* Minimum vibrasjonsnivå ihht. EN500-4

* Minimum vibrasjonsnivå ihht. EN500-4
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Vibroplater

Gummiplate for V400 / V450



Vibroplater

Følg oss på       35

Vibroplater
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Transportbånd

Lengde 3 meter 4,5 meter 6 meter
Motor 230 V 230 V 230 V
Effektbehov 370 W 500 W 500 W
Vekt 100 Kg 135 Kg 175 Kg
Beltebredde 40 cm 40 cm 40 cm
Beltehastighet 24 m/min 24 m/min 24 m/min
Maks arbeidsvinkel 40 grader 40 grader 40 grader
Kapasitet 50 tonn/timen 50 tonn/timen 50 tonn/timen
Dimmensjoner 343 x 49 x 34 cm 478 x 49 x 34 cm 628 x 49 x 34 cm
Varenummer 01815 01816 03603

En ekstrem robust galvanisert stål ramme , 
med et kvalitets vulkanisert belte.
Transportbåndet har en veldig enkel oppbyg-
ging, og dermed enkelt å vedlikeholde.
Transportørene er uavhengig av hverandre og 
kan bli satt opp i serie og forskjellige vinkler. De 
har mange bruksområder som F.eks: Gartner 
arbeide, renovasjons , rivningsarbeid , kjellere , 
tunneler , laste containere og ofte i kombinasjon 
med minigravere eller i avfalls sjakter.
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Blacksplitter

Vekt : 152 - 161 kg
Kon: krom stål,
dobbel skjære gjenger,
245 mm diameter ,
2 deler, 24 mm gjenger
Hydraulikkmotor: 
Maks kraft 2338-2475 -4020
Motor aksling: 100 mm Ø

8-25 tonn
Vekt : 400 kg

Kon: krom stål,
4 x skjære gjenger,
300 mm diameter ,
2 deler, 45 mm gjenger
Hydraulikkmotor: 
Maks kraft 12000 Nm
Planetgir
Motor aksling: 170 mm Ø

3-12 tonn
Kan tilpasses 16 T

Vekt : 270 kg
Kon: krom stål,
4 x skjære gjenger,
300 mm diameter ,
2 deler, 48 mm gjenger
Hydraulikkmotor: 
Maks kraft 12000 Nm
Planetgir
Motor aksling: 100 mm Ø

6-12 tonn 0,8 -6,5 tonn
Vekt : 106 kg
Kon: krom stål,
dobbel skjære gjenger,
200 mm diameter ,
2 deler, 24 mm gjenger
Hydraulikkmotor: 
Maks kraft 2400 Nm
Motor aksling: 100 mm Ø

1,5-6 tonn
Kan tilpasses 8T
Vekt : 166-178 kg
Kon: krom stål,
dobbel skjære gjenger,
200 mm diameter ,
2 deler, 24 mm gjenger
Hydraulikkmotor: 
Maks kraft 2338- 2475 
4020 Nm
Motor aksling: 100  mm 
Hydraulikksylindre: 
2x3500 kg knipekraft.
krever 2 dobbeltvirkende
hydraulikk. 
Ekstra: spesialsystem for
splitting inne i klypen
tilgjengelig for en 
hydraulisk krets

1-6 tonn
Vekt : 119-128 kg
Kon: krom stål,
dobbel skjære gjenger,
200 mm diameter ,
2 deler, 24 mm gjenger
Hydraulikkmotor: 
Motor aksling: 100 mm 

Maks kraft 
2338 - 2475 

4020 Nm

3,5-8 tonn
Vekt : 370-410 kg
Kon: krom stål,
dobbel skjære gjenger,
245 mm diameter ,
2 deler, 24 mm gjenger
Hydraulikkmotor: 
Maks kraft 2338- 2475
Motor aksling: 100  mm 
Hydraulikksylindre: 
4x3500 kg knipekraft.
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Blacksplitter tilbehør

38

Betongblander
For blanding av sement, enkelt å tømme.
Tilgjengelig i 130 l - 145 liter - 165 liter

Jorbor adapter
med eller uten universal-ledd
Kobling for Hex SW 41
Kobling for Stihl BT 360

Jorbor med karbid tenner eller kut
Karbid tenner eller kutteblad og pilot er  
utskiftbart.
Tikobling Hex SW 41
Effektiv lengde 1000 mm 
Er tilgjengelige i følgende diameter 
100 mm - 200 mm - 300 mm
Der kan også spesialbestilles andre størrelser

teblad

Skuffefester
Kan leveres med S-30 og oppover
Kan også leveres med andre innfestninger

Stubbefreser
Kniver og pilot er utskiftbart
Tilgjengelig i diameter 300 mm - 500 mm

Sorteringsskuffe
For sortering av stein / grus / jord
Forskjellige størrelser tilgjengelig

Stålbørste
Med utskiftbare behandlet stålbørste
Tigjengelig i størrelse 450 mm med 32 stålbørst-
er - 700 mm med 64 stålbørster.



Skogsvinsj 

www.thor-heldal.no

Kun for stålwire

Maksimum trekkkraft 1420 Kg
Trekkraft med blokk 2840 Kg
Vekt 28 Kg
Mål l x b x h 590x360x360 mm
Hastighet 20 meter/minutt
Motor ccm 54,2
Bremse system Automatisk
Innkjøring system Automatisk

Automatisk wireføring Festepunkter m/krok

Bæremeis for vinsj
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Planlaser 
Neste generation  selv - nivellerende

bygg & anleggslaser

Tekniske data
Nøyaktighet H: +/- 10 arc sekund
Selvnivellerende Horisontal +/-5 grad
Arbeidsområde 800 meter
Rotasjonshastighet 600 rpm
Tetningsklasse IP66
Driftstid Alkaline 100 timer 

Ni-MH: 60 timer
Tempratur -20 til +50 grader
Mål 205 x 211 x 172 mm

Anbefales !
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Fall-laser 

Velkommen til et varehus med minimaskiner

RL-SV2S 
Ny og robust tofallslaser fra Topcon.
Oppladbart batteri og lader er standard. 
Leveres i koffert med fjernkontroll, mottaker og brakett.
 
Tekniske data:
 - nøyaktighet 1,2mm/30m
 - helautomatisk
 - rekkevidde 800m i diameter
 - roterer med 300 eller 600 rpm.
 - driftstid opp til 65 timer (oppladbart)
 - oppladbare batterier
 - vanntett konstruksjon (IP66)
 - maskinkontroll kompatibel
 - +/- 15% fall i begge akser
 - sektoravstengning

Anbefales !
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For alle fagfolk som trenger å finne og spore begravde verktøy nøyaktig, er den nye
Leica DD130 kabel søker. Den har ekstra sporingsegenskaper og økt dybde
deteksjon i et enkelt, intuitivt produkt. DD130 gir konsekvent og presis
plasseringsegenskaper for økt bruker tilfredstillese.
Bruk DD130 sammen med en DA230 signalgiver eller tilbehørssortiment
for å oppnå dybdsestimering, forbedret nøyaktighet og anvendelsesområde.

Tilbehøret finner du hos oss !
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Mottagere 
Leica Rugby Mottagere
For alle Rugby lasere

Mottaker for all generell konstruksjon
jobber.
artikkelnr. 789922

Standard mottaker med pilvisning.
Artikkelnr. 789923

Designet for å fange den grønne  
laserstrålen.  Artikkelnr. 844745

Stor mottaker med digital avlesning.
Artikkelnr. 789924

Grunnleggende instrument inkludert batteri, lader og bæreveske
Artikkel 	 Beskrivelse
6012274	 Rugby CLH Basic

Rugby CLH-pakker, inkludert batteri, lader og bæreveske.

Artikkel 	 Beskrivelse
6012276	 Rugby CLH & CLX200 manuelt fall. 
6012277	 Rugby CLH & CLX300 semi automatisk 1-fall 
6012278	 Rugby CLH & CLX400 semi automatisk 2-fall
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Maskinmottaker 
Dybde målingssytem 
Leica Depthmaster mottak er 200 °. Intensiteten til LED-samlingen av 
indikatorlys kan ses selv på de lyseste dagene og indikerer fall innstilling 
i forhold til laserstrålen . Med sin patenterte interne
vertikalitetskontrollsystem, fallkontroll vil være mer nøyaktig da vertikal 
linjen har eget display
Forutsetning for nøyaktige målinger.

Mottaker med magnetisk brakett
Pakken inneholder Depthmaster med bæreveske, batteripakke NiMH 
batteri, magnetisk brakett, lader og brukerhåndbok.
Artikkelnr. 742440
Kan også leveres med klemmer
Pakken inneholder Depthmaster med bæreveske, batteripakke NiMH for
Dyrehåndtak, klemkonsoll (2 ×), lader og brukerhåndbok.

240 ° maskinmottaker

LMR 240-mottakeren gir nøyaktig informasjon for alle visuelle lasere
kontroll applikasjoner, med 240 ° mottak fra en roterende laser.
LMR 240 med magnetholder, bærekasse og batterier
Artikkelnr 773569

360 ° maskinmottaker 
Innebygd vertikal indikator overvåker vinkel på målestaven,  
gir signaler om den er rett eller under eller over.  
Vertikal stilling sikrer konsistent og nøyaktig mål
avlesing, sparer penger ved å redusere over eller under kutting. 
LMR 360R med klemmer og LMD360R Fjernkontroll
LMR 360 med monteringsklemmer, bæreveske, NiMH batterier, 
lader og LMD 360R fjernkontroll. Artikkelnr. 6003352
LMR 360R med magneter og LMD360R fjernkontroll
LMR 360 med magnetfeste, bæreveske, NiMH batterier, lader og
LMD 360R fjernkontroll. Artikkelnr. 6003353
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Bensindrevne borhammere 

Kraftig bensindreven borhammer med  
Honda 4-takts motor. 

Med 4-takts motor får du lavere bensinforbruk, mindre vi-
brasjoner, lavere lydnivå, mindre utslipp og ingen oljebland-
ing i drivstoffet.
Leveres med bærestropp, pluggnøkkel, lite verktøysett og 
transportkasse i finer.
	 *Slag pr.min : 0-2900
	 *Slagenergi, maks: 8,5 Joule
	 *Bor kapasitet : 40 mm
	 *Bor type : SDS-Max
	 *Vekt : 11 kg
	 *Motortype : 4 takt, luftkjølt Honda
	 *Slagvolum : 35,8 ccm
	 *Tenning : CDI
	 *Effekt : 1,3 Hk
	 *Bensintank : 6,3 dl
	 *Start : snorstart

Vår kraftigste bensindrevne borhammer.
Leveres med bærestropp, pluggnøkkel, lite verktøysett og 
transportkasse i finer.
	 *Slag pr.min : 0-2150
	 *Slagenergi, maks: 19 Joule
	 *Bor kapasitet : 52 mm
	 *Bor type : SDS-Max
	 *Vekt : 16 kg
	 *Motortype : 2 takt, luftkjølt
	 *Slagvolum : 53,2 ccm
	 *Tenning : CDI
	 *Effekt : 2,45 Hk
	 *Bensintank : 9 dl
	 *Start : snorstart

Balder - 40 4T 

                                       Brage -  52
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Nedsenkbare pumper 
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Brukervennlig, klar til bruk
Den lave vekten og kompakte designet for den senkbare lensepumpen type J 15 sikrer enkel transport, hånd-
tering og installasjon. Pumpen er ideell for pumping av vann og skittent vann med grus, sand og andre par-
tikler. 50 Hz: maks. løftehøyde 19 meter, maks. pumpemengde 12 l/s. 60 Hz: maks. løftehøyde 23 meter (74 
ft.), maks. pumpemengde 10,5 l/s.

Type J15
Maks dybde 20 m
Verneklasse IP68
Motoreffekt P2 1,4 kW
Maks temp for 
pumpet væske

40°C

Silhull 6,5 x22 mm
Strømkabel 20 m
Utløp std. 2”

Type XJ25
Maks dybde 20 m
Verneklasse IP68
Motoreffekt P2 2,5 kW
Maks temp for 
pumpet væske

40°C

Silhull 7,5 x22 mm
Strømkabel 20 m
Utløp std. 3”

Type XJ40
Maks dybde 20 m
Verneklasse IP68
Motoreffekt P2 3,7 kW
Maks temp for 
pumpet væske

40°C

Silhull 7,5 x22 mm
Strømkabel 20 m
Utløp std 3”

Vi kan også levere større 
modeller som : XJ50-XJ80-XJ110 
5,6 kW- 8,3 kW- 11,8 kW
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Rock Cracker 
Sprekking med vann…….

og Rock Cracker utstyr.
Alt du trenger for å gjøre jobben. Prinsippet er like 
enkelt som genialt.
Fyll vann i borehullet, monter på sprekkeutstyret , og 
dra i tauet…….. jobben er gjort.
Prinsippet er veldig enkelt , vann lar seg IKKE  
komprimere så enten sprekker fjellet/steinen eller så 
hopper sprekkeutstyret opp av hullet. 

Rock Cracker rydder tunge uforusette hindringer av veien og anvendelsesområdene er mange. 
Blant annet: 
Sprenging av blokker. 						     Sekundærsprenging i gruver og dagbrudd. 
Sprenging av kabelgrøfter. 					     Gravearbeider. 
Jordbruksarbeider. 						      Betongsprenging. 

Sprengingen skjer ved en kraftig vanntrykksbølge som avtar hurtig. 
Dette gjør at en kan sprenge inntil grunnmurer etc. da der ikke er rystelser.

§ 12-4. Krav til den som skal utføre steinsprekking
 Den som skal utføre steinsprekking skal ha sertifikat 
som bergsprenger og kunne dokumentere nødvendig 
opplæring i sikker bruk av produktet.Den som har egen 
jord- og skogbrukseiendom kan likevel utføre  
steinsprekking på egen jord- og skogbrukseiendom.
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Simplex 
Simplex™ er en kompakt og bærbar utrustning 
som er svært anvendelig for å sprekke fjell, 
steinblokker og betong i mindre biter for enklere 
borttransportering eller videre bearbeiding. 
Svært anvendelig i ømfintlige miljøer.
 
FORDELER 
Utrustningen er konstruert for å seriekobles, 
opp til 10 stykker.
Simplex® har mange fordeler sammenliknet med 
vanlig sprengning, disse er blant annet:
  
Kan anvendes i lukkede områder og i nærheten 
av andre arbeidsplasser. 
 

Sikker - Lett håndterlig -Rask - Økonomisk (kan betjenes av en person).
 
Lett å bruke.
Relativt stillegående.
Svært svake vibrasjoner.
Ingen besiktelse av omkringliggende bygninger.
Ingen sikringstiltak på omkringliggende 
bygninger og materiale. 
Simplexpatronene kan transporteres i en 
vanlig personbil (transportklasse 1.4S).
Ved korrekt sikring – ingen steinsprut
Svært lave toksiske gassverdier.

Patroner til simplex 
				    Bor dimensjon 
Simplex 	 8 Gram	 Ø 18 - 22 mm

Simplex	 15 Gram	 Ø 28 - 41 mm

Simplex	 30 Gram	 Ø 28 - 41 mm 

Simplex	 45 Gram	 Ø 28 - 41 mm

Simplex	 75 Gram	 Ø 28 - 41 mm

Simplex	 45 Gram/32	 Ø 34 - 46 mm

Simplex	 75 Gram/32	 Ø 34 - 46 mm

Velkommen til et varehus med minimaskiner

§ 12-4. Krav til den som skal utføre steinsprekking
 Den som skal utføre steinsprekking skal ha sertifikat 
som bergsprenger og kunne dokumentere nødvendig 
opplæring i sikker bruk av produktet.Den som har egen 
jord- og skogbrukseiendom kan likevel utføre  
steinsprekking på egen jord- og skogbrukseiendom.
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Anbefales !
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Dieseltank 

Komplett tank på 220 L. For å fylle diesel. IHHT. ADR 1.1.3.1. c. Med 4 m 
gummislange og aluminiumspistol med automatisk stopp. Bypass ventil og filter, 
børstemotor drevet av lav spenning 12V, lukket i IP55 beskyttelsesklasse,  
direkte flenset til pumpehus. Batterikabler: lengde 2 mt. Tilkoblinger: slange  
Ø 1 “.  Med lokk, med sikkerhetsdeksel, kan løftes med gafler. Handtak for 
løfting. Brukes kun med diesel: Viskositet 2 til 5,35 CST (ved 37,8 ° C) og
minimumsflammepunkt (PM) på 55 ° C

Dieseltank 12 Volt med låsbart lokk

Dieseltank 12 Volt med låsbart lokk

Komplett tank på 440 L. For å fylle diesel. IHHT. ADR 1.1.3.1. c. Med 4 m 
gummislange og aluminiumspistol med automatisk stopp. Bypass ventil og filter, 
børstemotor drevet av lav spenning 12V, lukket i IP55 beskyttelsesklasse,  
direkte flenset til pumpehus. Batterikabler: lengde 2 mt. Tilkoblinger: slange  
Ø 1 “.  Med lokk, med sikkerhetsdeksel, kan løftes med gafler. Handtak for 
løfting. Brukes kun med diesel: Viskositet 2 til 5,35 CST (ved 37,8 ° C) og
minimumsflammepunkt (PM) på 55 ° C

Digitalt flowmeter

For diesel, 5 siffer maks 99999 liter
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Tilbehør gravemaskin 

Varenummer Feste
101394 S30/180
112737 S40 opp til 3 tonn
101433 S40
101477 S50
101501 S60
101512 S70
101516 S80
101518 S90

Ripperen har en stabil og solid konstruksjon som tåler tøffe forhold.
Brukt for eksempel å rive gammel asfalt, lettere betongkonstruksjoner, løsere  
bergarter og frostet jord.
Laget av høy kvalitets stål for å gi best mulig liv.

En robust konstruksjon laget av høy kvalitet stål for effektiv skjæring av asfalt i 
forbindelse med byggearbeid.
På overflater som krever presisjon, f.eks. Fine kutt på gressflater og andre steder, er 
asfaltkutteren et perfekt verktøy.
Skiven er laget av HB500 for best mulig levetid.
Vi produserer også etter dine ønsker om design, størrelse etc.

Varenummer Feste
112226 S40
112228 S50
112229 S60
112230 S70

Våre skuffer er designet for å tåle tøffe jordforhold og tøffe forhold.
Med sin lette form, trenger den raskt og effektivt materialet inn og fyller lett skuffen.
Gravemaskinen håndterer materialer som jord, leire og sand, samt jordmateriale 
med mer steinete innhold, f.eks. Grus og små / mellomstore steiner.
I produksjon brukes materialer av høyeste kvalitet til å møte behovene i ytelse,  
sikkerhet og lang levetid.

Varenummer Feste
101386 S30/180 - 500 mm 70 liter
101415 S40 - 500 mm , 90 liter
101411 S40 - 620 mm , 120 liter
101413 S40 - 720 mm , 200 liter
101414 S40 - 720 mm , 280 liter
101467 S50 - 800 mm , 320 liter
101468 S50 - 800 mm , 450 liter
101843 S60 - 900 mm , 650 liter
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Tilbehør gravemaskin 
Våre skuffer er designet for å tåle tøffe jordforhold og tøffe forhold.
Med sin lette form, trenger den raskt og effektivt inn i materialet og fyller lett 
skuffen. Gravemaskinen håndterer materialer som jord, leire og sand, samt  
jordmateriale med mer steinete innhold, f.eks. Grus og små / mellomstore steiner.
I produksjon brukes materialer av høyeste kvalitet til å møte behovene i ytelse,  
sikkerhet og lang levetid.

Varenummer Feste
101490 S60 - 960 mm , 650 liter
112583 S60 - 960 mm , 740 liter
101509 S70 - 1140 mm , 1100 liter

Avrettningsbjelken  
brukes til planering og utjevning av store flater, det gjør 
jobben enkel og nøyaktig på kort tid gjennom sin enkle og effektive design.
Laget av høy kvalitet stål for best mulig levetid.

Varenummer Feste
112160 S30/180 - Bredde 1500 mm
112159 S40 - Bredde 1500 mm
112515 S40 - Bredde 2000 mm
100869 S50 - Bredde 2000 mm
100871 S50 - Bredde 2500 mm
100872 S60 - Bredde 2500 mm
100873 S60 - Bredde 3000 mm
100874 S70 - Bredde 3000 mm

Sorteringskuff 
Sorteringskuffen er en perfekt skuff som er enkel å bruke for eksempel ved
steinsortering.
Med sin robuste og stabile konstruksjon kan man raskt og effektivt sortere.
Åpningen er 50 mm

Varenummer Feste
101381 S30/180 - Bredde 900 mm , 100 liter
101400 S40 - Bredde 1200 mm , 250 liter
101401 S40 - Bredde 1300 mm , 350 liter
101461 S50 - Bredde 1400 mm , 450 liter
101462 S50 - Bredde 1500 mm , 550 liter
101486 S60 - Bredde 1500 mm , 700 liter
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Tilbehør /pallegaffler 

Feste Art.nr - Mekanisk Data / kapasitet
Stort BM 101063 5000 kg - 1200 mm/1500 mm
Stort BM 101064 5000 kg - 1500 mm/ 1500 mm
Stort BM 101066 5000 kg - 2000 mm/ 1500 mm
Stort BM 101069 8000 kg - 1500 mm/ 1600 mm
Stort BM 101071 8000 kg - 2000 mm/ 1600 mm
Stort BM 101072 8000 kg - 2200 mm/ 1600 mm
Stort BM 101073 8000 kg - 2400 mm/ 1600 mm
Stort BM 101059 11000 kg - 1500 mm/ 1600 mm
Stort BM 101062 11000 kg - 2400 mm/ 1600 mm
L150-L220 101018 11000 kg - 2000 mm/ 1600 mm
L150-L220 101019 11000 kg - 2400 mm/ 1600 mm

Feste Art.nr - Hydraulisk Data / kapasitet
Stort BM 112654 5000 kg - 1500mm/1200mm, innebygget*
Stort BM 100973 5000 kg - 1500mm/1200mm, deksel*
Stort BM 112335 5000 kg - 1500mm/1500mm, innebygget**
Stort BM 101995 5000 kg - 1500mm/1500mm, innebygget*
Stort BM 112287 5000 kg - 1500mm/1600mm, deksel**
Stort BM 100974 5000 kg - 1500mm/1600mm, deksel*
Stort BM 101751 5000 kg - 2200mm/1600mm, deksel*
Stort BM 112115 9900 kg - 1500mm/1200mm, deksel*
Stort BM 100976 9900 kg - 1500mm/1600mm, deksel*
Stort BM 100978 9900 kg - 2000mm/2000mm, deksel*
Stort BM 100979 9900 kg - 2200mm/1600mm, deksel*
Stort BM 112331 9900 kg - 2200mm/1600mm, innebygget**
Stort BM 112648 9900 kg - 2200mm/1600mm, innebygget**
Stort BM 112649 9900 kg - 2200mm/2000mm, innebygget**
Stort BM 100972 11000 kg - 2200mm/2000mm, deksel*
L150-L220 100951 11000 kg - 2500mm/1600mm, deksel*

*   Gaffelspredning 
** Gaffelspredning og sideforskyvning
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Planeringskuffe 

Feste Art.nr / Opp til 8 tonn Data
Stort BM 101245 Bredde 2200 mm - Vekt 410 kg
Stort BM 101246 Bredde 2400 mm - Vekt 440 kg
Stort BM 101247 Bredde 2500 mm - Vekt 450 kg

Feste Art.nr Data
Stort BM 101260 Bredde 2500 mm - Vekt 700 kg
Stort BM 101261 Bredde 2650 mm - Vekt 730 kg
Stort BM 101262 Bredde 2750 mm - Vekt 765 kg

Maskinstørrelse opp til 17 tonn

Maskinstørrelse opp til 21 tonn

Feste Art.nr Data
Stort BM HD 101257 Bredde 2500 mm - Vekt 880 kg
Stort BM HD 101258 Bredde 2750 mm - Vekt 950 kg
Stort BM HD 101259 Bredde 3000 mm - Vekt 1030 kg

Produsert i høykvalitets stål for lengst mulig levetid. 
Lettmatrialskuffen er konstruert for enkelt og laste matriell som  
snø , flis og spon.  
produsert for optimal last og tømmevinkel.

Feste Art.nr Data
Stort BM HD 101202 Bredde 2500 mm - Vekt 641 kg - 2500 liter
Stort BM HD 101205 Bredde 2750 mm - Vekt 845 kg - 4000 liter
Stort BM HD 101208 Bredde 3000 mm - Vekt 1027 kg - 6000 liter
Stort BM HD Bredde 3200 mm - 7000 liter
Stort BM HD Bredde 3000 mm - 8000 liter
Stort BM HD Bredde 3200 mm - 9000 liter
Stort BM HD Bredde 3200 mm - 10000 liter

Snø/ Lettvektskuffe 



Klyper 
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Varenummer Gripeareal m² Kapasitet kg Maks åpning 
mm

Vekt Feste

112349 0,14 1200 1053 90 S40
101905 0,20 2000 1190 162 S40
102067 0,20 2000 1260 193 S50
102065 0,26 3000 1475 229 S50
101907 0,32 3800 1540 262 S60

Entreprenørklypen er bygget for å klare de tøffe løftene.
Klypen har en kraftig konstruksjon og er bygget i  
S355 og Hardox 450 stål.

Varenummer Gripeareal m² Kapasitet kg Maks åpning 
mm /bredde

Vekt Feste

101908 0,20 1800 1209 / 500 246 S40
102086 0,20 1800 1209 / 500 246 S50
102064 0,26 2000 1399 / 500 280 S50
101910 0,32 4000 1548 / 550 398 S60
112393 0,42 5000 2350 / 930 S70

Stein/rivningsklyper 

PTO er standard tømmerklyper. PTO/S er forsterkede 
tømmerklyper
Klyper skal kobles til dobbeltvirkende hydraulikk på 
maskin eller tiltrotator
De fleste klypene kan leveres med hydraulisk 360° rota-
tor. Pendelrotator er anbefalt for tømmerklyper
Vi kan levere kryssfester og kombifester  (N.Standard)

Modell 
PTO/S

Bærer 
Tonn

Kap.
m2

Vekt Maks 
DaN

A mm B mm Cmm D mm E mm F mm G mm

100 -1,5 0,1 55 500 75 360 450 1065 275 340 560
150 1,5-4 0,15 80 700 80 420 530 1250 320 400 660
200 3-5 0,2 95 1000 90 470 595 1390 360 450 730
200S 3-5 0,2 115 1500 75 520 650 1395 350 435 730
300 4-7 0,3 155 1500 105 550 700 1640 350 435 730
300S 4-7 0,3 165 2000 85 590 775 1590 425 510 850
400S 6-11 0,4 275 2500 110 630 830 1880 520 710 985
550S 10-20 0,55 420 4500 115 780 1050 2150 600 840 1120
700S 19-26 0,7 650 7000 145 975 1310 2700 750 1050 1400

Velkommen til et varehus med minimaskiner

Stein-/rivningsklyper - styrke og pålitelighet.
Perfekt redskap til natursteinsmuring, rivning og sortering.
Klyper skal kobles til dobbeltvirkende hydraulikk på maskin eller  
tiltrotator.Vi kan levere kryssfester og kombifester  (Nordisk standard) 
Kraftig konstruksjon og er bygget i S355 og Hardox 450 stål.
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Glattemaskiner 

Pantetbeskyttet 
funksjon & 

design
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Betongsliper 
Kant- og betongsliper
Paclite CUB-Grinder er tilpasset for å korrigere og slipe
gulvflater. Den leveres med en kraftig enfaset 230V  
motor. Maskinen er lett å arbeide med. den har avtagbare 
diamantsegmenter som er montert uten verktøy.
Et sammenleggbart håndtak og integrerte transporthjul 
gjør maskinen mer kompakt og lett å bære.

FUNKSJONER OG FORDELER
- Kraftig enfaset elektrisk motor.
- Lett og raskt å bytte diamant segmenter.
- Foldhåndtak, lett å laste for transport.
- Ekstern støvsugeruttak.
- Sett med 4 diamantsegmenter som er inkludert   
i maskinen.
- Vannslangeutløp.
- Støvsugeruttak.
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Betongslodder 
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Paclite tilbyr 4 forskjellige etterbehandlingsverktøy
av betongflater.

BULLFLOAT: Blader i lett magnesiumlegering for rask
korrigering av betongoverflater. Avrundede kanter
og forsterkning for å unngå vridning, Teleskopskaft
i mange lengder.

STOR BLUE-TOO: For en perfekt overflatefinish.  
Rustfritt stålblad med ledd og teleskophåndtak.

TEXAS CONCRETE PLASERER: et verktøy for  
utplassering av betong (stålblad med håndtak).

FRESNO BROOM: et verktøy for overflatebehandling  
med en børstet tekstur, for å beskytte mot glidning mot 
betongoverflaten, ved dører, garasje, flater til husdyr.

FUNKSJONER OG FORDELER
- Kompakt og enkelt å montere
- Leveres i tre komponenter; blader,  
   artikulasjon og tre lengder av håndtak som  
   er teleskopiske og utskiftbare

      57
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Betongslodder 
Overflatebehandling
PACITE VVL200 er lett, men robust og enkel å 
bruke: Derfor er operasjonen ukomplisert  
Maskinene garanterer maksimal pålitelighet og  
høy produktivitet. Perfekt for utjevning av gulv, 
uavhengig av overflatenes størrelse.

EGENSKAPER OCH FÖRDELER
- Maksimal driftsikkerhet og produktivitet.
- Enkel og bruke.
- Perfekt for å planere gulv.
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Velkommen til et varehus med minimaskiner 

Betongfres 
SPM overflatefres
PACLITE betongfres og verktøy er velkjente i mange 
år, men solgt under andre navn.
Designet kombinerer slitesterkt produkt med ekstra-
kraftig ytelse. Denne teknikken er ment for en dypere 
fjerning av materialer. Den er ideell for  
komplette gulvrenoveringer i produksjonshaller,  
fabrikker, bygninger, parkeringsplasser
og mange andre store verktøybygninger både over og 
under bakkenivå.

FUNKSJONER OG FORDELER
- To modeller; bensin og elektrisk.
- Lav vekt og høy kapasitet.
- Etsing, rengjøring, fjerning av maling på alle over-
flater.
- Kan brukes til å fjerne lim, gummi og hardere
belegg og betongmaling.
- Ideell for fjerning av veimerking.
- Planlegging av ujevne betonggulv.
- Kompakt og lett å manøvrere.
- Dyp og presis fresing av betong, harpiks, asfalt.

      59



Asfalt / Betongsag 
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Høyeste klippehastighet med komfort:
PACLITE CUT SPEED 450 Honda gulvsag gir en 
enestående ytelse, i sin klasse. Dreiemomentet 
overføres til diamantbladet og tyngdepunktet er 
rett over skjæreaksel og gir effektivt resultat.
Hele motorens kraft går der hvor det trengs:  
Når du kutter asfalt eller betong. Disse to  
egenskapene resulterer i raskere kutting sammen-
lignet med andre maskiner.

FUNKSJONER OG FORDELER
- Maskinene gir utmerket retningsstabilitet på grunn      
   av høy stabilitet i rammen.
- Justerbart håndtak gir bedre ergonomi og
   arbeidsstilling som letter operasjonen. CUT SPEED  
  450 har en kortere hjulbase som gjør at maskinen   
  håndteres enkelt.
- Den store vanntanken er avtagbar.
- Maskinen er alltid perfekt balansert når den løftes.
- En lettvektsag i sin klasse, som gir enkel  
   manøvrerbarhet ved alle typer arbeid.
- Elektronisk takometer for motor og arbeidstid.
- Innebygd dokumentboks.
- 13 Hk Hondamotor gir god kapasitet.



Asfalt / Betongsag 
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Ny gulvsag med 13Hk. Gulvssagen er utviklet med 
tydelig fokus på ergonomi og brukervennlighet og tilbyr 
mange innovative løsninger som letter arbeidet ditt.
Takket være en unik kraftoverføring fra bunnplaten er
Presisjonskutt 4-5 til tross for den kompakte størrelsen 
den ideelle maskin for krevende oppgaver.
Disse saggulvene er tilgjengelige med enten bensin eller
Dieselmotor.

FUNKSJONER OG FORDELER
- Hele bunnplaten kan løftes, noe som gir et unikt
   snitt ,styrt av to fjærer.
- Utstyrt med poly v-belter for optimal  
   kraftoverføring.
- Presisjonskutt 4-5 robust, godt designet og lett å
   bruke.
   løfteøye og dobbel indikator for dybdekutt.
- Senke system med fjærer.
- Fjæringsystemet for motor- og bladakselen.
   gir mindre hånd / arm vibrasjoner og gir bedre 
   sag ytelse.
- Fjærassistert skrueinnstilling gjør det lettere 
   å starte kuttet i begynnelsen og slutten. 
- Innebygd dokument og verktøyholder.
- Hjulmontert konstruksjon med 4 kulelagre.
- Bred kjørebelte fra OPTIBELT.
- Elektronisk timeteller for motor og arbeidstid.



55 92 52 00

Asfalt / Betongsag 
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Data KDF350-B/H
Motor: Honda GX200
Effekt: 4,1 kW / 5,5 hk
Diamantblad Ø: 350 mm
Turtall: 3600 rpm
Maks kutt: 120 mm
Spindel: 25,4 mm
Justering av kutt: Med ratt
Kjøring: Manuell
Vanntank: 19 liter
Dimmensjoner lxbxh 1080 x 450 x 975 mm
Vekt: 75 kg

Data KDF450-B/H
Motor: Honda GX390
Effekt: 8,7 kW / 13 hk
Diamantblad Ø: 450 mm
Turtall: 2500 rpm
Maks kutt: 170 mm
Spindel: 25,4 mm
Justering av kutt: Med ratt
Kjøring: Manuell
Vanntank: 25 liter
Dimmensjoner lxbxh 1080 x 600 x 975 mm
Vekt: 100 kg

Data KDF800-E
Motor: Elektrisk 400V/50Hz
Effekt: 11 kW 
Diamantblad Ø: 800 mm
Turtall: 130 rpm
Maks kutt: 320 mm
Spindel: 25,4 mm
Justering av kutt: Med ratt
Kjøring: Manuell
Blad plasserin: På begge sider
Dimmensjoner lxbxh 1270 x 640 x 980 mm
Vekt: 158 kg uten deksel



Arbeidslys LED 
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Modell Beskrivelse
VL01 Volt :9-32 VDC

Led: CREE
Farge temp: 6000K  med 
hvit /orange m/blink lampe
Tetthet : IP69K

Modell Beskrivelse
VL02 Volt :9-32 VDC

Led: CREE
Farge temp: 6000K  med 
hvit m/sidelys lampe
Tetthet : IP69K

Modell Beskrivelse
VL24 Volt :9-32 VDC

Led: CREE
Farge temp: 6000K  med 1 
sidelys
Tetthet : IP69K

Modell Beskrivelse
VL22 Volt: 9-32

Levetid: 50000 timer
Tetthet: IP69K
Farge temp: 6000K
Lysstråle : Kombo

LED Lysbjelke lav 55 cm 270W

Modell Beskrivelse
VL20 Volt: 9-32

Levetid: 50000 timer
Tetthet: IP69K
Farge temp: 6000K
Lysstråle : Kombo

LED Lysbjelke 55 cm  240W m/sidelys.

Modell Beskrivelse
VW03 Volt :9-32 VDC

Levetid : 30000 timer
Farge temp: 6000K  med 
hvit spredelys
Tetthet : IP69K



Lystårn plug-inn / hybrid 
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Markedets  mest uslåelige belysning.
Lysmast MAX LIGHT Plug-In LED er en enkel  
løsning for tilstelninger og byggeplasser. Det er  
tilkoblet direkte til en ekstern strømkilde eller  
generator. Sikker og kraftig belysning når det trengs for  
permanent eller midlertidig lys.
En programmerbar timer til PACLITE som ekstra- 
utstyr som gir mulighet til å velge mellom på / av  
programmer for å spare tid samtidig som du sikrer sikkerheten 
på byggeplassen.
Trekkhåndtaket kan også fjernes og brukes som en  trapp. MAX-
LIGHT er bemerkelsesverdig liten og lett å flytte, noe som gir deg 
muligheten manøvrere enheten rundt på en arbeidsplass på ett 
øyeblikk. Den  er utstyrt med hjul og gaffel lommer. Et senterhjul 
er også montert for å lette forflyttingen.
Fire stabilisatorer sikrer sikkerheten til  den 7 meter høye masten 
og tåler vind opp til 80 km / t.
IP67, Nordic Inlet Schuko plug *: 220 V - 16 A

FUNKSJONER OG FORDELER
- Utviklet for byggeplasser i byområder og for  
   utleiere.
- 4 PACLITE energieffektive LED-belysningslykter  
   med over 20.000 timers levetid.
- Opptil 3000m2 belysning.
- Støtteben gjør det lettere å demontere.
- Kompakt med komponenter av høy kvalitet og 
   pulverbehandling.
- På / av-knapp for hver lampe.
- Perforert lampearmatur som betyr at sterke vind 
   passerer gjennom rammen og reduserer trykket  
   på masten.



Lystårn diesel 
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Innovasjon, markedets beste og mest energieffektiv 
belysnings mast!  PAC-LIGHT ECO PL2000 LED V6; det 
absolutte siste innen mobil belysning og som lenge er 
etterspurt på byggeplasser, næringer og utendørs  
belysning rundt om i verden  
PACLITE ECO LED
Gir unike fordeler, med enestående verdi og økonomi
til våre kunder. PL2000 er montert på henger som kan 
kjøres i 80km / t.
Romslig automatisk lysmast , utstyrt med CE
ramme, bremser og med justerbart håndtak.

FUNKSJONER OG FORDELER
- Sentralt løftepunkt eller gaffeltruck.
- Kompakt størrelse i transport takket være  
   designen teleskopfalsemast.
- Timer koblet til motoren.
- Epoksymalt ramme for lang holdbarhet.
   som er det beste mot ultrafiolett stråling og  
   rustbeskyttelse.
- Dobbelbremser: Manuell bremse for parkering og
   automatisk når du sleper.
- Justerbar drag i høyden.
- Kan leveres i ønsket farge.

INNOVATIVE ARGUMENER
   Markedets sterkeste belysning 4 x
   350 W Dialux LED lamper.
○ Gir kontinuerlig drift opptil 160    
   timers belysning på en tank!
○ Motor og generator 7Hk av
    merket Hatz med det absolutte   
    laveste forbruk  i markedet
   (Bare 0,44l / t).
○ Hydraulisk og automatisk mast   
    opp til 8 m.
○ CE-sertifisert trailer <750 kg.   
   kan trekkes med vanlig fører 
   kort (A)
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Lystårn diesel 
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Type Minerva
Areal m² 2000
Lystype MultiLED
Mast Manuell
Lys 4 x 160W LED
Rotasjon 355
Maks høyde m 5,5
Tåler vind til km/t 80
Henger 2 hjuls
Dimensjoner 90 x 130 x 216
Vekt kg 182
Klargjort for aggregat størrelse 560 x 900 mm
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Stamper 
Kvalitet og ytelse

Paclites CRX 4-takts stampere tilbyr en kompakt
konstruksjon, lav vekt kombinert med effektivitet og
stødighet.
Høy slagkraft kombinert med bevegelseshastigheten
gjør det mulig å oppnå et utmerket resultat og hastighet
på jobben.
Honda GXR120 bensinmotor gir ekstra kraft utstyrt 
med en ny type membranforgasser.
Tretrinns luftfiltreringssystem med syklonfilter gir en
praktisk talt støvfri motor og økt holdbarhet.

FUNKSJONER OG FORDELER
- Lett å kjøre med et avvibrert håndtak.
- Motorbeskyttelsessystem (EPS).
- Motorbeskyttelsesramme.
- Tretrinns luftfiltre.
- Automatisk oljenivå.
- Dobbelt drivstoffilter.
- Avvibrert håndtak.
- Beskyttelsesdekselet med integrert timeteller som  
   indikerer motorhastighet og arbeidstid.
- Sentrale gaffelommer.
- Lasthjul montert på håndtaket.
- Motorstopp integrert i håndtaket.
- Smal ramme 380 mm, passer perfekt i rørgraver.
- Tilbehør: transporthjul.
- Motor Honda GXR120.



Stamper 
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Allsidig stamper

En stamper med et kraftig design for allsidig bruk.
Denne stamperen er egnet for jobber både på  
granulat og jord, hvor det er strenge krav til pakking 
i trange rom, grøfter og reparasjonsarbeid.

FUNKSJONER OG FORDELER
- Sterk beskyttelsesramme og motorstøtte.
- Transportable i alle situasjoner.
- Et unikt tre-trinns system for luftfiltrering gir en så 
   godt som støvfri motor for lengre levetid og  
   forbedret driftssikkerhet.
- Sentrifugalkobling og bælger laget av tysk
  Amsbeck.



Betongvibrator 
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Håndholdt høyfrekvensstavibrator
MULTIVIB vibrator produserer den mest fleksible og
økonomisk løsning. Det utskiftbare hodet produserer
høyest mulig amplitude. Energi overføres fra en
kompakt utformet motor via en fleksibel aksling laget 
av høykvalitets kabel. Ytterhuset er laget av holdbar 
neopren gummi som gir både fleksibilitet og er
slitesterk.
Multivib-design kan både ta standard aksler og nye
rotasjonsakser, som gjør det mulig å sette motoren på
bakken og dreie skaftet til mange arbeidsstillinger, 
som er spesielt nyttig for arbeid på gulv og gulv 
støpningsarbeid.
Multivib egenskaper gir en lavere vekt uten å
miste noen effekt.

FUNKSJONER OG FORDELER

- Utskiftbare hoder.
- Dobbeltisolert kraftig motor.
- Integrert filter.
- Enkel utskifting av karbon børster, ingen verktøy   
   nødvendig.
- Kobling til roterende aksler på begge sider er
   ergonomisk og komfortabel i mange  
   arbeidsstillinger.
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Høyfrekvente stavvibratorer med innebygd veksel- 
rettere. PACLITE Vibrostick Synchro Master er utstyrt 
med en innebygd omformer i bryteren som  
konverterer frekvens 50 Hz til 200 Hz og 1-faset 230 V 
til 3-faset 210 V som driver 3-faset motor i  
vibro staven. Fordi vibro staven er koblet til en 1-faset 
stikkontakt, kan den brukes hvor som helst.
Den praktiske start / stopp-knappen på bryterboksen
er lett tilgjengelig. Omformeren i boksen har innebyg-
de funksjoner som beskytter utstyret og brukeren mot 
farer under bruk. Det kraftige og brukervennlig huset 
av slagfast aluminium er konstruert for å 
motstå det tøffe miljøet på byggeplassen

FUNKSJONER OG FORDELER
- Støpt elektronikk.
- Tung konstruksjon.
- Plugg inn og arbeid med enfasestrøm.
- Tilgjengelig i 230 V .
- Også tilgjengelig i 40 mm / 65 mm / 75 mm.
- Rico-bryter.
- Overoppheting beskyttelse.
- Overbelastningsbeskyttelse.
- Strømsviktbeskyttelse.
- Slange og kabel beskyttet mot slitasje.
- Valgfritt: 9 meter slange tilgjengelig på forespørsel.

Betongvibrator 
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River for gravemaskin 

Modell 36”  - 90 cm 48 “ - 120 cm 60” - 150 cm 72” - 180 cm 84” - 210 cm 96” - 240 cm
Bære maskin -1,5 T 1,5-3 T 3-4 T 4-6 T 6-10 T 10-15 T
Bredde mm 915 1220 1525 1830 2130 2440
Feste S30/180 S30/180 S40 S40 S50 S60
Kan leveres 
med hydra-
ulisk tilt

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Made in Ireland
Våre populære river for gravemaskiner 

har vært en stor suksess.
Et bra redskap for å rake ut stein, røtter 

o.l. fra jord og løsmasser.
Utviklet og produsert i Irland av Hand 

Engineering Ltd.
Med eller uten hydraulisk tilt. Hardox 

tinder. Nordisk standard fester.



Sino-crack/ bor 

Velkommen til et varehus med minimaskiner       73

Sino-Crack - Rystelsefri oppbryting av stein og fjell !
Krever ingen sertifikat / godkjennelse. Kan brukes av alle.
Poser a` 5 kg i praktisk spann. Blandes med vann.
Større hulldiameter og tettere boring gir bedre effekt.
Sino-Crack Vinter : optimal virkning fra -5 til + 10 

Hulldiameter 32 mm 36 mm 40 mm 44 mm 48 mm
Forbruk pr. 
meter hull

1,3 kg 1,7 kg 2,1 kg 2,5 kg 3 kg

Bor hull i fjell/stein som skal fjernes. Hulldiameteren må være 
minimum 30mm og maks 60mm, hullavstand 5-10 ganger 
diameter. Større hulldiameter og tettere boring, gir mer kraft.

Mål total lengde på hull og sjekk mengden Sino-Crack du 
trenger til jobben: 
 
Rengjør hull for vann og smuss dersom det er nødvendig. 

Tøm 1,5 liter vann i spannet, tilsett 5kg Sino-Crack under om-
røring og bland til du får en tyntflytende mørtel uten klumper. 
Merk: Ved lave temperaturer brukes lunkent vann. Ved høye 
temperaturer er det viktig å bruke kaldt vann for å unngå for 
rask ekspandering som kan føre til utblåsning.

Tøm mørtelen direkte ned i hullene og dekk til med presenning eller lignende for å unngå regnvann og sterkt 
sollys. Du bør ikke blande mer enn det du klarer å få tømt i hullene innen 5 min.

Oppsprekking skjer oftest innen 24 timer, men kan ta flere døgn ved spesielle tilfeller.

Helstangbor
Norskprodusert fjellbor S11 og S12  H22 x 108 mm
Dette er de vanligste modellene, andre lengder / typer på forespørsel

 
	 Varenr		 Lengde mm		  Diameter mm		  Serie			   Kode
	 714043400	 400			   34			   S11			   V1400995 
	 714083400	 800			   34			   S11			   V1401083
	 714163300	 1600			   33			   S11			   V1401295
	 714243200	 2400			   32			   S11			   V1401554
	 714323100	 3200			   31			   S11			   V1401700
	 714403000	 4000			   30			   S11			   V1401973
	 714482900	 4800			   29			   S11			   V1402268
	 714084000	 800			   40			   S12			   V1401183
	 714163900	 1600			   39			   S12			   V1401374
	 714243800	 2400			   38			   S12			   V1401602
	 714323700	 3200			   37			   S12			   V1401791
	 714403600	 4000			   36			   S12			   V1402066 
	 714483500	 4800			   35			   S12			   V1402374
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Ugressdreper 
Tradisjonelle kjemiske sprøytemidler mot ugress blir underlagt strenge restriksjoner og forbud. 
ECO WeedKiller tilbyr en økologisk løsning på ugressproblemet!

Aktiv ingrediens : VARMT VANN!
Trygg for miljøet og overflaten som behandles. 
Thor Heldal AS er eneimportør til Norge, og vi selger ECO WeedKiller til hele landet!
Kontakt oss i dag!

Virkemåte :
Mange planter har ikke noen naturlige beskyttelsesmekanismer  mot veldig varmt vann, slik de gjerne har 
mot f.eks. skogbrann.
En plutselig høy energidose i form av vanndamp med en temperatur på minimum 98° C forårsaker derfor 
ødeleggende skader i plantens cellestruktur.
Vannet trenger også inn i plantens rotsystem. Denne metoden er derfor egnet til ugressbekjempelse der 
planten har et vekstpunkt på eller under bakkenivå.

Desinfeksjon :
ECO WeedKiller kan også brukes til desinfeksjon.
Dette krever andre innstillinger for varme og vanntrykk, noe som enkelt endres på  
maskinens betjeningspanel.
Øker utnyttelsesgraden og bruksmulighetene til maskinen, samtidig som det gir kostnadsbesparelser.
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Ugressdreper 

Modell: EWK10 Pro EWK20 Pro Dual
Antall operatører: 1 2
Effekt: Hatz dieselmotor 9,3 kW 

Diselvarmer 93 kW 
Cat høytrykkspumpe, 150 Bar 

Hatz dieselmotor 9,3 kW 
2 x Diselvarmer 93 kW 

Cat høytrykkspumpe, 150 Bar
Forbruk / ytelse vann : Ugressbekjemping :

10 liter/minutt(99-101°C)
Høytrykksvask og desinfisering :
110 bar, 15 liter/minutt (70-75°C)

Ugressbekjemping :
10 liter/minutt(99-101°C)

Høytrykksvask og desinfisering :
110 bar, 15 liter/minutt (70-75°C)

Forbruk drivstoff : 11 liter/time 11 liter/time (1 operatør)
20 liter/time (2 operatører)

Mål (l x b x h (mm)) : 1870 x 1250  x 1200 1870 x 1250  x 1200
Vekt : 500 kg (tom)

900 kg (med vann og drivstoff)
560 kg (tom)

950 kg (med vann og drivstoff)
Drivstofftank : 90 liter 90 liter
Vanntank : 310 liter (kan økes) 310 liter (kan økes)
Slangetromler : 80 meter behandlingsslange

20 meter vannpåfyllingsslange
2 x 80 meter behandlingsslange
20 meter vannpåfyllingsslange

Maskinbeskrivelse :

Maskinene består av dieselmotor, høytrykkspumpe,   vannvarmer med dieselbrenner, 
vanntank, slangetromler og lanser.
Alle komponenter er valgt med topp kvalitet som hovedkriterie, med tanke på driftssikkerhet 
og levetid.
komponenter av kjente merker sikrer også god tilgang på reservedeler
Det er lagt vekt på lavest mulig CO2 utslipp og best mulig effekt ved valg av motor og vann-
varmer
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Den allsidige og elektriske kappsagen K 4000 
minimerer mengden vannsøl og slam ved kapping.  
K 4000 er meget anvendelig, og egner seg til lettere 
oppgaver i ulike materialer som betong, tegl leca osv. 
Den kan også utstyres med vakuumskinne for  
minimering av støvproduksjon når vann ikke kan 
brukes.

Tekniske data
Motor: 1-fas 2,7 kW - 230V - 16 Amp
Blad diameter mm: Ø 350
Maks skjæredybde cm: 12,5 
Vekt kg : 7,6

Husqvarna K 535i er en lett, batteridrevet mo-
torkapper med lavt vibrasjonsnivå og brukervennlig 
ergonomi. Det ypperlige effekt-til-vekt-forholdet gjør 
den til et allsidig redskap til lettere arbeid med harde 
materialer og perfekt for rask og effektiv kapping. Den 
er egnet for bruk på hageplater av betong og på gran-
itt, takstein og gulvfliser. K 535i kan brukes både til 
våt- og tørrkapping. Den er kompatibel med  
Husqvarna BLi200-/BLi300-batteriene

Elektriske sager 

Tekniske data
Motor: Batteri
Blad diameter mm: Ø 230
Maks skjæredybde cm: 7,6 
Vekt kg : 3,5 (uten blad og batteri)
Periferihastighet maks 70 m/s
Lengde 560 mm

Tekniske data
Motor: 1-fas 2,7 kW - 230V - 16 Amp
Blad diameter mm: Ø 230
Maks skjæredybde cm: 40 
Vekt kg : 8,4

Cut-n-Break metoden er det naturlige valget når du 
behøver å kappe dypt, men vil ha en maskin lave verk-
tøy og vedlikeholdskostnader. K 4000 Cut-n-Break 
sager så dypt som 400 mm fra en side. Du kan også 
glattsage inntil vegger og gulv, eller på mindre jobber 
som vindusåpninger der du vil unngå overkapping i 
hjørnene.
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Hydraulisk sager 
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Husquarna PP 518 er et bensindrevet hydraulikk-
aggregat for hydrauliske kapp og bormaskiner som 
DM 406 H bormaskin, K 3600 MK II og K 2500 
motorkappere. PP 518 leveres med 7 m slangesett 
og har justerbar oljemengde 20-40 l/min

Tekniske data Husqvarna PP518
Vekt kg : 127
Lengde mm: 860
Bredde mm : 550
Olje liter pr.min: 20-30-40 
Maks arbeidstrykk Bar : 110

Husquarna K2500 med standard Ø400 diamant-
blad er den perfekte maskin for å lage styrespor til 
Husquarna K3600 H. Den er forbausende lett og 
håndtere, kraftig og solid.
Her unngår du eksos og er dermed vellegnet for 
kutting innendørs.
Fordelen med hydraulikkverktøy er at alle deler 
bader i olje og får minimal slitasje. Dette gir deg 
som bruker lavest mulig driftsutgifter.

Tekniske data
Vekt uten blad, kg : 8,3 kg
Kuttedybde mm: 145
Bladdiameter mm : 400
Oljebehov liter pr.min: 20-34
Maks arbeidstrykk Bar : 140

Den hydrauliske kappsagen K 3600 MK II har blad 
med eksenterdrift. Det gir en kappedybde på hele 
270 mm. Egnet for en rekke bruksområder. Den er 
særlig godt egnet for bruk innendørs, ettersom den 
ikke avgir eksos og har lavt støynivå.

Tekniske data Husquarna K 3600 MK II
Vekt uten blad, kg 8,3
Maks kuttedybde mm 270
Oljebehov liter pr.min 40
Bladdiameter mm: 370
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Husqvarna K 970 Ring har en skjæredybde på 260 
mm – dobbelt så dypt som tradisjonelle kappe - 
maskiner. K 970 Ring har høy kappekapasitet, kan 
lage dype snitt fra én side og er den raskeste løsningen 
for små og mellomstore hull siden brukeren slipper å 
bruke tid på montere skinner. Effekt/vekt-forholdet 
er førsteklasses, og motorsagen er utstyrt med nye 
Active Air Filtration™, et av markedets mest effektive 
luftrensesystemer, som gir opptil ett års driftstid uten 
filterbytte.

Bensinsager 

Tekniske data Husqvarna K 970 Ring
Motor: 4,8 kW 
Blad diameter mm: Ø 370
Maks skjæredybde cm: 27 
Vekt kg : 13,6

Kappsagen K 970 er robust, pålitelig, lett og kraftig – 
og klar til dyst når du er det. Dette er det beste valget 
når du trenger en allround kappsag som takler de mest 
utfordrende forholdene og tåler variasjoner i klima og 
drivstoff. Egnet for veiarbeid ved bruk av vognen KV 
970. Vognen gjør også at du kan konsentrere deg helt 
og fullt om kappingen..

55925200 

Tekniske data Husquarna K760 Cut-N-Break 
Motor: 73,5 cm³
Blad diameter mm: Ø 230
Maks skjæredybde cm: 40 
Vekt kg : 9,6

Tekniske data Husqvarna K 770 / 970 

Skjæredybde: 125 mm                                      155 mm
Blad diameter Ø: 350 mm                                      400 mm
Effekt kW 3,7                                                4,8 
Vekt kg : 10,1                                              11,6

Cut-n-Break-metoden er et naturlig valg når du vil gå 
dypt med lave vedlikeholdskostnader. Med K 760 Cut-
n-Break kan du kappe hele 400 mm fra én side. De to 
høyhastighetsbladene danner en kjerne i kappesnittet, 
som lett kan brytes av med brytejernet som følger med 
maskinen. Slik jobber du deg enkelt gjennom mate-
rialet, til en svært lav pris på både diamantverktøy og 
vedlikehold. Leveres med doble blader og brytejern
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Kjøreramper 
Solide kjøreramper i aluminium produsert i Italia av 
C.G.A. Ricambi. CE godkjente.
Stort utvalg i lengder og lastekapasitet, samt modeller 
med og uten kant.
Velg riktig vha. tabellen nedenfor

Hvordan finne riktige kjøreramper ?
I tabellene under finner du lasteramper i ulike lengder med ulik lastekapasitet.
Lastekapasiteten avhenger av akselavstanden på maskinen som skal kjøres på rampene.
Akselavstanden på en beltegående maskin beregnes c/c sprockethjul bak/strammehjul fremme.
Hjulgående maskin c/c bakhjul/framhjul (se tegning):

Rampens vinkel skal ikke overskride 30% (16,5°)
Det er derfor viktig å velge lange nok ramper.
Dette beregnes utfra følgende formel :

Høydeforskjell x 100 / 30 eller Høydeforskjell x 3,333
f.eks. man skal kjøre en maskin opp på en tilhenger som er 80 cm høy :
Høydeforskjell 0,8 m x 100 / 30 = minimum rampe lengde 2,67 m
Når du har disse to faktorene på plass, kan du finne riktige ramper.

Lastekap.kg/akselavstand
1000         1250       1500

Modell Lengde m Vekt par kg Innv.bredde utv.bredde kant høyde

CR 115/30 3 52
CR 115/32 3,2 57
CR 115/35 3,5 62
CR 115/40 4 69
CR 138/30W 3 61
CR 138/32W 3,2 68
CR 138/35W 3,5 71
CR 138/40W 4 81
CR 150/30 3 92
CR 150/35 3,5 97
CR 150/40 4 110
CR 150/45 4,5 121
CR 150/30W 3 94
CR 150/35W 3,5 102
CR 150/40W 4 118
CR 150/45 4,5 132
CR 170/30 3 100
CR 170/35 3,5 115
CR 170/40 4 130
CR 170/45 4,5 142

300 mm 350 mm 36 mm
300 mm 350 mm 36 mm
300 mm 350 mm 36 mm
300 mm 350 mm 36 mm
350 mm 400 mm 36 mm
350 mm 400 mm 36 mm
350 mm 400 mm 36 mm
350 mm 400 mm 36 mm
400 mm 462 mm 36 mm
400 mm 462 mm 36 mm
400 mm 462 mm 36 mm
400 mm 462 mm 36 mm
450 mm 512 mm 36 mm
450 mm 512 mm 36 mm
450 mm 512 mm 36 mm
450 mm 512 mm 36 mm
450 mm 512 mm 36 mm
450 mm 512 mm 36 mm
450 mm 512 mm 36 mm
450 mm 512 mm 36 mm

2800 3000 3500
2610 2800 3300
2295 2550 2868
1910 2080 2295
3600 4000 4400
3400 3800 4200
3300 3700 4100
2770 3030 3300
7009 8411 8411
5257 6008 7009
4500 4970 5425
3504 3823 4205
7009 8411 8411
5257 6008 7009
4500 4970 5425
3504 3823 4205
10507 10738 10738
7880 9006 10507
6304 7004 7880
5235 5731 6304

www.thor-heldal.no 
Flere modeller på
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+ Stille gående lavvibrasjonsmotor.
+ Effektivt, kraftig lastfølende hydraulisk system
+ Responsiv, presis kontroll
+ Ergonomisk, komfortabelt sete
+ Tydelige instrumenter.
+ Optimal sikt
+ Standard koblinger for tilgjengelig tilbehør
+ Lav vekt og kompakte dimensjoner
+ Zero Tail Maskin
+ ROPS / FOPS-sertifisert for sikkerhet i drift

Bredde undervogn  790 / 1050 mm
Høyde 2,300  (1,370)mm
Vekt m/bøyle: 1.160 kg
Motor Kubota D722 Stage 5
Effekt: 10,2 kW
Maks oljemengde : 26 liter / minutt
Dieseltank: 14,5 liter
Hydraulikk olje: 9,5 liter

COLTRAX CX 12

Bredde undervogn 990 / 1300mm
Høyde 2,357 mm
Vekt m/hytte: 1.850 kg
Motor Yanmar 3TNV70 Tier 4
Effekt: 11,2 kW
Maks oljemengde: 36 liter / minutt
Dieseltank: 18 liter
Hydraulikk olje: 20 liter

CX 12

COLTRAX CX 18

CX 18

Zero Tail
CX 18 er en minigrave-
maskin uten overheng : 
Motvekten forblir innenfor 
bredden på beltene og gjør 
det mulig å grave i områder 
med redusert plass.

Minigravere 



Minigravere 
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km/h 1a: 0 ÷ 2,6 / 2a: 0 ÷ 4,0

rpm 10,5

KUBOTA D1105 - STAGE 5

15,4 - 20,9

cc 1.105

n° 3

lt/h 3

V (A) 12 (40)

V (Ah) 12 (62)

cc 25+4,95

lt/min 52+10,3

bar 220

lt/min 50

bar 200

mm 2.560 (2.760)

mm 2.650 (2.760)

daN 1.600

daN 1.000

daN 1.900

kg/cm2 0,34 (0,35)

60% - 30°

mm 990 - 1.300

mm 2.395

mm 1.000

mm 1.250 (1.450)

mm 230

n° 3

lt 20

lt 16

lt 25

lt 4

lt 4,4

CX20

løftekapasiteten er basert på ISO 10567 og den overstiger ikke mer enn
75% av statisk tippbelastning eller mer enn 87% av den hydrauliske løftekapasiteten
til maskinen.

Driftsvekt med kabin: 2190kg
Driftsvekt med veltebur: 2090 kg

Beltehastighet (lav/høy)

Rotasjonshastighet overvogn

Fabrikat/Modell

Maks effekt (2.400 rpm) kW - hk

Slagvolum

Antall sylindre

Kjølesysten Vann

Forbuk

Dynamo

Batteri

Hydraulikksystem load sensing closed center system
med flow sharing control valve

Pumpe type 1 ls variabel pumpe +
1 gearpumpe

Pumpe volum

Pumpe kapasitet

Maks arbeidstrykk

Tilleggshydraulikk: maks kapasitet

maks trykk

Maks gravedybde
standard stikke (lang stikke)
Maks tipphøyde med tett hytte
standard stikke (lang stikke)
Brytekraft skuffe
(standard stikke) ISO 6015
Brytekraft stikke
(standard stikke) ISO 6015

Trekkraft

Marktrykk med gummibelter
med veltebur (tett hytte)

Maks helning

Min-maks bredde

Høyde

Bakre rotasjonsradius

Lengde på stikke
Standard (lang stikke)

Beltebredde

Antall ruller (pr side)

Dieseltank

Hydraulikkolje tank

Hydraulikk krets

Kjølesystem

Motorolje

Bom, stikke, skuffe og
rotasjon overvogn

2 x joystick
servospaker

Beltedrift 2 gulvspaker

Skjær Hendel, servospake

Tilleggshydraulikk enkel-
eller dobbeltvirkende

Proporsjonalbryter
på høyre joystick

Bomsving Proporsjonalbryter
på venstre joystick

Motor

Hydraulikk

Ytelse

Dimensjoner

Mengder

Betjening

NYE

Tekniske Data
thor-heldal.no

CX 25
Bredde undervogn 1500mm
Høyde 2,527 mm
Vekt m/hytte: 2.540 kg
Motor Yanmar 3TNV76 Tier 4
Effekt: 15,5 kW
Maks oljemengde PTO: 45 liter / minutt
Dieseltank: 26 liter
Hydraulikk olje: 29 liter
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Minigravere 

Bredde undervogn 1550mm
Høyde 2,530 mm
Vekt m/hytte: 2.850 kg
Motor KubotaTier 4 Interim
Effekt: 24,9 kW
Maks oljemengde PTO: 50 liter / minutt
Dieseltank: 46 liter
Hydraulikk olje: 30 liter

CX 28

Bredde undervogn 1580mm
Høyde 2,530 mm
Vekt m/hytte: 3.500 kg
Motor Kubota Tier 4 Interim
Effekt: 24,9 kW
Maks oljemengde PTO: 50 liter / minutt
Dieseltank: 46 liter
Hydraulikk olje: 30 liter

CX 35

Bredde undervogn 1700mm
Høyde 2,535 mm
Vekt m/hytte: 1.850 kg
Motor Kubota Tier 4 Interim
Effekt: 28,3 kW
Maks oljemengde PTO: 50 liter / minutt
Dieseltank: 46 liter
Hydraulikk olje: 30 liter

CX 40

Bredde undervogn 1980mm
Høyde 2,550 mm
Vekt m/hytte: 5.700 kg
Motor Kubota Stage 5
Effekt: 45 kW
Maks oljemengde PTO: 80 liter / minutt
Dieseltank: 85 liter
Hydraulikk olje: 60 liter

CX 58
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Minigravere 
CX 62ST

Bredde undervogn 1980mm
Høyde 2,550 mm
Vekt m/hytte: 6.200 kg
Motor Kubota Stage 5
Effekt: 45 kW
Maks oljemengde PTO: 80 liter / minutt
Dieseltank: 85 liter
Hydraulikk olje: 60 liter

Bredde undervogn 2320mm
Høyde 2,560 mm
Vekt m/hytte: 8,300 kg (gummibelter)
Motor Kubota Stage 5 / Tier 4 

Final 
Effekt: 53,7 kW
Maks oljemengde PTO: 100 liter / minutt
Dieseltank: 105 liter
Hydraulikk olje: 90 liter

CX 85C

Bredde undervogn 2320mm
Høyde 2,560 mm
Vekt m/hytte: 9,400 kg (gummibelter)
Motor Kubota Stage 5 / Tier 4 

Final 
Effekt: 53,7 kW
Maks oljemengde PTO: 100 liter / minutt
Dieseltank: 105 liter
Hydraulikk olje: 90 liter

CX 95T



Høyfrekvent PRIME 
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Husqvarna K 6500 Ring er utstyrt med høyfrekvent PRIME™-teknologi, noe som gjør den til vår  
kraftigste elektriske kappsag noensinne. Den høye effekten, den balanserte utformingen og det lave vibrasjon-
snivået gjør denne maskinen svært effektiv og enkel i bruk. PRIME™-produktserien gjør det mulig å  
kombinere systemet som er mest effektivt for din bruk. K 6500 Ring kan brukes med enten PP 65 eller PP 220 
som strømkilde. Bygg ut systemet etter hvert som behovene utvikler seg.

Imponerende kraft
Høy effekt med både 
3-fase (5,5 kW) og 1-fase 
(3 kW) ved 220–240 V / 
180–480 V.

Dyptskjærende
Eksenterdrift gjør at du kan 
skjære langt dypere enn med 
en tradisjonell kappemaskin. 
En skjæredybde på 270 
mm betyr at du kan skjære 
gjennom en normal vegg fra 
bare én side.

PP 65

Husqvarna K 6500 er utstyrt med høyfrekvent PRIME™-teknologi og er vår kraftigste elektriske kappe-
maskin noensinne. Høy effekt, godt balansert konstruksjon og lav vibrasjon gjør maskinen svært effektiv og 
brukervennlig. Med PRIME™-produktene kan du sette sammen det systemet som er mest effektivt for din 
jobb. K 6500 kan brukes med enten PP 65 eller PP 220 som kraftkilde. Utvid systemet etter hvert som beho-
vene blir større.

Imponerende kraft
Høy effekt med både 
3-fase (5,5 kW) og 1-fase 
(3 kW) ved 220–240 V / 
180–480 V.

Magnesium bladdeksel
Bidrar til lav vekt som gir bedre kraft til 
vekt forhold, skjæredybden er nå oppe i 
155 mm. Ny trinnløs justering gjør det 
enklere å endre skjæreposisjon.

Pålitelig og effektiv
Forbedret vannsystem og dyser, større 
vannhus internt og messingkobling 
for innkommende vann bidrar til økt 
pålitelighet og effektivitet

Skjæredybde 155 mm
Diameter Ø-400 mm

Skjæredybde 325 mm
Diameter Ø-425 mm



Veggsager 
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Et kraftig, fleksibelt system for vegg
- og vaiersaging Husqvarna WS 482 HF-system

WS 482 HF er Husqvarnas største veggsag. Den er et 
svært kraftig og fleksibelt system for skjæring i be-
tong, murstein og andre byggematerialer. Et 1600 mm 
W 1420 Diagrip™-blad gjør dette systemet i stand til 
enkelt å kutte gjennom 730 mm tykk, tungt armert 
betong. Hvis den kombineres med CS 10-vaiersagen 
utstyrt med C 900-vaier, er det i praksis ingen grenser 
for skjæredybde.

Dette vegg- og vaiersagingssystemet er enkelt å 
montere, drive og transportere, noe som vil hjelpe til 
å øke produktiviteten. Det egner seg for både små og 
store jobber, og kan brukes til alle typer åpninger og 
saginger, inkludert trappesaging, skråstilt og glattsag-
ing. Den vannkjølte, høyfrekvente el-motoren leverer 
19 kW på spindelen, men veier kun 28,3 kg, noe som 
gir en utmerket effekt-til-vekt-forhold

Et kompakt og hendig veggsagsystem med stor 
kapasitet Husqvarna WS 220-system

Det kompakte og hendige Husqvarna WS 
220-systemet med PRIME™-teknologi er desig-
net for rask og enkel montering. Dette gjør den 
ideell for små og mellomstore jobber, der det av 
sikkerhets- eller ergonomiske hensyn ikke bør 
brukes en håndholdt kappsag. Den er til og med 
enkel nok i bruk for sporadisk bruk.

Den skal allikevel ikke undervurderes – et 900 
mm W 1405 Diagrip™-blad gjør dette systemet 
i stand til å takle alle veggsagsjobber opptil 395 
mm tykk armert betong. Allikevel passer den i 
en hendig vogn, og takket være den lave to-
talvekten kan den transporteres i en liten varebil. 
Kan brukes med 1-faset strøm hvis det ikke 
finnes 3-faset strøm på anlegget. Veggsaging kan 
faktisk ikke gjøres enklere!
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BENDie  

Emission-Free • Noise-Free

Mini Dumper
BATTERY POWERED

Tuff truk
smar t equipment

®

• Emission Free

•  8 Hours
   Operation  

• Compact and  
  Powerful

• Noise Free

ZERO EMISSIONS

ZERO FUEL

ZERO NOISE
8 HOURS RUN TIME THE GREEN OPTION

POWERFUL &  
COMPACT

OVERNIGHT  
SMART-CHARGE

The TRUXTA EV gets to work Everywhere

No Noise, No Fuel, No Emissions

Think Green....  Think  TRUXTA

 
        O      Avgass 
         0      Støy
         0      Drivstoff

    
    8 timers drifstid

    Over natten  
smart lader

 
     Det grønne valg

    Kraftfull og
kompakt

 

AvgTENK GRØNT ........   TENK TRUXTA

 

TRUXTA  EV kan brukes overalt 
Ingen støy, ingen drivstoff og ingen avgass



Midjestyryt hjuldumper 
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B300 BENDie B450 BENDie

Model Petrol 
TB 300G

Diesel
TB 300D

Electric 
TB 300E

Model Petrol 
TB 450G

Diesel
TB 450D

Electric 
TB 450E

Engine/Motor/
Power (kW)/hp

Honda GX 160
 (3.6) 4.8

Yanmar L48
(3.5) 4.7

DC Brushless Motor 
1000W/24v

Engine/Motor/
Power (kW)/hp

Honda GX 200
 (4.1) 5.5

Yanmar L48
(3.5) 4.7

DC Brushless Motor 
1300W/24v

Fuel Type Unleaded 
Petrol (4 stroke)

Diesel 2 x 12v AGM 
Batteries

Fuel Type Unleaded 
Petrol (4 stroke)

Diesel 2 x 12v AGM  
Batteries

Fuel  
Capacity

Litres 3.1 2.5 Fuel  
Capacity

Litres 3.1 2.5 

Gals 0.682 0.55 Gals 0.682 0.55

Max Payload 300kg/660lbs / 7ft3 / 0.2m3 Max Payload 450kg/990lbs 10.6ft3 / 0.3m3

Unladen  
Weight 

kg 170 201 224 Unladen 
Weight 

kg 180 219 255

lbs 374 442 493 lbs 396 482 561

Working Gradient 25° 25° 25° Working Gradient 25° 25° 25°

Drive & Controls Hydrostatic System 24v Motor Gearbox Drive & Controls Hydrostatic System 24v Motor Gearbox

Brake System Hydrostatic brake system with fail-safe dead-man handle Brake System Hydrostatic brake system with fail-safe dead-man handle

Standard 
Fitment Tyres 

Flotation with option for turf tyres Standard 
Fitment Tyres 

Flotation with option for turf tyres

Forward Travel
Reverse Travel

0-4 mph / 6.444 kph
0-1.5 mph / 2.42 kph

0-3.5 mph / 5.63 kph
0-1.5 mph 2.42 kph

Forward Travel
Reverse Travel

0-4 mph / 6.444 kph
0-1.5 mph / 2.42 kph

0-3.5 mph / 5.63 kph
0-1.5 mph 2.42 kph

Noise Level (db) < 96 < 100 < 69 Noise Level < 96 < 100 < 69

Hand Arm 
Vibration 3.6 m/s² 3.8 m/s² 2.5 m/s²

Hand Arm 
Vibration 4.6 m/s² 3.8 m/s² 2.5 m/s²

Specifications

BENDie
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Dimensions B300 BENDie (B450 BENDie) 

We reserve the right to change specification without prior notice.A 12 month warranty is applicable on all Tufftruk machines.
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Turning Circle 

For more information 
call us direct, or contact:

Sales Enquiries Southern Areas T: 01666 500123 
E: truxtasales@tufftruk.co.uk www.truxta.com

Sales Enquiries Northern Areas & International 
T: +(44) 01298 84687 E: sales@tufftruk.co.uk www.truxta.com

Tufftruk Limited, Trading as TRUXTA 
The Croft, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire SK17 0EU 

Tufftruk | 26.06.14 | Truxta two colour / K.M.Y.K

26.06.14

000

 Tufftruck

Truxter

Two colour or C.M.Y.K

Manufactured by Tufftruk Limited in Great Britain
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Nå nye høyder med
Midjestyrt hjuldumper 

 
Nå med

TRUXTA 450 minidumper kan nå leveres med elektrisk  
tipp på kassen

*Den nye Power-Tip gjør at du får en kontrollert tømming av kassen.

*Power-Tip kassen gjør at en øker tipphøyden til 252 mm.

*Power-Tip-Pluss øker tipphøyden til 589 mm.

*Nå kan du også få retro kit som du kan ettermontere 
på din TRUXTA 450
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Bruksområde: Asfalt
Produksjon: Lasersveiset
Type segment* m/støtte

Delenummer Ø - mm Segmenthøyde
25-720 300x25,4 10 mm
25-721 350x25,4 10 mm
25-722 400x25,4 10 mm
25-723 450x25,4 10 mm

Bruksområde: Asfalt
Produksjon: Lasersveiset
Type segment* m/støtte

Delenummer Ø - mm Segmenthøyde
25-720 300x25,4 10 mm
25-721 350x25,4 10 mm
25-722 400x25,4 10 mm
25-723 450x25,4 10 mm

Bruksområde: Ekstrem hardt
Produksjon: Lasersveiset
Type segment* Turbo

Delenummer Ø - mm Segmenthøyde
98007027 300x20 12 mm
98007028 350x25,4 12 mm
98007029 400x25,4 12 mm
98007030 450x25,4 12 mm
98007031 500x25,4 12 mm

Ekstrem hardt materiale

Diamantverktøy 
Diamantbladet Multipower, 
et innovativt diamantblad 
produsert med en spesiell 
vakuumgalvaniserings  
prosess som på ganske kort tid 
har revolusjonert markedet 
for diamantverktøy. 
En stor fordel med dette dia-
mantsagbladet er at det kan 
brukes til å erstatte alle typer 
abrasive blader, 

og operatørene vil ikke lenger bli tvunget til å 
bytte verktøy i henhold til materialet som skal 
kuttes, så man unngår å miste tid.

Produkt nr Dimensjon
24-454 Ø-230 mm
24-456 Ø-300 mm
24-458 Ø-400 mm

** Husk å oppi hulldiameter



Bruksområde: Granitt
Produksjon: Lasersveiset
Type segment* Standard

Delenummer Ø - mm Segmenthøyde
13303125 125x22,2 8 mm
13303180 180x22,2 8 mm
13303230 230x22,2 8 mm
13303300 300x25,4 8 mm
13303350 350x25,4 8 mm

Granitt

Skifer / betong

Bruksområde: Skifer/betong
Produksjon: Lasersveiset
Type segment* 2,6 mm hurtig

Delenummer Ø - mm Segmenthøyde
983518 300x20 2,6/20 mm
983520 300x25,4 2,6/20 mm
983519 350x20 2,6/20 mm
983521 350x25,4 2,6/20 mm
983523 400x20 2,6/20 mm
983524 400x25,4 2,6/20 mm

Granit / kinesisk

Bruksområde: Granit /kin.
Produksjon: Lasersveiset
Type segment* 2,6 mm hurtig

Delenummer Ø - mm Segmenthøyde
983510 300x20 2,6/20 mm
983511 300x25,4 2,6/20 mm
983512 350x20 2,6/20 mm
983513 350x25,4 2,6/20 mm
983514 400x20 2,6/20 mm
983515 400x25,4 2,6/20 mm

 
Slipekopp  

Bruksområde: Betong/giraff
Produksjon: Loddet
Kvalitet Standard
Dimmensjon 125x22
Delenummer 365908
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Bruksområde: Betong/giraff
Produksjon: Loddet
Kvalitet Standard
Dimmensjon 125x22
Delenummer 365908

Bruksområde: Vinkelsliper
Produksjon: Loddet
Kvalitet Standard
Dimmensjon 125x22
Delenummer 365909

Diamantverktøy 

55925200 
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Diamantverktøy 

Følg oss på 

Diamant slipe og kutteskive.  
For kutting og sliping av alle typer  
matriale. Tilgjengelig i 125 mm for  
tørrkutting og sliping. Brukes til 125 mm 
vinkelslipere

Produkt nr Dimensjon
CP326125 Ø-125 mm

Støydempet diamantblad anbefalt 
for kutting i betong og granitt. 
Reduksjonen i støy er merkbar på 
grunn av spor i selve bladet. 
Segmentene er lasersveiset og har en
veldig stor kuttehastighet på grunn av 
sine korte segmenter. Dette bladet er
perfekt for kutting av granitt, betong
med mye armering. 12 mm segment 
høyde.

Produkt nr Dimensjon
CD225-300S Ø-300 mm
CD225-350S Ø-350 mm
CD225-400S Ø-400 mm
CD225-450S Ø-450 mm

Diamant kutteskive CD 740. Dette 
bladet er lasersveiset og har segmenter
som er belagt med forsterket diamant.
Tilgjengelig fra Ø230 til Ø450mm for 
tørrkutting.
Anbefales for kutting av granitt,betong, 
tung armert betong, jern og støpejern.
Brukes til vinkelsliper og bensinkutte-
maskiner.

Produkt nr Dimensjon
CD740-230 Ø-230 mm
CD740-300 Ø-300 mm
CD740-350 Ø-350 mm
CD740-400 Ø-400 mm
CD740-450 Ø-450 mm

** Husk å oppi hulldiameter

** Husk å oppi hulldiameter

Laser TS-PLUS lasersveiset. 
Bestselger.
Tilgjengelig fra Ø300 til Ø500mm for 
tørrkutting. 10 mm segmenthøyde.  
Universalblad til kutting av medium til 
harde matrialer.  
Brukes til og bensinkuttemaskiner.

Produkt nr Dimensjon
23-03520 Ø-300 mm
23-035 Ø-300 mm
23-03620 Ø-350 mm
23-036 Ø-350mm
23-037 Ø-400 mm
23-038 Ø-450 mm
23-039 Ø-500 mm

** Husk å oppi hulldiameter
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Tørrboring 
Hvem har ikke hatt problemet ?

Nå kan du enkelt kjernebore tørt. Med våre nye 
kjernebor med spesial segmeneter og rør, går jobben 

som en lek. Her snakker vi om 4-5 minutter med 
80 mm kjernebor i 20 cm armert betong. 

Levetid er 7-8 bormeter 

Bilde under viser komplett sett med støvsuger.
Støvsugeren er på hele 1600W og den har også au-
tomatikk, slik at når en starter boremaskinen starter 
også støvsugeren. Når så boremaskinen stoppes går 
støvsugeren i ca 10 sekunder slik at slangen tømmes.

Dimmensjoner
20-000 Ø-52 x 300
20-001 Ø-62 x 300
20-002 Ø-72 x 300
20-003 Ø-82 x 300
20-004 Ø-92 x 300
20-005 Ø-102x 300
20-007 Ø-112x 300
20-008 Ø-122x 300
20-009 Ø-127x 300
20-010 Ø-132x 300
20-033 Ø-152x 300
20-012 Ø-162x 300
20-016 Ø-182x 300
20-015 Ø-202x 300
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Alu-Devil Special er en moderne felgrens fra den 
tyske kvalitetsprodusenten Tuga Chemie. Den er ut-
viklet for, og er meget effektiv på stål og lettmetallfel-
ger, inkludert forkrommede, lakkerte, pulverlakkerte 
og høyglanspolerte felger. Den PH-balanserte syrefrie 
formelen sørger for en skånsom, men effektiv rens av 
felger med innbrent bremsestøv, skitt og smuss.

Vi har testet mange felgrenser gjennom årene, men  
ingen med resultater som denne.  
Alu-Devil Special sparer deg for mye tid og arbeid. 
Det er bare å la produktet gjøre jobben sin og spyle av 
med en høytrykksspyler.

Felgrensen har lang virketid grunnet sin geleform 
som gjør at den sitter lenge på felgen og ikke renner 
av. Den har også en effekt indikator som virker slik at 
produktet endrer farge og blir lilla når rensen begyn-
ner å virke.

Tuga Alu-Devil Special ble testvinneren i tyske Auto-
bild i oktober 2016!

lakk/avfetting 

TUGALAN er en høykonsentrert, korrosjonshemmende og svært effektiv universal 
avfetting. Den er ideell som ren avfetting og egner seg meget godt  skumkanon, og kan 
brukes til alle typer kjøretøy. Takket være sin molekylære sammensetning Løser Tuga-
lan     effektivt opp smuss, fett, diesel og olje. Tugalan rengjør steder som før har vært 
vanskelig å nå med kjemikalier, samtidig som den er lett å skylle av.   
Fosfat fri,  løsemiddel fri. For kjøretøy anbefales blandingsforhold 1:10—1:100 . Kan 
brukes som bil Shampo, blandingsforhold 1:500
For bruk i skumkanon anbefales en maskimal utblanding 1:100. Når skitt og smuss er 
oppløst, skyll godt av med vann, gjerne høyttrykk.

HydrO2 Lite er en av våre største innovasjoner gjennom alle tider (HydrO2), og er nå 
blitt enda enklere å bruke i vår «Klar til bruk» miks. og varer opp til 3 måneder.
HydrO2 Lite kan også brukes som en detail spray, eller etter hver gang du vasker. Den 
er rask å bruke, økonomisk og har en langvarig, selvrensende effekt. Mangfoldig: Kan 
brukes på alle utvendige flater.
Støv og vannavvisende: Støv og vann fester seg ikke på eksteriøret.
Ingen herdetid nødvendig – kjøretøyet kan brukes umiddelbart.
Motstandsdyktig mot nærmest alle typer syre, alkaliske løsninger og løsemidler.
Resultat! Den gir umiddelbart glans, dybde og glatthet til lakken.
Klar til bruk!
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Coltrax Hjullastere 

CR 145  CR 155 CR 185 CR  195
Motor HK: 69 71 130 130
Kjørehastighet km/t 21 (31 km/t *) 31 (41 km/t*) 40 km/t 40 km/t
Kapasitet skuff 0,9 m³ 1,0 m³ 1,5 m³ 1,6 m³
Bredde skuff 1900 mm 2350 mm 2400 mm
Løftehøyde 3250 mm 3250 mm 3680 mm 3793
Egenvekt kg 4900 - 5300 5300 - 5500 8650 - 9350 9210 - 9860
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Vi har eget serviceverksted og utfører service og reparasjon av alle typer Minimaskiner.

For og nevne noen typer har vi våre hoved produkt som er Messersi beltedumpere , samt minigravere  
vibroplater og betongsager og håndholdt utstyr , vi har også utleie avdeling så du kan få leie ved driftsstans.

Vi resetter også kjerneborer ved sølvlodding av nye segmenter

Utleie av minimaskiner .

Gravemaskin 1 tonn med Joysticker . Graveskuff Smalskuff  Hyd Pusseskuffe og Hammer.
Gravemaskin 1.8 tonn med tett hytte . Graveskuff Smalskuff  Hyd Pusseskuffe og Hammer.
Gravemaskin 2,5 tonn med tett hytte . Graveskuff Smalskuff  Hyd Pusseskuffe og Hammer.
Beltedumper 800 kg
Beltetdumper 1500 kg
Hjulgående dumper 3 T
Vibroplate 80 kg og 500 kg
Gulvsag asfalt og betong.
Strømaggregat fra 3 kva til 200 kva
Lys tårn med og uten Tilhenger 
Maskinhenger 3,5 t

90 kg

1500 kg nyttelast
800 kg nyttelast200 kVA

60000 Lumen

450 kg

11 kVA

Service & Utleie 

45 kVA

3-5 kVA


