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¢ HJEM . KJERNEBORMOTORERDM 400

Husqvarna DM 400

3.2 14 350 55

kW kg mm mm
NOMINELT VEKT BORDIAMET MIN
EFFEKTFORB ER MAKS, | BORDIAMET

RUK STATIV ER

+/ Robust og slitesterk
+/ Ergonomisk

+/ Optimalisert turtall
+/ Innebygd tilkobling

BORRMASKIN DM 400 220-240V | 1-ph | 50-60Hz | SE | CR1-28
Art.nr: 967 9103-08
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FINN EN FORHANDLER SKRIV UT

Produktdetaljer for DM 400

PRODUKTBESKRIVELSE

DM 400 er en kraftig og robust elektrisk kjernebormotor for middels til tung boring der det er behov for palitelighet og hay produktivitet.
Anbefalt diameter er 55-350 mm. Med motorhus i aluminium for & tale rgff behandling og et baerehandtak for ergonomisk bruk og ekstra
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x  EGENSKAPER

Oppdag alle funksjonene og leer mer om fordelene

VISER 17 FUNKSJONER/EGENSKAPER

ROBUST 0G SLITESTERK

Utstyrt med et aluminiumshus, og det beskyttende baerehandtaket
sikrer det mot raff behandling.

ERGONOMISK

Utstyrt med beaerehandtak for enkel transport og handtering.

AT Ry
(HuSvarna

OPTIMALISERT TURTALL

Muliggjer hay boreytelse.

https://www.husgvarnaconstruction.com/no/kjernebormotorer/dm400/
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En forbedret versjon av Husqvarna Fleet Services™. Muliggjer
dataanalyser og innsikt i maskinens tilstand.

X  TABELL FOR TEKNISKE DATA

Se alle produktdetaljer og tekniske spesifikasjoner

VIKTIGSTE SPESIFIKASJONER
Power source

Nominelt effektforbruk

Vekt

Bordiameter maks, i stativ

ALLE SPESIFIKASJONER
DM 400

MOTOR

Nominelt effektforbruk
Frekvens

Spenning

Fase

Power source

BORUTSTYR

Bordiameter maks, i stativ

Min bordiameter

Kjeling

TRANSMISJON

Antall gir i girkasse

Spindle speed unloaded gear 1

Spindle speed unloaded gear 2

DM 400 220-240V |
1-PH | 50-60HZ | SE
| CR1-28

967 9103-08

3.2 kW
50-60 Hz
220-240V
1ph

Elektrisk m.ledning

350 mm
55 mm

Vat

3
420 o/min

820 o/min

https://www.husgvarnaconstruction.com/no/kjernebormotorer/dm400/

Elektrisk m.ledning
32 kW
14 kg

350 mm
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—967 9103-08
Spindle speed unloaded gear 3 1250 o/min
SPESIFIKASJONER
UNC vanntilkobling G1/ 4"
Vanntrykk, maks 3 bar
Spindelgjenge, utvendig CR1-28
DIMENSJONER
Produktstarrelse, lengde 546 mm
Produktsterrelse, bredde 138 mm
Produktsterrelse, hayde 185 mm
Vekt 14 kg
LYDNIVA
Lydeffektniva, garantert (LWA) 12 dB(A)
Lydeffektnivé, malt 10 dB(A)
Lydtrykksniva ved brukerens gre 92 dB(A)

( VIS MINDRE A

X DIAMANTVERKT@Y

Utvalg av diamantverktgy som passer til denne modellen

DIAMANTKJERNEBORKRONER DIAMANTKJERNEBORKRONER DIAMANTKJERNEBORKRONER
ELITE-DRILL D1405 ELITE-DRILL D1510 Z- ELITE-DRILL D1420
45 varianter EDGE 57 varianter
34 varianter
Diameter Diameter Diameter
52 - 800 mm 92 - 350 mm 16 - 450 mm
Borinnfesting Borinnfesting Borinnfesting
CR128 CR128 CR128
Borlengde Borlengde Borlengde
450/ 500 mm 500 mm 450 /500 mm
Kjaling Kjaling Kjeling
Vat Vat Vat

DIAMANTKJERNEBORKRONER

VARI-DRILL D20

36 varianter

»i
1
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Diameter
16 - 300 mm

Borinnfesting
11/4"-7/1"1/4

Borlengde
450 mm

Kjeling
Vat/terr

¢ )

X RELATERTE PRODUKTER 0G TILBEH@R

Anbefalt tilbehar som passer til denne modellen

TILLEGGSUTSTYR DIAMANTKJERNEBORKRONER KJERNEBORSTATIVER
Avstandsstykke for Drill snap DS 500
hurtigmontering

!
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Tilbehar for Vekt
Drill motors 176 kg

Maks bordiameter
500 mm

Matelengde, maks
706 mm

Kolonnens vinkling
0-90°
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Power source
Elektrisk

Fase
1ph

Luftmengde
200 m3/h

Nominelt effektforbruk
1,85 kW

C )

x  STOTTE

Relaterte stattedokumenter og nedlastinger

DOKUMENTER
OM. DM 200. 2021-02 .
2.39 MB - 09.03.2021 - FI, SV, DA, FR, DE, NL, EN, NO -
DM 400, 2020-02 1

206 kB - 13.03.2020 - ANY

Finner du ikke dokumentet?

< GA TIL STOTTEDELEN >

LZAR MER OM KJERNEBORMOTORER

HOVEDKATEGORI

OM HUSQVARNA KJERNEBORMOTORER

https://www.husqvarnaconstruction.com/no/kjernebormotorer/dm400/ 6/8
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Finn ut mer >

HOVEDKATEGORI

Finn ut mer >

PRODUKTER

ALLE KJERNEBORMOTORER

( GA TIL HELE SORTIMENTET )

DIAMANTVERK-  MOTORKAPPERE DIAMANTKJERNE- GULVSAGER FLISE- 0G VEGGSAGER
ToY BOR BORDSAGER

DU ER PA HUSQVARNA CONSTRUCTION

VAIERSAGER

OM HUSQVARNAS KJERNEBORMOTORER

BETONGVIBRATO-
RER

BETONGAVRET-
TERE

FERSKI

uLn

Forhandlersgk

Kontakt oss

Facebook
Instagram
Linkedin

YouTube

https://www.husgvarnaconstruction.com/no/kjernebormotorer/dm400/
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