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M22U M25U
ENGINE MOTOR

Make and model Hersteller und Typ Kubota D1305-E4B STAGE V Kubota D1305-E4B STAGE V

Max power at 2600 rpm Motorleistung bei 2600 U/min              Hp/kW 24.8/18.5 24.8/18.5

Cylinders Zylinder n°        3 3

Displacement Hubraum cm3  1261 1261
Cooling 
Wassergekühlt

type 
Typ.

Water
Wasser

Water
Wasser

Battery Batterie n° 1 - 12 V  /  60 Ah 1 - 12 V  /  60 Ah

REFUELLING FÜLLMENGEN

Fuel tank capacity Kraftstofftank l 30 30

Hydraulic oil tank capacity Hydrauliköltank l 28 28

HYDRAULIC SYSTEM HYDRAULIKANLAGE
N. 2 variable displacement piston pump + gear pump
N. 2 Axialkolben Verstellpumpen + Zahnradpumpe l/min     23.4x2+17 32.4x2+21.5

Total delivery Gesamtförderleistung l/min     59     80

Auxiliary hydraulic flow for P.T.O Förderleistung für Nebenantrieb l/min            40 54

Max working pressure Max Betriebsdruck bar      230/200               245/230
Slew speed (with orbital motors)
Drehgeschwindigkeit des Turms (mit Orbital- Hydraulikmotor)

rpm 
U/min 10.0 13.0

Pedals to control boom swing and single and double effect P.T.O
Pedalsteuerung für Schwenkung, Zusatzhydraulik Einfach- und Doppelwirkung •
Proportional servo-controlled rollers on the joy-sticks for the boom swing 
and the single and double effect P.T.O.
Proportionalsteuerung mit Rollschalter auf dem Joystick für Schwenkung 
und Zusatzhydraulik Einfach - und Doppelwirkung

•

UNDERCARRIAGE UNTERWAGEN

Rubber track type and width Raupentyp und Breite Gummi mm     250           300
Track bearing rollers
Raupenrollen n°    4+4 down/guide block

4+4 unten/Gleitschuh oben
3+3 down/ 1+1 up
3+3 unten / 1+1 oben

Track tensioning
Raupenspannung     

type 
Typ.

Grease
Schmierfett                                                                               

Grease
Schmierfett                                                                               

Dozer blade Planierschild mm 240x1460 300x1570

PERFORMANCES BETRIEBSDATEN
Shipping weight with canopy 
Transportgewicht  mit Fahrerschutz kg  2025 2550

Operating weight with canopy Betriebsgewicht mit Fahrerschutz              kg      2100        2625

Shipping weight with cab Transportgewicht  mit Kabine     kg     2135 2660

Operating weight with cab Betriebsgewicht mit Kabine      kg     2200        2725

Break out force Reißkraft am Zahn daN 1850      1950

Digging force Ausgrabungskraft daN 1410 1350

Travel speed Fahrgeschwindigkeit km/h        2.2/4.0         2.3/4.0
Max gradient capacity 
Steigvermögen

over % 
über % 100 100

Specific ground pressure Bodendruck kg/cm²     0.289 0.260


