
R38UD02
TK: 2,92
BK: 2,32

R38R243
TK: 7,39 (s)
BK: 5,63
Ø: 600

R38S221
TK: 7,73 (s)
BK: 5,08
Ø: 600

R38R221
TK: 7,71 (s)
BK: 5,46
Ø: 600

R38R230
TK: 7,20 (s)
BK: 3,91
Ø: 1250

R38R241
TK: 6,93 (s)
BK: 4,73
Ø: 600

R38S263
TK: 9,70 (s)
BK: 6,01
Ø: 600

R38R260
TK: 7,98 (s)
BK: 3,81
Ø: 1250

R38S237
TK: 7,06 (s)
BK: 5,03
Ø: 600

R38R232
TK: 6,96 (s)
BK: 4,21
Ø: 1000

R38R276
TK: 7,05 (s)
BK: 5,53
Ø: 600

R38R326
TK: 10,37 (s)
BK: 7,04
Ø: 600

R38S274
TK: 6,96 (s)
BK: 4,86
Ø: 600

R38R324
TK: 8,41 (s)
BK: 6,05
Ø: 600

R38R322
TK: 7,75 (s)
BK: 5,22
Ø: 600

R38F060
TK: 4,62 (s)
BK: 1,59
Ø: 1250

R38S170
TK: 8,21 (s)
BK: 2,91
Ø: 600

R38R160
TK: 8,27 (s)
BK: 2,41
Ø: 1250

R38R180
TK: 8,07 (s)
BK: 1,96
Ø: 2000

R38S231
TK: 6,98 (s)
BK: 3,70
Ø: 600

R38S262
TK: 9,29 (s)
BK: 5,80
Ø: 1250

R38R261
TK: 8,66 (s)
BK: 5,78
Ø: 600

R38R265
TK: 10,37 (s)
BK: 7,21
Ø: 600

R38R273
TK: 6,99 (s)
BK: 5,27
Ø: 600

R38R292
TK: 7,33 (s)
BK: 5,36
Ø: 600

R38R323
TK: 7,96 (s)
BK: 5,79
Ø: 600

R38R244
TK: 7,71 (s)
BK: 6,00
Ø: 600

R38S223
TK: 7,90 (s)
BK: 5,76
Ø: 600

R38S140
TK: 8,50 (s)
BK: 2,49
Ø: 600

R38S243
TK: 7,44 (s)
BK: 5,28
Ø: 600

R38S160
TK: 8,31 (s)
BK: 2,79
Ø: 600

R38R190
TK: 7,86 (s)
BK: 3,19
Ø: 1250

R38R220
TK: 7,58 (s)
BK: 3,69
Ø: 1250

R38S210
TK: 7,66 (s)
BK: 3,13
Ø: 1250

R38R239
TK: 7,03 (s)
BK: 5,20
Ø: 600

R38R236
TK: 6,96 (s)
BK: 4,78
Ø: 600

R38S311
TK: 7,70 (s)
BK: 5,24
Ø: 600

R38R290
TK: 7,18 (s)
BK: 4,38
Ø: 1250

R38S310
TK: 7,13 (s)
BK: 4,32
Ø: 1250

R38S293
TK: 7,20 (s)
BK: 4,70
Ø: 600

R38R293
TK: 7,20 (s)
BK: 5,02
Ø: 600

R38R120
TK: 7,37 (s)
BK: 2,39
Ø: 2000

R38R242
TK: 7,25 (s)
BK: 5,53
Ø: 600

R38S261
TK: 8,68 (s)
BK: 5,48
Ø: 600

R38R233
TK: 6,99 (s)
BK: 4,34
Ø: 1250

R38S264
TK: 10,41 (s)
BK: 6,29
Ø: 1250

R38R264
TK: 10,36 (s)
BK: 6,63
Ø: 1250

R38R234
TK: 6,96 (s)
BK: 4,54
Ø: 600

R38R312
TK: 7,93 (s)
BK: 5,84
Ø: 600

R38S272
TK: 6,96 (s)
BK: 4,64
Ø: 600

R38S292
TK: 7,33 (s)
BK: 5,05
Ø: 600

R38R320
TK: 7,16 (s)
BK: 4,75
Ø: 1250

R38S244
TK: 7,72 (s)
BK: 5,58
Ø: 600

R38R170
TK: 8,19 (s)
BK: 2,78
Ø: 1250

R38S240
TK: 7,08 (s)
BK: 4,29
Ø: 1250

R38S230
TK: 7,24 (s)
BK: 3,59
Ø: 1250

R38S260
TK: 8,00 (s)
BK: 3,47
Ø: 1250

R38R210
TK: 7,64 (s)
BK: 3,51
Ø: 1250

R38R266
TK: 10,40 (s)
BK: 7,54
Ø: 600

R38R262
TK: 9,27 (s)
BK: 6,14
Ø: 1250

R38R238
TK: 7,03 (s)
BK: 4,97
Ø: 600

R38S266
TK: 10,42 (s)
BK: 7,12
Ø: 600

R38R263
TK: 9,67 (s)
BK: 6,36
Ø: 600

R38S270
TK: 7,12 (s)
BK: 3,75
Ø: 1250

R38R280
TK: 7,06 (s)
BK: 4,29
Ø: 1250

R38S271
TK: 7,01 (s)
BK: 4,26
Ø: 600

R38R274
TK: 6,97 (s)
BK: 5,13
Ø: 600

R38S324
TK: 8,46 (s)
BK: 5,84
Ø: 600

R38S130
TK: 8,38 (s)
BK: 2,40
Ø: 1250

R38S222
TK: 7,81 (s)
BK: 5,53
Ø: 600

R38S242
TK: 7,28 (s)
BK: 5,15
Ø: 600

R38S190
TK: 7,83 (s)
BK: 3,09
Ø: 600

R38R231
TK: 6,96 (s)
BK: 4,13
Ø: 1000

R38S233
TK: 7,00 (s)
BK: 4,01
Ø: 1250

R38S265
TK: 10,43 (s)
BK: 6,62
Ø: 600

R38S273
TK: 7,01 (s)
BK: 4,94
Ø: 600

R38S280
TK: 7,09 (s)
BK: 3,97
Ø: 600

R38R277
TK: 7,81 (s)
BK: 6,40
Ø: 600

R38S291
TK: 7,12 (s)
BK: 4,38
Ø: 600

R38R271
TK: 6,98 (s)
BK: 4,53
Ø: 600

R38S322
TK: 7,72 (s)
BK: 4,83
Ø: 600

R38S323
TK: 7,95 (s)
BK: 5,54
Ø: 600

R38R310
TK: 7,09 (s)
BK: 4,62
Ø: 1250 R38R321

TK: 6,90 (s)
BK: 4,89
Ø: 600

R38S110
TK: 7,14 (s)
BK: 2,07
Ø: 600

R38R223
TK: 7,90 (s)
BK: 6,17
Ø: 600

R38R130
TK: 8,37 (s)
BK: 1,13
Ø: 2000 R38R140

TK: 8,48 (s)
BK: 2,28
Ø: 1250

R38R222
TK: 7,79 (s)
BK: 5,86
Ø: 600

R38F080
TK: 5,42 (s)
BK: 1,69
Ø: 1250

R38S241
TK: 6,95 (s)
BK: 4,41
Ø: 600

R38S220
TK: 7,61 (s)
BK: 3,39
Ø: 1250

R38R240
TK: 7,07 (s)
BK: 4,62
Ø: 1250

R38S232
TK: 6,99 (s)
BK: 3,80
Ø: 600

R38R246
TK: 7,26 (s)
BK: 5,62
Ø: 600

R38S234
TK: 6,99 (s)
BK: 4,24
Ø: 600

R38S321
TK: 6,89 (s)
BK: 4,61
Ø: 600

R38UD01
TK: 2,37
BK: 2,17

R38F070
TK: 5,32 (s)
BK: 1,64
Ø: 1250

R38S120
TK: 7,44 (s)
BK: 2,28
Ø: 600

R38S180
TK: 8,16 (s)
BK: 2,99
Ø: 600

R38S239
TK: 7,02 (s)
BK: 4,75
Ø: 600

R38R237
TK: 7,05 (s)
BK: 5,36
Ø: 600

R38S236
TK: 6,98 (s)
BK: 4,48
Ø: 600

R38S238
TK: 7,00 (s)
BK: 4,64
Ø: 600

R38S312
TK: 7,96 (s)
BK: 5,59
Ø: 600

R38R270
TK: 7,09 (s)
BK: 4,19
Ø: 1250

R38S326
TK: 10,15 (s)
BK: 6,68
Ø: 600

R38R311
TK: 7,68 (s)
BK: 5,55
Ø: 600

R38S290
TK: 7,17 (s)
BK: 4,05
Ø: 600

R38R272
TK: 6,96 (s)
BK: 4,94
Ø: 600

R38S320
TK: 7,19 (s)
BK: 4,45
Ø: 1250

R38R291
TK: 7,11 (s)
BK: 4,64
Ø: 600

7.8

5.3

8.8

9.2

7.6

7.3

7.3

7.1

9.6

8.1

8.1

7.4

6.2

8.2

8.1

7.8

8.2

12.1

10.8

10.2

Svendsagerrenden (GL - NEDLAGT)

Svendsagerrenden2 (ny - omlagt)

Svendsagerrenden2 (ny omlagt)

Svendsagerrenden

SVENDSAGERVEJ

UT
ZO
NS
 AL
LÈ

UT
ZO
NS
 AL
LÈ

9

12

44

64

68

16

13

42

33

34

24

56

78

3740

38

28

17

27

25

76

10

29

48

54

103

Åsum

Temaflade, Jordforurening, V1

Åsum By, Åsum

ø1400 Beton 156 m  0 ‰ (F)

ø1400 Beton 106,2 m  0 ‰ (F)

ø500 Beton 101,3 m
  4 ‰ (F)

ø160
 PVC

 86,7
 m  1
1 ‰ 
(F)

ø500 Beton 82,4 m  3 ‰ (F)

ø500 Beton 75,1 m  2 ‰
 (F)

ø2
50
 P
VC
 66
,4 
m 
 30
 ‰
 (F
)

ø2
50
 PV
C 6
1,8
 m
  9
 ‰
 (F
)

ø250 PVC
 65,2 m  1

4 ‰ (F)

ø250 PVC 52,1 m  7 ‰ (F)

ø500 Beton 54,1 m  4 ‰
 (F)

ø600 PVC 49,4 m  6 ‰ (F)

ø200 PVC 43,2 m  8 ‰ (F)

ø200 P
VC 43,

8 m  40
 ‰ (F)

ø200 PVC 36 m  11 ‰ (F)

ø200 PV
C 38,7 m

  23 ‰ (F
)

ø500 Beton 36 m  2 ‰ (F)

ø160 PVC 37,5 m  10 ‰ (F)

ø600
 Beto

n 39
,6 m
  10 
‰ (F
)

ø315 PVC 35,6 m  6 ‰ (F)

ø200 PVC 36,3 m  10 ‰ (F)

ø250 PVC 34,6 m  6 ‰ (F)

ø160 PVC 35,9 m  16 ‰ (F)

ø400 Beton 34,2 m  4 ‰ (F)

ø600 Beton 34,1 m  4 ‰ (F)

ø200 PVC 27,1 m  11 ‰ (F)

ø200 PVC 101,8 m
  3 ‰ (F)

ø200 PVC 75,2 m  3 ‰ (F)

ø110 P
VC 73,

4 m  1
1 ‰ (F

)

ø20
0 PV
C 6
4,6 
m  1
4 ‰
 (F)

ø200 PV
C 42 m 

 40 ‰ (F
)

ø200 PVC 29,1 m  24 ‰ (F)
ø200 PVC 21,2 m  6 ‰ (F)

ø160
 PVC

 19,1
 m  8
 ‰ (F

)

1

8

2

3

7

4

6

5

26

50

31

23

46

36

21

22

82

74

20

15

30

18

60

7270

14

52

11

62

80

32

19

35

84

58

66

1

Udskrevet:
12-01-2012

Gyldig til:
11-02-2012

Skala:
1:500 Ordrenr:

4895
Tekst:

VandCenter Syd as
Vandværksvej 7
5000 Odense
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Dato: Initialer:

Fællesledning
Regnvandsledning
Spildevandsledning

§ Signatur for afløb

Trykledning

Brønd
Regulering

Pumpestation
Sandfang
Overløb

Bassin
Udløb

Projektområder

Anvendelse af data fra planen er uden 
ansvar for Vand Center Syd.
Beliggenhedsdata, brøndkoter og 
tilslutningskoter kontrolleres på stedet.

   Nedlagte ledninger

Udskiller

Private ledninger
EL og Signalkabler

Signalskab

Farvekode gældende for
symboler i rammen herunder:
Rød = Spildevand
Blå = Regnvand
Grøn = Fælles

Komplex Bygværk

Cyanid Buffer

Udluft Ledning

Vandløb/Kanal

K_Punkt



Bilag til opgravningstilladelseBilag til opgravningstilladelseBilag til opgravningstilladelseBilag til opgravningstilladelse                                                                

 

 

1. Det skal påregnes, at der er vandstikledninger til ejendomme langs vandledningerne, og 

at disse ikke altid er angivet sammen med vandledningen. Såfremt oplysning om stik-

placering er nødvendig, kan disse fås ved VandCenterSyd. 

 

2. Der må ikke graves tættere end 0,5 m til ledningens kant i alle retninger. 

 

3. Der må ikke graves tættere end 1,5 m til kanten af T-stykker og bøjninger for ledninger 

op til 250 mm. Ved ledninger på 280 mm og derover skal afstanden (1,5 m) forøges 

med 2 gange ledningsdimensionen. Ved evt. ramning af spuns skal VandCenterSyd til-

kaldes (sektion Distribution af vand), da der evt. skal foretages særlige foranstaltninger. 

 

4. Det understreges, at en eventuel målangivelse er uden forbindende og skal betragtes 

som orienterende. 

 

5. Såfremt ledninger alligevel bliver blottet eller beskadiget, skal VandCenterSyd straks 

underrettes (sektion Distribution af vand) for at besigtige og evt. reparere ledningen in-

den opgravningen igen tildækkes. Ved beskadigelse af vandledningen på grund af 

manglende oplysninger fra VandCenterSyd, hæfter VandCenterSyd ikke for følgeskader 

på det pågældende arbejde, andre ledninger m.v. 

 

6. Afløbsledninger. 

Der skal være en mindste fri afstand mellem vandledning og spildevandsledning på 1 m. 

Dersom spildevandsledningen placeres højere end vandledningen, skal denne afstand 

for øges med 1,5 gange højdeforskellen mellem ledningernes centerlinie, jf. DS 442. 

 

7. Fjernvarmeledninger. 

 Der skal være en mindste fri afstand mellem vandledning og fjernvarmeledning på 1 m, 

 jf. SBI-anvisning nr. 118. 

  

8. Elkabler, gasledninger m.v. 
Der skal være en mindste fri vandret afstand på 0,5 m mellem vandledning, elkabler og 

gasledninger m.v. Der kan dog i diverse reglementer være fastsat regler, der kræver 

større afstande.      

 

9. Krydsende ledninger. 
Ved krydsning under vandledningen kan der opstå fare for sætninger af jorden. Afhæn-

gig af vandledningens materiale og dimension kan det derfor være nødvendigt at etable-

re en bærebjælke af f.eks. stål eller trykimprægneret træ med vederlag i uforstyrret jord. 

Vederlagene kan udføres som betonpuder. Det er den nye lednings ejer eller entrepre-

nør, der har ansvaret for en sætning. 

 

10. Ved udførelse af alle NoDig opgaver eller når der skal der graves i nærheden af en 

ledning med dimensioner på 300 mm og derover, skal VandCenterSyd (sektion Di-

stribution af vand) kontaktes, tlf. 6313 2392 eller 6313 2394 eller 6313 2396. 
 


