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Længdefald på strækning

Matrikelskel
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Dkt. 10,00
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Rabat

Fortov

Rabat

B

C
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Udløb kote 9.55

Indløb kote 9.45

Dimensioner af regnbed, fremgår af projekterede regnbede.
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Ø160 PP

25

D D

25

30

27

SF ø425, med rist -

lednings påbores brønd

26

12

Ø 315

Fast dæksel

28

4~10 m rør

Ved vejfald på over 5%,

skal der tilpasses en

vandret sænkning af

asfalt omkring vejrist,

for at stoppe vandføringen til

vejrist.

min. 2m mellem faskine og matrikelskel

Terrænkote 10,00

10x10cm

chaussesten

Tilpasses på stedet

~60-100 cm ud fra

fortovskantsten.

Nedsænket kantsten

ved indløb i kote

10.00

6

DETALJE A

Længdefald på strækning

1

10

9,90

9

Bedover-

flade: 9,90

4

Udløbskote

10,00

10,00

BEMÆRK:

Koten ved brønden ved

bedudløbet  må aldrig

overstige laveste

kantsten

9,35

11

7,75

2

3

Brønd med 70 l

sandfang

13

9,10

10,00

27

Længdefald på dræn

22

9,15

Længdefald på strækning
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9,55

300

8,50

9,97

28

8,25

8,50

9,00

30

Brønd med 70 l

sandfang

15

12

Udløb fra faskine

9,40

9

8,95

9,45

3

Brønd med 70 l

sandfang

9,05

8,55
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INDLØB

22

10,00
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Fortov
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Udløb fra faskine
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Bred fuge: 15-20 mm

Bred fuge: 15-20 mm

Bred fuge: 15-20 mm

Bred fuge: 15-20 mm

Bred fuge: 15-20 mm

Fordelerrende i stål

Indløb

Bred fuge: 15-20 mm

Bred fuge: 15-20 mm

1

2

7

14

SNIT A-A

SNIT B-B

NOTE:

17

18

20

Udløb, ø425 PP Sandfangsbrønd m. kuppelrist , 70 l.

4

9

10

3

Ny kantsten etableres 8-12 cm over asfalt og tilpasses

eksisterende kantsten - faset kant mod vejareal

Filterjord, t = 40 cm

Regnbed

Fordelerrende stål, 8 x 100 mm, 25 mm jernrør indstøbes

SNIT C-C

22

Omkringfyldning, sandfyldt

Indløb, ø425  Sandfangsbrønd, 70 l.

rist Ø425 flydekarm

Drejespjæld til sommerlukke hhv vinteråbning

Indløb fra vejbrønd modsatte vejside Ø160

Faskine

Materialer og dimension generelt i henhold til HOFOR kravspecifikation.

Koter angivet på snittegning er relative. Fixpunkt for relative koter er nedstrøms sandfangsbrønd = kote 10.00.

Volumen for faskinerne fremgår på projektegningerne.

Faskinekasetter skal være dimensioneret for tung trafiklast.

Fordelerrendens længde er 1,7 m. kortere end vejbedets længde.

Tilslutning til eksist. kloak iht. HOFOR kravspec.

Ledning til kloak, ø160 PP, via vandlås, min 10 ‰

Polyurethanstele med reflekser, Ø80, montering jf. producentanvisning

SNIT D-D

25
Tømmeledning mellem faskine og vejbed, Ø110 PE SN8, 10 ‰
-kote fremgår af ledningsplanener
-ledning sikres med strop - rør synlig i renserøret.

16A

16B

Saltspjæld: Kun åben ved serviceeftersyn

Saltspjæld: Åben i vinterhalvåret - lukket i sommerhalvåret

Tørledning, ø160 PP, 20‰ SN8, fra modsatte vejside

11

Ledning mellem indløb- og udløbsbrønd, ø160 PP 10 ‰

12

Betonplade, 50mm beton - type MPA 16,  bund min 5 ‰ mod drænrør

28
Overløbsbrønd ø315, med rist - Ristkote = 9,97

30
Ledning ø110 PP-tilpasses på stedet

27

ø110 drænrør - topslidset -50% af rør i indstøbt i beton.

13

Fiberdug/Geotekstil

15

Forskalling langs kanstensbeton

-fjernes efter hærdning- overflade pudses med 20
‰ fald.

26
Renserør, Ø315

6

10x10 chaussessten støbt i beton, tilpasses på stedet så der

sikres at vand  altid føres henoverover rist. Se DETALJE - A

5
Kontraklap - ø110 - Type specificeres af bygherre

HOFOR A/S

Ørestads Boulevard 35

2300 København S.

DETALJE A:   Stensætning og flowpile
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