VINNINGA

CEMENT siamavskijare 4m3

VARUFABRIK AB

SLAMAVSKILJARE 4 KBM, BDT+KL, 2 HUSHALL

Lock med handtag

7] At inlopp
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Tank nr 2 sedd ovanifran
4 kbm Slamavskiljare (Trekammarbrunn) i stalfiberbetong "Stora

Tranésbrunnen” T pom
Trekammarbrunnen &r avsedd for BDT+KL-vatten fran tva // - '
hushall, max tio personer. Trekammarbrunnen utgdrs av tva Sy
seriekopplade behallare tillverkade av stélfiberbetong. Den forsta
behallaren (tank nr 1) bestar av en enda kammare och den
efterféljande behallaren (tank nr 2) har tre kammare.

Fordelar med *Stora Tranasbrunnen”;

-Lagt gravdjup, inloppet i forsta behallaren kan erhallas antingen
120 eller 145 cm ovanfor utvéndig botten beroende pa om man
valjer att ha inloppet i konan eller bottendelen.

-Bottendelarna  &r gjutna i ett stycke vilket eliminerar
lackagerisken samt underlattar vid montering.

-Vid nedgravning kan man normalt aterfylla med befintligt
material.

-N&r man lyfter pa locket har man méjlihet att se bade in & utiopp
vilket ar en fordel vid inspektion av behallarna.

-In & utlopp &r fardigborrade samt T-rér medfoljer till utloppet. » 1850 mm
-Kompletta infiltrationspaket dimensioneras efter dnskemal. '
-Brunnen ar typgodkéand av SITAC

Dessa fordelar ger en mycket bra konstruktion til en god
totalekonomi!

Kontor och fabrik:

Vinninga Cementvarufabrik AB
Konvaljevagen 4

531 71 Vinninga

Tel. 0510-50500
www.vinningacement.se



