Taswes Si2 DANAK HQ]JANG

o ANALYSERAPPORT LABORATORIER A/S
Vandvarket Lyngen Sagsnavn: Vandvarket Lyngen
Snogebakvej 3 Sagsbeh.: Sten Henriksen
4600 Koge Antal prgver: 1

Prever modtaget: 26-02-2024

Rapport dato: 11-03-2024

Rapport nr.: 76878
Preovetagning, start: 26-02-2024 kI.07:15 Laboratorienr.: DV24020262-001
Provetager: Hgjvang/JFM Emballage: Ok
Analyseperiode: 26-02-2024 til 11-03-2024 Formal: drikkevandskontrol,
Provetagningssted: Afgang vandveerk, Lyngen, afgang fra vandvaerket
Pravetype: Drikkevand Omfang: Driftskontrol (Bilag E —
Udtagningsmetode: Stikprove Kontrolparametre ved afgang fra et

vandindvindingsanlaeg)
Prevetagningsmetode: ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for pro

vetagning:2021

DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prg

vetagning:2021
Parameter Resultat Enhed Min / Max. DL Referencer +-
Temperatur 9 °C SM 2550:2005, Felt d
pH 7.4 pH 7,0/8,5 DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051~ d 0,2
Ledningsevne, 20°C 838,0 uS/cm /2500,0 10 DS/EN 27888:2003, felt* d 6
it 10 mg/L 0,2 DS/ISO 17289:2014, felt+M022* d 15
Kimtal 22 °C 1 CFU/mL / 200 1 DS/EN ISO 6222:2002+MM0005* h 0,15 (Ig)
Coliforme bakterier <1 CFU/100 mL /<1 1 DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002* h 0,11 (Ig)
Escherichia coli (E.coli) <1 CFU/100 mL /<1 1 DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002* h 0,11 (Ig)
Enterokokker <1 CFU/100 mL /<1 1 1ISO 7899-2:2000+MM0013" h 0,11 (Ig)
Ammonium <0,005 mg/L /0,05 0,005 DS/EN ISO 11732:2005+M004 h 10
Nitrit <0,001 mg/L /10,1 0,001 DS/EN/ISO 13395:1997+M006" d 10
Nitrit/Nitrat kriterie 0,18 /1,0 DS/EN/ISO 13395:1997 d
Nitrat 9,0 mg/L /50,0 0,1 DS/EN ISO 10304-1:2009" d 15
Hydrogencarbonat 380 mg/L 2 DS/EN ISO 9963-1:1996+M037~ h 15
Carbondioxid, aggressiv <2 mg/L 2 DS 236:1977+M0314 h 15
NVOC 2,6 mg/L /4,0 0,2 DS/EN 1484:1997, SM5310B:2005+M032" d 15
Arsen 0,43 pg/L / 5,0 0’03 ,E\JS/EN 1SO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069 d 20
Jern <0,01 mg/L /0,2 0,01 DS/EN IS0 17204-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069 d 20
Mangan <0,002 mg/L /0,05 0,002 DS/EN IS0 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M0GO d 20
Calcium 110 mg/L 0,5 E)S/EN 1SO 17294-1:2007, DS/EN 1SO 17294-2:2016+M069 d 15
Magnesium 31 mg/L 0,3 ,IZ\JS/EN 1SO 17294-1:2007, DS/EN 1SO 17294-2:2016+M069 d 15
Hardhed 22 °dH DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN I1ISO d

17294-2:2016

Svovlbrinte <0,02 mg/L 0,02 DS 278:1976, mod.+M030* d 15
Methan <0,01 mg/L 0,01 Egen metode, HM088:2012* d 20

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-vaerdier

Afvigelser/kommentarer til denne prove: Ingen

Lokationsreference:

d) Hgjvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428
h) Hejvang Laboratorier A/S, Holstebro. DANAK nr.: 428

Betegnelser:

+/-  Ekspanderet relativ usikkerhed i % med daekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgraenseniveau er behzeftet med en relativ starre maleusikkerhed
end generelt gaeldende.

* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgar i den pagaeldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgreense.

A Analyseret efter kvalitetskrav til miljgmalinger
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Prgvningsresultaterne geelder kun for de prevede emner/delmaengder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse ma rapporten kun gengives i sin helhed.

Hgjvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Hgjvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anfgres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle graense- og/eller kravveerdi,

anvendes analyseresultatet i rapporten.

Hgjvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum vaerdier eller anvendelse af

de foretagne klassificeringer.
Udfert iht:
BEK nr 529 af 14/05/2023 Bekendtgerelse om kvalitetskrav til miljgmalinger

Min og max-vaerdier ift Bekendtggrelse nr. 1023 af 29/06/2023, taphane uden skyl (nitrit afgang vandveerk dog med max. vaerdi specifik til denne)

Pr@ven er udtaget i henhold til geeldende pravetagningsplan/aftale.
Godkendt af:

i @JMV\

Gitte P%dersen

Laborant
Sendt til: Bilag til denne rapport:
vand@vvlyngen.dk - Vandvaerket Lyngen Ingen

sh@vvlyngen.dk - Sten Henriksen
grundvand@koege.dk - Kege Kommune
formand@vvlyngen.dk - Formand
Rapport status: Final
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end generelt gaeldende.
* Ikke akkrediteret.
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