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WEEDFIGHTER PRO 

WeedFighter Pro er en nyudviklet unik maskine, der fjerner ukrudt med damp, en  
specialudviklet nedbrydelig accelerator og mikrobølger. Med WeedFighter Pro er 
ukrudtsbekæmpelsen 100% pesticidfri. 
 
Ukrudtet udsættes først for damp. Dernæst behandles der med vand tilsat den
specialudviklede accelerator. Sidste led i processen er behandlingen med mikrobølger.
Maskinen fås med 1, 2 eller 3 sektioner fra 40 til 120 cm. Sektionerne kan arbejde
uafhængigt af hinanden og kan sideforskydes. (Kantstensmodul er klar til sæsonen 2024)

WeedFighter Pro giver et bedre resultat end traditionelle metoder med damp eller anden 
termisk behandling, fx gasbrændere. Med en fremkørselshastighed på op til 5 km/t er 
maskinen dobbelt så hurtig som gasbrændere. Og så er der ingen brandfare.
Maskinen kan monteres på en lille traktor eller alle typer af redskabsbærere. 

VANDFORBRUG
30 liter i timen pr. modul 

(Standard løsningen har to moduler af 40 cm)

EFFEKTIVITET
Behandler op til 4.000 kvm pr. time

Hastighed 3-5 km/t
3,5 liter diesel pr. time

KLIMABELASTNING
Under 20 gram CO2 pr. kvm i en sæson 

(Op til 80% besparelse ift andre metoder)

ØVRIGT
12-25 milliliter accelerator pr. kvm 

Frontenhed vejer ca. 300 kg 
Hydraulik flow minimum 56 liter pr. minut
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WEEDFIGHTER HANDI 

WeedFighter Handi er mobile manuelt betjente ukrudtsmaskiner. Maskinerne anvender 
en kombination af kogende vand og vores accelerator, som er specialudviklet til 
WeedFighter maskinerne. Ukrudtsbehandlingen er 100% pesticidfri. 
Ukrudtsbehandlingen foregår med en håndholdt lanse. Slange og lanse er koblet på 
maskinens varmtvandsanlæg, der er placeret i traileren eller boxen og rulles ud herfra. 

WeedFighter Handi T er bygget op i en 
lukket trailer, der kobles på bil. Den fås 
med 750 kg trailer og 300 l vandtank eller 
2.000 kg trailer og 1.000 l vandtank.

WeedFighter Handi B er bygget op i en 
lukket box, og transporteres på ladbil 
el.lign. Den fås med en vandtank på
enten 1.000 eller 600 l.

ANVENDELSE
Helleanlæg, busskure, cykelstativer, 

bænke, i bede, langs husmure og hække

EFFEKTIVITET
Behandler 500 kvm pr. time

Kræver kun 4-5 behandlinger pr. år

KLIMABELASTNING
0,18 kg CO2 pr. kvm/år

VANDFORBRUG
Belægning: 0,5-1 liter vand pr. kvm

Grusareal: 1-5 liter pr. kvm 
Græsplæne: Op til 5 liter pr. kvm



VI ARBEJDER FOR FNs 
BÆREDYGTIGHEDSMÅL

Når du bruger WeedFighter Pro støtter du 
aktivt og direkte flere af de i alt 17 verdensmål. 
Med pesticidfri ukrudtsbekæmpelse og lavt 
energiforbrug er WeedFighter et
klimavenligt og bæredygtigt alternativ til
fx gasbrænding og damp.

DOBBELT SÅ EFFEKTIV

2-5 årlige behandlinger med
WeedFighter maskinerne giver samme 
resultat som 8-12 behandlinger med 
gasbrænder eller hedvandsanlæg.

AVANCERET TEKNOLOGI

WeedFighter acceleratoren er en 
beskyttet komponent i WeedFighter 
konceptet. 
 
Maskinerne er konstrueret efter særlige 
principper, der anvender acceleratoren 
på en helt unik måde. Når acceleratoren 
tilsættes og ukrudtet udsættes for 
mikrobølger, øges effekten til det 
dobbelte.
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