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Gruppe L

KRAFTSTOFFANLAGE UND AUSPUFFLEITUNG
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OLE, FETTE, DICHTUNGSMITTEL

Schrauben fur Auspuffrohr an Krimmer

Kolloidal-Graphitfett
19 70 201

Dichtung und Schrauben am Kraftstoff-
tank

Dichtungsmasse

15 04 402

DREHMOMENT - RICHTWERT

Auspuffrohr an Auspuffkrimmer

20 Nm (2,0 kpm)




KRAFTSTOFFTANK

Der Kraftstofftank ist bei den Limousinen- und Coupe - Modellen Gber der Hinter-
achse zwischen Fahrgastraum und Kofferraum stehend, bei den Caravan- Modellen
unter der hinteren Ladefldche liegend, angeordnet. Der Kraftstofftank faflt ca.
45 Lir.

Im Kraftstofftank ist ein Einfillbegrenzer angebracht. Dieser Einfillbegrenzer

- ein Topf mit einem Volumen von ca. 2 Litern - steht mit dem Kraftstofftank
durch eine kalibrierte Bohrung in Verbindung. Wird der Kraftstofftank bis zum
Einfullstutzen betankt, sinkt der Kraftstoffspiegel nach einer gewissen Zeit
entsprechend des Begrenzungsvolumens ab. Ein Auslaufen von Kraftstoff Gber

die Kraftstofftankentliftung wird dadurch vermieden. Sinkt der Kraftstoff-

spregel im Tank unter den Begrenzer ab, so entleert sich dieser durch eine
zweite Cffnung.
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